STROP NAD 2 PIETREM

5a 5b) hol, tazienki 5c 5d 4a 4b) hol 4c pom.porzadk.
deski istn. deski istn. papa dachowa istn. papa dachowa istn. wyktadzina PCV z rolki fem wykladzina PCV z rolki fem phytki gres na Keju 2cm
strop drewniany - istniejqcy istn. strop odcinkowy Kleina — istn. istn. stropodach drewniany — istniejqcy | istn. stropodach drewniany - istnigjqcy | istn. suchy jastrych ( 2x 12,5mm) 2,5¢m suchy jastrych ( 2x 12,5mm) 2,5¢m izolacja p.wodna wywinigta na Sciane
tynk wapienny na podbitce istn. tynk  cementowo-wapienny istn. tynk wapienny na podbitce istn. tynk wapienny na podbitce istn. sucha zasypka ( w miejsce starej sucha zasypka W migjsce starej suchy jastrych ( 2x 12,5mm) | 2,5cm
plyta GKF 2¢12,5mm 7,5cm plyta GKF 2¢12,5mm 75cm| | plyta GKF 2x12,5mm 75| |plyta GKF 20mm 2,0cm mesomagvsomw%s 4-8cm strop odcinkowy Kleina — istn. | istn. sucha zosypka ( W migjsce starej
('na stelozu + wetna mineralna) ( na stelazu + welna mineralna) ( na stelazu + welna mineralna) Kerdmayt izolacyjny 6-10cm tynk cementowo—wapienny istn. Mwasomﬁo%%%«wvmé 4-8em
membrana paroprzepuszczalna plyta GKF 2x12,5mm 7,5cm _A%ws% izolacyjny 6-10cm
- na belkach i slepym putapie ('na stelazu + wetna mineralna) membrana paroprzepuszczaina
— drewniane belki stropowe istn. na belkach i slepym pulapie
_m¢ _m_/_m/._m. tynk wapienny na podbitce istn. 4d) tazienka drewniane belki stropowe istn.
H H H plyta GKF  2x12,5mm 7.5¢cm plytki gres na Kleju Zm tynk wapienny na podbitce istn.
: : - ( na stelozu + welna mineralna) suchy jastrych ( 2x 12,5mm) | 2,5em plyta CKF  2x12,5mm 7,5em
-~ = sucha zasypka W miejsce starej ( na stelazu + welna mineralna)
zabudowa kanatow wentylacyjnyth strop odcinkowy Kleina - istn. istn.
plyta Ridurit 2x20mm tynk cementowo—-wapienny istn.
2 T T o plyta GKF 2x12,5mm 7,5cm
= S = ( na stelozu + wetna mineralna)
ODDZIAH6 g ODDZIAL 5 sufit podwieszany rastrowy GK-istn.
x @ @ S (zdemontowany i odtworzony)
1 T = ™ T
zabudowa kanatéw wentylacyjnych ! zabudowa kanatéw wentylacyjnygch
i stalowych belek i stalowych belek STROP NAD PARTEREM
ptyta Ridurit 2x20mm ptyta Ridurit 2x20mm
s = o 3a 3b) hol 3c wc niep. pom.porzadk.
= = 2 wyktadzina PCV z rolki fem wyktadzina PCV z rolki Tem phytki gres na Keju 2cm
ODDZIAL 2 = ODDZIAt. 1 suchy jostrych ( 2¢ 12,5mm) | 2,5cm suchy jostrych ( 2¢ 12,5mm) | 2,5cm suchy jostrych ( 2« 12,5mm) | 2,5cm
011 @ R @ 011 sucha zasypka ( w miejsce starej sucha zasypka w migjsce starej sucha zasypka ( w miejsce starej
7 e Keramzyt noaw«cxoé 4-8cm strop odcinkowy Kleina — istn. istn. Keramzyt podsypkowy 4-8cm
szpryca’ cementowa : : szprycd’ cementowa
Kerdmzyt izolacyjny 6-10cm tynk cementowo-wapienny istn. Kerdmzyt izolacyjny 6-10cm
T 22—
m H membrana paroprzepuszczalna plyta GKF 2x12,5mm 7.5¢cm membrana paroprzepuszczaing
na belkach i Slepym pufapie ( na stelazu + welna mineralna) na belkach i $lepym pulapie
drewniane belki stropowe istn. sufit podwieszany rastrowy GK-istn. drewniane belki stropowe istn.
- tynk wapienny na podbitce istn., (zdemontowany i odtworzony) tynk wapienny na podbitce istn.
plyta GKF  2x12,5mm 7,5¢m plyta GKF 2x12,5mm 7,5¢m
) ( na stelazu + welna mineralna) 3d) tazienka ('na stelazu + wetna mineralna)
ey - sufit podwieszany rastrowy GK-istn. piytki gres na Kleju 2em sufit podwieszany rastrowy GK-istn.
(zdemontowany i odtworzony) suchy jostrych ( 2x 125mm) | 2,5cm (zdemontowany i odtworzony)
sucha zasypka w miejsce starej
B ~ - = strop odcinkowy Kleina - istn. istn.
nw1 || m\/ 1,15 tynk cementowo-wapienny istn.
R plyta GKF 2x12,5mm 7,5¢m
S . 8 207 ( na stelozu + wetna mineralna)
& N sufit podwieszany rastrowy GK-istn.
@ @ @ 295 @ (zdemontowany i odtworzony)
-3,28 Y Al —
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. IZOLACJA P.WODNA SCIAN NOSNYCH WEWNETRZNYCH Sowiogbfshi Raj - Gtuszyca - adaptacja czesci pomieszczen szkolnych na przedszkole
PRZEKROJ C-C METODA INIEKCJI , W POZIOMIE IZOLACI POSADZKI elap projekdowy PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ~ [katobieklu
PROJEKT CZESCI POMIESZCZEN BYLEJ SZKOLY IX
BUDOWLANO (budynek gtéwny i sala gimnastyczna) NA PRZEDSZKOLE
POSADZKI PRZYZIEMIA STROP NAD PRZYZIEMIEM -WYKONAWCZY | wraz z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
] wykonawca adres  |dziatka nr 143, obr.0002 GLUSZYCA, jedn.ewid. GLUSZYCA MIASTO |data
a b 2a 2b inwestycji | ul. GRUNWALDZKA 37 , 58-340 GLUSZYCA
.vix_.@aw na kleju . 2cm wykladzina PCV z s_x._ Hos wykladzina PCV z a;., .ag. Szoﬁso PCV z rolki .ag. STUDLO investor m_g__,mw%@_\,m_w%p 55 . 58-340 GLUSZYCA 12.12.2018
izolaca p.wodna w plynie wylewka samopoziomujaca 2-4cm wylewka samopoziomujgca istn. suchy jastrych istn. sl ” skala
wylewka samopoziomujaca 2-4em phyta bet. — istniejqca istn. strop masywny — istn. istn. strop odcinkowy Kleina - istn. istn. © nanek | PRZEKROJ C-C - bud."A" ]
plyta bet. — istniejqca istn. podbudowa - istniejqca istn. tynk wapienny istn. tynk wapienny istn. D 9@ ‘_ \_OO
podbudowa — strejqca n. plyta GKF 20mm 2m | [plyta GKF 20mm 2m banza | ARCHITEKTURA
projektant |arch. Lilianna Sliwowska DS-0847, upr.68/90/UN - rysunku
51-616 Wroctaw w_specj.architektonicznej
ul. Parkowa 42/1 sprawdzit |arch. Maciej Stiwowski | DS-0721, upr.221/87/UW A.9
w_specj.architektonicznej
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