opis techniczny czes$¢ 5
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA

przedmiot inwestycji:
.,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢sci pomieszczen bytej szkoty ( budynek gtowny
1 sala gimnastyczna ) na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu”

adres inwestycji : ul. Grunwaldzka 37
58-340 Ghuszyca

inwestor: Gmina Ghluszyca
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Ghuszyca

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowigzany do sporzadzenia lub
zapewnienia sporzadzenia “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

1. ARCHITEKTURA

1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe czesci pomieszczen
znajdujacych si¢ w budynkach o$wiaty ze zmiang sposobu uzytkowania . Ponizsza informacja
dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac budowlanych w zakresie
architektury.

Wykonywane prace :

- demontaz drewnianego stropu nad parterem,;

- montaz nowego stropu WPS nad parterem;

- montaz wzmocnienia stropu w piwnicy;

- wykonanie otworow w $cianch wewngtrznych z montazem stalowych nadprozy;

- wymurowanie $ciany oddzielenia pozarowego;

- montaz lekkich $cian dziatowych w technologii G-K;

- montaz sufitdow podwieszanych w sanitariatach;

- prace posadzkowe 1 oktadzinowe;

- prace izolacyjne;

- prace tynkarskie 1 malarskie;

- wykonanie zelbetowych spocznika i schodéw zewnetrznych;

- prace brukarskie;

- montaz barierek przy schodach i zadaszenia wejscia.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Teren objgty opracowaniem jest zabudowany obiektami wolnostojacymi
Powierzchni¢ niezabudowang stanowig utwardzone drogi i chodniki oraz nieutwardzone
tereny czynne biologicznie
Dziatka jest ogrodzona.

1.3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Niebezpieczenstwo upadku przy budynku przy remoncie zewngtrznych schodéw i
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chodnika.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci przy demontazu i montazu stropu.
Niebezpieczenstwo upadku przy wymianie okien.
1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Projektowane prace sg to typowe prace budowlane, wystepujace w wigkszosci
przypadkéw zamierzen budowlanych o charakterze remontowym.
Do prac stwarzajacych zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace na wysokosci - istnieje
zagrozenie upadkiem z wysokoSci, zagrozenie w czasie trwania robdt montazowych
wewnetrznych — praca na rusztowaniach .
Zagrozenie zanieczyszczenia terenu - wiatr moze rozwiewac resztki materiatu
zgromadzonych na zewnatrz budynku.
Powyzsze zagrozenia mogg wystapic przez caty czas prowadzenia robot

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze w zakresie obslugi stosowanego sprzetu i
urzadzen budowlanych.

Szkolenia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zaktad
pracy powinien prowadzi¢ niezbgdne szkolenia wstepne i okresowe.

Przed przystapieniem do prac powinny odby¢ si¢ szkolenia stanowiskowe dla
pracownikow zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego. Szkolenie
powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy, badZ uprawniony inspektor bhp. Kierownik
powinien mie¢ aktualne szkolenia w zakresie bhp 1 ppoz. dla kadry inzynieryjno — techniczne;j.

1.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Nie przewiduje si¢ pracy w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia, lub w ich
sasiedztwie. Srodki zapobiegajace zagrozeniom :

- prace na wysokosci - nalezy stosowac znane §rodki zabezpieczenia przed wypadkiem,
- zagrozenie zanieczyszczenia terenu - na biezaco sprzatac otoczenie budowy

- przewidzie¢ system do gromadzenia odpadow i nieczysto$ci

- wykonawca prac powinien zapewni¢ komunikacje telefoniczng, na budowie powinien
znajdowac si¢ aktywny telefon (komorkowy)

- szybka ewakuacja na wypadek pozaru jest umozliwiona

- teren zamierzenia budowlanego znajduje si¢ na dziatce, przylegajacej do ulicy ,
zapewniajac wjazd (istniejacy) na teren i komunikacje oraz umozliwia szybka ewakuacje
na wypadek pozaru i awarii.

2. INSTALACJE SANITARNE

2.1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji .
Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe pomieszczen znajdujacych si¢ w
budynkach o$wiaty . Ponizsza informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu prac budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
Wykonywane roboty w zakresie :
- instalacji wody ,
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- instalacji kanalizacji sanitarnej ,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacja wentylacji .
2.2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Remont dotyczy istniejgcego budynku .

2.3.  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Nie wystepuja.

24  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych ,
okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i1 czas ich wystgpienia:
- mozliwo$¢ upadku z wysoko$ci przy montowaniu elementoéw wentylacji pod stropem
- niebezpieczenstwo narazenia zdrowia przypadkowych osob znajdujacych sie w
poblizu robot prowadzonych na elewacji,
- mozliwo$¢ upadku z wysokosci przy demontazach oraz montazu instalacji w
pomieszczeniach
- niebezpieczenstwo narazenia zdrowia przypadkowych osob znajdujacych sie w
poblizu robot .

2.5  Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych:
- zapoznanie pracownikow ze sposobem oznakowania i zabezpieczenia terenu wokot
budynku,
-zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia indywidualnego ,
-sposoby postepowania na wypadek nieszczesliwego wypadku.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcg sprawng
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do robot winny by¢ wykonane wszelkie czynno$ci zabezpieczajace,
polegajace na oznaczeniu i zabezpieczeniu terenu robdt , przygotowaniu sprzetu i
materialow.
Zabezpieczenie indywidualne pracownikéw —kaski ochronne, uprzaz,
Przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia pracownikow dotyczace sposobu postepowania na
wypadek nieszczgsliwego wypadku .

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowigzany do sporzadzenia lub
zapewnienia sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe pomieszczen znajdujacych sie w
budynkach o$wiaty. Ponizsza informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu prac budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych

Wykonywane roboty

- zasilanie 1 montaz rozdzielnic elektrycznych,

- wykonanie instalacji odbiorczych,

- wykonanie instalacji potgczen wyrdwnawczych,
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- wykonanie instalacji przeciwprzepigciowej i ochrony przeciwporazeniowe;j .

3.2. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych
Remont dotyczy istniejacego budynku .

3.3.  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Nie wystepuja.

3.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Projektowane prace sa to typowe prace budowlane, wystgpujace w wigkszosci
przypadkow zamierzen budowlanych.
Do prac stwarzajacych zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace na wysokosci - istnieje
zagrozenie upadkiem z wysokos$ci, zagrozenie w czasie trwania robot na rusztowaniach.

3.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych
- zapoznanie pracownikow ze sposobem oznakowania i zabezpieczenia obszaru objgtego
remontem,
-zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia indywidualnego,
-sposoby postepowania na wypadek nieszczesliwego wypadku.

3.6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przewiduje si¢, ze zaplecze budowy stanowi¢ bedzie czasowo zajgte pomieszczenie w
budynku , stanowigce jednoczesnie zaplecze socjalne, magazynowe oraz biurowe.
Zaplecze nalezy wyposazy¢ w sprzet p.poz., w apteczke pierwszej pomocy oraz tablice
pozarne;j.

Zasady BHP oraz P.POZ.
Przy wykonywaniu robét sprzetem mechanicznym, jak wiertarki, mtoty udarowe nalezy
Scisle przestrzegac przepisoOw dotyczacych ochrony zdrowia ludzi i mienia.
Sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny, elementy taczeniowe jak wtyczki,przewody
zasilajgce prawidlowo podtaczone, nie powinny posiada¢ zadnych uszkodzen
mechanicznych. Prace elektromontazowe moga by¢ wykonywane wytacznie przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia elektryczne, wynikajace z
przepiséw eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych .
W czasie prowadzenia robdt stosowac si¢ do ogdlnych warunkow wynikajacych z
przepiséw BHP.

za zespol projektowy

arch. Lilianna Sliwowska
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