—  wyposazenia kotlowni w gasnic¢ proszkowa GP-6 do gaszenia pozaréw grup

ABC.

wyrazam zgode
na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego Ww sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ekspertyzy technicznej budynku przedszkola ze zlobkiem
w Gluszycy, ul. Grunwaldzka 37, 58-340 Gluszyca, dz. nr 143, obreb Gluszyca, w inny sposob niz
podany w:

1. § 12 ust. 1 pkt 2 — budynek ,,B” od strony potudniowej jest usytuowany szczytowa $ciang
zewnetrzng bez otwordw w zmiennej odlegtosci od 2,5 m do 4,0 m od granicy z sgsiednig
dzialtkg budowlang o nr 146,

2. § 68 ust. 1 — wystgpowanie na klatce schodowej w budynku ,,A” wysokosci stopni
wynoszacych od 0,16 m do 0,18 m,

3. § 239 ust. 4 — szeroko$¢ drzwi jednoskrzydlowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z budynku ,,B” wynosi 1,0 m,

4. § 176 ust. 1 — kottownia gazowa z kotlem o tgcznej mocy cieplnej powyzszej 60 kW
znajduje sie¢ w pomieszczeniu piwnicznym na kondygnacji podziemnej oraz posiada
otwieralne okno w $cianie zewnetrznej o powierzchni 0,7 m* przy wymaganej powierzchni
2,27 m?,

5. § 235 ust. 2 — wystepowanie na S$cianie zewngtrznej miedzy budynkiem ,,A” i ,,C”,
w miejscu styku ze $ciang oddzielenia przeciwpozarowego, pionowego pasa (bez
ocieplenia) spetniajacego klas¢ co najmniej EI 60 odpornosci ogniowej, ktérego szerokos¢
wynosi 1,24 m,

6. § 256 ust. 3:

— dlugosé dojscia ewakuacyjnego w budynku ,,A” przekracza dopuszczalne 10 m przy
jednym kierunku ewakuacji i z najdalej usytuowanego pomieszczenia przeznaczonego
na pobyt ludzi (sali dla dzieci nr 2.1 na I pietrze) do wydzielonej pozarowo klatki
schodowej wynosi 15,8 m,

— dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku ,,B” przekracza dopuszczalne 10m przy
jednym kierunku ewakuacji i z najdalej usytuowanego pomieszczenia na pobyt ludzi
(pokoj konserwatora 0.3) na zewnatrz budynku wynosi 13,02 m,

7. § 227 ust. 5 — nie zapewniono w budynku ,,A” mozliwo$ci ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowe] na tej samej kondygnacji ze strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II (obejmujacej przyziemie, parter, I i II pigtro budynku)
o powierzchni przekraczajacej 750 m* w budynku wielokondygnacyjnym.



