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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen bytej szkoty (budynek gtéwny i sala

gimnastyczna) na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu. ul. Grunwaldzka 37, 58-340 Gtuszyca

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace

wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowq odbioru robét budowlanych moze
wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach

matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé,

ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze
Srodkéw

pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamdwien publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych

objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocy przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy
albo

budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem

matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
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wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe,

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony

do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty
budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut

prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robét

budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca
na
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rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu

budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w
miare

potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
zdnia 15

grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw

(Dz.U.z2001r. Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone

ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowang,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg

odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z

ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét

w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiarow

podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do

przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez

rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem

dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzagdkowanie i
przywrdcenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng

do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania

do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach

technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w

rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien
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(Dz.Urz. L3402z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i

praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w

budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on

interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze

udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji

oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen

technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos$¢ czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej

obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych

innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamédwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych,

stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami

rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych
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postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w

udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne
punktow gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do
chwili odbioru kornicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje
projektowa:

o dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosc¢ robdét z dokumentacjg projektowsq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
s9
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o
ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od
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ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i

elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
arozrzuty

tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w

tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki

niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabez terenu budowy nie podlega odreb zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgcz w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla

0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
orazw

maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone

przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat

realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu,

materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do

przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat

Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na

Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe

wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenistwa i
higieny

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzeti

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg

odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robdt
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od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe; i

samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.
rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb

ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen iinne

odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub

wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz

prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie

postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw

z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji

ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz

proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z
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jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia
ogélne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda

formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do

wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byty

dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw

do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze

zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢

pdziniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy

i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom w programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym

umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska

jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢

pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w

dokumentac;ji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki

transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez

wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na

koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,
e plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich

elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora

nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce

na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw
robét

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji
projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wy-
konawce nie

pdziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu

wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowsg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
e system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze
wycigganych wnioskdow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji

projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w PZJ. W przypadku,
gdy

nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic

wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w

celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy

personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie

na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw
i dopusci

je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i

stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem

wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
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Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub

ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora

nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PZJ, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej,

nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce,

bedzie oceniac zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami PZJ na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor
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nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub

dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i

robot z dokumentacjg projektowa i PZJ. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych

badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi PZJ i
znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez PZJ, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robét,
e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych
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odbioréw robat,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania
robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w
kosztorysie.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdow, orzeczenia o
jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektows,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie

obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawecy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach

oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej,

kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet

wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym

okresie trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb cigglty zachowanie doktadnosci wg
norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét

oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor

nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie

pdziniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym

fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego
robét

dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze

ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu

(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét
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z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie

wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong

wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku

wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce
lub

zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wtascicielom

urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
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wykonanie.

8.5. Odbidr po gwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi
pogwarancyjnej.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny
robot(koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest wartos¢ ryczattowa lub skalkulowana przez wykonawce oraz wybrana w
trakcie wyboru ofert w postepowania przetargowym i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie) .
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac :
e Robocizne bezposrednig wraz z narzutami
e Wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw
i transportu na teren budowy
e Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
e Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
e Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytagczeniem podatku VAT

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa

ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, ozna-kowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
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(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016

z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie
w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr198,p0z.2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, 1, 11, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE | ADAPTACYJNE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz wymagania dla robét budowlanych (roboty budowlane po modernizacji
elementow instalacji wod. — kan. oraz c.o0.) w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wyznaczenia zakresu robdt adaptacyjnych

W pomieszczeniu toalety i robotami modernizacyjnymi elementéw instalacji sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w

obowigzujgcych Polskich Normach i ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00.00 -
»Wymagania ogdlne”.

2.  Materiaty.
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne”.
Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych adaptacyjnych powinny spetnia¢ warunki

okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
posiada¢ Aprobate techniczng. Szczegétowe zestawienie materiatowe znajduje sie w
przedmiarze robdét do PB-W. Wyboru konkretnego typu materiatu oraz jego producenta
dokonuje inzynier sposréd przedstawionych przez wykonawce propozycji. Zastosowane
materiaty powinny by¢ zgodne z Polskimi normami lub posiada¢ Aprobaty techniczne.
Podstawowe materiaty do wykonania robét budowlanych to:

~beton klasy B20 i B 15 jako podktady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa
naturalnego gr. 5 cm pod posadzki oraz warstwy wyréwnawcze

~-drewno tartaczne iglaste stosowane do robodt ciesielskich powinno odpowiadac
wymaganiom PN-67/D-95017.

-tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-63/B-
06251 i PN-67/D-95017.

-$rodek adhezyjny dla posmarowania deskowan od wewnatrz przed betonowaniem
(symbol materiatowy sto 2303099).

~abizol

-cement portlandzki 25"

~Wapno gaszone

~piasek odmiana uziarnienia do 2,0 mm

~farba emulsyjna nawierzchniowa, strukturalna — wewnetrzna biata

~szpachléwka emulsyjna

~zaprawa cementowa M-7
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~zaprawa cementowo-wapienna M 4

~cement portlandzki, zwykty z dodatkiem cementu II/A 32,5 (worki)
~samopoziomujacy podktad podtogowy

~emulsja gruntujaca

~-woda

~szpachléwka emulsyjna

~plytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.l

~cegta bud. petna 25x12x6,5cm - kl.150

Wykaz pozostatych materiatdw znajduje sie w przedmiarze robot.

Materiaty uzyte do realizacji robdt powinny byé zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
technicznymi oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi
przez normy:

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-73/B-04309 Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci

PN-78/B-04361 Kamien gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza chemiczna
PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe Scienne

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny
PN-81/B-30003 Cement murarski

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

PN-90/B-30020 Wapno

PN-B-30021:1996 Ciasto wapienne

PN-B-30022:1996 Wapno pokarbidowe

PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
N-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okre$lenia
PN-78/B-04361 Kamien gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza chemiczna
PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko
i suchych mieszanek do tynkdow szlachetnych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-66/B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody badan. Badanie
odpornosci na dziatanie mrozu metodg posrednia

3. Sprzet.
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Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w ST.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zatozong
technologia.

Sprzet uzyty do realizacji robot powinny by¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
technicznymi oraz wymaganiami okreslonymi przez normy:

4. Transport.

Warunki ogdlne transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Transport materiatdw dowolnymi srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu

robot pod wzgledem moznosci utozenia i umocnienia tadunku akceptowanymi przez Inzyniera.
Transport mas ziemnych wykona¢ pojazdami samochodowymi.

Materiaty budowlane sypkie i dodatki nalezy przewozi¢ tak, aby byty chronione przed opadami
atmosferycznymi, zanieczyszczeniem i rozpyleniem. Cement nie moze ulec zawilgoceniu.
Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy

przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym
i kolejowym.

5. Wykonanie robot

Warunki ogélne wykonania robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty budowlane.

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty rozbiérkowe oraz adaptacyjne wykonaé nalezy z zachowaniem bezpieczenstwa pracy
robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych sie znale w poblizu miejsca wykonywania robét
remontowych, zgodnie ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia
1972 r., poz. 93) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych — czes¢ I”

Ponadto roboty, materiaty, urzadzenia objete zakresem wykonania powinny odpowiada
wymaganiom polskich i branzowych norm.

5.2. Zakres wykonywanych robét budowlanych

Zakres robét budowlanych ujetych w przedmiotowej specyfikacji obejmuje roboty rozbiérkowe
oraz roboty adaptacyjne pomieszczen toalety, ktére majg by¢ przystosowane dla potrzeb toalety
dla oséb niepetnosprawnych.

5.3. Podstawowy zakres robét adaptacyjnych obejmuje wykonanie:

-odbicie glazury Sciennej na Scianach, filarach i pilastrach

-rozbidrki $cianki z cegty na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej

~wykucia z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

~-wywiezienia gruzu spryzmowanego oraz pozostatej po wykopach ziemni samochodami
skrzyniowymi (z prac rozbidrkowo — naprawczych)
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~-montaz oscieznic stalowych

~-montazu skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych

-wykonanie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii Ill recznie na scianach istupach
z osiatkowaniem

~samopoziomujgcych podktadéw podtogowych (jastrych anhydrytowy wylewany wykonany
w uktadzie jedno- i dwuwarstwowym, jastrych zespolony grub.25,0 mm - pom. kottowni,
szczelnej wanny)

-licowania powierzchni wewnetrznych $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej

~posadzki jedno i wielobarwnej z ptytek podtogowych ceramicznych o wymiarach 30x30 cm
na zaprawie klejowej gr.3 mm uktadane metodg regularng

-dwukrotnego malowania tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng,
z przygotowaniem powierzchni

Zakres robét adaptacyjnych znajduje sie w przedmiarze robot.

5.4. Prace wstepne
Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych

z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa winny by¢ zarejestrowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek dokonywaé biezacej kontroli warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdéw. Niezgodnosci winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Roboty
ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami BHP.

5.5. Kontrola jakosci robét

Musi byé zgodna z powyzszymi normami i SST DM. 00.00.00. Przy kazdym odbiorze robdt
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos$¢ w formie protokotéw lub wpiséw do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

5.6. Odbidr robét

Zgodnos¢ robdt z projektem, Specyfikacjg i pisemnymi decyzjami Inzyniera Przy odbiorze
koncowym powinny by¢ przedtuzone nastepujace dokumenty:

* wyniki wszystkich pomiaréw,

* protokoty wszystkich odbioréw robdt zanikajgcych.

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej wedtug
zasad podanych w normach i SST DM.00.00.00.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane ze szczegdétowymi wymaganiami technicznymi wykonania
oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy:

* PN-72/8932-01,

* PN-68/B-06050,

* BN-72/B-8932-01.

5.7 Naprawa posadzek, przygotowanie podtozy, utozenie ptytek ceramicznych

5.7.1 Naprawa posadzek, przygotowanie podtozy

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze polegajgce na wycieciu
przecinakiem zniszczonej czesci posadzki oraz oczyszczenie izagruntowanie podtoza rzadkg
zaprawg cementowa.

Wyrdéwnacie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i warunkami
technicznymi.
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Do wyréwnywania podtozy i wykonywania podkfadéw podtogowych nalezy uzyé materiatow
stuzacych do odpowiedniego przygotowania (wyréwnywania, uzupetniania ubytkéw,
wygtadzania itp.) istniejgcych podtozy przed uktadaniem warstw nawierzchniowych podtég
w obiektach modernizowanych i nowo wznoszonych, jak réwniez materiaty do
wykonywania nowych podtozy pod posadzkowych.

Wszystkie te materiaty produkowane sg w postaci suchych mieszanek, gotowych do uzycia po

wymieszaniu z wodg na budowie. Utatwia to stosowanie tych produktéw, ograniczajgc znacznie
mozliwos¢ popetnienia bteddéw recepturowych.

Stosowanie materiatow wyréwnawczych umozliwia prawidtowe uktadanie wszelkich posadzek na
trudnych podtozach (np. na nieréwnych podktadach cementowych)

Masa szpachlowa do stosowania na wszystkich podtozach mineralnych (poza gipsowymi) na
powierzchniach podtdg, sufitow i $cian wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Nie mozna jej
naktada¢ na powtoki wykonane z zywic epoksydowych. Moze by¢ stosowana jako zaprawa
szpachlowa do wygtadzania, naprawy iwypetniania ubytkdéw, nierownosci i zarysowan we
wszystkich podtozach z tynkéw izapraw na spoiwie mineralnym, jak réwniez wykonanych
z betonu. Szczegdlnie przydatna do jastrychow przed zastosowaniem samorozlewnych mas
wyrownawczych - pozwala na zmniejszenie zuzycia tych ostatnich.

Jako zaprawa wyréwnawcza do wykonywania podfozy na murach jednorodnych i mieszanych

wzniesionych z elementéw betonowych, ceramicznych, silikatowych i pumeksowych, réwniez
otynkowanych. Przewidywane zuzycie tego materiatu wynosi ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm grubosci
warstwy. Prace prowadzone powinny by¢ w temperaturze powietrza, podtoza oraz materiatu
podczas uktadania oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5 [°C].
Wszystkie podtoza muszg by¢ mocne i oczyszczone z kurzu, brudu oraz resztek materiatéw
utrudniajgcych przyczepnos¢. Podtoza silnie nasigkliwe nalezy uprzednio zagruntowad
odpowiednim preparatem. Suchg mieszanke w ilosci 10 kg wsypywac porcjami do pojemnika
zawierajgcego ok. 2,9 litra czystej wody, mieszajgc recznie lub mechanicznie do uzyskania
jednorodnej, pozbawionej grudek, masy. Przedawkowanie wody moze prowadzi¢ do obnizenia
wytrzymatosci zaprawy oraz powiekszenia jej skurczu. Przygotowang mase nanosi¢ na podioze
kielnig lub stalowg pacg i wygtadzi¢. Masa nadaje sie takie do filcowania. W przypadku
wiekszych powierzchni nadmiar materiatu nalezy Sciggna¢ tata. Jezeli na podtozu naprawianym
lub wykonywanym przewiduje sie uktadanie ptytek ceramicznych, to powierzchni podtoza nie
nalezy zaciera¢ na gtadko.

Uwaga:

Po uptywie czasu przydatnosci masy do zuzycia (ok. 30 minut) i jej zastygnieciu nie jest mozliwe
przywrdcenie konsystencji roboczej ani przez dodawanie wody, ani tez przez dodawanie
Swiezego materiatu.

Jastrych cementowy (PZH B-1537/98), jest to sucha mieszanka cementu iwypetniaczy
mineralnych. Po wymieszaniu z wodg tworzy zaprawe wygodng i fatwg w uzyciu, szczegdlnie przy
pracach remontowych. Sktad mieszanki umozliwia uzyskanie marki M-20 (zgodnie z normg PN-
90/B-14501). Minimalna grubos$¢ uktadanej warstwy ok. 25 mm. Zaprawa do stosowania na
wszelkich podtozach mineralnych, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Zaprawa przeznaczona
do wykonywania podktaddéw i posadzek.

Zaprawa ta moze by¢ stosowana réwniez do wyrdwnywania, naprawy i uzupetniania podktaddéw
podtogowych oraz innych elementéw budowlanych.
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Przewidywane zuzycie materiatu ok. 1,9 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy. Warunki
prowadzenia prac powinny odpowiada¢ temperaturze powietrza, podtoza oraz materiatu
podczas uktadania i przez kilka pierwszych dni wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Wszystkie podfoza muszg byé oczyszczone z kurzu, brudu, wapna oraz resztek materiatow
utrudniajgcych przyczepnos¢. Podtoza zaleca sie zrosi¢ wodg bezposrednio przed wylaniem
jastrychu. Suchg mieszanke wymiesza¢ (recznie albo mechanicznie) z wodg w odpowiednim
pojemniku. Wode nalezy dodawac stopniowo az do uzyskania pozadanej konsystencji roboczej.
Przedawkowanie wody moze prowadzi¢ do obnizenia wytrzymatosci zaprawy oraz powiekszenia
jej skurczu.

W poczgtkowym okresie dojrzewania (przez ok. 7 dni) zaleca sie odpowiednig pielegnacje
(zraszanie wodg, ochrone przed nadmiernym nastonecznieniem itp.).

Zaprawa uzyskuje petng wytrzymatos¢ po 21 dniach (przy optymalnych warunkach wigzania -
temperatura +200C, wilgotnos¢ powietrza 50%).

Do naprawy podfoza mozna wykorzysta¢ rowniez masy samorozlewne szpachlowa 3-godz. i 24-
godz ( ITB AT-15-3201/98, PZH B-1537/98). Jest to sucha mieszanka cementu portlandzkiego,
kruszywa kwarcowego i modyfikatoréw organicznych. Po wymieszaniu z wodg tworzy szybko
utwardzalng mase. W zaleznosci od potrzeb moze by¢ przygotowana w konsystencji masy
samorozlewnej albo masy szpachlowej. Czas wigzania tej masy jest na tyle szybki, ze w razie
koniecznosci mozliwe jest wchodzenie pojedynczych oséb na $wiezo utozong mase juz po 3
godzinach lub 24 godz. w zaleznosci od zastosowanego materiatu. Czas przydatnosci masy do
zuzycia ok. 30 minut od potgczenia z wodg (w temperaturze otoczenia 200C). Przy
temperaturach wyzszych czas ten moze ulec skréceniu.

Masy te nadajg sie do stosowania wewngatrz pomieszczen na wszelkich podtozach wykonanych z
cementu, betonu, anhydrytu, ceramiki, kamienia naturalnego isztucznego oraz asfaltu lanego.
Mozliwy jest takze do stosowania przy systemach ogrzewania podtogowego. W konsystencji
masy samorozlewnej produkt stuzy do wyréwnywania i wygtadzania nieréwnych podtozy przed
uktadaniem warstw nawierzchniowych podtdg (wyktadzin z ptytek ceramicznych, wyktadzin
dywanowych itp.). Wykonuje sie z niego wowczas warstwe wyréwnawczg o grubosci 2-10 mm,
w razie potrzeby warstwy o wiekszej grubosci od 10 do 40 mm mozna wykonywacé po dodaniu do
suchej mieszanki odpowiedniej ilosci piasku kwarcowego o prawidtowe] krzywej uziarnienia i
wielkosci ziaren dostosowanej do grubosci warstwy.

W konsystencji masy szpachlowej produkt moze by¢ stosowany do szybkiego szpachlowania
(wygtadzania) mniejszych nieréwnosci podktadéw przed uktadaniem warstw.

W konsystencji masy szpachlowej produkt moze by¢ stosowany do szybkiego szpachlowania
(wygtadzania) mniejszych nierownosci podktadow przed uktadaniem warstw nawierzchniowych
podtdg oraz naprawy wyeksploatowanych podtég i stopni schodowych wykonanych z betonu.
Przewidywane zuzycie materiatu ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy. Przy stosowaniu w
warstwach grubszych od 10 mm niezbedny jest dodatek piasku kwarcowego (grubosé¢ warstwy
10-15 mm: 0,3 kg piasku o uziarnieniu 0-2 mm na 1 kg masy; grubos¢ warstwy 15-40 mm: 0,4 kg
piasku o uziarnieniu 0-4 mm na 1 kg masy. Prace powinny by¢ prowadzone w temperaturze
powietrza, podtoza oraz materiatu podczas ukfadania i przez kilka pierwszych dni wigzania
zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac przy otwartych
oknach i drzwiach, ze wzgledu na mozliwos¢ powstawania przeciggdw, ani tez przy intensywnym
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nastonecznieniu. W przypadku wystepowania ogrzewania podtogowego musi by¢ ono wytgczone
przez caty czas wigzania zaprawy. Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyzszej niz 20°C
nalezy sie liczy¢ z niekorzystnym zjawiskiem skrdcenia czasu przydatnosci przygotowanej masy
do uzycia. Wszystkie podtoza muszg by¢ oczyszczone z kurzu, pozostatosci olejow, ttuszczéw oraz
innych zanieczyszczen utrudniajgcych przyczepnos$é. Podtoza stabo zwigzane ikruszace sie
powinny zostac skute i usuniete do podtoza no$nego.

Podtoza z jastrychéw cementowych powinny by¢ starsze niz 28 dni, a ich wilgotnos¢ wgtebna
mniejsza niz 2,5%. Powierzchnie podtozy z jastrychow anhydrytowych powinny by¢
przeszlifowanie, a ich wilgotnos¢ wgtebna mniejsza niz 0,5%.

Podtoza nasigkliwe, takie jak jastrychy cementowe i anhydrytowe nalezy odpowiednio wczesniej
zagruntowac odpowiednim preparatem, tak aby preparat ten zdazyt catkowicie wyschng¢ przed
nanoszeniem mieszanki (ok. 1-3 godzin wysychania przy optymalnych warunkach - temperatura
+20°C, wilgotnos¢ powietrza 50%).

Podtoza mocne, gtadkie i stabo nasigkliwe, takie jak podfoza betonowe, posadzki cementowe,
wyktadziny z ptytek ceramicznych oraz z kamienia naturalnego i sztucznego nalezy bezposrednio
przed nanoszeniem taj masy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem (mase uktada¢ sposobem
,mokre na mokre”). Szczeliny dylatacyjne w istniejgcym podtozu nalezy wypetni¢ paskami
styropianu, aby masa samorozlewna nie mogta wpltywaé w szczeliny. Ze wzgledu na duzg
szybko$¢ wigzania przedmiotowej masy nalezy przygotowywac jedynie w takich ilosciach,
w jakich mozliwe bedzie ich natozenie w ciggu najwyzej 30 minut (przy optymalnych warunkach
wigzania - temperatura +20°C, wilgotnos¢ powietrza 50%).

W celu uzyskania masy samorozlewnej porcje suchej mieszanki w ilosci 5 kg nalezy wsypywac
stopniowo do czystego pojemnika zawierajgcego ok. 1,1 litra wody, mieszajgc nieprzerwanie
recznie lub mechanicznie az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, masy.
Przedawkowanie wody moze prowadzi¢ do obnizenia wytrzymatosci zaprawy oraz powiekszenia
jej skurczu. Mase po wymieszaniu nalezy odstawi¢ na okres ok. 5 minut (dochodzi wéwczas do
czeSciowego odpowietrzenia masy oraz zapoczgtkowania reakcji chemicznych), po czym
ponownie dobrze wymiesza¢ a nastepnie wyla¢ na podtoze irozprowadzi¢ np. za pomoca
stalowej packi.

Po wylaniu odpowiedniej grubosci warstwy masy wyrownawcze] (co najmniej 2 mm powyzej
najwyzszego punktu wyréwnywanego podtoza) mozna dokona¢ jej odpowietrzenia za pomoca
watka kolczastego itp.

Uwaga! Czas przydatnosci masy do uzycia wynoszacy przy temperaturze +20°C ok. 30 minut od
chwili wymieszania z wodg, moze przy wyzszych temperaturach ulec skréceniu. Z tego wzgledu,
w cieptych porach roku nalezy suchg mieszanke przechowywaé¢ w chtodzie a mase
przygotowywac przy uzyciu chtodnej wody.

Samorozlewng mase wyréwnawczg stosuje sie do uktadania warstw grubosci od 2 do
10 mm. Grubsze warstwy mozna uktada¢ po uprzednim dodaniu do suchej mieszanki (przed jej
wymieszaniem z wodg) odpowiedniej ilosci piasku kwarcowego o prawidlowej krzywej
uziarnienia i maksymalnej wielkosci ziaren wtasciwej dla projektowanej grubosci warstwy.

W przypadku uktadania masy samorozlewnej na wiekszych powierzchniach nalezy po wstepnym
stwardnieniu wylewki wykona¢ dylatacje np. przez naciecie nozem. Nalezy pamietac takze o
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kontynuacji przebiegu juz istniejgcych dylatacji remontowanych podtég.

W celu uzyskania masy szpachlowej (o bardziej gestej konsystencji niz masa samorozlewna)
porcje suchej mieszanki w ilosci 5 kg nalezy wsypywac stopniowo do czystego pojemnika
zawierajgcego ok. 1,0 litr wody, mieszajac nieprzerwanie recznie lub mechanicznie az do
uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, masy. Przedawkowanie wody moze prowadzi¢ do
obnizenia wytrzymatosci zaprawy oraz powiekszenia jej skurczu.

5.7.2. Utozenie ptytek ceramicznych

Materiaty do mocowania wykfadzin z ptytek ceramicznych obejmujg produkty stuzgce do
mocowania wszelkiego rodzaju okfadzin Sciennych i wyktadzin posadzkowych do podtozy
wykonanych na réznych spoiwach mineralnych.

Wszystkie te kompozycje klejgce produkowane sg w zasadzie w dwdch postaciach:

a) zaprawy klejgce twardniejgce hydraulicznie w postaci suchych mieszanek, wymagajacych
przed uzyciem zarobienia wodg, czasem z dodatkiem ciektej dyspersji polimerowej;

w sktad zapraw klejacych wchodzg hydrauliczne srodki wigzace, kruszywo i domieszki mineralne
oraz modyfikujgce dodatki polimerowe i inne srodki,

b) kleje typu dyspersyjnego w postaci gestych past, gotowych do uzycia; w sktad klejéw typu
dyspersyjnego wchodzg organiczne S$rodki wigzace, wypetniacze mineralne i inne S$rodki
pomocnicze. Zuzycie materiatu uzaleznione jest od wielkosci ptytek, rozmiaru zebdw kielni lub
szpachli i tym samym grubosci warstwy zaprawy lub masy klejacej.

W przypadku zapraw klejacych orientacyjne zuzycie w zaleznosci od wielkosci ptytek wynosi:
- dla mozaiki o bokach do 5 cm (zeby 3 mm): ok. 1,4 kg/m?2

- dla ptytek o bokach od 5 do 10 cm (zeby 4 mm): ok. 1,8 kg/m?2

- dla ptytek o bokach od 10 do 20 cm (zeby 6 mm):ok. 2,6 kg/m2

- dla ptytek o bokach ponad 20 cm (zeby 8 mm): ok. 3,5 kg/m?2

* W przypadku gotowych mas klejgcych zuzycie wynosi ok. 0,8-1,5 kg/m2.

Gtebokos¢ zebdéw kielni (od 4 do 10 mm) nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rozmiardw
mocowanych ptytek; powyzisze rozmiary zebow pozwalajg na uzyskanie $redniej grubosci
warstwy klejowej od 2 do 5 mm. Im wieksza ptytka tym wieksze powinny by¢ zeby kielni lub
szpachli. Nalezy przy tym pamietaé, ze jezeli spodnia strona ptytki nie jest gtadka, lecz
profilowana, to zeby kielni muszg by¢é wieksze niz gtebokosé¢ bruzd na spodniej stronie
mocowanych ptytek.

Warunki prowadzenia prac: oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych nalezy wykonywaé po
zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego, robét tynkarskich i instalacyjnych. Nalezy przy
tym zwréci¢ uwage, ze zaleca sie, aby od zakonczenia robdt stanu surowego do rozpoczecia prac
ptytkarskich wewnatrz pomieszczen uptynety co najmniej 4 miesigce, a co najmniej 6 miesiecy do
prac na zewnatrz budowli.

Wyktadziny podtogowe na jastrychach zaleca sie uktada¢ po co najmniej

3 miesigcach sezonowania, o ile do wykonania podktadéw nie stosowano specjalnych cementéw
0 niskim skurczu.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robét, podczas uktadania
ptytek oraz przez poczagtkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5°C, ani tez
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wyzsza od +30°C. Materialy uzywane do robdt powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robét.

W przypadku uktadania ptytek o duzych rozmiarach zaleca sie wykonywanie robdt
w temperaturze zblizonej do przysztej temperatury uzytkowania pomieszczen.

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podfogowym w czasie wykonywania posadzek i przez caty
czas wigzania zaprawy klejgcej ogrzewanie to musi by¢ wytaczone, a temperatura podktaddw
powinna wynosi¢ 15-20°C.

Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyzszej niz 20°C nalezy sie liczy¢ z niekorzystnym

zjawiskiem skrécenia czasu przydatnosci przygotowanej masy do uzycia.
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddéw atmosferycznych, podczas dziatania

silnego wiatru lub przy wystepowaniu przeciggdéw, ani tez przy intensywnym nastonecznieniu.
Wiasciwe przygotowanie podtoza jest warunkiem uzyskania dobrej przyczepnosci masy klejacej.
Sposob przygotowania podtoza do mocowania ptytek uzalezniony jest przede wszystkim od
materiatu, z ktérego podtoze zostato wykonane. Podtoze powinno by¢ mocne i nosne; nalezy je
skontrolowaé przez zarysowanie, np. gwozdziem, ponadto sprawdzi¢ przez opukiwanie stopien
zwigzania z pozostatymi elementami przegrody, a takze ocenié stabilnos¢, sztywnosé, ugiecie itp.
Podtoza stabo zwigzane i kruszgce sie powinny zostac skute i usuniete do podtoza no$nego.
Podtoze powinno by¢ czyste; nalezy je oczysci¢ z kurzu, pozostatosci olejow, ttuszczéw oraz
innych zanieczyszczen utrudniajgcych przyczepnos$¢ jak réwniez powinno by¢ réwne.
W zaleznosci od wykorzystywanych rozwigzan materiatowych nalezy przestrzegac kolejnych
zasad przygotowania podtoza:

- podtoza mineralne: nowe powinny by¢ odpowiednio wysezonowane (co najmniej 3 miesigce,
jezeli nie zastosowano specjalnych spoiw o ograniczonym skurczu), stabilne wymiarowo (o
ustabilizowanym skurczu) i odpowiednio wysuszone (cementowe do poziomu wilgotnosci
wgtebnej mniejszej niz 2,5%, natomiast anhydrytowe mniejszej niz 0,5%); warstwy zwietrzate
starych podtozy nalezy usungé. Stwardniate mleczko cementowe na podtozach betonowych
nalezy usung¢ mechanicznie, natomiast jastrychy anhydrytowe nalezy starannie przeszlifowac.

- podtoza z naniesionymi powtokami malarskimi: w przypadku farb olejnych zaleca sie czesciowe
mechaniczne usuniecie powtok poprzez naktucie powierzchni sciany, przy czym pole powierzchni
naktutej powinno by¢ rowne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki, a nastepnie zastosowanie emulsji
gruntujacej; w przypadku farb kredowych zaleca sie doktadne catkowite usuniecie powtok
malarskich, a nastepnie naktucie powierzchni Sciany i zastosowanie emulsji gruntujacej.

- podfoza nasigkliwe, takie jak jastrychy cementowe i anhydrytowe nalezy odpowiednio
wczesniej zagruntowac preparatem, tak aby preparat ten zdazyt catkowicie wyschngé przed
nanoszeniem masy klejagcej (ok. 1-3 godzin wysychania przy optymalnych warunkach -
temperatura +200C, wilgotnos¢ powietrza 50%).

- Podtoza mocne, gtadkie i stabo nasigkliwe, takie jak podtoza betonowe, posadzki cementowe,
wyktadziny z ptytek ceramicznych oraz z kamienia naturalnego i sztucznego nalezy bezposrednio
przed nanoszeniem masy klejagcej zagruntowa¢ odpowiednim preparatem (mase uktadaé
sposobem ,,mokre na mokre”).

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny lub oktadziny nalezy dokonad szczegdtowego
rozplanowania rozmieszczenia poszczegdlnych ptytek (najlepiej w uktadzie symetrycznym),
wyznaczajac przy tym ilos¢ i rozmiary ptytek docinanych. Przy dobieraniu szerokosci spoin nalezy
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uwzglednic¢ wielkos¢ ptytek (spoina powinna by¢ tym szersza im wieksze sg rozmiary ptytek) oraz
warunki Srodowiskowe (spoina winna by¢ tym szersza im wieksze sg przewidywane wahania
temperatury i wilgotnosci otoczenia). Nalezy przy tym takze przeanalizowac potrzebe i w razie
koniecznosci zaprojektowaé uktad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajgc oczywiscie lokalizacje
istniejagcych w podtozu dotychczasowych szczelin. Dylatacje w wykfadzinach i oktadzinach z
ptytek ceramicznych itp. niezbedne sg u zbiegu ptaszczyzn scian i podtég, na stykach podtozy lub
posadzek wykonanych z réznych materiatow (dylatacje izolacyjne), w przypadku duzych
powierzchni wydzielajgce pola mniejsze o bokach dtugosci ok. 5-6 m (dylatacje strefowe) oraz w
miejscu szczelin przebiegajacych przez caty budynek (dylatacje konstrukcyjne).

Zasady przygotowania masy klejgce;j:

Do pojemnika zawierajgcego odmierzong ilos¢ czystej wody nalezy wsypywaé porcjami suchg
mieszanke zaprawy klejgcej, mieszajac recznie lub mechanicznie za pomocg wolnoobrotowego
mieszadta az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, masy. Przedawkowanie wody moze
prowadzi¢ do obnizenia wytrzymatosci zaprawy oraz powiekszenia jej skurczu.

Mase klejagcg po wymieszaniu nalezy odstawi¢ na okres ok. 5 minut (dochodzi wowczas do
czesSciowego odpowietrzenia masy oraz zapoczgtkowania reakcji chemicznych). Po ponownym
starannym zamieszaniu masa klejaca jest gotowa do uzycia. Czas przydatnosci masy do zuzycia
(nanoszenia na podtoze) wynosi ok. 6 godzin od momentu zarobienia wodg. Po zastygnieciu nie
jest mozliwe przywrécenie konsystencji roboczej ani przez dodawanie wody, ani tez przez
dodawanie swiezego materiatu.

Fabrycznie gotowe kleje typu dyspersyjnego nadajg sie do uzytku bezposrednio po otwarciu
pojemnika i ewentualnym zamieszaniu dla ujednolicenia masy. W pewnych zastosowaniach
konieczne jest jednakze dodanie do kleju dyspersyjnego odpowiednich ilosci cementu
portlandzkiego (20% wagowo przy uktadaniu okfadzin lub wyktadzin ceramicznych na zewnatrz
pomieszczen oraz przy wykonywaniu wykfadzin na podtogach z systemami grzewczymi,
natomiast 30% wagowo przy stosowaniu w miejscach narazonych na trwate oddziatywanie
wody). Dopuszczalne jest wéwczas dodanie nieznacznych ilosci wody (do 5% wagowo) w celu
uzyskania odpowiedniej konsystencji robocze;j.

Zasady uktadania ptytek:

- ukfadanie ptytek na Scianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku, natomiast na podtodze od
miejsca najbardziej eksponowanego. Ptytki docinane zaleca sie przykleja¢ na koncu.

- mase klejowga nalezy nanosi¢ na przygotowane (wyréwnane, zagruntowane) uprzednio podtoze
za pomocy kielni zebatej, rdwnomiernie jg rozprowadzajgc silnie dociskang do podtoza prosta
krawedzig kielni. Nastepnie nalezy naniesiong warstwe przeczesa¢ (najlepiej w kierunku
poziomym w przypadku okfadziny Sciennej) zebatg krawedzig kielni, zachowujac kat nachylenia
kielni wzgledem podtoza w granicach 45-600. Wielko$¢ zebow kielni lub szpachli nalezy dobierac
w zaleznosci od rozmiarow mocowanych ptytek, uwzgledniajgc sposéb wykonczenia spodniej
strony ptytek (ewentualne bruzdy lub guzki). Przyktadowo dla drobnowymiarowej mozaiki
ceramicznej o bokach mniejszych niz 5 cm zaleca sie uzywac kielnie lub szpachle z zebami
wysokosci 3 mm, natomiast dla ptytek o bokach wiekszych niz 20 cm kielnie z zebami 8 mm.
Mase klejowq nalezy nanosic¢ tylko na tak duzg powierzchnie, na ktérej bedzie sie w stanie utozy¢
ptytki zanim uptynie czas otwartego schniecia, czyli czas, w ktorym zaprawa naniesiona na
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podtoze nie traci zdolnosci przyklejania ptytki. Czas ten zwany takze czasem naskdrkowania
wynosi od 10 do 20 minut w zaleznosci od rodzaju masy klejacej. Jest on ponadto silnie
uzalezniony od temperatury oraz wilgotnosci podtoza iotoczenia, a takze intensywnosci
przewietrzania. Przydatnos$¢ naniesionej juz warstwy masy klejgcej do dalszej pracy (do
przyklejania ptytek) mozna tatwo sprawdzi¢ przez dotyk. Jezeli po dotknieciu na palcach
pozostaje klej, mozna kontynuowac prace; w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostang suche
oznacza to, ze na powierzchni kleju zaczat juz tworzy¢ sie naskdrek i warstwe te nalezy usungé ze
Sciany.

- w przypadku uktadania duzych ptytek o bokach wiekszych niz 30 cm oraz uktadania ptytek na
zewnatrz pomieszczen lub na podtozach silniej obcigzonych zaleca sie nanoszenie masy klejgcej
dodatkowo na spodnig powierzchnie ptytki.

- uktadane ptytki powinny by¢ suche i czyste. Ptytki nalezy mocowac ruchem lekko posuwistym,
dociskajgc je silnie do warstwy kleju, a nastepnie (zwtaszcza ptytki wiekszych formatow)
delikatnie opuka¢ gumowym miotkiem. Zachowanie rownomiernych szerokosci spoin utatwia
zastosowanie krzyzykow dystansowych o wymiarach dostosowanych do projektowanej
szerokosci spoin.

- potozenie ptytek mozna jeszcze poprawia¢ w ciggu 10-15 minut (przy stosowaniu zapraw

klejowych) lub 20-25 minut (przy stosowaniu gotowych klejéw dyspersyjnych). Czas ten definiuje
sie jako czas korekty, czyli czas po utozeniu ptytki na warstwie masy klejacej, w ktdrym ptytke
mozna jeszcze delikatnie przemieszcza¢, zachowujgc jednakze wymagang przyczepnoscé.
Uzalezniony jest on od temperatury i wilgotnosci podtoza i otoczenia. Wycisniety ewentualnie
przez spoiny nadmiar kleju nalezy usungé przed jego stwardnieniem. Po zakoriczeniu uktadania
ptytek w spoinach miedzy nimi nie powinna sie znajdowa¢ masa klejaca.

- do spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to znaczy po okresie
od 1 do 2 dni, a w przypadku uktadania ptytek na mato nasigkliwym ,trudnym” podtozu (np. na
istniejgcej starej wyktadzinie z ptytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzalezniony jest od
temperatury i wilgotnosci otoczenia.

5.7.3. Kontrola jakosci robét

Musi by¢ zgodna z powyzszymi normami i SST DM. 00.00.00.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw lub
wpiséw do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

5.7.4. Tolerancja wykonania wykopow fundamentowych

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz obowigzujgcymi w tym zakresie
polskimi i branzowymi normami:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe Scienne

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
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PN-81/B-30003 Cement murarski

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

PN-90/B-30020 Wapno

PN-B-30021:1996 Ciasto wapienne

PN-B-30022:1996 Wapno pokarbidowe

PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie

PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni

PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

PN-EN 102:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i Scienne. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie. Ptytki nieszkliwione

PN-EN 106:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki
nieszkliwione

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy i okreslenia

5.7.5. Obmiar robét

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m? na podstawie danych wynikajacych z projektu,
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

5.7.6. Odbior robét
Zgodnosc¢ robdt z projektem, Specyfikacjg i pisemnymi decyzjami Inzyniera.

5.7.7. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtuzone nastepujace dokumenty:

* wyniki wszystkich pomiaréw,

* protokoty wszystkich odbioréw robdt zanikajgcych.

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej wedtug
zasad podanych w normach i SST DM.00.00.00.

Zalecenia ogdlne
Betonowanie powinno by¢ wykonywane za szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki

budowlane;j.

5.7.7. Obmiar robot

Obmiaru ilosciowego dla wykonania fundamentéw dokonuje sie w m? natomiast dla zbrojenia w
tonach. Dane ustalane sg na podstawie danych wynikajacych z projektu, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

5.7.8. Odbiodr koricowy
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtuzone nastepujace dokumenty:
* wyniki wszystkich pomiaréw,
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* protokoty wszystkich odbioréw robdt zanikajgcych.

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej wedtug
zasad podanych w normach i SST DM.00.00.00.

Przy wykonaniu tego zakresu robdét obowigzuje zgodnosS¢ robdt z projektem, Specyfikacja
i pisemnymi decyzjami Inzyniera.

5.8. Wykonanie nowych tynkéw
5.8.1. Wymagania ogdlnobudowlane
Przed przystgpieniem do pokrywania podtoza (Sciany, posadzki) glazurg, tynkiem lub wylewka

nalezy sprawdzi¢ jego nosnos¢ oraz nasigkliwos¢. Najprostszym sposobem oceny jego nosnosci
jest zarysowanie go ostrym narzedziem (np. nozem lub gwozdziem). Jesli podioze trudno
zarysowac mozna przyjaé, ze jego nosnos¢ jest wystarczajgca. W przeciwnym przypadku, jezeli
néz lub gwdzdz tatwo rysuje powierzchnie powodujac jej osypywanie, nalezy zastosowac Srodki
gruntujace. W skrajnym przypadku, gdy zjawisko to jest szczegdlnie intensywne i dotyczy duzej
powierzchni, podtoze zaleca sie usungé i zastgpi¢ nowym. Nastepnym etapem jest ocena jego
nasigkliwosci. Podtoze nalezy zmoczy¢ wodg i obserwowac tempo jej wsigkania.

Srodki i dodatki uszlachetniajagce do zapraw oraz podktady gruntujgce pod tynki zaréwno
mineralne jak i akrylowe, biate i barwne wystepujg zaréwno w postaci rozpuszczalnikowej jak i w
postaci ekologicznych dyspersji wodnych. Produkowane sg w postaci ptynnej, gotowej do uzycia,
przeznaczone do stosowania zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkdw.
W przypadku stosowania jako dodatki uszlachetniajace nalezy je przed uzyciem rozcienczyé w
zalecanej proporcji.

Dodatek ulepszajgcy wtasnosci zapraw, jastrychéw, mas szpachlowych i renowacyjnych zwieksza
elastycznos¢ zapraw, przez co obniza sie niebezpieczenstwo powstawania rys i peknied.

Dodatek ulepszajgcy zwieksza przyczepnosé, wytrzymato$¢ na Scinanie i na zginanie oraz
polepsza urabialno$¢ zapraw. Ogranicza tworzenie sie rys oraz osypywanie sie podtozy, polepsza
urabialno$¢ wykonywanych zapraw i mieszanek betonowych, nie dziata korodujgco na zbrojenie
stalowe. Przed przystgpieniem do gruntowania nalezy usungé¢ wszystkie luzne i nienosne czesci
podtoza oraz pozostatosci klejéw i farb.

Przy stosowaniu jako srodka gruntujacego, do utworzenia warstwy kontaktowej zwiekszajacej
przyczepnosé, srodek gruntujgcy nalezy nanie$¢ obficie na powierzchnie podioza. Zaprawe
nastepnie nalezy naktada¢ na jeszcze wilgotng warstwe kontaktowg. Przy stosowaniu jako
dodatku ulepszajgcego zaprawy, czas przydatnosci zaprawy do stosowania wynosi (w zaleznosci
od temperatury powietrza) ok. 1 godziny. Proporcje rozciericzania, przy stosowaniu jako:
dodatek do jastrychow, zapraw itp. rozcienczy¢ wodg w stosunku 1:1 (dodawac az do uzyskania
pozadanej konsystencji zaprawy) a jako dodatek do zapraw renowacyjnych i szpachlowych
rozcienczy¢ wodg w stosunku od 1:2 do 1:6 (dodawaé az do uzyskania pozadanej. Szczelnie
zamkniety moze by¢ przechowywany w chtodnych pomieszczeniach ok. 18 miesiecy.

Srodek gruntujacy na bazie zywic syntetycznych, przeznaczony do gruntowania podiozy przed
nanoszeniem tynkow akrylowych lub mineralnych. Stosowaé go mozna réwniez do malowania
podktadowego przed nanoszeniem powtok z farb dyspersyjnych. Przeznaczony do uzycia
zaréwno na zewnatrz, jak i wewnatrz budynkéw. Srodek niepalny, o stabym zapachu i biatym
zabarwieniu. Jest on przeznaczony jest do stosowania na wszelkich podtozach budowlanych,
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takich jak tynki mineralne i akrylowe, ptyty kartonowo-gipsowe, ptyty ze sklejki itp. Warunkiem
jego uzycia jest jednak uprzednie staranne ich oczyszczenie i pozbawienie wszelkich substancji
mogacych utrudnié¢ wigzanie (m.in. ttuszcze). Srodek zwieksza site wigzania nowo ukfadanych
tynkow z podtozem.

Temperatura powietrza, podioza oraz materiatu podczas naktadania winna zawieraé sie
w przedziale od +50C do +300C. W zaleznosci od jakosci i stopnia nasigkliwosci pokrywanego
podtoza, Srednio od 200 do 500 g/m2. Sprzedawany w pojemnikach z tworzywa sztucznego o
masie 7 kg.

Podczas stosowania podtoze nalezy staranne oczysci¢ i pozbawic¢ wszelkich substancji mogacych
utrudni¢ wiazanie (m.in. ttuszczy). Srodek nanosi sie na $ciane przy pomocy szczotki lub watka z
jagniecej skory. Mozna go rozcienczac¢ 5% dodatkiem wody (na standardowy pojemnik 5 litrowy -
250 cm3 wody). Srodek zaleca sie przed uzyciem silnie wstrzasnaé, celem zapobiegniecia
ewentualnemu rozwarstwieniu.

W celu dopasowania koloru podtoza do tonacji kolorystycznej tynku, dopuszczalne jest mieszanie
(objetosciowe) srodka z pigmentami w ilosci do 20% (maks. 1 litr farby na 5 litrowy pojemnik).
Wyprawy tynkarskie nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego,
robot instalacyjnych, zamurowaniu przebi¢ i bruzd oraz osadzeniu oScieznic okiennych
i drzwiowych.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, ze zaleca sie aby od zakoriczenia robdt stanu surowego do
rozpoczecia prac tynkarskich uptyneto wystarczajgco duzo czasu, aby ustabilizowat sie proces
osiadania muréw i zakonczyt sie skurcz muréw i Scian betonowych. Okres ten trwa
w normalnych warunkach od 4 miesiecy (w przypadku $cian wewnetrznych).

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robédt, podczas uktadania
wypraw tynkarskich oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5(C,
ani tez wyzsza od +25(C (dotyczy to takze prac wewnatrz budynkdw).

Materiaty uzywane do robdt powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robot.
Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyzszej niz 20°C nalezy sie liczy¢
z niekorzystnym zjawiskiem skrécenia czasu przydatnosci przygotowanej masy do uzycia.
Podczas prowadzenia prac w okresie letnim na zewnatrz obiektu pojemnik z masg tynkarska
nalezy chronié¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

5.8.2 Zasady przygotowania masy tynkarskiej

Do pojemnika zawierajgcego odmierzong ilo$¢ czystej wody nalezy wsypywac porcjami suchag
mieszanke zaprawy tynkarskiej, mieszajagc recznie Iub mechanicznie za pomocg
wolnoobrotowego mieszadta az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, masy. Zalecane
jest wykorzystywanie zawartosci catych opakowan suchych mieszanek w celu unikniecia
ewentualnych niejednorodnosci spowodowanych mozliwg separacjg réznych frakcji kruszywa w
workach podczas transportu (mozna zuzy¢ tez cze$¢ opakowania lecz po wymieszaniu catej jego
zawartosci). Przedawkowanie wody moze prowadzi¢ do obnizenia wytrzymatosci zaprawy oraz
powiekszenia jej skurczu. Staranne dozowanie wody wazne jest takze ze wzgledu na koniecznosé
utrzymywania statej konsystencji w kolejnych partiach przygotowywanej masy, co jest jednym z
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warunkéw uzyskania jednorodnosci wybarwienia
i faktury na catej wykonywanej elewacji. Mase tynkarska po wymieszaniu nalezy odstawi¢ na
okres tzw. dojrzewania ok. 10-20 minut (dochodzi wéwczas do czesciowego odpowietrzenia
masy oraz zapoczatkowania reakcji chemicznych). Po ponownym krotkim lecz starannym
zamieszaniu masa tynkarska jest gotowa do uzycia. Czas przydatnosci masy do zuzycia
(nanoszenia na podtoze) wynosi przy normalnej wilgotnosci powietrza ok. 50%

i w temperaturze +20(C, zaleznie od rodzaju zaprawy, od ok. 1 godziny do ok. 3 godzin od
momentu zarobienia woda. Wyzsze temperatury otoczenia skracajg czas przydatnosci zarobionej
zaprawy, natomiast nizsze temperatury go wydtuzajg. Po zastygnieciu masy nie jest mozliwe
przywrdcenie konsystencji roboczej ani przez dodawanie wody, ani tez przez dodawanie
Swiezego materiatu. Ponadto zabieg taki ze wzgledu na trudnosci w doktadnym wymieszaniu nie
pozwala na uzyskanie tych samych parametréw wytrzymatosciowych

i kolorystyki tynku. Fabrycznie gotowe masy tynkarskie typu dyspersyjnego czy tez krzemianowo-
polimerowe nadajg sie do uzytku bezposrednio po otwarciu pojemnika

i starannym zamieszaniu dla ujednolicenia masy (najlepiej za pomocg mieszadta
wolnoobrotowego). W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszczalne jest
dodanie nieznacznych ilosci wody (do 0,5% wagowo). Do gotowej masy tynkarskiej nie wolno
dodawaé cementu, suchych mieszanek tynkarskich, pigmentéw itp. Czas przydatnosci
przygotowanej masy do natozenia zalezny jest od temperatury otoczenia i wilgotnosci powietrza
i wynosi przy normalnej wilgotnosci powietrza ok. 50% i w temperaturze +20(C, ok. 2 godzin od
momentu otwarcia pojemnika. Podobnie jak w przypadku mas tynkarskich uzyskanych przez
zarobienie wodg suchych mieszanek nie jest mozliwe przywrdcenie konsystencji roboczej
stezatej masie po jej zastygnieciu.

Ukfadanie masy tynkarskiej na catej elewacji lub ewentualnie na catym polu jednolitego tynku
powinno by¢ prowadzone w jednakowych warunkach atmosferycznych (temperatura otoczenia,
wilgotnos$¢ powietrza). Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb ciggly, rownoczesnie na wszystkich
kondygnacjach rusztowania, stosujgc w odniesieniu do sgsiednich fragmentow elewacji zasade
tagczenia "mokre na mokre", nie pozwalajgc na zaschniecie $Swiezo zatartej partii przed
natozeniem nastepnej. Przy tynkowaniu duzych powierzchni elewacji nalezy doktadnie
skalkulowa¢ powierzchnie jakg zdazy sie otynkowaé w ciggu jednego dnia, majagc na uwadze
faktyczny typ podtoza i aktualne warunki pogodowe. Nastepnie nalezy rozplanowac starannie
rozmieszczenie przerw roboczych. Przerwy technologiczne nalezy przewidywaé np. w
naroznikach budynkéw, za rurami spustowymi, na styku powierzchni

o zréznicowanych kolorach itp. Tynk w sasiedztwie przewidywanej przerwy roboczej nalezy
uktadac przy wykorzystaniu tasmy maskujgcej. W miejscu przewidywane;j linii odciecia nakleja sie
na podtoze taSme maskujacg i nacigga na nig mase tynkarska od strony tynkowanej, a nastepnie
tasme sie niezwtocznie odrywa, co umozliwia uzyskanie prostej krawedzi wyprawy tynkarskiej.
Nastepnego dnia tasme maskujgcg nakleja sie na brzeg tynku wykonanego poprzedniego dnia i
tynkuje pozostatg czes¢ elewacji. Po zakonczeniu tynkowania tasme sie odrywa.

Na uprzednio przygotowane (wyréwnane, zagruntowane) podioze mase tynkarskg nalezy
nanosi¢ recznie za pomocg pacy metalowej lub mechanicznie za pomocga agregatu tynkarskiego.
Naniesiong mase nastepnie nalezy rownomiernie rozprowadza¢, tworzgc warstwe odpowiedniej
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grubosci. Nadmiar tynku Sciggniety ze Sciany nadaje sie do dalszego uzytku po wymieszaniu z
resztg masy, znajdujacej sie w pojemniku. Do ukfadania tynkow polimerowych lub tynkéw z
dodatkiem polimerdow nalezy uzywaé pac metalowych ze stali nierdzewnej, ponadto wszystkie
inne narzedzia metalowe (np. naczynia, mieszadta itp.) wykorzystywane przy pracach tynkarskich
z tego typu masami powinny by¢ wykonane wytgcznie ze stali nierdzewnej. Zapobiega to
powstawaniu rdzawych plam na wyprawie tynkarskiej.
Mase tynkarskg nalezy nanosi¢ tylko na tak duzg powierzchnie, na ktorej bedzie sie w stanie
dokona¢ zabiegu fakturowania zanim uptynie czas otwartego schniecia czyli czas, w ktérym
zaprawa naniesiona na podfoze nie traci swej przydatnosci do fakturowania. Czas ten zwany
takze czasem naskérkowania wynosi od 10 do 20 minut w zaleznosci od rodzaju masy
tynkarskiej. Jest on ponadto silnie uzalezniony od temperatury oraz wilgotnosci podtoza
i otoczenia, a takze intensywnosci przewietrzania. Natozong mase tynkarskg mozna przez pewien
okres dowolnie ksztattowac réznymi narzedziami, uzyskujgc w ten sposéb réznorodne faktury. W
okresie tym, nazywanym okresem otwartego schniecia, a trwajagcym w optymalnych warunkach
okofto kilkunastu minut od natozenia masy, nalezy nadac tynkowi pozgdang fakture. W zaleznosci
od rodzaju tynku fakture wykonuje sie za pomocg odpowiednich narzedzi w odpowiednim czasie.

W ciggu pierwszych dwdch dni swiezo wykonane wyprawy tynkarskie zaleca sie chroni¢ przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie oraz opadami atmosferycznymi, np. przez
osfanianie matami lub daszkami.
W okresie wystepowania wysokich temperatur i niskich wilgotnosci powietrza Swiezo wykonane
tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nalezy w czasie ich wigzania i twardnienia
(tzn. przez okoto tydzien) chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem i w razie potrzeby zwilzaé
okresowo wodga. Konserwacja wypraw tynkarskich polega na ich recznym lub mechanicznym
myciu i malowaniu farbami elewacyjnymi oraz ewentualnej impregnacji.

5.8.3. Malowanie powierzchni scian i sufitow
Sciany nalezy pomalowaé farbg emulsyjna w kolorze biatym.

Przygotowanie podtoza jest bardzo istotne, gdyz trwatos¢ wymalowan zalezy w 70% od jakosci
podtoza. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, nie kruszaca sie, nie
pylaca, bez rys i spekan,

Farbe przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszaé, podtoza silnie chtongce wode (np. Sciany
wewnetrzne nigdy nie malowane) nalezy zagruntowaé farbg rozcienczong wodag pitng w
stosunku 1 :1 lub farba podkladowa . Swieze tynki zewnetrzne naleiy zagruntowaé farba
rozcienczong wodg w stosunku 1 :1,. Stabe tynki zewnetrzne nalezy wzmocni¢ gruntem
akrylowym.

Malowaé nalezy pedzlem, watkiem lub nanosi¢ natryskiem pneumatycznym. Wymalowan
dokonujemy w temperaturze od +5 stopni C do +30 stopni C,
W czasie prac malarskich oraz po ich zakonczeniu pomieszczenia powinny byé wietrzone az do
zaniku zapachu. Po zakonczeniu malowania narzedzia nalezy starannie wyczysci¢ i umy¢ woda.

5.8.3. Kontrola jakosci robét
Musi by¢ zgodna z powyzszymi normami i SST DM. 00.00.00.
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Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw lub
wpiséw do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

5.8.4. Tolerancja wykonania robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami technicznymi oraz

wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-69/B-10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi iwodnorozcienczalnymi
emulsyjnymi. Warunki i badania przy odbiorze

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach
bezwodnych. Wymagania techniczne przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Cze$¢ | — Roboty
ogdlnobudowlane

5.8.5. Obmiar robét
Obmiaru ilo$ciowego dla przedmiotowego zakresu robdt dokonuje sie w m? na podstawie

danych wynikajgcych z projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze. Zgodnos$¢ robot z projektem, Specyfikacja i pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

5.8.6. Odbiér koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtuzone protokoty wszystkich odbiorow robdt

zanikajacych.
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej wedtug
zasad podanych w normach i SST DM.00.00.00.

5.8.7. Kontrola jakosci robét

Musi by¢ zgodna z powyzszymi normami i SST DM. 00.00.00.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw lub
wpiséw do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

5.8.8. Tolerancja wykonania robét
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami technicznymi oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty - Wymagania i badania przy odbiorze

5.9. Montaz drzwi

W przygotowany na ,gotowo” otwodr, ktérego wymiary pokrywajg sie z wymiarami linii
modularnych nalezy wtozy¢ drzwi. Rzeczywiste wymiary drzwi s o 10 mm mniejsze na szerokosci
i 5 mm mniejsze na wysokosci od wymiaréw przygotowanego otworu. Drzwi nalezy dokfadnie
wypoziomowac sprawdzié pion, zablokowac kotkami drewnianymi

i zaznaczy¢ punkty na murze wg. otworéw montazowych. Drzwi odblokowa¢, wyjgé z otworu i
wierttem widiowym o $rednicy 12 powierci¢ otwory pod kotki 12 x 80, nastepnie wtozy¢ drzwi i
przykreci¢ wkretami 8 x 80, sprawdzajgc utrzymanie pionu i wtasciwe wypoziomowanie drzwi.
Niedopuszczalne jest wybijanie trzpieni stalowych z zawiasow

w celu wyjecia skrzydta drzwiowego, dotyczy to systemu BPT; grozi utratg gwarancji na drzwi.
Szczegblng uwage nalezy zwrécié, aby poprzez zbyt mocne przykrecenie nie rozciggna¢ oscieza
oraz progu. Nalezy pomiedzy mur a oScieze drzwi, oraz pod prég wiozy¢ podktadki w sasiedztwie
wkretédw w celu zabezpieczenia przed rozciggnieciem i skrzywieniem oscieznicy. Przy Scianach
miekkich (pustaki) nalezy zastosowac specjalne kotki lub kotwy. Po dokreceniu wkretéw na
catym obwodzie ponownie sprawdzi¢ poziom elementéw oscieznicy oraz sprawnos¢ otwierania i
zamykania skrzydet. W otwory na wewnetrznej powierzchni oscieznicy wtozy¢ tworzywowe
zaslepki. Szczeline miedzy oscieznicg wypetni¢ pianka poliuretanowa. Jezeli montuje sie drzwi w
otwér przed tynkowaniem, profile nalezy oklei¢ tasmg zabezpieczajacg. Szczegdlnie
niebezpieczne dla powierzchni lakierowanych i anodowanych s3 wapno i cement - moga
pozostawi¢ plamy nie do usuniecia, w przypadku zetkniecia z powierzchnie aluminium nalezy ja
natychmiast zmy¢ benzyng ekstrakcyjna.

5.9.1. Kontrola jakosci robét

Musi by¢ zgodna z powyzszymi normami i SST DM. 00.00.00.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw lub
wpiséw do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika
budowy.

5.9.2. Tolerancja wykonania

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi jak
rowniez wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy
branzowe. Wymagania w zakresie robdt montazowych ustalajg ,warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych. Cze$¢ | — Roboty ogdlnobudowlane oraz instrukcja
wbudowania okien i drzwi

5.9.3. Obmiar roboét

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m? na podstawie danych wynikajacych z projektu,
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Zgodnosc¢ robdt z projektem, Specyfikacjg i pisemnymi decyzjami Inzyniera.

5.9.4. Odbidr koricowy
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Przy odbiorze koncowym powinny byé przedtuzone protokoty wszystkich odbiorow robdt
zanikajacych. Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji
Technicznej wedtug zasad podanych w normach i SST DM.00.00.00.

5.12. Podstawa ptatnosci

5.12.1. Ogoélne warunki ptatnosci podane s3 w SST D.00.00.00

5.12.2. Szczeg6towe warunki ptatnosci

Przyjete wyliczenia kalkulacyjne dla przedmiotowego zakresu robdt bedg ptatne wg
jednostkowej ceny, ktdéra obejmuje wszystkie czynnosci i prace oraz potrzebne materiaty
zwigzane z realizacjg przedmiotu specyfikacji, zaakceptowane przez Inzyniera. Szczegdtowy
zakres robét znajduje sie w przedmiarze robét do niniejszego zadania.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot instalacji wentylacji grawitacyjnej i chtodu

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt i obejmujg wykonanie
instalacji wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami a w szczegélnosci PN—78/8-10440, BN-8865-40 i ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robodt
z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykonuje
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. Materialy .
Materiatami i urzadzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zasadami
niniejszej umowy sg :

- kratki wentylacyjne z zaluzja,

- kartki wentylacyjne zwykte
Uzyte Materiaty muszg posiadac atest producenta, odpowiadaé¢ PN, BN, a ponadto uzyskaé

akceptacje Inzyniera przed wbudowaniem.

3. Sprzet.
- samochéd dostawczy 0,9 Mg,
- zuraw samochodowy 5-6 Mg,
- samochéd skrzyniowy 5-10 Mg,

4, Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym 0,9 Mg.

5.  Wykonanie robét.
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robét .
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

5.2. Wykonanie wentylacji
Catos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z :
- warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych-tom
lI- instalacje sanitarne,
- PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze,
- BN-8865-40 Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych . Wymagania i badania.
- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosSci robdt podano w ST ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Materialy do wykonania robdot muszg odpowiadad
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST oraz muszg posiada¢ s$wiadectwa jakosci
producentdéw i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

7. Obmiar robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00.”Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest m*,m. ,szt., kpl.

8. Odbior robot.
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Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST “Wymagania ogdlne”.
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ za wykonanie instalacji wentylacji oraz instalacji chtodniczej nalezy przyjmowac zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg na podstawie obmiaru robdt, atestu produktéow materiatéw oraz
oceng jakosci wykonywanych robét.
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- opracowanie harmonogramu robat,

- wyznaczenie miejsc robdt,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc robot ,

- przygotowanie podtoza i innych miejsc robét,

- wykonanie poszczegdlnych elementéw robdt zgodnie z punktem 5 niniejsze;j

specyfikacji,

- posprzatanie terenu robdét,

- zatadowanie i odtransportowanie materiatéw odpadowych na sktadowisko,

- uruchomienie instalacji,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych dla poszczegoélnych robét.

10. Przepisy zwigzane.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publiczne;j.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

Instrukcje Producenta montowanych urzadzen.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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PRZEBUDOWA TOALET WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

Wyburzenia — wyburzenia catkowite Scianek dzialowych wg rzutu pomieszczen,
Wykonanie w istniejacej scianie konstrukcyjnej wneki na gtebokos¢ okoto 15 cm w celu
zapewnienia odpowiednich wymiarOw pomieszczenia.

Poszerzenie istniejgcych otworow drzwiowych. Stolarka drzwiowa — projektuje sie
wymiane istniejgcych drzwi wewnetrznych do toalet na drzwi 90/200 w oScieznicach
regulowanych,
ze szczeling wentylacyjna.

Wykonczenie Scian — do wysokos$ci 210 cm wykonczona okladzing z ptytek gres o
wymiarach min 30/30 cm; powyzej malowane farbami zmywalnymi;
Posadzki ptytki gres min 30/30 cm;

Wentylacja — grawitacyjna, nawiew poprzez nowe nawiewniki higrosterowane, ktore
maja by¢ zamontowane w ramie istniejgcych okien, wywiew przez istniejgce kanaty
wentylacyjne w kominie, na wylocie przewodu wentylacyjnego nalezy zamontowac
wentylator wspomagajacy wywiew o przedtuzonym czasie dziatania, zsynchronizowanych z
oSwietleniem toalety.
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Armatura sanitarna — zaprojektowano toalety dla niepetnosprawnych, ktére nalezy
wyposazy¢ w armature sanitarng i baterie dostosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne wraz z odpowiednimi poreczami i pochwytami.

Wyposazenie toalet podstawowe: umywalka, miska ustepowa wiszgca na stelazu,
deska wolno opadajaca, lustro z pétka, grzejnik istniejacy, pojemnik na papier toaletowy,
kosz na odpady, dozownik mydta w ptynie.

Pozostate wytyczne budowlane i wykonczeniowe.
Moga wystgpi¢ odstepstwa od wymiaréw podanych w projekcie, ale musza odpowiadaé
warunkom technicznym podanym nizej Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze
sztukg budowlana.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o0 dokumentacje wszystkich branz oraz w ich
wzajemnej koordynaciji.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe winny posiada¢ stosowne
atesty dopuszczajgce ich zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym.
Przy wykorzystywaniu materiatbw budowlanych i wykonczeniowych nalezy sie kierowac
instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producenta zatgczonymi do wyrobéw.
Przed zamowieniem stolarki drzwiowej sprawdzi¢ wymiary wykonanych otworéw okiennych i
drzwiowych na budowie.
Wszystkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, takze te stuzgce zmianie
technologii nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Projektanci w ramach odrebnego
nadzoru autorskiego przedstawig ich odpowiednie rozwigzania projektowe.

Dostosowanie toalet dla potrzeb osdb niepetnosprawnych

Przy planowaniu pomieszczenia tazienki dla osoby niepetnosprawnej poruszajacej na wézku
inwalidzkim zostata uwzgledniona norma:

DIN 18040-1 Budynki dostepne publicznie

Po nizszy zakres normy odnosi sie do budynkéw dostepnych publicznie, w szczegélnosci do
czesci budynkoéw przeznaczonych do uzytku publicznego oraz przylegtych do nich terenéw
na zewnatrz budynkéw. Do budynkéw dostepnych publicznie zalicza sie w szczegélnosci
instytucje kulturalne i oswiatowe, osrodki sportowe, budynki stuzby zdrowia, obiekty biurowe,
budynki administracji publicznej i sgdownictwa, punkty sprzedazy i zaktady gastronomiczne,
miejsca parkingowe, garaze oraz toalety publiczne. Zasadniczo nowym zatozeniem w/w
normy jest uwzglednienie r6znorodnych potrzeb osob z niepetnosprawnoscia. Celem jej jest
stworzenie obiektow budowlanych bez barier, dostepnych bez szczegélnych utrudnien dla
0s06b z niepetnosprawnoscig. Celem jest zapewnienie korzystania z obiektéw budowlanych w
ogolnie przyjety sposob, z zasady niewymagajgcy pomocy oséb trzecich.
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Norma powyzsza uwzglednia w szczeg6lnosci potrzeby oséb:

- Z wadg wzroku, niewidzgcych i niedostyszgcych (osoby niestyszgce, dotkniete utratg
stuchu, stabostyszgce)

- Z ograniczong sprawnoscig motoryczng

- uzywajgcych urzgdzen wspierajgcych mobilnos¢ lub wozkéw inwalidzkich

Niektore z wymogow w/w normy zapewniajg rowniez ulge w uzytkowaniu osobom
- niskim lub wysokim

- Z ograniczeniami kognitywnymi

- starszym

- dzieciom

- 0sobom z wozkami dzieciecymi lub bagazem

W ramach w/w normy zasadniczo nowe sg wymogi sensoryczne (wizualne, akustyczne,
dotykowe) a takze zatozone cele stuzgce bezpieczenstwu.

Norma odnosi sie do obiektéw nowo budowanych. Zgodnie z zamystem w/w norma ma takze
znalez¢ zastosowanie przy planowaniu przebudowy i modernizaciji istniejgcych obiektow.
Nalezy pamietaé, ze specyficzne wymogi dla stanowisk pracy nie sg ujete w zakresie w/w
normy, lecz w ramach nowych wytycznych dla stanowisk pracy. Norma nie obejmuje réwniez
zakresu stosowania przewidzianego dla obiektéw kwaterunkowych.

Normy projektowe w strefie umywalki
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen bytej szkoty (budynek gtéwny i sala
gimnastyczna) na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu. ul. Grunwaldzka 37, 58-340 Gtuszyca

Wytyczne montazowe:

1.  Wysokos¢ montazu umywalki - gérna krawedz umywalki maks. 80 cm
2. Pole manewrowe przed umywalkg - 150 x 150 (min 90) cm
3.  Wolna przestrzen - przestrzeri manewrowa do podjazdu

woézkiem min. 55 cm, na szerokosci 90 cm
Przestrzen dla kolan 67 cm,

mierzona od gtebokosci maks. 30 cm

od gornej krawedzi umywalki .

4. Wolna przestrzen pod umywalka - przestrzen manewrowa do podjazdu
wozkiem min. 45 cm

5. Bateria - armatura bezdotykowa tylko w potaczeniu
z ogranicznikiem temperatury (maks. temp. strumienia
wody 45°C). Odlegtos¢ armatury od przedniej krawedzi
umywalki maks. 40 cm.

6. Akcesoria tazienkowe - jednouchwytowe dozowniki do mydta, pojemnik na reczniki
papierowe, pojemnik na $mieci oraz suszarka muszg by¢
umieszczone w strefie przy umywalce.

7. Lustro - lokalizacja lustra bezposrednio nad umywalka, wysokos¢
min. 100 cm, tak aby mozliwe bylo przejrzenie sie w lustrze
W pozycji stojacej i siedzacej.

Normy projektowe w strefie wc
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen bytej szkoty (budynek gtéwny i sala

gimnastyczna) na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu. ul. Grunwaldzka 37, 58-340 Gtuszyca
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Wytyczne montazowe:

1.  Wysoko$¢ montazu miski ustepowej - gorna krawedz miski ustepowej 46 — 48 cm

2. Diugosé miski ustepowej - min. 70 cm

3. Oparcie dla plecéw - 55 cm za przednig krawedzig miski ustepowej

4. Pole manewrowe przed miska ustepowa- 150 x 150 cm

5.  Wolna przestrzen z boku miski ustepowe;j - min. 90 cm po jednej stronie i 30 cm po drugiej stronie

6. Odlegtos¢ miski ustepowej od Sciany bocznej - min. 90 cm

7. Porecze uchylne - z lewej i prawej strony, gérna krawedz poreczy 28 cm nad
powierzchnia siedzenia, porecze uchylne min. 15 cm
diuzsze od miski ustepowej, rozstaw poreczy 65-70 cm.

8. Wytrzymatos¢ poreczy na obcigzenie - wytrzymato$¢ na obcigzenie punktowe min.1 kN na przednim
Koncu poreczy

9.  Splukiwanie miski ustepowej - splukiwanie z pozycji siedzacej osiggalne reka lub ramieniem

10. Papier toaletowy - osiggalny bez zmiany pozycji siedzacej



