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A. DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji objety opracowaniem znajduje si¢ w obszarze obowigzujacego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gluszyca ( Uchwata Nr
XVI/77/2011 Rady Miejskiej w Gluszycy z dnia 28 pazdziernika 2011r. ).

Teren inwestycji ( dz. nr 143 ) oznaczony jest symbolami: B-UO 4.3 — teren ustug oswiaty i R —
tereny rolnicze.

Ponadto obiekty bedace przedmiotem inwestycji objete sg ochrong zabytkow
nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytkéw Gminy Gluszyca ( szkola - poz.10, sala
gimnastyczna — poz.11 ).

Obiekt zaliczony do IX kategorii obiektow budowlanych : ,, budynki kultury, nauki i
oswiaty , jak : teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki , budynki szkolne i
przedszkolne, Zlobki, ...”

Obiekty szkoty i sali gimnastycznej sg budynkami wolnostojacy, zlokalizowanymi na
dziatce nr 143 ( obrgb 0002 Gluszyca , jednostka ewidencyjna Gluszyca Miasto, powiat
Watbrzyski, wojewodztwo Dolnoslaskie) .

W opracowaniu budynki oznaczono nastgpujaco:

budynek ,,A” — przedszkole ( byly budynek szkoty-gimnazjum)

budynek ,,B” — przedszkole ( byla sala gimnastyczna)

budynek ,,C” — zaplecze ztobka ( byty budynek szkoty — oficyna )

budynek ,,D” — tacznik miedzy budynkami ,,A” 1,,C” ( wejsécie do przedszkola )

UWAGA: na parterze budynku ,,A” i w budynku ,,C” znajduje si¢ obecnie ztobek, ktory nie
jest objety niniejszym opracowaniem.

Planowana inwestycja — przedszkole publiczne, jest zgodna z zapisami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem;

e projekt budowlany pn. ,,Przebudowa parteru budynku przy ul.Grunwaldzkiej 37 w Ghuszycy

na potrzeby dwuoddziatowego ztobka wraz z elementami zagospodarowania terenu”

ustalenia ze spotkan roboczych z Inwestorem;

zatozenia projektowe zatgczone do SIWZ;

opinia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu

wytyczne p.poz. dla catego obiektu oraz dokumentacja archiwalna —dostarczone przez

inwestora;

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( Uchwata Nr XV1/77/11 Rady Miejskiej
w Ghluszycy z dnia 28 pazdziernika 2011r. );

e Dziennik Ustaw nr75 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nr 690 (
tekst jednolity z dnia 1 stycznia 2018r).




B. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Spis tresci:

. Przedmiot opracowania.

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

. Projektowane zagospodarowanie terenu.

. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania terenu.

. Informacja o zabytkach.

. Informacja o eksploatacji gornicze;.

. Informacja o oddzialywaniu na srodowisko.

. Obszar oddziatywania obiektu.

. Zgodno$¢ istotnych parametrow z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest ,,Przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania czesci
pomieszczen bylej szkoly ( budynek giowny i sala gimnastyczna) na przedszkole wraz z
zagospodarowaniem terenu” w Ghuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 37 ( dz. nr 143, obr. 0002
Gluszyca )

Projekt opracowany na zlecenie Gminy Gluszyca z siedzibg w Gluszycy przy
ul. Grunwaldzkiej 55 ma na celu stworzenie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego
pn.,, Sowiogorski Raj — Gluszyca — adaptacja cz¢sci pomieszczen szkolnych na przedszkole™.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja dotyczy dziatki nr 143 przy ul. Grunwaldzkiej 37 w Gluszycy.
Obiekty budowlane zlokalizowane sa w zachodniej czesci dziatki , sg to : szkota ( budynek ”A”,
4 kondygnacje) 1 zaplecze ztobka ( budynek ”C”, 2 kondygnacje) polaczone tacznikiem
( budynek ,,.D”, 1 kondygnacja) oraz wolnostojacy budynek sali gimnastycznej ( budynek ,,B”, 2
kondygnacje). Z uwagi na uksztattowanie terenu budynki sg czesciowo zagtebione.

Budynek ,,A” usytuowany wzdluz ulicy Grunwaldzkiej w odlegtosci ok. 7,5m od chodnika na
dziatce drogowej, gtowne wejscie do obiektu znajduje si¢ od strony zachodniej ( z
wewnetrznego chodnika ), dodatkowe wejscia znajduja si¢ od strony podworka sa to: wejscie do
ztobka 1 wejscie do przedszkola z tacznika ( bud. ,,.D”). Wejscia do zlobka (od strony
podworka) jest przystosowane dla osob niepetnosprawnych — znajduje si¢ tu pochylnia .
Budynek ,,B” znajduje si¢ w giebi dzialki w odleglosci ok.42m od ulicy Grunwaldzkie;.
Istniejace wejscia do budynku znajduja sie w elewacji zachodniej ( z placu przed budynkiem ) 1
w elewacji pétnocnej ( z terenu boiska ).

Na dziatce znajduja si¢ tez utwardzone ciagi pieszo-jezdne ( kostka granitowa) , utwardzone
place wewnetrzne, miejsce gromadzenia odpadoéw statych oraz tereny zielone z wydzielonym
boiskiem ( nawierzchnia szutrowa),

Dzialka jest czgsciowo ogrodzona. Od strony pédinocnej i potudniowej graniczy z dziatkami
budowlanymi ( zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna), od wschodu z terenem zielonym —
niezainwestowanym, od zachodu z drogg publiczng .

Wjazd na dziatk¢ z ulicy Grunwaldzkiej przez istniejagce dwie bramy wjazdowe. Drogi
wewnetrzne prowadzg na place manewrowe 1 parkingi zlokalizowane w glebi — migdzy
budynkami.

Teren jest w pelni uzbrojony. Na podstawie mapy do celow projektowych 1 ogledzin obiektu
stwierdzono, ze znajduja si¢ tu przylacza wody 1 kanalizacji, gazu 1 przylacze
elektroenergetyczne. Obiekty sg wyposazone w instalacje wodng 1 kanalizacyjng, elektryczna,
c.0., odgromow3 oraz instalacj¢ gazowa ( tylko bud.”A”).



Woda do celow przeciwpozarowych z hydrantow zewngtrznych zlokalizowanych w pasie
drogowym ul. Grunwaldzkie;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejszy projekt dotyczy remontu i przebudowy pomieszczen w istniejacych obiektach
(bud.”A” i bud.”B”) oraz zagospodarowania terenu , w szczegolnosci :
- przebudowa schodow przy wejsciu do budynku ,,A” ( w elewacji zachodniej)
- przebudowa schodow przy wejsciu do budynku ,,B”’( w elewacji zachodniej)
- remont ciggu pieszo-jezdnego ( po stronie potudniowe;j ),
- budowa 10 miejsc postojowych o wym.2,5m x 5,0m dla rodzicow odwozacych dzieci,

( w tym 2 miejsca dla os. niepetnosprawnych o wym. 3,6m x 5,0m),
- budowa 5 miejsc postojowych o wym. 2,5m x 5,0m dla pracownikow ( ztobka i przedszkola ),
- wyznaczenie tymczasowego miejsca postojowego dla samochodow dostawczych na potrzeby
przyjmowania dostaw do kuchni przedszkolne;j ,
- budowa ogrodzonego placu zabaw dla dzieci ( na terenie bytego boiska i terenu za bud. ,,B”),
- budowa utwardzonego placu na kontenery jezdne do sktadowania odpadow statych.

W zwigzku z remontem obiektow istniejacych - uzytkowanych dotychczas jako szkota z dwoma
mieszkaniami sluzbowymi na poddaszu , nie zaktada si¢ wzrostu liczby jego uzytkownikow.
Zapotrzebowanie na media pozostanie na poziomie istniejagcym i bazowac bgdzie na obecnie
zawartych umowach o dostawe wody, odbior $ciekow sanitarnych, odbior odpadow statych,
dostawe gazu i dostawe energii elektryczne;.

Gtowne wejscia do obiektu pozostaja w miejscach niezmienionych, a przebudowa stref
wejsciowych dotyczy jedynie schodow zewnetrznych tak, aby spetnialy wymagania Warunkow
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wjazdy na posesje i wejscia do pozostatych obiektow pozostaja w dotychczasowej lokalizacji.
Projektowane przedszkole bedzie dostgpne dla niepelnosprawnych z poziomu terenu przez
istniejace wejscie w taczniku ( budynek ,,D”’) po wyprofilowaniu podjazdu z terenu na podest
wejsciowy.

Zakres oddziatywania planowanej inwestycji pokrywa si¢ z granicg dziatki.

3a. PRZYELACZA

Nie planuje si¢ zmian w zakresie zapotrzebowania na media oraz jakichkolwiek prac w
zakresie przylaczy energetycznego, wody i kanalizacji.
Na terenie dziatki w sgsiedztwie budynku ,,A” zaprojektowano niezalezng instalacj¢ kanalizacji
technologicznej, odprowadzajaca $cieki z kuchni przez projektowany zewngtrzny separator
thuszczu ( NG=7) do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarne;j.

3b.  ZIELEN

Nie planuje si¢ ingerencji w istniejaca zielen wysoka ( drzewa).
Do likwidacji przewidziano 4 krzewy ( thuja szmaragd) na placu przed wejsciem do ztobka. W
miejscu tym bedzie uzupetniona nawierzchnia z kostki granitowej ( 0 wym.2,5m x 6,0m) w celu
zorganizowania tam 3 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych ( w tym dla osob
niepetnosprawnych — z uwagi na bliskos$¢ pochylni zewnetrznej).
Ponadto na trawiastym placu za budynkiem ,,B” projektuje si¢ lokalizacje placu zabaw w ramach
ktérego powstanie teren zabawowy z nawierzchnig ,bezpieczng” i1 teren rekreacyjny z
nawierzchnig trawiastg . Trawnik begdzie wykonany od nowa, z zastosowaniem odpowiedniej
gleby 1 nasion traw przeznaczonych do intensywnego uzytkowania. W obrebie placu zabaw i
wokot niego planuje si¢ posadzenie kilku drzew, krzewoéw w formie zywoplotéw oraz krzewow
w luznych kompozycjach uzupetniajacych. Niewielkie nasadzenia beda tez przy wjezdzie na
dziatke, przy projektowanym parkingu i placyku gospodarczym ($mietniku).




Zestawienie materiatu roslinnego — plac zabaw

Ip |nazwa lo§¢
1 | zielen niska — krzewiasta w formie zywoptotu ok. 60mb

np. grab pospolity, thuja szmaragd, cis posredni(nicowocujacy) (sadzonki wys. min.50cm)
2 | zielen $rednia — krzewy w luznych kompozycjach ok. 60szt.

np. jatlowiec posredni, deren bialy, sosna gorska , wierzba| ( sadzonki wys. 50 - 80cm)
purpurowa, rhododendron

3 |zielen wysoka — drzewa 6 szt.
np. lipa drobnolistna, katalpa ( szczepione na pniu) ( pien wysokosci min.2,0m)

Zestawienie materiatu roslinnego — strefa wejsciowa

Ip | nazwa ilo§¢
1 | zielen niska — krzewiasta w formie zywoptotu ok. 10mb
np. grab pospolity, thuja szmaragd, cis posredni(niecowocujacy) | (sadzonki wys. min.50cm)
2 | zielen $rednia — krzewy w luznych kompozycjach ok. 20szt.
np. jatlowiec posredni, deren bialy, sosna gorska , wierzba| ( sadzonki wys. 50 - 80cm)
purpurowa, rhododendron

3c.  ODPADY STALE

Odpady state beda gromadzone w zamykanych , jezdnych kontenerach i odbierane przez
firmy specjalistyczne. Nie planuje si¢ zmian w zakresie ilo$ci odpadoéw statych. Kontenery beda
ustawione na utwardzonym placu o wym. 2,5m x 3,5m, dostepnym z drogi wewnetrznej
utwardzonym podjazdem o szer. 1,20cm. Plac bedzie zlokalizowany w odlegtosci min.3,0m od
granicy dziatki 1 10,0m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Stary murowany
zasiek na odpady z uwagi na lokalizacj¢ zbyt blisko granicy z dziatkg sasiednig -bg¢dzie
zdemontowany.

3d.  DROGI - CIAGI PIESZO-JEZDNE

Planuje si¢ wykonanie remontu wewnetrznego ciggu pieszo-jezdnego znajdujacego sie po
potudniowej stronie dziatki . Cigg pieszo-jezdny od strony potnocnej byt przedmiotem remontu
przy okazji projektu ztobka znajdujacego si¢ na parterze budynkow ,,A” 1,,C”.
Nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ dostosowujac wysokosciowo do rzednych istniejacej drogi
( ul. Grunwaldzka ) i wewnetrznego placu miedzy budynkami. Odwodnienie nawierzchni ciggu
pieszo-jezdnego jak dotychczas — przez pochylenie poprzeczne na teren nieutwardzony i do
istniejacych studni odwadniajacych oraz do systemu kanatéw przy $cianie budynku ( w razie
potrzeby nalezy przewidzie¢ jego dorazng naprawe). Nawierzchnia bedzie wykonana z
granitowej kostki pozyskanej z rozbidrki oraz w razie potrzeby uzupelnionej nowymi
elementami.

3e.  SCIEZKI I CHODNIKI

Projekt obejmuje przebudowe utwardzonej nawierzchni-chodnika znajdujacego si¢ w
bezposrednim sagsiedztwie budynku ,,A” ( wzdluz elewacji zachodniej — przy wejsciu
gospodarczym do kuchni wraz z wykonaniem nowych schodéw i niewielkiej pochylni —
utatwiajgcej dostawe towarow ) . Nawierzchnia bedzie dostosowana wysokosciowo do rzgdnych
wejscia 1 nowych schodow. Odwodnienie nawierzchni chodnika jak dotychczas — przez
pochylenie poprzeczne na teren nieutwardzony . Chodnik bedzie wykonany z kostki granitowe;j
10x10cm.

3f.  STREFA WEJSCIOWA DO BUDYNKOW
Planuje si¢ wykonanie przebudowy schodow przy wejsciach do budynkow.
- Przy wejsciu gospodarczym do budynku ,,A” ( wejécie w elewacji zachodniej) planuje si¢
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demontaz istniejacych schodéw z blokoéw granitowych, nastepnie budowe schodoéw( 3 stopnie
wys.15cm szer.35cm) 1 spocznika ( wym. 1,82x1,10m) wykonanych w technologii zelbetowej 1
obtozonych wielkogabarytowymi ptytami kamiennym ( granit strzegomski gr.3cm), ponadto
planuje si¢ wyprofilowanie czesci granitowego chodnika w formie podjazdu szer.1,10m i di.
3,00m dla utatwienia dostaw towarow do kuchni.

- Przy wejsciu glownym do przedszkola zlokalizowanym w tgczniku ( bud. ,,D”- elewacja
poludniowa) planuje si¢ przy okazji remontu placu przed wejSciem wyprofilowanie fragmentu
nawierzchni w formie pochylni , w celu likwidacji stopnia przy podescie wejsciowym

( likwidacja bariery architektonicznej ) oraz oblozenie istniejagcego betonowego spocznika
wielkogabarytowymi ptytami kamiennymi (granit strzegomski gr.3cm).

- Przy wejsciu gtéwnym do budynku ,,B” ( wejscie w elewacji zachodniej) planuje si¢ demontaz
istniejgcych schodow z blokéw granitowych, nastepnie budowe schodéw ( 3 stopnie wys.15cm
szer.35cm) i spocznika ( wym. 2,10x1,10m) wykonanych w technologii zelbetowej 1 obtozonych
wielkogabarytowymi ptytami kamiennym ( granit strzegomski gr.3cm).

- Przy wejsciach do pomieszczen gospodarczych ( magazynki ) do budynku ,,.B” ( w elewacji
zachodniej) dostepnych z parkingu planuje si¢ demontaz litych betonowych podjazdow i
odtworzenie z kostki betonowej oraz wykonanie zwirowej opaski przy $cianie budynku.

3g.  PARKING i PLAC MIEDZY BUDYNKAMI

Projekt obejmuje budowe-utwardzenie nawierzchni placu uzytkowanego obecnie jako
parking i remont istniejgcego-utwardzonego ( kostka granitowa) placu-dojscia do budynkow ,,B”
1,,D” w poludniowej czesci dziatki , z odtworzeniem funkcji. Ponadto planuje si¢ wydzielenie 15
miejsc postojowych : 10 przeznaczonych dla rodzicow odwozacych dzieci i 5 miejsc dla
pracownikow przedszkola 1 zlobka ( w tym 2 miejsca dla osob niepetnosprawnych) oraz
tymczasowe miejsce dla obstugi dostaw do kuchni. Na placu od strony péinocnej ( przy wejsciu
do zlobka) - nalezy uzupehli¢ nawierzchni¢ 1 dodatkowo wybrukowac¢ kostkg granitowg
niewielki placyk o pow.15m2 usuwajac rosnace przy murze 4 krzewy .
Miejsca postojowe s3a oddalone o 10,0m 1 7,8m od budynku “A” gdzie znajdujg si¢
pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi. W budynkach ,B” , ,,C” i ,,D” takie
pomieszczenia nie wystepuja. Nawierzchnie dojazdéw , chodnikéw i1 pojedynczych stanowisk
postojowych bgda wykonane z kostki granitowej . Natomiast nawierzchnia parkingu ( 11 miejsc
postojowych + droga manewrowa) wykonana bedzie z kostki betonowej szarej o wym.20x20cm,
przepuszczajacej] wody opadowe (np. kostka Aquaton ). Nawierzchni¢ nalezy dostosowac
wysokosciowo do rzednych istniejgcego dojazdu, schoddéw terenowych i wejs¢ do budynku.
Dodatkowo odwodnienie nawierzchni przez pochylenie poprzeczne na teren nieutwardzony .

Z uwagi na zré6znicowany charakter gruntu przewidziano wzmocnienie podtoza warstwa
stabilizacji Rm=2.5 MPa o grubosci 50cm.
Dla projektowanych nawierzchni, przyj¢to nastepujace typy konstrukcji:

DROGA WEWNETRZNA /CIAG PIESZO-JEZDNY

- granitowa kostka brukowa 10x10, 20x20 gr.10cm

- mial kamienny 0/10 (piasek) gr4cm

- podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31 stabilizowane;j

mechanicznie gr.10cm

- podbudowa z mieszanki mineralnej 0/63 stabilizowane;]

mechanicznie gr.15cm

- stabilizacja Rm=2.5 MPa gr.50cm
PARKING
(z materiatéw przepuszczajacych wody opadowe np. kostka betonowa AQUATON)

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm gr.8cm



- mial kamienny 0/10 (piasek) gr4cm
- podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31 stabilizowane;j

mechanicznie gr.10cm
- podbudowa z mieszanki mineralnej 0/63 stabilizowane;]

mechanicznie gr.15cm
- stabilizacja Rm=2.5 MPa gr.50cm

Nawierzchni¢ obramowac¢ drogowym kraweznikiem betonowym o wym. 15/30 na tawie
z betonu B15. Na dhugosci chodnika, kraweznik obnizono do ,,§wiatta” 2 cm.

CIAGI PIESZE W STREFIE WEJSCIOWE]

- kostka granitowa 10x10cm, gr.10cm

- miat kamienny 0/10 (piasek) gr.5cm

- podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31 stabilizowane;j

mechanicznie gr.15cm

- grunt / piasek $redni gr.30cm
Nawierzchni¢ obramowac¢ betonowym obrzezem chodnikowym o wym. 6/20 na tawie
z betonu B10.

3f. PLAC ZABAW

W miejscu bylego boiska i trawiastego placu za budynkiem ,,B” planuje si¢ wykonanie
placu zabaw z podzialem na plac zabaw dla dzieci mtodszych 1 dla starszych dzieci
przedszkolnych — oddzielonych od siebie pasem terenu o charakterze parkowo-rekreacyjnym.
Cato$¢ ogrodzona niskim plotkiem stalowym z dwiema furtkami ( produkt dedykowany placom
zabaw ).

Strefy wejsciowe podkreslone kotami $r.4,0m wykonanymi z materialu zastosowanego na
placach zabaw. Dodatkowo plac zabaw bedzie wyposazony w kubty na $mieci i regulamin placu
zabaw ( tre$¢ regulaminu stworzona przez uzytkownika obiektu).

Place zabaw beda wyposazone w atestowane urzadzenia zabawowe spelniajace
podstawowe kryteria wytrzymato$ci na intensywne uzytkowanie i na warunki atmosferyczne.
Konstrukcja nosna z elementéw stalowych ocynkowanych i pomalowanych i z ptyt z tworzywa
HDPE oraz nierdzewnych zjezdzalni. Przy montazu urzadzen nalezy spelnia¢ wymagania
producenta dotyczace odpowiedniego kotwienia w gruncie i zachowania strefy bezpieczenstwa
woko6t kazdego urzadzenia. Nawierzchnia placow zabaw wykonana jako bezpieczna z ptytek
poliuretanowych EPDM o wymiarach 50x50x4,5cm (np. firmy Euroflex lub rownowazne o
niegorszych parametrach uzytkowych i estetycznych) utozone na warstwie odsaczajacej z piasku
( kruszywo 0-3 lub 0-7mm) gr.5-10cm 1 na zaggszczonej podbudowie ( kruszywo 2-32mm)
grubosci 15-20cm. Nawierzchnia obrzezona gumowymi kraweznikami osadzonymi w betonie
C12/15.

Kolorystyka nawierzchni odpowiednio :

- plac ,,A” jasnozielony RAL6017 z wtraceniami ( 20%) zielony RAL6021

- plac ,,B” pomaranczowy RAL 2008 z wtraceniami ( 20%) czerwony RAL3016

- plac do gier zespotowych ,,C” czerwony RAL3013

- strefa wejsciowa ,,A1” pomaranczowy RAL2008

- strefa wejsciowa ,,B1” jasnozielony RAL6017

Przestrzen ,,parkowo-rekreacyjna” bedzie wyposazona w atestowane urzgdzenia parkowe
( wiate, taweczki o roznych formach geometrycznych, stolik i kosz na $mieci ) . Nawierzchnia
bedzie trawiasta - uzupekniona kilkoma drzewami i zielenig niskag w charakterze zywoptotow
oddzielajacych dwa place zabaw i luznymi nasadzeniami uzupetniajacych.
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Zestawienie wyposazenia placu zabaw podano na rysunku nr PZT.2 i w ponizszej tabeli

Ip

nazwa, opis

wymiary
(cm)

strefa

bezpiecz.

1losé
Szt.

URZADZENIA ZABAWOWE

1

PIASKOWNICA

konstrukcja metalowa, ocynkowana, malowana
wypehienie boczne z prefabrykatow betonowych
gorne wykonczenie ze sklejki antyposlizgowej

w naroznikach dodatkowe okragle siedzenia z HDPE

300x300x30

600x600

ZESTAW DWIE WIEZE

stupy stalowe, malowane

dach - ptyta HDPE

podesty — sklejka antyposlizgowa w ramie stalowej
zjezdzalnia- blacha nierdzewna, boki ptyta HDPE
tunel — zywica epoksydowa, kotierz ptyta HDPE
balkon — elementy stalowe ocynkowane, malowane
wysoko$¢ swobodnego upadku HIC=58cm

417x199x260

717x449

HUSTAWKA WAHADLOWA POJEDYNCZA

stupy pionowe (80x80mm) i belka pozioma stalowe,
ocynkowane i malowane,

fancuchy (krotkie ogniwa i zawiesie — stal nierdzewna,
siedzisko gumowe, kubetkowe — dla matych dzieci
wysoko$¢ siedziska od podtoza H=40cm, HIC=125¢cm

270x200x230

270x780

HUSTAWKA WAHADEOWA 2-OSOBOWA

stupy pionowe (80x80mm) i belka pozioma stalowe,
ocynkowane i malowane,

fancuchy ( krotkie ogniwa) 1 zawiesie ze stali nierdzewne;j,
siedzisko gumowa deseczka

wysokos$¢ siedziska od podtoza H=40cm, HIC=1125cm

395x200x230

395x780

HUSTAWKA ,,BOCIANIE GNIAZDO”

stupy pionowe (80x80mm) i belka pozioma stalowe,
ocynkowane i malowane,

fancuchy ( krotkie ogniwa) 1 zawiesie - stal nierdzewna
siedzisko plecione z liny PP z rdzeniem stalowym
wysokos$¢ siedziska od podtoza H=45¢cm, HIC=125cm

350x200x230

350x780

HUSTAWKA ,,WAZKA”

konstrukcja stojaka(80x80mm) i belka pozioma stalowe,
ocynkowane i malowane,

belka pozioma drewniana o zaoblonych krawedziach

z drewna klejonego ( dab, sosna) zaimpregnatowanego,
siedziska z ptyty HDPE obwiedzione stalowg rurka
$r.30mm, ocynkowang i pomalowana,

uchwyty z rurki j.w.

odboje z ksztattki gumowej

HIC=100cm

41x300x100

341x600

BUJAK ,, AUTKO”

sprezyna stalowa, ocynkowana $r20mm ,
korpus i siedzisko - ptyta HDPE ,
uchwyty 1 podnézki - tworzywo
wysoko$¢ swobodnego upadku =50cm

47x95x69

347x395

BUJAK ,,KONIK”

sprezyna stalowa, ocynkowana $r20mm ,
korpus i siedzisko - ptyta HDPE ,
uchwyty i podnézki - tworzywo
wysoko$¢ swobodnego upadku =50cm

25x88x83

325x388
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KARUZELA Z SIEDZISKIEM I KIEROWNICA
tarcza-podloga z blachy typu ,,lezka”

konstrukcja metalowa - rury, ocynkowane, malowane
siedzisko z HDPE

wysoko$¢ swobodnego upadku HIC=75cm

sr.120 x 75

sr.120 x 75

10

KARUZELA TROJRAMIENNA

tarcza-podloga z blachy typu ,,lezka”

konstrukcja metalowa - rury, ocynkowane, malowane
wysoko$¢ swobodnego upadku HIC=72cm

sr.120 x 72

sr.120 x 75

11

LOKOMOTYWA

konstrukcja metalowa z rur, ocynkowana, malowana,
dach - ptyta HDPE

podesty — sklejka antyposlizgowa w ramie stalowej
ocynkowanej i malowane;j,

tunel - stal nierdzewna,

balustrady 1 boczki - pyta HDPE w ramie stalowe;j
ocynkowanej i malowane;j,

wysoko$¢ swobodnego upadku HIC=30cm

122x265x220

422x565

12

WAGONIK

konstrukcja metalowa z rur, ocynkowana, malowana,
dach - ptyta HDPE

podesty — sklejka antyposlizgowa w ramie stalowej
ocynkowanej i malowane;j,

balustrady, siedzisko, boczki - pyta HDPE w ramie
stalowej ocynkowanej i malowane;j,

wysoko$¢ swobodnego upadku HIC=30cm

122x167x220

422x467

13

ZESTAW ,MALEC”

konstrukcja i drazki drabinki - metalowe z rur,
ocynkowane, malowane,

podesty — sklejka antyposlizgowa w ramie stalowej
ocynkowanej i malowane;j,

zjezdzalnia- blacha nierdzewna, boki ptyta HDPE,
trap skatkowy — sklejka antyposlizgowa, boki HDPE

uchwyty z tworzywa,
wysoko$¢ swobodnego upadku HIC=137cm

287x319x245

637x619

14

DOMEK

konstrukcja metalowa z rur, ocynkowana, malowana,
dach - ptyta HPL

podesty — sklejka antyposlizgowa w ramie stalowej
ocynkowanej i malowanej,

balustrady, boczki - pyta HPL w ramie stalowej
ocynkowanej i malowanej,

wysoko$¢ swobodnego upadku HIC=10cm

203x200x189

503x500

15

ZESTAW ,,WOZ STRAZACKI”

(kabina z siedziskami i kierownica, naczepa, wieza,
siatka linowa, §lizg, most skosny, drabinka pionowa,
rura strazacka, §cianka wspinaczkowa skosna, dziatko,
taweczki )

konstrukcja metalowa z rur, ocynkowana, malowana,
dach - plyta HPL

podesty — sklejka antyposlizgowa w ramie stalowej
ocynkowanej i malowane;j,

zjezdzalnia- blacha nierdzewna, boki ptyta HDPE,
siatka linowa - lina PP z rdzeniem stalowym,

scianka wspinaczkowa — sklejka antyposlizgowa, uchwyty
z tworzywa,

wypehienie , elem.dekoracyjne — ptyta HDPE

200x1015x270

500x1365
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URZADZENIA PARKOWE

Pl

LAWKA PROSTA Z OPARCIEM

konstrukcja — metalowe profile zamknigte i rury,
cynkowane i malowane ,w formie zamknigtej ramy,
siedzisko — poprzecznie utozone deseczki sosnowe,
impregnowane cis$nieniowo impregnatem koloryzujacym
( kolor zotty)

siedzisko na wys.40cm

60x205x72

P2

LAWKA PROSTA BEZ OPARCIA

konstrukcja — metalowe profile zamknigte i rury,
cynkowane i malowane, w formie zamknigtej ramy,
siedzisko — poprzecznie utozone deseczki sosnowe,
impregnowane ci$nieniowo impregnatem koloryzujacym
( kolor zo6tty)

60x200x40

P3

STOL

konstrukcja — metalowe profile zamknigte 1 rury,
cynkowane i malowane, w formie zamkni¢tej ramy,

blat — poprzecznie utozone deseczki sosnowe,
impregnowane ciS$nieniowo impregnatem koloryzujacym
( kolor z6tty)

80x200x70

P4

LAWKA LUKOWA Z OPARCIEM

konstrukcja — metalowe profile zamknigte 1 rury,
cynkowane i malowane ,w formie zamknigtej ramy,
siedzisko — poprzecznie utozone promieniscie deseczki
sosnowe, impregnowane cis$nieniowo impregnatem
koloryzujacym ( kolor zotty)

siedzisko na wys.40cm

80x170

P5

LAWKA OSLONA DRZEWA

konstrukcja — metalowe profile zamknigte 1 rury,
cynkowane i malowane ,w formie zamknigtej ramy,
siedzisko — poprzecznie utozone promieniscie deseczki
sosnowe, impregnowane ci$nieniowo impregnatem
koloryzujacym ( kolor zotty)

siedzisko na wys.40cm

$r.zewn.240
Sr.wewn.120

P6

KOSZ NA SMIECI

konstrukcja — profile i blacha stalowa, ocynkowana i
malowana,

boki — deseczki sosnowe, impregnowane cisSnieniowo
impregnatem koloryzujacym ( kolor zotty)

64x70,5x105

P7

STOJAK NA ROWERY

konstrukcja — rury stalowe $r.89 i §r.25mm oraz prety
$r.12mm ocynkowane i malowane, uchwyty w formie
okrggow

45x240x68

P8

LAWKA RURKOWA Z OPARCIEM (na plac zabaw)
konstrukcja — rury metalowa stalowe, ocynkowane,
malowane,

siedzisko - ptyta HDPE w ramie stalowej

60x200x45

P9

ALTANA SZESCIOKATNA

stupy pionowe (80x80mm) i belki poziome - stalowe,
ocynkowane i malowane,

dach — listwy drewniane impregnowane ciS$nieniowo
impregnatem koloryzujacym ( kolor zotty)

boki - ptyta HDPE

sr.320
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P10 | REGULAMIN 48x4x190 - 2
konstrukcja — rury stalowe $r.40mm, ocynkowane,
malowane,

zwienczenie z ptyty HDPE obwiedzione rurkg stalowg
$r.30mm

UWAGA

Wszystkie urzadzenia montowa¢ do podloza w sposob trwaly z zastosowaniem dedykownych przez
producenta prefabrykatéw betonowych.

Nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan stawianych przez producentéw w instrukcjach i wytycznych dla
nawierzchni i urzadzen zabawowych.

3f.  OSWIETLENIE

Obecnie teren w bezposrednim sgsiedztwie budynku o$wietlony jest jedynie lampami
sciennymi zlokalizowanymi nad wej$ciami do obiektu — nie planuje si¢ zmian w tym zakresie.
Dodatkowo zaprojektowane beda wolnostojace latarnie o§wietlajace wewnetrzne drogi i place
( 2 szt., wys.6,0m), jak rowniez projektowany plac zabaw ( lampy parkowe — 7szt.) - wg projektu

zagospodarowania terenu. Oprawy beda zasilane linig kablowa YKY 5x4mm? 7 rozdzielni RG w
budynku ,,A”. Zasilanie uktadu o$wietleniowego oparte jest na zegarze astronomicznym.
Zapewni to samoczynne wlaczanie wraz z nastaniem zmierzchu o$wietlenia i wyltaczaniu si¢ go
o $wicie.

3g.  OGRODZENIE

Teren inwestycji jest czgsciowo ogrodzony wzdhuz granic dziatki — nie planuje si¢ zmian
w tym zakresie. Planuje si¢ jedynie wykonanie ogrodzenia projektowanego placu zabaw
zlokalizowanego w glebi dziatki ( w odleglo$ci min.7,0m od granic dziatki).

Ogrodzenie o tacznej dlugosci 165,64m nalezy wykonac¢ ze stalowych pretow $r.12mm
( bezpieczne krawedzie — prety gorg wygiete w pataki §r. 12cm) ujetych w panele o dlugosci
2,02m 1 wysokosci 1,0m , calo§¢ mocowana do stalowych stupkow 40x40mm osadzonych w
betonowych prefabrykowanych stopach. Ogrodzenie wyposazy¢ w dwie samozamykajace si¢
furtki szerokosci 1,0m i1 wysokosci 1.0m wykonane j.w. Calo$¢ ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor zielony RAL 6017 .

3h. PRACE BUDOWLANE

Nalezy wykona¢ nast¢pujace prace budowlane:
WEJSCIA DO BUDYNKU
- demontaz kamiennych schodéw zewngtrznych
( z poziomu terenu do budynku ,,A” 1,,B”);
- demontaz nawierzchni z kostki betonowej w sasiedztwie wejscia do budynku ,,A”;
- budowa nowych schodow ( technologia zelbetowa );
- utozenie na schodach, spoczniku i pochylni oktadziny kamienne;j
( granit strzegomski ptomienowany gr.3,0cm);
- montaz zadaszenia nad wejsciem zachodnim do bud.”A” o wym.(1,5x3,60)m
( 4 wsporniki aluminiowe, malowane na kolor grafitowy, pokrycie ze szkta akrylowego);
- wykonanie chodnikéw i1 doj$¢ z kostki granitowej 10x10cm.
DROGI WEWNETRZNE i PLACE
- demontaz kostki granitowe;j - istniejacej drogi wewn. i placu ( strona poludniowa);
- demontaz istniejacej podbudowy;
- korytowanie 1 wykonanie nowej podbudowy;
- odtworzenie nawierzchni z uwzglednieniem poziomow drogi i wejs¢ do budynkow, z
wykonaniem obrzezy, koryt odwadniajacych i normatywnych dla jezdni i ciagow
pieszych profili poprzecznych.
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PARKINGI
- usunigcie warstwy kruszywa stanowigcego dorazne utwardzenie terenu;
- korytowanie i wykonanie podbudowys;
- utozenie obrzezy betonowych oraz nawierzchni z kostki betonowej z mozliwoscia
przepuszczania wod opadowych.
PLAC ZABAW
- demontaz tablicy do koszykowki;
- usuni¢cie warstwy bitumu ( w obrgbie bytego boiska);
- usunig¢cie warstwy humusu z pozostatego terenu pod plac zabaw i teren zielony;
- odchwaszczenie 1 przeoranie terenu pod nowy trawnik;
- wyrOwnanie terenu;
- wykonanie zageszczonej podbudowy
( kruszywo 2-32mm, warstwa gr.5-10cm)
- wykonanie warstwy piaskowej odsaczajace;j
(kruszywo 0-3mm lub 0-7mm, warstwa gr.15-20cm)
- wykonanie obrzezy gumowych (na tawie betonowej );
- montaz atestowanych terenowych urzadzen zabawowych;
- wykonanie nawierzchni z ptyt EPDM ( gr 45mm, ro6zne kolory wg. rys. PZT2 )
- wykonanie w miejscu trawnika nowej warstwy gruntu ok.10cm ( ziemia wolna od
ktaczy, przypadkowych nasion i kamieni),
wysianie nawozu wielosktadnikowego,
wysianie nasion traw dedykowanych do intensywnego uzytkowania,
zwalowanie terenu,
regularne nawadnianie
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw
wytyczenie plotu,
montaz stalowych stupkéow (40x40mm) osadzonych w betonowych
prefabrykowanych stopach;
montaz paneli ( modut podstawowy o wym. 2,02m x 1,0m )
montaz dwoch samozamykajacych si¢ furtek ( o wym.1,0mx 1.0m)
UWAGA: teren placéw zabaw wykona¢ w sposdb umozliwiajacy odprowadzenie wod
opadowych na przylegle tereny biologicznie czynne przez wykonanie spadkéw w granicach do
1,5%.

3i. DEMONTAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do demontazu ( przebudowy z odtworzeniem ) przeznaczono ciag pieszo jezdny, plac
miedzy budynkami ( w potudniowej czesci dzialki) , chodnik z kostki betonowej ( od zachodnie;j
strony bud.”A”’), kamienne schody prowadzace do obiektéw ( elewacje zachodnie) , tymczasowe
utwardzenia powierzchni parkingu 1 boiska oraz murowany zasiek na odpady state.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia demontazowych
Wytyczne :

- elementy schodéw 1 murka rozbiera¢ stopniowo w sposob zapewniajacy statecznos¢

pozostawionych fragmentoéw, ze sktadaniem zdemontowanego materiatu na teranie

przylegtym do obiektu,
Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy :

- wykona¢ wszelkie zabezpieczenia i oznakowania tablicami ostrzegawczymi i

zakazujacymi wstgpu na miejsca robot rozbidrkowych w sposob i zgodnie z zasadami

okreslonymi w przepisach, dokona¢ ogrodzenia terenu gdzie bg¢da prowadzone prace,

- poszczegolne zbedne elementy powstale w wyniku prac remontowych nalezy usuna¢ z

terenu dziatki, wywiez¢ 1 utylizowac. Prace te moze wykonac¢ specjalistyczna firma
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posiadajace odpowiednie uprawnienia,
- zabrania si¢ demontazu elementow budynku,
- przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wykonania robot z uzyciem
materiatow wybuchowych,
- przewiduje si¢ zapoznanie zatrudnionych pracownikoéw z ogélnymi zasadami BHP
przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad zabezpieczenia, oznakowania i
ogrodzenia terenu, gromadzenia i uzywania niezb¢dnych narze¢dzi, zapoznaniem z
zakresem prowadzonych robot,
- przed przystapieniem do robdt sporzadzi¢ doktadny harmonogram zadania objetego
dokumentacja techniczng, ktory pozwoli precyzyjnie okresli¢ rodzaje robot, ktorych
zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ i zrealizowac.
Ponadto planowane prace nie beda prowadzone przy granicy dziatki i nie b¢dg tym samym
stwarza¢ zagrozenia dla sgsiednich posesji.

INFORMACIJA O BIOZ DO PRAC DEMONTAZOWYCH

Zakres robot

Prace demontazowe w zakresie drogi wewnetrznej, placu, chodnika i schodow zewnetrznych
prowadzacych do obiektu .

Kolejnos¢ wykonywanych robét:
- zagospodarowanie przestrzeni na ktdrej beda prowadzone prace budowlane;
- wykonanie zabezpieczen ciggow komunikacyjnych;
- roboty budowlane — demontaz fragmentu posadzki i kamiennych schodéw ;
- roboty ziemne — usuwanie starej 1 wykonanie nowej podbudowy;
- uporzadkowanie terenu budowy;
- demontaz zabezpieczen i budowa tymczasowego ogrodzenia dziatki;
- przywrocenie docelowej organizacji ruchu.

Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
- szkolenie pracownikow w zakresie BHP;
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
- zasady stosowania przez pracownikéw §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:
- wyznaczenia stref niebezpiecznych, (m.in. wykonania drog, wyjs$¢ i przejs¢ dla
pieszych);
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienia lacznosci telefoniczne;;
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
Roboty ziemne:
— wykonanie wykopdw pod $cianke ostonows i plyte schodowa;
— wymiana podbudowy pod nawierzchni¢ z kostki betonowej;
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu);
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $§cian wykopu
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przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu);

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0so6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty budowlano — demontazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot :

- upadek pracownika z wysokosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu);

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0so6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne;

- instruktaz stanowiskowy;

- szkolenie podstawowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Wymaga si¢ od wykonawcy robot budowlanych zatrudnienia os6b na umowe o prace zgodnie z
zapisami ustawy Kodeks Pracy .

4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

powierzchnia dziatki nr 143 wynosi 25 478,00 m?, w tym:
RIVDb, RV, PsIV 19 018,00 m?
Bi 6 460,00 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA DZIALKI BUDOWLANE] ( Bi = 6 460,00 m?)
zestawienie powierzchni ( istniejacych):
a) powierzchnia zabudowana , w tym:

budynek ,,A” 647,31m?
budynek ,,B” 325,54m?
budynek ,,C” 119,85m?
budynek ,,D” 21.97m?
razem 1 114,67m?
b) powierzchnia czynna biologicznie: 4 017,83 m?
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c¢) powierzchnia utwardzona. w tym:

drogi i place wewnetrzne 723,00 m?
boisko 453,00 m?
dojscia, Sciezki 57,00 m?
schody zewnetrzne, pochylnie 85,00 m?
$mietnik 9.50 m?
razem 1 327,50 m?
zestawienie powierzchni istniejacych po przebudowie :
a) powierzchnia zabudowana ( budynki) 1 114,67m?* (bez zmian)
b) powierzchnia czynna biologicznie, w tym: 3 409,18 m?

( w tym trawnik na placu zabaw 406,00m?)
c) powierzchnie utwardzona, w tym:

drogi i place wewnetrzne (716,70 + 70) 786,70 m?
plac zabaw ( A,A1,B,B1,C) 745,20 m?
dojscia, Sciezki 50,70 m?2
schody zewnetrzne, pochylnie (85,00+12,80) 97,80 m?
placyk $mietnikowy 8,75 m?

razem 1 689,15m?

d) projektowane powierzchnie utwardzone, przepuszczalne dla wod opadowych

plac parkingowy 214,00 m?
plac przy wejsciu na plac zabaw 33.00 m?
razem 247,00 m?

5. INFORMACJA O ZABYTKACH

Obiekty bylej szkoly ( budynek szkotly i sala gimnastyczna) obj¢te sg ochrong zbytkow
nieruchomych wpisanych do gminnej ewidencji zabytkow( poz. nr10 i nr11) . Ponadto budynki
potozone sa na terenie uktadu urbanistycznego obejmujacego wsie ulicowki Gluszycy i Gluszycy
Gornej oraz obszary zabudowy przemystowej, figurujacego w wykazie obszaréw zabytkowych.
Polega na ochronie w zakresie wygladu zewnetrznego — bryly, elewacji, ksztaltu otworow
drzwiowych i okiennych wraz ze stolarka, ksztaltu dachu.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na uktad przestrzenny terenu chronionego.

6. INFORMACJA O EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze terenoOw gorniczych, oraz nie jest
objeta oddzialywaniem eksploatacji gornicze;.

7. INFORMACJA O ODDZIALY WANIU NA SRODOWISKO
Planowana inwestycja nie stworzy zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikow obiektu i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Granica obszaru oddziatywania inwestycji zawiera si¢ z granicach dzialki nr143, obr. nr 2
Gluszyca, okre$lona na podstawie:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994roku — Prawo Budowlane Dz.U. 2017, poz.1332).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz.1422).
Jednoczes$nie spetnione sa przepisy ww. rozporzadzenia, mi¢dzy innymi:
a) zacienienie — nie wprowadza si¢ zmian ( obiekty istniejace);
b) ochrona p.poz — nie wprowadza si¢ zmian, a dla lokalizacji budynku ,,B” w odlegtosci
mniejszej niz 3,0m od granicy dziatki uzyskano odstgpstwo KWPSP
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c) wszystkie elementy projektowanego zagospodarowania terenu nie naruszaja praw dziatek
sasiednich;

d) zanieczyszczenie wody i powietrza — budynek jest wyposazony w instalacje wody,
kanalizacji, gazu, centralnego ogrzewania i1 elektroenergetyczng. Po przebudowie obiekty nie
bedg stanowily zrodta dodatkowych emisji i zanieczyszczen powietrza spalinami.

e) $cieki bytowo-gospodarcze — odprowadzone do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej — nie
wprowadza si¢ zmian;

f) emisja hatasu — obiekty nie zmieniaja znaczaco przeznaczenia co nie stanowi zrodia
nadmiernego hatasu;

g) promieniowanie elektromagnetyczne — nie dotyczy;

h) promieniowanie jonizujace — nie dotyczy.

9. ZGODNOSC ISTOTNYCH PARAMETROW Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Projektowane przedsigwzigcie wraz z zagospodarowaniem terenu spelnia wymogi
Uchwaty Nr XV1/77/2011 Rady Miejskiej w Ghluszycy z dnia 28 pazdziernika 2011r. w sprawie
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gluszyca .

Teren inwestycji znajduje si¢ na dz. nr 143, przy ul. Grunwaldzkiej 37.
Inwestycja spetnia migdzy innymi nastgpujace przepisy szczegdtowe :

9.1 Przeznaczenie terenu (rozdz.2, §5 ust.1 pkt.6 , rozdz.2, §5 ust.1 pkt.16
oraz §18 ust.1 pkt 11 ust.2 pkt 5 ppktc, f)
plan miejscowy:
*teren oznaczony symbolem B-UO 4.3,
przeznaczenie podstawowe — (obrgb poludniowy) tereny ustug o$wiaty
przeznaczenie uzupeiniajagce — miejsca postojowe dla realizowanej inwestycji, zielen
urzadzona
*teren oznaczony symbolem R
przeznaczenie podstawowe — tereny rolnicze
projekt :
*na terenie oznaczonym symbolem B-UOQ 4.3 projektuje si¢ przedszkole publiczne wraz
z parkingiem i placem zabaw
*teren oznaczony symbolem R — bez zmian (znajduje si¢ poza zakresem opracowania)

9.2 W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego (rozdz.2, §6 ust.1 pkt 1 ppkt
g.h)
plan miejscowy:
g) dopuszcza si¢ adaptacj¢ 1 przebudowe obiektow istniejacych
h) w pasach pomiedzy linig rozgraniczajaca drogg a linig zabudowy -doj$¢ i dojazdéw do
budynkow
projekt:
ad. g) przebudowa istniejgcych obiektéw z przeznaczeniem na przedszkole
ad. h) remont dojscia do bud.”A” 1 dojazdu do budynkow ( od strony poludniowe;j)

9.3 W _ zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i
infrastruktury technicznej (rozdz.2, §9 ust.1 pkt 2)
plan miejscowy:

zapewnienie parkowania i garazowania w obrebie nieruchomosci dla potrzeb
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uzytkownikéw...,a  w przypadku braku takiej mozliwo$ci na terenach w tym celu
wyznaczonych za zgoda wiasciciela lub zarzadcy parkingu

projekt:
z uwagi na ograniczong przestrzen na przedmiotowej dziatce, inwestor wskazat do
lokalizacji dodatkowych miejsc postojowych znajdujace si¢ w poblizu dwie dziatki
bedace jego wlasnoscia, sg to dz. nr 95( PsIV) i dz. nr 90/2 (Bp) oznaczone na rysunku
planu miejscowego odpowiednio symbolami: B-U5.2 — tereny ustug i B-MU3.1 — tereny
mieszkaniowe $rodmiejskie, z miejscami postojowymi jako przeznaczenie uzupetniajace.

9.4 W zakresie zasad ochrony srodowiska i przyrody (rozdz.2, §10 )
projekt:
niniejszy projekt nie wprowadza zmian i nie narusza przepisOw w ww. zakresie

9.5 W zakresie zasad ochrony srodowiska kulturowego (rozdz.2, §11 ust. 7 pktl ppkt a,
oraz pkt 3 ppktd)

plan miejscowy:
*Ustala si¢ ochrone¢ zabytkow nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytkéw w
zakresie zachowania oryginalnych historycznych elementow budynku, w tym: bryty
obiektu, geometrii 1 ksztattu dachu, formy dachu, kompozycji i wystroju elewacji, formy i
ksztaltu otworéw okiennych i drzwiowych, stolarki okiennej 1 drzwiowej wraz z
elementami kutymi
** obowigzuje zasada zachowania w obrgbie jednego obiektu, jednolitej formy i
kolorystyki stolarki okien i drzwi zewng¢trznych, dopuszcza si¢ wymiang stolarki pod
warunkiem zachowania pierwotnej wielkosci otworow okiennych i drzwiowych oraz ich
podzialdéw z pelnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiakoéw

projekt:
Przedmiotowe budynki znajduja si¢ w wykazie zabytkow ( poz.10-szkota i poz.11- sala
gimnastyczna)
dla projektowanych elementéw ( wymiana czgsci okien i drzwi, montaz zadaszenia nad
wejsciem 1 montaz klap oddymiajacych klatk¢ schodowg) uzyskano pozytywng opini¢
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu delegatura w
Walbrzychu — zatgcznik nr8.

9.6 W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, gabaryty obiektow i wskazniki intensywno$ci zabudowy §18 ust. 5 ptk 1 i pkt 2
projekt:

niniejszy projekt nie wprowadza zmian i nie narusza przepisow w ww. zakresie

9.7 W zakresie parametréw i wskaznikoéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, gabaryty obiektéw 1 wskazniki intensywnos$ci zabudowy §18 ust. 5 ptk 3
plan miejscowy:
*ustala si¢ minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej ... 30% dla terenow
oznaczonych symbolami UO4.3
projekt:
powierzchnia czynna biologicznie wynosi 52,77%
(3 409,18m2 na dziatce o pow. 6460,00m2)

9.8 W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, gabaryty obiektow i wskazniki intensywno$ci zabudowy §18 ust. 5 pkt 4
plan miejscowy:
*ustala si¢ maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy... 60% dla terenow
oznaczonych symbolami UO4.3
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projekt:
niniejszy projekt nie wprowadza zmian i nie narusza przepisow w ww. zakresie

9.9 W zakresie zasad ksztalttowania uktadu komunikacyjnego ( rozdz.4 §32 ust.1 pkt 5, 7 oraz
ust.2)
plan miejscowy:
*w obrgbie zainwestowanych terenéw wymaga si¢ lokalizowania minimalnej ilo$ci
miejsc postojowych na poszczegolnych dziatkach ... : 1 miejsce na kazde rozpoczete
50m? powierzchni uzytkowej zabudowy ustlugowej na terenach oznaczonych
symbolami UO
* 1 miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej na kazde 12 miejsc parkingowych
* dopuszcza si¢ zabezpieczenie miejsc postojowych poprzez wykorzystanie lokalizacji
miejsc parkingowych na dziatkach sgsiednich ...
projekt:
powierzchnia uzytkowa w obiektach znajdujacych si¢ na terenie dziatki wynosi
2 272,99 m? ( przedszkole+ ztobek + sala gimnastyczna),
zgodnie z ww. przelicznikiem zaprojektowano 46 miejsc postojowych ( w tym 4 MP dla
0sOb niepetnosprawnych)
na przedmiotowej dzialce nr 143 zlokalizowano 15 MP ( w tym 2 MP dla os6b niep.),
pozostate 31 MP znajduje si¢ na dziatkach sgsiednich nr 95 i dz. nr 90/2 ( rozdz.4 §32
ust.2) wskazanych przez inwestora ( zal. nr 9), ktére oznaczono w mpzp symbolami B-
US5.21B-MU3.1.

9.10 W zakresie powiazania terendw z urzadzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego
projekt:
niniejszy projekt nie wprowadza zmian 1 nie narusza przepisOow w ww. zakresie.

opracowanie
arch. Lilianna Sliwowska
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C. PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

Spis zawartosci:
1. Opis stanu istniejacego.
2. Przeznaczenie 1 program obiektu.
3. Zestawienie pomieszczen i powierzchni.
4. Zalozenia do charakterystyki energetyczne;.
5. Instalacje wewngetrzne.
6. Planowany zakres prac budowlanych.
7. Zaplecze gastronomiczne.
8. Wyposazenie przedszkola.
9. Ochrona przeciwpozarowa.
10. Uwagi.

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Projekt opracowany na zlecenie Gminy Gluszyca dla zadania pn.,, Sowiogorski Raj —
Gluszyca — adaptacja czesci pomieszczen szkolnych na przedszkole”. Projekt polega na
Przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczen bytej szkoly ( budynek gtowny i
sala gimnastyczna) na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu” na dziatce nr 143 , obreb
Gluszyca 2, w oparciu o wytyczne projektowe sporzadzone przez Inwestora.

Projektuje si¢ przedszkole w budynku starej szkoty ( bud.” A”) - obiekt o prostej bryle na rzucie
prostokata , trzykondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem, podpiwniczony , przekryty dachem
wielospadowym o kacie nachylenia potaci dachowej 10°.

Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej , w tym:

- $ciany murowane z cegly peinej,

- stropy w trakcie srodkowym— odcinkowe , sklepienie ceglane na ksztaltownikach stalowych ;
- stropy nad 1 kondygnacja — masywne, zelbetowe

- pozostate stropy - drewniane na podkonstrukcji stalowej;

- schody wewnetrzne do piwnicy - betonowe;

- pozostate schody wewngtrzne — kamienne;

- schody zewnetrzne — kamienne ( granitowe);

- wigzba dachowa w $rodkowym trakcie krokwiowo-platwiowa ze stupami — drewniana;

- dach kryty papa;

- bloki kominowe wentylacyjne — murowane ;

- okna PCV -kolor biaty lub drewniane — kolor biaty;

- drzwi zewngtrzne PCV , cze$ciowo oszklone kolor biaty i kolor brazowy

- drzwi zewngtrzne drewniane , kolor brazowy ( wytgczone z uzytkowania )

- podokienniki — ksztaltki ceramiczne;

- parapety — PCV ( kolor biaty);

- stolarka drzwiowa wewnetrzna — drewniana lub plytowa;

Ponadto funkcje dodatkowe (sala do rytmiki ) zlokalizowano w budynku starej sali
gimnastycznej ( bud.”B”) — obiekt o prostej bryle na rzucie prostokata, czesciowo
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dachem wielospadowym o kacie nachylenia
potaci dachowej 10°w tym:

- §ciany murowane z cegly petnej,
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- stropy drewniane z posadzka sportows ;

- schody wewnetrzne - betonowe;

- schody zewngtrzne — kamienne ( granitowe);

- wigzba dachowa — stalowe kratownice;

- dach kryty ptytami warstwowymi;

- okna PCV kolor biaty

- drzwi zewngtrzne PCV ( pelne kolor bragzowy)

- drzwi zewngtrzne do pom. gospodarczych drewniane dwuskrzydtowe ( kolor jasny orzech);
- drzwi zewngtrzne/ewakuacyjne stalowe ( kolor biaty)
- podokienniki — ksztattki ceramiczne;

- parapety — PCV ( kolor biaty)

Elementy wyposazenia technicznego :

w budynku ,.A”

- instalacja wody ;

- instalacja hydrantowa;

- instalacja kanalizacyjna;

- instalacja gazu;

- instalacja elektryczna — o$wietleniowa i gniazd wtykowych;
- instalacja c.o. ;

Elementy wyposazenia technicznego :

w budynku ,,B”

- instalacja wody ;

- instalacja kanalizacyjna;

- instalacja elektryczna — o§wietleniowa 1 gniazd wtykowych;
- instalacja c.o. ;

DANE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT
Glowne parametry budynku z uwagi na wykonywanie wylacznie prac remontowych — nie ulegng
zmianie , s3 to:

budynek .. A”
powierzchnia zabudowy 573,56 m?
liczba kondygnacji nadziemnych 3
liczba kondygnacji podziemnych ( czgsciowo zaglebionych) 1
wysokos¢ 18,47 m
kubatura 9200,00 m?
dhugosé 30,25 m
szerokos$¢ 19,66 m

Ogodlnie stan techniczny obiektu — dobry. Obiekt jest czgsciowo uzytkowany.

budynek ..B”

powierzchnia zabudowy 325,54 m?
liczba kondygnacji nadziemnych 1
liczba kondygnacji podziemnych ( czgsciowo zaglebionych) 1
wysokos¢ 12,56 m
kubatura 2 746,00 m?
dhugosé 24,70 m
szerokos¢ 13,18 m

Ogodlnie stan techniczny obiektu — dobry. Obiekt jest czgsciowo uzytkowany.

Dane techniczne obiektéw budowlanych charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
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srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowanie wody w obiekcie zasadniczo nie ulega zmianie ,

( woda zimna jest zdatna do spozywania zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia DzU 2002 poz.1718
z dn.19 listopada 2002r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi)

odprowadzenie $ciekow do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, w ilosci nie odbiegajacej od
dotychczasowe;;

b) emisja zanieczyszczen gazowych ulegnie nieznacznie zmniejszeniu z powodu zastosowania
grzejnikdw nowej generacji;

¢) odpady stale ( bytowe) — na poziomie istniejgcym;

d) budynek nie bedzie emitowal promieniowania jonizujacego, halasu, wibracji, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktocen;

e) obiekt nie bedzie miat wptywu na istniejacy drzewostan , powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe 1 podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne

Obiekty znajduja si¢ na dzialce nr 143, obr¢b Gluszyca ( ul. Grunwaldzka 37 )
Budynek “A” zlokalizowany jest rtownolegle do ulicy w odlegtosci ok.7,5m od granicy z dziatka
drogowa (ul. Grunwaldzka ), budynek “B” znajduje si¢ w drugim planie w odl.42m od ulicy 1
2,5-4,0m od potudniowej granicy dziatki. Obiekty sg powigzane funkcjonalnie.
Opracowanie dotyczy przebudowy:
budynek “A” czg$ci pomieszczen w piwnicy (przyziemiu), na 1 1 2 pigtrze,
poza opracowaniem jest kondygnacja parteru ( ztobek) z niezaleznym wejsciem
z zewnatrz, cato$¢ stanowi jedng strefe pozarows ;
budynek “B” calego budynku z wylagczeniem pomieszcen gospodarczych ( magazynkow)
dostepnych z zewnatrz.

budynek ..A”
Wejscie do przedszkola z poziomu terenu znajduje si¢ w taczniku ( budynek ,,D”) stad

przez klatke schodowa mozna wej$¢ do ztobka ( na parterze) i przedszkola ( na 1 1 2 pigtrze) oraz
schodzac w dot do pomieszczen zlokalizowanych w przyziemiu.

W oparciu o zalozenia inwestora planuje si¢ wydzielenie w obrgbie pierwszego i
drugiego pigtra w pomieszczeniach bylych klas lekcyjnych 8 sal zabaw przedszkolnych — dla
os$miu grup.

Przy kazdej sali zaprojektowano sanitariaty z dwiema kabinami ustgpowymi, umywalkami i
brodzikiem  oraz pomieszczenie do skladowania lezakow 1 przechowywania pomocy
dydaktycznych. Na kazdym pietrze, na wprost wejscia z klatki schodowej zaprojektowano
szatnie wyposazone w odpowiednig ilos¢ szafek z taweczkami. Ponadto na pierwszym pietrze
przewidziano pokdj pielggniarski, gabinet logopedy i toalete dla niepetnosprawnych. Na drugim
pietrze znajduje si¢ pokoj nauczycielski i niewielka sala do zaje¢ dodatkowych. Pomieszczenia o
funkcji uzupehiajacej zlokalizowano w przyziemiu , sg to: szatnia dla pracownikow, pokdj
socjalny, pokdj biurowy, magazyn sprzetow i chemii gospodarczej oraz wc dla personelu.
Znajduje si¢ tu réwniez blok kuchenny z zapleczem magazynowym , pokojem intendenta i
zapleczem socjalnym dla pracownikow kuchni.

Kuchnia jest dostepna z zewnatrz — co utatwia dostawe produktow. Przygotowane positki beda
transportowane do zlobka i oddziatow przedszkolnych przy pomocy windy towarowej. Na
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kazdej kondygnacji przewidziano niewielkie pomieszczenie przeznaczone na sprzgt porzagdkowy.
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci i personelu spelniajg nastgpujace
wymagania:
- posiadajg wentylacje mechaniczng ( nawiewno-wywiewng)
- s3 o$wietlone $wiattem dziennym i elektrycznym,
- posiadajg odpowiednig powierzchni¢ okien,
- powierzchnia uzytkowa sal zabaw wynosi odpowiednio
dla 25 dzieci (pobyt do 5 godzin) 16,00m2+2,0m2/dziecko
dla 21 dzieci ( pobyt powyzej 5 godzin) 16,0m2+2,5m/dziecko
- wysokos$¢ pomieszczen wynosi przynajmniej 3,0m
( dla dwoch sal zabaw o wysokos$ci 2,8m uzyskano zgod¢ Dolno$laskiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Saniternego we Wroctawiu na odstgpstwo od warunkéw
technicznych - Decyzja Nr 1275/18 z dnia 22 pazdziernika 2018t );
- materialy wykonczeniowe beda miaty odpowiednie parametry uzytkowe oraz
wymagane atesty i certyfikaty.

budynek ,,B”
Wejscie do budynku znajduje si¢ w elewacji zachodniej z placu miedzy budynkami.

Obiekt jest czeSciowo zaglebiony w zboczu gory. Na 1 kondygnacji znajduja si¢ pomieszczenia
przeznaczone dla personelu tj. pokdj nauczycieli rytmiki, pokdj konserwatora oraz sanitariaty dla
pracownikow i pomieszczenie porzadkowe. Z klatki schodowej dostepna jest sala do zaje¢ z
rytmiki , z niej dostgpne sg inne pomieszczenia zlokalizowane na pigtrze. Znajdujg si¢ tu szatnia
1 toalety dla dzieci, magazynek na sprzet do ¢wiczen oraz sala ¢wiczen. Z klatki schodowej na
poziomie pietra istnieje mozliwos¢ wyjScia na zewnagtrz na poziom terenu na ktorym
zaprojektowano plac zabaw.

Przewidywana maksymalna ilo$¢ os6b przebywajacych w przedszkolu wynosi:

w budynku “A”

— przedszkole : 4 grupy po 25 dzieci, 4 grupy po 21 dzieci, 40 0s6b (nauczyciele 1 obstuga
techniczna)

- ztobek : 2 grupy po 20 dzieci, 12 0s6b ( nauczyciele i obsluga techniczna)

- kuchnia : 7 osob

w budynku “B”
— 1 grupa max 25 dzieci, 2 nauczycieli, konserwator.

Pomieszczenia na pobyt ludzi beda posiadaty oswietlenie dzienne i elektryczne, wentylacje
nawiewno-wywiewng oraz stosowne do funkcji wyposazenie.

Dostepnos$¢ dla niepetlnosprawnych.

budynek ,,A”
Przedmiotowy obiekt jest podpiwniczony, zlokalizowane na parterze ( na wysokosci ok.

1,5m nad terenem) pomieszczenia zlobka dostepne sg przez drzwi gldowne w elewacji wschodnie;j
( od strony podwdrka) do ktérych prowadza schody zewngtrzne 1 trzybiegowa pochylnia dla
wozkow dziecigcych 1 0sob niepelnosprawnych ( zrealizowane przy okazji remontu parteru na
potrzeby ztobka.

Projektowane przedszkole zajmuje wyzsze kondygnacje dostepne przez klatke schodowa
z przedsionka wejsciowego zlokalizowanego w laczniku ( budynek ,.D”). Wejscie gléwne
dostgpne jest z poziomu terenu ( bez barier architektonicznych) a dla pokonania schodow
wewngtrznych planuje si¢ zakup mobilnego urzadzenia typu ,,schodotaz ggsienicowy”. Przed
schodami , przy dolnym spoczniku bedzie zamontowany dzwonek przyzywowy dla osoby
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obstlugujacej urzadzenie. W drzwiach do pomieszczen beda zlikwidowane progi. Ponadto planuje
si¢ wybudowanie na 1 pigtrze sanitariatu przeznaczonego do Kkorzystania przez osoby
niepetnosprawne ( z drzwiami szer. 100cm, z przestrzeniag manewrowa 150x150cm, z por¢czami
1 armaturg sanitarng dedykowang osobom niepetnosprawnym).

budynek ,.B”
Obiekt miesci funkcje uzupekniajace dla przedszkola i nie jest przeznaczony na staly

pobyt ludzi. Ale poniewaz jest czeSciowo zaglebiony w zboczu gory, to gldéwne pomieszczenia
uzytkowe znajdujace si¢ na wyzszej kondygnacji sa dostepne z poziomu terenu przez istniejace
drzwi szer.1,0m ( bez barier architektonicznych).

3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM

budynek ..A”
przyziemie
0.1 chtodnia 11,58m?
0.2  magazyn produktow suchych 11,55 m?
0.3 magazyn warzyw 12,20m?
0.4  obrébka jaj 5,58m?
0.5 obrobka wstepna 6,59m?
0.6  pomieszczenie porzagdkowe 4,48m?
0.7a  korytarz 11,75m?
0.7b  korytarz 5,57m?
0.8a  kuchnia ( zmywalnia) 12,10m?
0.8b  kuchnia wlasciwa 47,83m?
0.8¢c  kuchnia ( wydawanie positkéw) 17,25m?
0.9  magazyn talerzy 4,60m?
0.10 zmywalnia naczyn 10,77m?
0.11  suszenie wozkow 8,12m?
0.12  korytarz 27.11m?
0.13 pomieszczenie na odpadki 5,17m?
0.14 przedsionek 2,88m?
0.15 pokdj intendentki 10,38m?
0.16  pokdj socjalny pracownikow kuchni 10,39m?
0.17  wc pracownikow kuchni 4,75m?
0.18  biuro 14,97m?
0.19  pokdj socjalny 10,19m?
0.20 szatnia 17,90m?
0.21 korytarz 8,20m?
0.22  hol 19,30m?
0.23 magazyn chemii gospodarczej 8,66m?
0.24 wc 4,12m?
0.25 pomieszczenie porzagdkowe 4,76m?
0.26 pomieszczenie z hydroforem 8,66m?
0.27 kotlownia 34,08m?
0.28 pompy ciepta 16.47m?
0.KL klatka schodowa 14,94m?

WT  winda towarowa

razem 449,60 m?>
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parter

1.1 przedsionek ( zlobek) 6,08m?
1.2 korytarz (zlobek) 5,21m?
1.3 wobzkownia ( ztobek) 13,24m?
WT  winda towarowa (zlobek)
1.KL klatka schodowa /hol wejsciowy do przedszkola 42,98m?
razem 67,51 m?
1 pietro
2.1 sala zabaw — oddziat 1 56,54m?
2.2 lazienka — oddzial 1 8,99m?
2.3 mag. lezakdw i mat. dydaktycznych- oddziat 1 4,35m?
2.4 lazienka — oddziatl 2 8,95m?
2.5  mag. lezakdw i mat. dydaktycznych — oddziat 2 4,32m?
2.6 sala zabaw - oddzial 2 56,36m?
2.7  wc niepetnosprawnych 4,36m?
2.8 gabinet pielegniarki 13,04m?
2.9  hol szatniowy 46,90m?
2.10 sala zabaw — oddzial 3 56,22m?
2.11 mag. lezakdéw i mat. dydaktycznych — oddziat 3 4,32m?
2.12  lazienka- oddzial 3 8,95m
2.13  mag. lezakdw i mat. dydaktycznych — oddzial 4 4,35m*
2.14  lazienka — oddzial 4 8,99m?
2.15 sala zabaw - oddzial 4 56,99m?
2.16  hol 58,44m?
2.17 korytarz 3,86m?
2.18 pomieszczenie porzadkowe 2,05m?
2.19 gabinet logopedy 19,44m?
2. KL klatka schodowa 35,74m?
WT  winda towarowa
razem 451,20 m?
2 pigtro
3.1 sala zabaw — oddzial 5 57,99m?
3.2 lazienka — oddziat 5 8,99m?
33 mag. lezakow 1 mat. dydaktycznych- oddziat 5 4,99m?
3.4  lazienka — oddziat 6 8,95m?
3.5  mag. lezakow 1 mat. dydaktycznych — oddziat 6 4,69m?
3.6 sala zabaw - oddzial 6 57,80m?
3.7  pokdj nauczycielski 22,02m?
3.8  hol szatniowy 47,17m?
39 sala zabaw — oddzial 7 57,22m?
3.10 mag. lezakow i mat. dydaktycznych — oddziat 7 5,41m?
3.11 ‘lazienka- oddzial 7 8,95m?
3.12  mag. lezakow i mat. dydaktycznych — oddziat 8 5,38m?
3.13 lazienka — oddzial 8 8,99m?
3.14 sala zabaw - oddziat 8 58,72m?
3.15 hol 57,80m?
3.16 korytarz 3,86m?>
3.17 pomieszczenie porzadkowe 2,05m?
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3.18 sala zaje¢ dodatkowych 19,44m?
3. KL klatka schodowa 34,66m
WT  winda towarowa?
razem 475,00 m?
budynek ,,B”
przyziemie
0.1 korytarz 19,40m?
0.2  pokdj nauczycieli rytmiki 11,49 m?
0.3  pokdj konserwatora 11,12m?
04 wc konserwatora 2,70m?
0.5  wc nauczycieli 5,67m?
0.6  pomieszczenie porzadkowe 2,72m?
0.7  magazynek zewngetrzny ( poza opracowaniem)
0.8  magazynek zewnetrzny ( poza opracowaniem)
KL  klatka schodowa 17,49m?
razem 70,59 m?
1 pigtro
1.1 szatnia 19,40m?
1.2 wc dzieci 6,76m?
1.3 magazynek 6,69m?
1.4  salado rytmiki 224,76m?
KL  klatka schodowa/podest 8,43m?
razem 266,04 m?

Lacznie pow. uzytkowa pomieszczen objeta niniejszym opracowaniem wynosi 1 779,94 m?,

w tym :

w budynku ,,A” 1443,31m?
w budynku ,,B” 336,63m?

4. ZAY.OZENIA DO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE]

Planowane prace budowlane dotycza jedynie przebudowy czg¢sci pomieszczen w
istniejagcych  budynkach o  klinkierowych elewacjach z bogatym detalem
architektonicznym (obiekty ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw nieruchomych).

Prace projektowe nie dotycza termomodernizacji obiektu.

5. INSTALACJE WEWNETRZNE

W obiektach bedg zmodernizowane lub zaprojektowane nastepujgce instalacje wewnetrzne:

budynek ,,A”

wodno-kanalizacyjna,
hydrantowa,
centralnego ogrzewania,
wentylacji,

oswietlenia,

gniazd wtykowych,
gazowa
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budynek ,,B”
- wodno-kanalizacyjna,
- hydrantowa,
- centralnego ogrzewania,
- wentylacji,
- oswietlenia,
- gniazd wtykowych,

6. PLANOWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

budynek ,,A”
Prace rozbidorkowe w obrgbie zakresu opracowania:

- demontaz drewnianych listew-odbojnic w korytarzach i klatce schodowej;

- demontaz ceramicznych okladzin $ciennych w sanitariatach i przy umywalkach;

- demontaz $cian z pustakoéw szklanych;

- demontaz instalacji ( wod-kan., c.0.);

- demontaz instalacji elektrycznych ;

- demontaz urzadzen sanitarnych ( umywalek, mis ustgpowych, zlewow gosp.);

- demontaz $cianek dziatowych;

- demontaz starych posadzek ( parkiet, ceramika, wyktadzina PCV) i zasypek na stropach

- demontaz drewnianych schodow na strych;

- likwidacja progow w drzwiach do pomieszczen;

- demontaz drzwi wewnetrznych;

- demontaz drzwi zewngtrznych ( wejsciowych do kuchni );

- demontaz niektorych okien w sgsiedztwie tagcznika
( z przeznaczeniem do wymiany na okna o identycznym rysunku i kolorze ,
lecz o odpornos$ci pozarowej E160) ;

- demontaz drewnianych okien na 2 pigtrze;

Prace murarsko-montazowe:
- wymiana starych zasypek i oktadzin stropow Kleina i stropéw drewnianych;
- wymurowanie $cian dzialowych w przyziemiu ( gr.12cm);
- montaz $cian dziatowych na 1 1 2 pigtrze ( technologia GK gr.15cm);
- zamurowania fragmentow $cian istniejacych;
- wykonanie nadprozy drzwiowych i podciggéw ;
- wybicie nowych otworow drzwiowych w §cianach istniejacych;
- wykonanie zelbetowych ptyt stropowych jako uzupetnienie stropu przy wykonaniu
szybu dla dzwigu i otwordéw dla wentylacji mechaniczne;j;
- wzmocnienie stropu poddasza w miejscu lokalizacji central wentylacyjnych;
- zabudowanie otwordw w stropie nad 2 pigtrem, po demontazu dwoch $wietlikow i
drewnianych schodéw na poddasze
UWAGA : ww. prace wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.

Prace ciesielskie:
- brak.

Prace posadzkowe:
- wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach przyziemia, 1 i 2 pigtra po wykonaniu
remontu stropéw ( warstwy wskazano na rys nrl0) , z uzyskaniem jednego poziomu
warstwy wykonczeniowej wzgledem posadzek w klatce schodowej
1 drzwi zewnetrznych,
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na elementach konstrukcyjnych ( belkach) przewidzie¢ podktadki amortyzujace
- wykonanie naprawy posadzki w pomieszczeniach parteru (ztobek) objetych remontem;
- wykonanie oktadziny typu gres w pomieszczeniach bloku kuchennego , sanitariatach
1 w pomieszczeniach porzadkowych;
- ulozenie w salach zabaw, korytarzach, pokojach, szatniach i pomieszczeniach
socjalnych wyktadziny obiektowej typu PCV (wraz z cokolem przysciennym) na
powierzchni wyréwnanej uprzednio wylewka samopoziomujaca ( PCV gr.2,5mm , szer.
rolki 2,0m);
- wykonanie dylatacji w drzwiach do pomieszczen przez zastosowanie systemowych
listew dylatacyjnych,
- wykonanie naprawy posadzek ceramicznych na spocznikach klatki schodowe;j
UWAGA:
rodzaje posadzek dla poszczegdlnych pomieszczen zestawiono w tabelach na rysunkach.

Izolacje przeciwwilgociowe :
- zastosowanie w pomieszczeniach mokrych ( kuchnia, sanitariaty), na posadzkach i
$cianach folii w ptynie;
- w $cianach no$nych wewnetrznych w piwnicy ( z uwagi ich zawilgocenie) nalezy
wykonac¢ izolacje pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej - w poziomie izolacji posadzki
piwnicy (nawiercenie otworow co 15cm i wypehienie trzykrotnie preparatem
Aquafin-F na poziomie izolacji poziomej w posadzce)

Izolacje termiczne:
brak

Sufity 1 obudowy:
- wszystkie stropy miedzykondygnacyjne ( drewniane , zelbetowe , Kleina) nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej EI60 ;
- stropy drewniane obudowac¢ ptyta GK na stelazu ( gr.7,5cm), z wypelieniem welng
mineralng ( kamienng lub szklang );
- stropy masywne zelbetowe obtozy¢ ptyta GKF gr.20mm
- stropy masywne kolebkowe obtozy¢ ptytami GKF gr.20mm, puste przestrzenie
wypethi¢ welng mineralng ( kamienng lub szklang );;
- wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt GK w niewielkich powierzchniowo
pomieszczeniach w celu przykrycia nadmiernej ilosci kanatow wentylacyjnych (
pomieszczenia wskazano na rysunkach)
( sufit gladki, gr. 2 x 12,5mm) na wieszakach i ruszcie stalowym ;
- wykonanie miejscowej obudowy instalacji sanitarnych i kanaléw wentylacyjnych
ptytami GK Ridurit 2x20mm ( EI60);
- obudowa stropu ostatniej kondygnacji ( na granicy z nieuzytkowym poddaszem)
niepalng ptyta gipsowa 20mm ( EI60);
- sufity podwieszane zastosowane w pomieszczeniach ztobka ( wraz z elementami
o$wietlenia 1 wentylacji) nalezy zdemontowa¢ na czas zabezpieczania stropu do
odpornosci ogniowej EI60, a nast¢pnie odtworzy¢.

Prace tynkarskie wewngtrzne:
- wykonanie przegladu starych tynkow (na $cianach i sufitach) przez opukanie, skucie
stabych fragmentow , uzupetnienie brakow nastgpnie wykonanie przecierki na catosci ;
- za$lepienie bruzd po przewodach;
- wykonanie tynkow na nowych murowanych $cianach dzialowych;
- naprawa o$ciezy po wymianie niektorych okien.
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Prace oktadzinowe:
- ulozenie w sanitariatach 1 w pomieszczeniach bloku kuchennego oktadziny $ciennej z
ptytek ceramicznych na wysoko$¢ 2,20m,;
- utozenie w pomieszczeniach socjalnych ( przy umywalce 1 zabudowie kuchennej ) pasa
ochronnego z ptytek ceramicznych do wys.1,60 od posadzki ;
- utozenie na $cianach w pomieszczeniu porzadkowym ptytek ceramicznych
do wysoko$ci min.2,0m ;
- w salach zabaw na przeciwleglych $cianach utozy¢ oktadzing akustyczng w pionowych
arkuszach ( wym. 270x60cm gr 4cm) z welny szklanej 3 generacji wykonczone powtoka
malarskg, montowane na dedykowanym stelazu na cata wysoko$¢ pomieszczania

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:
- montaz drzwi wewngetrznych do pomieszczen
drzwi ptytowe, pelne, wykonczone lakierowang ptyta HDF, o$cieznice
regulowane obejmujace ( w $cianach do 30cm) lub katowe ( grubsze $ciany) ;
- drzwi do pomieszczen wyposazy¢ w klamki 1 zamki patentowe;
- drzwi do kabin sanitarnych ( dla dorostych) z zamkiem tazienkowym ;
- Scianki 1 drzwi do kabin w tazienkach dla przedszkolakow wykona¢ jako systemowe z
ptyty HPL , drzwi dwuskrzydlowe wysokos$ci 1,2m ( bez zamkoéw, z zachowaniem
bezpiecznego rozstawu skrzydet) , Scianki wys. 210cm, cato$¢ na ndzkach wys.ok.12cm;
- drzwi wewngtrzne w pomieszczeniach bloku kuchennego wykona¢ w technologii PCV
- montaz oszklonych $cianek z drzwiami, zamykajacych klatke schodowa,
wykonane w konstrukeji aluminiowe;j , kolor biaty
elementy state w klasie odpornosci pozarowej REI60,
skrzydta drzwiowe w klasie odpornosci pozarowej EIS30;
- montaz oszklonych $cianek w korytarzach na 1 1 2 pigtrze wykonanych j.w.

UWAGA:
Szerokosci skrzydet 1 sposob otwierania podano na rysunkach i w zestawieniu stolarki
W systemach oszklonych nalezy stosowac szkto bezpieczne

Stolarka drzwiowa zewngetrzna:
- wymiana drzwi wejsciowych do bloku kuchennego na identyczne lecz otwierane na
zewnatrz ( dwuskrzydtowe asymetryczne, aluminiowe petne, kolor bragzowy).

Stolarka okienna:

- okna w wigkszo$ci pomieszczen sg nowe , wykonane w technologii PCV,
kolor biaty — pozostajg istniejace;

- okna drewniane skrzynkowe ( w bylych pomieszczeniach mieszkalnych na 2 pigtrze)
wymieni¢ na nowe o identycznym rysunku zewnetrznym, wykonane w
technologii PCV, uchylno-rozwierane, kolor biaty, szyba zespolona,
parapety nowe PCV — kolor biaty;

- okna w sasiedztwie tacznika ( budynek ,,D”’) wskazane na rysunkach nalezy wymieni¢
na nowe o identycznym rysunku i kolorze, lecz wykonane w klasie odpornosci
pozarowej EI60;

- w oknie w pomieszczeniu do gromadzenia odpadéw ( przy wejsciu do kuchni) naklei¢
na szyby od strony wnetrza foli¢ — utrudniajaca penetracj¢ stoneczna.

Prace malarskie:
- dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych 1 sufitow  farbami akrylowymi do
stosowania wewnetrznego, w miejscach szczegolnie narazonych na zabrudzenia farbami
lateksowymi;
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- §ciany pomieszczen malowaé na kolory pastelowe ;

- §ciany sanitariatéw powyzej oktadziny ceramicznej malowac na kolor biaty;

- sufity malowac¢ na kolor biaty;

- istniejgce stalowe balustrady klatki schodowej oczysci¢ ze starych powtok malarskich,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i ponownie pomalowaé emalig do stali

na kolor RAL5007 ( stonowany-niebieski).

Prace elewacyjne:
- przedmiotowa inwestycja polega na remoncie i przebudowie wngtrz budynku,
- prace elewacyjne mogg dotyczy¢ jedynie drobnych napraw zwigzanych z wymiang
drzwi i niektorych okien.

Prace $lusarskie:
- montaz zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi
( konstrukcja aluminiowa , malowana proszkowo w kolorze RAL7012 ( ciemny szary),
pokrycie z szyby akrylowej przezroczystej, wysieg 1,5m , dlugos¢ 3,6m);
- montaz poreczy i stupkdéw przy schodach klatki schodowej jako podniesienie istniejace;j
balustrady do wys. 110cm oraz wypetnienie przestrzeni migdzy balustradami na poziomie
spocznikéw , cato§¢ wykonac z profili stalowych, porgcz z rury §r.45mm, malowanych
proszkowo w kolorze RAL 5007 ( stonowany-niebieski)
- montaz pochwytu przy schodach na poz. parteru przy $cianie od strony duszy klatki
schodowej ( materiat i kolor j.w.)
- montaz pochwytu przy schodach do pomieszczen w piwnicy od strony $ciany

( materiat i kolor j.w.)

- wymiana balustrady przy schodach do pomieszczen w piwnicy na nowa wys.110cm,
wykonang z profili stalowych, porecz z rury $r.45mm, malowanych proszkowo w
kolorze RAL 5007 ( stonowany-niebieski),
porecz mocowac od czota ptyty tak aby szeroko$¢ przej$cia wynosita 120cm.

Prace dekarskie:
- prace naprawcze z wykonaniem obrobek po montazu w potaci dachu klap
oddymiajacych i wymianie wytazoéw dachowych;
- prace naprawczo-uzupehniajagce po likwidacja Swietlikow doswietlajacych
pomieszczenia 2 pietra;
- prace naprawcze z wykonaniem obrobek po montazu urzadzen wentylacyjnych.

Wentylacja:
- w pomieszczeniach przedszkolnych i w pomieszczeniach bloku kuchennego
zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewna,
- w sanitariatach 1 pomieszczeniach pomocniczych zaprojektowano wentylacje
mechaniczng, pozyskiwanie §wiezego powietrza na zasadzie infiltracji z zewnatrz przez
nawiewniki zamontowane w ramach okiennych oraz przez otwory wentylacyjne w
drzwiach wewngtrznych.
Uwaga: wentylacje pomieszczen szczegdtowo opisano w projekcie instalacji sanitarnych

Oswietlenie:
- nat¢zenie $wiatta w pokojach na poziomie 500lux w innych pomieszczeniach 300lux
( wykona¢ wg projektu instalacji elektrycznych);

Inne:

- montaz malego dzwigu towarowego typ BKG 300.30.14
tadowanie jednostronne, 3 przystanki, udzwig 300kg, maszynownia nad szybem,
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kabina 800x1000mm, drzwi na poziomie posadzki (mozliwo$¢ wprowadzania
wozkow kelnerskich)

- montaz na pierwszym spoczniku schodow wewnetrznych dzwonka przyzywowego dla
0sOb niepetnosprawnych ( na poziomie 1,2m od posadzki );

- wyposazenie przedszkola w mobilne urzadzenie do transportu 0séb niepetnosprawnych
typu schodotaz gasienicowy;

- wykonanie obudowy grzejnikéw z ptyt MDF gr.12mm, frezowanych, lakier matowy w

kolorze $cian, montaz do grzejnika za pomocg systemowych uchwytow;

- montaz w stropie nad klatkg schodowa dwoch klap oddymiajacych
(wym.1250x1250mm)

- montaz wylazu strychowego ( wym.100cm x 90cm) na nieuzytkowe poddasze w
miejscu likwidowanych schodow;

- wymiana dwoch istniejacych wytazéw dachowych na nowe o wymiarach min.80x80cm.

budynek ..B”
Prace rozbiorkowe w obrebie zakresu opracowania:

- demontaz urzadzen sportowych ( drabinki, kosze ) i drewnianych listew-odbojnic;
- demontaz drzwi wewnetrznych;

- demontaz boksu magazynowego z siatki stalowej;

- demontaz wewnetrznych okien-naswietli;

- demontaz urzadzen sanitarnych ( umywalek, mis ustgpowych);

- demontaz instalacji ( wod-kan., c.0.);

- demontaz instalacji elektrycznych ;

- demontaz ceramicznych oktadzin $ciennych w sanitariatach i przy umywalkach;
- demontaz $cianek dziatowych;

- demontaz starych posadzek w przyziemiu,

- demontaz posadzki sportowej w miejscu lokalizacji fazienki na 1 pigtrze;

- demontaz betonowych schodéw wewnetrznych;

- likwidacja progow w drzwiach do pomieszczen;

- demontaz drzwi zewngtrznych na pigtrze;

- demontaz krat okiennych w pokoju nauczycieli i konserwatora .

Prace montazowe:
- wymurowanie $cian dziatowych w przyziemiu ( gr.12cm);
- montaz $cian dzialowych na 1 pigtrze
( technologia GK gr.15cm, ptytowanie podwojne + wetna );
- zamurowania fragmentow $cian istniejacych;
- wykonanie nadprozy drzwiowych i1 podciggéw ;
- wybicie nowych otworow drzwiowych w §cianach istniejacych;
- wykonanie nowych schodow wewngtrznych w konstrukeji zelbetowej
(2 x 12 stopni szer.30cm, wys.15cm , spocznik posredni dt.130cm).

UWAGA : ww. prace wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.

Prace ciesielskie:
- wykonanie drewnianej podkonstrukcji do montazu posredniego stropu nad
pomieszczeniami | pigtra.

Prace posadzkowe:
- wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach 1 kondygnacji ;
- wykonanie nowych posadzek w tazience na 1 pigtrze z uzyskaniem jednego poziomu
warstwy wykonczeniowej wzgledem posadzki sportowe;j;

33



- wykonanie oktadziny z ptytek typu gres na schodach z uzyskaniem jednego poziomu

z poziomem posadzki sportowej na 2 kondygnacji;

- wykonanie oktadziny typu gres w korytarzach, sanitariatach i pomieszczeniu
porzadkowym w poziomie 1 kondygnacji;

- utozenie w pomieszczeniach (w poziomie 1 kondygnacji) wyktadziny obiektowej typu

PCV na powierzchni wyrownanej uprzednio wylewka samopoziomujgca
(PCV gr.2,5mm , szer. rolki 2,0m);

- wykonanie dylatacji w drzwiach do pomieszczen przez zastosowanie systemowych
listew dylatacyjnych.

UWAGA:
rodzaje posadzek dla poszczegdlnych pomieszczen zestawiono w tabelach na rysunkach.

Izolacje przeciwwilgociowe :
- zastosowanie w pomieszczeniach mokrych ( sanitariaty), na posadzkach i
Scianach folii w ptynie.

Sufity:
- strop drewniany obudowac¢ plyta GK na stelazu ( gr.7,5cm), z wypetnieniem welng
mineralng ( kamienng lub szklang );
- w klatce schodowej, magazynku, szatni i sanitariacie na 2 kondygnacji wykonac¢ sufity
podwieszane z ptyt GK na wys. 2,7m od posadzki,
('sufit gtadki, gr. 2 x 12,5mm, na wieszakach i ruszcie stalowym mocowanym do
drewnianej podkonstrukcji ) ;
- wykonanie miejscowej obudowy instalacji sanitarnych i kanatéw wentylacyjnych

ptytami GK Ridurit 2x20mm ( EI160).

Prace tynkarskie wewngtrzne:
- wykonanie przegladu starych tynkéw (na $cianach i stropach) przez opukanie, skucie
stabych fragmentow , uzupetnienie brakow nastgpnie wykonanie przecierki na catosci ;
- za$lepienie bruzd po przewodach.

Prace oktadzinowe:
- utozenie w sanitariatach oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych na wysoko$¢
ok. 2,20m;
- utozenie w pomieszczeniach socjalnych ( przy umywalce 1 zabudowie kuchennej ) pasa
ochronnego z ptytek ceramicznych do wys.1,60 od posadzki ;
- utozenie na $cianach w pomieszczeniu porzadkowym ptytek ceramicznych
do wysoko$ci min.2,20m .

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

- montaz drzwi wewnetrznych do pomieszczen
drzwi ptytowe, pelne, wykonczone lakierowang ptyta HDF, oscieznice
regulowane obejmujace ( w $cianach do 30cm) lub katowe ( grubsze $ciany) ;

- drzwi do pomieszczen wyposazy¢ w klamki 1 zamki patentowe;

- drzwi do kabin sanitarnych ( dla dorostych) z zamkiem tazienkowym ;

- $cianki i drzwi do kabin w fazienkach dla przedszkolakow wykona¢ jako systemowe z
ptyty HPL , drzwi dwuskrzydtowe wysokosci 1,2m ( bez zamkow, z
zachowaniem bezpiecznego rozstawu skrzydet) , §cianki wys. 210cm, cato$¢ na
nozkach wys.ok.12cm;

- drzwi wydzielajace klatke schodowg z profili aluminiowych, kolor bialy , szklone
szktem bezpiecznym.
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UWAGA:
szerokosci skrzydet 1 sposob otwierania podano na rysunkach i w zestawieniu stolarki.

Stolarka drzwiowa zewngetrzna:
- drzwi zewngtrzne w przyziemiu pozostaja istniejace;
- drzwi zewngtrzne na 2 kondygnacji wymieni¢ na nowe z profili aluminiowych, petne
w kolorze bragzowym ( dopasowa¢ do koloru istn. drzwi zewn. 1 kondygnacji).
- drzwi zewngtrzne do pomieszczen magazynowych w przyziemiu- drewniane, poddac
renowacji, oczysci¢ ze starych powtok malarskich i ponownie pomalowac.

Stolarka okienna:
- okna we wszystkich pomieszczeniach sag nowe , wykonane w technologii PCV,
kolor biaty — pozostaja istniejace.

Prace malarskie:
- dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych 1 sufitow  farbami akrylowymi do
stosowania wewnetrznego, w miejscach szczegolnie narazonych na zabrudzenia farbami
lateksowymi;
- §ciany pomieszczen malowac na kolory pastelowe ,
- §ciany sanitariatéw ( ponad ptytkami) malowac na kolor biaty,
- sufity malowac¢ na kolor biaty.

Prace elewacyjne:
- przedmiotowa inwestycja polega na remoncie 1 przebudowie wnetrz budynku,
- prace elewacyjne moga dotyczy¢ jedynie drobnych napraw zwigzanych z wymiang
drzwi 1 niektorych okien.

Prace $lusarskie:
- demontaz krat okiennych;
- montaz porgczy przy schodach klatki schodowej
rury stalowe $r.45mm, malowane proszkowo w kolorze RAL7012 .

Prace dekarskie:
- brak.

Wentylacja:
- wentylacja pomieszczen mechaniczna nawiewno-wywiewna i wywiewna
( wg projektu instalacji sanitarnych).

Oswietlenie:
- nat¢zenie $wiatta w pokojach na poziomie 500lux w innych pomieszczeniach 300lux
( wykona¢ wg projektu instalacji elektrycznych).

Inne :
- montaz przy ostatnim stopniu schodéw ruchomej poreczy — zabezpieczajacej przed
przypadkowym upadkiem ( w momencie otwierania drzwi zewn¢trznych — na plac
zabaw).
- wykonanie obudowy grzejnikow z ptyt MDF gr.12mm, frezowanych, lakier matowy w
kolorze $cian, montaz do grzejnika za pomoca systemowych uchwytow.

35



7. ZAPLECZE GASTRONOMICZNE

7.1 Projektowany blok kuchenny zlokalizowano w przyziemiu budynku “A” obstugiwaé bedzie
przedszkole i1 ztobek — zlokalizowane na wyzszych kondygnacjach budynku za pomoca dzwigu
towarowego obstugujacego wszystkie 4 kondygnacje. Wydawane beda positki ( $niadania,
obiady 1 podwieczorki ) dla :

- 8 grup przedszkonych ( 180 dzieci )

- 2 grup ztobkowych ( 40 dzieci)

- pracownikow ( 60 o0sob ).
W bloku kuchennym przygotowywane bedg positki od surowca do gotowego wyrobu. Nastgpnie
positki wraz z czystymi naczyniami i sztuécami umieszczone w zamknig¢tych pojemnikach
gastronomicznych beda rozwozone na wozkach do sal zabaw przedszkolnych i1 ztobkowych.
Positki beda dzielone na porcje w salach. Po zjedzeniu, naczynia i sztuéce beda transportowane
w zamykanych pojemnikach na wézkach do zmywalni. Tam bedg myte i wyparzane , potem
skladowane w pomieszczeniu “na czyste talerze”.

7.2 Program uzytkowy bloku kuchennego obejmuje:

- organizacj¢ pomieszczen bloku zywienia zgodnie z  obowigzujagcymi wymaganiami
higieniczno-sanitarnymi stawianymi dla produkcji positkow;

- eliminowanie krzyzowania si¢ drdg czystych 1 brudnych m.in. przez wydzienie drog dla
dostawy artykuldow spozywczych do pomieszczen magazynowych, doj$cia personelu do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych  oraz wyeliminowanie ~ wynoszenia odpadéw
pokonsumpceyjnych ze zmywlni przez zainstalowanie zlewozmyawkow z mtynkiem do mielenia
odpadéw 1 odprowadzanie do kanalizacji systemem instalacji technologicznej,

pozostale odpady przechowywane begda w zamknietych pojemnikach 1 wynoszone po
zakonczeniu pracy do pomieszczenia na odpadki ( przy wyjsciu z budynku);

- wydzielenie magazynow warzyw i owocow, artykutéw spozywczych suchych i schtodzonych;

- zaprojektowanie zaplecza socjalno-sanitarnego dla personelu kuchennego.

7.3 Uktad funkcjonalny

Projektowany blok kuchenny z pomieszczeniami podstawowymi i pomocniczymi o l3cznej
powierzchni 230,92 m2, zlokalizowany jest na parterze budynku i posiada bezposrednie wejscie
Z Zewnatrz.

Uktad funkcjonalny zaprojektowano uwzgledniajac nastepujgce pomieszczenia:

a) magazynowe;

b) produkcyjne — kuchnia wtasciwa ;

¢) zmywalni ;

d) rozdzielni;

e) pomocnicze i porzadkowe;

f) socjalo-sanitarne dla pracownikow;

g) biurowe dla intendenta.

7.4 Charakterystyka pomieszczen

a) Pomieszczenia zaplecza magazynowego

Zaplecze magazynowe stuzy do przechowywania surowcéw do produkcji positkow. Dostawa
towarow odbywac si¢ bedzie z samochodow dostawczych przez drzwi zewngtrzne, wiatrotap i
korytarz do miejsc ich sktadowania. Pomieszczenia magazynowe z uwagi na zaglabienie czgsci
kondygnacji przyziemia ponizej poziomu terenu zlokalizowano w dalszej czesci przyziemia — tj.
w zaglebionych pomieszczeniach.
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- Magazyn artykuldw spozywczych ( pom. nr 0.1 , pow.11,58m2) wymagajacych
przechowywania w urzadzeniach chlodniczych i mrozniczych. Nalezy tu zapewni¢ odpowiednig
segregacj¢ artykulow: oddzielnie urzadzenia chlodnicze dla artykuldw spozywczych do
bezposredniego spozycia ( nabial, thuszcze 1 wedliny ), oddzielnie artykuty ktére beda poddane
obrobce termicznej ( surowe migso i ryby). W komorze mroznej szafy chlodniczej
magazynowane beda artykuty dostarczane w stanie zamrozonym. Urzadzenia te powinny by¢
wypetniane 50-70% swojej pojemnosci. Potki w szafach chtodniczych nie moga by¢ niczym
wyscietane, produkty powinny by¢ utozone luzno na poétkach rusztowych.

- Magazyn produktow suchych ( pom. nr 0.2, pow.11,55m2) usytuowany w pomieszczeniu
wyposazonym w regaty magazynowe do sktadowania artykuléw spozywczych sypkich,
koncentratow 1 przypraw. Magazyn ten musi by¢ pomieszczeniem suchym, dobrze
wentylowanym. Wietrzenie na poziomie 1,5 do 3-krotnej wymiany powietrza na godzing.
Wskazane zabezpieczenie przed bezposrednim dziataniem promieni slonecznych. OOptymalna
temperatura powinna wynosi¢ +10 do +15 st.C, wilgotnos¢ wzgledna 60-70%.

- Magazyn owocow i warzyw ( pom. nr 0.3 , pow. 12,20m2) w pomieszczeniu wyposazonym
regaty magazynowe i podesty do sktadowania produktéw, wymagania j.w.

b) Pomieszczenia zaplecza produkcyjnego
- Pomieszczenie wstepnej obrobki warzyw ( pom. nr 0.5 , pow. 6,59m2 ) pomieszczenie
wydzielone w sgsiedztwie magazynu warzyw. Warzywa i owoce beda myte rgcznie w
dwukomorowym zlewozmywaku lub maszynie do obierania, nastgpnie beda dostarczane
bezposrednio do kuchni na odpowiednie stanowiska pracy.
-Pomieszczenie obrobki jaj ( pom. nr 0.4 , pow. 5,23m2 ) , §wieze jaja kurze bgda myte w
zlewozmywaku, nastgpnie dezynfekowane w urzadzeniu do tego przeznaczonym np.
naswietlaczu ultrafioletowym. Wyparzone jaja beda dostarczane bezposrednio do kuchni na
odpowiednie stanowiska pracy.
-Pomieszczenie trzonu kuchennego ( pom.0.8b, 0.8c, pow. 47,83m2 , 17,25m2) — posiada kilka
wydzielonych stanowisk pracy
“A”’ stanowisko przygotowania jarzyn i owocow do dan gotowych oraz suroéwek do dan
obiadowych 1 dodatkéw do deserow;
“B” stanowisko przygotowania potraw migsnych
“C” stanowisko maczne
“D” stanowisko obrdbki termicznej — przygotowanie positkow przez gotowanie,
pieczenie, smazenie, stanowisko wyposazone w urzadzenia grzewcze gazowe i
elektryczne, zblokowane i ustawione pod okapami wentylacyjnymi;
“E” stanowisko wydawania pieczywa
“F” stanowisko wydawania gotowych positkéw
“G” stanowisko mycia sprzetu kuchennego i garnkow
Positki przygotowane na ww. stanowiskach beda nakladane do zamykanych pojemnikéw
gastronomicznych ( termosow), natepnie na stanowisku wydawania pojemniki z positkami ,
talerze 1 sztuéce sg przktadane na wozki kelnerskie i1 transportowane za pomoca dzwigu
gastronomicznego do sal — gdzie odbywa si¢ porcjowanie 1 konsumpcja.
Kuchnia , zmywalnia sprzgtu i stanowisko wydawania wyposazone sa w umywalki do mycia rak.
Pomieszczenia kuchni wiasciwej jako pomieszczenia pracy zlokalizowano w czesci
przyziemia wyniesionej ponad przylegty teren o ok.30cm i o$wietlone §wiatlem naturalnym.

¢) Pomieszczenie zmywalni ( pom. nr 0.10 , pow. 10,77m2) — po konsumpcji w salach brudne
naczynia odwozone sg na wozkach do zmywalni, tu bedzie prowadzony proces wstepnego
oczyszczania naczyn ( sptukiwanie resztek pokarmowych z naczyn i sztuécow do mtynka
zainstalowanego na odplywie ze zlewozmywaka) oraz mycie wlasciwe 1 wyparzanie w
zmywarce do naczyn. Cigg mycia naczyn stanowig :

stanowisko do sptukiwania wozkow,
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stot odktadczy na brudne naczynia,

zlewozmywak 1-komorowy z miynkiem,

stot odktadczy na wstgpnie oczyszczone naczynia,

zmywarka kapturowa do mycia i wyparzania naczyn

stot odktadczy na naczynia czyste,

szafa przelotowa na naczynia czyste przekazywane do stanowiska sktadowania talerzy,
Zmywalnia wyposazona jest w umywalke do mycia rak.

d) Pomieszczenia pomocnicze

- Pomieszczenie-aneks do suszenia i przechowywania wozkow ( pom. nr 0.11, pow.8,12m?2)

- Pomieszczenie porzadkowe ( pom. nr 0.6, pow. 4,48m2) przeznaczone do przechowywania i
mycia sprzetu sprzatajacego i magazynowania chemi gospodarcze;j.

e) pomieszczenia socjalno-biurowe

- Pok¢j socjalny ( pom. nr 0.16 , pow. 10,39m2 ) z wydzielonym miejscem do spozywania
positkow 1 wyposazone w dwudzielne szatki odziezowe w ilo$ci odpowiadajacej ilosci
pracownikow kuchni. Szafki przeznaczone do przechowywania odziezy osobistej oraz odziezy i
obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualne;.

- WC dla pracownikoéw ( pom. nr 0.17, pow. 4,75m2)

- pokdj biurowy ( pom. nr 0.15, pow. 10,38m2) przeznaczony dla intendenta.

7.5 Gospodarka odpadami

Odpadki organiczne. Zmywalnia naczyn wyposazona jest w miynek koloidalnydo odpadow
organicznych. Odpadki pokonsumpcyjne i1 poprodukcyjne sa okresowo przechowywane w
pomieszczeniu na odpadki ( pom. nr 0.13, pow. 5,17m2) przy wyjsciu z budynku do czasu
przekazania odbiorcy.

Odpadki nieorganiczne. Odpady sa wynoszone do konteneréw $mieciowych zgromadzonych na
zewnatrz budynku na placyku gospodarczym, przy wjezdzie na posesj¢, nast¢gpnie odbierane
przez odpowiednie stuzby porzadkowe.

UWAGA: Wyposazenie pomieszczen i poszczegdlnych stanowisk pracy w meble i urzadzenia z
podaniem podstawowych parametréw ( wymiary, moc,...) przedstawiono w tabelach
zestawczych na rysunku nr.A.10 - technologia kuchni .

7.6 Zatrudnienie

Przy peinej obsadzie poszczegolnych stanowisk pracy w bloku zywieniowym zatrudnionych
bedzie 7 0sob . Dla nich zaprojektowano zaplecze socjalno-szatniowe.

Niektére pomieszczenia zaplecza kuchennego z wuwagi na rodzaj czynnoSci beda
pomieszczeniami czasowego pobytu ludzi ( do 4 godzin dziennie), s3 to migdzy innymi:
zmywalnia naczyn , zmywalnia sprzetdéw kuchennych, rozdzielnia- wydawanie positkow,
obrébka wstepna owocow, warzyw i jaj. Wysoko$¢ tych pomieszczen wynosi 2,7m, niektore nie
posiadajg oswietlenia §wiatlem naturalnym.

W pomieszczeniu kuchni wlasciwej o wysokosci 2,7m zlokalizowano stanowiska pracy powyzej
4 godzin dziennie. Wobec nie spelnienia parametru wysokosciowego ( wymagane jest 3,0m)
uzyskano odstepstwo od przepisow Dolno$laskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego we Wroctawiu ( Decyzja nr 1275/18 z dnia 22 pazdziernika 2018r)

7.7 Wytyczne budowlane dotyczace wykonczenia wngtrz.

a) Sciany i sufity
- Pomieszczenia produkcyjne ( kuchnia, ekspedycja, zmywalnie, obieralnia, pom. sanitarnych )
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$ciany gtadkie, trwale i nieprzepuszczalne o jasnej zmywalnej powierzchni do wys. 2,0m
z glazury ceramicznej w kolorze jasnym pastelowym, powyzej malowane farba
emulsyjna w kolorze biatym;
- Pomieszczenia zaplecza magazynowego i produkcyjnego
$ciany i sufity gladkie, biate lub w jasnych kolorach, bez uszkodzen i szczelin,
zabezpieczone przed kondensacjg pary 1 wzrostem ple$ni, zmywalne do wys. 2,0m
malowane farbami olejnymi lub ich odpowiednikami ew. wylozone glazurg ceramiczna,
powyzej malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym,;
-Pomieszczenie tymczasowego sktadowania odpadow
$ciany wylozone glazurg ceramiczng na pelng wysokos¢
Wszystkie sufity gtadkie malowane farbg emulsyjna na kolor biaty.
Narozniki $cian w ciggach komunikacyjnych przy magazynach i w kuchni zabezpieczy¢
systemowymi nakladkami z PCV na ( od podtogi do wysokos$ci ok.1,0m) przed uszkodzeniem
mechanicznym.

b) Posadzki

- Podlogi w pomieszczeniach bloku kuchennego powinny mie¢ nawierzchne gladka,
nienasigkliwg, tatwozmywalng, niesliska oraz odporng na $cieranie i uderzenia mechaniczne.

Np. terakota, ptytki gresowe lub ceramiczne podlogowe

Ponadto powinny by¢ wyprofilowane spadki min.0,5% do wpustéw kanalizacyjnych.
Powierzchnia na styku $ciany z posadzka w pomieszczeniach produkcyjnych musi by¢
wyoblona, promien tuku nie mniejszy niz 6¢cm.

¢) Okna

Pomieszczenia statej pracy bgda posiadaty o§wietlenie §wiatlem naturalnym.

Okna powinny by¢ gtadkie, szczelne , dostosowane do zmywania woda, mie¢ konstrukcje
zapobiegajaca zbieraniu si¢ kurzu.

Okna powinny by¢ dostepne z poziomu posadzki 1 mie¢ konstrukcje umozliwiajacg wietrzenie
pomieszczen i pozyskiwanie $wiezego powietrza z zewnatrz przez infiltracje.

W razie potrzeby nalezy w oknach od strony zewngtrznej zalozy¢ ramy z drobnooczkowymi
siatkami chronigcymi przed dostepem gryzoni i owadow.

d) Drzwi
Drzwi wewngtrzne do pomieszczen powinny by¢ szczelne 1 mie¢ gladka powierzchnie
dostosowang do mycia wodg nienasigkliwa powierzchnig.

7.8 Wytyczne instalacyjne
Wytyczne dotyczace m.in.: instalacji wody, centralnego ogrzewania, instalacji gazu , wentylacji
1 instalacji elektrycznej - znajduja si¢ w dalszej czeg$ci opracowania w projektach branzowych

7.9  Wyposazenie bloku kuchennego

W pomieszczeniach bloku kuchennego nalezy stosowac specjalistyczne sprzgty dedykowane do
gastronomii.

Zestawienie przyktadowego wyposazenia przedstawiono na rysunku Technologia kuchni.

Za zgodg inwestora mozna zastosowa¢ inne meble i urzadzenia spetniajace identyczng funkcje
lecz o nie gorszych parametrach technicznych. Wszystkie urzadzenia powinny by¢
certyfikowane.

8. WYPOSAZENIE PRZEDSZKOLA

8.1 Meble
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Ip nazwa + opis wymiary ilos¢ ilos¢
(1 sala) (wszystkie
sale)

Sale zabaw z zapleczem magazynowym

1 stolik 6-cioosobowy szesciokatny, bok dt. 72cm, 4 32
blat- ptyta laminowana 18mm, kolor brzoza , krawedzie $r.142cm,
z wyoblonego PCV; wys. 93-132cm
nogi — stal malowana, regulowana wysokos$¢
( dopasowana do grupy wiekowe;j)

2 krzesetka wysoko$¢ dopasowaé 21-25 184
siedzisko i oparcie — lakierowana sklejka bukowa do grupy wiekowe;j
gr.omm,
stelaz - rurki stalowe sr.18mm , malowane

3 zestaw szafek ( np. Quadro): dt. zestawu 391,6cm
regal M ( drzwiczki i szuflady) 79,2x41,5x86,8 2 16
szafka asymetryczna M ( drzwiczki i szuflady) 116,6x41,5x86,8 2 16
regat L ( drzwiczki ) 79,2x41,5x124,2 2 16
regal M ( drzwiczki) 116,6x41,5x86,8 2 16
konstrukcja- klonowa ptyta laminowana gr 18mm,
fronty — ptyta meblowa gr.18mm pokryta trwalg okleing
termoplastyczng

4 dywan / wyktadzina 400x300cm 1 8
jednokolorowy ( r6zne kolory), 100%PP

5 zestaw 6-ciu pianek- siedzisk trapezowe, 1 8
wys. siedziska 41cm, z pianki trudnozapalnej porytej réznerozmiary
atestowang tkaning

6 biurko z szafka 1 8
plyta meblowa , okleina w kolorze klon naturalny

7 fotel obrotowy 1 8
stelaz czarny , regulowana wysokos¢, tapicerowany

8 zestaw szafek na mat. dydaktyczne
szafa dwudrzwiowa 76x40x185 1 8
regat z szufladami 76x40x185 1 8
konstrukcja i fronty -ptyta meblowa laminowana w
kolorze klonu

9 lezaki 21-25 184

10 szafka na lezaki i posciel

pomieszczenie biurowe i pokdj nauczycielski

11 biurko z szafka 160x70x72 1
plyta meblowa , okleina w kolorze klon naturalny

12 fotel obrotowy 1
stelaz czarny , regulowana wysokos¢, tapicerowany

13 stot konferencyjny 130x80x75 4+1
plyta meblowa , okleina w kolorze klon naturalny,
nogi — stal malowana, kolor czarny

14 krzesto 16 +4
konstrukcja stalowa, kolor czarny,
siedzisko z oparciem — sklejka lakierowana, kolor klon

15 zestaw szafek
szafa dwudrzwiowa 76x40x185 2+2
regat z szufladami 76x40x185 2+2
konstrukcja i fronty -ptyta meblowa laminowana w
kolorze klonu

szatnia dla przedszkolakow

16 szafki szatniowe dla dzieci — 3 segmentowe 90x45x130 31 62

z siedziskiem, potka i i drzwiczkami
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konstrukcja -plyta meblowa laminowana w kolorze
klonu

fronty — ptyta meblowa gr.18mm pokryta trwata okleing
termoplastyczng

17 siedzisko do szatni —potokragle 90x45x33 4
konstrukcja- ptyta meblowa
wys. siedziska 33cm, z pianki trudnozapalnej porytej
atestowang tkaning

pomieszczenia socjalno-szatniowe dla pracownikéw

18 szafki ubraniowe dwudzielne 14

19 krzesta 6
konstrukcja stalowa, kolor czarny,
siedzisko z oparciem — sklejka lakierowana, kolor klon

20 stolik 1

21 szafki kuchenne 80x60x75 3
plyta meblowa kolor biaty

22 blat roboczy 240x60x3 1
plyta laminowana, kolor klon

pokéj logopedy

23 biurko z szafka 160x70x72 1
plyta meblowa , okleina w kolorze klon naturalny

24 fotel obrotowy - 1
stelaz czarny , regulowana wysokos$¢, tapicerowany

25 stolik 6-cioosobowy szesciokatny, bok dt. 72cm, 1
blat- ptyta laminowana 18mm, kolor brzoza , krawedzie $r.142cm,
z wyoblonego PCV; wys. 93-132cm
nogi — stal malowana, regulowana wysokos¢
( dopasowana do grupy wiekowe;j)

26 krzesetka wysokos¢ dopasowad 6
siedzisko i oparcie — lakierowana sklejka bukowa do grupy wiekowe;j
gr.omm,
stelaz - rurki stalowe sr.18mm , malowane

27 zestaw szafek 76x40x185 2
szafa dwudrzwiowa 76x40x185 2
regat z szufladami
konstrukcja i fronty -ptyta meblowa laminowana w
kolorze klonu

28 dywan / wyktadzina 400x300cm 1
jednokolorowy ( r6zne kolory), 100%PP

29 zestaw 6-ciu pianek- siedzisk trapezowe, 1
wys. siedziska 41cm, z pianki trudnozapalnej porytej roéznerozmiary
atestowang tkaning

pokdj pielegniarki

30 biurko z szafka 160x70x72 1
plyta meblowa , okleina w kolorze klon naturalny

31 fotel obrotowy 1
stelaz czarny , regulowana wysokos¢, tapicerowany

32 szafki kuchenne 80x60x75 2
plyta meblowa kolor biaty

33 blat roboczy 220x60x3 1
plyta laminowana, kolor klon

34 lezanka 70x200x55 1

konstrukcja — stal malowana
tapicerka — z tkaniny zmywalnej, kolor niebieski

Wszystkie sprzety powinny by¢ wykonane z materiatow przeznaczonych do kontaktu z dzieémi,

powinny posiadac¢ stosowne atesty lub certyfikaty oraz bezwzglednie spelnia¢ wymagania

bezpieczenstwa i ergonomii. Za zgoda inwestora mozna zastosowaé inne meble i urzadzenia
spetniajace identyczng funkcje oraz spetniajgce parametry techniczne.
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9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projekt opracowany na zlecenie Gminy Gluszyca dla zadania pn.,, Sowiogorski Raj —
Gluszyca — adaptacja czesci pomieszczen szkolnych na przedszkole . Projekt polega na
Przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczen bytej szkoty ( budynek gtowny i
sala gimnastyczna) na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu” na dziatce nr 143 , obrgb
Ghluszyca 2, w oparciu o wytyczne projektowe sporzadzone przez Inwestora.

Projektuje si¢ przedszkole w budynku starej szkoty ( bud.”A”) - obiekt o prostej bryle na rzucie
prostokata , trzykondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem, podpiwniczony , przekryty dachem
wielospadowym o kacie nachylenia potaci dachowej 10°.

Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej , w tym:

- §ciany murowane z cegly petnej,

- stropy— odcinkowe , sklepienie ceglane na ksztaltownikach stalowych ;

- pozostale stropy masywne - zelbetowe;

- schody wewnetrzne do piwnicy - betonowe;

- pozostate schody wewngtrzne — kamienne;

- schody zewnetrzne — kamienne ( granitowe);

- wigzba dachowa krokwiowo-ptatwiowa ze stupami — drewniana;

- dach kryty papa;
- bloki kominowe wentylacyjne — murowane systemowe.

Ponadto funkcje dodatkowe (sala do rytmiki ) zlokalizowano w budynku starej sali
gimnastycznej ( bud.”B”) — obiekt o prostej bryle na rzucie prostokata, czesciowo
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dachem wielospadowym o kacie nachylenia
potaci dachowej 10°w tym:

- §ciany murowane z cegly peinej,

- stropy masywne - zelbetowe;

- schody wewnetrzne - betonowe;

- schody zewnetrzne — kamienne ( granitowe);

- wigzba dachowa — stalowe kratownice;

- dach kryty papa.

Obiekty znajdujg si¢ na dziatce nr 143, obreb Gluszyca ( ul. Grunwaldzka 37 )
Budynek “A” zlokalizowany jest rownolegle do ulicy w odleglo$ci ok.7,5m od granicy z dziatka
drogowa (ul. Grunwaldzka ), budynek “B” znajduje si¢ w drugim planie w odl.42m od ulicy.
Opracowanie dotyczy przebudowy:
budynku “A” - czes$ci pomieszczen w piwnicy (przyziemiu), na 1 i 2 pigtrze budynku “A”. Poza
opracowaniem jest kondygnacja parteru ( ztobek) z niezaleznym wejsciem z zewnatrz. Calosé
stanowi jedng strefe pozarowa;
budynku “B”- catos¢

Przewidywana maksymalna ilo$¢ osob przebywajacych w przedszkolu wynosi:
w budynku “A”
— przedszkole : 4 grupy po 25 dzieci, 4 grupy po 21 dzieci, 40 oséb (nauczyciele 1 obstuga
techniczna)
- ztobek : 2 grupy po 20 dzieci, 12 0s6b ( nauczyciele i obstuga techniczna)
w budynku “B” — 1 grupa max 25 dzieci, 2 nauczycieli, konserwator.

Caly budynek zaliczono do ZLII ( ztobek + przedszkole), maksymalna wysoko$¢ od poziomu
najnizej potozonego wejscia do budynku do kalenicy wynosi odpowiednio :

budynek “A” - 18,47m , obiekt zakwalifikowano jako $redniowysoki ( SW ),

budynek “B” — 12,56m , zatem obiekt zakwalifikowano jako $redniowysoki ( SW ).
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9.1 Dane dotyczace obiektu

budynek ,,A” budynek ,,.B”

powierzchnia zabudowy 674,31m? 325,54 m?
wraz z tacznikiem i bud.tylnym

powierzchnia uzytkowa 1 718,93 m? 389,71 m?
powierzchnia wewnetrzna 1 050,00 m? 396,87m?
wysokosé 18,47 m 12,56 m
kubatura 9 200,00 m* 2 746,00 m*
Liczba kondygnacji:
- nadziemnych 3 1
- podziemnych 1 1

9.2 Odlegtosci od obiektow sasiednich
budynek “A”
Budynek jest wolnostojacy — odleglos¢ scian zewngtrznych od granicy z sasiednig dziatka
budowlang nie jest mniejsza niz 4,0m.
Odlegtos¢ od budynkoéw sasiednich:
- od strony potudniowej od budynku w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej
ok. 27,00m
- od strony potudniowej od budynku “B” na tej samej dziatce
ok. 6,0m
- od strony potnocnej od budynkow w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej
ok. 36,00m
- od strony wschodniej od budynku “B” na tej samej dziatce
ok. 14,00m
- od strony pétnocno-zachodniej od budynku ustugowego / mieszkalnego
ok. 18,00m
budynek “B”
Budynek jest wolnostojacy — odleglos¢ scian zewngtrznych od granicy z sasiednig dziatka
budowlang wynosi 2,5-4,0m ( §ciana murowana bez otworow ) od strony potudniowej 1 nie
mniej niz 4,0m od pozostatych granic.
Odleglos¢ od budynkéw sgsiednich:
- od strony potudniowej od budynku gospodarczego na sasiedniej dzialce
ok. 7,00m
- od strony potnocnej od budynku potaczonego tacznikiem z bud.” A” na tej samej dzialce
ok. 6,50m
- od strony wschodniej
brak zabudowan
- od strony zachodniej od budynku “A” na tej samej dziatce
ok. 14,50m.

9.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W  budynku nie przewiduje si¢ skladowania i wykorzystywania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych.

9.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego. Gesto§¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i
technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy S00MJ/m?.

43



9.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Przedmiotowe budynki naleza do grupy budynkow $redniowysokich, a z uwagi na
przeznaczenie i sposob uzytkowania zostaty zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII.
W budynkach bedzie przebywa¢ maksymalnie nastepujaca ilos¢ osob:
budynek “A” - 10 0s6b w piwnicy ( przyziemiu), 52 osoby na parterze, 107 oso6b na 1 pigtrze i
107 os6b na 2 pigtrze.
Lacznie 275 osob.
budynek “B” — 3 osoby w piwnicy ( przyziemiu ), 28 oséb na parterze.
Lacznie 31 osob.

W budynku “B” wystgpuje pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania
wiekszej grupy ludzi — sala do rytmiki, ktora okazjonalnie ( akademie, festyny ) moze pomiesci¢
276 o0s6b ( nie bedacych statymi uzytkownikami ).

9.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i powierzchni zewngtrznych
W budynku 1 w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

9.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

budynek “A”
Caly budynek (zlobek i przedszkole) stanowi 1 strefe pozarowa z wydzielonym

pozarowo pomieszczeniem istniejacej kottowni gazowej i pomieszczenia z hydroforem
zlokalizowanych w przyziemiu.

Przegrody oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefami pozarowymi maja nastgpujaca klase
odpornosci ogniowej : Sciany murowane -REI 120, stropy masywne -REI120, okna 1 drzwi —EI160
Sciana zewnetrzna budynku , w sasiedztwie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego, w pasie o
szerokos$ci co najmniej 2 m spetnia parametry REI 120 ( $ciana) 1 EI 60 (okna, drzwi).

Warunki, ktore nie odpowiadajq obowiqzujgcym przepisom — wystepowanie w Scianie zewnetrznej miedzy
bud. ,,A” i, C” pionowego pasa bez ocieplenia szer.1,24m o klasie odpornoci ogniowej co najmniej EI160
jest przedmiotem odstepstwa — zgody Wojewodzkiego Komendanta panstwowej Strazy Pozarnej na
zamienne zastosowanie rozwigzan technicznych.

budynek ,,B”
Caty budynek (sala do rytmiki) stanowi 1 stref¢ pozarows .

Sciana szczytowa budynku w odlegtosci 2,5m-4,0m od granicy dziatki ma klas¢ odpornosci
ogniowej EI60. Stalowe elementy konstrukcji dachu zostang pomalowane farbg ogniochronna.

Warunki, ktore nie odpowiadajq obowigzujgcym przepisom — odleglos¢ budynku od granicy dziatki (2,5m)
Jjest przedmiotem odstepstwa — zgody Wojewoddzkiego Komendanta panstwowej Strazy Pozarnej na
zamienne zastosowanie rozwiqzan technicznych.

9.8. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej 1 stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Budynki ,,A” 1,,B” powinny spetnia¢ wymogi klasy

»B” odpornosci pozarowej wg § 212 warunkow technicznych. Wymagana klasa odpornosci
ogniowej elementéw budynku:
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gléwna konstruk . . .
. . Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja cja strop
. zewn. Wewn. dachu
nosna dachu
»B” R 120 R30 REI 60 EI 60 EI30 RE30

Jednak z uwagi na 1 kondygnacj¢ nadziemng w budynku ,.B”, klas¢ odpornosci pozarowej

obnizono do klasy ,,D” odpornosci pozarowej
Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku:

wg § 212 ust.2 warunkow technicznych.

gldwna konstruk . , .
Konstrukcja cia strop Sciana Sciana przekrycie
nosna dachu ZEWN. wewn. dachu
»D” R 30 (-) REI 30 EI30 (-) ()

Wszystkie elementy budynku sg wykonane z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia, a stale
elementy wykonczenia wnetrza z materialdow 1 wyrobow co najmniej trudno zapalnych.

9.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne i przeszkodowe
Przej$cie ewakuacyjne nie prowadzi wigcej niz przez 3 pomieszczenia, a dtugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych z najdalej usytuowanych pomieszczen na zewnatrz budynku nie przekracza 40 m
( przy dwoch kierunkach ewakuacji - ztobek) 1 10m ( przy jednym kierunku ewakuacji -
przedszkole).
budynek “A”
a) Z pomieszczen kuchni ( w przyziemiu) zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne :
jedno na zewnatrz budynku ( przez wejscie ,,kuchenne”, drugie do wydzielonej pozarowo
klatki schodowe;.
b) Z pomieszczenia biurowego, pokoju socjalnego 1 szatni ( w przyziemiu)
zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne : jedno na zewnatrz budynku ( przez wejscie
,kuchenne”, drugie do wydzielonej pozarowo klatki schodowe;.
¢) z pomieszczen ztobka ( na parterze ) zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne : jedno
na zewnatrz budynku ( przez wejscie ,,gldowne ztobkowe”, drugie do wydzielone;j
pozarowo klatki schodowe;j.
d) z pomieszczen przedszkola ( 1 1 2 pietro ) zaprojektowano jedno wyjscie ewakuacyjne
do wydzielonej pozarowo klatki schodowe;.

Warunki, ktore nie odpowiadajg obowiqzujgcym przepisom — diugosé dojscia ewkuacyjnego ( sala nr 2.1)
Jjest przedmiotem odstepstwa — zgody Wojewoddzkiego Komendanta panstwowej Strazy Pozarnej na
zamienne zastosowanie rozwigzan technicznych.

Warunki, ktore nie odpowiadajg obowiqzujgcym przepisom — ewakuacja ludzi do innej strefy pozarowej
na tej samej kondyvgnacji dla ZLII o powierzchni strefy pozarowej przekraczajqca 750m2 jest
przedmiotem odstepstwa — zgody Wojewodzkiego Komendanta panstwowej Strazy Pozarnej na zamienne
zastosowanie rozwigzan technicznych.

budynek ,,.B”
a) z pomieszczen nauczycieli rytmiki 1 pokoju konserwatora (w przyziemiu )
zaprojektowano jedno wyjscie ewakuacyjne;
Warunki, ktore nie odpowiadajq obowigzujgcym przepisom — diugosc¢ dojscia ewkuacyjnego ( pok. 0.3)
Jjest przedmiotem odstepstwa — zgody Wojewodzkiego Komendanta panstwowej Strazy Pozarnej na
zamienne zastosowanie rozwiqzan technicznych.
b) z sali do rytmiki zaprojektowano ( do 30 0s6b) wyjscie ewakuacyjne przez podest
wydzielonej pozarowo klatki schodowej na zewnatrz budynku.
Szerokos¢ drzwi ( w $wietle) stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen bedzie wynosic¢
min.0,9m natomiast ich wysoko$¢ bgdzie wynosi¢ min. 2,0m.Zastosowane drzwi
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dwuskrzydtowe beda mie¢ jedno, nieblokowane skrzydlo drzwiowe o szerokosci nie mniejsze;j
niz 0,9 m.
budynek “A”
a) piwnica — (90+40)cm
b) parter - ( 90+50)cm i (90+60)cm
budynek “B”
a) 1 kondygnacja — (90+30)cm
b) 2 kondygnacja - 100cm

Warunki, ktore nie odpowiadajg obowigzujgcym przepisom — szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej
( 100cm) jest przedmiotem odstgpstwa — zgody Wojewodzkiego Komendanta panstwowej Strazy Pozarnej
na zamienne zastosowanie rozwigzan technicznych.

Poziome drogi ewakuacji
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase EI 30 odpornos$ci ogniowe;.
Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ nie mniej niz 1,4 m. Skrzydta drzwi,
stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie beda po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokos$ci tej drogi.
Pionowe drogi ewakuacji
budynek “A”
klatka schodowa zostala wydzielona drzwiami EIS30 i $cianami REI60,
biegi i spoczniki odpowiadajg odpornosci ogniowej R60 1 posiadajg wymagane wymiary
- spoczniki szer. wickszej niz 130cm ( 154, 158, 163, 210, 214, 297)
- biegi szer. 215cm (>120cm) , 105cm ( do pomieszczen w piwnicy ) w §wietle poreczy
- stopnie wysokos$ci 16-18cm szer.30cm i 17-19cm szer.25-27cm ( w piwnicy)
- na drodze ewakuacyjnej w parterze wystepuja dwa pojedyncze stopnie wys. 17cm
( r6znica poziomdw w laczniku miedzy istniejgcymi budynkami )

Warunki, ktore nie odpowiadajg obowiqzujgcym przepisom —wysokos¢ stopni w calej klatce schodowej sq
przedmiotem odstegpstwa — zgody Wojewddzkiego Komendanta panstwowej Strazy Pozarnej na zamienne
zastosowanie rozwiqzan technicznych. (Budynek istniejgcy w strefie ochrony konserwatorskiej)

budynek “B”
klatka schodowa zostala wydzielona drzwiami EIS30 i $cianami REI60,

biegi i spoczniki odpowiadaja odpornosci ogniowej R60 1 posiadajg wymagane wymiary

- spoczniki szer. wiekszej niz 130cm ( 180, 195)

- bieg szer. 127cm w $wietle poreczy

- stopnie wysokos$ci 15¢m szer.30cm
Zejscie do pomieszczen piwnicznych w klatce schodowej zabezpieczono ruchoma barierka.

Poniewaz wyjscie z budynku ,,A” z wydzielonej pozarowo klatki schodowej znajduje si¢
w laczniku zorientowanym prostopadle do $ciany zewngtrznej budynku gldéwnego wszystkie
otwory okienne znajdujace si¢ w odlegltosci mniejszej niz 4,0m od wyjscia z klatki schodowej
beda wykonane w klasie EI60.

Schody zewnetrzne na drodze ewakuacyjne;:
budynek “A”

schody szer. 35cm, wysoko$¢ 15cm

podest szer. 100cm (w piwnicy) , 102cm, 234cm ( na parterze)
budynek “B”

schody szer. 35cm, wysokos$¢ 15cm

podest szer. 110cm (w piwnicy) , 150cm ( na parterze)
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9.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik
pradu wylaczajacy doptyw pradu elektrycznego za wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych,
ktorych dziatanie w warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan
ratowniczo — gasniczych. Przycisk sterujacy zlokalizowany bgdzie na poziomie parteru — przy
wejsciu do budynku, ktory zostanie oznakowany zgodnie z Polskag Norma.

Instalacja odgromowa

Budynek jest wyposazony w instalacj¢ chronigca od wytadowan atmosferycznych.
Instalacja odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa

W obiekcie wystepuje w budynku ,,A” instalacja gazowa w kuchni w piwnicy/przyziemiu
oraz kottownia gazowa w piwnicy.
Kondygnacja na ktorej wystgpuje kottownia zaglebiona jest ok. 2,0m ponizej poziomu
przylegajacego do niej terenu. pomieszczenie to ma powierzchni¢ 34,08m2 1 posiada jedno okno
o pow. 0,7m2.

Warunki, ktore nie odpowiadajg obowigzujgcym przepisom — powierzchnia okna, lokalizacja w piwnicy
sq przedmiotem odstepstwa — zgody Wojewodzkiego Komendanta panstwowej Strazy Pozarnej na
zamienne zastosowanie rozwigzan technicznych.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacja ogrzewcza wodna zasilana z wydzielonej pozarowo kottowni
gazowej zlokalizowanej w piwnicy ( kotlownia istniejaca -poza zakresem opracowania).
Instalacja wentylacyjna

W budynku w pomieszczeniach przedszkola i kuchni zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna. Ponadto w pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano
wentylacj¢ mechaniczng. Nawiew do pomieszczen przez nawietrzaki w drzwiach i oknach.
Wywiew przez kanalowa instalacje wywiewng ( wywiewniki i1 wentylator) wpigta do
istniejagcego kanatu kominowego. Wywiew z pozostatych pomieszczen za pomoca wentylatora
sciennego zamontowanego na istniejgcym kanale kominowym.
Przewody wentylacyjne sa wykonane z materiatow niepalnych.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe¢ pozarowa, ktérej nie obsluguja, beda
obudowane do klasy EIS 120 odpornos$ci ogniowe;.

9.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Budynki sg wyposazone w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
— awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlnej os$wietlonych
wylacznie Swiattem sztucznym,
— instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydranty DN 25 z w¢zami
potsztywnymi,
— przeciwpozarowy wytacznik pradu.

9.12. Wyposazenie w gasnice.

Budynki beda wyposazone w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozarow
grup ABC w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg §rodka gasniczego na kazde 100
m’ powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugoéci dojécia do sprzetu oraz dostepu do niego o
szerokosci, co najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji gasnic b¢da oznakowane w budynku znakami
zgodnymi z Polskg Norma.
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9.13. zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku zapewniono ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych w ilosci 11-121/s, ktora jest
zapewniona z hydrantéw zewngtrznych DN 80 zasilanych z istniejacej sieci wodociggowe;.
Najblizsze hydranty podziemne DN80 znajdujg si¢ :

- przy ul. Grunwaldzkiej 35 ( w chodniku ) w 0dl.33m ;

- przy ul. Grunwaldzkiej 44 ( w chodniku ) w odlegtosci 65m.

9.14. Drogi pozarowe

Droge pozarowa stanowi utwardzona droga szerokosci powyzej 4m, ktéra przebiega
wzdhuz dluzszego boku budynku ,,A” od strony zachodniej — jest to droga wojewddzka nr 381 (
ul. Grunwaldzka), gdzie zapewniony jest przejazd pojazdéw ochrony przeciwpozarowej bez
cofania. Odleglos¢ blizszej krawedzi jezdni od Sciany budynku wynosi 9-12m. Wyjscia
ewakuacyjne z budynku posiadajg utwardzone potaczenie z drogg pozarowa dojsciami o szer
powyzej 1,5m i1 dlugos$ci ponizej S0m.
Pomiedzy droga pozarowa ( ul. Grunwaldzka) a $ciang budynku nie wystgpuja stale elementy
zagospodarowania terenu — drzewa o wysokos$ci przekraczajacej 3,0m i rozpigtosci korony
5,0m,.

Zaktada si¢ , ze w przedmiotowym obiekcie , po realizacji przebudowy bedacej przedmiotem
niniejszego opracowania wszystkie elementy budynku, zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym
beda spetnia¢ kryteria zdefiniowane w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10. UWAGI

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka budowlang

( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych ) . Wszystkie
zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i1 urzadzenia musza odpowiada¢ warunkom
bezpieczenstwa p.poz i bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.

2. Wszystkie wymiary i rz¢dne nalezy potwierdzi¢ na budowie , a w przypadku watpliwosci lub
wystgpienia roznic nalezy projektowany uktad dostosowaé¢ do warunkéw istniejacych przy
konsultacji z gtdwnym projektantem, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologia nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

4. Informacje zawarte w opisie 1 na rysunkach stanowig integralng cze$¢ niniejszego
opracowania.

5. Przytoczone w niniejszym projekcie elementy wystroju mozna zastgpi¢ rdwnowaznymi o
niegorszych parametrach technicznych , przytoczone nazwy wilasne stuzg okresleniu istotnych
parametrow i pozadanych waloréw uzytkowych i estetycznych.

6. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim ( Dz.U. Nr 94.24.83 z dnia 23 lutego 1994r ).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie ( pokazane lub opisane ) stanowig wiasnos¢ jednostki
projektowej. Nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowaé bez pisemnej zgody
jednostki projektowe;.

opracowanie
arch. Lilianna Sliwowska
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