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ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNINEJ PODKONSTRUKCJI

nr | nazwa przekrdj dlugos¢| ilose
1| podwalina 10x12 | 100 | 12
2 | stupek 12x12 | 300 | 12
Ja | murlata 1218 | 2712 | 1
3b | murlata 12x18 | 3% | 1
3¢ | murlata 12x18 | 44 | 2
3d | murtata 12x18 | 47 | 1
e | murlata 12x18 | 401 | 1
4a | belka pozioma przy Scianie| 12x18| 1198 | 1
3a | belka pozioma 10x14) 372 | 7
5b | beka pozioma 10x14| 547 | 7

BETON - €20/25

OTULINA - 5cm (fundamenty)

- 3cm (pozostate)
STAL ZBROJENIOWA — A-IlIN RBSOOW
STAL PROFILOWA S 235 JR

DREWNO C24

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZDJAC Z NATURY
EWENTUALNE KOLIZJE ELEMENTOW WYPOSAZENIA BEDA ROZTRZYGANE NA ETEPIE WYKONAWCZYM

LEGENDA

Ztobek
poza zakresem opracowania

$ciany istniejgce

$ciany dziatowe - projekt.

zamurowania

wyburzenia
@ wyposazenie do demontazu

drzwi projektowane

SN projektowane
\ drzwi i $cianki aluminiowe

& gasnica proszkowa

Hp hydrant pozarowy wewn.

stalowe elem. konstrukcji

I AT40

$125 elementy wentylacji
\\H\\ /.. zabudowa kan. went.

3b elementy drewnianej

Wﬁ\ _| podkonstrukgji

Sowiogoérski Raj - Gtuszyca - adaptacja czesci pomieszczen szkolnych na przedszkole

etap projektowy PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA | kat.obiektu
PROJEKT CZESCI POMIESZCZEN BYLEJ SZKOLY IX
BUDOWLANO (budynek gtéwny i sala gimnastyczna) NA PRZEDSZKOLE
-WYKONAWCZY | wraz z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
wykonawca adres  |dziatka nr 143, obr.0002 GLUSZYCA, jedn.ewid. GLUSZYCA MIASTO |data
inwestycji | ul. GRUNWALDZKA 37 , 58-340 GtUSZYCA
invest GMINA GLUSZYCA 12.12.2018
STUbTO IWestor | ul. GRUNWALDZKA 55 , 58-340 GLUSZYCA
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