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PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji dla zadania:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen bytej szkoty
( budynek gtowny i sala gimnastyczna) na przedszkole wraz z
zagospodarowaniem terenu” na dziatce nr 143 , obreb Gtuszyca 2, w oparciu o
wytyczne projektowe sporzgdzone przez Inwestora.

Zakres przebudowy zostat omowiony w czesci architektonicznej
opracowania.
Dokumentacja w fazie ,projekt budowlany” stanowi podstawe do uzyskania

pozwolenia na budowe, lecz nie wyczerpuje w catosci zagadnien zwigzanych z
wykonawstwem i realizacjg obiektu.

Wykonane w projekcie budowlanym obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

dotyczg sprawdzenia i rozwigzania konstrukcyjno-materialowego podstawowych
nosnych elementéw konstrukcyjnych obiektu.

2.

a.

b.

4.

PODSTAWA FORMALNA | MERYTORYCZNA OPRACOWANIA
Szczegodtowe wytyczne programowo-przestrzenne i ogélnobudowlane
dostarczone przez architekta obiektu,

Wizje lokalne przeprowadzone w pazdzierniku 2018 roku
Obowigzujgce normy i zarzadzenia:

UKEAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Przedmiotem opracowania sg 2 budynki wzniesione na planie prostokata :
budynek gtéwny (Bud A) i budynek Sali gimnastycznej (budynek B) .

Budynek A trzykondygnacyjny w poziomie parteru potgczony z budynkiem
biblioteki, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, przekryty dachem
wielospadowym o kacie nachylenia potaci dachowej 10°. Budynek uzytkowany
na cele szkoty , parter zaadaptowany na potrzeby Zztobka. Konstrukcja budynku
tradycyjna.

Budynek B czesciowo dwukondygnacyjny , przyziemie od strony ulicy
wykorzystywane na zaplecze sali gimnastycznej i garaze , kondygnacja powyzej
to jednoprzestrzenna hala sportowa. Konstrukcja dachu w postaci kratownic
stalowych, sciany murowane.
Obiekty usytuowane czesciowo na skarpie ( budynek B) i u podnoza zbocza.

ZAk OZENIA PROJEKTOWE:

Warunki geotechniczne

Dla budynku nie wykonano technicznych badah podtoza gruntowego.

Projektowana przebudowa nie zmienia obcigzen na fundamenty.

Strefa obcigzenia wiatrem i Sniegiem

5.

Dla projektowanego obiektu strefy obcigzenia wynosza:
lll strefa wiatrowa,
| strefa Sniegowa.

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE
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Wykonane w projekcie budowlanym obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
dotyczg sprawdzenia rozwigzania konstrukcyjno-materiatowego podstawowych
nosnych elementow konstrukcyjnych obiektu oraz jego posadowienia. Konstrukcja
budynku spetnia warunki zapewniajgce nie przekraczalnos¢ standéw granicznych
nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w kazdym z jego
elementow i w catej konstrukciji.

5.1. Obcigzenia

Do obliczen przyjeto nastepujace obcigzenia state i zmienne:

- obcigzenia state wg wytycznych architektonicznych,

- obcigzenie sniegiem — | strefa klimatyczna (zalezny od wspotczynnika ksztattu
dachu i wysokosci nad poziom morza),

- obcigzenie wiatrem - | strefa wiatrowa (zalezny od wspofczynnika ksztattu dachu i
wysokosci nad poziom morza).

- obcigzenia uzytkowe :

Sale- kategoria C1 3,0 kN/m?
Korytarze -  kategoria C3 4,0 kN/m?
Suop arownany |08 Gl gar | Worch | Oncitene
Q NR NAZWA WARSTWY [em] |[[kN'm°]] [kNm?] [ [y>1] [kN/m?]
B 1 posadzka 2 22 0,44 1,3 0,57
% 2 ptyta formacel 1,5 cm 0,18 1,3 0,23
ﬁ 2 ptytapil$niowa Steico 2 cm 2 8 0,16 1,3 0,21
8 2 zasypka 15 1,2 0,18 1,3 0,23
o 3 belki stropowe/na m2 0,15 1,2 0,18
4 sufit podwieszony 2 8 0,16 11 0,18
127 | 1,26 1,60
"EJ NR NAZWA WARSTWY [cm] |[kN/m®]| [kN/m?] [ [y>1] [kN/m?]
N 1 Obcigzenie uzytkowe - - 3,00 14 4,20
%03 2 Obcigzenie zastepcze od $cianek dziat - - 1,44 1,2 1,73
444 | 1,34 5,93
I Suma = 5,71 - 7,53
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A sopria e || o e | Weps | Ooclaenie

E NR NAZWA WARSTWY lcm] |kNmi| kNm3 | [y>1] [kN/m?]
w 1 posadzka 2 22 0,44 1,3 0,57
zl 2 jastrych 2 21 042 13 0.55
ﬁ' 3 zasypka z piasku 12 16 1,92 1,2 2,30
§ 4 ptyta zcegty 12 cm 12 19 2,28 11 2,51
5 tynk wewnetrzny s 1 19 0,19 1,3 0,25

525 | 118 6,18

"EJ NR NAZWA WARSTWY [em] |[kNm’]| [kNm? | [y>1] [kN/'m?]
N 1 Obcigzenie uzytkowe - - 4,00 14 5,60
é 2 Obcigzenie zastepcze od $cianek dziat - - 1,25 1,3 1,63
525 | 1,38 7,23

|  suma= 10,50 - 13,40

5.2. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

ptyty stropowe — ptyty oparte przegubowo na scianach i belkach stalowych ;
belki stalowe - schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej
belki drewniane - schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej
5.3. WYNIKI OBLICZEN Gt OWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
Przeprowadzono obliczenia sprawdzajgce istniejgcych sklepien odcinkowych
i stwierdzono, ze sklepienia przenoszg charakterystyczne obcigzenia uzytkowe w
wysokosci 4,00 kN/m?.
Wyniki obliczen elementéw projektowanych przedstawiono na rysunkach w
postaci opisu elementow

6. UZYTE MATERIALY KONSTRUKCYJNE | IZOLACYJNE
Materiaty konstrukcyjne i izolacyjne przyjete w Projekcie Budowlanym:
- stal profilowa S 235JR
- beton C25/30
-stal zbrojeniowa A-IlIN
- drewno C24

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

7.1. EUNDAMENTY
Fundamenty budynku pozostawia sie bez zmian.

7.2. SCIANY

Nad projektowanymi otworami zaprojektowano nadproza stalowe z dwuteownikow.
Wielkos¢ i ilos¢ belek pokazano na rzutach. W celu wykonania otworu wykonac
kolejno z kazdej strony bruzdy pod belki stalowe nadproza. Dzwigary opieraC¢ na
Scianie na dtugosci 25 cm za posrednictwem zaprawy montazowej np. Ceresit CX
15. Po osadzeniu belek wykonac ich stezenie tgczac je ze sobg na dtugosci 3
Srubami M12 w tulejach.
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Otwor w Scianie mozna wykona¢ po zwigzaniu zaprawy. Prace prowadzi¢ bez uzycia
ciezkiego sprzetu, aby nie wywota¢ drgan moggcych naruszy¢ konstrukcje obiektu.
Nadproza nad otworem w projektowanych Sciankach dziatowych murowanych w

piwnicy z beleczek prefabrykowanych typu L-19.
W przypadku stwierdzenia braku nadprozy lub wykonania nadprozy jako
drewnianych nad pozostawianymi otworami drzwiowymi nalezy wykonac¢ nad nimi
nadproza stalowe analogiczne do zaprojektowanych.

Wszystkie zamurowania wykona¢ z cegty petnej klasy 5,0 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3,0 MPa.
Wszystkie spekania s$cian nalezy naprawi¢ poprzez wklejenie w wykonane w
spoinach bruzdy pretow spiralnych . Kotwienie wykonaé na podstawie projektu
wykonawczego, zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.
Projektowane rozbiorki Scianek dziatowych, przepierzen i elementéw wystroju nalezy
prowadziC ze szczegodlng ostroznoscig, tak aby nie naruszy¢ pozostawianej
konstrukcji. W przypadku stwierdzenia obecnie nie widocznych uszkodzen Scian
miejsca takie nalezy wzmocni¢ lub przemurowa¢. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci nalezy wezwac projektanta w celu potwierdzenia przyjetych rozwigzan..

7.3. STROPY
Sklepienia stropu nad piwnica pozostawia sie bez zmian.
Nowe warstwy wykanczajgce stropow nalezy wykonaC po rozbiérce warstw
istniejgcych, nie dopuszcza sie docigzania stropu nowymi warstwami uktadanymi na
warstwach istniejgcych.
Wszystkie przejscia instalacyjne nalezy prowadzi¢ w ten sposob , aby nie uszkodzié¢
tekdw sklepienia. Przejscia instalacyjne nalezy wykonywac jako rozdzielone- dla
kazdego otworu oddzielnie, nie dopuszcza sie tgczenia otworéw w szachty.
Belki stropow drewnianych nalezy odkry¢ w miejscach widocznych zawilgocen i
oparcia na Scianach. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub porazenia
elementow nalezy je wzmocnic.
W miejscu projektowanego szybu windy i szachtu instalacyjnego zaprojektowano
czesciowg rozbiorke istniejgcego stropu drewnianego. Podparcie pozostawianego
fragmentu stropu i Scianki murowanej na parterze na projektowanych belkach
stalowych. Dopuszcza sie miejscowg wymiane stropu w tym obszarze.
W stropie nad |l pietrem zaprojektowano stalowe belki pod centrale wentylacyjne na
poddaszu. Szczegdétowe rozmieszczenie belek powinno nastgpic po odkryciu
konstrukcji stropu i w uzgodnieniu z dostawcg centrali. Prace te nalezy prowadzi¢ ze
szczegoOlng ostroznoscig, w przypadku kolizji ze slupami wiezby dachowej nalzy
wykona¢ dodatkowe podparcie konstrukcji dachu na czas montazu.
7.4. SCHODY ZEWNETRZNE.

Projektuje sie schody zelbetowe ptytowe monolityczne. Grubos¢ piyty
biegowej oraz piyty spocznika 15cm. Zbrojenie pretami ®12 co 15 cm. Stal
zbrojeniowa klasy A-1lIN (RB500W). Beton klasy C20/25 WS8.

7.5. SCHODY W BUDYNKU B

Istniejgce schody nalezy rozebra¢ . Zaprojektowano schody zelbetowe oparte na
Scianach istniejgcych, schody zelbetowe pitytowe monolityczne. Grubos¢ piyty
biegowej oraz ptyty spocznika 10cm. Zbrojenie pretami ®10 co 10 cm. Stal
zbrojeniowa klasy A-1l1IN (RB500W). Beton klasy C20/25 .

8. WYTYCZNE WYKONAWCZE
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W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia prac, a w szczegolnosci po
skuciu tynkdéw , wczesniej niewidocznych uszkodzen Iub nieprawidiowosci w
konstrukcji nalezy wykona¢ dodatkowe wzmocnienia lub przemurowania. W
przypadkach wystgpienia odstepstw od stanu zatozonego w opracowaniu nalezy
wezwac projektanta.

Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, majgc na uwadze bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji. W razie
koniecznosci stosowaé¢ dodatkowe konstrukcje zabezpieczajgce i podpierajgce na
czas rozbiorek. Usuwane elementy nalezy wycina¢, a nie rozkuwac.
Niedopuszczalne jest stosowanie miotobw pneumatycznych i tym podobnych
urzgdzeh mogacych doprowadzi¢ na skutek drgan do uszkodzenia elementow
pozostawianych. Materiat z rozbiorki nalezy natychmiast usuwaé, gromadzenie gruzu
na stropie jest niedopuszczalne . Kazdorazowo nalezy sprawdza¢ wymiar podane w
projekcie z naturg.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, w razie
koniecznosci nalezy zwiekszy¢ zakres prac wzmachniajgcych i zabezpieczajgcych.

Konstrukcje wsporcze mozna usung¢ po uzyskaniu pewnosci bezpieczenstwa
konstrukciji.

9. UWAGI KONCOWE

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z projektantem obiektu.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé
solidnie, zgodnie z niniejszym projektem i przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie na podstawie przepisow Prawa Budowlanego i przepiséw o certyfikacji.
Stosowane wyroby budowlane nalezy wbudowywac, transportowac, sktadowac
zgodnie z niniejszym projektem, aprobatami technicznymi, kartami technicznymi,
instrukcjami i wytycznymi producenta.

UWAGA: Nie wolno wykonywaé bruzd pod instalacje - pionowych i
poziomych — w elementach zelbetowych: podciggach i w ptytach stropowych

Opracowata :
Mgr inz. Anna Mazij - Chachulska



