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WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZDJAC Z NATURY, EWENTUALNE ROZNICE BEDA ROZSTRZYGANE NA ETAPIE WYKONAWCZYM
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WYKLADZINA PODLOGOWA

DEMONTAZ KRAT ZEWNETRZNYCH

,ﬂf/-\ :

KOL IAN

@®

|

rd

OKLADZINY CERAMICZNE

OKLADZINY AKUSTYCZNE

WYKLADZINA PCV : gr. 2,5mm , szerokos¢ rolki 2,0m

kolor wg wzornika NCS

plytki ceramiczne szkliwione , wym.20x20x0.7

oktadzina akustyczna

kolor piaskowy

kolor bialy S 1000-N
zespot pom.kuchennych,sanitariaty

kolor biaty

kolor piaskowo- z6tty

®

kolor piaskowy S 1010-Y
sale zabaw

kolor pastelowo-pomararnczowy

©

kolor zétto-pomarariczowy

®

bezowy S 2010-Y
korytarze i pozostate pomieszczenia

kolor pastelowo-z6tty

©

COKOL :
wyktadzina wywinieta na $ciane - wys.15cm

BORDER:
pas wyktadziny szer.30cm, w odlegtosci 30cm od $ciany

SUFITY:
malowac¢ na kolor biaty

SCIANY NAD PLYTKAMI:
malowac¢ na kolor biaty

SZNUR SPAWALNICZY:
w kolorze ciemniejszej wyktadziny

DYLATACJE:
w drzwiach i na styku réznych materiatéw posadzkowych
stosowac systemowe listwy dylatacyjne

OCHRANIACZE NAROZNE

ksztaltki z barwionego w masie poliuretanu
dt.100cm, szer.6¢cm, gr. 1,5-2,0cm

produkt ognioodporny, kolor niebieski lub zétty
montowane na naroznikach $cian

za pomocg silikonu

FUGA:
fuga gr.2mm, w kolorze ptytek

pas plytek przy umywalkach

do wysokosci 160cm
PLYTKI:
w tazienkach do wysokosci 220cm

arkusze o wym. (270 x 60 x 4)cm

z welny szklanej 3 generacji z powlokg malarskg
niewidoczna fuga gr. 4mm,

montaz pionowy na dedykowanej podkonstrukciji

np. Akusto Wall C firmy ECOPHON

MASKOWNICE GRZEJNIKOW

lakierowana, matowa ptyta MDF , gr.12mm, wysoko$¢
i diugos$¢ dostosowana do diugosci grzejnika(90-140)
systemowe elem. mocujece do grzejnika

kolor wg.wzornika RAL dopasowa¢ do koloru $cian
np. plyta frezowana: wzor Rings PD16 lub Sticks PD7

POSADZKA - tazienki 11 2 pietro:
ptytki podtogowe 20x20x1, antyposlizgowe,

kolor Mono jasne szare @

POSADZKA - pom 1 kondygn., schody wewnetrzne:
ptytki podtogowe typu gres 30x30x1, antyposlizgowe,

kolor jasno szary @

LEGENDA

pomieszczenia

poza zakresem opracowania,

przestrzen niedostepna

Sciany istniejgce

$ciany dziatowe - projekt.

zamurowania

wyburzenia

wyposazenie do demontazu

drzwi projektowane

SN projektowane

\ drzwi i $cianki aluminiowe

gasnica proszkowa

hydrant pozarowy wewn.

stalowe elem. konstrukcji

elementy wentylacji

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

nr | funkcja pow.uzytl posadzka
0.1 | KORYTARZ 19,40 | plytki gres
0.2 | POK. NAUCZYCIELI RYTMIKI 11,49 | wykt. PCV
0.3 |POKOJ KONSERWATORA 11,12 | wykt. PCV
0.4 | WC KONSERWATORA 2,70 | plytki gres
0.5 | WC NAUCZYCIELI 5,67 | plytki gres
0.6 | POM. PORZADKOWE 2,72 | plytki gres
0.7 | MAGAZYNEK ZEWN. plytki gres
0.8 | MAGAZYNEK ZEWN. plytki gres
KL |KL. SCHODOWA- podest dolny 6,20 | plytki gres
KL. SCHODOWA- schody 11,29 | plytki gres
70,59m

Sowiogoérski Raj -

Gtluszyca - adaptacja czesci pomieszczen szkolnych na przedszkole

etap projektowy

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

kat.obiektu

PROJEKT CZESCI POMIESZCZEN BYLEJ SZKOLY IX
BUDOWLANO (budynek gtéwny i sala gimnastyczna) NA PRZEDSZKOLE
-WYKONAWCZY | wraz z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
wykonawca adres  |dziatka nr 143, obr.0002 GLUSZYCA, jedn.ewid. GLUSZYCA MIASTO |data
inwestycji | ul. GRUNWALDZKA 37 , 58-340 GtUSZYCA
invest GMINA GLUSZYCA 12.12.2018
STUbTO IWestor | ul. GRUNWALDZKA 55 , 58-340 GLUSZYCA
—_— skala
@/@ pnk | RZUT 1 KONDYGNACJI- bud."B" 1:100
0l bona | ARCHITEKTURA .
; il SH DS-0847, upr.68/90/UW nr rysunku
51-616 Wroctaw projetont |orch. Lilianna Siiwowska W %ag.eo:w%o\ao%a
ul. Parkowa 42/1 sprawdzil |arch. Maciej Sliwowski | DS-0721, upr221/87/UN A.11

w_specj.architektonicznej
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