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I. OBIEKT:

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BYLEJ
SZKOLY (budynek gtowny i sala gimnastyczna) NA PRZEDSZKOLE wraz z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

II. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2. Pomiary inwentaryzacyjne

2.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, aktualizowana
2.4. Uzgodnienia z Inwestorem 1 wizje lokalne

II.ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy czgs$¢ instalacje sanitarne
dla przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czg¢éci pomieszczen bytej szkoty (budynek gtowny
1 sala gimnastyczna).

I11. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH: Budynek gléwny - A
1 ILOSCI WODY.

Przewidziano nowg instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji c.w.u.
dla zakresu podlegajacego przebudowie. Obliczenia wykonano na podstawie wytycznych
technicznych oraz norm polskich PN-92/B-01706 (Instalacje wodociggowe — wymagania w
projektowaniu). Dla zwymiarowania instalacji wodociggowej przyjeto nastepujace przeptywy
nominalne (wg tab.1 normy PN-92/B-01706):

Obliczenie ilo$ci wody:

rodzaj punktu qni ilos¢ qn

czerpalnego [Ii/s] [szt] [I/s]
natrysk 0,15 9 1,35
wanna 0,15 0
zlew 0,07 14 0,98
umywalka 0,07 24 1,68
pisuar 0,3 0
miska ustepowa 0,13 19 2,47
pralka 0,25 0
zmywarka 0,15 1 0,15
zawor czerpalny 0,3 3 0,9
zZW 7,53
cwu 4,01
sumagn [zw+cwu 11,54

Obliczeniowe, chwilowe zapotrzebowanie na wode¢ bytowa:

q=4,4 * O qn) "’ — 3,41, co daje odpowiednio wartoSci:

Q(zw) 4,2
Q(zw+cwu) 7,2
Q(cwu)

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacej instalacji wodociaggowej p.poz., za istniejagcym
zaworem pierwszenstwa, o hydranty DN25 przy zatozeniu jednoczesnej pracy dwoch urzadzen.
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Q=2x1,0=2,01s

Ewentualna przebudowa przytacza wodociggowego oraz zestawu wodomierzowego nie stanowi
zakresu niniejszego opracowania. Dokumentacja taka powinna zosta¢ opracowana zgodnie z

warunkami wydanymi przez miejscowy zaktad wodociggowy.
2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ.

Instalacja wodna zaprojektowana zostata w oparciu o PN-92 B-01706 Instalacje
wodociaggowe — Wymagania w projektowaniu.

Zaprojektowano nowa instalacj¢ wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
c.w.u., obstugujaca czes¢ budynku podlegajaca przebudowie, niezalezng od instalacji zasilajacych
istniejacy ztobek na parterze budynku.

Nalezy zdemontowac fragmenty instalacji wody zimnej, cieplej wody uzytkowej oraz
instalacji cyrkulacji c.w.u., obstugujace aktualnie przyziemie oraz 1 i 2 pigtro, pozostawiajac
czynng instalacj¢ obstugujaca ztobek na parterze.

Nowg instalacje nalezy wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej, taczonych za pomoca
systemu zlaczek zaciskowych. Rury prowadzi¢ po wierzchu $cian pod stropem parteru do
projektowanych przyboréw wodnych oraz pionéw prowadzacych do czesci przedszkola (pigtro 1 1
2). Na pionach W1 i W4 prowadzacych do toalet przeznaczonych dla dzieci nalezy zamontowac
termostatyczne zawory mieszajace, z ktorych woda zmieszana o temp maksymalne; 40 °C
podawana bedzie do przyboréw dostepnych dla dzieci.

W harmonogramie prac nalezy przyja¢ pierwszenstwo montazu kanatow wentylacyjnych, a
dopiero w nastepnej kolejnosci montaz nowo projektowanych instalacji wodociggowych z
wlasciwymi odsadzkami przy kolizjach z kanatami wentylacyjnymi. Nalezy przewidzie¢
przetozenie istniejacych instalacji wodociggowych zasilajacych ztobek na pietrze ze wzgledu na
kolizje z projektowang wentylacja mechaniczng.

Ze wzgledu na wydane warunki techniczne dostawy wody, okreslajace cisnienie na sieci
jako wahajace si¢ pomiedzy 2,0-5,0 bar, jako opcje projektuje si¢ hydrofor dziatajacy na potrzeby
podnoszenia ci$nienia na instalacji wodociggowej p.poz. oraz bytowej; hydrofor nalezy montowac
przed rozdzialem gtownej instalacji wody zimnej na bytowa i p.poz.

Projektowang instalacj¢ wody zimnej nalezy wpia¢ do istniejacej instalacji za zestawem
wodomierzowym. Projektowane instalacje wody cieplej oraz cyrkulacji c.w.u., nalezy wpia¢ do
istniejacych instalacji wyprowadzonych z pomieszczenia kotlowni.

Dodatkowe podejscia do urzadzen technologicznych nalezy przewidzie¢ w porozumieniu z
dostawcg urzadzen dla technologii kuchni.

Projektuje si¢ hydranty DN25 z wegzem poélsztywnym w systemowych szafkach
hydrantowych zlokalizowane zgodnie z cze$cig architektoniczng dokumentacji.

Hydranty musza posiada¢ nastepujace parametry hydrauliczne:
- ci$nienie pracy:
maksymalne: 1,2 MPa
minimalne: 0,2 MPa
wydajnos¢: Qnom=60 1/min
efektywny zasieg rzutu pradu gasniczego: L = 3,0 m
Wyposazenie szafek hydrantowych:
- Zawo6r hydrantowy DN 25
- Pradownica PW-25/D10 wg EN-671
- Zwijadlo kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0§ wodna
umozliwiajaca rozwinigcie we¢za bedacego pod ci$nieniem wody, na zadang
dtugosé.

- Waz p6tsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb




Hydranty wewnetrzne nalezy umieszczac¢ zgodnie z lokalizacjg przedstawiong w
architektonicznej czes$ci projektu. Wysokos¢ montazowa hydrantu — 1,35 m nad
posadzka. Wokot kazdego hydrantu musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen
manewrowa w ksztatcie walca o promieniu 0,2 m. 1 dtugos$ci ( w przod od osi

wylotu) 0,3 m.

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacej instalacji hydrantowej. Nowa instalacje nalezy wykonac
z rur stalowych wykonanych ze stali nierdzewnej, taczonych za pomoca
systemu ztaczek zaciskowych. Rury musza mie¢ dopuszczenie do stosowania w
instalacjach przeciwpozarowych. Rury nalezy prowadzi¢ pod stropami pomieszczen — zgodnie z
czegscig rysunkowa projektu. Zaprojektowana instalacja zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnego

poboru wody na jednej z dwdch sagsiednich hydrantéw w jednej strefie pozarowe;.

Przewiduje si¢ przetozenie istniejgcej instalacji wodociggowej p.poz. na parterze w taki
sposob, by unikng¢ kolizji z projektowanymi kanalami wentylacji mechanicznej. W
harmonogramie prac nalezy przyja¢ pierwszenstwo montazu kanatow wentylacyjnych, a dopiero w
nastepnej kolejno$ci montaz istniejgcej instalacji p.poz. z wiasciwymi odsadzkami przy kolizjach

z kanatami wentylacyjnymi.

2.1. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane.

Przejscie przewodéw  przez przegrody budowlane (Sciany , stropy) prowadzi¢ w rurach
ostonowych o $rednicy przewodu dwukrotnie wigkszej od $rednicy nominalnej przewodu.
Koncowki rury ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng . Rure ostonowg na catej dtugosci wypetnic¢
masg plastyczng. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z
normami branzowymi: Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza o 2 cm od grubosci $ciany.

2.2 Izolacja cieplochronna

Wszystkie przewody izolowac cieplnie izolacjg cieplochronng Thermaflex.

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw 1 komponentéw (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002

r.)
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewng¢trzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewng¢trzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

Minimalna grubos¢ izolacji dla przewodéw wody zimnej powinna wynosic:

-dla przewodow montowanych swobodnie w pom. nieogrzewanych— 13 mm,

-dla przewodow montowanych swobodnie w pom. ogrzewanych -9 mm,

-dla przewod6é6w montowanych w kanalach instalacyjnych bez przewodow wody cieplej —
20 mm,

-dla przewoddéw montowanych w kanatach instalacyjnych z przewodami wody cieptej —13
mm



2.3. Prowadzenie przewodow instalacji wody

Na odgatezieniach do poszczeg6dlnych weztow sanitarnych i pomieszczen technologicznych,
w punktach podiaczen stosowa¢ zawory odcinajace. Dodatkowo kazda bateria musi posiadaé
posiada¢ indywidualne zawory odcinajace.

Instalacje wody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, umozliwiajacym w najnizszych
punktach odwodnienie.

Przewody prowadzi¢ sposob uwzgledniajagcy kompensacje naturalng, uwarunkowania
konstrukcyjne oraz trasy pozostatych instalacji.
Przewody nalezy mocowac przy pomocy typowych zawieszen i podpor statych.

W montazu instalacji wodnej nalezy stosowa¢ ogoélne warunki techniczne wykonania i
odbioru robot instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegélnych zalecen wynikajacych ze
specyficznych wtasciwosci materiatu.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostala w oparciu o PN-92 B-01707
Insatalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych
wykonanych w systemie niskoszumowym PCV @ 0.05 ,0.075 ,0.110 mm - }3aczonych na
uszczelke , ulozonych na $cianach 1 w $cianach budynku oraz pod posadzka pomieszczen
budynku. Rury zamontowa¢ do S$ciany za pomoca uchwytéw. Przy przyborach
sanitarnych , przed podejsciami odptywowymi , nalezy zamontowaé¢ syfony. Podejscia
odplywowe nalezy = wykona¢ do pionéw kanalizacyjnych , z odpowiednim spadkiem.
Piony w swej dolnej czesci nalezy zaopatrzy¢ w rewizje, zaleca si¢ montaz rewizji w zaleznosci
od $rednicy pionu . Piony w swej gornej czesci nalezy wyposazy¢ w wywiewki kanalizacyjne
wyprowadzone ponad dach budynku. W pomieszczeniach przyziemia przybory na zakonczeniu
podejs$¢ nalezy wyposazy¢ w systemowe zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace lub nalezy
wykona¢ dodatkowa wentylacje podejs¢.

Przy wkuwaniu pionéw kanalizacyjnych w  przegrody budowlane nalezy pozostawié
drzwiczki rewizyjne w celu tatwego dostgpu do rewizji kanalizacyjnych. Odptywy z kratek
sciekowych - wpusty $ciekowe podlogowe wykona¢ jako odptywy min. @ 50 , ruszty - kratki
scickowej zamontowac ze stali nierdzewnej , wszystkie kratki $ciekowe — odptywy musza
posiada¢ zasyfonowanie.

Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez $ciany czy stropy nalezy zastosowaé rury
ochronne . Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone po wierzchu $cian nalezy obudowac lekka
konstrukcjg z ptyt gipsowo — kartonowych.

Odprowadzenie S$ciekow sanitarnych z budynku odbywaé si¢ bedzie do istniejacego
przytacza kanalizacyjnego.

Zaprojektowano niezalezng instalacje kanalizacji technologicznej, odprowadzajacej Scieki z
pomieszczen technologii kuchni poprzez projektowany zewnetrzny separator tluszczu, do
istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej. W pomieszczeniach technologii kuchni przybory
technologiczne na zakonczeniu podej$¢ nalezy wyposazy¢ w systemowe zawory napowietrzajaco —
odpowietrzajace lub nalezy wykona¢ dodatkowa wentylacje¢ podejs¢. Dodatkowe podejscia do
urzadzen technologicznych nalezy przewidzie¢ w porozumieniu z dostawca urzadzen dla
technologii kuchni.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .

Przewidziano nowg instalacj¢ c.o. dla catej kondygnacji przyziemia. Projektuje si¢ instalacje
c.0. z obiegiem wymuszonym, dwururowym o parametrach 70/55°C. Projekt instalacji c.o. zostat
wykonany dla III strefy klimatycznej o temp. zew. — 20 °C. Temperatur¢ otoczenia budynku
przyjeto wg PN-82/B — 02403. Temperatury pomieszczen przyjeto wg PN-82/B — 02402. Zrodlem
ciepta dla projektowanej instalacji bedzie istniejagca kotlownia gazowa. Zapotrzebowanie ciepta na



pokrycie strat ciepta przez przegrody budowlane dla budynku wyliczono na podstawie norm EN
ISO 6946, PN EN 12831, PN EN 832.

4.1. Przewody instalacji c.o.

Projektuje si¢ instalacje c.o. w systemie trojnikowym. Przewody c.o. wykona¢ z rur
stalowych — stal weglowa cynkowana na zewnatrz, taczona systemem prasowania wtlaczanego.
Rury gléwne rozprowadzajace prowadzi¢ po wierzchu $cian w przestrzeni pod stropem
przyziemia. Odgalezienia instalacji do poszczegélnych grzejnikéw, w miejscach gdzie nie
przechodzi si¢ przez drzwi do pomieszczen prowadzi¢ przy posadzce lub w bruzdach $ciennych.
W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory odpowietrzajace. Montaz i prowadzenie
przewodow zgodnie z warunkami technicznymi montazu instalacji. Przej$cie przewoddéw przez
przegrody budowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o $rednicy przewodu
dwukrotnie wiekszej od $rednicy nominalnej przewodu. Rurg ostonowa na calej dlugosci
wypelni¢ masa plastyczng nie oddzialywujaca na przewody. W miejscach przej$¢ nie moga
wystepowac zadne potaczenia rur. Rura ochronna powinna by¢ dluzsza o 2 cm od grubosci $ciany.
Na zakonczeniach pionow zastosowac odpowietrzniki automatyczne z zaworami kulowymi.

W harmonogramie prac nalezy przyja¢ pierwszenstwo montazu kanaléw wentylacyjnych, a
dopiero w nastgpnej kolejnosci montaz nowo projektowanej instalacji c.0. z wlasciwymi
odsadzkami przy kolizjach z kanatami wentylacyjnymi. Nalezy przewidzie¢ przetozenie
fragmentow istniejgcej instalacji c.o. zasilajgcej ztobek na parterze oraz kondygnacje pigtra 11 2
ze wzgledu na kolizje z projektowang wentylacjg mechaniczng.
Nalezy zdemontowa¢ fragmenty instalacji c.o., obstugujace aktualnie przyziemie, pozostawiajac
czynng instalacj¢ obstugujaca ztobek na parterze oraz kondygnacje pigtra 11 2.

Projektowang instalacj¢ c.o. dla przyziemia nalezy wpia¢ do istniejacej instalacji c.o.
wyprowadzonej z kotlowni.

W celu zrownowazenia instalacji glowne odgatezienia (tj. miejsce rozdzialu na nowo
projektowanej instalacje c.o. dla parteru) wyposazy¢ w zawory odcinajace oraz zawory regulacyjne

— regulatory przeptywu.

4.2. Odbior instalacjii przekazanie do eksploatacji.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢  zgodnie z normg PN-81/B-10700. Probe
szczelno$ci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda poprzez zainstalowany filtr siatkowy
zatrzymujacy czastki state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej . Przed
przystapieniem do proby szczelnosSci catg instalacj¢ nalezy min. dwukrotnie przepluka¢ woda
wodociggowa — plukanie nalezy kontynuowa¢ az woda z ptukania bedzie wolna od jakichkolwiek
zanieczyszczen. Do czasu plukania nastawy wstepne zaworow podpionowych 1 grzejnikowych
ustawi¢ na max. otwarcie. Po zakonczeniu ptukania instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci na
ci$. ppr = 0,6 MPa w czasie t = 30 min. zgodnie z PN-81/B-10700 i PN-81/B-02650.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane za pomoca samoczynnych zaworow
odpowietrzajagcych montowanych na koncach pionow zasilajacych zgodnie z PN-91/B-02420-1
-

4.3. Dobor urzadzen grzewczych.

Do ogrzewania pomieszczen projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe zaworowe— zasilanie
dolne. Zasilanie grzejnikdw w systemie trojnikowym. Podejscia do grzejnikoéw zasilanych od dotu
nalezy wyposazy¢ w zespolone zawory odcinajace katowe, po ich zamontowaniu nalezy
wprowadzi¢ nastawe wstepna.

Dla utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniach grzejniki wyposazone sg we
wktadki zaworowe oraz w glowice termostatyczne, w pomieszczeniach ogdlnodostepnych glowice
nalezy zabezpieczy¢ Srubg bez tba przed kradzieza i ewentualnie dodatkowo pierscieniami
zatrzaskiwanymi wokot nakretki taczacej zawor z glowica. Przy kazdym grzejniku fabrycznie
zamontowany jest odpowietrznik r¢czny.



Grzejniki do $cian nalezy mocowaé przy pomocy uchwytéw dostarczanych wraz z
grzejnikami. Na grzejnikach znajdujacych si¢ w pomieszczeniach zbiorowego przebywania
dzieci nalezy montowac ostony.

Grzejniki nalezy instalowa¢ w odlegtosci od podtogi i1 parapetu wynikajacej w wytycznych
ich producenta.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowaé przeptywy na poszczegdlnych
obiegach i odbiornikach do warto$ci zgodnych z projektem i1 przedstawi¢ protokot z regulac;ji.

4.4. Prowadzenie przewodow instalacji grzewczych

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy samokompensacj¢ wydtuzen cieplnych.
Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

- nie wolno prowadzi¢ przewodoéw instalacji ogrzewczej powyzej przewodow
elektrycznych.

- minimalne odlegtosci przewodoéw wody grzewczej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow ma zapewni¢ tatwy i1 trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow w przewodach i1 przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

W miejscach przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem
a tuleja ochronng, ma by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop
maja wystawaé ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na stale osadzona w
przegrodzie budowlanej.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych miejscach nalezy
wykona¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia.

Trasy przewodéw maja by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, aby na
podstawie tej dokumentacji mozna je bylto tatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji ogrzewcze] ma by¢é montowany na wspornikach 1 uchwytach
odpowiednio rozmieszczonych, w sposob zabezpieczajacy przed zetknigciem z powierzchnig
przegrody lub elementem konstrukcyjnym $cianki dziatowe;.

Izolacja rurociggéw

Rurociaggi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie:
Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(material 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna S$rednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow




6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone | 1/2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku2)

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?2)

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
proéb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob skladowania materialdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5. Instalacja gazu

Projektuje si¢ instalacje gazowag do pomieszczenia kuchni, obstugujaca trzon kuchenny o
mocy 45 kW oraz cztery taborety gazowe o mocy 6,6 kW kazdy. W zwiazku z tym, ze sumaryczna
moc urzadzen gazowych zamontowanych w kuchni przekracza 60 kW, na instalacji nalezy
zamontowa¢ zawor elektromagnetyczny MAG jako element wykonawczy aktywnego systemu
bezpieczenstwa instalacji gazowej. Zawor zamontowaé w nowo projektowanej szafce gazowej
zlokalizowanej przy istniejacej szafce z zaworem gltéwnym na $cianie budynku. Projektowang
instalacj¢ gazowa nalezy wpia¢ do istniejacej instalacji za zaworem gldéwnym, zachowujac
niezalezno$¢ prowadzenia instalacji zasilajacej istniejaca kottowni¢ gazowa. Dodatkowo w nowo
projektowanej szafce nalezy przewidzie¢ miejsce na zawor MAG aktualnie obstugujacy kotlownie
gazowg, zamontowany nieprawidtowo wewnatrz budynku). Instalacj¢ gaowa nalezy wykonac¢ z
atestowanych rur stalowych bez szwu, laczonych przez spawanie gazowe. Prowadzi¢ ja nalezy
natynkowo na uchwytach z kotwami metalowymi zachowujagc wymagane odleglosci od
istniejacych instalacji. Przy przechodzeniu instalacji gazowej przez $ciany nalezy stosowac rury
ostonowe.

Podejécia do urzadzen gazowych nalezy wykonaé rurami elastycznymi do gazu. Przed tymi
urzadzeniami nalezy zainstalowaé zawory odcinajace oraz filtry.

Przewody gazowe prowadzi¢ z pochyleniem 0,5% w kierunku odbiornikow gazu. Szczegdty
montazu zamieszczono w czgsci graficznej projektu.

Instalacje gazowa, po montazu i probie szczelno$ci nalezy oczysci¢ i pomalowaé farbg
podktadowa antykorozyjng i nawierzchniowa w kolorze zo6ttym.



6. Wentylacja

System NW1 — kuchnia, magazyny (poziom 0)
- temperatura pomieszczen: +20°C,

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng z normowaniem
temperatury w okresie zimnym. Ilo$¢ powietrza wentylujacego w okresie letnim 1 zimowym
obliczono na podstawie bilansu zyskow ciepta,

Zaprojektowano nastepujace uktady wentylacyjne:

—~ @ nawiewno-wywiewny z organizacja wymiany powietrza w kuchni typu gora - gora.

2Q@ nawiewny kompensacyjny w celu zniwelowania deficytu powietrza powstajacego w czasie
procesu technologicznego.

E® wywiewny — odcigganie z okapoéw kuchennych powietrza zuzytego w procesie gotowania

@ odzysk ciepta na wymienniku glikolowym (zabudowanym w centrali wywiewnej) dla
podgrzania powietrza swiezego.

Dla kuchni A, B i C zaprojektowano nawiew powietrza w ilosci - 5790 m*/h (100% $wiezego), co
daje krotno$¢ wymiany powietrza o wielkos$ci ok 29 h™'.

W kuchni projektuje si¢ wentylacj¢ nadci$nieniowa.

Sumaryczna ilo$¢ powietrza wywiewanego bedzie o 2% mniejsza od strumienia powietrza
nawiewanego ze wzgledu na zastosowanie w pomieszczeniach kuchni urzadzen zasilanych gazem
ziemnym. Dla 1 kW (przy paliwie gazowym) potrzeba ok. 1,6 m3/h powietrza do spalania, czyli
razem dla 79,4kW (taborety grzewcze 4x6,6 kW, trzon kuchenny 6-palnikowy 45 kW) = ok 130
m3/h.

Nawiew powietrza realizowany bgdzie przez projektowang centralg nawiewno — wywiewna
zlokalizowang na poddaszu. Centrale projektuje si¢ w wykonaniu zewnetrznym. Powietrze zimne
zostanie podgrzane wstepnie (od powietrza wywiewanego) na wymienniku odzysku ciepta (typu
glikolowego z czynnikiem posredniczacym) i po przejsciu przez nagrzewnice elektryczng
powietrze transportowane bg¢dzie przewodami nawiewnymi do pomieszczenia kuchni. Powietrze
zuzyte wyciggane bedzie przez okapy wyposazone w filtry labiryntowe. Na kanale zbiorczym
wywiewnym zaprojektowano filtr kieszeniowy przeciwttuszczowy.

Dla uktadu dobrano centralg nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta w systemie
posredniczacym. Centrala sktada si¢ z nastgpujacych elementéw: sekcja odzysku ciepta
(wymiennik do odzysku ciepta dla systemow posredniczacych), filtrowanie, nagrzewnica
elektryczna i sekcja wentylatorowa .

Po uzdatnieniu w centrali powietrze rozprowadzane jest przewodami z blachy o przekroju
prostokatnym 1 okragtym do nawiewnikow 1 wywiewnikdw w pomieszczeniach oraz
nawiewnikoéw wyporowych obstugujacych pomieszczenia kuchni goracej. Przewody nawiewne
rozprowadzone sg pod sufitem oraz wzdtuz $cian na wysokosci. Przewody wywiewne z okapow
prowadzone sg pod sufitem pomieszczen.

W pozostalych pomieszczeniach nawiew 1 wywiew realizowany bedzie za pomocg anemostatow
lub zaworéw nawiewnych z przepustnicami. Na przewodach przed i za centrala zabudowaé
thumiki akustyczne.

Przy obliczeniach strumienia wentylujacego pomieszczenia, zalozono wyposazenie pomieszczenia
chtodni w urzadzenia chtodnicze posiadajace agregaty zewngtrzne. Zaprojektowany strumien
powietrza nie uwzglednia konieczno$ci usunigcia ciepta wytworzonego przez agregaty w
przypadku ich montazu wewnatrz chlodni. Przy takim rozwigzaniu docelowym nalezy przewidzie¢
niezalezne chtodzenie pomieszczenia chodni.

Parametry doborowe centrali:

Nawiew: 6970 m3/h



Odzysk glikolowy 186 Pa

Hawiew
Pow. wiot -20M00 "Gl Reodr aj czynnika Glikol etylenowy
Pow. wylot 9214 O Zawartost crynnika B %
Cpary obliczeniows 1B6 Pa Przephyw czyninika 268 mth
Predkosc w oknie wym. 1,75 mis Opory przeplywu wymiennika  120,5  kPa
Moc B32 kW Wye. podnosz enia pompy 286,12 kP=
Sprawnoss 731 % Objetost coynnika w ukiadzie 156,86 |
Ukiad glikolowy z instalacis hydrauliczng
Przetwornik czesioliwosci FAL 1,50 1x230¥

MNagrzew nica elektryczna 9 Pa

Moz 255 kW

Wydansk: 7050 m¥h Orpory przephywu a9 Pa
Powsstrze wlot 4,214 T Moo znamionowsa 3z KW
Pownstrze wylot 157 T

Wentylator
Wydatsk 7050 m¥h Cis. dynam. 25 Pa Moz 3 kW MNapecie JmdQV50 ViHz
Opory przeplywu 400 Pa Cis. atat. 703 Pa Obroty 1420 rmin MNat pradu 618 A
Oibraty 1335 rmin Cis. calk T28 Pa Czestotlwoss 4 He Olbraty maks 1550 Fmin
Mo na wals 1,B7T kW Sprawnost maks. 781 % 5FP 0,953kW/mAs  Czesioll. maks Bh He
Moc - fiiry czysie 1,61 KW Przstwomik czestotliwoscl Tak
Hzlas 63 125 250 500 1000 2000 400 8000 dB
Wit dB 667 TES TIZ T09 TOE 658 BIT GET 80,2
Wyt dB 727 M5 78 T96 793 T1,3 671 603 85,2

Wywiew: 6630 m3/h

Wentylator
Wydatek 6760 m¥h Cig. dynam. 23 Pa Moo 3 KW Napiecis JudQV50 ViHz
COpory przepiywu 400 Pa Cis. stail. 761 Pa Obroty 1420 rmin Nat. pradu 618 A
Oioraty 1363 rmin Cis. calk 78B4 Pa Czestofiwoss 48 He Oioraty maks 1550 Fmin
Moz na wels 1,99 kW Sprawnost maks. T4 % SFP 0,951k¥W/mYs  Czesiol. maks B He
Moc - fiiry czvsie 1,54 kW Przatwomik czestolliwosci Tak
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 63 782 741 71,4 715 B6E B26 57,4 81,8
Wyt dB 747 825 TED BD BD4 723 ET9 809 ;1

Strumienie powietrza:

System NW2 — przedszkole (1 i 2 pi¢tro)
- temperatura pomieszczen: +20 °C,

Pomieszczenia beda wentylowane za pomoca centrali stojacej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta, w wykonaniu zewn¢trznym zlokalizowanej na poddaszu budynku. Centrala ma
by¢ wyposazona w filtry, nagrzewnice elektryczng oraz wymiennik obrotowy z odzyskiem ciepta.
Na przewodach przed i za centralg nalezy zamontowa¢ thumiki akustyczne. Nawiew powietrza

realizowany poprzez

system nawiewnikow. Przed kazdym nawiewnikiem

zabudowaé

przepustnice. Wywiew z pomieszczenia ma si¢ odbywac za pomocg wywiewnikow. Przed kazdym

wywiewnikiem zabudowac przepustnice.

Parametry doborowe centrali:
Nawiew: 4970 m3/h
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Wymiennik obrotowy 122 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA
Pow. wiot 200100 °Ci% Pow. wiot 20630  °Cl%
Pow. wylot 9.9/37,1 *C/% Pow. wylot -14,6/99 °C/%
Opory obliczeniowe 122 Pa Opory obliczeniowe 105 Pa
Predkosc w oknie wym. 23 mis Predkost w oknie wym. 1.9 mis
Sprawnosc 749 % Przetwornik czestotliwosci FAL_0.37 napiecie pradu  1x230/3x230V
Moc jawna 47.9 EW
Moc utajona 1" L)
Uwagi Obliczenia rotora uwzgledniajg zmiane sprawnosci, opordw powietrza oraz pozostalych parametréow energefycznych
Zze wzgledu na przesionigcie boczne, jeZeli takie wystepuja.
Wentylator
Wrydatek 4970 m3h Cis. dynam. 75 Pa Moc 1,5 KW Mapiecie x4 0050 VHz
Cpory przeplywuy 280 Pa Cis. stat. 531 Pa Obroty 1400 r/min Mat. pragdu 339 A
Obroty 2494 r/min Cis. calk. 606 Pa Czestotliwosé 86 Hz Obroty maks. 2650 r/min
Moc na wale 1.1 KW Sprawnost maks. 78,2 % SFP 0,815KW/m/s Czestotl. maks. 94 Hz
Moc - filiry czysie  0.87 KW Przetwornik czestotliwosci Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 BODO
Wiot dB 72 70,2 779 746 693 67,9 66 6586 81,4
Wylot dB 74,5 731 809 789 814 763 72 708 86,6
Nagrzewnica elektryczna 17 Pa
Moc 251 KW
Wrydatek: 4970 m3h Opory przephywu 17 Pa
Powietrze wlot 4.89/371 “Cio Moc znamionowa 36 KW
Powietrze wylot 2014 “Cl%
Wywiew: 4120 m3/h
Wentylator
Wydatek 4120 m3h Cis. dynam. 22 Pa Moc 1.5 KW MNapiecie Fx400/50 ViHz
Opory przepywu 280 Pa Cié. stat. 493 Pa Obroty 1400 r/min Mat. pradu 339 A
Obroty 2204 r/min Cis. catk. 545 Pa Czestotliwost 76 Hz Obroty maks. 2650 r/min
Moo na wale 0,78 kKW Sprawnost maks. 79,8 % SFP 0,669KW/m3/s Czestotl. maks. 94 Hz
Mac - filtry czyste 0,66 kKW Przetwornik czestotliwosci Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 B0O0OO dB
Wiot dB 66,1 649 726 699 647 B3B8 621 611 76,4
Wylot dB 694 682 764 743 767 71.8 681 857

Sanitariaty (przyziemie, 1 i 2 pi¢tro)

-temperatura pomieszczen:

+20 °C,

Dla pomieszczen sanitariatow przewiduje si¢ niezalezne wyciagi powietrza, za pomoca
wentylatorow $ciennych (WS1-WS9) oraz systeméw zbiorczych z wentylatorami kanatlowymi
(WKI1). Wentylatory §cienne wilaczane beda rownoczesnie ze Swiattem w pomieszczeniach i1 beda
dziatalty z opdznieniem czasowym. Wentylator kanalowy zalaczany bedzie niezaleznym
wiacznikiem. Transfer powietrza pomiedzy pomieszczeniami odbywac si¢ bedzie poprzez kraty
kontaktowe montowane w dolnej czgsci drzwi. Kanaty wywiewne indywidualne zakonczy¢ ponad
dachem poprzez systemowe dachowe wyrzutnie powietrza z wyrzutem bocznym. Zachowac
wlasciwe odleglosci wyrzutni od powierzchni dachu oraz od innych elementéw w strefie dachu.
Wentylator kanalowy nalezy wykona¢ w obudowie o odpornosci ogniowej zgodne] z
obowigzujacymi przepisami.

Pomieszczenia socjalne (przyziemie)

-temperatura pomieszczen:

+20 °C,
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Dla pomieszczen socjalnych na parterze przewiduje si¢ niezalezne wyciagi powietrza, za
pomoca systemOw zbiorczych z wentylatorami kanatowymi (WK2). Wentylator kanatowy
zalaczany bedzie niezaleznym wilacznikiem. Nawiew powietrza do pomeszczen odbywat sig¢
bedzie za pomocg zintegrowanych nawietrzakéw okiennych. Kanal wywiewny indywidualny
zakonczy¢ ponad dachem poprzez systemowa dachowa wyrzutni¢ powietrza z wyrzutem bocznym.
Zachowa¢ wilasciwe odleglosci wyrzutni od powierzchni dachu oraz od innych elementow w
strefie dachu. Wentylator kanalowy nalezy wykona¢ w obudowie o odpornosci ogniowej zgodnej z
obowigzujacymi przepisami.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

W systemach wentylacji mechanicznej przewidziano czerpnie $cienne (lokalizowane w
$cianie pionowej konstrukcji dachu) oraz wyrzutnie dachowe systemowe z wyrzutem bocznym.
Nalezy zachowa¢ wlasciwe odleglosci pomiedzy czerpnig 1 wyrzutnig, oraz miedzy wyrzutnig a
krawedzia dachu i1 oknem dachowym. Ponadto, na czerpniach powietrza zewngtrznego
zamontowaé nalezy przepustnice wyposazone w silowniki ze spr¢zynowym mechanizmem
samopowrotnym (24V).

WYKONANIE ROBOT

Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen. Przewidzie¢
wlasciwy harmonogram montazu urzadzen, tak aby prace wykonywa¢ bez uzycia
specjalistycznych maszyn.

Instalacja przewodowa

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow
elastycznych.

Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubosci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu rdznicy zatozonych ci$nien roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow migdzy
podporami.

Minimalne grubosci kanatow:

Kanaly okragte —

D100 + D125 - 0,50 mm

D160 + D250 — 0,60 mm

D280" + D710 - 0,75 mm

powyzej D710""" mm

Kanaly prostokatne (decyduje dtugos$¢ dtuzszego boku) —

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia maja by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu
uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgat¢zienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich
promien wewngtrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody 1 ksztattki musza miec
powierzchni¢ gladka, bez wgniecen 1 uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatow, na wszystkich kanatach, do ktorych nie ma dostepu
poprzez demontaz nawiewnikow 1 wywiewnikoéw, zabudowac klapy rewizyjne co maksimum 30m
oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana 1 tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian
wysokos$ci kanatow.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwa wewnetrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne musza odpowiada¢ nastepujagcym wymogom:
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- muszg zachowywac catkowita szczelnos¢, przy uwzglednieniu ci$nienia
przeplywajacego nimi powietrza,
- muszg zachowywac okragly przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,
- muszg posiada¢ na obu koncach gtadka koncowke o dtugosci co najmniej 7 [cm],
pozwalajaca na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
- polaczenia musza by¢ catkowicie szczelne,
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.
Przewiduje si¢ obudowe szachtow prowadzacych kanaty wentylacyjne we wilasciwej odpornosci
ogniowej — zgodnie z wytycznymi branzy architektoniczne;.
Na rozgalg¢zieniach przewoddéw montowac przepustnice.

Wszystkie kanaly wraz z uzbrojeniem (nawiewniki 1 wywiewniki, thumiki akustyczne)
podwiesza¢ w sposob trwaty 1 pewny oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji
do konstrukcji. Podtrzymywac¢ przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub
mocowa¢ przy pomocy specjalnych tacznikoéw, z przekladka dzwigkochlonng filcowa Ilub
gumowg. Podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do konstrukcji dachu
(zalecane) oraz do blachy trapezowej przy pomocy wieszakow lub kotw. W kazdym przypadku
mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczegblnych elementéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddzialywaty sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzily
przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydluzen przewodu. Zamocowania
przewodow do elementdw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajace] w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Izolacje termiczne

Przewody wentylacyjne izolowa¢ termiczne i1 paroszczelne matami z wetny mineralnej o grubos$ci
minimalnej (przy wspotczynniku lampda 0,035 [W/(m - K)]):

80 mm przy kanalach przebiegajacych przez strefy nieogrzewane i poza budynkiem

50 mm kanaly prowadzace powietrze do wymiennikoOw ciepta oraz przewody prowadzace
powietrze zewngtrzne przez ogrzewane pomieszczenia

20 mm pozostate kanaty

Izolacje mocowa¢ do kanalow przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanaléw oraz
naktadek samo zakleszczajacych si¢ w iloSci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowane;.
Dopuszcza si¢ takze stosowanie mat z welny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku
stosowania elementéw klejonych, powierzchni¢ kanatow doktadnie oczysci¢ 1 odthuscic.
Powierzchnie stykow poszczegdlnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i1 uszczelni¢ przy
pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

IV. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH: Sala gimnastyczna - B
1 ILOSCI WODY.

Projektuje si¢ nowg instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji c.w.u.
dla zakresu podlegajacego przebudowie. Obliczenia wykonano na podstawie wytycznych
technicznych oraz norm polskich PN-92/B-01706 (Instalacje wodociggowe — wymagania w
projektowaniu). Dla zwymiarowania instalacji wodociggowej przyjeto nastepujace przeptywy
nominalne (wg tab.1 normy PN-92/B-01706):

Obliczenie ilo$ci wody:
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rodzaj punktu qgni ilos¢ gn

czerpalnego [I/s] [szt] [I/s]
natrysk 0,15 0
wanna 0,15 0
zlew 0,07 2 0,14
umywalka 0,07 6 0,42
pisuar 0,3 0
miska ustepowa 0,13 4 0,52
pralka 0,25 0
zmywarka 0,15 0
zawor czerpalny 0,3 0
zZW 1,08]
cwu 0,56
sumaqgn |zw+cwu 1,64

Obliczeniowe, chwilowe zapotrzebowanie na wode¢ bytowa:

q=4,4 * O qn) "’ - 3,41, co daje odpowiednio wartoSci:

Q(zw) 1,1
Q(zw+cwu) 1,6

Qo) [ o4d

Projektuje si¢ montaz instalacji wodociggowej p.poz., wyposazong w hydranty DN25 przy
zatozeniu jednoczesnej pracy dwoch urzadzen.

Q=2x1,0=2,01s

Budynek zasilany jest w wodg zimna, ciepta wode uzytkowa oraz w cyrkulacje c.w.u., z istniejacej

instalacji w cze$ci podziemnej prowadzonej z budynku A.
2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ.

Instalacja wodna zaprojektowana zostala w oparciu o PN-92 B-01706 Instalacje
wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

Zaprojektowano nowg instalacje¢ wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
c.w.u., obstugujaca cz¢s¢ budynku podlegajaca przebudowie. Instalacje wodociggowa p.poz.
projektuje si¢ jako wspolna z instalacjg bytowa. Ze wzgledu na fakt, Zze cata instalacja zostanie
wykonana z rur stalowych, nie ma konieczno$ci rozdziatu tych instalacji i montazu zaworu
pierwszefstwa dla instalacji p.poz.. Zaprojektowana instalacja zapewnia mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody na jednej z dwoch sasiednich hydrantow w jednej strefie pozarowe;.

Nalezy zdemontowac istniejace instalacje wodociggowe w budynku. Nowg instalacj¢ nalezy
wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej, taczonych za pomoca systemu zlaczek
zaciskowych. Rury prowadzi¢ po wierzchu $cian pod stropem parteru do projektowanych
przyboréw wodnych oraz do pionu prowadzacego do zaplecza sali rytmiki. Za pionem W1 w
pomieszczeniu 1.2 prowadzacym do toalet przeznaczonych dla dzieci nalezy zamontowac
termostatyczny zawdr mieszajacy, z ktorego woda zmieszana o temp maksymalnej 40 °C
podawana bedzie do przyborow dostgpnych dla dzieci.

Projektowane instalacje nalezy wpig¢ do istniejgcych instalacji dystrybuujacych wode
prowadzonych z budynku A.

Projektuje si¢ hydranty DN25 z wezem poélsztywnym w systemowych szafkach
hydrantowych zlokalizowane zgodnie z cz¢$cig architektoniczng dokumentacji.

Hydranty musza posiadaé nastepujace parametry hydrauliczne:
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ci$nienie pracy:
maksymalne: 1,2 MPa
minimalne: 0,2 MPa
wydajnos$¢: Quom=60 1/min
- efektywny zasig¢g rzutu pradu gas$niczego: L = 3,0 m
Wyposazenie szafek hydrantowych:
- Zawo6r hydrantowy DN 25
- Pradownica PW-25/D10 wg EN-671
- Zwijadlo kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0§ wodng
umozliwiajaca rozwinigcie we¢za bedacego pod ci$nieniem wody, na zadang
dtugos¢.

- Waz pbétsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb

Hydranty wewnetrzne nalezy umieszcza¢ zgodnie z lokalizacjg przedstawiong w
architektonicznej czes$ci projektu. Wysokos¢ montazowa hydrantu — 1,35 m nad
posadzka. Wokot kazdego hydrantu musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen
manewrowa Ww ksztalcie walca o promieniu 0,2 m. i dlugosci ( w przdod od osi

wylotu) 0,3 m.

2.1. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

Przejécie przewodow  przez przegrody budowlane (Sciany , stropy) prowadzi¢ w rurach
ostonowych o $rednicy przewodu dwukrotnie wigkszej od $rednicy nominalnej przewodu.
Koncowki rury ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng . Rure ostonowa na catej dlugosci wypetnié
masa plastyczng. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z
normami branzowymi: Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza o 2 cm od grubosci $ciany.

2.2 Izolacja cieplochronna

Wszystkie przewody izolowac cieplnie izolacja cieptochronng Thermaflex.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002

r.)
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewngetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

Minimalna grubos¢ izolacji dla przewodéw wody zimnej powinna wynosic:

-dla przewodow montowanych swobodnie w pom. nieogrzewanych— 13 mm,

-dla przewodow montowanych swobodnie w pom. ogrzewanych — 9 mm,

-dla przewodéw montowanych w kanalach instalacyjnych bez przewodow wody cieplej —
20 mm,

-dla przewodoéw montowanych w kanatach instalacyjnych z przewodami wody cieptej —13
mm
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2.3. Prowadzenie przewodow instalacji wody

Na odgat¢zieniach do poszczeg6lnych weztow sanitarnych 1 pomieszczen technologicznych,
w punktach podlaczen stosowaé zawory odcinajace. Dodatkowo kazda bateria musi posiadaé
posiada¢ indywidualne zawory odcinajace.

Instalacje wody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, umozliwiajacym w najnizszych
punktach odwodnienie.

Przewody prowadzi¢ sposob uwzgledniajacy kompensacj¢ naturalng, uwarunkowania
konstrukcyjne oraz trasy pozostatych instalacji.
Przewody nalezy mocowac przy pomocy typowych zawieszen i podpor statych.

W montazu instalacji wodnej nalezy stosowa¢ ogdlne warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegolnych zalecen wynikajacych ze
specyficznych wlasciwosci materiatu.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostala w oparciu o PN-92 B-01707
Insatalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych
wykonanych w systemie niskoszumowym PCV @ 0.05 ,0.075 ,0.110 mm - faczonych na
uszczelke , ulozonych na $cianach 1 w $cianach budynku oraz pod posadzka pomieszczen
budynku. Rury  zamontowa¢ do $ciany za pomocg uchwytow. Przy przyborach
sanitarnych , przed podejSciami odplywowymi , nalezy zamontowa¢ syfony. Podejscia
odptywowe nalezy wykona¢ do pionéw kanalizacyjnych , z odpowiednim spadkiem.
Piony w swej dolnej czgsci nalezy zaopatrzy¢ w rewizje, zaleca si¢ montaz rewizji w zaleznos$ci
od $rednicy pionu . Piony w swej gornej czesci nalezy wyposazy¢ w wywiewki kanalizacyjne
wyprowadzone ponad dach budynku. W pomieszczeniach przyziemia przybory na zakonczeniu
podejs$¢ nalezy wyposazy¢ w systemowe zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace lub nalezy
wykona¢ dodatkowa wentylacje podejs¢.

Przy wkuwaniu pionéw kanalizacyjnych w  przegrody budowlane nalezy pozostawié
drzwiczki rewizyjne w celu tatwego dostepu do rewizji kanalizacyjnych.

Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez $ciany czy stropy nalezy zastosowaé rury
ochronne . Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone po wierzchu $cian nalezy obudowac lekka
konstrukcja z ptyt gipsowo — kartonowych.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku odbywaé sie bedzie do istniejacego
przytacza kanalizacyjnego.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .

Przewidziano nowa instalacje c.o. dla przyziemia oraz nowo wydzielanych pomieszczen na
zapleczu sali rytmiki. Projektuje si¢ instalacj¢ c.o. z obiegiem wymuszonym, dwururowym o
parametrach 70/55°C. Projekt instalacji c.o. zostat wykonany dla III strefy klimatycznej o temp.
zew. — 20 °C. Temperatur¢ otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B — 02403. Temperatury
pomieszczen przyjeto wg PN-82/B — 02402. Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie
istniejgca kotlownia gazowa zlokalizowana w budynku A. Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie
strat ciepta przez przegrody budowlane dla budynku wyliczono na podstawie norm EN ISO 6946,
PN EN 12831, PN EN 832.

4.1.Przewody instalacji c.o.

Projektuje si¢ instalacje c.o. w systemie trojnikowym. Przewody c.o. wykonaé z rur
stalowych — stal weglowa cynkowana na zewnatrz, taczona systemem prasowania wttaczanego.
Rury gléwne rozprowadzajace prowadzi¢ po wierzchu $cian w przestrzeni pod stropem
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przyziemia. Odgalezienia instalacji do poszczegélnych grzejnikdw, w miejscach gdzie nie
przechodzi si¢ przez drzwi do pomieszczen prowadzi¢ przy posadzce lub w bruzdach $ciennych.
W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory odpowietrzajace. Montaz i prowadzenie
przewodow zgodnie z warunkami technicznymi montazu instalacji. Przej$cie przewoddéw przez
przegrody budowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o $rednicy przewodu
dwukrotnie wiekszej od $rednicy nominalnej przewodu. Rurg ostonowa na calej dlugosci
wypelni¢ masa plastyczng nie oddzialywujaca na przewody. W miejscach przej$¢ nie moga
wystepowac zadne potaczenia rur. Rura ochronna powinna by¢ dluzsza o 2 cm od grubosci $ciany.
Na zakonczeniach pionow zastosowac odpowietrzniki automatyczne z zaworami kulowymi.
Nalezy zdemontowac¢ fragmenty instalacji c.o., obstugujace aktualnie przyziemie.

Projektowang instalacj¢ c.o. dla przyziemia 1 nowo wydzielonych pomieszczen zaplecza sali
rytmiki nalezy wpia¢ do istniejgcej instalacji c.o. w budynku.

4.2. Odbior instalacjii przekazanie do eksploatacji.

Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢  zgodnie z normg PN-81/B-10700. Probe
szczelno$ci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda poprzez zainstalowany filtr siatkowy
zatrzymujacy czastki state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej . Przed
przystapieniem do proby szczelnosci calg instalacje nalezy min. dwukrotnie przepluka¢ woda
wodociggowa — ptukanie nalezy kontynuowa¢ az woda z ptukania bedzie wolna od jakichkolwiek
zanieczyszczen. Do czasu plukania nastawy wstepne zaworow podpionowych i1 grzejnikowych
ustawi¢ na max. otwarcie. Po zakonczeniu ptlukania instalacje nalezy poddac probie szczelnosci na
ci$. ppr = 0,6 MPa w czasie t = 30 min. zgodnie z PN-81/B-10700 i PN-81/B-02650.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane za pomoca samoczynnych zawordéw
odpowietrzajagcych montowanych na koncach piondéw zasilajacych zgodnie z PN-91/B-02420-1
Y

4.3. Dobor urzadzen grzewczych.

Do ogrzewania pomieszczen projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe zaworowe— zasilanie
dolne. Zasilanie grzejnikow w systemie trojnikowym. Podejscia do grzejnikow zasilanych od dotu
nalezy wyposazy¢ w zespolone zawory odcinajace katowe, po ich zamontowaniu nalezy
wprowadzi¢ nastawe¢ wstepng.

Dla utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniach grzejniki wyposazone sg we
wktadki zaworowe oraz w gtowice termostatyczne, w pomieszczeniach ogélnodostepnych glowice
nalezy zabezpieczy¢ S$rubg bez tba przed kradzieza i ewentualnie dodatkowo pierScieniami
zatrzaskiwanymi wokol nakretki taczacej zawor z glowica. Przy kazdym grzejniku fabrycznie
zamontowany jest odpowietrznik reczny.

Grzejniki do $cian nalezy mocowaé przy pomocy uchwytéw dostarczanych wraz z
grzejnikami. Na grzejnikach znajdujacych si¢ w pomieszczeniach zbiorowego przebywania
dzieci nalezy montowac oslony.

Grzejniki nalezy instalowa¢ w odlegtosci od podtogi i1 parapetu wynikajacej w wytycznych
ich producenta.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowa¢ przeptywy na poszczegdlnych
obiegach i odbiornikach do warto$ci zgodnych z projektem i1 przedstawi¢ protokét z regulacji.

4.4. Prowadzenie przewodow instalacji grzewczych

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy samokompensacj¢ wydtuzen cieplnych.
Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

- nie wolno prowadzi¢ przewodoéw instalacji ogrzewczej powyzej przewodow
elektrycznych.

- minimalne odlegtosci przewodoéw wody grzewczej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.
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Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkow za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw ma zapewni¢ tatwy 1 trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

W miejscach przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem
a tuleja ochronng, ma by¢ wypehiona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop
maja wystawaé ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w
przegrodzie budowlane;j.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych miejscach nalezy
wykona¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia.

Trasy przewodow majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, aby na
podstawie tej dokumentacji mozna je bylo tatwo zlokalizowac.

Przewo6d instalacji ogrzewczej ma by¢ montowany na wspornikach 1 uchwytach
odpowiednio rozmieszczonych, w sposob zabezpieczajacy przed zetknigciem z powierzchnig
przegrody lub elementem konstrukcyjnym $cianki dziatowe;.

Izolacja rurociggow

Rurociggi 1i1zolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie:
Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(material 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna S$rednicy wewngtrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone | 1/2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku2)
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4
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zewnatrz budynku?)

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob skladowania materialdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5. Wentylacja
System NW3 — Sala rytmiki, szatnia

Sala rytmiki wentylowana bedzie za pomoca centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepla, podwieszonej pod stropem pomieszczenia 1.1. Centrala ma by¢ wyposazona w filtry,
nagrzewnic¢ elektryczng (kanatowa) oraz regeneracyjny wymiennik ciepta o sprawnosci
nominalnej min. 92% i $redniosezonowej min. 85%. Dodatkowo wymagany jest kontrolowany
odzysk wilgoci z powietrza usuwanego oraz funkcja ,,freecoolingu”.

Na przewodach przed i za centralami nalezy zamontowa¢ ttumiki akustyczne. Nawiew
powietrza realizowany poprzez system nawiewnikoéw. Przed kazdym nawiewnikiem zabudowaé
przepustnice. Wywiew z pomieszczenia ma si¢ odbywac za pomocg wywiewnikow. Przed kazdym
wywiewnikiem zabudowac przepustnice.

Pozostale pomieszczenia
-temperatura pomieszczen: +20 °C,

Dla pomieszczenia sanitariatu, magazynu oraz pokoju nauczycielki przewiduje si¢
niezalezne wyciagi powietrza, za pomocg wentylatorow $ciennych (WS10-WS12). Dla
pozostalych pomieszczen przyziemia nalezy zastosowaé system zbiorczy z wentylatorem
kanalowym (WK3). Wentylatory $cienne wlaczane beda rownocze$nie ze S$wiattem w
pomieszczeniach 1 bedg dziataty z opdznieniem czasowym. Wentylator kanatowy zalaczany bedzie
niezaleznym wigcznikiem. Transfer powietrza pomigdzy pomieszczeniami odbywacé si¢ bedzie
poprzez kraty kontaktowe montowane w dolnej czes$ci drzwi. Kanaty wywiewne indywidualne
zakonczy¢ wyrzutniami $ciennymi lokalizowanymi bezposrednio pod dachem budynku.
Wentylator kanatowy nalezy wykona¢ w obudowie o odpornosci ogniowej zgodnej z
obowigzujacymi przepisami.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

W systemach wentylacji mechanicznej przewidziano czerpni¢ oraz wyrzutnie $cienne,
systemowo zabezpieczone przed wplywem czynnikow atmosferycznych. Nalezy zachowaé
wiasciwe odleglosci pomigdzy czerpniag i wyrzutnig, oraz mi¢dzy wyrzutnig a oknem oraz innym
budynkiem. Wyrzutnie $cienne lokalizowa¢ bezposrednio pod dachem budynku. Ponadto, na
czerpni powietrza zewnetrznego zamontowacé nalezy przepustnice wyposazone w sitowniki ze
sprezynowym mechanizmem samopowrotnym (24V).

WYKONANIE ROBOT

Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegélnych urzadzen. Przewidzie¢
wlasciwy harmonogram montazu urzadzen, tak aby prace wykonywa¢ bez uzycia
specjalistycznych maszyn.

Instalacja przewodowa
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Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej 1 przewodow
elastycznych.

Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubosci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztalcen plaszcza ani widocznych ugi¢¢ przewodow migdzy
podporami.

Minimalne grubosci kanatow:

Kanaty okragle —

D100 + D125 - 0,50 mm

D160 + D250 — 0,60 mm

D280" + D710 - 0,75 mm

powyzej D710™"" mm

Kanaly prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) —

do 750 mm - 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia maja by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejsciowe maja mie¢ kat maksymalnie 300 w celu
uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgat¢zienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich
promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaltki musza miec
powierzchni¢ gladka, bez wgniecen 1 uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki
powloki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatow, na wszystkich kanatach, do ktorych nie ma dostepu
poprzez demontaz nawiewnikow 1 wywiewnikow, zabudowac klapy rewizyjne co maksimum 30m
oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana 1 tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian
wysokos$ci kanatow.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwa wewnetrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne musza odpowiada¢ nastepujagcym wymogom:
- muszg zachowywac catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu ci$nienia
przeptywajacego nimi powietrza,
- muszg zachowywac okragly przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,
- muszg posiada¢ na obu koncach gtadka koncowke o dtugosci co najmniej 7 [cm],
pozwalajaca na zalozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
- potaczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.
Na rozgalezieniach przewodéw montowac przepustnice.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne)
podwiesza¢ w sposob trwaty 1 pewny oraz eliminujacy mozliwos$¢ przenoszenia drgan z instalacji
do konstrukcji. Podtrzymywac¢ przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub
mocowaé przy pomocy specjalnych lacznikdéw, z przekladka dzwigkochtonng filcowa Iub
gumow3g. Podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do konstrukcji dachu
(zalecane) oraz do blachy trapezowej przy pomocy wieszakow lub kotw. W kazdym przypadku
mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczegbdlnych elementéw konstrukc;i.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydluzen przewodu. Zamocowania
przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materialdbw niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Izolacje termiczne
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Przewody wentylacyjne izolowaé termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej o grubosci
minimalnej (przy wspotczynniku lampda 0,035 [W/(m - K)]):

80 mm przy kanatach przebiegajacych przez strefy nieogrzewane i poza budynkiem

50 mm kanaly prowadzace powietrze do wymiennikoOw ciepta oraz przewody prowadzace
powietrze zewngtrzne przez ogrzewane pomieszczenia

20 mm pozostate kanaty

Izolacje mocowa¢ do kanalow przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanalow oraz
naktadek samo zakleszczajacych si¢ w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowane;.
Dopuszcza si¢ takze stosowanie mat z welny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku
stosowania elementéw klejonych, powierzchni¢ kanatow doktadnie oczysci¢ 1 odthuscic.
Powierzchnie stykow poszczegdlnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ 1 uszczelni¢ przy
pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

V.UWAGI KONCOWE

W wyniku zmian zaistniatych na placu budowy a dotyczacych gabarytow 1 funkcji
pomieszczen nalezy bezwzglednie podjac¢ srodki celem wyeliminowania odstepstw w lokalizacji ,
przebiegu i trasie projektowanych instalacji w stosunku do dokumentacji.

Wszelkie zamawianie urzadzen powinno by¢ poprzedzone sprawdzeniem mozliwosci i
poprawnosci ich instalacji w naturze na placu budowy .

Wszystkie zastosowane w budowie technologie i urzadzenia powinny posiadaé
dopuszczenia obowigzujace na terenie RP. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania 1
odbioru, robot zwracajac uwage na bezpieczenstwo pracy.

Montaz 1 uktadanie rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materialow, starannos¢ wykonanych
polaczen, wymiary, rzedne, prostolinijno$¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Przejscia szczelne przewoddw przez przegrody wewnetrzne pomiedzy strefami pozarowymi
wykonaé w systemie kotnierzy ogniochronnych zapewniajac klas¢ odporno$ci ogniowe; .

Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych — wszystkie przejscia instalacyjne rur przez elementy
wydzielen p.pozarowych tj. $ciany i stropy czg¢sci pomieszczen technicznych wydzielonych jako
odrebne strefy pozarowe nalezy prowadzi w przepustach instalacyjnych odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowe;j.

Przepusty instalacyjne $rednicy powyzej 4 ¢, w $cianach i stropach , dla ktorych wymagana
jest klas odpornosci ogniowej EI60 lub REI60 powinny by wykonane jako ognioodporne o klasie
odpornosci ogniowej EI60 .

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych punktach
instalacji zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji.

Mozna zastosowaé inne rozwigzanie materiatowe przewodow pod warunkiem wymaganej
odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolacji.

Cato$¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe" pod
kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru z uwzglgdnieniem warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Z uwagi na to, ze planowane prace wykonywane beda w budynkach istniejacych nalezy
liczy¢ si¢ z nieprzewidzianymi sytuacjami oraz moga wystapi¢ odstepstwa od wymiardéw
podanych w projekcie— jezeli nastgpig nalezy niezwlocznie skontaktowacé si¢ z projektantem
posiadajagcym umowe na nadzor autorski, ktory w ramach tego nadzoru ustali odpowiednie
rozwigzania. Sprawdzenie wymiaréw nastepuje takze przed przystgpieniem do zamowienia
materiatow. Przy wykonaniu robot budowlanych stosowac instrukcje 1 wytyczne podane w
specyfikacjach materialowych. Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang z
przepisami BHP, wytycznymi BIOZ, Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi montazu i
odbioru prac budowlanych oraz nadzorem osoby ze stosownymi dla branz uprawnieniami
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