
 BUDYNEK "C"

 BUDYNEK "A"

 BUDYNEK "B"

7MP

4MP

2MP

1MP dostawy

1MP niep.

N2

1MP niep.

N1

N3

N2

N6

N5

N7

N7

N8

P1

P5

P3

P3

P4

P4

+472,45

P2

P5

P1

+472,60

+472,60

1

%

+470,40

+472,45

P1

P1

słupki stalowe

H=1,0m

stojak na rowery

10 stanowisk

ławeczka parkowa

2 szt.

opaska żwirowa

pochylnia z kostki granitowej

wejście do pom. warsztatowych

pochylnia z kostki granitowej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia działki nr 143 

powierzchnia zabudowana 

powierzchnia czynna biologicznie

nawierzchnie utwardzone istniejące , w tym:

drogi i place wewnętrzne

dojścia / ścieżki

przed

6460,00

A (647,31) + B(325,54) + C(119,85) + D(21,97)

1114,67

po

1114,67

N1 N2 N3 N4

boisko ( do likwidacji ) N5

N6

schody zewn., pochylnie
N7

723,00

453,00

57,00

85,00

śmietnik ( do likwidacji)
N8

9,50

nawierzchnie utwardzone projektowane , w tym:

drogi i place wewnętrzne

plac zabaw : A, A1, B, B1, C

P1

plac śmietnikowy P2

P3

schody zewnętrzne
P4

nawierzchnie przepuszczalne projektowane , w tym:

parking

P5

chodnik/placyk P6

70,00

8,75

745,20

6,50 + 6,30

214,00

33,00

716,70

50,70

85,00

4017,83
3409,18

247,00

836,75

852,401327,50

43+15+6,7+5,3

12,80

-6,30

-6,50

( w części  budowlanej "Bi" )

przed poZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BUDYNEK "A" - PRZEDSZKOLE

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ISTNIEJĄCE WJAZDY NA DZIAŁKĘ

GŁÓWNE WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

POZOSTAŁE WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

( boisko, śmietnik, 3 krzewy )

LEGENDA

przebudowa : przyziemie, 1 piętro, 2 piętro

BUDYNEK "B" - PRZEDSZKOLE

  przebudowa : 1 i 2 kondygnacja

BUDYNEK "C"

  poza zakresem opracowania

PLAC ZABAW  ( opisany na rys. PZT-2 )

NAWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO REMONTU

PARKING - ilość miejsc postojowych

( z odtworzeniem pierwotnych nachyleń i spływów )

BUDYNEK "D" - ŁĄCZNIK

 BUD. "A"

 BUD. "B"

 BUD."C"

 BUD. "D"

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - ISTNIEJĄCE

ogrodzenie placu zabaw

zieleń niska - żywopłot

zieleń wysoka - drzewa wys. min.2,0m

60 mb.

zieleń średnia - luźne kompozycje z krzewów

60 szt.

urządzenie zabawowe + strefa bezpieczeństwa

N1 N8...

P3

N1 N2

4MP

KOSTKA GRANITOWA

P1

( uzupełnienie istn.placów i ścieżek )

PLAC - do gromadzenia pojemników na odpady

P2

SCHODY ZEWNĘTRZNE

P4

( okładzina z płyt granitowych na konstr. żelbet.)

P5

(kostka beton. -ażurowa, przepuszczalna dla wody)

PZT-1

ARCHITEKTURA, INST. SANIT., INST.ELEKTR.

1:500

IX

 Sowiogórski Raj - Głuszyca - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole

PROJEKT

BUDOWLANO

WYKONAWCZY

 BUD. "D"

J.2

H1

H1

H1
H1

H1

H1

H1

J.2

J.2

J.2

J.2

Projektowana kanalizacja technologiczna

Projektowany separator tłuszczu NG= 7; Vos=750l; D1500

Oprawy J.2 + ( słup 6m, 2szt.)

PROJEKTOWANE  OŚWIETLENIE

oprawa   H.1 LED ( parkowa, słup 2,5m  7szt.)
H1

J.2

proj. linia kablowa  oświetlenia YKY 5x4mm2

J.2

J.2
J.2

PROJEKTOWANE  INSTALACJE

przewieszka z przewodami na stalowej lince nośnej

YKY 5x10mm2 / zasilanie tablicy TB-1 ( bud."B")

istniejące przyłącze napowietrzne 3-faz.

pozostaje bez zmian

+477,40

+477,50

H

J.2

J.2

J.2


