Remont nawierzchni drogi wewnetrznej bocznej od ul. Katowickiej w Rudniku

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

CZESC DROGOWA
ST-D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3
ST-D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych 17
ST-D.01.02.04 Rozbiorka elementow drog , ogrodzen, przepustow 20
ST-D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
ST-D.02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych 22
ST-D.02.02.01 Roboty ziemne. Wymagania og6lne 22
ST-D.02.03.01 Wykonanie nasypow 22
ST-D.04.00.00. PODBUDOWY
ST-D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza 30
ST-D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 33
ST-D.04.04.02B | Warstwa z mieszanki niezwigzanej 36
ST-D.04.05.00 Ulepszone podloze z gruntdéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 52
ST-D.04.05.01 Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem 61
ST-D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
ST-D.05.03.04B | Warstwa wiazaca i wyrownawcza z betonu asfaltowego 69
ST-D.05.03.05A | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 91
ST-D.05.03.08 Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowa 111
ST-D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
ST-D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 118




