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A. OPIS TECHNICZNY
1. Informacje do projektu

1.1. Materiaty konstrukcyjne
e Beton klasy C16/20 (B20)
 Stal zbrojeniowa- zbrojenie gtéwne stal A-lll (34GS)
strzemiona stal A- | (STO)

1.2.  Obliczenia elementéw konstrukcyjnych opracowano na podstawie
norm:
e Obcigzenia state budowili wg PN-EN 1991-1-1
Obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-EN-1991-1-1
Konstrukcje zelbetowe wg PN-EN 1992-1-1
Posadowienie bezposrednie budowli wg PN-EN-1977-1

1.3. Technologia:
e tawyistopy fundamentowe - betonowe C1 6/20 (B20)- zbrojenie
elem. Wg rys. K1
e Sciany:
a. Sciany fundamentowe- murowane z bloczkéw betonowych
grub. 24 cm na zaprawie cementowej marki 3MPg
b. Sciany parteru- murowane z cegty ceramicznej lub bloczkéw
silikatowych grubosci 24 cm na zaprawie cem-wap. Marki
3MPa
C. Strop nad parterem- ptyta zelbetowa grubosci 8 cm oparta
na scianach i podciggu zelbetowym 20x15 cm podpartym
stupami zelbetowymi @20cm, Szczegbty wg rys. 1K

2. Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatoiciowych wybranych elementéw
konstrukcyjnych

e Ptyta stropowa grub. 8 cm
Obcigzenie state- 3,85 KN/m2
Obcigzenie technologiczne- 6,5 KN/m2

Mmax= 5,174 KNm Fa22,41cm2/100 cm przyjeto #8mm co 18+20 cm
e Podcigg o wymi. 20x15cm
Mmaox= 92,13 KNm przyjeto zbrojenie gtéwne 32 10mm

o Stupy zelbetowe @20 cm
Qmax= 14,122KN przyjeto konstrukcyjne zbrojenie gtéwne 648mm
Qmax < Nu=497,5 KN
e Fundamenty
Stupy podciggu posadowione bedq na nasypie z piasku Sredniego
zageszczonego do ID>0,5
ND=17,81 NB=7,2
Qf=309 Kpa qrs=190KP<qgf x 0,81=250KPq
Opracowat:
mgr inz. Barnard Kulesza upr, /78/Gw
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz.U. 2022 poz. 1557) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny projekiu pt.:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku niemieszkalnego na szalet miejski
wraz z zagospodarowaniem terenu wokoét.

obr. 2 Lipiany dz. nr 206 gm. Lipiany pow. pyrzycki

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Barnard Kulesza upr. Nr 98/78/Gw w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wytgczeniem linii, wezdw i stacji
kolejowych, drég oraz lothiskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostow,
budowli hydrotechnicznych i melioraciji wodnych @N/

i
5\

Barlinek, 27 Sierpien, 2022
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-AIZ-IPW-KTT *

Pan Bernard KULESZA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/3028/02

adres zamieszkania ul. Sportowa 23, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastgpca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
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Do projektu technicznego instalacji sanitarnych do zmiany sposobu uzytkowania budynku
w miejscowosci Lipiany dz. nr ewid. 206 obr. 0002 Lipiany gmina Lipiany
Inwestor;

Gmina Lipiany

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora

wizja lokalna oraz dane uzyskane od Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12,1994 r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 10
Z dnia 08.02.1995 r. )

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
PN-B-02431-1 Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1

* Obowigzujgce normy i przepisy dotyczace instalacji gazowych, budowy kottowni gazowych oraz
instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje sanitarne z.w., c.w. kanalizacji sanitarnej
wentylacji, c.o. dla zmiany sposobu uzytkowania budynku niemieszkalnego na szalet miejski w miejskiej
Lipiany dz. 206.

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami zawartymi w ostatecznej decyzji
o warunkach zabudowy. Dziatka o numerze ewid. 206 nie jest objeta wptywem eksploatacji gérnicze;j.

Z tytutu inwestydji nie istnieja zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw i ich
otoczenia. Dziatka nr 206 na ktdrej bedzie zabudowany budynek jest wpisana do Wojewddzkiego
Rejestru Zabytkéw oraz Gminnej Ewidencji Zabytkéw.

3. INFORMACIE O TERENIE

Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw débr kultury wspéiczesnej.

4. WEWNETRZTNA INSTALACJA WODNA

* Przewody rozprowadzajace ( woda zimna, ciepta) nalezy wykonac z rur instalacyjnych miedzianych

lub wielowarstwowych PE-RT-AL./PE-RT systemu UNIPIPE. Instalacje prowadzong Sciankach dziatowych
w bruzdach i posadzce nalezy zaizolowaé ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 6 mm.
Podejscia do armatury czerpainej prowadzié na wysokosci 0,6-0,8 m nad posadzka kondygnagji.
Podejscie do ptuczki zakoriczy¢ zaworem odcinajacym. Umywalke, zlewozmywak , nalezy wyposazyé¢
w standardowe baterie stojace, faczac je wezykami elastycznymi w oplocie metalowym z zaworami
odcinajacymi kontowymi . W miejscach przejé¢ przewodéw/rur/ przez éciany powinny by¢ osadzone
w tulejach ochronnych .

Ciepta woda pozyskiwana bedzie z projektowanego pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza
wody.
Obliczenie zapotrzebowania na wode pitna (zgodnie z PN-92/B-01706)

* Do obliczen przyjeto standardowe wyposaZzenie domu w urzadzenia techniczno-sanitarne.

Rodzaj przyboru Tlogé Normatyw wypltywu pTe ™
Phuczka 1 0,26 0,26
Umywalka 1 0,07 0,07
Zawor wodny 1 0.07 0.07
Razem=0.4

gs= 0.4m%nh




Zapotrzebowanie wody zimnej
» Dane wyjsciowe przyjete do obliczen:

- llo¢ mieszkancow: 20s.
- jednostkowe zapotrzebowanie wody: 200dm?d, os.

, godzinowy Nh= 3,0
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody Qg d=4x200=800m>/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody
Qmax. 0=800x2=1600dm?/d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody
Gmax, h = 1600x3/24=200dm’/h
Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej
+ Dane wyjéciowe do obliczen:
- iloé¢ mieszkancéw: 20s.
- jednostkowe zapotrzebowanie c.w.u. 130 dm®/d, os.

Srednie dobowe zapotrzebowanie c.w.u.
] Qs d=2x130=260m"/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u.
qs, h = 260/18=14.4dm’/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.

Gmax, h = 14.4%9,32x4-0,244=108dm*/h
Obliczamysprzep}yw C.w.U. w obiekcie przy petnym wykorzystaniu wszystkich przyboréw wyniesie:
qs=0,5dm°/s

5. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYINA

« Instalacje kanalizacji wewnetrznej dla Sciekow sanitarnych zaprojektowano od istniejacego przylacza
kanalizacji sanitarnej PVC160 . Podejscia i przewody odplywéw od przyboréw sanitarnych zgodnie z
rysunkiem nr s1. Migdzy podejéciami pod przybory sanitarne a pionem kanalizacyinym zachowac
minimalny spadek 2% w kierunku pionu kanalizacyjnego. Przewody zbiorcze prowadzone pod posadzka
oraz przy kanaliki przewidziano z rur PVC-U ze spadkiem 2% .

Przewody kanalizacyjne wykonac z rur i ksztattek kielichowych PVC o $rednicach znormalizowanych
zgodnie z zataczonymi rysunkami. Podejécia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych wykonac w
zaleznoéci od mozliwoéci w bruzdach Sciennych naéciennych lub w posadzce.

8. BESPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONANIU ROBOT

s Przy wykonaniu robdt przestrzegaé nalezy warunkéw BHP okreélonych w nastepujacych normach
i przepisach:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06,02,2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonaniu robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz.401)
- Ustalenie z dnia 26,06,1974r. — Kodeks pracy ( Dz.U. nr 24 poz. 1412z pbzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (Pz. U. nr 129 poz.844)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20,09,2001r. w sprawie bezpieczefistwa higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych , budowlanych,
drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263)
— Normach oraz przepisach zwigzanych a ;Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych;

- ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH I ICH OZNAKOWANIA

« Nieprawidiowe zabezpieczenie budowy , brak dobrego os$wietlenia.
Prace zwiazane z wytadunkiem, przemieszczeniem, montazem urzadzen
Mozliwos¢ porazenia pradem i poparzenia przy spawaniu | Zgrzewaniu.
Mozliwos¢ zapalenia sie przewoddw i palnika , wybuchu butli z gazem technicznym przy wykonaniu
czynnosci spawania rur.
Mozliwos¢ porazenia pradem przy wykonaniu czynnoéci wiercenia otworow i cigcia rur elektronarzedziami.
Brak zejé¢ do wykopow i ich zabezpieczef



* W zwigzku z powyzszym nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- Zapoznac si€ z instrukcjami obstugi dostarczonymi przez producenta, urzadzen elektrycznych uzywanych
do prac instalatorskich ( wiertarki, szlifierki, pity tarczowe do metalu, elektryczne gwintownice)
- przewdd zasilajacy elektronarzedzia o napieciu 220V, musi posiadaé przewéd uziemiajacy,
- osoby zatrudnione przy lutowaniu i cigciu metali powinny posiada¢ niezbgdny sprzet spawalniczy, odziez
ochronna, rekawice, fartuch spawalniczy, okulary ochronne i nakrycia giowy,
- transport butli nalezy wykonywaé ostroznie unikajgc wstrzaséw, uderzen , rzucania i toczenia po ziemi,
- butli nie nalezy naraza¢ na dzialanie promieni stonecznych i stawia¢ w poblizu otwartego ognia, piecow
i grzejnikéw,
- podczas eksploatacji butle powinny znajdowac sie w pozycji stojacej,
- stanowiska robocze powinny by¢ dobrze oéwietione éwiatiem naturalnym, a w przypadku sztucznego
oéwietlenia powinno ono by¢ zgodne z ogdinymi zasadami oéwietlenia zakladéw przemystowych,
- 0 zaistniatym poZarze nalezy natychmiast powiadomié telefonicznie straz pozarng i przetozonych,
-nalezy pamietac o tym, Ze urzadzenia elektryczne bedace pod napigciem mozna gasic tylko gaénicami
z dwutlenkiem wegla, tetrowymi,

- jezeli podczas pozaru urzadzenia elektryczne sq pod napieciem, przede wszystkim nalezy je odtaczyé od
Zrbdia zasilania, nastepnie przystapi¢ po gaszenia za pomocg koca gasniczego, a jezeli nie pomaga uzyé
w/w gashic.

Zasadnicze czynnosci przy ratowaniu porazonego pradem polegajg na:

- odiaczeniu i usunigciu porazonego spod dziatania pradu,

- natychmiastowym wylaczeniu napiecia na wszystkich pozostatych przewodach zasilajacych miejsce
wypadku,

Oznaczenia:

- tablice informatyczne (teren budowy)

- SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

*  Roboty budowlano-montazowe zlecone przez Inwestora wyspecjalizowanej firmie budowlane;j ,
instruktaz bezposrednio na budowie .
W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy:
. Powiadomi¢ kierownika budowy , Inwestora, wykonawce
Policje -997
Straz pozarng -998
Pogotowie ratunkowe -999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie techniczno wodno-kanalizacyjne
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach
Podstawowe érodki ochrony osobistej wraz z wyposazeniem BHP i sprzetu stosunku do danego
zawodu,
10. Bezposredni nadzdr nad robotami przez kierownika budowy

PR NS E LN~

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawy prawne w oparciu o ktdre dokonano analizy obszaru oddziatywania

- art. 3 pkt. 20, art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane 2021, poz.2531

ze Zmianami,

- §12,13,19,60,271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania z dnia
12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1065)

- 83 ust. 1 pkt 14 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
Przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz, 71)
Oraz art. 71,75,84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz 0 ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.)

Informacja o zasiegu obszaru oddziatywania obiektu.
Budowa powyzszych instalacji na dz. 206 nie zwieksza obszaru oddziatywania obiektu ktdry
miesci sie w catodci na dziatce nr 206.



11. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO (INSTALACII SANITARNYCH)
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI 1
OBIEKTY SASIEDNIE

Budowa instalacji sanitarnych nie wplynie na $rodowisko, zdrowia ludzi i inne obiekty budowlane.

12. UWAGI OGOLNE

 Na czas wykonania robét nalezy ustawi¢ odpowiednie znaki informatyczne i ostrzegawcze zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. W terenie nieuzbrojonym wykopy wykonaé mechanicznie do rzednej dna
rurociagu oraz recznie pogtebi¢ wykop pod rurg o gruboéci podsypki. Wykop wykonac ze skarpami
o nachyleniu odpowiednim do kategorii gruntu. Przy ewentualnych zmianach kierunku przewodéw

stosowa¢ tuki i kolana. Materialy stosowane do budowy rurociggu winny odpowiada¢ wiasciwym
normg oraz posiadaé atesty dopuszczajgce je do stosowania. Przed zasypaniem przewodow
zewnetrznych nalezy je zinwentaryzowac geodezyjnie. Wykonany rurociagg wodociaggowy
zdezynfekowac roztworem podchiorynu sodu. Wszystkie stosowane do wykonania sieci materiat
winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami jakosci, posiadac atesty oraz swiadectwa dopuszczania
do stosowania w budownictwie. Catos¢ wykonaé zgodnie z projektem , przepisami bhp oraz
;Warunkami technicznymi; wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 2 ﬂ czerwea 2017 r,

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0035(6)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22016 r.
poz, 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Artur Paluch
magister inZynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 21 czerwca 1972 r. w My$liborzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0055/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodaciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczei.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninjejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
Jej dorgczenia,

Sklad omhjqq Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewicz
Przewodniczacy OK

mgr inz. Edmund Tumieléwiez
. Zca Preewodniczacego OKK
inz. Stanislaw Kaminski
. Czionek OKK
Otrzymuja:
1. Pan Artur Paluch

ul. Sw. Bonifacego 1A, 74-320 Barlinek
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Arturowi Paluchowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 czerwca 1972 r. w Myéliborzu

numer ewidencyjny ZAP/0055/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaig w zakresie nadanej specjalnosci:
I napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1Y)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

1Y)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanali-
zacyjne, ) ‘

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz, Andrzej Galkieyicz
Przewodniczacy OKK
mgr inZz, Edmund Tumiel
" Z-ca Przewodniczgcego OKK
inZ. Stanistaw Kamifiski
Czionek OKK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1PV-W2H-WYX *

Pan Artur PALUCH o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0153/17

adres zamieszkania ul. Sw. Bonifacego 1A, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 humerze weryfikacyjnym:

ZAP-AKD-L52-JFM *

Pan Artur PALUCH o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0153/17

adres zamieszkania ul. Sw. Bonifacego 1A, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaéwiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za¢wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.






LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 01-06-2007 r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0007/07

DECYZJA

12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnja 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz. 578).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pamu Tomaszowi CHMIEL
magistrowl inzynierowi —inzynieria érodowiska
urodzonemu 01 marca 1977r, w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0011/PWOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do jowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dnj od daty jej dorgczenia

Czonkowie Skiadu Orzekajgcego
1. Marek PUCHALSKI

2. Emilia KUCHARC. YE(\T‘%;

3. Jerzy MINCZYK




Otrzymuja:
Pan Tomasz CHMIEL
zam. 66-400 Gorzéw Wikp. , ul. Okrzei 11
. Okregowa Rada Izby w/m

Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
. aa. :

1.

2
3.
4

ek

Szczegbélowy zakres uprawnien

do prejektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes ciepinych,

1.

a)

b)
c)

d)
e)

2.

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane,
w zakresic objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze .uprawnienia
stanowig podstawe do:

Pro_lektowanie sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorsklego

Kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

Wykonywania nadzoru inwestorskiego;

Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzqdzema Ministra Transportu 1 Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w
budownictwie , uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczed uprawniaja do
pro;ektowama obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwmzanyml z obiektem budowlanym takim jak:

sieci, instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne z doborem wlasciwych urzadzenn w projekcie

budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub

remontu.
E 3 £
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-49A-EJIM-Q6W *

Pan Tomasz Chmiel o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0155/07

adres zamieszkania ul. Okrzei 11, 66-400 Gorzow Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 782 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-LFK-2UB-PP9 *

Pan Tomasz Chmiel o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0155/07

adres zamieszkania ul. Okrzei 11, 66-400 Gorzow WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.







BIURO PROJEKTOW | ul. Wieniawskiego 20D/10
| Nowak Sebastian ,ZACHOD-COM" | 73-110 Stargard
. NIP: 854-188-63-09 Woj. Zachodniopomorskie

| www.zachod.com
biuro@zachod.com
| TEL: +48 690-83-83-83

PROJEKT TECHNICZNY

Zmiana sposobu uzytkowania czeéci budynku niemieszkalnego na |
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Decyzja nadania numeru uprawnie.

ZACHODNIOPOMORSKA
: OKREGOWA
£ 1 Z B A
" INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132¢/135/05 Szczecin, dnia 30 grudnia 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm.)
iart. 12 ust. I pkt1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z poin. zm.)
oraz § 12 pkt 1, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz, 107],
z poin. zm,)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Ryszardowi MADEJSKIEMU
inz. o kierunku elektrotechnika

ur. dnia 26 sierpnia 1957r. w Skoroszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0160/PWOE/0S

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calogci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.

Pouczenie
Od rinigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej

isji Kpyalifikacyjne;:
e

1. Stanistaw Kaminski
2. Krzysztof Motylak

3. Irena Zywuszko




Wpis do izby inzynieréw.

¥ POLSKA
I 2 B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numaize weryhkacyjoym:

ZAP-UD1-EVS-5B8*

Pan Ryszard MADEJSKI o numerze ewidencyjrym ZAP/IEfOEBAJO1

adres zamieszkania ul. Joachima Lelewela 3, 73-102 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedz alnoéci cywilnej.

Ninigjsze zagwiadczenle Jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zogato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoty wainego kwalfikowanego certyfikat w dniv 2021-12-29 roku prier

Zygmunt Meyer, Zastepea Przewndniczycego Rady Zach odn lopomorskiej Okregowe] l2by Intynierdw Bud ownictwa.

modman.smzmaw;dm 18 wiaednG 200L (. 0 podpsu glektronganym (Di U, 2000 Nr 130 pa2. 1450 dane W postact
aleltroneang) opatizone baapwacanym podpsem elektioncinym weryhkowanym pry pomocy waznego kwakflkowa nego wanytiati sy
wnowazne pod wagledem shutkdw prasinyzh dokumentom opaiOmyM potipisa e wiasnorqeany .|

* weryfitac)e pop gt danych w nﬁuﬂ&mummsmu&tnmmmmwm;\epm&umm
stioree Poblogy by In2ymeidw Budownetwa waw.phb.og pl ub kontaltupe s 2 biusem whicwe) Dkiggowe) laby Inaymerdw
Budowne twa.

=
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IV. OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogélne

Inwestor:
Gmina Lipiany
pl. Wolnosci 1, 74-240 Lipiany.

Inwestygia:

Zmiana sposobu uzytkowania czeci budynku niemieszkalnego na szalet miejski wraz z
zagospodarowaniem terenu wokét. Inwestycja zlokalizowana na terenie dz. nr 206, obreb 2 m. Lipiany.

1.2. Podstawa opracowania

- umowa,

- Umowa przytaczeniowa do sieci elektroenergetycznej,

- wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie, uzgodnienie miedzybranzowe,

- obowigzujgce na dzieri opracowywania projektu normy i przepisy oraz warunki
techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie  niniejsze  stanowi projekt techniczny wewnetrznych instalagji elektrycznych dla
adaptowanej czesci budynku niemieszkalnego na szalet miejski. Inwestycja zlokalizowanego na dz. nr 206,
obreb 2 m. Lipiany.

Projekt obejmuje:
- wewnetrzng instalacje elektryczng oswietleniowa
- wewnetrzng instalacje gniazd 230V ogdinego przeznaczenia i zasilania odbiornikéw stacjonarnych;

1.4. Wskazniki elektroenergetyczne

Szalet miejski:
Moc przytaczeniowa Pp = 3,2kW
tg fi => 0,4, Un = 230/400 V +5/-10%, 50 Hz

1.5. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Projektowany szalet miejski (wszystkie wewnetrzne obwody elektryczne) zasilany bedzie w uktadzie
sieci TN-S istnigjacej tablicy bezpiecznikowej TB1 (istniejacej, przeniesionej do nowej lokalizacji tablicy
bezpiecznikowej TB1, zlokalizowanej w pomieszczeniu obok — szczegtowe wytyczne dotyczace lokalziagji
tablicy zawarte na planie wewnetrznych instalagji elektrycznych — rys. nr £2), w ramach mocy zainstalowanej
w tablicy.

UWAGA!!! Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy szczegbtowo zweryfikowac istniejacy
kabel zasilajacy. Minimalny przekrdj istniejacego kabla zasilajacego dla uktadu sieci TN-C wynosi CU-10mm?2
(zastosowac kabel typu YKY-4x10mm2), a dla uktadu sieci TN-S wynosi CU-6mm2 (zastosowac kabel typu YKY-
sx6mmz2). W przypadku stwierdzenia mniejszego przekroju kabla zasilajacego istniejaca tablice TB1 lub jego
statego stanu technicznego nalezy wymieni¢ WLZ na catej dtugosci od rozdzielnicy zasilajacej do istniejacej
tablicy bezpiecznikowej TB1.

WYTYCZNE DOTRYCZACE PRZENIESIENIA ISTNIEJACEJ TABLICY BEZPIECZNIKOWE) TB1

W celu przeniesienia istniejacej tablicy bezpiecznikowej TB1 z wydzielonego, ogdlnodostepnego
pomieszczenia szaletu do zamknietego pomieszczenia technicznego, zlokalizowanego obok pomieszczenia
szaletu, nalezy w migjscu likwidagji istniejacej tablicy TB1 przewidzie¢ migjsce na montaz zbiorczej puszki
taczeniowej, wykonanej pod tynkiem. Do przedtuzenia wszystkich istniejacych obwoddéw stosowaé identyczne
typy i przekroje przewodéw, z jakich zostaty wykonane obecne obwody. W przypadku wystepowania
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przewodéw aluminiowych o przekroju mniejszym niz AL.-16mm2 zastosowa¢ do przediuzenia przewody
miedziane o identycznym przekroju - w takim przypadku wszystkie potaczenia wykonal za pomoca
systemowych ztacz AL/CU — zabrania sie faczenia bezposérednio bez dedykowanych ztgcz przewodow
aluminiowych z miedzianymi.

Istniejgca tablice TB1 przenie$¢ w catosci wraz ze wszystkimi istniejagcymi obwodami do przylegtego
pomieszczenia technicznego, pozbawionego dostepu 0s6b nieuprawnionych. Szczegoty lokalizacji tablicy
bezpiecznikowej zawarte na planie wewnetrznych instalacji elektrycznych — rys nr E2. W istniejacej tablicy
bezpiecznikowej zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenia w postaci pél odptywowych:

- 5301 B10 — obwad zasilania oéwietlenia | wentylacji mechanicznej szaletu;
- P312 B16 — obwdd zasilania gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia;
- P312 B16 — obwéd zasilania gniazda 230V zimnej kurtyny powietrznej;

Wewnatrz budynku wszystkie projektowane kabel prowadzi¢ w posadzce oraz w $cianach w
dedykowanej rurze ostonowej (projektowanym przepuscie kablowym, wykonanym z rur typu DVK o
minimalnej érednicy d=50mm) lub réwnowaznej.

UWAGA!! Rozdziat przewodu ,PEN" (dla uktad sieci TN-C) na przewod ,PE" i ,N” (uktad sieci TN-CS)
dokona¢ w istniejacej tablicy bezpiecznikowej Tb1 budynku. Punkt rozdziatu przewodu PEN bezwzglednie
uziemi¢ poprzez przylaczenie go projektowanym przewodem o minimalnym przekroju LY-10mm2 (koloru
76tto-zielonego) do projektowanego uziomu pionowego, zlokalizowanego na zewnatrz budynku w poblizu
tablicy bezpiecznikowej oraz uziomu fundamentowego plyty fundamentowej (jesli takowy zostat wykonany).
Wypadkowa rezystancja projektowanych uziomoéw: Ru <= 10Q2.

Wszystkie Pozostate instalacje elektryczne i niskopradowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie typowym budynku. Wszystkie roboty kablowe wykona¢ wg obowigzujacych normy | przepisdw a
w szczegbinosci normy SEP-E-004.

1.6. Wewnetrzna instalacja elektryczna
1.6.1. Wewnetrzna instalacja elektryczna oéwietleniowa

Instalacja owietlenia wewnatrz pomieszczenia szaletu wykona¢ z istniejacej tablicy bezpiecznikowej
Tb1 budynku (z dobudowanych pél odptywowych) z nomenklatura adresowa obwoddéw przewodem
bezhalogenowym typu N2XH-3x1,5mm2, N2XH-4x1,5mm2 lub N2HX-5x1,5mm2 uktadanym p/t, aw $ciankach
gipsowo-kartonowych dodatkowo w ostonie gietkiej PCV z rur instalacyjnych (w zaleznosci od potrzeb) typu
RB-18mm, RB-20mm, RB-22mm.

Sterowanie pracg o$wietlenia oraz zataczaniem wentylacji mechanicznej pomieszczenia szaletu
miejskiego bedzie zrealizowane za pomocg mikrofalowego czujnika ruchu, zamontowanego na wysokosci
zgodnie z wytycznymi zawartymi na planie — rys. nr F1x. W pomieszczeniu szaletu nalezy zastosowac osprzet
podtynkowy szczelny, stopniu ochrony min. |P-44. Na zewnetrz budynku bezwzglednie stosowal osprzet
hermetyczny, w stopniu min. IP65, odporny dodatkowo na wplyw skrajnie niskich i wysokich temperatur oraz
promieniowanie UV.

W pomieszczeniach wilgotnych (). tazienkach, WC (montowane poza 0,1i2 strefa) oraz wszedzie tam, gdzie
zostalo zaznaczone to na planie) zastosowa¢ oprawy wykonane w |l klasie ochronnosci o stopniu ochrony co

s . — najmniej IP-44.

'7/'""_7_‘%;-411}_".4-2.{3!. /J | stata $clanka 4 neJI . . .

/ 71 | promiat zasiegu Do wszystkich projektowanych opraw i

/1 / 4\ strefy 2. . 5 .

/ | 7 1\ ] wypustéw  kablowych  nalezy bezwzglednie

’ /) @_.v'}-.. A Y&  doprowadzi¢ zyte PE. W przypadku stosowania
N— | 7=z ¢ . p G .
/ A lowet] opraw i urzadzen (wentylatoréw) wykonanych w Il i Iil
/ ‘strefa‘ strefa [/} |strefa | |strefa . L. . ,
ZIRE A |2 klasie ochronnoéci zyly PE nie przytaczac (brak
| strefa o0 s | streta ‘ﬂ'i zacisku uziemiajgcego w urzadzeniu).
'r° ]t | Rozmieszczenie wszystkich  facznikdw, punktow
/ s | A/ oéwietleniowych oraz wypustéw kablowych pokazano
D777 I 77T T 777

na planie —rys E1.
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1.6.2. Wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd i odbiomikéw 230V i 400V

Wszystkie wewnetrzne instalacja elektryczna gniazd 230V zlokalizowane w pomieszczeniu szaletu
miejskiego wykona¢ z istnigjacej tablicy bezpiecznikowej Th1 budynku (z dobudowanych pdl odptywowych)
zgodnie z nomenklatura adresows obwodéw przewodem typu N2XH-3x2,5mm? lub N2XH-3x4mm?
uktadanym p/t, a w éciankach gipsowo-kartonowych dodatkowo uktadany w ostonie gietkiej PCV z rur
instalacyjnych (w zaleznodci od potrzeb typu RB-20mm, RB-22mm lub RB-28mm). Przewody instalacyjne
umieszczane na $cianach powinny by¢ uktadane, o ile Jest to tylko mozliwe, w okredlonych strefach
instalacyjnych poziomych i pionowych.

Poziome strefy instalacyjne (SH) o szerokoéci 30 cm:

- gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowq powierzchnig sufitu;

- dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowq powierzchniq podtogi;

- Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowq powierzchniq podtogi;

Srodkowe, poziome strefy instalacyine nalezy zaplanowac Jedynie w tych pomieszczeniach, w ktdrych
powierzchnia robocza przewidziana jest na $cianach, np. w kuchni

Pionowe strefy instalacyjne (SP) o szerokosci 20 cm:

- pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skrgju oscieznicy drzwi;

- pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna;

- pionowe strefy instalacyjne w kqtach pomieszczers od 10 do 30 cm od linii zbiegu Scian
w kqcie;

Pionowe strefy instalacyjne siegajq od linii zbiegu Sciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podtogq. Przy
oknach i drzwiach dwuskrzydiowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sq po obu stronach okna czy drzwi,
W przypadku drzwi jednoskrzydiowych strefe pionowq nalezy prowadzi¢ tylko po stronie zamka drzwi W
pomieszczeniach ze scianami skosnymi np. w zabudowanych strychach strefy pionowe prowadzone sq z gory
na dot réwnolegle do linii zbiegu scian. Sq one traktowane Jjako strefy pionowe réwniez wéwczas, jesli rzeczywistq
pozygja sciany jest ukosna. Dia instalagji prowadzonej pod podiogami iw suficie nie ustala sig zadnych stref
instalacyjnych.

W pomieszczeniu szaletu stosowaé osprzet podtynkowy szczelny w stopniu ochrony minimum IP-44.
Gniazda wykonane na zewnetrznej elewadji (jedli takowe zostaty przewidziane) nalezy zamontowa¢ na
wysokosci min. 0,5m od podioza — zastosowaé osprzet podtynkowy hermetyczny bryzgoszczelny, wykonany
w Il klasie izolaji oraz stopniu ochrony min. IP-65, odporny dodatkowo na wplyw skrajnie niskich i wysokich
temperatur oraz promieniowanie UV. Wszystkie gniazda Jednofazowe wyposazone w styk ochronny,
montowac na wysokoéciach wskazanych na planie wewnetrznych instalacji elektrycznych — rys. nr 2.

W migjscu instalacji urzadzen stacjonarnych (gdzie zaznaczono jedynie wypust kablowy przeznaczony
do zasilania wentylacji mechanicznej — wentylatora kanatowego fi-110mm, wyposazonego w elektroniczny
uktad opdZnienia wytaczenia urzadzenia z regulacjg zwioki czasowej w zakresie od 5 do 30 min) nalezy we
wskazanej lokalizacji zamontowa¢ puszke przytaczeniowa wykonana z tworzywa sztucznego w Il klasie izolagji
Oraz w stopniu ochrony min. IP44 / IP65, wyposazona w listwe zaciskowg LZ-3x2,5mm2 - umozliwiajaca
podtaczenie zasilanego urzadzenia - podfaczenie wykona¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji DTR
producenta). Rozmieszczenie poszczegdinych gniazd elektrycznych oraz lokalizacja urzadzen i wypustéw
kablowych pokazano na planie — rys E2.

Wszystkie obwody oraz linia zasilajgea powinny by¢ po wykonaniu sprawdzone pod wzgledem

skutecznosci samoczynnego wytqczenia Zzgodnie normq PN-IEC 60364-4-41 ‘Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.
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1.7. Instalacja potaczer wyréwnawczych miejscowych

Jako gtéwna szyne wyréwnawczg GSU wykorzysta¢ szyne ekwipotencjaina np. typu K-12 {prod. DEHN lub
L . rownowazna) zlokalizowang obok / lub szyne PEN

L'u?. N PE

E:,—.-,-,;:. e wewnatrz tablicy bezpiecznikowej Th1. Do szyny GSU
i )? ’ﬁ-‘wm Ei nalezy przytaczy¢ przewodem LYzo-6mm? zaciski
E; g i; miejscowych potaczer wyréwnawczych ,MZPW..%, -
if S bl zlokalizowane w pomieszczeniu szaletu migjskiego.
;s - = j éé Do zacisku migjscowego pofaczenia
ii —_D{Lf o= é i wyrbwnawczego nalezy przytaczy¢ przewodami typu
§§=:::-= [, o — .,,mmfi; DYzo-4mm? lub LYzo-4mm2 stosujac pofgczenia
jﬁ = — il objemkowe wszystkie rury wykonane z materiatow
; (o) 'U ke f, przewodzacych wchodzace i wychodzace 2
§! gg pomieszczenia  szaletu. Wszystkie potaczenia
> = i wyréwnawcze powinny by¢ pomalowane na kolor

76to-zielony lub posiada¢ tak zabarwiona izolacje
e aihecs oraz powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Szczegdtowe wytyczne zawarto na schemacie strukturalnym zasilania — rys. nr E3.

A por pusowlane
Iut metsowe koniirakce

1.8. Tablice bezpiecznikowe: Tb1

Istniejgcg tablice bezpiecznikowa Tbl zlokalizowaé wewnatrz pomieszczenia technicznego,
przylegtego do pomieszczenia szaletu (poza dostepem oséb trzecich), zgodnie z wytycznymi zawartymi na
planie instalagji elektrycznych — rys. nr E2. W celu zasilenia projektowanego oéwietlenia, obwody gniazd
elektrycznych ogdinego przeznaczenia oraz zasilenia kurtyny powietrznej istniejacg tablice doposazy¢ w
dodatkowe pola odptywowe zgodnie z informacjami zawartymi na schematach strukturalnych zasilania — rys.
nr E3. Rozdzielnica TB1 (obudowy tablic bezpiecznikowych) powinna by¢ wykonana jako wtynkowo-natynkowa
{P44 lub natynkowe typu RN65 produkgji LEGRAND (lub réwnowazne).

Szczegoty zasilania oraz koordynadji zabezpieczeh zawarto na schemacie strukturalnym zasilania —
rys. nr E4. Poszczegdlne tablice bezpiecznikowe wyposazy¢ w wytaczniki réznicowopradowe Al=30mA oraz
aparature zabezpieczajacq instalacje przed przecigzeniem i zwarciem, glowny wytacznik pradu FR lub FRX
oraz ograniczniki przepie¢ stopnia 1+2 zgodnie z poszczegdinymi schematami strukturalnymi zasilania.

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym uzyska¢ nalezy przez zastosowanie
izolowania czeéci czynnych oraz stosowanie oston o stopniu ochrony co najmniej IP2x.

Ochrone dodatkowa (przed dotykiem poérednim) zrealizowano za pomocg samoczynnego
wytaczenia przy zastosowaniu wylacznikéw instalacyjnych o charakterystyce ,B" i,C" ponadto zastosowano
rozdzielnice w Il klasie ochronnodci. Wszystkie obwody powinny by¢ po wykonawczo sprawdzone pod
wzgledem skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zgodnie z postanowieniami normy PN-IEC 60364-4-41pt..
Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.”.

Rozdziat przewodu (zyly) PEN na przewdd ochronny PE i przewdd neutralny N dokonal w tablicy
bezpiecznikowej Tb1. Punkt rozdziatu bezwzglednie uziemi¢, rezystancja wypadkowa uziemienia: Ru<=10Q.
Przewody PE i PEN nie powinny mie¢ zadnych elementéw przerywajacych prad (bezpiecznikow, tacznikow
itp.) tak w obwodach jak i w linii zasilajacej. Wszystkie urzadzenia odbiorcze i rozdzielcze podlegajgce ochronie
przeciwporazeniowej dodatkowej wymagaja doprowadzenia przewodu ochronnego PE i przylaczenia go do
dostepnych czgéci przewodzacych (zaciskdw uziemiajacych - ziemia).

Powyzsze nie dotyczy urzadzen Il i il klasy ochronnoéci, do ktérych nie przytacza sie zyly PE. Przewdd
neutrainy N nie nalezy taczy¢ bezpoérednio lub poérednio z przewodem PE. Przewdd N powinien by¢
traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci
przewodzacych. To samo dotyczy zaciskow N. Przew6d PE powinien mieé izolagje koloru zétto-zielonego.

Po zakohczeniu instalagji nalezy wykona¢ badania i proby wg normy PN-IEC 60364-6-61 z
pb2niejszymi uzupetnieniami, a protokoty przekaza¢ uzytkownikowi obiektu.
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V. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.1. Dobér zabezpieczefi i przekrojéw

Dobor zabezpieczen i przekrojéw przewodédw i kabli. Szczegdtowy opis obwodéw i specyfikagje
zastosowanych przewodéw z uwzglednieniem, selektywnosdci i wybibrezosci zabezpieczen, ochrony przed
przecigzeniem i zwarciem oraz doborem obcigzalnoéci pradowej diugotrwatej wg obowiazujgcych norm.

Koordynacja miedzy przewodami i urzadzenia zabezpieczajacymi.

1) Szalet miejski - tablica Tb1 (kabel w budynku) * 10,00kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-C , wspdtczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 10,00kW, wspdtczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 10,00kW
dobrano zabezpieczenie: WT-1(gG) - 20A, zdolnoé¢ zwarciowa aparatu: 100kA
wspétezynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 20,004,
dobrano: T YKY 4x10mm2, obcigzalnos¢ diugotrwata Idd2= 54,28A,
Warunek 1: {lb < In < ldd2}: 15,52 < 20,00 < 54,28 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45): 32,00 < 78,71 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 3,0%
dtugos¢ obwodu: 47,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,54

2) obwdéd odwietlenia podstawowego * 0,10kW
uktad sieci i napigcie zasilania: TN-S , wspdiczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 0,10kW, wspdtczynnik Jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,10kW
dobrano zabezpieczenie: S301B - 10A, zdolnoéé zwarciowa aparatu: 6kA
wspotczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 10,004,
dobrano: T N2HX-J 3x1,5mm2, obcigzalnos¢ dhugotrwata Idd2= 224,
Warunek 1: {Ib < In < 1dd2}: 0,47 < 10,00 < 22,00 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45): 14,50 < 31,90 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 6,0%
dtugos¢ obwodu: 35,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewodéw roboczych: 0,16

3) obwdd gniazd 230V * 2,00kw
ukiad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspdiczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 2,00kW, wspdtczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 2,00kw
dobrano zabezpieczenie: S301B - 164, zdolnoéé zwarciowa aparatu: 6kA
wspdtezynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 16,00,
dobrano: T N2HX-J 3x2,5mm2, obciazalnoé¢ diugotrwata Idd2= 304,
Warunek 1: {lb < In < Idd2}: 9,35 < 16,00 < 30,00 - pozytywny
Warunek 2: (In*K1h < Idd2*1.45); 23,20 < 43,50 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 6,0%
dhugos¢ obwodu: 45,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewodéw roboczych: 2,44

4) obwdd zasilania 230V - kurtyna powietrzna * 2,50kwW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspéiczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 2,50kW, wspétczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 2,50kwW
dobrano zabezpieczenie: S301B - 16A, zdolnoéé zwarciowa aparatu: 6kA
wspblezynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad za bezpieczenia In= 16,00A,
dobrano: 1* N2HX-J 3x2,5mm2, obciazalnoéé diugotrwata Idd2= 304,
Warunek 1: {Ib < In < idd2): 11,69 < 16,00 < 30,00 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45); 23,20 < 43,50 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 3,0%
dtugosé obwodu: 15,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddéw roboczych: 1,02

1.2. Obliczenia zwarciowe
Wytrzymato$¢ zwarciowa aparatury elekirycznej 6ka. Skutecznoéé ochrony przeciwporazeniowej nalezy
potwierdzi¢ pomiarami. Pomiary nalezy wykona¢ réwniez dla innych charakterystycznych punktéw instalagji.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

| Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku niemieszkalnego na
TYTUL OPRACOWANIA: | szalet miejski wraz z zagospodarowaniem terenu wokot.

BRANZA: ‘ ELEKTRYCZNA

LOKALIZACJA INWESTYCJI: | dz. geod. nr 206, obreb 2 m. Lipiany

|
| Gmina Lipiany
INWESTOR: | pl. Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku niemieszkalnego na
TYTUL OPRACOWANIA: | szalet miejski wraz z zagospodarowaniem terenu wokot.
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Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, péz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
sporzadzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej.

Ochrong podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy uzyskaé¢ przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych. Instalagja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, poddana
powykonawczym ogledzinom w petnym zakresie oraz prébom, w tym pomiarom rezystangji izolacji,
sprawdzeniu samoczynnego wytaczenia zasilenia.

Po przeprowadzeniu pomiaréw nalezy sprawdzi¢ spetnienie warunku:

Zsxla < Uo
gdzie: .
Zs - impedangja petli zwarciowej obejmujacej Zrodto zasilenia przewodu roboczego az do punktu zwarcia i
przewodu ochronnego PE miedzy punktem zwarcia i zrédtem,
la - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego- wytgcznika instalacyjnego dla Uo
=230V wczasie 0,4 s,
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi = 230 V.

Wykonawca robét zobowiazany jest do:

- wykonywania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawach
BHP przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dziennik Ustaw nr 80 poz. 3112), oraz w oparciu o BIOZ
opracowany przez kierownika budowy (Dziennik Ustaw nr 151 poz. 1256 z dnia 27.08.2002 r),

- Zapewnic, aby w rejonie rob6t przebywaty jedynie osoby posiadajace stosowne uprawnienia wykonawcze,

- uzgodni¢ pisemnie z wiasciwym zaktadem energetycznym terminy wytgczer instalagji spod napiecia,

- zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robét zgodne aktualnymi przepisami,

- Zapewnic wyposazenie w/w 0s6b w odpowiedni sprzet ochronny oraz whasciwe przeszkolenie BHP,

- przed przystapieniem do robét spisaé harmonogram robét ze wskazaniem zagrozery wystepujacych w
trakcie robdt, z ktérym zapoznaé wszystkie osoby przebywajace w rejonie robédt. W harmonogramie robét
wyszczegolni¢ zabezpieczenia, ktére uniemozliwia powstanie na budowie zagrozenia zycia i zdrowia
pracownikéw i 0séb postronnych,

- wykonawca zaznajomi sie z sytuagjg na budowie oraz Jest materialnie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia sieci obcych.

- na roboty w uprzednio oznaczonych strefach zblizen z czynnymi liniami napowietrznymi przygotowacé
instruktaz dla wszystkich pracownikéw, dopusci¢ do prac tylko pracownikéw z wymaganymi kwalifikacjami,
a na poszczegoine elementy robét wydaé polecenia ustne i pisemne wg przepiséw eksploatadjj,

- kazde napotkane uzbrojenie podziemne traktowac jako czynne zachowujac wymagane érodki ostroznosci.

- w obrebie drzew wykopy wykonywac recznie z zachowaniem wszelkiej ostroznosci, by nie uszkodzi¢ korzeni
drzew.

- stan nawierzchni terenu zostanie przywrécony do stanu przed robotami.

Zakres robét i kolejno$é wykonywania prac.
- Wykonanie wewnetrznych [inii zasilajacej,
- Wykonanie instalacji uziemiajacej i ochrony przed porazeniem,
- Montaz tablic rozdzielczych,
- Wykonanie instalacji — uktadanie przewodéw,
- Montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu,
- Wykonanie pomiaréw elektrycznych i prob instalagji.

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét
- transport i roztadunek materiatéw budowlanych,
- prowadzenie wykopdw w terenie uzbrojonym,
- praca na wysokosci z udziatem drabin i rusztowar,
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- praca z elektronarzedziami,
- porazenie pradem elektrycznym.

Zagadnienia og6ine.

Wykonywanie robot budowlano—-montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych powinno by¢
prowadzone w spos6b bezpieczny, okredlony szczegétowo w planie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszcza¢ pracownikow nie posiadajacych
znajomosci przepisdw i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatadji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie przepiséw i zasad bhp/
szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest
opracowanie szczegdtowych instrukdji i wskazowek dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy na danym
stanowisku pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci
przepiséw i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez
ochronna, sprzet ochrony osobistej i inne srodki ochrony przy pracach narazajacych go na uszkodzenia Ciata,
urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed hatasem 1 innymi zagrozeniami.

Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokoéci powyzej 1m, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierka i porecza ochronng na wysokoéci 1,Jm od poziomu stanowiska. Praca na wysokos(i
moze by¢ wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich urzadzer, rusztowan, pomostdw i podnosnikdw
oraz whasciwych dla tego rodzaju pracy ochron zabezpieczen oraz sprzetu. Do prac wysokosciowych nalezy
stosowa¢ typowe rusztowania posiadajace aktualne atesty. Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do
przewidywanego obcigzenia, szczelne | zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w podnoénikach
uzywac szelek lub paséw bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

Roboty ziemne.

Na etapie przygotowawczym robdt ziemnych powinny by¢ rozpoznane i oznakowane w terenie
przysztych prac wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego w szczegolnosci  kable  ziemne sieci
elektroenergetycznych, sieci wodne, gazowe, teletechniczne i inne. Wykonywanie rowéw poszukiwawczych
dla ustalenia lokalizagji podziemnych sieci powinno odbywac sie wylacznie recznie bez uzycia kilofow, na
gtebokosci powyzej 40cm.

Przy wykonywaniu prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie kabli energetycznych nalezy zachowa¢
szczegbing ostroznos¢. W przypadku napotkania sieci niezinwentaryzowanych oraz odkrycia materiatow i
niezidentyfikowanych np. niewypatu roboty nalezy przerwac a teren robot zabezpieczy( i oznakowac. Wykopy
przy robotach ziemnych powinny zostac odpowiednio oznakowane. Otwarte wykopy, studnie i kanaty lub inne
wgtebienia w miejscach dostepnych dla ludzi powinny zosta¢ w spos6b widoczny oznakowane znakami
ostrzegawczymi, a w migjscach szczegoinie niebezpiecznych ogrodzone. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierka
ochronng z napisami: ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, ,UWAGA!!! Gtebokie wykopy ziemne”.
Porecz ochronna powinna by¢ umieszczona na wysokosci 1,1m nad poziomem terenu i ustawiona w odlegtodci
minimum 1m od krawedzi wykopu. W porze nocnej na barierkach ochronnych nalezy zamontowac czerwone
$wiatta ostrzegawcze.

Pozostate prace.

Migjsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet os$wietleniowy i
urzadzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac powinny spetniac wymagania
ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe i
sygnalizacyjne oraz narzedzia pracy i sprzet ochrony osobistej powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie
sprawnosci technicznej, gwarantujacym peine bezpieczefistwo zdrowia 1 zycia ludzkiego. Zabrania sie
uzytkowania niesprawnych urzadzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych
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nalezy wykonywac po wytaczeniu urzadzen spod napiecia. Na budowie wolno stosowaé wytacznie maszyny,
urzadzenia i sprzet posiadajacy atesty i éwiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Urzadzenia zasilane energig elektryczna powinny posiadac Il klase ochronnosci i by¢ oznakowane znakiem
bezpieczeristwa ,B" oraz powinny zosta¢ podfaczone przez uprawnionego elektryka, W miejscach widocznych
i dostepnych nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne zawierajace wskazéwki postepowania w razie wypadku,
awarii, pozaru, wybuchu, porazenia pradem elektrycznym oraz wyciagi z przepiséw bhp okreslajgcych
podstawowe zasady bezpieczeristwa, warunkéw i higieny pracy.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeglnie niebezpiecznymi na polecenie pisemne przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

Wykonywanie robét budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych powinno by¢
prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegGtowo w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszcza¢ pracownikéw nie posiadajgcych
Znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umigjetnosdci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatagji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie przepisow i zasad bhp/
szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest
opracowanie szczegdtowych instrukcji i wskazéwek dotyczace bezpieczefstwa i higieny pracy na danym
stanowisku pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci
przepisdw i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez
ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne $rodki ochrony przy pracach narazajacych go na uszkodzenia ciata,
urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych,

Bezpodredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia

lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

Niewtasciwa ogéina organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzory,

- brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;

Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- nNiewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejécia i dojécia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr,

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
Niewtasciwy stan czynnika materialnego:
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- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia,

- niewtadciwa stateczno$é czynnika materialnego,

- brak lub niewfaéciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak érodkéw ochrony zbiorowej lub niewfasciwy ich dobor,

- brak lub niewtaéciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transporty, konserwadji lub napraw;

Niewtaéciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

Niewtaéciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtaéciwe naprawy i remonty czynnika materiainego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnoi¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
¢rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreélenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjaé
stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. $rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych érodkéw  powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik
budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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Teren budowy: Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajace skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg wymaga aby:

- napiecie dotykowe dopuszczalne diugotrwale byto ograniczone do wartoéci 25 V pradu przemiennego
lub 60 V pradu statego,

- gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytacznikami ochronnymi réznicowopradowymi o
znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytgcznik powinien zabezpiecza¢ nie
wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub
napieciem nieprzekraczajacym napiecia dotykowego dopuszczalnego diugotrwale (uktad SELV),

- sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia rozdzielcze o stopniu
ochrony co najmniej IP43,

- preferowane bylo stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikéw, narzedzi oraz urzadzen o ||
klasie ochronnoddi,

- cata instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiérki byty zabezpieczone wytgcznikiem
ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 500
mA dla zapewnienia selektywnej wspdtpracy urzadzer zabezpieczajacych.

UWAGI KONICOWE

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z projekter, z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét oraz stosowania materiatéw budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami stosowanymi w budownictwie.

Rozdzielenie funkgji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i przewdd
neutrainy N nalezy wykonac w gtéwnej tablicy bezpiecznikowej Tb. Izolacja przewodu neutralnego winna by¢
koloru jasno niebieskiego, natomiast przewodu ochronnego 20tto-zielonego. Wszystkie potaczenia wykonad
bardzo starannie zapewniajac bardzo dobry styk. Prace z zakresu projektu powinny wykonywa¢ osoby
posiadajace wiasciwe kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i projektem. Wszystkie uzyte do
budowy materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i éwiadectwa dopuszczenia, wydane przez
odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski.

Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty
I urzadzenia posiadaja stosowne atesty i dopuszczenia, spoczywa na inspektorach technicznego nadzoru
inwestorskiego. Przed przystapieniem do realizagji prac nalezy zapozna¢ sie szczegbtowo z projektem
opiniami i uzgodnieniami do projektu. Po zakoriczeniu prac wykonaé pomiary opornosci izolagji przewoddw,
rezystandji uziomow i skutecznosci ochrony przed porazeniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod Scistym nadzorem oséb uprawnionych do wykonywania tych
prac, a ponadto:

- wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

- wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okreslanym przez normy
oraz przez producentow poszczegdlnych wyrobéw, elementéw, produktéw, materiatéw i urzadzen;

- wszelkie prace budowlane i spedjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem osdb
uprawnionych do wykonywania tych prac;

- wszystkie uzyte do budowy materialy i urzadzenia zastosowane w projektowa nej inwestycji powinny posiadac
odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci
z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi oraz éwiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie
Polski, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na
terenie Polski;
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- podfaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim (zgodnym z
przepisami BHP) przygotowaniu migjsca pracy w porozumieniu | za zgoda wiasciciela sieci
elektroenergetycznej ENEA;

- prace z zakresu projektu powinny wykonywaé osoby posiadajace wiasciwe kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i projektem;

Z punktu widzenia przygotowania wykonawcy do wykonania robét wykonawca:

- powinien posiada¢ do$wiadczenie potwierdzone odpowiednimi referencjami oraz posiada¢ odpowiednie
atestowane wyposazenie, ponadto powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel przygotowany
do wykonania roboét elektrycznych, szkolenia BHP oraz szkolenie SEP;

- wszelkie watpliwoéci dotyczace dokumentacji nalezy rozstrzygal w trybie nadzoru autorskiego. W
rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni bra¢ udziat przedstawiciele Inwestora i technicznego
nadzoru inwestorskiego;

Catoé¢ robdt wykonad zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacyjnych branzy elektrycznej stan prawny 2017 r. przepisami BHP oraz w
koordynacji z pozostatymi branzami.

- przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary oraz préby odbiorcze:

- rezystangji uziemienia,

- rezystancji izolagji kabli i przewodow zasilajacych,

- skutecznosci samoczynnego wytgczenia,

- ciggtosci przewoddw ochronnych,

- inne niezbedne préby i pomiary okreslone w PN-IEC 60364-6-65

- wszelkie prace instalacyjne rozpocza¢ po uzyskaniu uprawomocnieniu pozwolenia na budowe

- po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych oraz przeprowadzeniu wszystkich préb i pomiarow
eksploatacyjnych z pozytywnym wynikiem zgtosi¢ wykonane roboty do inwestora,

- kable whaczy¢ do czynnej sieci rozdzielczej pod nadzorem i w porozumieniu z Inwestorem,

- poszczegdlne obwody w rozdzielnicach opisac, a opis umieéci¢ na drzwiach rozdzielnic,

- przestrzega¢ symetrycznego obcigzenia faz,

- catoé¢ robét wykonad zgodnie z norma N SEP-E-004,

- przestrzegac przepisow BHP

OPRACOWAL: techn. elekt. Inf. Sebastian Nowak

PROJEKTOWAL: inz. Ryszard Madejski, upr. bud. nr ZAP/0160/PWOE/05
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LEGENDA:

AZ-Oprawa LED hermetyczna natynkowa, Em= 2000Lm, Pi= 17W, IP85, (kinkiet);

A2** - Oprawa LED hermetyczna natynkowa, Em= 2000Lm, Pi= 13W, IP85 (elewacja),
przystosowana do pracy w niskich temp. oraz odpoma na promieniowanie UV:

A3 - Oprawa LED hermetyczna natynkowa, Em= 4000Lm, Pi= 28W, IP65:

+CR - oprawa wyposazona dodatkowo w ultradzwigkowy czujnik ruchu, zabudowany;
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LEGENDA:
i, - projekiowane gniazdo jednobiegunowe 1* 1F-16A/230V (2P+E), wykonane w Il Kl. izolacji oraz stopniu achrony min. IP44, IK-07,
Lll np. gniazdo hermetyczne z przestong stykéw 1F-16A/250V (2P+E), koloru szarego, IP5S, IK07, systemu PLEXO prod. Legrand;
MZPW el - wypust kablowy 1 ub 3-fazowy, przeznaczony do zasilania urzadzen elelﬁcmych zamontowanych na state zakoriczony
hermetyczng puszka przylaczeniows onq w liste przytaczeniowq LZ - dobra¢ indywidualnie na podstawie zastosowanego
w obwodzie zasilania oraz przekroju kabla - szczegGtowe informacje zawarte na schematach strukturalnych zasilania - rys. nr E4.x;
isin. TBY I - nowa lokalizag’a istniejacej rozdzielnicy, przeznaczone do zasilania wszystkich obwodéw oswietleniowych oraz obwodéw

sitowych urzadzer i tablic strefowych;
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istn. tablica RG - ul. Wojska Polskiego 53
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