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Gdansk, luty 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu p.n.:
Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Obwodowej w Redzie i Grunwaldzkiej w Rumi

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/PO0S/11



2. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowe;j
w rejonie ul. Obwodowej w Redzie oraz Grunwaldzkiej w Rumi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren jest zagospodarowany w postaci:
- pasa drogowego ul. Obwodowej i Grunwaldzkiej,
- rowu melioracyjnego L3-14.

Uzbrojenie terenu stanowg sieci uzbrojenia terenu takie jak:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne i deszczowej,

- gazociag,

- Swiattowody i linie teletechniczne,

- linie elektroenergetyczne.

3. Uzbrojenie likwidowane

Istniejgcy hydrant w ul. Obwodowej usungé — wymiana na nowy (H1).

Istniejgcy nieczynny zbiornik bezodptywowy zlokalizowany miedzy punktami W6 — W7 w pasie
drogowym — rozebra¢. Pozostatg czes¢ zbiornika na posesji prywatnej (dz. nr 2/17) zasypaé. Po
zakonczeniu robot i zasypaniu wykopow teren uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur PE100 klasy PN 16 (SDR11) wg PN-EN 12201-2 o
Srednicach: DN110 mm tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego i ksztattek Zzeliwnych.
Technologia uktadania rur w wykopie otwartym na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm.
Przekroczenie rowu melioracyjnego L3-14 pod dnem wykonaé w metoda przewiertu sterownego w
rurze ochronnej PE100RC PN10 SDR17. Dlugos¢ przewiertu 10,0 m. Rzedna géry rury ostonowej pod
dnem rowu — 8,88 m.n.p.m. Korice rury ochronnej zamkng¢ manszetami.

Odcinek W5.1-W5.2 wykona¢ przewiertem rurami PE100RC PN16 SDR11.

Parametry projektowanego uzbrojenia i urzadzen:
- sie¢ DN110 L= 102,5 m,
- hydranty podziemne DN80 — 3 szt,

Wymagania techniczne dla materiatow:

Armatura

Na sieci stosowac nalezy hydranty podziemne DN80 H=1,5 m. Montaz na tuku kotnierzowym
90° ze stopkg i kotnierzem.

Zasuwy E2 wraz z obudowa teleskopowg i skrzynkg uliczng. W terenie nieutwardzonym teren wokot
skrzynki zabezpieczy¢ ptytg betonowa.



Rury
- Rury cisnieniowe z polietylenu PE 100 SDR11 powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN

12201-2, do przewiertow PE100RC.

- Ksztattki wiryskowe z polietylenu PE 100 powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-3,

- Rury w zwojach lub sztangach muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ze wzgledu na zapewnienie
kompatybilnosci potaczen, zwigzang z zachowaniem geometrii wymiaréw, owalizacjg oraz
szczelnoscig potgczen wg PN-EN 805,

- Rury z atestem PZH.

Zasuwy kotnierzowe PN16

- Wykonanie — (korpus + pokrywa) zeliwo sferoidalne (GJS-400-15) F5.

- Trzpien walcowany na zimno posiadajgcy ogranicznik posuwu klina.

- Potréjne niezalezne uszczelnienie trzpienia — (uszczelka zgarniajgca, min 4 o-ringi, manszeta).

- Lozysko trzpienia wykonane z poliamidu lub z innego materiatu o podobnych wtasciwosciach.

- Malowanie metodg fluidyzacyjng nanoszenia powtok (zewnetrznie i wewnetrznie) zywicg epoksydowa
zgodnie z normg GSK Ral lub rownowazng, potwierdzong certyfikatem wydanym przez niezalezne
autoryzowane jednostki badawcze. Grubos¢ powtoki - min. 250 mikronow.

- Zastosowane gumy : EPDM,

- Klin z zeliwa sferoidalnego (GJS-400-15), z petnym przelotem, nawulkanizowany zewnetrznie i
wewnetrznie gumg o grubosci min. 1,5mm.

- Wkiadki slizgowe na klinie wykonane z poliamidu lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach.
Nalewka kompensujgca na stopce klina.

- Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy.

- Korpus z pokrywa skrecany za pomocg srub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie, zalewane
masa na goraco.

- Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego.

- Petny przelot zasuwy (bez przewezen).

- Wrzeciono ze stali nierdzewne;.

- Przediuzacze teleskopowe producenta regulowane w zakresie 1050-1750 mm - producenta zasuwy,

- Na zasuwach musi by¢ trwate oznaczenie (procent, srednica, cisnienie, materiat itp.)

- Muszg posiada¢ atest PZH, deklaracje zgodnosci, $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Skrzynki do zasuw
- Wykonanie — korpus — zeliwo szare,
- Wieczko zeliwne z wtopiong wkiadka stalows.

Hydranty podziemne DN 80 PN16
- Kolumna z Zeliwa sferoidalnego GJS-400-15
- Gtowica z zeliwa szarego,
- Przytacze kothierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg : PN-EN 1092-2:1999:
Kotnierze zeliwne i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne”
- Przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500 mm.
- Dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego.
- Ttok uszczelniajgcy wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty tworzywem uszczelniajgcym.
- Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej.
- Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo.
- Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkowym, wewnetrznym
wzmocnieniem konstrukgji (np. zbrojenie, budowa wielokomérkowa).
- Uszczelnienie kuli kotwione na zasadzie bagnetowej.
- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej o-ringowe.
- Odwodnienie tylko przy peinym zamknieciu hydrantu — w innych potozeniach ttoka catkowicie
szczelne. Kolumna dolna powinna catkowicie sie odwodnic.
- Wszystkie odkryte zewnetrzne elementy zeliwne hydrantu zabezpieczone farbg proszkowa
produkowang na bazie zywiec epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikronow.




- Wewnetrznie hydranty zabezpieczone farbg proszkowa produkowana na bazie zywiec epoksydowych
o minimalnej grubosci 250 mikronéw lub emaliowane.

- Na hydrantach musi by¢ trwate oznaczenie (producent, srednica, cisnienie, materiat, itp.)

- Muszg posiadac¢ atest PZH, deklaracje zgodnosci, $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Ksztattki zeliwne
- Zeliwne klasy GJS-400-15 epoksydowane kotnierzowe. Grubo$¢ powtoki - min. 250 mikronow,
- Zgodne z PN-EN 545.

5. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dla przedmiotowego obszaru uchwalono miejscowego planu zagospodarowania terenu. Brak jest
ograniczen i zakazéw w MPZP dla niniejszego przedsiewziecia.

6. Informacja o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow lub obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu strefy ochrony konserwatorskiej ani stanowisk
archeologicznych ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw oraz wpisanych do rejestru zabytkow.

7. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Inwestycja dotyczy sieci wodociggowej ktorym zadaniem jest zbiorowe zaopatrzenie w wode. Sieé
musi zapewnia¢ catkowita szczelnosé. Nie przewiduje sie wystgpienie zagrozen dla srodowiska.
Przedmiotowg sie¢ nalezy eksploatowac¢ zgodnie z przepisami BPH.

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi

Inwestycja nie ma wptywu na drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode. Woda z
sieci bedzie pobierana na cele bytowe, a na cele przeciwpozarowe moze by¢ pobierana na zasadach
okreslonych w regulaminie Komunalnego Zwigzku Gmin.

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.

Wykopy szalowac.

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

Gotowy rurociag sieci wodociggowej nalezy przeptuka¢ wodg, nastepnie odkazi¢ za pomocg chloru,
stosujg dawke 20-30 mg Cl na 1 dm3, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego na 1 m3 wody. Tak
wypetniony rurocigg nalezy zostawi¢ na okres 48 godzin, po czym przeptukaé go czystg woda.



10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wymienione na stronie tytutowej
opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 5 ust.1. i stwierdzono, ze
wybudowane obiekty nie maja wptywu na dziatki sgsiednie w szczegdlnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elekiryczna,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,

- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilne;,

- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

- poszanowania uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;.

11. Roboty ziemne i odwodnienie

Pod projektowanym dnem wykopéw znajduje sie nieznacznie (H=1,0 m) napiete zwierciadto wody
gruntowej. W celu unikniecia wystapienia zjawiska przebicia hydraulicznego i zalania wykopu, ostatnie
15 cm pogtebiania wykopow wykonywac recznie. Nie przegtebia¢ wykopdw.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ mechanicznie, przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego - recznie. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne”,
PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ prébne przekopy
celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejgce kable i rurociggi.
Wykopy pionowe. Sciany wykopéw pionowych o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy szalowag.

Minimalna szerokos¢ wykopdw obudowanych tj. odlegtosé pomiedzy scianami wykopdw lub jego
szalunkiem powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610. Stosowac¢ systemowe szalunki liniowe typu boks.

Zalecang wytrzymatos¢é obudowy wykopu nalezy przyja¢ w zaleznosci od gtebokosci wykopu ze
wzgledu na parcie gruntu i przewidziane obcigzenia naziomem. Orientacyjne parcie gruntu mozna
przyjac¢ w zaleznosci od gtebokosci wykopu:

¢« 2m-—12,0 kN/m2

¢« 3m-17,5kN/m2

Gorna krawedz obudowy wykopu powinna by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad terenem, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa.

Po wykonaniu wykopu dno nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych oraz zniwelowac.

Grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopdw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skladowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad lub hatdy ziemi bedg utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywiesc¢ ziemie z wykopu i sktadowa¢ do ponownego wbudowania w wykop.

Nasypy niekontrolowane i torfy nie nadajg sie do ponownego wbudowania w wykop, nalezy je
wywies¢ i zutylizowaé. W ich miejsce nalezy wbudowaé piasek. W przypadku wystgpienia w podtozu
posadowienia rurociggu torféw, nalezy je wybra¢. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke
o grubosci min. 15 cm. Materiat na podsypke i zasypke nie powinien:

« zawierac czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),

e by¢ zmrozony,

«  zawiera¢ ostrych kamieni lub innych famanych materiatow.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.



Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ obsypki powinna wzrosngc o
0,05 m.

Wykopy zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu
zageszczajgcego.

Zasyp kanatéw w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

» warstwy ochronnej rurociggu o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch przewodu,
« warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach :

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach;
etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;
etap lll - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka

deskowan scian wykopu.

Przy zasypywaniu przewoddw nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia 0=0,98 (podsypka,

obsypka i zasypka). Po catkowitym zasypaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, ktéry powinien wynosi¢ a=0,98.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubosé ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg umocnien $cian wykopu.
Rozebranie umocnienia $cian powinno nastepowaé z zachowaniem ostroznosci - réwnolegle z zasypka
ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.

12. Sposo6b zapewnienia ciggtosci dostawy wody
Nie dotyczy.

13. Zestawienie materiatow

Lp. | Material j-m. ilosé
1 Rura PE100 SDR11 DN110 m 72,4
2 Rura PE100RC SDR11 DN110 m 30,1
3 Rura PE100RC SDR17 DN200 m 10,0
4 tacznik RK zel. sfero. DN110/100 PN16 szt. 1
5 Troéjnik zel. sfero. DN100/80 PN16 szt. 1
6 Zasuwa E2 DN8O zel. sfero. PN16 szt. 3
7 Zasuwa E2 DN100 zel. sfero. PN16 szt. 4
8 Tuleja kotnierzowa DN110/100 PN16 szt. 6
9 Kolano zel. sfero. DN100 45° PN16 szt. 2
10 | Hydrant podziemny zel. sfero. PN16 DN80 RD=1,5m + skrzynka uliczna kpl. 3
11 | Krdciec zel. sfero. DN80 PN16 L=0,4m szt. 2
12 | Kréciec zel. sfero. DN80 PN16 L=0,6m szt. 1
13 | Kolano zel. sfero. ze stopka N DN80 PN16 szt. 3
14 | kuk wiryskowy 45° PE100 SDR11 DN110 szt. 2
15 | kuk wiryskowy 15° PE100 SDR11 DN110 szt. 2
16 | Trojnik zel. sfero. DN100/100 PN16 szt. 1
17 | Kolano zel. sfero. DN80 90° PN16 szt. 2
18 | Redukcja zel. sfero. DN100/80 PN16 szt. 2
19 | Tasma ostrzegawcza niebieska z drutem miedzianym m 102,5
20 | Oznakowanie zasuw i hydrantow na stupku stalowym DN50 szt. 5
Opracowat:

mgr inz. Ksawery tudzirski
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Mapa do celdw projektowych
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UWAGA: Nie wyklucza sig istnienia w terenie mny% przewoddw, o ktdrych

brak informacji wynika z zaszloSci historycznych lub niedopelnienia przepisow
2qtoszenia do inwentaryzacji (Ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne —
2 17.05.1989 r. Dz. U. z 2020 poz. 1086)

Zakres objgty aktualizacig:

Sporzqdzone przez: "ol
MH Geodezja. dis
e G —~ N GEDODETA UPRAWNIONY
84-252 Orle o g inz. Mariusz Szpanowski
/ nr upr. 22877
(4

Poswiadczem, ze niniejszy dokument zostat ogmcowony w wyniku prac
eodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
echniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, zejestem

$wiadomy odpowiedzialnoSci kamej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych (0D.6640.9469.2021
gg%znzesr#jby geodezyjnej, ktéry otrzymal Starosta Wejherowski
. MH WOJCIECH MARCINIAK
Wykonawca prac geodezyjnych ul. Mito 68/2, 84-252 Orle
NIP 841-155-52-41
Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu Protokét weryfikacji
zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikac (6D.6640.9469.2021/1
z dnia 06.12.2021
Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri Inz. Mariusz Szpanowski
zawodowych kierownika prac Nr upr.: 22877 (1.2)

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Sie¢ wodociggowa DN110

© Hydrant podziemny

/ Zasuwa na sieci wodociggowej

X Istniejgcy hydrant do likwidacji

@ Komora startowa / odbiorcza przewiertu

e \WEasno$¢€ gminy Reda - zakres opracowania

Wiasnosé Skarbu Panstwa - zakres opracowania

e imm - \VfasNOSE prywatna - zakres opracowania

—
L

Wiasnosé gminy Rumia - zakres opracowania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork, tel. 535-082-224

INWESTOR
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SP.Z 0.0. W GDYNI, UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE
UL. OBWODOWEJ W REDZIE | GRUNWALDZKIEJ W RUMI

PROJEKTOWAL

mgr inz. KSAWERY tUDZINSKI
upr. bud. nr POM/0236/PO0OS/11

TYTUt RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR RYSUNKU: 1 SKALA: 1:500 DATA: luty 2023




ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA | NREGZ.1

PROIS KSAWERY tUDZINSKI
ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork, tel. 535-082-224

INWESTOR

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACII
SP.Z 0.0. W GDYNI, UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE
UL. OBWODOWEJ W REDZIE | GRUNWALDZKIEJ] W RUMI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXVI - SIEC WODOCIAGOWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Obwodowa, 84-240 Reda, ul. Grunwaldzka, 84-230 Rumia

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

221501_1.0001.714/5, 221501_1.0001.713/7,  221501_1.0001.876/2,  221502_1.0001.2/38,
221502_1.0001.2/17, 221502_1.0001.1/5,

SPIS ZAtACZNIKOW

1) OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 33
UST. 2 PKT 1 USTAWY (str. 2-6)
- decyzja IN.6630.9.2022.MFM z dnia 11.05.2022 r
2) INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, O KTOREJ MOWA W
ART. 20 UST. 1 PKT 1b USTAWY (str. 7-9)




1. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY,
O KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY

84-240) Reda, ul. Gdariska 33 tel. 58 678-80-23, Jaks: 58 678-31-24 e-mail: burmistrz(@reda pl

'™ BURMISTRZ MIASTA REDY
A ,

Reda, 11.05.2022 .
IN.6630.9.2022. MFM

DECYZIJA

Na podstawie art. 39 ust. la, ust. 3, ust. 3a i ust. 5, art, 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) oraz w zwiazku z art. 104, 97§2 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.01.2022 r., (data wphywu do tut. urzedu: 11.01.2022 r.)
zlozonego przez Pana Ksawerego Ludzifskiego, zam. w Legborku przy ul. Jagodowej 12,
dzialajgcego na podstawie pelmomocnictwa, udzielonego przez Inwestora, tj. Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, zawieszonego na wniosek ww. pelnomocnika
postanowieniem z dnia 10.03.2022 r.,

W sprawie: uzgodnienia projektu, wydania decyzji na lokalizacje obiektow budowlanych
lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
vraz zezwoleniu na zblizenie obiektu budowlanego do krawedzi Jjezdni w oparciu o art. 43 ustawy
0 drogach publicznych — dot. realizacji projektu pn ..Budowa sieci wodociagowej] w rejonie
ul. Obwodowej w Redzie i Grunwaldzkiej w Rumi”, niniejszym:

BURMISTRZ MIASTA REDY
ZEZWALA

. Na lokalizacje projektowanej sieci wodociagowej dn 110 w pasie drogowym ulicy
Obwodowe;j (dz. nr 713/7, 876/2 obr. 1),
2. Na zblizenie projektowanej sieci wodociggowej na odleglos¢ mniejsza niz 6,0 m
od zewnetrznej krawedzi jezdni ulicy Obwodowej (dz. nr 713/7, 876/2 obr. 1),
- W miejscu pokazanym na planie stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Warunki przeprowadzenia ww. inwestycji:

1. Na 30 dni przez rozpoczeciem robot, Inwestor infrastruktury technicznej zobowiazany jest
wystapi¢ do tut. zarzadey drég z wnioskiem o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego
W celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym
(za zajecie pasa drogowego pobiera sig oplate, ktora zgodnie z art. 40 ust. 8 ustala w drodze
uchwaly ustala organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego).

2. Do wniosku nalezy dolaczyé¢ oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe
lub o zgloszeniu zamiaru budowy, badz o spetieniu wymogu art. 29a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

3. Na 30 dni przed rozpoczgciem robét, inwestor infrastruktury technicznej zobowiazany jest
wystgpi¢ do tut. zarzadey drég z wnioskiem o wydanie decyzji na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym (za zajecie pasa drogowego pobiera sie oplate, ktéra zgodnie z art. 40 ust. 8
ustala w drodze uchwaly ustala organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego).

4. Dla robét prowadzonych w pasie drogowym drég publicznych nalezy sporzadzi¢ projekt
organizacji ruchu drogowego, tj. oznakowania i zabezpieczenia robdt, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.). Projekt ten podlega
uzgodnieniu z organem zarzadzajacym ruchem na terenie Powiatu Wejherowskiego,
tj. Starosta Powiatu Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie. Decyzje zatwierdzajaca
przez Staroste Wejherowskiego czasowa organizacje ruchu nalezy dotgezyé do wniosku
na prowadzenie robot w pasie drogowym.



5. Warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa drogowego do stanu pierwotnego
zostang ustalone w decyzji na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot.

6. Lokalizacj¢ projektowanej sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z gestorami sieci
istniejgcych w pasie drogowym ww. ulic.

7. Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzeri ze stanem
istniejacym.

8. Uzgadnia si¢ projekt zagospodarowania terenu, przy czym uzgodnienie to zachowuje
waznosc przez | rok, tj. do dnia 03.05.2023 r.

9. Opieczgtowany projekt zagospodarowania terenu oraz profil sieci wodociagowej autorstwa
mgr inz. Ksawerego Ludzinskiego stanowia integralna czgs¢ niniejszej decyzji (odpowiednio
zalaeznik nr 1 i zalgeznik nr 2 do decyzji).

UZASADNIENIE

Pan Ksawery Ludzinski, poshugujacy sie pelnomocnictwem Przedsigbiorstwa Wodociggdw
i Kanalizacji Sp. z o0.0. z siedzibg w Gdyni, zlozyl w tut. Urzedzie wniosek z dnia 07.01.2022 r.
W sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
dla projektu pn , Budowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Obwodowej w Redzie i Grunwaldzkiej
w Rumi”, zezwolenia na zblizenie obiektu do krawedzi Jjezdni oraz wydania zgody na dysponowanie
nieruchomoscia oznaczong nr ewidencyjnym 713/7, 876/2, 714/5 obr. 1 na cele budowlane.

W dniu 10.02.2022 r. tut. Organ w pismie IN.7230.6.8.2022.MFM poinformowat

pelnomocnika strony o niezalatwieniu ww. wniosku w terminie okreslonym w art. 35 § 3 Kpa
z uwagi na planowane spotkanie z Inwestorem, tj. Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizaciji
Sp. z 0.0. w Gdyni w celu oméwienia zagadnienia obejmujacego przedmiotowy wniosek.
Wyznaczono nowy termin zatatwienia sprawy na dzien 10.03.2022 r.
Na spotkaniu z Inwestorem ustalono koniecznos$é dostosowania projektowanej sieci wodociggowej
do projektu przebudowy rowu granicznego pomiedzy Reda a Rumia, a pod ktérym zaprojektowano
przedmiotowg sie¢ wodociaggowa. W tym celu tut. Organ przekazal tg informacje w e-mailu z dnia
14.02.2022 r. przesylajac w zalaczeniu niezbedne materialy z projektu budowlano-wykonawczego
przebudowy rowu.

Petnomocnik strony w e-mailu z dnia 15.02.2022 r. przestal do zaakceptowania profil
projektowanej sieci wodociagowej uwzgledniajacy rzedne projektowanej przebudowy rowu — tut.
Organ zaakceptowat przedlozony profil.

Pismem z dnia 08.03.2022 r. pelmomocnik strony wniést o zawieszenie postepowania
z uwagi na przedtuzajace sig uzgodnienia projektowanego wodociggu w Urzedzie Miasta w Rumi.
Postanowieniem IN.7230.6.8.2022.MFM z dnia 10.03.2022 r. tut. organ zawiesil postepowanie,
a pismem z dnia 13.04.2022 r. pelnomocnik strony zwrécit sie z wnioskiem o podjecie zawieszonego
postepowania, dofaczajgc do wniosku nowy plan zagospodarowania terenu oraz profil projektowanej
sieci. Wobec braku zastrzezen odnognie przebiegu sieci oraz usytuowania jej pod istniejacym
rowem, tut. organ postanowit o wydaniu niniejszej decyzji.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgloszenia
zamiaru budowy, ktére nalezy uzyska¢ w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi
wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu nie zwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym, koszt tego przelozenia
ponosi jego wiasciciel.
Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
I. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt
budowlanych;



2. Uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego lub urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;
3. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu Jub urzadzenia.
Decyzja nie jest rownoznaczna ze zgoda na prowadzenie robot i umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej w pasie drogowym, o ktére Inwestor powinien zwroci¢ sie do tut. urzedu
w trybie i na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(4. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.). Oplata za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej
Jestcoroczna, platna przez whasciciela urzadzenia.

POUCZENIE

1. Ulica Obwodowa zostala zaliczona do kategorii drég gminnych na podstawie uchwaly
nr XXXVIII/352/2005 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 31 sierpnia 2005 roku do kategorii drog
gminnych.

2. Zezwolenie zwolnione z opfaty skarbowej zgodnie z cz. III pkt 44 kol. 4 pkt 8 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021 . poz. 1923).

3. Od niniejszej decyzji shizy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za posrednictwem
Burmistrza Miasta Redy.

4. Stronie przystuguje mozliwoé¢ zrzeczenia sie prawa do odwolania w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

5. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

6. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okr. w pkcie 4), stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu
administracyjnego.

Zalaczniki:
Nr 1: Projekt budowy sieci wodociagowej w rejonie ul. Obwodowej w Redzie i Grunwaldzkiej w Rumi,
autorstwa mgr inz. Ksawerego Ludzinskiego.
Nr 2: Profil sieci wodociggowej autorstwa mgr inz. Ksawerego Ludzinskiego.

Otrzymuja:
I. Ksawery Ludzinski. petnomocnik inwestora,
2. afalN.

dzita Magdalena Florczak-Maj

Admmistratorem danych osobowych pozyskanych w zwigzku = prowad-eniem niniejszef korespondencyi jest Burmistr= Miasta Redy.
zczegélowe mformacye o przetwarzaniu danych osobawych dostgpne sq na stronie: hitps:/bip reda.pl dokumentyimenu/59
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2) INFORMACJIA BIOZ

OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Obwodowej w Redzie
i Grunwaldzkiej w Rumi

ADRES: ul. Obwodowa, 84-240 Reda,
ul. Grunwaldzka, 84-230 Rumia

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Gdyni,
Ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

PROJEKTANT: mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. nr POM/0236/POOS/11
80-330 Gdansk
ul. Opacka 25/26

SPIS TRESCI INFORMACJI BIOZ

1.1 Zakres robo6t

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

1.4 Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystgpienia

1.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

luty 2023



1.1 Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajag z technologii wykonywania rurociggéw

w systemie rur z PE przewidzianych do transportu wody.

Kolejnos¢ realizacji poszczeg6inych etapdw:

pomiar geodezyjny,

wykonanie wykopow,

wykonanie podsypek,

utozenie rur, montaz uzbrojenia,

wykonanie obsypki i dodatkowych prac montazowych,
zasypanie,

wykonanie préb szczelnosci,

rozruch technologiczny.

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgcymi obiektami sa:

droga gminna,

uzbrojenie: wodociag, gazocigg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, kable teletechniczne,
Swiattowody, linie energetyczne napowietrzne i doziemne,

ogrodzenia posesiji.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie jest istniejgca sie¢ energetyczna, gazocigg oraz

wykonywane wykopy.

1.4 Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystgpienia

Ip Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia
1 Wopadniecie lub zasypanie w wykopie Roboty ziemne
2 Elektronarzedzia
-~ Kable energetyczne doziemne
Porazenie pradem elektrycznym . . L
i napowietrzne linie energetyczne
Wityczki i gniazda elektryczne
3 Uszkodzenie ciata przez ostre .
i wystajgce przedmioty oraz przez czesci Pity tarczowe
ysiajace p y P ¢ Maszyny budowlane
maszyn w ruchu
4 P ie, Smier¢ h
oparzenie, sml'erc Poprzez wybuc Uszkodzenie czynnego gazociagu
gazu i pozar

1.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow i szkolen

Szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

Instruktaz stanowiskowy - przed przystgpieniem do robét na terenie budowy - kierownik lub
osoba przez niego wyznaczona,

Szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,

Szkolenie okresowe- dla stanowisk robotniczych raz na rok,

Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejsciem na budowe.

Swiadectwa odbycia szkolen znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w
dzienniku szkoleh BHP na budowie.



1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

*  Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych,

» Oznakowanie i zabezpieczenia tasma koloru biato-czerwonego wykopdw oraz postawienie
tablic: ,UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY”,

o Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych, terenu wokot wykopu,

e Obudowa wykopu,

» Kontrola kata nachylenia skarp,

» Zejscia do wykopow,

» Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopach rurami ochronnymi dwudzielnymi,

» Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych,

» Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

» Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,Uchwata w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy” w danej firmie,

» Prowadzenie robdét budowlanych przez co najmniej dwdch pracownikéw, jeden jako
asekuracja,

« Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegblnosci ochrony
przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T- srodki ochrony oczu i twarzy,

»  Profilaktyczne badania lekarskie.

Opracowat:

mgr inz. Ksawery tudzinski



STRONA TYTULOWA PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

| NREGZ.1

PROIS KSAWERY +UDZINSKI

ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork, tel. 535-082-224

INWESTOR

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACII

SP.Z 0.0. W GDYNI, UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE

UL. OBWODOWEJ W REDZIE | GRUNWALDZKIEJ W RUMI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXVI - SIEC WODOCIAGOWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Obwodowa, 84-240 Reda, ul. Grunwaldzka, 84-230 Rumia

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

221501_1.0001.714/5,
221502_1.0001.2/17, 221502_1.0001.1/5,

221501_1.0001.713/7,

221501_1.0001.876/2,

221502_1.0001.2/38,

PROJEKTANT PODPIS BRANZA
mgr inz. Ksawery tudzinski
UPR. POM/0236/P0O0S/11
do proj. bez ograniczern w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i SANITARNA
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
OSOBA POSIADAJACA UPRAWNIENIA BUDOWLANE | CZESCI | ZAKRES
DO PROJEKTOWANIA W DANEJ SPECJALNOSCI OPRACOWANIA
mgr inz. Ksawery tudzinski
UPR. POM/0236/P0O0S/11 caty projekt
do proj. bez ograniczeri w spec. instalacyjnej w zakresie | architektoniczno- SANITARNA
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, budowlany
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
CZESCI | ZAKRES

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY SPRAWDZENIA
mgr inz. Agnieszka tudzinska
UPR. POM/0242/PWO0S/12 .

. L - - . caty projekt
do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie architektoniczno- SANITARNA
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, budowlany

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Gdansk, luty 2023




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (str. 3)

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

2. CZESC OPISOWA (STR. 4+5)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

SRR

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie




Gdansk, luty 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany p.n.:
Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Obwodowej w Redzie i Grunwaldzkiej w Rumi
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej: mgr inz. Agnieszka tudzirska, upr. POM/0242/PWQOS/12

PROJEKTANT
mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/PO0S/11



2. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Sieci wodociggowa - kategoria nr XXVI

2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Sie¢ wodociggowa petni funkcje zbiorowego zaopatrzenia w wode.
Przedmiotowa sieci nalezy eksploatowac zgodnie z przepisami BPH.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- sie¢ DN110 L= 102,5 m,
- hydranty podziemne DN80 — 3 szt,

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie przeprowadzonych badan podfoza gruntowego stwierdza sie wystepowanie pod
warstwg nasypu o migzszosci do 0,7 m gruntdw nosnych tj. piaskéw oraz piaskéw gliniastych
humusowych. Woda gruntowa do poziomu posadowienia planowanego obiektu budowlanego nie
wystepuje. Odwodnienia wykopow nie przewiduje sie. Projektowane obiekty zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej a warunki gruntowo-wodne do prostych.

Pod projektowanym dnem wykopéw znajduje sie nieznacznie (H=1,0 m) napiete zwierciadto wody
gruntowej. W celu unikniecia wystagpienia zjawiska przebicia hydraulicznego i zalania wykopu, ostatnie
15 cm pogtebiania wykopow wykonywac recznie. Nie przegtebia¢ wykopdw.

Posadowienie obiektu budowlanego w wykopie otwartym na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Dla wykopu otwartego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zblizeniach
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego - recznie. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-
06050 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych [
kanalizacyjnych”

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ prébne przekopy
celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejgce kable i rurociggi.
Wykopy pionowe. Sciany wykopéw pionowych o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy szalowag.

Minimalna szeroko$¢ wykopdw obudowanych tj. odlegto$é pomiedzy s$cianami wykopdéw lub jego
szalunkiem powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610. Stosowac systemowe szalunki liniowe typu boks.

Zalecang wytrzymatos¢ obudowy wykopu nalezy przyjaé w zaleznosci od gtebokosci wykopu ze
wzgledu na parcie gruntu i przewidziane obcigzenia naziomem.

Gorna krawedz obudowy wykopu powinna by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad terenem, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa.

Po wykonaniu wykopu dno nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych oraz zniwelowac.

Grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopéw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skladowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad lub hatdy ziemi bedg utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywies¢ ziemie z wykopu i sktadowa¢ do ponownego wbudowania w wykop.



Nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do ponownego wbudowania w wykop, nalezy je
wywiesc¢ i zutylizowac. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek. Nastepnie nalezy wykonac odpowiedniag
podsypke o grubosci min. 15 cm. Materiat na podsypke i zasypke nie powinien:

- zawierac czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),
- by¢ zmrozony,
- zawierac ostrych kamieni lub innych tamanych materiatéw.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Wysokosé podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokosé obsypki powinna wzrosng¢ o
0,05 m.

Wykopy zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu
zageszczajgcego.

Zasyp kanatéw w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach :

etap |

wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il

po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap Il

zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan
Scian wykopu.

Przy zasypywaniu przewoddéw nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia a=0,98 (podsypka,

obsypka i zasypka). Po catkowitym zasypaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, ktéry powinien wynosi¢ a=0,98.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubosé ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ s$rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg umocnien scian wykopu.
Rozebranie umocnienia scian powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci - rownolegle z zasypka
ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Rury PE100 SDR11 beda zgrzewane doczotowo zapewniajgce szczelnos¢ systemu. Nie wystepuje
oddziatywanie na $rodowisko i zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie — z uwagi na lokalizacje obiektéw
pod ziemia.

Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachéw, pytowych i ptynnych oraz wytwarzanie odpadéw nie
wystepuje.

Emisja hatasu, drgan, promieniowania jonizujgcego oraz pola elekiromagnetycznego i innych
zaktbcen nie wystepuije.

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski
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Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz sposob zabezpieczenia przed
wptywami eksploatacji gornicze;j.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze projekt techniczny p.n.:
Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Obwodowej w Redzie i Grunwaldzkiej w Rumi
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej: mgr inz. Agnieszka tudzirska, upr. POM/0242/PWQOS/12

PROJEKTANT
mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/PO0S/11
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla budowy wodociggowej w rejonie ul. Obwodowej w Redzie

1. WSTEP.

Na zlecenie SEG-Projects Agnieszka tudzinska z siedzibg przy
ul. Jagodowej 12, 84-300 Lebork, firma ,,GEOTECHNIKA” Marcin Bohdziewicz
mieszczgca sie przy ul. Ariki 23, 83-330 Pepowo, wykonata dokumentacje
badann podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym dla projektu budowy sieci wodociggowej w rejonie
ul. Obwodowej w Redzie i ul. Grunwaldzkiej w Rumi, powiat wejherowski.

Celem wykonanych badan byto ustalenie warunkow gruntowo-wodnych
ktorych znajomos$¢ jest niezbedna przy projektowaniu | wykonawstwie
planowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaty wytyczone metodg domiarow prostokatnych
w dowigzaniu do statych punktow terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500. Rzedne otworow
ustalono na podstawie niwelacji techniczney.

Prace terenowe zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym autora
niniejszego opracowania w grudniu 2021 r.

Wykonano 4 otwory geotechniczne do gfeboko$ci 4,0 m p.p.t. oraz
1 sondowanie sondg udarowg typu DPL.

W czasie badan pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci.
Wszystkie proby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz

okreslono gfeboko$¢ wystepowania wod gruntowych.
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla budowy wodociggowej w rejonie ul. Obwodowej w Redzie

Sondowania wykonano sondg udarowg typu DPL z koricowkg stozkowg
0 Srednicy stozka 35,7 mm co pozwolifo okresSlic stopien zageszczenia
gruntow niespoistych w warunkach ,,in situ”.

Reprezentatywne proby gruntu przebadano w laboratorium okre$lajgc
Sktad granulometryczny i warto$ci wspotczynnikow filtracji. Wyniki badan
laboratoryjnych zamieszczono jako zatgcznik nr 5.

2.2. Prace kameralne.
W ramach prac kameralnych wykonano:
« mape dokumentacyjng na podkfadzie planu sytuacyjno-
wysokoS$ciowego w skali 1:500
» przekroje geotechniczne
« tabele wartosci parametréow geotechnicznych
* wykresy wynikow sondowania sondg typu DPL

» cze$c¢ tekstowg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment Pradoliny Redy — teby.

Rzedne w obrebie dokumentowanego terenu wynoszg 11,58 = 11,96 m n.p.m.

W podtozu gruntowym od powierzchni zalega warstwa nasypow
niekontrolowanych o migzszosci 0,6 +~ 0,7 m ztozonych z piaskéw drobnych
humusowych | piaskow gliniastych humusowych z domieszkg gruzu
ceglanego. Ponizej nasypow zalegajg osady aluwialno-bagienne w postaci
piaskow gliniastych humusowych i glin humusowych oraz piaskow drobnych
i Srednich.

Woda gruntowa o swobodnym i napietym zwierciadle wystepuje
we wszystkich otworach. Ustabilizowane zwierciadto wod gruntowych
pomierzono na gfebokosci 1,8 = 2,0 m p.p.t, co odpowiada rzednym
H=9,78+9,96 mn.p.m.
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Uktad zalegania poszczegdlnych utworéw z przebiegiem wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz poziomy wod gruntowych przedstawiono

na przekrojach geotechnicznych stanowigcych zatgcznik nr 2.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podfozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty nasypowe oraz

rodzime roznigce sie geneza, litologia oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym wyodrebniono ws$rdd nich warstwy, zaliczajgc do nich grunty
0 zblizonych  warto$ciach  parametrow  geotechnicznych.  Warto$ci
wyprowadzone parametrow geotechnicznych wyadzielonych warstw ustalono
na podstawie badan makroskopowych | sondowan zgodnie z normag
PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

« to piaski gliniaste  humusowe  (clSaOr) oraz gliny
humusowe (CIOr) w stanie plastycznym, wyprowadzong warto$¢
stopnia plastycznosci ustalono w wysokos$ci IL.*" = 0,40

Warstwa geotechniczna Il

 to piaski drobne (FSa) i Srednie (MSa) w stanie Srednio-
zageszczonym, wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia

ustalono w wysokosci Ip*” = 0,50

Strona 5
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5. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA W CZASIE.

Nasypy niekontrolowane sg kwalifikowane jako  stabono$ne

i przewidziane do usuniecia. Pozostate grunty spoiste (piaski gliniaste i gliny
humusowe w stanie plastycznym) oraz grunty niespoiste (piaski drobne
i Srednie w stanie Srednio-zageszczonym) sg traktowane jako no$ne.
Po wykonaniu wykopow moze nastgpi¢ odprezenie podfoza lub uptynnienie
gruntow w wykopie. Aby temu zapobiec prace nalezy przewidzie¢ mozliwosc
sztucznego obnizenia zwierciadta wod gruntowych przy pomocy igtofiltrow
I pomp  powierzchniowych  oraz  prowadzenie prac  odcinkami.
Po utozeniu sieci, zageszczeniu zasypki oraz zakonczeniu wszystkich prac
instalacyjnych dla gruntow spoistych warstwy geotechnicznej | (piaski gliniaste
i gliny humusowe) oraz gruntéow niespoistych warstwy geotechnicznej Il
(piaskow drobnych i $rednich) nie przewiduje sie zmiany wiasciwosci podfoza

w czasie.

6. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH ORAZ CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZENSTWA.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych okreslono

na podstawie badan (polowych i makroskopowych) i przedstawiono w tabeli na
zafgczniku nr 3. Wspdfczynniki  materiatowe dla okreSlenia wartosci
obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ odpowiednio 1,1

dla wilgotnosci naturalnej oraz 0,9 dla pozostatych parametrow.

7. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTOW.

W celu zabezpieczenia przed negatywnym oddziatywaniem gruntu

obiekty (sieci) wrazliwe na przemarzanie nalezy zaprojektowac ponizej
gfebokosci przemarzania, ktora wynosi 1,0 m. W trakcie realizacji inwestycji
oraz w czasie uzytkowania obiektu nie przewiduje sie zmian oddziatywania

gruntow na sieci.
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8. PRZYJECIE _ MODELU _ OBLICZENIOWEGO __ PODtOZA
GRUNTOWEGO.

Model obliczeniowy podfoza gruntowego nalezy przyja¢c zgodnie

z profilami przedstawionymi na przekrojach geotechnicznych stanowigcych

zatgcznik nr 2.

9. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA.

Warunki  gruntowo-wodne  okreSlono  jako  $rednio-korzystne,

a wystepujgce w podfozu grunty warstw geotechnicznych | i Il okreSlono jako
nos$ne, natomiast nasypy niekontrolowane okres$lono jako stabonosne Z uwagi
na posadowienie projektowanego wodociggu na gruntach nosnych nie
przewiduje sie obliczen nosnosci i osiadania podfoza gruntowego. Warunki

gruntowo-wodne nie majg wplywu na 0golng statecznosc sieci wodociggowey.

10. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.

Wyprowadzone wartosci parametrow geotechnicznych przedstawiono

w tabeli na zatgczniku nr 3, natomiast uktad warstw, rodzaj gruntow i podziat
na warstwy geotechniczne zamieszczono na przekrojach geotechnicznych

stanowigcych zatgcznik nr 2.

11. WYTYCZNE DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT.

W celu zapewnienia wymaganej jakoSci wszystkie prace nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z Projektem budowlanym. Roboty ziemne powinny by¢
prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogdlne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205. ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.
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12.  OKRESLENIE _SZKODLIWOSCI _ODDZIALYWANIA __WOD
GRUNTOWYCH.

Woda gruntowa o swobodnym i napietym zwierciadle wystepuje

we wszystkich otworach. Ustabilizowane zwierciadto wod gruntowych
stwierdzono na gfebokos$ci 1,8 = 2,0 m p.p.t., co odpowiada rzednym
H=9,78 + 9,96 m n.p.m. Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych na czas
prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych nalezy przewidzie¢ mozliwo$c

sztucznego obnizenia zwierciadta wod gruntowych np. przy pomocy igtofiltrow.

13. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA.

Nadzér nad robotami budowlanymi nalezy prowadzi¢ zgodnie

z wymogami odpowiednimi dla kazdego ich typu i rodzaju. Nalezy
przestrzega¢ wszelkich zalecan przedstawionych w projekcie budowlanym
Na etapie uzytkowania projektowanych obiektow budowlanych nie ma

potrzeby prowadzenia monitoringu podtoza gruntowego.

14. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

14.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu

wystepujg  Srednio-korzystne  warunki  gruntowo-wodne.  Nasypy
niekontrolowane sg  stabonos$ne,  natomiast grunty  warstw

geotechnicznych | i Il sg nosne dla tego typu inwestycji.

14.2. Na czas prowadzenia prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przewidziec
mozliwo$¢ sztucznego obnizenia zwierciadta wod gruntowych np. przy

pomocy igtofiltrow.
Wartosci wspdtczynnikow filtracji z badan laboratoryjnych wg wzoru

Seelheima mozna przyjg¢ w wysokosci:
kio = 3,85 10* = 4,33707 [m/s]
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
~Roboty ziemne. Wymagania ogdine.” styczenn 1999 r. oraz PN-S-02205.
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen
1998 r.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuscic¢
do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do
obnizenia ich wiasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia

nos$nosci podfoza.

Ustabilizowane zwierciadto wod gruntowych stwierdzono na gfebokosci
1,8 - 2,0 m p.p.t., co odpowiada rzednym H = 9,78 + 9,96 m n.p.m.
Podany w opracowaniu stan wod gruntowych odnosi sie do okresu
badann i moze ulega¢ wahaniom naturalnym (+0,5 m) w zaleznoSci
od pory roku i intensywno$ci opadow atmosferycznych.

Gfebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan
wynosi h; = 1,0 m.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Bohdziewicz

Strona 9



713/ %o

1363/2 b




12 S . —12
11; @ .ﬂ:%‘;: ;.;: ity i»v;“‘ N(PgH+C) ;11
1(; ;10
Skala % ,79
: % o -8
N G40 Gt.4.0 GL4.0 g
o .
o B
odlegtos¢ miedzy otworami [m] | 31.4m 34.5m
1 2 3

GE=technika Marcin Bohdziewicz  e-mail: maboh@wp.pl  tel. 501 766 220

Opracowat: | mgr inz. Marcin Bohdziewicz | podpis |

Data: grudzien 2021 r. | Skala: 1: 500/1:100 Miejscowos¢:
Rumia

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY | OPiekt:

Tt ul. Grunwaldzka
- Nr arch. 832/21

ZALACZNIK NR 2.1

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



2 4
11.81 11.62
m n.p.m. m n.p.m.
12— 000 0.00 12
. : %_7 . gN(PgH+C) iy
|D)pl2,096Pd
] o PgH @ -®| |GH/Pd i
10 20 - 10
| %&!@ 2.30Pd @ 0Py Ps L
ol y/ -e|_ GH/P 2.5 9
Skala | e ) »|_|cHiPd |
©| Pd e
500 o @ 2 [0 (g | g
100 'y
1 Gt. 4.0 Gt. 4.0 i
7 - 7
6 —6
5] =5
odlegto$¢ migdzy otworami [mj 16.6m
2 4

GE=technika Marcin Bohdziewicz  e-mail: maboh@wp.pl  tel. 501 766 220

Opracowat: | mgr inz. Marcin Bohdziewicz | podpis |

Data: grudzien 2021 r. | Skala: 1: 500/1:100 Miejscowos¢:
Rumia
Obiekt:

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
-1

ul. Grunwaldzka

Nr arch. 832/21

ZALACZNIK NR 2.2

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LEGENDA DO PRZEKROJOW

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Stan gruntu o Edometryczny
m .
. | o o | So| wE| o | @ | modutscidliwosci | Modut odksztatcenia
o o 323 =R © o o £ @ .Q A o <
© c > -=c| 5% 5L c B c T o © Q S N
5 |_8§ o £y €8] 27 | 58| 52| 85| 38| 5| &3
> |5% < Opis litologiczno- = E:’,,g 29 a8 | 2l §§ S| & T S | pierwotnej | wtornej | pierwotnego | wtérnego
st 48] (92) Su o > re)
g |T 22 genetyczny =8| s8| 3= | 85| 0% S g
= = p= 2 6 v w © =
) g = g EZ E- N | wn p Csr Qs M, M Eo E
» ha
Ip I [%] [t/m3] | [MPa] [°] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
asypy
Qn Gliny utwory | Reh 1 esa0n 040 | 300 | 195 | 0012 | 120 5,0
aluwialno-
o . FSa, 13,0 1,65
Piaski bagienne Il Pd, Ps MSa 0,50 - naw. 1,85 0 30,5 63,0

Temat: Reda — ul. Obwodowa

Opracowat: mgr inz. M. Bohdziewicz

Data: grudzien 2021 r.

ZALACZNIK NR 3




Geotechnika Marcin Bohdziewicz YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

ul. Arniki 23 83-330 Pepowo
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PROFILACH OTWOROW,
WYKRESACH SONDOWAN | MAPIE DOKUMENTACYJNEJ

10 nr sondowania
101,65 rzedna terenu

6

18 30

ilos¢ udarow na 10 cm

Gteb. w m.+

— | wpedu sondy udarowej
N
—

|

N nat.

# mJ,X= MPa
|

67 015 Ib stopien zageszczenia gruntu
Z!

OZNACZENIA NA MAPIE

X miejsce wykonania sondowania
O miejsce wykonania wiercenia

@ rejon zalegania gruntéw stabonosnych

OBJASNIENIA DO SONDY UDAROWEJ TYPU ITB - ZW Z KONCOWKA KRZYZAKOWA

T
~—,

tf max

Nnat. - wykres udaréw naturalnych

Nior. - wykres udaréw skorygowanych

do gfeb. krytycznej 1.0 m

- max. wytrzymatos¢ gruntu przy Scinaniu

obrotowym w ztozu naturalnym

lub stabo zageszczonych

OZNACZENIA STANU GRUNTU

<+ In - luzny

© szg - srednio zageszczony

® zg - zaggszczony

®- mpl - miekkoplastyczny
-8 pl - plastyczny

# tpl - twardoplastyczny

O pzw - potzwarty

I, stopien zageszczenia

Is wskaznik zageszczenia
I. stopien plastycznosci

OBJASNIENIA DO PROFILU OTWORU WIERTNICZEGO DOTYCZACE WODY GRUNTOWEJ

sgczenie wody gruntowej

PPW - piezometryczny poziom swobodnego
zwierciadta wody gruntowej

PPW - piezometryczny poziom ustalonego
zwierciadta wody gruntowej w czasie
odwiertu

poziom nawiercony wody gruntowej

warstwa nawodniona

linia podziatu geotechnicznego podtoza
gruntowego

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW WG PN-86/B-02480

nN - nasyp niekontrolowany
nB - nasyp budowlany

Gb - gleba

H - grunt préchniczy

Nm - namut

Kr - kreda jeziorna

T - torf

KO - otoczaki

K - kamien

Z - 2wir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospdtka

Pog - pospotka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

PT - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

1 p - pyt piaszczysty

- pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

GIl - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezla
Gz - glina zwiezta

GIl z - glina pylasta zwiezta
Ip - it piaszczysty

|- it

I - it pylasty
PH - piasek prochniczy
A - muszelki

B NNS - miejsce pobrania préby gruntu
o naturalnej strukturze

— domieszka
/ / przewarstwienia
/ na pograniczu

()

skfad gruntu ZAL NR 6




3. CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Rozwigzania konstrukcyjne podano w pkt. 4 opisu projekiu zagospodarowania terenu.

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego oraz
sposoéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;j.

Inwestycja nie wystepuje na obszarze eksploataciji gérnicze;j.

Sposéb posadowienia obiektu budowlanego podano w pkt. 4. opisu projektu architektoniczno-
budowlanego.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego — zgodnie z zatgczonymi badaniami
poditoza gruntowego i projektem geotechnicznym.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Dla inwestyciji nie jest wymagana dokumentacja geologiczno-inzynierska.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wystepujace wzdituz trasy
obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.

Wykopy szalowac.

Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10725:1997.

Zapewni¢ dojazdy i dojscia do poses;ji.

Przerwy w dostawie wody dla odbiorcéw ograniczy¢ do niezbednego minimum w uzgodnieniu z
dziatem eksploatacji PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski



4. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Profil sieci wodociggowej

Rys. 2. Schematy montazowe

Rys. 3. Bloki oporowe sieci wodociggowej

Rys. 4. Szczegdty montazowe sieci wodociggowej
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROIS KSAWERY £UDZINSKI
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Uwagi:
1. Ksztattki kofnierzowe zgodne z PN-EN 545 PN16 z zeliwa sferoidalnego GJS—400-15 dwustronnie epoksydowane (min. 250 mikrondw)
2. Zasuwy PN16 F5 wg PN-EN 10742 typu E2 miekkouszczelniajgce klinowe z gtadkim i wolnym przelotem z Zeliwa
sferoidalnego wg GJS-400-15 dwustronnie epoksydowane (min. 250 mikrondw)
5. Hydranty podziemne PN16 z Zeliwa sferoidalnego GJS—400-15, malowane epoksydowo warstwg min. 250 mikrondw
4. Uzyte materiaty powinny posiada¢ atest higieniczny PZH
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WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

BLOKI OPOROWE NA ZArAMANIU

Wewnetrzna kqt A 5 P prébne 1MPa

srednica D | zalam. a h | b

mm ’ cm [ ecm | ecm | cm | cm

15+45 30 | 20 | 30 | 30 | 30

80,100 60+90 30 | 20 | 30 | 30 | 30

BLOKI OPOROWE PRZY TROJNIKACH

100 | 30 [ 20 [ 30 | 30 | 25
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UWAGI:

. Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang szalunku 25 cm SZCZEGOK MONTAZU HYD RANTU

1
2. Zasypke ochronng ubija¢ recznie wrastwami co 15 cm

3. Zasypke gruntem rodzimym zageszcza¢ mechanicznie co 30 cm

4. Wybudowane zasuwy i hydranty oznaczy¢ w terenie tablicami informacyjnymi
9. Blok oporowe oddylatowa¢ foliq PE

6

. W gruntach nawodnionych stosowa¢ odpowiednie odwodnienie wykopu

skrzynka uliczna z zeliwa szarego

obetonowanie 50x50x10 cm

‘ nawierzchnia do odtworzenia

\/X v/ /////////H'_'_(/Q///i\/& />\ />\ /X />

pierscien betonowy €12/15 H‘gﬂ\

Hydrant podziemny DN80

Zwir 8—=16 mm

30x50x50cm
w geowtdkninie

I /&\ \ pierscien betonowy C12/15
T
|

_F obudowa teleskopowa

zasypka wsteppa
!

kolano kotnierzowe DN100 ze stopk R

blok oporowy bet. C15/20 35x50x20 cm

l gr. 30cm

zasuwa zeliwna E2
“kofnierzowa DN8O

\.v el T

betonowa plytka chodnikowa 35x35x5¢m /

krociec kotnierzowy wg schematéw montazowych

S7C7ZEGOt ULOZENIA PRZEWODU
d e

NN

nawierzchnia do odtworzenia

PAYONV OO

obudowa systemowa wykopu

zasypka gruntem rodzimym

tasma ostrzegawcza

zasypka ochronna
gr. 30 cm

obsypka ochronna
z lozyskiem pod rure
podsypka ochronna piaskowa

- ve 2 e —/blok p¢dporOWy bet C15/20
podsypka piaskowa
gr. 15 cm
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