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1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej
w rejonie ul. Obwodowej w Redzie oraz Grunwaldzkiej w Rumi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren jest zagospodarowany w postaci:
- pasa drogowego ul. Obwodowej i Grunwaldzkiej,
- rowu melioracyjnego L3-14.

Uzbrojenie terenu stanowa sieci uzbrojenia terenu takie jak:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne i deszczowej,

- gazociag,

- Swiattowody i linie teletechniczne,

- linie elektroenergetyczne.

3. Uzbrojenie likwidowane

Istniejgcy hydrant w ul. Obwodowej usungé — wymiana na nowy (H1).

Istniejgcy nieczynny zbiornik bezodptywowy zlokalizowany miedzy punktami W6 — W7 w pasie
drogowym — rozebra¢. Pozostatg czes¢ zbiornika na posesji prywatnej (dz. nr 2/17) zasypac. Po
zakonczeniu robot i zasypaniu wykopow teren uporzadkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur PE100 klasy PN 16 (SDR11) wg PN-EN 12201-2 o
Srednicach: DN110 mm tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego i ksztattek zeliwnych.
Technologia uktadania rur w wykopie otwartym na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm.
Przekroczenie rowu melioracyjnego L3-14 pod dnem wykona¢ w metodg przewiertu sterownego w
rurze ochronnej PE100RC PN10 SDR17. Diugos$¢ przewiertu 10,0 m. Rzedna géry rury ostonowej pod
dnem rowu — 8,88 m.n.p.m. Konce rury ochronnej zamkng¢ manszetami.

Odcinek W5.1-W5.2 wykona¢ przewiertem rurami PE100RC PN16 SDR11.

Parametry projektowanego uzbrojenia i urzadzen:
- sie¢ DN110 L= 102,5 m,
- hydranty podziemne DN80 — 3 szt,

Wymagania techniczne dla materiatow:

Armatura

Na sieci stosowac nalezy hydranty podziemne DN80 H=1,5 m. Montaz na tuku kotnierzowym
90° ze stopka i kotnierzem.

Zasuwy E2 wraz z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng. W terenie nieutwardzonym teren wokét
skrzynki zabezpieczy¢ ptytg betonowsa.



Rury
- Rury cisnieniowe z polietylenu PE 100 SDR11 powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN

12201-2, do przewiertow PE100RC.

- Ksztattki wiryskowe z polietylenu PE 100 powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-3,

- Rury w zwojach lub sztangach muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ze wzgledu na zapewnienie
kompatybilnosci potaczen, zwigzang z zachowaniem geometrii wymiaréw, owalizacjg oraz
szczelnoscig potaczen wg PN-EN 805,

- Rury z atestem PZH.

Zasuwy kotnierzowe PN16

- Wykonanie — (korpus + pokrywa) zeliwo sferoidalne (GJS-400-15) F5.

- Trzpien walcowany na zimno posiadajgcy ogranicznik posuwu klina.

- Potréjne niezalezne uszczelnienie trzpienia — (uszczelka zgarniajgca, min 4 o-ringi, manszeta).

- Lozysko trzpienia wykonane z poliamidu lub z innego materiatu o podobnych wtasciwosciach.

- Malowanie metodg fluidyzacyjng nanoszenia powtok (zewnetrznie i wewnetrznie) zywicg epoksydowg
zgodnie z normg GSK Ral lub rownowazng, potwierdzong certyfikatem wydanym przez niezalezne
autoryzowane jednostki badawcze. Grubos¢ powtoki - min. 250 mikronow.

- Zastosowane gumy : EPDM,

- Klin z zeliwa sferoidalnego (GJS-400-15), z petnym przelotem, nawulkanizowany zewnetrznie i
wewnetrznie gumg o grubosci min. 1,5mm.

- Wkiadki slizgowe na klinie wykonane z poliamidu lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach.
Nalewka kompensujgca na stopce klina.

- Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy.

- Korpus z pokrywa skrecany za pomoca srub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie, zalewane
masa na gorgco.

- Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego.

- Petny przelot zasuwy (bez przewezen).

- Wrzeciono ze stali nierdzewne;.

- Przediuzacze teleskopowe producenta regulowane w zakresie 1050-1750 mm - producenta zasuwy,

- Na zasuwach musi by¢ trwate oznaczenie (procent, srednica, cisnienie, materiat itp.)

- Muszg posiadac¢ atest PZH, deklaracje zgodnosci, $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Skrzynki do zasuw
- Wykonanie — korpus — zeliwo szare,
- Wieczko zeliwne z wtopiong wktadka stalows.

Hydranty podziemne DN 80 PN16
- Kolumna z Zeliwa sferoidalnego GJS-400-15
- Gtowica z zeliwa szarego,
- Przytacze kothierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg : PN-EN 1092-2:1999:
Kotnierze zeliwne i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne”
- Przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500 mm.
- Dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego.
- Ttok uszczelniajgcy wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty tworzywem uszczelniajgcym.
- Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej.
- Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok uszczelniajacy wykonane z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo.
- Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkowym, wewnetrznym
wzmocnieniem konstrukgji (np. zbrojenie, budowa wielokomérkowa).
- Uszczelnienie kuli kotwione na zasadzie bagnetowej.
- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej o-ringowe.
- Odwodnienie tylko przy peinym zamknieciu hydrantu — w innych potozeniach ttoka catkowicie
szczelne. Kolumna dolna powinna catkowicie sie odwodnic.
- Wszystkie odkryte zewnetrzne elementy zeliwne hydrantu zabezpieczone farbg proszkowa
produkowang na bazie zywiec epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikronow.




- Wewnetrznie hydranty zabezpieczone farbg proszkowa produkowana na bazie zywiec epoksydowych
o minimalnej grubosci 250 mikronéw lub emaliowane.

- Na hydrantach musi by¢ trwate oznaczenie (producent, srednica, cisnienie, materiat, itp.)

- Muszg posiadac¢ atest PZH, deklaracje zgodnosci, $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Ksztattki zeliwne
- Zeliwne klasy GJS-400-15 epoksydowane kotnierzowe. Grubo$¢ powtoki - min. 250 mikronow,
- Zgodne z PN-EN 545.

5. Informacja o0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w  zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dla przedmiotowego obszaru uchwalono miejscowego planu zagospodarowania terenu. Brak jest
ograniczen i zakazéw w MPZP dla niniejszego przedsiewziecia.

6. Informacja o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu strefy ochrony konserwatorskiej ani stanowisk
archeologicznych ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw oraz wpisanych do rejestru zabytkow.

7. Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja dotyczy sieci wodociggowej ktérym zadaniem jest zbiorowe zaopatrzenie w wode. Sie¢
musi zapewnia¢ catkowita szczelnos¢. Nie przewiduje sie wystgpienie zagrozen dla srodowiska.
Przedmiotowg sie¢ nalezy eksploatowac zgodnie z przepisami BPH.

8. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegollnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi

Inwestycja nie ma wplywu na drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode. Woda z
sieci bedzie pobierana na cele bytowe, a na cele przeciwpozarowe moze by¢ pobierana na zasadach
okreslonych w regulaminie Komunalnego Zwigzku Gmin.

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.

Wykopy szalowac.

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

Gotowy rurociag sieci wodociggowej nalezy przeptuka¢ wodg, nastepnie odkazi¢ za pomocg chloru,
stosujg dawke 20-30 mg Cl na 1 dm3, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego na 1 m3 wody. Tak
wypetniony rurocigg nalezy zostawi¢ na okres 48 godzin, po czym przeptukaé go czystg woda.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wymienione na stronie tytutowej
opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 5 ust.1. i stwierdzono, ze
wybudowane obiekty nie maja wptywu na dziatki sgsiednie w szczegdélnosci w zakresie:



- zaopatrzenia w wode i energie elekiryczna,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,

- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,

- ochrony obiektoéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektoéw objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

- poszanowania uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;.

11. Roboty ziemne i odwodnienie

Pod projektowanym dnem wykop6w znajduje sie nieznacznie (H=1,0 m) napiete zwierciadto wody
gruntowej. W celu unikniecia wystapienia zjawiska przebicia hydraulicznego i zalania wykopu, ostatnie
15 cm pogtebiania wykopow wykonywac recznie. Nie przegtebia¢ wykopdw.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ mechanicznie, przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego - recznie. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne”,
PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ prébne przekopy
celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejgce kable i rurociggi.
Wykopy pionowe. Sciany wykopéw pionowych o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy szalowagé.

Minimalna szeroko$¢ wykopdw obudowanych tj. odlegto$é pomiedzy scianami wykopdéw lub jego
szalunkiem powinna byé zgodna z PN-EN 1610. Stosowac systemowe szalunki liniowe typu boks.

Zalecang wytrzymatos¢ obudowy wykopu nalezy przyjaé w zaleznosci od gtebokosci wykopu ze
wzgledu na parcie gruntu i przewidziane obcigzenia naziomem. Orientacyjne parcie gruntu mozna
przyjac¢ w zaleznosci od gtebokosci wykopu:

- 2m-=12,0 kN/m2

- 3m-=17,5kN/m2

Gorna krawedz obudowy wykopu powinna by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad terenem, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa.

Po wykonaniu wykopu dno nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych oraz zniwelowac.

Grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopéw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skladowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad lub hatdy ziemi bedg utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywies¢ ziemie z wykopu i sktadowa¢ do ponownego wbudowania w wykop.

Nasypy niekontrolowane i torfy nie nadajg sie do ponownego wbudowania w wykop, nalezy je
wywies¢ i zutylizowaé. W ich miejsce nalezy wbudowaé piasek. W przypadku wystgpienia w podtozu
posadowienia rurociggu torféw, nalezy je wybra¢. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke
o grubosci min. 15 cm. Materiat na podsypke i zasypke nie powinien:

a) zawierac czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),

b) by¢ zmrozony,

c) zawierac¢ ostrych kamieni lub innych tamanych materiatéw.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Wysokosé podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokosé obsypki powinna wzrosngé o
0,05 m.

Wykopy zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu
zageszczajgcego.

Zasyp kanatéw w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu.



Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach :

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdw na ztaczach;
etap Il - po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;
etap Ill - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérka

deskowan scian wykopu.

Przy zasypywaniu przewoddw nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia 0=0,98 (podsypka,

obsypka i zasypka). Po catkowitym zasypaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, ktéry powinien wynosi¢ a=0,98.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ s$rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg umocnien $Scian wykopu.
Rozebranie umocnienia scian powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci - rownolegle z zasypka
ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.

12. Spos6b zapewnienia ciggtosci dostawy wody
Nie dotyczy.

13. Zestawienie materiatow

Lp. | Materiat j-m. ilos¢
1 Rura PE100 SDR11 DN110 m 72,4
2 Rura PE100RC SDR11 DN110 m 30,1
3 Rura PE100RC SDR17 DN200 m 10,0
4 tacznik RK zel. sfero. DN110/100 PN16 szt. 1
5 Tréjnik zel. sfero. DN100/80 PN16 szt. 1
6 Zasuwa E2 DN8O zel. sfero. PN16 szt. 3
7 Zasuwa E2 DN100 zel. sfero. PN16 szt. 4
8 Tuleja kotnierzowa DN110/100 PN16 szt. 6
9 Kolano zel. sfero. DN100 45° PN16 szt. 2
10 | Hydrant podziemny zel. sfero. PN16 DN80 RD=1,5m + skrzynka uliczna kpl. 3
11 Krociec zel. sfero. DN80 PN16 L=0,4m szt. 2
12 | Krociec zel. sfero. DN80 PN16 L=0,6m szt. 1
13 | Kolano zel. sfero. ze stopkg N DN80 PN16 szt. 3
14 | kuk wiryskowy 45° PE100 SDR11 DN110 szt. 2
15 | kuk wiryskowy 15° PE100 SDR11 DN110 szt. 2
16 | Tréjnik zel. sfero. DN100/100 PN16 szt. 1
17 | Kolano zel. sfero. DN80 90° PN16 szt. 2
18 | Redukcja zel. sfero. DN100/80 PN16 szt. 2
19 | Tasma ostrzegawcza niebieska z drutem miedzianym m 102,5
20 | Oznakowanie zasuw i hydrantow na stupku stalowym DN50 szt. 5

14. Rodzaj i kategoria obiekiu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Sieci wodociggowa - kategoria nr XXVI
15. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowa petni funkcje zbiorowego zaopatrzenia w wode.
Przedmiotowa sieci nalezy eksploatowac zgodnie z przepisami BPH.



16. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- sie¢ DN110 L= 102,5 m,
- hydranty podziemne DN80 — 3 szt,

17. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie przeprowadzonych badan podfoza gruntowego stwierdza sie wystepowanie pod
warstwg nasypu o migzszosci do 0,7 m gruntdw nosnych tj. piaskéw oraz piaskéw gliniastych
humusowych. Woda gruntowa do poziomu posadowienia planowanego obiektu budowlanego nie
wystepuje. Odwodnienia wykopow nie przewiduje sie. Projektowane obiekty zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej a warunki gruntowo-wodne do prostych.

Pod projektowanym dnem wykopéw znajduje sie nieznacznie (H=1,0 m) napiete zwierciadto wody
gruntowej. W celu unikniecia wystapienia zjawiska przebicia hydraulicznego i zalania wykopu, ostatnie
15 cm pogtebiania wykopow wykonywac recznie. Nie przegtebia¢ wykopdw.

Posadowienie obiektu budowlanego w wykopie otwartym na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Dla wykopu otwartego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zblizeniach
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego - recznie. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-
06050 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych [
kanalizacyjnych”

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ prébne przekopy
celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejgce kable i rurociggi.
Wykopy pionowe. Sciany wykopéw pionowych o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy szalowag.

Minimalna szeroko$¢ wykopdw obudowanych tj. odlegto$é pomiedzy scianami wykopdéw lub jego
szalunkiem powinna byé zgodna z PN-EN 1610. Stosowac systemowe szalunki liniowe typu boks.

Zalecang wytrzymatos¢ obudowy wykopu nalezy przyjaé w zaleznosci od gtebokosci wykopu ze
wzgledu na parcie gruntu i przewidziane obcigzenia naziomem.

Gorna krawedz obudowy wykopu powinna by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad terenem, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa.

Po wykonaniu wykopu dno nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych oraz zniwelowac.

Grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopéw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skladowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odkiad lub hatdy ziemi bedg utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywies¢ ziemie z wykopu i sktadowa¢ do ponownego wbudowania w wykop.

Nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do ponownego wbudowania w wykop, nalezy je
wywiesc¢ i zutylizowac. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek. Nastepnie nalezy wykonac odpowiednia
podsypke o grubosci min. 15 cm. Materiat na podsypke i zasypke nie powinien:

- zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),

- byé zmrozony,

- zawierac ostrych kamieni lub innych tamanych materiatéw.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Wysokosé podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokosé obsypki powinna wzrosng¢ o
0,05 m.

Wykopy zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu
zageszczajgcego.

Zasyp kanatéw w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu.



Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach :

etap |

wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il

po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;

etap Il

zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan
Scian wykopu.

Przy zasypywaniu przewoddéw nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia a=0,98 (podsypka,

obsypka i zasypka). Po catkowitym zasypaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, ktéry powinien wynosi¢ a=0,98.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubosé ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg umocnien $cian wykopu.
Rozebranie umocnienia $cian powinno nastepowaé z zachowaniem ostroznosci - réwnolegle z zasypka
ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.

18. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Rury PE100 SDR11 beda zgrzewane doczotowo zapewniajgce szczelnos¢ systemu. Nie wystepuje
oddziatywanie na $rodowisko i zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie — z uwagi na lokalizacje obiektéw
pod ziemia.

Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachéw, pytowych i ptynnych oraz wytwarzanie odpadoéw nie
wystepuije.

Emisja hatasu, drgan, promieniowania jonizujgcego oraz pola elekiromagnetycznego i innych
zaktbcen nie wystepuije.

19. Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Rozwigzania konstrukcyjne podano w pkt. 4 opisu projektu zagospodarowania terenu.

20. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz
sposoéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;j.

Inwestycja nie wystepuje na obszarze eksploataciji gérnicze;j.

Sposédb posadowienia obiektu budowlanego podano w pkt. 4. opisu projektu architektoniczno-
budowlanego.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego — zgodnie z zatgczonymi badaniami
podtoza gruntowego i projektem geotechnicznym.

21. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Dla inwestyciji nie jest wymagana dokumentacja geologiczno-inzynierska.

22. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wystepujace wzdituz trasy
obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.
Wykopy szalowac.
Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997.



Zapewni¢ dojazdy i dojscia do poses;ji.
Przerwy w dostawie wody dla odbiorcéw ograniczy¢ do niezbednego minimum w uzgodnieniu z
dziatem eksploatacji PEWIK Gdynia Sp. z o.0.

24. Odtworzenie nawierzchni

Na trasie sieci wystgpi koniecznos¢ odtworzenia nastepujgcych nawierzchni:
*  jezdni z kostki betonowej,

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej do odtworzenia:
- podbudowa betonowa C16/20 gr. 20 cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- kostka betonowa z rozbiérki gr. 8 cm..

Odtworzenie podtoza pod konstrukcje i nawierzchnie nalezy wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcych
spadkoéw poprzecznych i podtuznych.

Elementy pasa drogowego takiej jak krawezniki, wpusty deszczowe, ktére w wyniku odtworzenia
nawierzchni zostang uszkodzone bedg podlegaty wymianie przez wykonawce.

W przypadku odtworzenia nawierzchni obowigzuje regulacja istniejacych wtazéw i skrzynek.

Przed przystgpieniem do robot zobowigzuje sie wykonawce do wykonania dokumentacii
fotograficznej terenu inwestycji, zwtaszcza staniu nawierzchni, ogrodzeh posesiji, zielencow itp. Jeden
egzemplarz dokumentacji wykonawca przekaze zamawiajgcemu w terminie 30 dni od podpisania
umowy na roboty budowlane. Wszystkie uszkodzone elementy zagospodarowania terenu nalezy
odtworzy¢ i uzyskac pisemng akceptacje wtasciciela gruntu. Oswiadczenie to stanowi¢ bedzie element
dokumentacji odbiorowe;j.

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski



2. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2. Profil sieci wodociggowej

Rys. 3. Schematy montazowe

Rys. 4. Szczegdty montazowe

Rys. 5. Bloki oporowe

Rys. 6. Szczegdt konstrukcji odtworzenia nawierzchni
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UWAGI:

. Minimalna przestrzen robocza migdzy rurq a $ciang szalunku 25 cm

. Zasypke ochronng ubija¢ recznie wrastwami co 15 cm

. Lasypke gruntem rodzimym zageszcza¢ mechanicznie co 30 cm

. Wybudowane zasuwy i hydranty oznaczy¢ w terenie tablicami informacyjnymi
. Blok oporowe oddylatowa¢ foliq PE

. W gruntach nawodnionych stosowa¢ odpowiednie odwodnienie wykopu
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nawierzchnia do odtworzenia

SZCZEGOL. MONTAZU HYDRANTU

skrzynka uliczna z zeliwa szarego

obetonowanie 50x50x10 cm

‘ nawierzchnia do odtworzenia

NY ANV
pierscien betonowy €12/15
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Hydrant podziemny DN80

wir 8—=16 mm

30x50x50cm
w geowtdkninie

pierscien betonowy C12/15
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?_ obudowa teleskopowa

zasypka wsfeppa
lgr. 30cm | ]

kolano kotnierzowe DN100 ze stopk R

blok oporowy bet. C15/20 35x50x20 cm
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betonowa plytka chodnikowa 35x35x5¢cm /

krociec kotnierzowy wg schematéw montazowych

SZCZEGOL ULOZENIA PRZEWODU
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obudowa systemowa wykopu

zasypka gruntem rodzimym

tasma ostrzegawcza

zasypka ochronna
gr. 30 cm

obsypka ochronna

z lozyskiem pod rure
podsypka ochronna piaskowa

gr. 15 cm

blok podporowy bet. C15/20

podsypka piaskowa
gr. 15 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWE

W-wa Scieralna: kostka betonowa gr. 8cm
(spoinowana zaprawg na bazie cementu)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Beton C16/20 gr. 20cm

Grunt rodzimy
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