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Pelny zespol projektowy; oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.20, ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2018 roku, poz. 1202) - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt budowlany zostal sporzadzony zgod-
nie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatdéw innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej poréwnywalnych dla przyjgtych materiatow budowlanych i izolacyjnych.

Branza: Imig¢ i nazwisko; Podpis: Pieczgc
nr uprawnien: imienna:
Architektura mgr inz. arch.
projektowat: Grzegorz Tatarka
7137/11/P/2003
Architektura
sprawdzit:
Konstrukcja mgr inz. Marcin Donke
projektowat: WKP/0038/POOK/07
Konstrukcja
sprawdzit:

Instalacje sanitarne | mgr inz. Leszek Kolodziej

projektowatl: WKP/0348/POOS/12

Instalacje sanitarne

sprawdzit:

Instalacje elektryczne| mgr inz. Marek Zelawski

projektowat: WKP/0161/POOE/14

Instalacje elektryczne

sprawdzit:

Branza drogowa

projektowat:
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Czgs¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen w budynku II Liceum Ogolnoksztatcacego dla:

Inwestor:

Miasto Leszno IT Liceum Ogo6lnoksztatcace im. Mikotaja Kopernika w Lesznie
ul. Karasia 15 z Oddziatami Dwujgzycznymi i Migdzynarodowymi

64-100 Leszno ul. Bolestawa Prusa 33, 64-100 Leszno

dziatka nr ewid. 17/58 w Lesznie; ul. Bolestawa Prusa 33

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 17/58 znajduje si¢ w Lesznie przy ulicy Bolestawa Prusa. Dziatka jest
zabudowana budynkiem szkolnym, kompleksem boisk sportowych, parkingami, chodnikami i placami
utwardzonymi oraz zielenia. Dziatka ma ksztalt nieregularnego wielokata, ze wszystkich stron
sasiaduje z drogami publicznymi (ul. Machnikowskiego, ul. Powstancow Wielkopolskich, ul. Bolesta-
wa Prusa i ul. 17 Stycznia). Dziatka jest ogrodzona, posiada przylacza infrastruktury techniczne;.

Teren dziatki jest ptaski, bez przeszkod terenowych. Dziatka nie znajduje si¢ na terenach szkod gor-
niczych i nie jest objeta ochrong konserwatora zabytkow w zakresie archeologicznym.

Warunki zabudowy na dzialce objgtej opracowaniem wyznacza miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przyjety uchwata nr XII1/199/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. przez Radg Miejska
Leszna. Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w jednostce planu oznaczonej symbolem 56Uo.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie zagospodarowania terenu.

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

3.1. Drogi pozarowe
Funkcj¢ drogi pozarowej petnia drogi publiczne wokoét terenu szkoty (ul. Machnikowskiego, ul. Po-

wstancéw Wielkopolskich, ul. Bolestawa Prusa i ul. 17 Stycznia).

3.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg
Hydranty DN80 znajduja si¢ w promieniu 75 m od budynku szkoty na ul. Machnikowskiego, ul. Po-

wstancéw Wielkopolskich, ul. Bolestawa Prusa i ul. 17 Stycznia.



4. Zestawienie powierzchni
4.1. Dane budynku

powierzchnia zabudowy - 4166,60 m*
powierzchnia uzytkowa ogdtem - 8560,20 m’

4.2 Bilans terenu oraz procentowe zestawienie powierzchni

Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie zagospodarowania dziatki i bilansie terenu.

opracowat:



ITII. OPIS INWENTARYZACYJNY

do projektu przebudowy pomieszczen w budynku II Liceum Ogoélnoksztalcacego realizowanego
przez Miasto Leszno i II Liceum Ogolnoksztalcace na dzialce nr ewid. 17/58 przy ul. Bolestawa

Prusa 33 w Lesznie:

A. Opis techniczny

1. Opis budynku:

Budynek objety opracowaniem zostal wybudowany 1 oddany do uzytkowania na poczatku lat 80-ch
XX wieku. Budynek sktada si¢ z dwu- i trzykondygnacyjnych blokow szkolnych oraz jednokondy-
gnacyjnego bloku sportowego, potaczonych ze soba parterowym tacznikiem. Bloki oznaczone jako
»A” 1,,B” oraz tacznik sa podpiwniczone. Wszystkie czesci budynku przekryte sa dachami ptaskimi.
Budynek wykonany jest w technologii murowanej, $ciany zbudowane sa z warstwy nosnej o grubosci
36 cm, nieocieplone. Budynek posadowiony na $cianach i tawach fundamentowych. Stropy migdzy-
kondygnacyjne ptytowe. Stropodachy nad blokami dydaktycznymi i czg$cia lacznika oraz bloku spor-
towego wykonane jako wentylowane w technologii stropu plytowego, izolowanego termicznie i ptyt
korytkowych ksztattujacych spadki dachu wspartych na $ciankach azurowych. Nad aula dach o kon-
strukcji stalowej (wiazary 1 platwie kratowe) przekryty blacha trapezowa i izolacja termiczna. Nad
salami gimnastycznymi dach oparty na ryglach stalowych, przekryty plytami korytkowymi i warstwa
izolacji termicznej. Stropodachy i dachy pokryte papa dachowa. Posadzki w budynku betonowe wy-
konczone plytkami ceramicznymi i wyktadzinami obiektowymi. Na salach gimnastycznych parkiet

drewniany. Stolarka okienna PVC, drzwiowa stalowa, drewniana i PVC.

2. Program uzytkowy:

1. Powierzchnia zabudowy: - 4166,60 m?

2. Powierzchnia uzytkowa ogdtem - 8560,20 m?

Zestawienie pomieszczen wg rysunkow rzutoéw inwentaryzacji.

3. Dane konstrukcyjno — materialowe:

- Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne wykonane jako murowane, z cegly pelnej i dziurawki, oraz bloczkow poryzowa-
nych i betonowych o grubosci 25,0/38,0 cm, na zaprawie cem-wap. Sciany sa pokryte tynkiem cem-
wap z obu stron. Scianki dziatowe o grubosci 12,0 cm, obustronnie tynkowane. Na czesci powierzchni
gtadzie malarskie. Cz¢$¢ $cian (gtownie w piwnicy) wykonanych jako zelbetowe lub zelbetowe odcin-
ki $cian ktore przenosza duze obciazenia z wyzszych kondygnacji budynku.

-sufity:
Tynkowane, cem-wap. W czesci szpachlowane. W pomieszczeniu auli podwieszany sufit panelowy.



-stolarka:
Drzwiowa — drewniana i stalowa. Czg$¢ drzwi objetych wymiana wykonane jako indywidualne — osiat-
kowane stalowe ramy.

- wentylacja:
W budynku wentylacje zapewniaja kanaty kominowe w systemie grawitacyjnym. Aula wentylowana
mechanicznie.

- instalacje:

W budynku zinwentaryzowano instalacje wewngtrzne obejmujace instalacj¢ elektryczna, wodoci-
agowa, cwu, ogrzewania (z cieplika miejskiego), kanalizacj¢ sanitarna i gazowa oraz sieci telefonicz-
ne.

4. Opis stanu technicznego:

Przedmiotowy budynek jest nieprzerwanie uzytkowany od momentu oddania do uzytku. Wizja lokalna
pozwala stwierdzi¢ ze budynek jest uzytkowany prawidtowo, zgodnie z przeznaczeniem. Ro6wniez stan
techniczny nie budzi zastrzezen. Nie stwierdzono uszkodzen $cian, elementéw nos$nych (nadprozy i
podciagdw), brak powaznych spekan i ugi¢é stropu. Systematyczne ogrzewanie i wentylowanie budyn-
ku przeciwdziata powstaniu zagrzybien i zawilgocen $cian. System odwodnienia dachu i1 odprowa-
dzenia wod deszczowych dziata prawidtowo.

Budynek jest zdatny do dalszego uzytkowania, a planowane prace — przy prawidlowym ich przeprowa-

dzeniu - nie wplyna negatywnie na jego stan techniczny i bezpieczenstwo uzytkowania.

Uwaga:

Stan techniczny czgéci elementéw budynku moze by¢ okreslony dopiero po ich pelnym odstonigciu
podczas prowadzenia prac. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci z opracowaniem inwentaryzacyj-
nym badz stwierdzenia powaznych uszkodzen nalezy przerwac prace i powiadomi¢ projektanta.

Prace inwentaryzacyjne przeprowadzono poprzez pomiary reczne w Swietle $cian i stropow. Dopuszcza

sig¢ zaistnienie rozbiezno$ci pomiarowych w stosunku do stanu faktycznego.

opracowat:
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IV. OPIS BUDOWLANY

do projektu przebudowy pomieszczen w budynku II Liceum Ogoélnoksztalcacego realizowanego
przez Miasto Leszno i II Liceum Ogolnoksztalcace na dzialce nr ewid. 17/58 przy ul. Bolestawa

Prusa 33 w Lesznie:

A. Opis techniczny

1. Opis planowanych prac w budynku

W budynku planowane sa prace budowlane polegajace na wymianie czgsci stolarki wewngtrznej 1 zwi-
azanymi z tym poszerzeniami lub zwezeniem otwordw, zamurowaniem drzwi do likwidacji. Zaprojek-
towano takze podzielenie jednego z pomieszczen magazynowych oraz pomieszczenia szatni.

W pomieszczeniu auli planuje si¢ montaz instalacji klimatyzacji, wymiang systemu ogrzewania i
montaz o$wietlenia ewakuacyjnego. Zaplanowano generalna przebudowe znajdujacej si¢ tam rozdziel-
nicy gléwnej budynku oraz montaz zewngtrznego wytacznika p.poz. Przewidziano rowniez wymiang
fasad przeszklonych wraz z drzwiami ewakuacyjnymi, ktore tacza aulg z sasiednimi blokami.

W czg$ci pomieszczen zaplanowano montaz monitoringu wizyjnego. Dla czg$ci pomieszczen zaprojek-
towano wspomaganie obecnie funkcjonujacego uktadu wentylacji grawitacyjnej, wywiewnej systemem
mechanicznym (wiaczanym przez uzytkownika). Opracowanie zawiera réwniez okreslenie zakresu
prac remontowych w czgs$ci pomieszczen - malowanie $cian i sufitdéw, wymiang powierzchni posadz-

kowych i izolacyjnych, wymiang grzejnikow.

2. Program uzytkowy

1. Powierzchnia zabudowy - 4166,60 m*

2. Powierzchnia uzytkowa - 8559,50 m*

3. Wydzielenie pomieszczen

Jedno z pomieszczen magazynowych zostanie podzielone na 2 mniejsze pomieszczenia, o tym samym
przeznaczeniu. Dotychczasowe pomieszczenie szatni dla ucznidw podzielone zostanie na 3 pomiesz-
czenia, wszystkie o funkcji magazynowej. Do przechowywania odziezy wierzchniej uczniow stuzy¢
beda indywidualne szafki szatniowe ustawione w korytarzach.

Pomieszczenie zaadaptowane na pomieszczenie szatni, znajdowac si¢ bedzie na kondygnacji piwnicy 1
stuzy¢ bedzie jako zaplecze szatniowe dla istniejacej sali treningowej znajdujacej si¢ na tej samej kon-
dygnacji. Szatnia wyposazona bedzie w modutowe szafy metalowe/ptytowe z dzielonymi komorami 1
tawka przeznaczone do przechowywania odziezy wtlasnej oraz ochraniaczy do szermierki. Szatnia
uzytkowana bedzie przez poszczegdlne grupy treningowe z rozdziatem czasowym (osobno grupa ze-

nska i grupa meska).
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4. Dane konstrukcyjno-materialowe

- podlogi i posadzki:

W korytarzu piwnicy, na istniejacej warstwie posadzki z lastriko przewidziano nowe wykonczenie po-
sadzki poprzez utozenie wykladziny obiektowej, klejonej do podtoza. Przewidzie¢ warstwe podktadu
amortyzujacego. Wykladzina homogeniczna, antyposlizgowa w klasie R9, odpornos¢ na $cieranie w
klasie T, odpornos$¢ na ogien Bfl-s1, antystatyczna, grubos$¢ 2,0 mm.

- Sciany wewnetrzne:

W zakresie wymiany stolarki zalozono koniecznos¢ poszerzenia lub zwezenia czgsci otworéw monta-
zowych dla stolarki. Po demontazu istniejacej stolarki otwory poszerza¢ symetrycznie przy uzyciu pity
diamentowej (nacigcie $ciany). Dla S§cian murowanych, no$nych nalezy dodatkowo prowadzi¢ odkucia
kontrolujace oparcie nadprozy. Po osadzeniu stolarki $ciany wyprawi¢ zaprawami szpachlarskimi i po-
malowac.

Zamurowania 1 zwgzenia otworéw po demontazu drzwi wykonac¢ przy uzyciu bloczkow betonu komor-
kowego odm. 600 o grubosci 8 / 12 cm. Powierzchnie zamurowania taczy¢ ze $ciang istniejaca poprzez
wprowadzenie hakéw/kotew specjalistycznych. Sciany pokry¢ warstwami tynku cem-wap, szpachlo-
wanego.

W czgsci przewidziano wykonanie filarkow z cegly peilnej klasy 15 MPa. Filarki kotwione do
istniejacej Sciany poprzez haki/kotwy specjalistyczne.

Sciany przeznaczone do malowania nalezy oczyscié¢ z pytu i kurzu. Nastgpnie zmyé i odttuscié¢ przy
uzyciu preparatow malarskich (typu primer). Ewentualne ubytki warstw szpachlowych lub gtadzi uzu-
petié, zdemontowaé zbyteczne uchwyty, przewody, instalacje. Ubytki uzupeti¢. Pokry¢ warstwami
malarskimi przeznaczonymi do uzytku wewngtrznego, zmywalnymi. Malowa¢ minimum dwukrotnie.

Nad wymienianymi fasadami przewidziano przemurowania wnegk z bloczkow betonu komorkowego
odm. 600 o grubosci 12,0 cm. Przemurowania wykona¢ od poziomu osadzanych nadprozy. Sciang
obustronnie tynkowac i1 szpachlowa¢. Sciana w klasie EI120.

- nadproza:
Przewidziano montaz pojedynczych nadprozy typu SBN120. Nadproza osadza¢ na nowoprojektowa-
nych filarkach, istniejacych filarkach 1 w istniejacych $cianach no$nych (poprzez wykute gniazda).

- sufity wewnetrzne:

Sufity przeznaczone do malowania nalezy oczys$ci¢ z pytu i kurzu. Nastgpnie zmy¢ 1 odttusci¢ przy
uzyciu preparatow malarskich (typu primer). Ewentualne ubytki warstw szpachlowych lub gtadzi uzu-
petié, zdemontowaé zbyteczne uchwyty, przewody, instalacje. Ubytki uzupeti¢. Pokry¢ warstwami
malarskimi przeznaczonymi do uzytku wewngtrznego, zmywalnymi. Malowa¢ minimum dwukrotnie.

- wylaczenie kanalow grzewczych:

Na auli zaprojektowano wytaczenie z uzytkowania kanatéw grzewczych. Obecne pokrycie kanatow z
krat stalowych zdemontowaé. Wnetrza kanalow oczysci¢ z wypetniajacego je kurzu 1 pytu. Zaleca si¢
dezynfekcje kanatu pod katem mozliwosci wystgpowania grzybow i roztoczy. Po przeprowadzeniu
prac instalacyjnych wykona¢ ruszt nowej podtogi. Czg 60x40x4 mm wspawacé osiowo co 60 cm po-
miedzy istniejace L50x5 (rama dla krat kanatu). Na powierzchni elementow stalowych utozy¢ blachg
stalowa o grubosci 6 mm. Odcinkowo przyspawac do elementow wspierajacych. Nastgpnie utozy¢ pty-
tg podlogowa z GK (typu Fireboard) o grubosci 20 mm. Ptyta montowa¢ do blachy wkrgtami stalowy-
mi. Warstwy wykonczeniowe wykona¢ z wylewki samopoziomujacej oraz ptytek z gresu technicznego.
Ptytki kolorem i1 wielko$cia powinny nawiazywaé do istniejacych ptytek pokrywajacych podloge w
auli. Spoiny wykonac¢ jako trwaleplastyczne. Zaleca si¢ wykonanie wentylacji kanalu poprzez wy-
konanie nawiertow @16 w $cianach zabudowy kanatu ponizej stropu auli w ilosci 1 szt/mb.
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Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg opisu ponize;j.

- stolarka indywidualna:

Zaprojektowano indywidualne rozwiazanie stolarki drzwiowej do powierzchni schowkoé6w magazyno-
wych w sali wielofunkcyjne;j.

Ramki do magazynkéw wykonaé na bazie ramy okalajacej z profilu Lzg40x40x3 mm. Ramg ze stup-
kiem srodkowym z rury kwadratowej 40x3 mm kotwi¢ do $ciany kotwami rozporowymi M10. Drzwi
wykona¢ z profila zamknigtego, rury prostokatnej 40x20x3 mm. Rama skrzydta drzwi posiada po-
przeczke srodkowa do usztywnienia.

Elementy stalowe ocynkowac. Ostateczne pomiary do wymiarowania elementéw powinny zostaé wy-
konane po demontazu obecnej stolarki. Elementy wyposazy¢ w okucia w formie zawiasow osiowych
oraz zamkow i skobli wg ustalen z Inwestorem.

- stolarka drzwiowa i fasadowa:

Zaprojektowano wymiang stolarki drzwiowej, systemowej. Zastosowano stolarke drewniana, ptytowa 1
aluminiowa. Powierzchnie drzwi powinny by¢ gladkie, latwozmywalne. Zaleca si¢ stosowanie okucia
dolnej krawedzi drzwi dla ochrony podczas mycia i sprzatania.

Stolarka fasadowa zaprojektowana jako aluminiowa, wewngtrzna. Powierzchnie przeszklone (szyba
bezpieczna). Powierzchnie stalowe/aluminiowe malowane proszkowo, fatwozmywalne.

Szczegotowe wytyczne dla stolarki wg opiséw na rysunkach. Czgs¢ stolarki musi spetnia¢ wymogi
drzwi ewakuacyjnych (spelnienie wytycznych zawartych w przepisach ogdlnych i normach branzo-
wych) oraz odpornos$ci pozarowej (wg klasy pozarowej okreslonej na rysunku zestawienia stolarki).
Ostatecznych pomiaréw drzwi nalezy dokona¢ po zakonczeniu prac murarskich/demontazowych.
Wszystkie drzwi otwierajace si¢ na zewnatrz pomieszczen, na korytarze stanowiace droge ewakuacyj-
na, musza otwierac si¢ rownolegle do $ciany korytarza, by nie zawe¢za¢ wymaganej szerokosci dojscia
na drodze ewakuacji.

- konstrukcje wsporcze:

Zaprojektowano konstrukcje wsporcza pod urzadzenia klimatyzacyjne. Rama no$na zostanie wykonana
z rur prostokatnych 100x50x4 mm. Na ramie nalezy zamontowa¢ ramke okalajaca dla utozonej we-
wnatrz kraty WEMA. Ramke wykona¢ z Lzg 40x3 mm. Ramke zespala¢ z rama no$na wkrgtami
samonawiercajacymi do metalu. Rama no$na bedzie kotwiona do $ciany no$nej budynku kotwami roz-
porowymi M16 oraz podparta wspornikiem, kotwionym do $ciany attyki kotwa rozporowa M12.
Wspornik wykona¢ z rury kwadratowej 50x3 mm. Wszystkie elementy stalowe ramy ocynkowac.
Elementy skrgca¢ na montazu §rubami M10. Pomost dla urzadzen pokry¢ krata WEMA 40x3 mm,
ocynkowana.

- instalacje budynku:

W ramach opracowania przewidziano modyfikacje w istniejacych instalacjach wewngtrznych.
Instalacja elektryczna zostanie przebudowana w obrgbie gléwnej tablicy rozdzielczej znajdujacej si¢ w
auli budynku (wymiana rozdzielnicy gléwnej). Zostanie zamontowany gléwny wylacznik przeciw-
pozarowy pradu z przyciskiem wyzwalajacym przy wejsciu gtownym. Na auli zostanie zamontowane
o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne. Zasilone zostana dodatkowo zamontowane urzadzenia klimatyza-
cyjne, w cze$ci pomieszczen wymienione zostanie o§wietlenie i gniazda poboru pradu.

Zamontowany zostanie monitoring wizyjny czgsci pomieszczen.

W zakresie branzy sanitarnej przewidziano montaz kilku klimatyzatorow na salach wielofunkcyjnych
oraz auli gtownej, wymiang grzejnikow. Pomieszczenia w ktorych obecnie wystepuje dyskomfort uzyt-
kowania z uwagi na niewydolna wentylacje zamontowane zostana urzadzenia mechanicznie
wspomagajace wentylacje grawitacyjna.

- wytyczne wykonania elementow zelbetowych:

Do wykonania elementéw zelbetowych nalezy zastosowac beton spelniajacy wymagania pracy w
srodowisku klasy XC2; XA2. Zaleca sig stosowanie plastyfikatoréw zapewniajace przy zatozonym
W/C konsystencje¢ odpowiednia do szczelnego wypehienia deskowan i przestrzeni betonowanych. Za-
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geszezenie mieszanki betonowej mechanicznie, wibratorami wglebnymi lub powierzchniowymi. W
okresach podwyzszonych temperatur i silnego nastonecznienia powierzchnie betonu zabezpieczaé po-
przez przekrycie folia, matami jutowymi lub bawetlianymi. Nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom wil-
gotnosci dojrzewajacego betonu. Swiezy beton nalezy chroni¢ przed silnym dziataniem deszczu.

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przyjeto srodowisko korozyjnosci
C2 dla konstrukcji wewngtrznych i C3 dla konstrukcji zewngtrznych. Elementy stalowe nalezy oczy-
$ci¢ w technologii strumieniowo-$ciernej do stopnia czystosci Sa2.5. Przyjeto do zabezpieczenia tech-
nologi¢ cynkowania.

5. Roboty wykonczeniowe

Po montazu/wymianie drzwi, krawegdzie i uszkodzone powierzchnie S$ciany wyrownaé gladzia
szpachlowa 1 zeszlifowa¢ do uzyskania gtadkiej powierzchni,

Malowanie — §ciany pomalowa¢ farbami do uzytku wewnetrznego, zmywalnymi, kolory jasne..

6. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnvch

Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie uzytkowania budynku przez osoby niepelnosprawne,

odbywa si¢ ono na zasadach dotychczasowych.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Po dokonaniu analizy obecnie obowiazujacego systemu ewakuacji i przebiegu drog ewakuacyjnych z
budynku dla zatozonej liczby uzytkownikoéw, przewidziano 2 rdézne scenariusze ewakuacji. Pierwszy
scenariusz to standardowe zajgcia lekcyjne w salach dydaktycznych i bloku sportowym — uzytkownicy
budynku znajduja si¢ wtedy w salach dydaktycznych, pomieszczeniach biurowych.

Drugi scenariusz, to okazjonalne wydarzenie na auli (np. apel okoliczno$ciowy lub zebranie uczniow).
Zatozono ze na auli znajduje si¢ wtedy okoto 450 oséb.

Dla scenariusza pierwszego, pomieszczenie auli stanowi jedna z mozliwych drog ewakuacyjnych dla
czesci 0sob przebywajacych w bloku ,,A” i ,,B”. Przemieszczaja si¢ one wtedy w kierunku tacznika i
gléwnego wyjscia z budynku. Dla tego kierunku ewakuacji przewidziano drzwi dwuskrzydlowe,
otwierane do wnetrza auli od strony bloku ,,A” 1 ,,B”. Zalozono codzienny tryb uzytkowania tych
drzwi.

Dla scenariusza drugiego, osoby znajdujace si¢ w auli, kieruja si¢ w strong tacznika i wyjscia gtowne-
go z budynku oraz do wyj$¢ ewakuacyjnych ktore znajduja si¢ w bloku ,,A” 1,,B”. Korzystaja wtedy z
drzwi otwieranych zgodnie z kierunkiem ewakuacji (na zewnatrz z pomieszczenia) otwieranych po-
chwytem antypanicznym. Moga korzysta¢ rowniez z drzwi tradycyjnych prowadzacych do acznika.
Oczywiscie jest mozliwo$¢, aby wystapity scenariusze mieszane. Jednak zatozona do wymiarowania

drzwi ewakuacyjnych liczba 0sob, ktore przez pomieszczenie auli moga si¢ przemiesci¢ nie bgdzie
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wigksza niz wskazana w scenariuszu pierwszym lub drugim. Uczniowie i grono pedagogiczne albo jest

na zajeciach dydaktycznych w salach albo na imprezach okolicznosciowych w auli.

Na podstawie zatozonych i opisanych powyzej scenariuszy, przebudowuje si¢ drzwi na drodze ewaku-
acyjnej miedzy aula i blokami ,,A”, ,,B” oraz facznikiem z uwzglednieniem r6znych kierunkow ewa-
kuacji i ilosci ewakuujacych sig¢ 0sob.

Projektowana zmiana wymaga aktualizacji instrukcji przeciwpozarowej dla budynku.

W zakresie opracowania nie znajduja si¢ pozostate warunki ewakuacji i zabezpieczenia przeciwpoza-

rowego istniejacego budynku.

opracowat:
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V. Informacja dotyczaca BIOZ

do projektu przebudowy pomieszczen w budynku II Liceum Ogoélnoksztalcacego realizowanego
przez Miasto Leszno i II Liceum Ogolnoksztalcace na dzialce nr ewid. 17/58 przy ul. Bolestawa

Prusa 33 w Lesznie:

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU II LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
Adres obiektu: ul. Bolestawa Prusa 33, 64-100 Leszno

dzialka nr ewid. 17/58; obreb: 0002 Leszno

Inwestor: Miasto Leszno IT Liceum Ogoélnoksztalcace im. Mikolaja Kopernika
ul. Karasia 15, 64-100 Leszno |w Lesznie z Oddzialami Dwujezycznymi i Migdzynarodowymi

ul. Boleslawa Prusa 33, 64-100 Leszno

Informacj¢ opracowat: mgr inz arch. Grzegorz Tatarka
ul. 55 Putku Piechoty 34, 64-100 Leszno
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1. Dane ogdlne

- obiekt: przebudowa pomieszczen w budynku II Liceum Ogolnoksztatcacego
- inwestor: Miasto Leszno; II Liceum Ogdlnoksztatcace
- adres obiektu: ul. Bolestawa Prusa 33; 64-100 Leszno;
dziatka nr ewid. 17/58; obreb 0002 Leszno;
- powierzchnia zabudowy: 4166,60 m*
- powierzchnia uzytkowa: 8559,50 m?
- zespot projektowy: mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka, mgr inz. arch. Agnieszka Musielak, mgr inz.
Marcin Donke, mgr inz. Leszek Kotodziej, mgr inz. Marek Zelawski;
- adres: Pracownia Projektowa MD-Projekt; ul. 55 Putku Piechoty 34; 64-100 Leszno; tel: (065)
5203244 ; 0-602321609

2. Opis do informacji

2.1. Zakres robot objetych opracowaniem obejmuje:

- roboty budowlane do wysokosci 3,0 m;

- roboty montazowe do wysokosci 3,0 m;

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe;

2.2. Obecnie teren jest zabudowany budynkiem szkolnym, kompleksem boisk i terenow utwardzonych,
pozostaly teren zielony.

2.3. Na terenie nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

2.4. Ewentualne zagrozenia moga powstac¢ przy wykonaniu robot budowlanych i montazowych oraz
dalszym procesie realizacji robot.

2.5. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji prac.

2.6. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w srodki ochrony osobistej 1 narzgdzia oraz urzadzenia konieczne

do sprawnego 1 bezpiecznego wykonania robot.

Realizacja inwestycji nie wymaga opracowania planu BIOZ.
Informacjg sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (DZ.U. nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat:
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