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1 Czesé ogolna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji.
Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19
Poz. 115),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 75 Poz. 690 z 2002r. ),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

i) Wytyczne Projektowania Skrzyzowahn Drogowych — czes$¢ | — Skrzyzowania
Zwykte i Skanalizowane (GDDP Warszawa 2001),

j) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 roku poz. 462),

k) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 roku poz.
463).

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ulicy Nad
Zatokg w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym i oswietleniem ulicznym.
Analizowana ulica zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiat pucki, gmina
miasto Jastarnia.
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2 Czesc¢ techniczna.

2.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym analizowany odcinek ulicy Nad Zatokg posiada nawierzchnie z
prefabrykowanych ptyt betonowych ograniczonych kraweznikami betonowymi.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej:
sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna oraz
elektroenergetyczna i oswietleniowa.

2.2 Budowa geologiczna podtoza.

Obszar badan potozony w Jastarni znajduje sie na czesci lgdowej Mierzei
Helskiej, bedacej tawicg wydmowg pochodzenia morskiego natozonym na podbudowe
plejstocenskg wysoczyzny Kepy Swarzewskiej. Teren jest ptaskim tarasem szottowym
o wysoko$ci ok. 1 m npm na zapleczu watu wydmowego mierzei. Badany teren
znajduje sie w potudniowej zatokowej czesci pétwyspu.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt
do I-szej kategorii geotechnicznej.

Teren ten charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng. Podtoze tworzg denne i
plazowe utwory litoralne powstate w czasie transgresji morskiej okresu atlantyckiego
(littoryna) po zlodowaceniu battyckim. Osady te wyksztalcone sg z piaskéw
drobnoziarnistych z domieszkami pylastych oraz wktadek torfow. Nadktad stanowig
antropogeniczne nasypy piaszczysto- gruzowe. Wszystkie skaty wystepujgce na
badanym terenie wieku holocenskiego.

Na powierzchni terenu znajdujg sie nasypy antropogeniczne na bazie piaskéw
wydmowych i gleb z domieszkami gruzéw ceglanych i zuzli. Sumarycznie warstwa gleb i
nasypéw osigga do 0,6 m migzszosci. Nasypy sg luzne, przewaznie zo6tte (orsztynowi), ale
domieszki zuzla nadajg im czarng barwe. W otworze 1 stwierdzono na gtebokosci 0,6
m ppt zaleganie piaskbw wzbogaconych w humus, ale bez szczatkéw
antropogenicznych, prawdopodobnie jest to pogrzebana gleba obecnie stanowigca
piaski humusowe. W otworze 2 w nasypach akcesorycznie wystepujg domieszki piaskow
Srednioziarnistych, ale prawdopodobnie rowniez genezy wydmowe;j.

Pod nasypami zalega gtéwna partia gruntow, ktére stanowig drobnoziarniste piaski
wydmowe. Piaski te od biatych po brunatne, luzne i $rednio zageszczone =z
niewielkimi  domieszkami frakcji pylastych lub detrytusu muszlowego w spagu
zalegajg na gtebokosci od 0,6 do 3 m (nie przewiercono) ponizej poziomu terenu. Sg
to klasyczne piaski wydmowe o bardzo réwnym uziarnieniu i dobrym obtoczeniu ziaren
(stad ich znaczne zageszczenie) dobrze przemyte i 0 przewaznie jasnych (biatych, lubo
szarawych) barwach.

W czasie prac polowych natrafiono na wody podziemne na gtebokosci 1,3 m ppt.
Poziom wéd podziemnych wykazuje prawie poziome zaleganie, co jest wynikiem brakiem
jakiegokolwiek zasilania innego niz opadowe i diugiego okresu suszy. Ruch wod
podziemnych jest minimalny, z uwagi na to, ze warstwy nadlegte posiadajac znaczng
przepuszczalnosé przechwytujg caty doptyw do gruntu. W warstwie tej zachodzg procesy
rozktadu materii organicznej i wody te zawierajg duze ilosci siarkowodoru oraz
dwutlenku wegla i kwaséw humusowych i mogg by¢ korozyjne dla betonow.
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2.3 Stan projektowany.

2.3.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujgca parametry techniczne dla ulicy Nad Zatoka:

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa drogi D
Przekroj 1x2
Predkosc¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ pasa ruchu 3,00 m

2.3.2 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano przebudowe ulicy Nad Zatokg od skrzyzowania z ulicg
Stelmaszczyka do granicy z dziatkg 88/36 o dtugosci okoto 200. Wzdtuz planowanego
odcinka drogi zaplanowano miejsca postojowe usytuowane prostopadle do osi jezdni.
Chodnik wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni zaprojektowano przy granicy pasa drogowego
od dziatki 80 do dziatki 74/1. Przy dziatce 74/1 zaplanowano przejscie dla pieszych. Na
wszystkie posesje zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej ograniczone kraweznikami
betonowymi.

Spadki i szerokosci projektowanych nawierzchni zostaty dostosowane do
umozliwienia korzystania z inwestycji przez osoby niepetnosprawne. Zastosowano
nawierzchnie petne, z kostki betonowej, oraz obnizone krawezniki, aby utatwi¢ poruszanie
sie wézkom inwalidzkim.

Jezdnie ulicy Nad Zatokg oraz chodniki i miejsca postojowe nalezy oswietli¢ za
pomocg stupdw oswietleniowych.

Wody opadowe zostang odprowadzone do studni chtonnych.

233 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano nowg nawierzchnie jezdni, chodnikéw, zjazdoéw oraz miejsc
postojowych. Przejscia dla pieszych nalezy wykonaé¢ z kostki betonowej w kolorze
czarnym. Podziat miejsc postojowych nalezy wykona¢ z kostki betonowej w kolorze szarym
i pomalowac na biato.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

» kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Konstrukcja zjazdow:

» kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
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Konstrukcja chodnikow:

» kostka betonowa wibroprasowana, z6tta 6 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Miejsca postojowe z kostki betonowej:

» kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Miejsca postojowe z ptyt betonowych azurowych:

* plyta betonowa azurowa o wym. 40x60 cm, szara 10 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm

2.3.4 Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie  nawierzchni  nadajgc im
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe zostang przejete przez
projektowane studnie chtonne. Projekt studni chtonnych stanowi odrebng dokumentacije.

235 Infrastruktura podziemna.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej infrastruktury technicznej. z elementami projektowanymi przeznaczono do
przetozenia lub zabezpieczenia rurami ochronnymi. Prace ziemne w miejscach kolizji i
zblizen wykonywac recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy
dopasowac do projektowanych rzednych.

2.3.6 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na s$rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usungé z terenu
budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

Na terenie planowanej inwestycji nie istniejg i nie sg przewidywane zagrozenia,
zrodta zanieczyszczen dla $rodowiska gruntowo- wodnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zrédta zanieczyszczen dla
Srodowiska gruntowo- wodnego.

Wody opadowe i roztopowe, pochodzace z powierzchni utwardzonych, drég i
parkingbw, przed odprowadzeniem do gruntu zostang podczyszczone w stopniu
zapewniajgcym spetnienie wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach. W tym
celu zaprojektowano poduszki sorpcyjne wewnatrz studni chtonnych. Opis oraz rysunek
tego rozwigzania zamieszczono w projekcie budowlanym kanalizacji deszczowej — tom |lI.
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2.3.7 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdt budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie
urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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