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Projekt Zagospodarowania Terenu
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Czes¢ opisowa

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji.
Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19
Poz. 115),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 75 Poz. 690 z 2002r. ),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

i) Wytyczne Projektowania Skrzyzowahn Drogowych — czes$¢ | — Skrzyzowania
Zwykte i Skanalizowane (GDDP Warszawa 2001),

j) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 roku poz. 462),

k) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 roku poz.
463).

1.3 Przedmiot i zakres projektu.
Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
przebudowy ulicy Nad Zatokg w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym i oswietleniem

ulicznym. Analizowana ulica zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiat pucki,
gmina miasto Jastarnia.
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2 Czesc¢ techniczna.

2.1 Stan istniejacy.
W stanie istniejagcym analizowany odcinek ulicy Nad Zatokg posiada nawierzchnie z
prefabrykowanych ptyt betonowych ograniczonych kraweznikami betonowymi.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej:
sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna oraz
elektroenergetyczna i oswietleniowa.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie na terenie gérniczym, nie wystepujg
na nim zadne wptywy eksploatacji gérniczej.

Obszar znajduje sie w zakresie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Jastarnia w rejonie ulicy Mickiewicza, Nad Zatoka,
Btekitnej, Portowej i Ks. Sychty na podstawie uchwaty nr XXIX/257/2016 Rady Miasta
Jastarni z dnia 22 grudnia 2016r.

2.2 Budowa geologiczna podtoza.

Obszar badan potozony w Jastarni znajduje sie na czesci lgdowej Mierzei
Helskiej, bedacej tawicg wydmowg pochodzenia morskiego natozonym na podbudowe
plejstocenskg wysoczyzny Kepy Swarzewskiej. Teren jest ptaskim tarasem szottowym
o wysokoéci ok. 1 m npm na zapleczu watu wydmowego mierzei. Badany teren
znajduje sie w potudniowej zatokowej czesci pétwyspu.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt
do I-szej kategorii geotechnicznej.

Teren ten charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng. Podtoze tworzg denne i
plazowe utwory litoralne powstate w czasie transgresji morskiej okresu atlantyckiego
(littoryna) po zlodowaceniu battyckim. Osady te wyksztalcone sg z piaskéw
drobnoziarnistych z domieszkami pylastych oraz wktadek torfow. Nadktad stanowig
antropogeniczne nasypy piaszczysto- gruzowe. Wszystkie skaty wystepujgce na
badanym terenie wieku holocenskiego.

Na powierzchni terenu znajdujg sie nasypy antropogeniczne na bazie piaskéw
wydmowych i gleb z domieszkami gruzéw ceglanych i zuzli. Sumarycznie warstwa gleb i
nasypéw osigga do 0,6 m migzszosci. Nasypy sg luzne, przewaznie zo6tte (orsztynowi), ale
domieszki zuzla nadajg im czarng barwe. W otworze 1 stwierdzono na gtebokosci 0,6
m ppt zaleganie piaskbw wzbogaconych w humus, ale bez szczagtkdéw
antropogenicznych, prawdopodobnie jest to pogrzebana gleba obecnie stanowigca
piaski humusowe. W otworze 2 w nasypach akcesorycznie wystepujg domieszki piaskow
Srednioziarnistych, ale prawdopodobnie rowniez genezy wydmowe;j.

Pod nasypami zalega gtéwna partia gruntow, ktére stanowig drobnoziarniste piaski
wydmowe. Piaski te od biatych po brunatne, luzne i $rednio zageszczone z
niewielkimi  domieszkami frakcji pylastych lub detrytusu muszlowego w spagu
zalegajg na gtebokosci od 0,6 do 3 m (nie przewiercono) ponizej poziomu terenu. Sg
to klasyczne piaski wydmowe o bardzo réwnym uziarnieniu i dobrym obtoczeniu ziaren
(stad ich znaczne zageszczenie) dobrze przemyte i 0 przewaznie jasnych (biatych, lubo
szarawych) barwach.

W czasie prac polowych natrafiono na wody podziemne na gtebokosci 1,3 m ppt.
Poziom wéd podziemnych wykazuje prawie poziome zaleganie, co jest wynikiem brakiem
jakiegokolwiek zasilania innego niz opadowe i diugiego okresu suszy. Ruch wdd
podziemnych jest minimalny, z uwagi na to, ze warstwy nadlegte posiadajac znaczng
przepuszczalnosé przechwytujg caty doptyw do gruntu. W warstwie tej zachodzg procesy
rozktadu materii organicznej i wody te zawierajg duze ilosci siarkowodoru oraz
dwutlenku wegla i kwaséw humusowych i mogg by¢ korozyjne dla betonéw.
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2.3 Stan projektowany.

2.3.1 Parametry techniczne.
Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujaca parametry techniczne dla ulicy Nad Zatoka:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D
Przekrdj 1x2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ pasa r'uchu 3,00 m

Nie ma mozliwosci zastosowania azurowych elementéw nawierzchni utwardzonych
ze wzgledu na ciggi piesze i maty obszar parkingu.

2.3.2 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano przebudowe ulicy Nad Zatokg od skrzyzowania z ulicg
Stelmaszczyka do granicy z dziatkg 88/36 o dtugosci okoto 200. Wzdtuz planowanego
odcinka drogi zaplanowano miejsca postojowe usytuowane prostopadle do osi jezdni.
Chodnik wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni zaprojektowano przy granicy pasa drogowego
od dziatki 80 do dziatki 74/1. Przy dziatce 74/1 zaplanowano przejscie dla pieszych. Na
wszystkie posesje zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej ograniczone kraweznikami
betonowymi.

Spadki i szerokosci projektowanych nawierzchni zostaty dostosowane do
umozliwienia korzystania z inwestycji przez osoby niepetnosprawne. Zastosowano
nawierzchnie petne, z kostki betonowej, oraz obnizone krawezniki, aby utatwi¢ poruszanie
sie wézkom inwalidzkim.

Jezdnie ulicy Nad Zatokg oraz chodniki i miejsca postojowe nalezy oswietli¢ za
pomocg stupdw oswietleniowych.

Wody opadowe zostang odprowadzone do studni chtonnym.

2.3.3 Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni  nadajgc im
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe zostang przejete przez
projektowane studnie chtonne.

234 Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejagcej sieci kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z siecig
wykonywacé recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do
projektowanych rzednych.

235 Sie¢ energetyczna.

Zaprojektowano oswietlenie projektowanego odcinka ulicy Nad Zatokg. Sieé
energetyczng kolidujgcg z elementami projektowanymi przeznaczono do przetozenia lub
zabezpieczenia rurami ochronnymi. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci
zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej infrastruktury technicznej. Prace ziemne w
miejscach kolizji i zblizen wykonywaé recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci
podziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych.

2.3.6 Sie¢ wodociggowa.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizenn w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach Kkolizji i zblizen z siecig
wykonywac recznie.
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2.3.7 Sie¢ teletechniczna.

Sie¢ teletechniczng kolidujacg z elementami projektowanymi przeznaczono do
przetozenia lub zabezpieczenia rurami ochronnymi. Nalezy zachowa¢ wymagane normami
odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej infrastruktury technicznej. Prace
ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie. Istniejgce elementy naziemne
sieci podziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych.

2.3.8 Sie¢ gazowa.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z siecig
wykonywac recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do
projektowanych rzednych.

2.3.9 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na S$rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu
budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdow
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

Na terenie planowanej inwestycji nie istniejg i nie sg przewidywane zagrozenia,
zrodta zanieczyszczen dla srodowiska gruntowo- wodnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zrédta zanieczyszczen dla
Srodowiska gruntowo- wodnego.

Wody opadowe i roztopowe, pochodzace z powierzchni utwardzonych, drdg i
parkingdbw, przed odprowadzeniem do gruntu zostang podczyszczone w stopniu
zapewniajgcym spetnienie wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach. W tym
celu zaprojektowano poduszki sorpcyjne wewnatrz studni chtonnych. Opis oraz rysunek
tego rozwigzania zamieszczono w projekcie budowlanym kanalizacji deszczowej — tom lll.

2.3.10 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

2.3.11 Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach 47/2, 73/2, 81/3 obreb
Jastarnia 0002, jednostka ewidencyjna 221102_1 Jastarnia.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zakidéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, kt6rych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
290)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r. z p6zniejszymi
zmianami).
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2.3.12

Zestawienie projektowanych elementow.

Branza drogowa:

jezdnia — 195m

chodnik — 150m

miejsca postojowe — 30 sztuk
zjazdy — 10 sztuk

Branza elektryczna:
dtugos¢ sieci — 223m
lampy — 10 sztuk

Branza teletechniczna:
dtugos¢ sieci — 176m

Kanalizacja deszczowa:
Wpusty uliczne — 11 sztuk

mgr inz. Mateusz Jezierski

Opis sporzadzit:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Przebudowa ulicy Nad Zatokg w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym i oswietleniem

ulicznym.

Inwestor.
Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

Projektant.
Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski, uprawnienia budowlane nr 97/Gd/2002

ul. Swietopetka 28
81-524 Gdynia

Sporzadzili:

mgr inz. Mateusz Jezierski

mgr inz. Piotr Karbowski

mgr inz. Cezary Gtéwka

mgr inz. Tomasz Urbanski
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

» Prace przygotowawcze,

* Prace rozbiérkowe,

»  Woycinka drzew i krzakéw,

* Roboty ziemne,

* Budowa drogi gminnej zjazdéw,

» Budowa punktowego odwodnienia,

» Budowa oswietlenia,

» Przebudowa kolizji sieci podziemnych,

» Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
* Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W stanie istniejgcym analizowany odcinek ulicy Nad Zatokg posiada nawierzchnie z
prefabrykowanych ptyt betonowych ograniczonych kraweznikami betonowymi.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna oraz elekiroenergetyczna i
os$wietleniowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzac istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlinych wiascicieli uzbrojenia zamiar
rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczgé od wykonania przekopdw
probnych w celu zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych
przewoddw do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t to typowe zagrozenia wystepujagce przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
* Przysypania ziemig:
- Roboty ziemne,
- Budowa drogi gminnej,
» Przygniecenie, uderzenie:
- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
Prace rozbidrkowe,
Wycinka drzew i krzakéw,
Budowa odwodnienia,
Budowa drogi gminnej,
» Poparzenie i porazenie prgdem:
- Prace z elektronarzedziami,
- Budowa sieci oswietleniowej i energetycznej,
» Potracenie:
- Sprzet zmechanizowany,
- Potracenie przez pojazdy.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wiasciwie instruowac¢ pracownikdéw, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie
bhp wynika z obowigzujacych przepisow. Podstawag prawng szczego6towych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikéw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikow

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcéw

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne ( instruktaz ogolny)

ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

instruktaz ogoliny

.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

studentoéw i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

2. zakres:

° instruktaz og6lny powinien zapozna¢ pracownikbw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

° pracodawca lub

° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktorzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu og6inego

2.  instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

° pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,

° pracownikédw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,

° uczniow i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku

e e~ NDNOORWN S
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2.3. prowadzi:

° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktdéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° sprawdzian wiadomos$ci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego

szkolenie podstawowe

.1. obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikdw inzynieryjno-technicznych

° pracownikéw, ktdrych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.

3.2. zakres:

° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

3.3. prowadzi:

° pracodawcy

° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° egzamin sprawdzajacy

° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasada 0goIng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe
powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2.  Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikédw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3.  kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4.  dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajgcy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy
jest réwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczy¢
pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach: elekiryka, obstugi urzgdzen dzwignicowych,
kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, ze
niektore z wymienionych uprawnien musza by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzgdzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

o0 00 WW
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6.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

1.

2.

9.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg
kilkka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wigczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i
innych urzadzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikéw
niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢é prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z osdb posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych rob6t i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefondéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Sporzadzili:
mgr inz. Mateusz Jezierski mgr inz. Piotr Karbowski
mgr inz. Cezary Gtéwka mgr inz. Tomasz Urbanski

Strona: 12



MAXPROJEKT

OSWIADCZENIE

~Przebudowa ulicy Nad Zatokg w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym
i oswietleniem ulicznym’.

Dziatki: 47/2, 73/2, 81/3 obreb Jastarnia 0002,
jednostka ewidencyjna 221102_1 Jastarnia

Projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Branza

drogowa

Projektant

mgr inz. Mateusz Jezierski

97/Gd/2002

w sp. konstrukcyjno -
budowlanej

Sprawdzajgcy

mgr inz. Celina Jezierska

229/Gd/01

w sp. konstrukcyjno -
budowlanej

Branza
elektryczna

Projektant

mgr inz. Piotr Karbowski

86/Gd/01

sp. elektroenergetyczna

Sprawdzajgcy

inz. Michat Dtugonski

POM/0015/
POOE/08

sp. elektroenergetyczna

Kanalizacja

deszczowa

Projektant

mgr inz. Cezary Gtowka

64/Gd/00

w sp. instalacyjnej:
wodociggowe i kanalizacyjne,
cieplne, wentylacyjne i gazowe

Sprawdzajacy

inz. Jan Rzeznik

725/Ga/82

w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej

Branza
teletechniczna

Projektant

mgr inz. Tomasz Urbanski

DT-WBT/02360/02/U

w sp. teletechnicznej

Sprawdzajgcy

mgr inz. Grzegorz Tyda

1751/99/U

w sp. teletechnicznej
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RR-AB-I-7I31/02 " Gdasisk, dnia 2002 - o7 - 34

DECYZJA NR 97/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. I pkt 2, ustawy z dnia
.7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane ftckst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 1. z pé7n.
zm/ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architeltow, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr § poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkcji w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 38z .-
19951) ] . .

nadaje :

Panu: Mateuszowi Jezierskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzony w dniu 27 sierpnia 1974 1. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzyvmuje :
o 3 he:Rerimtigrs Ne
L& Dyrektorz W v e

1. Mateusz Jezierski
ul. Focha 12/7
80-156 Gdansk -

2. afa
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Podps jest

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

E@\?
m\7/A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Q8F-F26-69) *

Pan Mateusz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5800/02

adres zamieszkania ul.Architektéw 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKL UitZA0 b« O8dRL
5} -« GDANSRY
WYLélai
Architekiury i Budowniciwa
$0-810 Gdansk, ui. Okopowas 2127

AB-II-7131/01

DECYZJA NR ...229/Gd/0l

Nz ood e S ousn | omkT H
A a_,cc.sz:}w_.e ar. 13 ust | opia l art. idoust | ; usiavay = dmia T lpea
. - Prawa budowizne ‘tekst jednoiity: Dz. U Nr 106 : 2000 1. z géén. zm
' . N o I Tt < - i &opUn T
L§ rozperzadzenia Ministra Goscodarki Prossuzenne; | Budownierwa £ dnia
: i nictwa £ dn

)

)
=4

-

B
(X7

Bt G e
.

Eigt] . wosorawie samodzielnveh funkeii w budowrictwi z. UN 3
Fua : sameczZieinyel mnxSjl wopudownictwie Dz U Nr 8. noz. 38

nadaje :

Celinie Kalka

. 5
ar, w mu 2wrzesn :

UPRAWNTENTA BUDOWLANE

rukcying - budowlansai

up,WU}E’;‘."fUQy

! iwd. Ryseard r-it:;k\'lemag;j{
Z-cm DYREKTORA WIHIALL

1/ Pani Celina Xalka ) -
ul. Falista 24 1/23
A1-331 Gdynia

2/ a/a
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Podps jest

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

E@\?
m\7/A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XSC-HFS-YDD *

Pani Celina Jezierska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/1744/01

adres zamieszkania ul.Architektéw 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
(5) w GDANSKU

WYDZIAL Gdansk, dnia 2001-05-28

Archiiekfury I BUdDWn;C'WG .......... rmssiseanicaanns
8L-8.U0 Gdai;s ., ul. Ukopowa 21,27 .
AB-II-7131/17/01
7132/55/01
DECYZJA NR .. 06/69/0L @ ..
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 122 ar 14 ust 1 pkt s ustawy z dnia 7 lipca

1994 r, - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm./
oraz § Qust. 1 § ~ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38
z 1995 .

nadaje :
. Piotrowi Karbowskiemu
P I I oo oot s o o S A AR B S R R
..................... magistrowi inzynierowi elektrotechniki .
ar. wdniy ... 18 marca 1967 ¢ o A

Otrzymuje:

1. Pan Piotr Karbowski
ul.Jana Pawta II 9/30
B4-240 Reda

2. a/a
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Podps jest

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

E@\?
m\7/A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EWG-BC8-CTA *

Pan Piotr Karbowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1908/01

adres zamieszkania ul.Jana Pawta Il 9/30, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Strona: 20



MAXPROJEKT

POMORSKA OKREGOWA

1.BA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

20-840 Gdaiisk, ul. Swigtojafiska 43/44 )

@) * Tel. n(os-ss;] 324-89-77 Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 r.
Fox (0-58) 301-44-98

Syg. akt 17/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
Z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL, DLUGONSKI
inzynier
urodzony dnia 28.10.1979 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0015/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kofpisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW ICZACY
Okregowej ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Uy 20 .
eszeR Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej KgpdSji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Michat Dhugoniski

84-241 Goscicino, ul. Orzechowa 17
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WQL-VUI-CVG *

Pan Michat Zygmunt Dtugoriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0047/06

adres zamieszkania ul.Orzechowa 17, 84-241 Goscicino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps jest
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e | Gdafsk, daia 2000-05-15
AR=-T1-7131/00 ' |
DECYZJANr, . S4/6smo
Na podstawie art. 13 ust.] pkt. l..., art. 14 ust. ] pkt. 4. ustawy

z daia 7 lipca 1994r, -~ Prawo budowlane (Dz U, Nr 89, poz4l14 z pém. zm,)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownjctwa
z daia 30 grudnia 1994r, w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 2 1995r.) - )

y nadaje:

. Cezaremu Gt 6w k 3
~ Panin.........

'.......ﬂ*ﬁzs'istrwz...i.fz..ts.cf.'.t?.fsz'ii...%n?—.vn%sri1 $radowiska:

RLLIT TP LA LI DT A 40ssdsavevresttaniny LILT T DTy LLITTT T PP

~” .
Terdestssivatetererraags LA L L LT L T PP LI TT R P

ur, w dniu 26 lutego 1954 roku wqqaﬁsku

----------- Tassedssasrtnrin hhhb AL L T LT TP T . . I.l-‘.‘.‘..0.0-....'.-..!;!I.l.'...!.‘.....--

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnodei .. instakacy e, obedmijace) stect, inst lacle 3 urzadzents:
vodociggows § kanalizacyine, cieplne, wentylacyine oraz gazowe .

..... A ‘i;“‘;-{.
L0072 Zup WOJEWODY
:,:"' R ‘.': . R} [ ]
ERE pcced
L S ind, Rysrard Mulkiewicz
EE PP Z-aw DYREKTORA WYOZIALU

Birzymy je:
1::Pan Cezary Gldwke
. ul, Belgragzica 57
© 89-288 Gdarisk

2. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Z3W-TNi-YR8 *

Pan Cezary Gldwka o numerze ewidencyjnym POM/1S/1245/01

adres zamieszkania ul.Belgradzka 57, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomaorskiej Okrégowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodnitza_cv Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.

o jest ke,
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Zaswiadczenie
© mumaree weryFkacy) mym:

POM-GEH-MM1-DKT *

Pan Jan Rzeinik o numerze ewidencyjnym POM/IS/4260/01
adres zamieszkania ul.Wyrobka 1/57, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczqcy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa,

(Egodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wraeinis 2001 r. o podpisie elektronicrnym (O U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronicme) opatrrone bezpiecinym pdﬂumqhﬂwm weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowa ine pod wigedem skutkow p yeh P pm podpisami wiasnorscrnymi )

* Weryfikacje poprawnodei danych w ninkejsryrn zad motna spe i 13 § wenyfikacyinego radwiadcrenia na

stronke Polskie] keby indyniordw Budownictwa www.pib,org.pl fub kontaktujge su 2 blurem wiatciwe| Okregowe) shy intynlaréw
Budownictwa,

Strona: 27



MAXPROJEKT

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJIL POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U
7 dnia 3 lipca 2002 r,

Nu podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. D). 7 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosei
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawic samodzielnych [unkeji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 5812 péZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbadskicgo z dnia 19122000 r, w sprawic nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacii

Nadajeg Panu Tomaszowi Urbanskiemu
urodzoncmu 18.06.1968 r. w Tezewic

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telckomunikacji przewodowej wraz r infrastruktury towarzyszacsy

T

w zakresic linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawic crozonych dekumuntivn, przez ubiegajecego sig o uprawnienia budowlane w telekomunizucyi Komiga Dgzaminacyjua v
postepessanin kwalifisacyinym siwicrdzila, 7 spelnit on warunki w zakresie przygowwania zawodowego niezbgdnepn do uzyskania
uprawnien we waiaskowrnym zakresie, Jeduovasinic nbicgrjaey sig zZlozyl egzamin przcd Komisje Egzaminucving 2 POZYTVWIAT
wyvnikient. Wobey powyiszego nalezalo orzec jek ne wslgpie. -

Decyzju jest astateczna w adniinistracyjnym toku inst; ncjk

Pouczenie

-
Suwonie mezadowolong) 2 doeyz) stuzy w terminic 14 dei od dnia L <
dorgezenze whipsts © ponowne razpatrzenie sprawy (w127 § 3 129 7 :
§2 Kpa) do Presesu Ursgdu Hegolacji Telekomunikacii i I}dm;./ \
ul. Kaspreaka 1820 01-211 Warszawa J i a3
Po wiyduniu decyzji na skatek wniosiu, o ksbrvm mowa w sl n.’Z?"igf’_..\ :
Kpun, stemie  preyshugiwad  bedrie  prawo  winesienia mptl £5)
bezpodicdinm do Naczelnego Sadu Administravyjnego w 'Wa -"_' T L
A

w el 0 dm od daty dergezenia te) decvzii na  po
e 33wt ] wawigzko z arc 34 usl | ustawy = dnia 11 maja 1983 =

Naczelmym Sadzie Administiacyjoym - Dz 11 2 1585 r, N {‘:"\l}"
puz Jo¥ 2 pddn s ). H
dg
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GAZ-MCY-TLU *

Pan Tomasz Urbanski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05

adres zamieszkania ul.Koscielna 14, 83-113 Turze

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa.

Strona: 29



MAXPROJEKT

GLOWNY INSPEKTOR : T
NADZORU BUDOWLANEGO Warrgmwa, 2005-02. O

IR/INN/600/101/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postepowania admimistracyjnego (). Dz.U. 2
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. 2" ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane (tj. Dz U. z 2003 r. Ne 207, poz. 2016 z pézn.zm.) zaswiadcza sig, ze

GRZEGORZ TYDA
mgr ingynict
uprawniony na mocy decyzji ar 1751/99/U
Gléwnego Inspektora Paistwowej Inspekeji Telekomunikacyjne) 1 Pocztowe)
z dnia 16.11.1999 roku, L.dz. GI/DBL /4666/99
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen hniowych

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 1123/00/U

mﬂm x o B s~ i

1. Pan Grzegorz Tyda -+ ’ . ~
Al Zwyagstwa 17D/15 G £ 3
83-110 Tczew 7', o

2. ma (AMR) ; .

Oplits Sharboms s agodne 2 wstary & dn PRI00 ¢, o ol doatowe (eks ginairy De L a M v N 250, poe 2303,

acatla shssemrang w smacshach shardomych ma wasrmles posispy yin w b1ad spesey
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-YHF-PTL-14V *

Pan Grzegorz Tyda o numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04

adres zamieszkania Al.Zwycigstwa 17D/15, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Pospi et prpdieiowy
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Energa

operator

Numer R/16/004087 MiejscowosE Gdarisk Data 08-02-2016

WARUNKI PRZEBUDQWY

(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR 3A
Qddziat w Gdanhsku
Ninigjszy dokument okreéla niezbedny zakres przebudowy siec slekiroenergetyczng] dla kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obigkiu:
1. Qbigk
Nazwa:droga publiczna
Adres (Nr dziafki):Jastarnia, ul. Nad Zalokg
gm. Jastamia , dziafka numer Jastamia-81/3, Jastamnia-88/20
2. Istnisiace urzadzenia elektroenargetyczne podiegajace przebudowie:
2.1, Cbwod nn-0.4kV - kier. Z-8M1/15 [86078-300]
3 Zakres niezbednej przebudowy sigci:
% Urzadzenia WN i SN
Nie dotyczy.
32 Stacia transformatorowa:
Nie dotyczy.
3.3 Urzadzenia nn:
Istnigiaoe finie kablowe nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowe] T-6076 "Jastamia nad Zatokq nalely odpowiednio
przebudowad, poprzez Zmiang trasy przebiegu.
34 Demontade:
Malerialy z demontazu nalezy zulylizowac.
4, Inne usialenia:
41 Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekty budowlana - wykonawczs finil kablowych nn-0,4kV (zgodnie 2 obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wylyeznymi do Projektowania) | uzgodnit je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
w Rejonis Dystrybucji w Wejherowie - Dzial Dokumentacii Energefycanej.
Trase przebiegu nalezy uzgodnic na etapie projekiowaniz w Rejonie Dysirybuci w Wejherowie.
42  Inne wymagania:
Dia zakresu rzeczowsgo, okredlonego w ninigjszych warunkach przebudowy nie ma zastosowania ustawa ¢ drogach
publicznych art. 39 8§5. W przypadku, gdyby wystapita okolicznoss przebudowy w trybie arl. 39 §5 nalezy przedstawit koncepcje
przebudawy urzadzen elektroenergetycznych znajduiacych sie w pasie drogowym. Wowczas ENERGA - OPERATOR SA
zasirzega, ze przedstawione warunki przebudowy moga ulec zmianie dia tego zakresu.
5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rownies budewlens — monta2owych na podstawie ninisjszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sig na zzsadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Gdanisku.
8. Ewentualne odwolanie od ninigjszych warunkdw przebudowy siec jest moZiiwe w okresie jednego miesigea od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizii uznawane bedzie jako ich akceplacia!
T Warunki przebudowy sieci wazne g przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

Majorezyk IMarek {}L Slawormir Butkowski
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel 585279415 :

Otrzymujg: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnsk
3. Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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J E Urzad Miasta Jastam:
\ r‘ ner g a 2016-02-15, 1546 / 2016
' operator ||'||J||E!L{|lfl|lﬁl

,Z.,.%

Gmina Miasta Jastarni
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

Gdansk 08.02.20186r.

Dot Whniosku o okreélenie warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku obiekiu: przebudowa sieci nn-0.4kV dz. nr 81/3,

88/20 ul. Nad Zatoka w Jastarni.

Odpowiadajac na ziozony wniosek o okreslenie warunkow przebudowy z dnia 02-02-2018,
w zalaczeniu przekazujemy warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA
Usuniecie kolizji bedzie wykonane na Panstwa koszt Zasady realizacji usunigela kolizii uzgodnione
zostang odrebnie.
Jezeli jestescie Panstwo zainteresowani opracowaniem projekiu, na podstawie zafgczonych warunkéw
przebudowy sisci we wiasnym zakresie, wyrazamy na fo 2gode, pod nastepujacymi warunkami:
2 pisemnego powiadomienia o przystapieniu do prac projektowych na podstawie zafaczonych
warunkéw przebudowy sieci;
. podaniem dokladnych danych wykonawcy prac projekiowych
¢. podania planowanego terminu jego opracowania.
Waowczas umowe o usuniscie kolizii przedstswimy po opracowaniu projektu. W tym celu
niszbedne bedzie przestanie uzgodnionego projektu wraz z kosztorysem inwestorskim.
Jezeli zakres prac zwiazany z usunieciem kolizii mamy przeprowadzic kompleksowo, prosimy
o stosowng informacje. Wowczas przedstawimy umowe o usunigeie kolizl, gdzie zostanie wskazane, 7e
zaréwno opracowanie projektu, jak i realizacja prac budowlano — montazowych odbywac sig bedzie na
zZlecenie ENERGI - OPERATOR SA Cddziat w Gdafisku.

Realizacia usuniecie kolizii odbywa sie na Pafistwa koszt, a zasady realizacji prac budowlano —
montazowych zwiazanych z usunigciem kolizji, okreslone beda w stosownej umowie o usuniecie kolizii.

Pragnismy podkreglié Ze nie wyrazamy zgody na realizacje prac budowlano — montazowych, jak rowniez
innych czynnosel z tym zwigzanych we wiasnym zakresie.

Z powaZaniem

Sprawe prowadzi: ngz'l y
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
Wydziat Przylaczen Tel 58 527 8415 PER, ooty
Zataczniki:

1. Warunki przebudowy sieci nr R/15/004067

ENERGA-DPERATOR SA St Rewrewy Gdzask Biinos

izl w Gdatishy VIl Wiydkzidd Gospodartzy KRS

ol Maryrarki Polskis] 130, 80-557 Gdansk KRS DODDGR3SS
Regon 1902755040005 operetn gdanshigeneiga gl o kot 28 1050 (06S 100000080 3005 4747
I SE3-000-15-50 entrga-operzionpl F=pesl miscowyptacony 1358 110 400 2
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Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

Dotyczy: wniosku o usuniecie kolizji na ulicy Nad Zatoka w Jastarni.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 09.05.2016r. ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0,
wyraza zgode na przebudowe sieci oSwietleniowsj na ulicy Nad Zatokg w Jastami. W zwiazku z
powyZszym nalefy.
1. Opracowat projekt wykonawczy usuniecia kolizji, Projekt uzgodnié z ENERGA Oswietlenie
Sp.z oo
2. W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic
» Projektowane oswietlenie dopasowad do nowego ukladu drogi,
s Kolidujace stupy ziikwidowat | unieczynnic kabel.
= Materialy po demontazu przekazac do Energa Oswietlenie sp. z 0.0. Rejon Kaszuby,
= FPrace wykenywat zgodnie z cbowiazujgcymi narmami,
= Usunigcie kolizji (nowe oSwietiene) zostanie wykonane Panstwa kosztem | staraniem wedlug
opracowanego | uzgodnionego projekiu usunieciz kolizji.
= Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwiazanych z usunigciem kolizji
jest uzyskanie uzgodnienia projekiu przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
«  Wykonawea usuniecia kolizji moze by firma wskazana przez wmoskodawce posiadajaca
stosowne uprawnienia do wykonywania prac,
«  Odbidr techniczny usuniecia kolizji nastapl na podstawie protokolu odbioru kencowego z
usunigcia kolizji,
« Powyzsze ustalenia waZne sa przez okres 1 roku od daty ninigjszega pisma.

MNa podstawie ninigjszego pisma ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0 dokona stosownych
czynnosel umaozliwiaiacych szybkie | sprawne zalatwienie powyzsze) sprawy.

Z powazaniem
afa UP-K
o al #
/ i
‘X/ Roginnal vy
’ Maredt,
ENEAGA Dhwetkesl= Sp tae Sad Anjaowy Gaansk - Znos w Daanshy caal.
U Reemedncza 171G Wi Vv Gaspadanery KRS Pigr Mpier - Prezes farzac
1555 Sepet ERS CO001081 B Jarome Falanaysy - Wicepreies Faeidy

kangalana nEwkdsTiaEbanega ol
W BrargEoawidane ol RO P FERAD E A M cachunzu: 36 12401252 1117 G010 5071 6803
e 191751550 Eapiad zakladoey 101621 50000 9
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ENERGA - OPERATOR SA
Qddziat w Gdansku

Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18

84-200 Wejherowo

T+48 58 672 1387

F+4858 677 4153

KRS 0009033455

Regon 150573904 00036 Wejherowo 2016-01-22

(13)

UZGODNIENIE NR 11/D/2016

Przedmiot uzgodnienia: Przebudowa ulicy Nad Zatoka dz.47/2, 73/2, 81/3

wraz z odwodnieniem miejscowym i oswietleniem
ulicznym w miejscowosci Jastarnia

UWAGI:

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca rob6t winien zgtosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE
ul. Przemystowa 18 tel. 058-57-28-200, rozpoczecie robét na 10 dni wezesniej.

3. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

Przy wykonywaniu robdt napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne
(pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

4. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w Wejherowie w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.

5. W miejscach wystepowania istniejgcych kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywac
recznie.

6. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowa¢ zgodnie z norma SEP-E-004.
Zachowa¢ min. 1m odleglo$ci projektowanych tras od fundamentéw stupow linii napowietrznych i
kabli SN-15 kV oraz 0,5 m od kabli nn-0,4 kV.

7. Na kable energetyczne krzyzujace sie z projektowang inwestycja natozy¢ rury ostonowe.

8. Przy zblizeniach i skrzyZzowaniach z siecig energetyczna prace prowadzi¢ pod nadzorem
inspektora ds. spraw robét elektrycznych i w uzgodnieniu ze stuzbami Ruchu i Eksploatacji
Rejonu.

9. Zabezpieczenie, ostonigcie istniejgcej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem
inwestora ksztattujgcego teren.

10. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Rozwoju ENERGA — OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Gdarsku ul. Marynarki Polskiej 130.

11. Przestrzega¢ zachowania poprawnych odlegtosci projektowanej zabudowy od linii napowietrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepiséw podczas
prowadzenia robét i po ich zakonczeniu.

12. Przed rozpoczeciem rob6t wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
potozenia i tras istniejgcej sieci elektroenergetyczne;.

13. W planie BIOZ opisa¢ sposob bezpiecznego prowadzenia robét w strefie istniejgcych sieci.

14. Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majatku ENERGI OPERATOR SA
bez sieci oswietlenia.

15. Istniejaca linie kablowa zinwentaryzowaé i umiescié¢ w odlegto$ci normatywnej od
projektowanych kraweznikéw, obrzezy oraz opornikéw betonowych.

16. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celdéw projektowych.

Kopie otrzymuija:

36MMD ala Specjalista

ds. Dokumentacji Energetycznej
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BT UFERATOR SA

g TUSTISKIT
ejon Dystrybucii w Wejherowie
Yzgodnienie nrﬁ4“}jzo/f£

[23ta uzgodnienis
oscrysunkow

~ Specjali
ds.Dokpipgtars T2

Specjalnode:  konstrukcyjno - budowlana Specialnos?  Konstrukeyjno - budowlana

Projektant: — migr inz. Mateus? Jezierski Sprawczitfan Mg inz. Celina Jezierska
Lsr. nr: 97/Gd/2002 Lpr. nr: 228/Gd/01 /’I—l/

S Przebudowa ulicy Nad Zatokg w Jastami
wraz z odwodnieniem miejscowym i odwietlenien ulicznym.
Stadium Projekt zagospaciarowaniz terenu | Branza I Drocowa
Cala apran %
2016.01 : p
———— Plan zagospodarowania terenu MAXPROJEKT

Skala:
1:500 Rys.2.1
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

Gdarisk, dnia 18.04.2016 r.
- ZA.5183.328.2016.WJ

Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

OPINIA ARCHEOLOGICZNA

Dotyczy: wniosku Pana Mateusza Jezierskiego, MAXPROJEKT, ul. Swigtopetka 28, 81-524 Gdynia, peinomocnika Gminy
Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140 Jastamia, z dnia 04.04.2016 r. (wptyna} 05.04.2016 r.) o zaopiniowanie inwestycji
pn. Przebudowa ul. Nad Zatokg w m. JASTARNIA wraz z odwodnieniem miejscowym i o$wietleniem ulicznym”.

Dzialajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ustawy o ochronie zabytkéow i
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1446 ze zm.) Pomorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw uprzejmie informuje, ze wiw inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem stref ochrony
konserwatorskiej.

W zwigzku z powyzszym Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow nie wnosi uwag odnosnie planowanej inwestycii.
Jednoczesnie informuje, iz w przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, Ze sa zabytkami, nalezy roboty przerwa¢ i powiadomi¢ o fakcie odkrycia Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (art. 32 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Zat. 1. Projekt budowlany

Otrzymuja;
?ﬁ) MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, ul. Swigtopetka 28, 81-524 Gdynia (petnomocnik) + zat. 1
2. alaWJ +zat 1

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdanisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pi
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MAXPROJEKT

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul.Swietopetka 28, 81-524 Gdynia

biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60

NIP 586-112-71-53

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tematprojektu:  Przebudowa ulicy Nad Zatoka w Jastarni wraz z
odwodnieniem miejscowym i oswietleniem ulicznym.
Miejscowosé: Jastarnia
Miejscowosc: 47/2, 7312, 81/3
Zleceniodawca:  Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia
OIODZKT URZAD
CACTIROINY 2 \111 NN
UW Tl ‘;_';P{ zaingznikiem deo
P"“/sz 5;%’ m&* V%L
[ 2 dnia 14 r'
Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski 97/Gd/2002 /Z
Sprawdzajacy mgr inz. Celina Jezierska 229/Gd/01 ( ‘,hﬁ/

GDYNIA — marzec 2016
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G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tamowo Podgorne

MA)_(PROJEKT Mateusz Jezierski
ul. Swietopetka 28
81-524 Gdansk

E-Mail
anna.lesniewska@gen.com.pi
Telefax
(+48.61) 829 98 22
Wasz znak / Wasze pismo Nasz znak / Nasze pismo Telefon Data
DET/DT/UT/AL/16/ (‘{E*Oolf (+48.61) 829 98 28 18.02.2016r.

Dotyczy: Uzgodnienia przebudowy ulicy Nad Zatoka w Jastarni wraz z odwodnieniem
miejscowym i oswietleniem ulicznym.

W odpowiedzi na Pana pismo z dn. 18.01.2016r. w sprawie uzgodnienia projektu w/w inwestycji
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. uzgadnia przebudowe drogi na nizej podanych warunkach.

Nr uzgodnienia: 1177/IL/IDET-DT/16

1. Migjsca projektowanej nawierzchni drogi, zjazdéw i miejsc parkingowych nad siecig gazowa
PEd63 i przylaczami $redniege cisnienia PEd32 nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe. Odleglo$¢ pionowa mierzona od gornej
zewnetrznej scianki rury gazowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni drogi, przy
czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.

2. Nalezy zwr6ci¢ szczegolng uwage na miejsca przeciecia gazociggu z kraweznikami, a podczas
ich montazu nie umieszczac krawegznikow wzdluz jego osi. Wiw prace nalezy wykonywac pod
nadzorem przedstawicieli G.EN. GAZ ENERGIA O/Puck.

3. Studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe umieszczaé poza strefg kontrolowang gazociagu
réwng 1 m (0,5 m na strone od osi gazociggu).

4. Przy organizacji wykopéw w miejscu skrzyzowania z gazociagiem Wykonawca zobowigzany jest
do zastosowania podparcia odkrytego gazociagu za pomocg elementoéw drewnianych oraz
zabezpieczenia go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie dopuszcza sie pozostawiania
gazociagu w otwartych wykopach bez podparcia i zabezpieczenia przed dostepem osob trzecich.
Grunt pod gazociggiem zagesci¢ i odiworzy¢ wymagang warstwe podsypki, obsypki i nadsypki
réwng 10 cm.

5. Zblizenia do sieci gazowej oraz skrzyzowania linii kablowe] oSwietleniowej z gazociagiem
Sredniego ciSnienia PEdB3 i przylgczami PEd32 nalezy wykonaé zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe” W migjscach skrzyzowania kabla elektroenergetycznego
z gazociggiem nalezy zastosowac na kablu rure ochronng o diugosci co najmniej 0,5 m na strone

Zarzad: Falke Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipisc G.EN, GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda, VII Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202 Siedziba: ul, Dorczyka 1, PL-62-080 Tamowo Podgome
Kapital Zaldadowy PLN 158.167.550,00 (w peini wplacony) Tel. 48 61829 98 20, Fax +4861 82998 22

mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 . E-mail: gen@@gen.com.pl, Intemet: www.gen.com.pl
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liczac od osi skrzyzowania; odleglos¢ pionowa migdzy zabezpieczonym kablem a gazociggiem
nie moze by¢ mniejsza niz 0,2 m.

6. Stupy linii oswietleniowych elektroenergetycznych lokalizowa¢ w odieglosci nie mnigjszej niz
0,5 m od gazociggu lub korica rury ochronnej gazociggu do rzutu fundamentu stupa.

7. Wykonawca robdt zobowigzany jest do pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA
O/Puck o planowanym rozpoczeciu prac na ¢o najmniej siedem dni przed ich planowanym
rozpoczeciem.

8. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu w terenie na podstawie istniejacych stupkow oznacznikowych i skrzynek ulicznych, a w
razie watpliwosci - poprzez reczne wykonanie przekopow poprzecznych do osi gazociagu pod
nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Puck.

9. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu réwnej 0,5 m na strone od osi
gazociggu mozna prowadzi¢ wylgcznie recznie. Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie
i wykopy, w szczegolnosci bezposrednio nad gazociggiem mozliwe sg jedynie pod nadzorem
przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Puck.

10. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zolej tasmy ostrzegawcze;,
ulozonej ok. 0,2 — 0,4 m nad gazociggiem ilub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowigzany jest do ulozenia nowego odcinka tasmy iflub przewodu - z zachowaniem cigglosci
elektrycznej.

11. W przypadku uszkodzenia gazociggu / przylgczy gazowych Wykonawca zostanie obcigzony
wszelkimi kosztami powstalymi w nastgpstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach
gazu dla odbiorcéw, przywrocenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.

12. Uzgodnienie jest wazne tgcznie z zalgcznikiem mapowym przez okres dwoch lat od daty
ninigjszego pisma.

Z wyrazami szacunku

Anna Lesniewska

Dyrektprgs. Inwestycji Specjalista ds. Technicznych
i Eksplogtac)| Sieci Gazowych

Do wiadomosci:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

Oddziat w Pucku

84-100 Puck, ul. Kopernika 1

tel.: +48 58 673 22 60, fax: +48 58 673 00 59
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STAROSTA P UCKI
ul. ()1“:ﬂe.~szkowej 5
84-100 Puck Puck, dnia 3 lutego 2016r.

NR REJ. 1593/2016
DECYZJA NR PKZ.4123.24.2016

Dzialajac na podstawie art. 89, pkt. 2, art. 91 ust. 4, pkt. 4, art. 96, ust. 2, art. 36 ust.1 pkt 1,
art. 7, pkt 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.z
2014r, poz. 1446), art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
roku poz. 1409 z p6zn.zm.)oraz Porozumienia z dnia 27 lipca 2011r pomiedzy Wojewods
Pomorskim a Powiatem Puckim w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wiasciwosci Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku przez Powiat Pucki oraz na podstawie art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postgpowania administracyjnego (jedn. tekst; Dz. U. z
2016r. poz. 23)

po rozpatrzeniu wniosku MAXPROJEKT Pana Mateusza Jezierskiego, ul. Swigtopelka 28,
81-524 Gdynia pelnomocnika Gminy Miasta Jastarnia, ul, Portowa 24, 84-140 Jastarnia z dnia
18 stycznia 2016r, nr rej. 1593/2016 w sprawie uzgodnienia przebudowy ulicy Nad Zatoka
wraz z odwodnieniem miejscowym i o$wietleniem ulicznym na terenie dzialek nr 47/2, 73/2,
81/3 w Jastarni.

Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Pucku

udziela pozwolenia

na prowadzenie prac na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem 819 (nowy numer
959) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 17.04.1979r

w zakresie: przebudowa ulicy Nad Zatoka wraz z odwodnieniem miejscowym i o$wietleniem
ulicznym na terenie dziatek nr 47/2, 73/2, 81/3 w Jastarni. _

Warunki szczegolowe okreéla dokumentacja: ,Projekt zagospodarowania terenu przebudowy ulicy
Nad Zatokg wraz z odwodnieniem miejscowym i o$wietleniem ulicznym na terenie dziatek nr 47/2,
73/2, 81/3 w Jastarni, autor mgr inz. Mateusz Jezierski, styczen 2015”

Opieczetowany ze stanowiska konserwatorskiego projekt zagospodarowania terenu jest
integralng czescia niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Do Starostwa Powiatowego w Pucku wplynal wniosek MAXPROJEKT Pana Mateusza
Jezierskiego, ul. Swigtopetka 28, 81-524 Gdynia pelnomocnika Gminy Miasta Jastarnia, ul.
Portowa 24, 84-140 Jastarnia z dnia 18 stycznia 2016r, nr rej. 1593/2016 w sprawie uzgodnienia
przebudowy ulicy Nad Zatoka wraz z odwodnieniem miejscowym i o$wietleniem ulicznym na
terenie dziatek nr 47/2, 73/2, 81/3 w Jastarni.

Przedmiotowy obszar, z uwagi na reprezentowane przez niego historyczne wartosci
przestrzenno - architektoniczne, znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej ujetej w zapisach
Decyzji urbanistycznej miasta Jastarnia nr 819 (nowy numer 959) z dnia 17.04.1979r i jako taki
podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 i pkt 4 Ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami. Skutkiem w/w decyzji wszelkie dzialania planowane na tym terenie wymagaja przed ich
podjgciem — zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej Ustawy — pozwolenia wlasciwego Konserwatora
Zabytk6w. Wraz z wnioskiem zlozona zostala wymieniona w sentencji niniejszej decyzji
dokumentacja w postaci projektu zagospodarowania terenu.
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Jak wynika z analizy dokumentacji okre§lona w niej inwestycja nie wplynie negatywnie na
zachowane historyczne wartosci przestrzenne i architektoniczne w/w obszaru, a w zwiazku z
powyzszym ze stanowiska konserwatorskiego istniejg przestanki merytoryczne dla pozwolenia na
prace zgodnie z zadaniem strony. Majac powyzsze na uwadze oraz w oparciu o art. 7, pkt. 11 pkt 4
Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami a takze w oparciu o posiadane kompetencje
wynikajace z zawartego porozumienia pomigdzy Wojewoda Pomorskim a Powiatem Puckim
postanawiam jak w sentencji.

Whioskodawcea zobowigzany jest zawiadomié tutejszy organ o terminie rozpoczecia oraz
zakonczenia prac na 7 dni przed tym terminem.

Whioskodawea — Kierownik robét obowigzany jest niezwlocznie zawiadomié Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw o wszystkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku prowadzenia
prac, ktére moga mie¢ wplyw na stan zachowania obiektu zabytkowego i zakres prac.
Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwoleni wymaganych przez
przepisy Prawa budowlanego lub inne przepisy szczeg6lowe.

Pozwolenie niniejsze moze byé cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia okolicznosci, ktore
majg znaczenie dla obiektu zabytkowego i moga mie¢ wplyw na zakres prowadzonych prac.

il
enia odwotahia do Ministra Kultury w Warszawie za
ni od dnda doreczenia decyzji

p

Zgodnie z ustawg z dnia 15 maja 2015 roku o optacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783)
nini¢jsza decyzja podlega oplacie skarbowej w wysokosei 10 zt,

Adnotacje o optacie skarbowej sporzadzil: starszy specjalista - Kinga Czachor

mgr . Kinga Czachor
Konserwator Zabytkéw Powiaty Puckiega

Zymuja:
Whnioskodawca
. PKZ -a/a
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Projekt zagospadarowaria terenu | Branze: I

Projektant:  mgr inZ. Mateusz Jeziersk Sprawdziz):  Mgrinz. Celina Jezierska :
Upror 97/GAi2002 - Upr. . 2oGa0t ﬂ'/
Spacjainosé: konstrukeyjno - budowlana \ Specjalncss:  Konstrukeyjno - budowlana :
Obiekc Przebudowa ulicy Nad Zatoka w Jastarni
wraz z odwodnieniem miejscowym i odwietleniem ulicznym.
Stadiun:

Drogowa

2016.01

Data oprac.

— Plan zagospodarowania terenu

Alv&

MAXPROJEKT

Rys.2.1
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Orange Polska

Hurt Maxprojekt
Dostarczanie i Serwis Ustug Mateusz Jezierski
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn ul. Swistopetka 28
adres do korespondencii: 81-524 Gdynia

al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk
tel.: 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdarisk, 01 luty 2016r.

Numer pisma: 4436/TODDROU/P/2016
Temat: techniczne warunki na przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowana

przebudowa ulicy Nad Zatokg w Jastarni.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.01.2016 informujemy, Zze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca
siecig teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Istniejacy kable doziemny zlokalizowany w projektowansj ulicy nalezy przebudowaé poza obszar kolizji z
projektowanym ukiadem drogowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r.;

2, Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zréwnoclegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych -
maksymalnie zminimalizowaé przerwy w tacznosci;

3. W miejscach skrzyzowar z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna
gruboscienng przez cata szerokos$¢ jezdni;

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wlasnogcia gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wlasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep
do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowiazany jest rowniez
do pokrycia Jej kosztdw.W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

Orange Polska Spétka Akicyjna 2 siedziba i adresem w {02-326) przy Al ich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy
Xl Wydziat Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowege pod numersm 0000010661; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w catodel kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych,
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5. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réZznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzer teletechnicznych (sieci} oraz ujaé w projekcie przebudowy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnisjacsj infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sige na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanege w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy {(w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
piyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 6 — Olsztyn w lokalizacji: Gdansk, Al. Grunwaldzka 110,

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzér stanowi
zatacznik do niniejszych Warunkdw Technicznych;

9. Opracowany projekt powinien zawieraé szczegotowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilosci i rodzaju urzadzern kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

10. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisdw Prawa Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane,
art. 20, pkt 4.;

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej zostang
udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. Grunwaldzka 110, 80-244
Gdarsk (sprawe prowadzi Janusz Dettlaff tel. 58 677 90 94). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

12.  Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjne] kabli nalezgcych do innych operatordw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapié¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednié w opracowansj
dokumentaciji;

13. W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

14. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA
S.A.. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;
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15. Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z
naruszenia lub koniecznodci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosei uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

16. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczne], w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
Kosztam| naprawy oraz odszkodowanlem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw 2z Klentami, a takfe innymi karami
administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet
kwoty kilkusst tysiecy ztotych polskich;

17. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0.0. (Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. 58 550 10 00),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ ORANGE,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.(ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

» Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 84E, 80-298 Gdarisk,
tel. 58 340 77 00), ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzala takg
umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

18. Dla prac polegajgcych na przebudowie obiekidw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosieznych {miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewngtrzstrefowych) oraz linii pomigdzy
centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektdw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

19.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczag niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. jest migdzy innymi przekazanie do Orange Polska S.A. jednego egzemplarza
aktualne] dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosic do ORANGE POLSKA S.A.. prace
min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szezegdly dotyczace prowadzenia nadzorow i odbiorow
koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci ORANGE POLSKA S.A.. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.. | bgdzie
zgtaszane organom $cigania!
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20. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac
go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Clsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 ~ Gdynia
ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdarisk

tel. 58 623 31 31

e-mail Ireneusz.Nowickii@orange.com

oraz

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdarisk.

fax. 58 344 44 00, tel. 58 557 27 77

e-mail: Arkadiusz.Ellwardt@orange.com

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.;
¢ informacje o wykonawcy robét

s certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez pedmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

¢ uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynieréw,
* harmonogram robot,

¢ jeden komplet dokumentacji projektowsj {(wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez ORANGE POLSKA
S.A.. oraz kopig pozwolenia na budowe),

» inne dokumenty okreglone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey) otrzymuje
od komérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod kidrym wniosek zostat
zarejestrowany,

Optaty za dwiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A.. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych
nadzoru. Oplaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S:A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Whiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A..
zastrzega sobie prawo jednosironnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A..
wskazuje w Protokole Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania
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dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest
podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

21.  Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
*» przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
» przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komdérki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
(WUUIU) lub uzupetniajac przekazywany zakres informaciji o dane dotyczace:

* miejsca prowadzenia prac,
* terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
* nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktérej kisrowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek
zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cierainym) wprowadzajac nastepujgce dane:

hazwe firmy
* wykonawce, lub podwykonawce prac,
+ imig nazwisko kierownika robét,
» numer telefonu komorkowego do kierownika robét,
¢ numer zgtoszenia, pod ktdérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonfczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna padlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposdb zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodnié z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

22. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosié do

odbioru komérkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

23.  Inwestor zobowigzany jest przekazaé¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol - na 5
dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 20. Do

dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zatgaczona informacja dotyczaca statusu_i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowana
infrastrukture telekomunikacying (dotyczy Decyzji na czasowe zajecle pasa drogowego na czas robot
b Decyzji na umieszczenje urzadzeri infrastruktury w pasie drogowyim) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
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24,

25.

3) Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwréci
sie do WEiZDol o uzupetnienig)

4) Szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwréci
sie do WEiZDol o uzupeinienie)

5} Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS,

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa
drogowego wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pigciu
punktéw.

Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zosianie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokofu odbioru wykonanych prac.

Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ziom)
znacznej wartasdci bedace jej wlasnoscia, ktore zostaly wylaczone z eksploatacji podczas przedmiotowe;
przebudowy.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania

UWAGA:

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wyltgcznie pod nadzorem
wiascicielskim ze strony OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nle przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w

punkcie 16.

Szczegdlowy sposob postgpowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
-w p. 18, 19, 20, 21 niniejszych Warunkdw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

27

Janusz Dettlaff

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

o
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natia pf 4 +45 22 350 2000 Netia 84 Netia Tower, ub Tasmowsa 74
f +48223302323 (2677 Warszawa

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania Uslug

Okreg Pélnoc

ul. Arkofiska 6/A4

80-387 Gdansk

tel, +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul. Swie¢topetka 28

81-524 Gdynia

Nasz znak: DUU-U-043/16/KO
Wasz znak:

UZGODNIENIE

N ET1A

Gdansk, dnia 04.02.2016r.

Dotyczy: Uzgodnienie projektu ,.Przebudowa ulicy Nad Zatoka w Jastarni wraz z odwodnieniem

miejscowym i oSwietleniem ulicznym™.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 18.01.2016, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia — bez uwag, projekt ,Przebudowa ulicy Nad Zatokg w Jastarni-wraz z odwodnieniem

miejscowym i oswistleniem ulicznym”.

Zalgczniki:

1. Plan zagospodarowania terenu — rys. nr 2.1

Z powazaniem

B SA
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Dyrektor
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej
w Gdansku
. . 5“.
ZPU/71-106/881/03/2016/mn Gdarnisk, dn|a4g0
za potwierdzeniem odbioru

e 2016 T,

DECYZJA Nr ZW-128/881/2016

Na podstawie art. 88) ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r.
poz. 469) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnega (Dz.
U.z2016r., poz.23)

po rozpatrzeniu

wniosku Urzedu Miasta Jastarni ztozonego w dniu 24.02.2016 r. wraz z uzupetnieniem z dnia
02.03.2016 r. i dnia 25.03.2016 r. w sprawie zwolnienia z zakazow okreélonych w art, 88l ust, 1
ustawy Prawo wodne dla inwestycji pn.: ,Przebudowa ulicy Nad Zatoka w Jastarni wraz z
odwodnieniem miejscowym i o$wietleniem ulicznym®
orzekam

Udzieli¢ inwestorowi zwolnienia z zakazéw okreslonych w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne na
prace zwigzane z inwestycjg prowadzone na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, w zakresie
objetym zataczong do wniosku dokumentacjg,

Uzasadnienie

Na wniosek Urzedu Miasta Jastarni zostatlo wszczete postepowanie administracyjne
w sprawie zwolnienia z zakazéw okredlonych w art. 88l ustawy Prawo dla inwestycji pn.:
»Przebudowa ulicy Nad Zatokg w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym i oswietleniem
ulicznym”.

W trakcie postepowania ustalono, co nastgpuje.

Wedtug mapy zagroienia powodziowegoe (MZP), ktdra zostata opracowana w ramach
projektu ,,Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami” (ISOK) inwestycja
zlokalizowana jest na obszarze szczegblnego zagroienia od strony morza. Rzedna wody 1% w miejscu
inwestycji wynosi 1,94 m n.p.m. Gtebokosci wody powodziowej miesci sie w dwoch przedziatach od
0,0do0,5miod0,5do2,0m.

Zgodnie z art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig zabrania sie wykonywania jakichkolwiek robét oraz czynnosci utrudniajacych ochrone
przed powodzig lub zwiekszajgcych zagroienie powodziowe, w tym m.in. budowy obiektéw
budowlanych i zmiany uksztattowania terenu. Dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej
moze, zgodnie z art. 88l ust. 2 ww. ustawy w drodze decyzji zwolni¢ od ww. zakazéw okreélajgc
warunki niezbedne dla ochrony przed powodzig jezeli nie utrudni to zarzadzania ryzykiem
powodziowym.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Nad Zatokg od skrzyzowania z ulica
Stelmaszczyka do granicy z dziatka 88/36 o diugoici okolo 200 m. W ramach inwestycji zostang

122
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wykonane miejsca postojowe usytuowane prostopadle do osi jezdni, chodniki, zjazdy na posesje,
stupy oswietleniowe oraz odwodnienie nawierzchni. Rzedne ulicy zostang zmienione maksymalnie
00,15 m. '

Po zapoznaniu sie z dokumentacjy stwierdzono, e wykonanie przedmiotowych prac,
w zakresie objetym zalaczong do wniosku dokumentacja, nie utrudni zarzgdzania ryzykiem
powodziowym.

Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej za
poérednictwem Dyrektora Regionalnego -@W&fpodarki Wodnej w Gdansku w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. o

_’Oi';(ﬁ?/

Hifue
——

¢
~

b
&

'

<)

Niniejsza decyzja zwolniona jest z oplaty skarbowej zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie
skarbowej.

Otrzymujg: !

L Mateusz Jezierski, MAXPROJEKT, ul. Swietopelka 28, 81-524 Gdynia,

2, Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
Do wiadomosci:

1. Urzad Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia,

2. Starostwo Powiatowe w Pucku, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck,

3. Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg w Tczewie,

4. a/a

222
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URZAD MIASTA

84-140 JASTARNIA, ul. Portowa 24
tel. (0-58) 675-19-16 fax. 675-21-76

GK -7211.8.2016 Jastarnia (09.05.2016 r.

MAXPROJEKT
Mateusz Jazierski
ul. Swigtopelka 28
81 - 524 Gdynia

Urzad Miasta Jastarnia w odpowiedzi na pismo z dnia 18.04.2016 r. data wplywu do tut.
Urzgdu 28.04.206 r. dotyczace uzgodnienia dokumentacji projektowej pt.: ,,PRZEBUDOWA
UL. NAD ZATOKA W JASTARNI WRAZ Z ODWODNIENIEM MIEJSCOWYM I
OSWIETLENIEM ULICZNYM” pozytywnie opiniuje przedlozony projekt i nie wnosi uwag.

Z powazaniem

2 Bukmistren Miasta
Jagtarni

mer ind. Jacek Swidzivish,

URZAD MIASTA W JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-10-01-554
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URZAD MIASTA JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
tel. 58 675-20-72, fax, 58 675-21-76
e-mail: sp-upo@jastarnia.pl

Jastarnia, dnia 1 kwietnia 2016

GK-7211.4.2016

MAXPROIJEKT Mateusz Jazierski

ul. Swietopetka 28
81-524 Gdynia

Urzad Miasta Jastarnia w odpowiedzi na pismo z dnia 01.03.2016 r. ( data wplywu do tutejszego
Urzedu 01.03.2016 r., uzupetnione przez Wnioskodawce w dniu 30.03.2016 r.) dotyczace uzgodnienia
dokumentacji projektowej zadania pn.: ,PRZEBUDOWA ULICY NAD ZATOKA W JASTARNI WRAZ Z
ODWODNIENIEM MIEJSCOWYM | OSWIETLENIEM ULICZNYM” nie wnosi uwag i pozytywnie opiniuje
przedtozony projekt.

Z powazaniem

URZAD MIASTA JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 587-10-01-554
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URZAD MORSKI W GDYNI

www.umgdy.gov.pl

Gdynia, 29.01.2016 1.
INZ1.2-MG-81150-11/16

za dowodem doreczenia
MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul. Swictopelka 28 81 — 524 Gdynia

Dotyczy: Przebudowy ulicy Nad Zatoka w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym i o§wietleniem

ulicznym,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.01.2016 r. Urzgd Morski w Gdyni informuje, ze nie wnosi
uwag do projektu zagospodarowania terenu dzialek nr: 47/2, 73/2 i 81/3 kum.17 obrgb Jastarnia
polozonych w pasie ochronnym brzegu morskiego, w zwiazku z inwestycja polegajaca na
przebudowie ulicy Nad Zatoka w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym i oéwietleniem
ulicznym. Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji bedzie uzgadniany w toku wystapienia organu
wydajacego pozwolenie na budowe jako zalacznik do pozwolenia na budowe (wraz z projektem
decyzji o pozwoleniu na budowe). .

Jednoczesnie tut. Urzad informuje, Ze planowana inwestycja znajduje sie w granicach obszaru
szczegolnego zagroieniﬁ powodzia, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest srednie
i wynosi raz na 100 lat. Organem wydajacym decyzj¢ zwalniajaca z zakazoéw zawartych w art.88 1dla
ww. przedsigwzigcia w pasie ochronnym brzegu morskiego jest Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku.

Zup. DYRTEKTORA
URZEDU MOURSKIRGO W GIDYNIT
<
mar ind. Jacek g
Glowny 3|

Inspektoraty Nadzorli Za
| Zagospodarowania Plzasirzennedo

Otrzymujg:

Q] adresat

2. Urzad Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24,84 — 140 Jastarnia
3. INZ/ZP a/a '

mg/moje dokum./opinie/Jastarnia/16 11 ul. Nad Zatoka

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia & (058) 355 3438
fax: (058) 661 66 97
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HejhErmwie

Wejherowo 25-08-2016

UZGODNIENIE NR 493/P/2016

Przedmiot uzgodnienia: Projekt usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczna.
Przebudowa ulicy Nad Zatoka wraz z odwodnieniem
miejscowym i oswietleniem ulicznym

Nr dziatki(-ek) Miejscowosé Gmina WP

Jastarnia dz.47/2,73/2,81/3 Jastarnia Jastarnia R/16/004067

UWAGI:

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robot winien zgtosié pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI
w WEJHEROWIE ul. Przemystowa 18 tel. 058-672-13-87, rozpoczecie robot
na 10 dni wcze$niej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3. Nie wyklucza sie istnienia innych nie zewidencjonowanych urzgdzen
podziemnych. Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne
traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem)

i zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty
przez REJON DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE na skutek ewentualnych
uszkodzer energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.

4. W miejscach wystepowania istniejacych kabli elektroenergetycznych prace
ziemne wykonywac recznie.

5. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnie
z norma SEP-E-004.

6. Przestrzegaé zachowania poprawnych odlegtosci zgodnie z PN-E-05100-1,
PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepiséw na etapie prowadzenia
robot i po ich zakonczeniu.

Kopie otrzymuija:
36 MMD a/a
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BURMISTRZ MIASTA
JASTARNIA

08r.6220.7.8.2016.KZ

Jastarnia, dnia 05.12.2016 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 oraz art. 64 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zmianami) w zwiazku z art. 63, ust 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 353 ze zmianami) w oparciu o opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Pucku z dnia 03.08.2016 r. (data wptywu 11.08.2016) sygn. akt SE.ZNS/4911/30/AL/16 oraz
postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdasisku z dnia 21.11.2016 r. (data
wptywu 24.11.2016 r.) sygn. akt RDOé-Gd—WOO.4240.424.20lﬁ.MSB.G

BURMISTRZ MIASTA JASTARNI
POSTANOWIL

odstapi¢ od konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywénia na Srodowisko oraz
przygotoﬁvania raportu oddzia%ywanié na Srodowisko dla inwestycji polegajacej na przebudowie ul.
Nad Zatoka i parkingu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczna
toaletq samoobstugowa, wiata rowerowa oraz wiara pasazerskq w porcie na terenie dziatek Nr 88/36,
88/32, 87/2, 81/3, 73/2 i 47/2 kam. 17 w Jastarni prowadzonej przez Gming Miasto Jastarnia z
siedziba w Jastarni przy ul. Portowej 24 reprezentowanej P. Mateusza Jezierskiego ,, MAXPROJEKT”,
Gdynia, ul. Swigtopetka 28.
UZASADNIENIE

Dnia 25.05.2016 r do tutejszego urzgdu wplynat wniosek Gminy Miasta Jastarni z siedzibg w
Jastarni przy ul. Portowej 24 reprezentowanej P. Mateusza Jezierskiego ,,MAXPROJEKT”, Gdynia,
ul. Swigtopetka 28 w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia polegajacego przebudowie ul. Nad Zatoka i parkingu w Jastarni z elementami
zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczng toaleta samoobstugowa, wiata, rowerows oraz wiarg
pasazerska w porcie na terenie dziatek Nr 88/36, 88/32, 87/2, 81/3, 73/2 i 47/2 k.m, 17 w Jastarni.
Przedmiotowy wniosek nie spelnial wymogéw formalnych, w zwiazku z czym wnioskodawea,
pismem z dnia 06.06.2016 sygn. akt OSr.6220.7.1.2016.K7, zostat wezwany do uzupeinienia brakéw,
Dnia 20.06.2016 ztozono brakujace dokumenty w zwigzku z czym stwierdzono kompletno$é wniosku.

Do podania wnioskodawca zataczyt:

1) poswiadczong przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem
granic terenu, ktorego dotyczy wniosek, oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie
oddziatywaé przedsigwzigcie,

Strona: 64



MAXPROJEKT

2) karte informacyjna przedsigwzigeia zgodng z art. 3, ust 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko w 3 egz. + wersjg elektroniczna;

3) wypisy i wyrysy ewidencji gruntéw dziatek na ktérych prowadzona bedzie inwestycja i
dzialek sasiednich.

Inwestycja ta zgodnie z §3, ust. 1 pkt 56 oraz z §3, ust. 2, pkt 2 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r., poz. 1397 z pozn. zm.) nalezy do inwestycji, mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, a jego realizacja moze wymagaé przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.

Tutejszy organ pismem z dnia 14.05.2016 r. wszczal postgpowanie administracyjne w sprawie
wydania  decyzji o  srodowiskowych  uwarunkowaniach. Sprawie nadano  sygnature
OSR.6220.7.2016 KZ.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko Burmistrz Jastarni zasiggnat opinii Pafistwowego Powiatowego Inspektora Samtarnego w
Pucku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku. Zgodnie z opiniami
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku z dnia 03.08.2016 r. (data wplywu
11.08.2016 r.) sygn. akt SE.ZNS/4911/30/AL/16 oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia 21.11.2016 r. (data wplywu 25.11.2016 r.) sygn. akt RDOS-
Gd-W00.4240.424.2016. MSB.6, Burmistrz Jastarni odstapit od nalozenia na inwestora obowiazku
przeprowadzenia oceny oddszywama inwestycji na srodowisko i sporzadzenia raportu 0ddznaiywama
inwestycji na srodowisko. Planowana inwestycja w fazie realizacji bedzie miata czasowy i niewielki
wplyw na srodowisko, a jego eksploatacja nie wplynie negatywnie na cele przyrody.

Burmistrz Miasta Jastarni podczas prowadzonego postqpowama dokonat a,nahzy
uwarunkowan, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 wyzej przytoczonej ustawy i ustalit co nastepuje nizej:
1) Rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporeji,
Przedsigwzigeie polegaé bedzie na przebudowie istnicjacej ulicy Nad Zatoka wraz z
odwodnieniem miejscowym i o$wietleniem ulicznym oraz parkingu na zapleczu portu w Jastarni z
elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczng toaleta samoobstugows, wiata rowerowg,
oraz wiatg pasazerska w porcie.
Podstawowymi elementami planowanymi do realizacji w ramach przedswwmqma w dotychczasowej
infrastrukturze zagospodarowania terenu sa:

— przebudowa parkingu dla samochoddw;

- przebudowa fragmentu ul.Nad Zatoka o dtugosci 300 m;

- przebudowa zjazddw;

— budowa chodnika;

— budowa sciezki rowerowej;

— budowa elementéw matlej architektury,

- wycinka czgsci drzew i krzewow;

— zagospodarowanie zieleni;

— przebudowa kolidujacej infrastruktury techmcznej,

— wykonanie o$wietlenia parkingu i gminnej ul.Nad Zatoka;

— wykonanie odwodnienia drogi,

— wykonanie docelowego oznakowania drogowego.

Parametry techniczne projektowanych ulic zostaly okreslone na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999

r.).
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Przyjeto nastgpujaca parametry techniczne dla ulicy Nad Zatoka;

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa drogi D
Przekrdj 1x2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szeroko$¢ pasa ruchu (ul. Nad 3,00 m
Zatoka)
Szerokos¢ jezdni manewrowej 5,00 m

b) powiazan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzig¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé
przedsiewzigcie,

Ulica Nad Zatoka nalezy do sieci drég gminnych. Przylegle ulice zostaly juz wyremontowane
w zwigzku z czym nie nastapi kumulacja oddziatywan, gdyz podwyzszone oddziatywanie natapi tylko
w momencie prowadzenia inwestycji.

c) wykorzystywania zasobéw naturalnych,

W ramach inwestycji planuje si¢ wycinke drzew w niezbgdnym zakresie tylko w przypadku

kolizji z projektowanymi elementami parkingu i pasa drogowego.

W przypadku obszaru ul.Nad Zatokg i obecnego parkingu w sasiedztwie portu w Jastarni drzewa i

krzewy rosnace tam stanowig gléwnie gatunki takie jak:

- lipa szerokolistnaTiliaplatyphylios.

— topola pospolita Popufus L.

— modrzew Larix sp.

— sosna zwyczajnaPinus sp.

— rokitnik zwyczajny Hippophaérhamnoides

~ . -$liwa wisniowa Prunuscerasifera

— rbza pomarszezona Rosa rugosa

— pigciomik Porentillafiuticosa L.

Drzewa te sq stosunkowo miode o obwodach od 30 do 40 cm, wyjatek stanowia duze topole (3

sztuki 0 obwodach penad 3,5 m) i nie stanowig istotnej wartosci przyrodnicze;. .

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci,

W czasie realizacji zadania czasowo wystgpowaé bedzie podwyzszona emisja hatasu, drgan
oraz spalin z maszyn pracujacych przy pracach budowlanych, jednak bedzie ona miata charakter
punktowy i okresowy, a ich ucigzliwos¢ dla srodowiska bedzie krotkotrwata,

€} ryzyka wystapienia powaZnej awarii, przy uwzglednieniu uZzywanych substancji
i stosowanych technologii;

Planowana inwestycja nie stwarza zagroZenia wystapienia powaznych awarii zaréwno

w czasie budowy jak i eksploatacji.

2) Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szezegblnosei przy istnigjacym uzytkowaniu terenu, zdolnodci samooczyszezania sie
srodowiska i odnawiania si¢ zasobdw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowait miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,
Planowane przedsigwzigcie potozone jest poza terenami wodno-blotnym w rejonie zabudowy
miejskie. Najblizszy obszar zwiazany z wystgpowaniem wod podziemnych o plytkim zaleganiu wéd
podziemnych zwiazany jest z Gtéwnym Zbiornikiem Woéd Podziemnych nr 110 (GZWP 110) —
zbiornikiem Pradolina Kaszuby. Obszar ten jest odlegly od planowanej inwestycji o ponad 15 km na
zachéd
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b) obszary wybrzezy,
Planowana inwestycja pofozona jest w odleglosci okoto 20 m od linii brzegowej Zatoki

Puckiej. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywalo na wody Zatoki Puckiej..
¢) obszary gorskie lub lesne,

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach gorskich i lesnych. Zlokalizowana jest na
terenie zurbanizowanym, od terenéw lesnych oddziela je pas zabudowy miejscowosci Jastarnia.
Natomiast najblizsze obszary gérskie to Gory Swigtokrzyskie w odlegtosci okofo 500 km.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne zbiornikéw
wod $rodladowych,

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong wod. Nie stwierdza sie
w zasiegu oddziatywania inwestycji na strefy ochronnych uje¢ wody oraz zbiornikéw wéd
srodladowych, wokét ktdrych mogtby zostaé wyznaczony obszar ochronny. Majac to na uwadze nie
istnieje prawdopodobiefistwo oddziatywania inwestycji zaréwno w fazie realizacji jak i w fazie

uzytkowania powstalych obiektéw na obszary stref ujecia wod. Woda uzytkowa na teren miasta”

dostarczana jest magistrala dosylowa z ujecia ,Cetniewo” polozonego na terenie miasta
Wiadystawowa w odleglosci okoto 15 km.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéow roélin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody,

- park krajobrazowy
Obszar objety przedsigwzigeiem zawiera sig w granicach Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego, ktory zostal utworzony 5 stycznia 1978 roku, na mocy uchwaty nr
IX/49/78 Wojewddzkiej Rady Narodowej w Gdansku. Powierzchnia parku wynosi 18 804
ha (w tym 7 452 ha czgdei ladowej i 11 352 ha wéd morskich Zatoki Puckiej), a jego
otuliny 17 540 ha.

Planowana inwestycja celu publicznego, nie stoi w sprzecznodci z celami planem
ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

- rezerwaty — rezerwat ,Helskie wydmy zlokalizowany jest okoto 7 km od miejsca
inwestycji. Specyfika inwestycji powoduje ze pozostaje ona bez wplywu na cele ochrony
rezerwatu.

- sie¢ Natura 2000
Przedsigwzigeie zlokalizowane jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk
Natura 2000 PLH 22032 Zatoka Pucka i Potwysep Helski oraz w bliskim sasiedztwie
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow PLB220005 Zatoka Pucka,

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowalo negatywnego oddziatywania na
obszary Natura 2000.

- pomniki przyrody — najblizszy pomnik przyrody kasztanowiec zwyczajny o numerze
rejestrowym 416, znajduje sig w odleglosci okolo 500 m na wschdd od inwestycii, w
zwigzku z powyZzszym znajduje sig on poza strefg oddzialywania inwestycji.

- ukytki ekologiczne
Uzytek ekologiczny , Torfowe Kiyle”, zlokalizowany w odleglosci ok. 2500 m na
potnocny-zachéd od inwestycji ustanowiony zostal uchwata Rady Miasta Jastarni Nr
LIII/431/2014 z dnia 29 wrzesnia 2014 r. w sprawie uzytku ekologicznego ,, Torfowe
Klyle” (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 30 pazdziernika 2014 r., poz. 3645). Przedmiotem
ochrony sg tu szuwary, gatunki stonoroéli, stanowiska legowe i Zerowiska ptakéw
wodnobtotnych, w tym rzadkich gatunkéw ptakéw. Planowane przedsiewziecie nie
wplynie negatywnie na przedmiot ochrony uzytku.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci §rodowiska zostaly przekroczone,
W rejonie inwestycji nie znajdujg sie takie obszary, realizacja i eksploatacja przedsiewziecia
nie spowoduja tez przekroczenia standarddw jakosei $rodowiska,
g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Granice omawianej inwestycji znajduja si¢ w strefie ochrony krajobrazu dla zespoh

ruralistycznego Jastarni-Boru.
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h) gestosé zaludnienia,

Zgodnie ze stanem na dzied 31.12.2015 r. gestosé zaludnienia w Gminie Mieécie Jastarni
wynosi 965 os/km’, W celu ochrony ludnogci przed ucigzliwosciami wywotywanyml przez
przedsigwzigcie nalezy zastosowaé $rodki ograniczajace wibracje, hatas oraz zanieczyszczenie
powietrza.

i) obszary przylegajqce do jezier,

Najbhzsze Jjezioro to jezioro Zarnowieckie potozone na zachéd od inwestycji odlegle jest o ok.
40 km oraz jezioro Dobre w odlegtosci okoto 32 km. Majac na uwadze te uwarunkowania odleglosci i
migjsca usytuowania przedsigwzigcia od najblizszego zbiornika wodnego, nie zachodzi
niebezpieczeiistwo negatywnego wplywu na obszary jezior oraz terendw do nich przylegajacych.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem uzdrowiska i ochrony uzdrowiskowej, w
zwigzku z tym nie istnieje niebezpieczefstwo wplywu planowanej inwestycji na te obszary.
Najblizsze uzdrowisko jest zlokalizowane w migjscowosci Sopot, okoto 20 km na potudnie od
projektowanej inwestycji.

3) rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajace z:

a) zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnoSci, na ktérg
przedsigwzigcie moze oddziatywad,

Obszar oddziatywania przedsiewzigcia w fazie eksploatacji obejmowaé bedzie teren dziatek
objetych inwestycja oraz czgéciowo dziatki sasiednie w pasie przy granicy z dziatkq na ktérej bedzie
prowadzona inwestycja. Gldwna uciazliwo$é wystapi na etapie jej realizacji, jednakze bedzie ono
krétkotrwale i lokalne, a jego skutki odwracalne juz w momencie zakoficzenia prac cigzkim
sprzgtem.

b) transgranicznego charakteru oddznalywama przedsigwzigcia na poszczegdlne elementy

. przyrodnicze, ,

Inwestycja ze wzglqdu na SWQ] rozmiar, specyﬁkg odd21a{'ywan i kwalifikacje nie bedzie

wywolywac fransgranicznego oddziatywania na elementy przyrodnicze.
c) wielkoSci i zlozonoSci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigZenia istniejacej
infrastruktury technicznej,

Etap budowy

Na terenie budowy moga powstawaé nastepujace odpady:

ZWir,
gleba i grunt z wykopéw,
zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych,
zuzyte czysciwo i ubrania ochronne,
opakowania zawierajace pozostatosci olejéw lub nimi zanieczyszczone,
* nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne,
Klasyfikacje w/w odpadéw okreslona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 27 wrzesnia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112 poz.1206) odpady,
zaprezentowano w tabeli ponizej. Kursywa zaznaczono odpady niebezpieczne.

e & o & @

L.p. Rodzaj edpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu Kod
Mineralne oleje hydrauliczne
1. niezawierajgce zwiazkow Odpadowe oleje hydrauliczne~ 13 01 130110+
chlorowcoorganicznych : Oleje odpadowe i
Mineralne oleje silnikowe, Odpadowe oleje silnikowe, odpady ciektych
przekladniowe i smarowe przektadniowe i smarowe paliw -13
2. . . . . - . 13 02 05+
niezawierajace zwiazkéw niezawierajace zwiazkow
chlorowcoorganicznych chlorowcoorganicznych — 13 02
Odpady
3. Opakowania zawierajace Odpady opakowaniowe — 15 01 opakowaniowe: 1501 10+

pozostatodei substancji
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niebezpiecznych lub nimi
Zanieczyszezone

Sorbenty i mat. filtrac., tkaniny

Sorbenty, materiaty filtrac., tkaniny do

sorbenty, tkaniny do
wycierania, materialy
filtrac, i ubrania

+ do wycierania, ubrania wycicrania i ubrania ochronne — 15 02 ochronne - 15 150201+
ochronne.
Odpady betonu oraz gruz Odpady materiatow i elementéw
5. betonowy z rozbidrek i budowlanych oraz infrastruktury 170101
remontéw drogowej—17 01
.| Glebai ziemia w tym kamienie
6. zawierajace substancje 17 05 03+
niebezpieczne
Gleba i ziemia w tym kamienie
7. | inne niz wymienione w 17 05 Odpady z budowy 17 05 04
03%« . remontow i )
Urobek z poglebiania Gleba i ziemia - 17 05 demontazu, obiektéw
zawieigjacy Jub budowlanych oraz
8. . i - infrastruktury 17 05 05+
zanieczyszczony subst:?nqamt drogowej (wlaczajac
nlcbeszeffznyrrlll . glebe i ziemie z
9. Urobek; ppgiqbtanla inny niz terendw 1705 06
wymieniony w 17 05 05 zanieczyszezonych) -
Inne odpady z budowy, 17
remontow i demontazu(w tym .
10. odpady zmieszane) zawierajace 170903
odpady niebezpieczne Inne odpady z budowy, remontu i
Zmieszane odpady z budéw, demontazu ~ 17 09
remontéw i demontazu inne niz
1L wymienione w 17 09 01, 17 09 170904
021170903
Odpady komunalne
13. Nlestzg;;ig}\:zazfn(;:zﬁizane) Inne odpady komunalne — 20 03 h‘ggg;ﬁ;‘:ﬁs :m 200301
selektywnie

.Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych powinien byé
gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich
powstawania do miejsc ich odzysku Iub unieszkodliwienia, powinien odbywaé sie z

zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy transporcie odpadéw niebezpiecznych.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji mogg powstawaé nastepujace odpady:

¢ Niesegregowane zmieszane odpady komunalne

* Rézne frakcje komunalnych cdpadow segregowanych

¢ Odpady ze sprzatania ulic i placéw.

d) prawdopodobieistwa oddziatywania,
Oddzialywanie na klimat akustyczny, stan aerosanitarny, érodowisko gruntowo-wodne oraz
gospodarka odpadami wystgpowaé beda zaréwno w czasie budowy jak i eksploatacji inwestycji
Jednak jego wielkos¢ i ucigzliwosé winny zostaé ograniczone w znaczny sposéb poprzez zastosowane
rozwigzania chroniace $rodowisko.

e) czasu trwania, czgstotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,
Oddzialywania szczegélnie uciazliwe beda w czasie realizacji przedsiewziecia jednak ich
oddziatywanie zniknie w momencie zakoficzenia budowanie powodujac dalszych konsekwencji.
Eksploatacja przedsigwzigeia wigzaé si¢ bedzie z oddziatywaniem na teren dzialek objetych
wnioskiem oraz waskiego pasa sasiednich dziatek w czgsci przyleglej do inwestycji.. Wszystkie
oddzialywania maja charakter krotkotrwaly i lokalny.
W tym stanie nalezafo orzec jak na wstepie.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji
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Pouczenie: Na ninigjsze postanowienie shuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwofawezego w Gdansku za posrednictwem Burmistrza Miasta Jastarni w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia postanowienia,

Otrzymuja:
1. Mateusz Jezierski ,MAXPROJEKT”, 81-524 Gdynia, ul. Swigtopetka 28
2. ala ' :

Do wiadomoéci:
1. Strony postgpowania poprzez obwieszczenie

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku, 84-100 Puck, ul. I Armii Wojska
Polskiego 16

3. Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodowiska, 80-748 Gdansk, ul. Chmielna 54/57
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Puck, dn. 11.05.2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU

84-100 PUCK ul. 1 Maja 13

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.409.2017

Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j.Dz.U.z 2010 r.Nr 193,poz.1287 z péz.zm.).

Przedmiot narady:

Sieé o$wietleniowa,energetyczna,teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa i uklad
drogowy - "Przebudowa ulicy Nad Zatoka w Jastarni wraz z odwodnieniem
miejscowym i o§wietleniem ulicznym"

Lokalizacja: Jastarnia miasto

Obreb: Jastarnia, dz.: 47/2 ark.17, 73/2 ark.17, 81/3 ark.17,ul.Nad Zatokg
Inwestor: GMINA MIASTA JASTARNIA ul. Portowa 4

84-140 Jastarnia
Projektant; MATEUSZ JEZIERSKI

Przewodniczacy:

Urszula Panasewicz

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Pucku

Optata nr: 409/17/0

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 04.05.2017
Rozp. narady: 11.05.2017
Zakoncz. narady: 11.05.2017

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

" Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis
1 ENERGA ZAKLAD OSWIETLENIA 81-809 Sopot ul. -brak upowaznionego
Grottgera 7 przedstawiciela
2 ENERGA-OPERATOR S.A, ODDZIAL W GDANSKU Michat Dzienisz, Stawomir
REJON DYSTRYBUCJI WEJHEROWO, 84-200 Ptasinski
Wejherowo ul. Przemystowa 18 _
3 ENERGOBALTIC Sp. z 0.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-120 Artur Kalmucki,Piotr
Wiadystawowo tel.+48 58 774 06 00;fax;+48 58 774 06 Kubiak,Michal Kura,Czestaw
03:e-mail:info@energobaltic.com.pl Sarnowski
4 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo Piotr Maszke,Ryszard Biatk

Podgdérne ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98 20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.

INTERKAR KOMPUTER-SERWIS Karol Dziecielski NIP
958 095 35 36,84-240 Reda ul.Spokdzieleza 7, tel, 58 674 36
60,501 067 192 fax 58 742 59 75

Krzysztof Hinz tel.533 303
660,Maciej Mach tel.530 744
435
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6 KROKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE Franciszek Kwidzinski

SP.Z 0.0.Z SIEDZIBA W ZARNOWCU ZARNOWIEC

76,84-110 KROKOWA tel.58 673 57 12
7 MIEDZYGMINNE PRZEDSIEBIORSTWO Bogdan Lagocki

WODOCIAGOW I KANALIZACJI EKOWIK SP. Z

0.0.Wiadystawowo ul.Droga Chiapowska 21,tel. 58 674 15

66,58 674 15 77

8 NETIA S.A, 02-822 WARSZAWA ul.Poleczki 13 Oddziat Krzysztof Osiecki, Teresa

GDANSK ul.Arkoniska 6A/4, tel. 507 154 166, 502 220 518 | Osiecka

9 POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP.Z 0.0. GAZOWNIA w RUML84-230

ul.M.Kasprzaka 25,01-224 WARSZAWA ODDZIAL Rumia ul. Hodowlana 21,tel.58

ZAKLAD GAZOWNICZY w GDANSKU ul. Watowa 679 96 00 fax 58 679 96 02

41/43,80-858 Gdansk tel.58 326 25 00,fax 58 326 35 04 Jarostaw Sobczynski mistrz

GAZOWNIA w Rumi tel.58 679 96 sieci i instalacji gazowych
tel.58 679 96 35;607 45 15
03,Tomasz Ehrlich starszy
mistrz sieci i instalacji
gazowych tel. 58 679 96 30;695
99 11 45, Tomasz Sobiegraj
Kierownik Gazowni w Rumi
tel. 58 679 96 01,609 99 15
18 ,Sylwia Surowiec z-ca
Kierownika Gazowni w Rumi
tel.58 679 96 50,605 62 80 61

10 Pro internet Sp. z 0.0.Sp.k. ul. Leborska 23B,80-387 Gdafisk | Robert Cybulski,Wojciech
ul.Lgborska 23B 80-387 Gdanisk tel.58 763 00 33 fax 58 735 | Krakowski,Wojciech Piaseczny
05 00 NIP 957 08 20 822

} TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PION Brak upowaznionego
TRCHNICZNEJ OBSLUGI KLIENTA ROZWO] 1 przedstawiciela (dziat
GOSPODARKA ZASOBAMI REGION POLNOCNY uzgodnien dla Orange Polska
DZIAL ZARZADZANIA ZASOBAMI FIZYCZNYMI p.Janusz Dettlaff tel.58 677 90
SIECI W GDANSKU-Orange Polska S.A.80-244 Gdansk 94)

12 TELEWIZJA KABLOWA "CHOPIN"Wejherowo ul. Tomasz Schmidtke,Marek
Przemystowa 3 84-200 Wejherowo,tel.58 738 97 01 Szotrowski

13 ZESPOL ZARZADZANIA WSPARCIEM ST.chor.Grzegorz
TELEINFORMATYCZNYM GDYNIA ul.Strazacka 2-8 Klepacz,mt.chor.Piotr
81-660 Gdynia fax 58 626 37 07 16,WT Gdynia ,WT Babie | Nadolny,p.Marian
Doly, WT Wejherowo,WT Hel Wilk,p.Eugeniusz

Piotrowski.tel.261 26 37 00,261
26 37 60.Uwaga! WT Babie
Doty Gdynia ul.Orlat
Lwowskich przyjmowanie
wnioskow w kazdy
poniedziatek od godz.9 do
godz.14-odbidr wnioskow w
nastgpny poniedziatek od
godz.9 do godz.14. ( WT Babie
Doly tel.261 268 954),(WT
Wejherowo tel.261 251 850 lub
kon.811 ui.Sobieskiego 277),
(WT HEL tel.261 257 340 lub
kon.301 ul.Sikorskiego)

14 ZAKLAD WYKONAWSTWA SIECI Tomasz Ossowicki, Kazimierz
ELEKTRYCZNYCH "TELMAX"Spéika z 0.0.Gdynia Ossowicki,Jacek Pilacki
ul.Zakrgt do Oksywia 16,81-244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax58 627 09 73

2
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ZARZAD MELIORACIJI 1 URZADZEN WODNYCH
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
TERENOWY ODDZIAL REDA,ul Kazimierska 55,tel.58
678 35 08

Zbigniew Walkowski

16 WOIT GMINY KOSAKOWO -brak upowaznionego
przedstawiciela
17 WOIT GMINY KROKOWA 84-110 Krokowa,ul.Szkolna | Iwona Tylicka, Grzegorz
2 1el.58 675 41 00 Zaczek
18 WOIT GMINY PUCK -brak upowaznionego
przedstawiciela
19 BURMISTRZ MIASTA HEL -brak upowaznionego
przedstawiciela
20 BURMISTRZ MIASTA JASTARNIA -brak upowaznionego
B przedstawiciela
21 BURMISTRZ MIASTA PUCK -brak upowaznionego
przedstawiciela

22

BURMISTRZ MIASTA WEADYSLAWOWO
ul.Gen.Jozefa Hallera 19 84-120 Wiadystawowo tel. 58 674
54 53 - Referat Gospodarki Komunalnej Rozwoju
Lokalnego i Ochrony Srodowiska

Wojciech Domnik tel.58 674
54 55

23

STAROSTWO POWIATOWE PUCK

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

_ s

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Nazwa instytucji Uwagi

1

ENERGA ZAKLAD -przedstawiciel nieobecny

OSWIETLENIA 81-809 Sopot ul.
Grottgera 7

ENERGA-OPERATOR S.A. -Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wejherowo

ODDZIAL W GDANSKU
REJON DYSTRYBUCII
WEJHEROWO, 84-200
Wejherowo ul. Przemystowa 18

ENERGOBALTIC Sp. z -nie dotyczy
o0.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-120
Whadystawowo tel.+48 58 774 06
00;fax;+48 58 774 06 03:e-
mail:info@energobaltic.com.pl

G.EN.GAZ ENERGIA Sp. zo0.0. | -Zgodnie z Uzgodnieniem G.EN.GAZ ENERGIA sp. z 0.0. .Nr Uzgodnienia

62-080 Tarnowo Podgdrne 1177/L/DET-DT/16 z dnia 18.02.2016r.

ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98 20
,Oddziat w Pucku ul.Kopernika 1,
84-100 Puck.

INTERKAR KOMPUTER- -nie dotyczy
SERWIS Karol Dziecielski NIP
958 095 35 36,84-240 Reda
ul.Spotdzielcza 7, tel.58 674 36
60,501 067 192 fax 58 742 59 75

KROKOWSKIE -
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP.Z 0.0.Z
SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 673 57 12
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MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW [
KANALIZACJI EKOWIK SP. Z
0.0.Wiadystawowo ul.Droga
Chiapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 1577

-Zgodnie z Uzgodnieniem NR 40/16 z dnia 03.02.2016r.

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13
Oddziat GDANSK ul.Arkonska
6A/4, tel. 507 154 166, 502 220
518

bez uwag

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP.Z 0.0.
ul.M.Kasprzaka 25,01-224
WARSZAWA ODDZIAL
ZAKLAD GAZOWNICZY w
GDANSKU ul. Watowa 41/43,80-
858 Gdansk tel.58 326 25 00,fax
58326 35 04 GAZOWNIA w
Rumi tel.58 679 96

bez uwag

Pro internet Sp. z 0.0.Sp.k.
ul.Leborska 23B,80-387 Gdansk
ul.Leborska 23B 80-387 Gdansk
tel.58 763 00 33 fax 58 735 05 00
NIP 957 08 20 822

TELEKOMUNIKACJA
POLSKA S.A.PION
TECHNICZNEJ OBSLUGI
KLIENTA ROZWOJ
GOSPODARKA ZASOBAMI
REGION POLNOCNY DZIAL
ZARZADZANIA ZASOBAMI
FIZYCZNYMI SIECI W
GDANSKU-Orange Polska
S.A.80-244 Gdarisk

-brak upowaznionego przedstawiciela w naradach koordynacyinych

TELEWIZJA KABLOWA
"CHOPIN"Wejherowo ul.
Przemystowa 3 84-200
Wejherowo,tel.58 738 97 01

bez uwag

ZESPOL ZARZADZANIA
WSPARCIEM
TELEINFORMATYCZNYM
GDYNIA ul.Strazacka 2-8 81-
660 Gdynia fax 58 626 37 07
16,WT -Gdynia ,WT Babie
Doty, WT Wejherowo,WT Hel

bez uwag

14

ZAKLAD WYKONAWSTWA
SIECI ELEKTRYCZNYCH
"TELMAX"Spéika z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-244
Gdynia, tel.58 627 00 07 fax58
627 09 73

-nie dotyczy
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ZARZAD MELIORACII I
URZADZEN WODNYCH
WOJEWODZTWA
POMORSKIEGO W GDANSKU
TERENOWY ODDZIAL
REDA,ul.Kazimierska 55,tel.58
678 35 08

-przedstawiciel nieobecny

16

WOJT GMINY KOSAKOWO

-przedstawiciel nieobecny

17

WOIT GMINY KROKOWA 84-
110 Krokowa,ul.Szkolna 2 tel.58
6754100

-przedstawiciel nieobecny

18 | WOJT GMINY PUCK -przedstawiciel nieobecny
19 BURMISTRZ MIASTA HEL -przedstawiciel nieobecny
20 BURMISTRZ MIASTA -przedstawiciel nieobecny
| JASTARNIA )
21 BURMISTRZ MIASTA PUCK -przedstawiciel nieobecny
2 BURMISTRZ MIASTA -przedstawiciel nieobecny
WLADYSLAWOWO

ul.Gen.J6zefa Hallera 19 84-120
Wiadystawowo tel. 58 674 54 53 -
Referat Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokalnego i Ochrony
Srodowiska

23

STAROSTWO POWIATOWE
PUCK

Zalacznikiem do Protokolu jest -Lista uczestnikéw na naradg koordynacyjna z
uwagami uzgadniajacego oraz wersja papierowa usytuowania projektu
pokazujaca jego calkowity lokalizacje,w tym numeracje dziatek.
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—_
STAROSTWO POWIATOWE w PUCKY
Dokumeniacja projektowa Nréﬁfjﬂ,?a‘? asrd /2
stanowita przedmiot Narady Koordynacyjnej,
kiéra odbyla sie w sposéb siucioncrny
LEGENDA:
— PrOj. kraweznik
_____ Proj. kraweznik obnizony
Proj. obrzeze betonowe
w—-=—=- Granica robdt nawierzchniowych
0-4: Proj. stup oswietleniowy
Za ZgOanSC m—uammw  Proj, kabel odwietleniowy
w MX‘% ﬁmsp.‘; o e e PrO). linia kablowa
'&;:;,,2% o ni ” (ir; Eifr‘i};km;’;c”" —e——s— Istn. kabel do usunigcia
*ﬁ'ﬁf‘ng'ﬁ:;:,;g udﬂ;\gg“‘” o Istn. siup do usuniecia
nr owid.: 97 4 Drzewo do wycinki
3¢y Kabel do likwidac]
s e e PTOJ. kabel teletechniczny
O Proj. studnia chionna
on Proj. wpust przykraweznikowy
Projektant:  mgr inz. Mateusz Jezierski Sprawdzi(a):  mgr inz. Celina Jezierska
Upr i 97/Ga/2002 % [Goror 229/Gd/01
Specjainosdé:  kenstrukeyjno - budowlana Specjainoss:  konstrukeyjno - budowlana
Projektant:  mgr inz. Cezary Gidwka ~ Sprawdzit: inz. Jan Rzeznik /
I Upr.re  64/G/00 @/ Upr. nr: 725/Ga/82 %
Specjainoéé: instalacyjna Specialnoss:  instalacyjno - inzynieryjna
m Projektant: Mg inz. Piotr Karbowski Sprawdzifa):  inz. Michat Diugoriski
| I ? Upr.or POM/015/POOE/08 [
al Specjalnosé:  elekiroenergetyczna L/L Speciainosé:  elekiroenergetyczna
Projektant: ~ mgr inz. Tomasz Urbanski Sprawdzitta):  mgr inz. Grzegorz Tyda ‘/"’__”"\
E]:Upr - DT-WBT/02360/02/ %Q, oroe 1751090 * ]
il Specjalnog¢: teletechniczna Specjalnoéé:  teletechniczna ‘d —~
Obiskt: Przebudowa ulicy Nad Zatoka w Jastarni
wraz z odwodnieniem migjscowym i odwietleniem ulicznym.
Stadium; Projekt zagospodarowania terenu =
Data oprac.
2017.04 .
Plan zagospodarowania terenu MAXPROJEKT
Rys.2.1
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