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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Zleceniodawcą dokumentacji jest: 
 

Gmina Miasta Jastarnia 
ul. Portowa 24 
84-140 Jastarnia 

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 

Poz. 115), 
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.), 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393), 

g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 
grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 75 Poz. 690 z 2002r. ), 

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.), 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest stałej organizacji ruchu przebudowy ulicy 
Nad Zatoką w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym i oświetleniem ulicznym. 
Analizowana ulica zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiat pucki, gmina 
miasto Jastarnia.  

2 Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący. 

W stanie istniejącym analizowany odcinek ulicy Nad Zatoką posiada nawierzchnię z 
prefabrykowanych płyt betonowych ograniczonych krawężnikami betonowymi. 

Na przedmiotowym obszarze występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: 
sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna oraz 
elektroenergetyczna i oświetleniowa. 
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2.2  Stan projektowany. 

2.2.1  Parametry techniczne. 

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP 
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) 

 
Przyjęto następująca parametry techniczne dla ulicy Nad Zatoką: 

Parametr techniczny Wielkość 
Klasa drogi D 
Przekrój 1x2 
Prędkość projektowa 30 km/h 
Szerokość pasa ruchu 3,00 m 
 

2.2.2  Plan sytuacyjny. 

Zaprojektowano przebudowę ulicy Nad Zatoką od skrzyżowania z ulicą 
Stelmaszczyka do granicy z działką 88/36 o długości około 200. Wzdłuż planowanego 
odcinka drogi zaplanowano miejsca postojowe usytuowane prostopadle do osi jezdni. 
Wzdłuż jezdni zaplanowano chodniki oraz zjazdy na posesje przyległe.  

Jezdnię ulicy Nad Zatoką oraz chodniki i miejsca postojowe należy oświetlić za 
pomocą słupów oświetleniowych.  

Wody opadowe zostaną odprowadzone do studni chłonnym. 

2.3 Oznakowanie. 

2.3.1  Termin wprowadzenia organizacji ruchu 

Stałą organizację ruchu planuje się wprowadzić w maju 2017 r. 

2.3.2  Oznakowanie pionowe 

Znaki zaprojektowano jako małe. Tarcze znaków rozmieszczono na stalowych 
słupkach ocynkowanych o średnicy 60 mm. Tarcze znaków należy usytuować poza 
skrajnią drogową i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawędzi jezdni. Spód tarczy znaków należy 
umieścić na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika. 
Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy aluminiowej lub blachy stalowej 
ocynkowanej, a ich lica pokryte folią odblaskową typu II.  

2.3.3  Oznakowanie poziome. 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe białe. Materiały 
stosowane do wykonania oznakowania poziomego powinny charakteryzować się dobrą 
widocznością, dobrą przyczepnością do podłoża oraz dużą odpornością na ścieranie. 

 

 

Opis sporządził: 

mgr inż. Mateusz Jezierski 
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