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SPIS ZAWARTOSCI

Str.
1. Opis techniczny 3
2. Zestawienie robot &
3. Rysunki:
e Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 — rys. nr: 1 5
e Szczegdly konstrukcyjne skala 1:20 — rys. nr. 2 6
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
1.1.Umowa z Gming Miasto Ziotow.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem Inwestycji jest budowa Podestu plazowego w celu umozliwienia
swobodnego dojscia po piasku na plazy do pomostéw plazowych na podstawie koncepgii
programowo — przestrzennej pn.: ,Jezioro Zaleskie — zwiekszenie bioréznorodnosci”,
autorstwa dr Elzbiety Szopiniskiej.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym 92, na dziatce nr: 308 ktérej
wiascicielem jest Gmina Miasto Ztotow — Inwestor.

3. Opis stanu istniejgceqo.

Miejsce stanowi piaszczysta plaze miejska wraz z pomostami. W otoczeniu znajduje sie
sitownia zewnetrzna, plac zabaw oraz budynek WOPR i boisko do siatkowki plazowej. W
celu umozliwienia dostepu do brzegu i pomostéw osobom w obuwiu, z wézkami oraz
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich, zaprojektowano drewniany podest do
pomostow plazowych na Jeziorze Zalewskim.

4. Podstawowe parametry techniczne podestu.

o Powierzchnia zejscia - 89,60 m?
o Diugosé — 32,0m
e Szerokosc - 2.,80m

5. Konstrukcija zejécia.
e Poszycie - deski drewniane 4x12x280 c¢m, uktadane z przerwa ok 5mm Zapewnia-
jaca swobodne rozszerzanie sie elementow.
e Belki drewniane (legary) 120x120 mm w rozstawie co 120 cm.
e taczenie belek za pomoca $rub M12 o diugosci 150 mm ze srubami i podktadkami.
e taczenie desek z belkami za pomoca gwozdzi - 6 szt./ 1 deske.
e Drewno modrzew klasy C30.
e Podest uktadany na istniejacym podtozu z piasku.

6. Przebieg w planie.
Rzedne projektowanego zejécia, nalezy dostosowa¢ do istniejacej sytuacii wysokosciowej
krawedzi pomostu i przylegtych terenéw.

7. Wykonawstwo robét.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami techniczno-

budowlanymi.

8. Usuwanie drzew i krzewodw.
Inwestycja nie wymaga usuwania drzew i krzewéw.

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Witkowicz

mgr inz. Grzegorz Witkowicz
Upr. bud. do projektowania bez ograniczer:
w specalnosci Kangtrukeyjno-budowlane
nr ewid. 7 181/120/P/2000 Strona 3.



ZESTAWIENIE ROBOT

1.Profilowanie podtoza gruntowego z uzupetnieniem podsypka
z piasku $redniego gr.10cm - 32 x4 = 128m>.

2.Wykonanie podestu drewnianego klasy C30 z modrzewia.
e Belki podtuzne — legary z elementami dodatkowymi - tacznikami
0,12x0,12x32x3 x 110% = 1,5m°.

e Poszycie z desek 4x12x280cm 2,8x32 = 89,6m2.
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Witkowicz
mar inz. Grzegop-Witkowicz
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