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BETON KAP
CHODNIKOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
betonu kap chodnikowych na obiektach mostowych.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna (STWIOR) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania:
betonu kap chodnikowych na obiekcie klasy C35/45
wykonania i montaz elementéw kotwigcych kape chodnikowa
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z definicjami podanymi w STWIOR M-13.01.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIOR, normami i poleceniami Inzyniera.

Pozostate ustalenia jak w STWiOR M.13.01.00.

2. MATERIALY

2.1. Beton

Jak w STWIOR M.13.01.00.

2.2. Materiaty do wykonania kotew talerzowych

Do wykonania kotew talerzowych stosuje sie nastepujgce materiaty:
blachy ze stali klasy min. S235
$ruby M24 kl. min 5.8

podktadki M24
tuleje 44

prety,
3. SPRZET

Jak w STWIOR M.13.01.00.
4. TRANSPORT

Jak w STWiIOR M.13.01.00.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania szczegétowe dla kap
Wymagania szczegdtowe dla kap:

Kapy na konstrukcjach nos$nych nalezy dylatowaé. Dylatacje powinny by¢ petne (przez catg grubosé kapy) i/lub
pozorne (naciecia szer. 6+8 mm i gtebokosci odpowiadajgcej min. 1/3 grubosci kapy). Rozstaw dylatacji
petnych nalezy przyjac¢ co ok. 12 m jesli Dokumentacja Projektowa nie okre$la inaczej, rozstaw dylatacji
pozornych od ok. 3 m.
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(b) W przypadku  dylatacji petnej nalezy przewidzie¢ zdylatowanie (przeciecie) zbrojenia podtuznego (gdérnego
i dolnego), natomiast w przypadku dylatacji pozornych — przeciecie pretéw podtuznych jedynie zbrojenia
goérnego.

Gdrne strefy dylatacji powinny zosta¢ wypetnione zywicg wtasciwa dla przyjetej nawierzchni
chemoutwardzalne;j.

Nawierzchnia chemoutwardzalna w strefie dylatacji, o ktérych mowa w ppkt. (a) powinna zosta¢ wzmocniona
paskiem maty wykonanej z widkna szklanego o gramaturze > 150g/m2 lub z innego materiatu zalecanego
przez dostawce systemu nawierzchniowo-izolacyjnego.

Prety podtuzne w warstwie gérnej zbrojenia powinny by¢ uktadane na pretach rozdzielczych/strzemionach, w
rozstawie max.10 cm, z otuleniem 2,5 cm.

Prety podtuzne w warstwie dolnej zbrojenia powinny by¢ uktadane na pretach rozdzielczych /wewnatrz
strzemion, w rozstawach nie wiekszych niz 15 cm.

(g) W przypadku obiektéw mostowych przewiduje sie stosowanie prefabrykatéw gzymsowych  wykonanych
z polimerobetonu (rozwigzanie podstawowe) lub zlaminatéw poliestrowo-szklanych GRP (rozwigzanie
alternatywne). Konstrukcja polimerobetonowych prefabrykatow gzymsowych powinna umozliwiac

wprowadzenie naich gdérng powierzchnie nawierzchni chemoutwardzalnej, celem zapewnienia wymagane;j

szczelnosci styku prefabrykat-kapa.
Nawierzchnia chemoutwardzalna w strefie stykow prefabrykatow gzymsowych z betonem kap powinna

zosta¢ wzmocniona paskiem maty wykonanej z wtdkna szklanego o gramaturze > 150g/m2 lub z innego
materiatu zalecanego przez dostawce systemu nawierzchniowo-izolacyjnego.

Wymaga sie, aby prety zbrojeniowe prefabrykatéw polimerobetonowych (dotyczy co najmniej petlic
kotwiacych), zostaty przed wbudowaniem w prefabrykaty, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe (min. grubos¢ zabezpieczenia 245um).

Wolne przestrzenie miedzy powierzchniami stykowymi elementow gzymsowych (szer. od 5+10 mm), nalezy
wypetni¢ jednosktadnikowym, elastycznym materiatem klejgco-uszczelniajgcym wykonanym na bazie
elestomeru poliuretanowego odpornego na UV i Srodki zimowego utrzymania. Gtebokos¢ uszczelnienia
(mierzona od obrysu deski w gtgb), powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 mm.

5.2. Wymagania szczegétowe dla kotew talerzowych

Kotwa do mocowania kapy chodnikowej jest elementem stuzagcym do zespolenia czesci konstrukcyjnej ptyty
pomostu z kapg chodnikowa. Stalowe elementy kotew nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe o gr. min 45 m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w STWiOR M.13.01.00.

Dla kotew talerzowych kontroli podlegaja
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
sprawdzenie rozmieszczenia kotew

Dopuszczalne odchytki
w rozmieszczeniu kotew w planie +2cm

w usytuowaniu wysokosciowym

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot jest:
1 m3 dla betonu kapy chodnikowe;.
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1 szt dla wytworzenia i wbudowania kotwy talerzowe;j

8. ODBIOR ROBOT

Jak w STWIOR M.13.01.00.

Na podstawie wynikéw badan wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru roboét. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic¢ je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania 1m3 kapy chodnikowej uwzglednia:

zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji,
zakup niezbednych materiatéw i ich transport,
montaz i demontaz deskowan,

utozenie i pielegnowanie betonu,

wykonanie dylatacji petnych i pozornych,
prace pomiarowe.

usuniecie materiatéw i odpaddw poza pas drogowy,
koszt odpaddw i ubytkéw materiatowych,
Cena jednostkowa wykonania i wbudowania 1szt kotwy talerzowej uwzglednia:

zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

zakup lub wytwoér kotew,

transport i sktadowanie,

osadzenie kotew przez betonowaniem ptyty pomostu,

montaz gérnej czesci kotwy przed betonowaniem kapy chodnikowej,

stabilizacje na czas betonowania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jak w STWiOR M.13.01.00.

PN-EN 1SO 4014Sruby z tbem szeéciokatnym -- Klasy doktadnosci A i B
PN-EN ISO 7089Podktadki okragte -- Szereg normalny -- Klasa doktadnosci A
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