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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robot
zwigzanych z remontem mostu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjiroboét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonywanie napraw uszkodzonych powierzchni betonowych na spodzie ptyty i na podporach zaprawami
typu PCC przy gtebokosci ubytkéw powyzej 1cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST D-M.00.00.00.
,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”, pkt.1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”, pkt.2.

2.2. Materiaty do reprofilacji

Do wykonania robot reprofilacyjnych nalezy uzy¢ gotowe zaprawy firmowe niskoskurczowe typu PCC
posiadajgce Aprobate Techniczng wydana przez uprawniong jednostke lub instytucje.
Materiaty te charakteryzujg sie wysokg wytrzymatoscig i odpornoscig na Sciskanie i pekanie, wykazujag minimalny
skurcz, sg doskonale mrozoodporne, odporne na dziatanie soli, doskonale przyczepne do betonu, zabezpieczajg
pekniecia betonu. Nalezy je naktada¢ recznie.
Zapraw niskoskurczowych nie nalezy naktadaé bezposrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura otoczenia
moze spas¢ ponizej 4°C.

2.3. Podstawowe parametry jakosciowe jakiem powinny odpowiadac¢ zaprawy

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (ASTM C109 mod.)/28 dni ->40,00 MPa,
Odpornos¢ na dziatanie soli (ASTM 672) - doskonata,

Minimalna  zawartos¢  powietrza  po  natozeniu -4,0%,

Przyczepnos$¢ do betonu ->wytrzymatosci betonu,
Odporno$¢ na zamarzanie/topienie (ASTM C666A) -> 1% strat.
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2.4. Skiadowanie materiatow
Zaprawa powinna by¢ przechowywana w sposdb zabezpieczajagcy przed zamoknieciem i w suchych
pomieszczeniach.

Materiaty przechowywane w oryginalnych zamknietych workach, w suchych i chtodnych
pomieszczeniach powinny nadawac sie do uzytku przez okres co najmniej 12 miesiecy.

Pakowane saw worki o wadze 20-30kg.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Warunki Ogolne”, pkt3. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do uzupetniania ubytkéw betonowych

a). sprzet do przygotowania i naktadania zaprawy:
- mieszalnik / betoniarka z gumowymi elementami mieszajgcymi o pojemnosci 150 | lub wiekszej,
- kielnia,
- drewniana packa tynkarska,
- gabka.

b). sprzet do pielegnacji utozonych zapraw:
- urzadzenie do zraszania wodg,
- brezentowe lub plastikowe folie.

4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogdlne transportu
Ogodlne warunki transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Warunki Ogélne” pkt.4.
4.2. Transport materiatdw do uzupetniania ubytkéw betonowych

Transport materiatu do uzupetniania ubytkéw betonowych powinien by¢ tak dobrany, aby nie
powodowat obnizenia jego jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne warunki wykonania robaét

Ogolne warunki wykonania robé6t podano w SST D-M.00.00.00. ,Warunki Ogdlne”, pkt.5.
5.2. Przygotowanie powierzchni do utozenia zaprawy niskoskurczowej

Przed utozeniem zaprawy powierzchnia betonu powinna mozliwie chropowata, oczyszczona z luino
zwigzanych z podtozem i kruchych elementéw betonowych, pytu i innych zanieczyszczen. W przypadku
wystgpienia mleczka cementowego nalezy je usung¢ powodujac uszorstnienie powierzchni. Zalecane techniki to
piaskowanie lub zmycie woda pod wysokim cisnieniem (30 MPa). Widoczne prety zbrojeniowe muszg byé
zabezpieczone przed korozja srodkiem pasywujgcym.

Przed utozeniem zaprawy powierzchnia betonu musi byé matowo — wilgotna, a wiec uprzednie
nawilzenie jej woda jest absolutnie konieczne. Jesli beton jest bardzo suchy, nalezy nawilzy¢ go w dniu
poprzedzajacym naprawe.

5.3. Przygotowanie zaprawy

Najczesciej zaprawy niskoskurczowe dostarczane sg w postaci gotowych wyrobéw w opakowaniach
wymagajacych dodania na budowie firmowego ptynu zarobowego lub zwyktej wody zarobowej w proporcjach
Scisle okreslonych w kartach technicznych producenta zaprawy.

Mieszanie powinnoodbywac sie w mieszalnikach lub w matych (150 I)betoniarkach przeciwbieznych. Do

mieszalnika nalezy wlac 3/4 z3danej ilosci wody. Dodaé suchg zaprawe i miesza¢ do uzyskania jednorodnej
mieszanki wolnej od grudek. Nastepnie dodawac¢ pozostatg wode dla uzyskania oczekiwanej konsystencji. Jezeli
wymieszany materiat zacznie twardnie¢ nie nadaje sie do dalszego stosowania.
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5.4. Wbudowanie zaprawy niskoskurczowej

Po wymieszaniu zaprawe przela¢ z mieszalnika do taczki i wbudowac recznie kielnia lub drewniangpacka.
Zacieranie na gtadko wykonuje sie stosujac zacieraczki metalowe, z twardego tworzywa lub z ggbki.

5.5. Pielegnacja
Swiezo potozony materiat powinien by¢ zabezpieczony przed gwattownym odparowaniem wody.
Najlepsze rezultaty osiaga sie zraszajac utozona zaprawe wodg w ciggu 24 godzin po wbudowaniu, przykrywajac
powierzchnie wilgotng tkaning lub stosujgc $rodek chemiczny zwalniajgcy odparowanie wody. Chroni¢ przed
deszczem przez 10 godzin po wbudowaniu.
5.6. Warunki BHP

Zalecane jest wykonywanie robot reprofilacyjnych w gumowych rekawicach ochronnych. W W razie
kontaktu ze skérg zmy¢ produkt woda. Chroni¢ przed dzie¢mi. Narzedzia nalezy umy¢ wodg zaraz po
zakonczeniu uzywania. Stwardniaty produkt mozna usung¢ tylko mechanicznie. Pozostatosci nie nalezy wyrzucac
do kanalizacji, wody, ani pozostawiaé na terenie budowy.

5.7. Zgodnos¢ wykonania roboét z zaleceniami producenta.
Wszystkie roboty nalezy wykonac $cisle przestrzegajac zalecen producenta podanych w instrukcjistosowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci wykonanych robét podano w D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci sSrodkéw do uzupetnienia ubytkéw betonu
Ocena srodkéw do uzupetnienia betonu powinna by¢ oparta na atestach producenta. W przypadku braku atestu

wykonawca powinien przedstawié¢ wtasne badania. Wykonawca ma obowigzek kontrolowa¢ jako$¢ srodkéw dla
kazdej dostawy.

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia powierzchni betonowej

Powierzchnia powinna by¢ poréwnana do standardow wymaganych przez producenta materiatow. Czystos¢
powierzchni przed utozeniem zaprawy bedzie zgtoszona przez Wykonawce do Inzyniera kontraktu i podlegata
odbiorowi.

6.4. Sprawdzenie prawidtowosci nanoszenia zapraw.

Prawidtowos¢ nanoszenia zapraw powinna by¢ sprawdzona wizualnie. Ocenia sie jednorodnosc
wykonania, stwierdza brak pustek i rGwnomiernos¢ roztozenia zaprawy. Dopuszczalna odchytka 8mm na tacie
dtugosci 2m. Jakos$¢ utozonej zaprawy oraz ilos¢ zuzytego materiatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami
instrukcji stosowania wydanej przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1m2 wykonania reprofilacji o grubosci warstwy wymaganej zgodnie z
dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

0godlne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty objete niniejsza
specyfikacja podlegaja odbiorowi zgodnie ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za 1m2 wykonania reprofilacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie

PN-88/B-32250PN-92/B-01814 Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonéw i zapraw
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.Metoda badan przyczepnosci powtok
ochronnych.
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