M-19.01.02.

BARIERY OCHRONNE NA OBIEKTACH
MOSTOWYCH.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszych STWiOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i
montazem barier ochronnych dla obiektu mostowego .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR.

Specyfikacja Techniczna (STWIOR) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBIJETYCH STWIOR.
Ustalenia zawarte w niniejszych STWIiOR dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :

z dostarczeniem na budowe i zamontowaniem barier ochronnych. Typ i lokalizacja barier muszg by¢ zgodne z
Projektem Organizacji Ruchu i uzgodnione z Projektantem obiektu mostowego.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu zapobiezenia wyjechaniu
pojazdu z korony drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenie do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu
jezdni.

Zakotwienie - element mocujacy bariere ochronng do konstrukcji mostu

Dylatacja bariery — element bariery (prowadnica z otworami) umozliwiajacy jej swobodny ruch podtuzny nad
dylatacjami mostowymi

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania podano w STWiIOR D-M 00.00.00. "Wymagania Ogdlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, STWIOR oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiOR D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Uwagiogolne

Stalowe bariery ochronne dostarczone na budowe powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1317-1, PN-EN 1317-
2 i PN-EN 1317-5+AC i powinny by¢ oznakowane znakiem budowlanym B lub znakiem CE.

Wszystkie elementy bariery ochronnej powinny spetnia¢ wymagania przez okres uzytkowania nie krétszy niz 20 lat.

Na obiektach nalezy zastosowac bariery o parametrach podanych w Dokumentacji projektowej, dotyczy to
poziomu powstrzymywania zderzenia, wskaznika intensywnosci przyspieszania i szerokosci pracujgcej bariery.
Nalezy stosowac tylko przetestowane i certyfikowane systemy barier.

Minimalne parametry dla barier ochronnych montowanych na obiektach mostowych
(zgodnie
PN-EN 1317-2 ,,Systemy ograniczajgce droge — Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i
metody badan barier ochronnych”):
Poziom powstrzymywania — min. H2,
Intensywnos¢ zderzenia — preferowany poziom A, dopuszczalny poziom B

Szerokos¢ pracujgca bariery ochronnej nie moze by¢ wieksza niz odlegtos¢ pomiedzy licem prowadnicy bariery
ochronnej a licem niepodatnej przeszkody (np. ekran, ostona przeciwol$nieniowa, latarnia itp.). W przypadku braku
niepodatnej przeszkody za barierg ochronng, niezaleznie od sposobu odksztatcenia bariery, nie dopuszcza sie
wyjechania poza krawedz obiektu kota pojazdu przewidzianego do badan zgodnie z PN-EN 1317 dla poziomu
powstrzymywania co najmniej H2.
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W przypadku szczegdlnym, bariery ochronne powinny stanowi¢ kompletny system ochrony wraz z innymi
elementami wyposazenia obiektu mostowego, gwarantowany przez producenta. W systemie barier ochronnych
nalezy wzig¢ pod uwage miedzy innymi takie parametry jak:

odlegtosd¢ innych elementéw wyposazenia od bariery ze wzgledu na szerokos¢ pracujaca.

odlegtosc¢ bariery od pasa ruchu lub linii kraweznika,
wysokosé kraweznika,

inne parametry wg katalogu producenta.
Stalowe bariery ochronne dostarczone na budowe powinny mie¢ atesty i gwarancje trwatosci producenta.
Blachy podstaw barier ochronnych nalezy wykonac jako rownolegte do powierzchni chodnikéw lub wyniesionych

poboczy technicznych, czyli spawane pod odpowiednim katem — wynikajgcym ze spadkdw poprzecznych kap — do
stupkow.

Wykaz elementéw stalowych wchodzacy w sktad danego systemu barier powinien odpowiada¢ zapisom i
wskazaniom formutowanym w protokofach i instrukcjach z przeprowadzanych testéw zderzeniowych wedtug PN-EN
1317 dostarczanymi wraz z systemem barier przez producenta.

2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne powinno by¢ wykonane przez producenta barier w wytworni
zgodnie z PN-EN ISO 1461.

Wszystkie elementy bariery ochronnej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa na gorgco min.
gr. 65um naktadang przez producenta i gwarantujagcg co najmniej 20 letni okres trwatosci elementéw. Po
wykonaniu powtoki antykorozyjnej nie dopuszcza sie wiercenia, ciecia (w tym ciecia gazowego) lub spawania
prowadnic i stupkéw. Przed natozeniem powtoki, nalezy wykona¢ specjalne elementy zamykajace.

Wszystkie uszkodzenia powtoki lub odstoniecia powierzchni stali powinny zosta¢ naprawione przy uzyciu farb

wysokocynkowych, a naprawy zaakceptowane przez Inzyniera.

2.3. Podlewka (zaprawa)
Podlewka pod stupki bariery powinna posiada¢ Aprobate (lub rekomendacje) IBDiM lub aprobate europejska.

Zaprawa o wytrzymatosci na sciskanie minimum 50 N/mmz.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet uzywany do montazu barier musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania barier ochronnych powinny odbywa¢ sie
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Uwagiogdlne

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Inzyniera dokumentacjg warsztatowg barier
uwzgledniajacg m.in. lokalizacje i rozstawy stupkdw, sposdb i umiejscowienia dylatacji, odcinkéw przejsciowych i
koncowych oraz szczegétowy sposéb zamocowania.
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Lokalizacja, ustawienie w planie i przekroju podtuznym zmontowanych i ustawionych stalowych barier ochronnych
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja. Nalezy unika¢ bezposredniego stykania sie elementédw wykonanych z réznych
metali, stosujgc w tym przypadku niemetalowe tuleje, podktadki lub powtoki zapobiegajace korozji galwaniczne;.

Montaz elementdéw barier przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami i rysunkami montazowymi przekazywanymi przez
producenta barier.

Przy montazu prowadnic bariery nalezy zwraca¢ uwage na usytuowanie dylatacji na obiekcie oraz na wfasciwe
zachodzenie na siebie odcinkéw profilowanej tasmy stalowej (poprzedni odcinek tasmy musi zachodzi¢ na
nastepny, aby przy ewentualnym uderzeniu pojazdu w bariere nie zaczepit sie on o wystajgcg krawedz tasmy).

5.2. Kotwy i systemy mocowania stupkéw na obiektach
Sposdb kotwienia barier musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta barier.

Bariery nalezy kotwi¢ odpowiednio dobranymi sSrubami wkrecanymi w tuleje kotwigce, zabetonowywane w kapach.
Zarowno tuleje jak i sruby powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowane ogniowe min. grubosci
45 pm.

Stupki bariery powinny by¢ ustawione na warstwie podlewki (zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym lub
zaprawa z zywic) grubosci 2-3 mm.

Scianki boczne podlewek powinny zosta¢ zlicowane po obwodzie z dolnymi krawedziami blach podstaw. Z uwagi
na trwatosé, szczelnos¢ i szybko$¢ wigzania przewiduje sie wykonanie podlewek z szybkosprawnych,
dwusktadnikowych zapraw na bazie zywic (np. epoksydowych).

5.3. Zabezpieczenie przed korozja
Elementy barier energochtonnych sg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie w wytwérni przez co nie
jest wymagane zabezpieczenie barier na placu budowy.

Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementow bariery ustala producent w taki sposéb, aby zapewnic
trwatosc elementéw przez okres 20 lat.

Nalezy jedynie zwréci¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ powtoki cynkowej podczas montazu bariery. Ubytki powtoki
cynkowej nalezy naprawi¢ przez cynkowanie natryskowe wzglednie sposobem zapewniajgcym nie mniejszg
trwatos¢ antykorozyjng

5.4. Przerwy dylatacyjne

Konstrukcja barier ochronnych musi posiada¢ dylatacje w miejscach, gdzie zdylatowane sg obiekty. Konstrukcja
przerw dylatacyjnych w barierach mostowych jest zalezna od typu konstrukcji bariery. Dylatacje te powinny
umozliwia¢ swobodny ruch podtuiny czesci bariery a takze zapewniac identycznos¢ odksztatcen poprzecznych
bariery mostowe;j.

5.5. Tolerancje osadzenia stupkéw
Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajgca z wymiaréw wydtuzonych
otworow w prowadnicy, stuzagcych do zamocowania stupkéw, wynosi 11 mm.

Dopuszczalna rdznica wysokosci stupkow, decydujgca czy prowadnica bedzie zamocowana rownolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiegnikéw lub
przektadek i wynosi 6 mm.

5.6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw stalowych barier ochronnych

Dopuszczalne odchytki wymiardw barier powinny by¢ zgodne Dokumentacjg producenta barier.

5.7. Mocowanie barier do fundamentéw monolitycznych

Beton zastosowany do wykonania fundamentéw monolitycznych barier ochronnych, ktérych stupki wyposazone sg
w blachy podstaw (dotyczy np. barier ustawianych w bezposrednim sasiedztwie obiektu, ale poza obrysem jego
pomostu) powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

"Klasa betonu min. C30/37
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Nasigkliwosé okreslona utamkiem masowym  max 5%

"Stopien wodoszczelnoéci min. W8

"Stopiert mrozoodpornosci min. F150
Beton zastosowany do wykonania warstw wyréwnawczych pod fundamentami monolitycznymi barier ochronnych
powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

Klasa betonu  min. C12/15 lub C16/20
Stopien mrozoodpornosci (dotyczy betonu klasy C16/20) min. F50

To, jaka klase betonu niekonstrukcyjnego zastosowac (czy C12/15 czy C16/20) uzalezni¢ nalezy od miejsca jego
wbudowania w stosunku do gtebokosci strefy przemarzania gruntu:

Beton klasy C12/15 nalezy wbudowywac¢ w warstwy wyréwnawcze zlokalizowane ponizej strefy
przemarzania gruntu,

Beton klasy C16/20 nalezy wbudowywac¢ w warstwy wyréwnawcze zlokalizowane w zasiegu
strefy przemarzania gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wykonawca powinien wymagaé¢ od producenta wykonania odpowiednich badan, tak aby zapewni¢ odpowiednie
wtasciwosci chemiczne cynkowania i grubos$¢ powtoki cynkowej.

Wykonawca, po dostarczeniu na teren budowy elementéw bariery ochronnej, powinien dostarczyé Inzynierowi
wyniki badan wykonanych przez producenta.

Odbiorowi podlegajg: zamocowanie i ustawienie ptytek kotwigcych bariere, ustawienie stupkow bariery wraz z
uszczelnieniem, montazem wszystkich elementéw bariery oraz odbiér wszystkich elementéw bariery wraz z
odbiorem powtoki cynkowe]j zabezpieczenia okreslonej przez producenta zgodnie z pkt 2.2 i 5.3 niniejszych
STWIOR.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest: [m] - zakupu i montazu barier metalowych na obiekcie,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Na podstawie wynikéw odbioréw wg p.6 nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie bariery nalezy uzna¢ za zgodne z STWIOR.
Jezeli choé¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami

kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z STWIOR i przedstawié
je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] , pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa zakupu i montazu 1 m barier metalowych na obiekcie uwzglednia:

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
koszt zakupu barier wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
zakup niezbednych materiatéw i ich transport,

wykonanie projektu warsztatowego barier i zatwierdzenie go przez Inzyniera,
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przygotowanie robot i ich wyznaczenie,

montaz bariery z zakotwieniem w konstrukcji obiektu i regulacjg zgodnie z projektem warsztatowym,
montaz dylatacji bariery i jej wyregulowanie,

przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

oczyszczenie i uporzgdkowanie miejsca robot.

odpady i ubytki materiatowe,

wykonanie fundamentéw pod bariere z zabezpieczajgcymi ich powierzchnie powtokami ochronnymi.

9.3. Sposob rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, dotyczy to np. rusztowan konstrukcyjnych i
montazowych, pomostéw roboczych, sprzetu ptywajacego (barek, todzi, pontondw itp.), wszelkich ekranéw
ochronnych zabezpieczajgcych miejsce robdt oraz tereny przylegte (w tym zwiaszcza rzeke) oraz wszelkich

innych konstrukcji pomocniczych uwzgledniajgcych warunki terenowo-lokalizacyjne i geometrie elementéw
konstrukcyjnych budowanych obiektdw inzynierskich a niezbednych przy realizacji robét objetych niniejszg ST,

- prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci i zapewnienie niezbednych materiatow i sprzetu do
wykonania robét, jak réwniez transport i uporzadkowanie terenu robdt wraz z usunieciem gruzu i odpaddéw poza
pas

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajgce droge. Terminologia i ogdlne kryteria metod badan.

PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace droge. Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody
badan barier ochronnych.

PN-EN 1317-5+A1 Systemy ograniczajgce droge. Wymagania w odniesieniu do wyrobdéw i ocena zgodnosci
dotyczaca systemow powstrzymujgcych pojazd.

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa. Wymagania i badania.

10.2. Inne

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994. (WSDBO)
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, GDDP, kwieciert 2010
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