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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
ptyt przejsciowych.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna (STWIOR) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania ptyt przejsciowych z betonu C25/30.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z definicjami podanymi w STWIOR M-13.01.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Pozostate okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

W celu ochrony izolacji grubej (w trakcie uktadania i zageszczania warstw nawierzchniowych na dojazdach)
przewidzianej w gornych strefach:

Scianek zaplecznych (w przypadku obiektéw belkowych),

Zakonczen ptyt pomostowych (w przypadku obiektéw ramowych),

(dotyczy w szczegodlnosci izolacji na krawedziach zewnetrznych $cianek — tych od strony nasypéw), przewidzieé
wykonanie na ptytach przejsSciowych, na szerokosci jezdni, w bezposrednim sgsiedztwie Scianek
zaplecznych/zakonczen ptyt pomostowych — belek monolitycznych zlicowanych z gérng powierzchnig tych
$cianek/ptyt wykonanych z betonu klasy C30/37 spetniajgcego nastepujgce wymagania:

Jako rozwigzanie alternatywne oraz jednoczesnie rozwigzanie podstawowe w przypadku obiektéw ramowych o
dtugosci 210,0 m., dopuszcza sie (a wymaga w przypadku obiektow ramowych o dtugosci 210,0 m) wykonanie
ochronnych belek monolitycznych, jako integralnych elementéw betonowanych ptyt przejsciowych, czyli
elementéw betonowanych wraz z ptytami przejsciowymi.

Pozostate ustalenia jak w STWIOR M.13.01.00.
2. MATERIALY
Jak w STWIOR M.13.01.00.

2.1. Beton
Beton ptyty zgodnie z Dokumentacja Projektowg i wg STWIOR M-13.01.00.

3. SPRZET
Jak w STWiOR M.13.01.00.

4. TRANSPORT
Jak w STWiOR M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT
Jak w STWiIOR M.13.01.00.

5.1. Otulenie zbrojenia.

Otulenie zbrojenia zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w STWIOR M.13.01.00.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Jak w STWiOR M.13.01.00.

Na podstawie wynikéw badan wg pkt. 6 nalezy sporzadzié¢ protokoty odbioru robét. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania 1 m3 ptyty przejsciowej, beton kl. C30/37 uwzglednia:

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

zakup niezbednych materiatéw i ich transport,

montaz i demontaz platform i pomostéw roboczych,

prace pomiarowe,

sporzadzenie i uzgodnienie Projektu Deskowan,
sporzadzenie i uzgodnienie Projektu Technologicznego Betonowania,
opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,
montaz i demontaz deskowania,

utozenie betonu i jego pielegnowanie,

wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,
wykonanie przerw roboczych i dylatacyjnych,

wykonanie przektadek, uszczelnien oraz belek ochronnych,
usuniecie materiatéw i odpadéw poza pas drogowy,

koszt odpaddw i ubytkéw materiatowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jak w STWIOR M.13.01.00.
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