Remont drogi powiatowej nr 3477D Krzeszoéw- Czadrow od km 0+100- 1+640
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Podstawa

KNNR 1 0111-02

KNNR 1 0113-01

KNR AT-03 0102-
03

KNNR 6 0801-02
KNNR 6 0801-02
KNNR 6 0803-05

Opis
Dziat: Prace przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog
w terenie pagorkowatym lub gorskim

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm
za pomocg spycharek

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm
z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-
piaskowej

KNR 5-031 1401-04 Usuniecie krzewow twardych

KNR 2-21 0701-01

KNNR 1 0202-07

KNNR 1 0202-07

KNNR 1 0202-07

KNNR 6 0103-03

KNNR 6 0401-05

KNNR 6 0104-03

KNNR 6 0113-02

KNNR 6 0113-01

KNNR 6 1005-07
KNNR 6 0308-03

KNNR 6 1005-07
KNNR 6 0309-03

KNNR 6 0113-01

KNNR 6 0109-01

KNNR 6 0302-03

KNNR 6 0502-04

Korekta ( przycigcie ) korony drzew

Dziat: Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o poj. tyzki
0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odlegtos¢ do 1
km samochodami samowyladowczymi. Wykonanie koryta jezdni

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki
0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odlegtos¢ do 1
km samochodami samowytadowczymi. Wykonanie koryta zjazdow
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o poj. tyzki
0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odlegtos¢ do 1
km samochodami samowyladowczymi. Wykonanie koryta zjazdow
roboty dodatkowe

Dziat: Roboty nawierzchniowe

Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na
podsypce cementowo-piaskowe;j

Warstwy odsaczajace wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.10
cm

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po
zaggszezeniu 20 cm. Dolna warstwa.

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po
zaggszezeniu 5 cm. Gorna warstwa.

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubos$ci po zageszezeniu 6 cm (warstwa Scieralna)

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po
zaggszezeniu 10 cm. Pobocza

Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 5 cm
pielegnowane piaskiem i woda

Nawierzchnie z kostki kamiennej rzgdowej o wysoko$ci 18 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

Dziat: Budowa zjazdéw indywidualnych

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem

Dokument zostat opracowany przy pomocy eKoszt.
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Podstawa
KNNR 6 0113-02

KNNR 6 0113-02

KNNR 6 0401-05

KNNR 6 0104-03

KNNR 6 0104-03

KNNR 6 0113-02

KNNR 6 0113-02

KNNR 6 0113-01

KNNR 6 1005-07
KNNR 6 1005-07
KNNR 6 0309-03

KNNR 6 0309-03

KNNR 6 1005-07

KNNR 6 1005-07
KNNR 6 0309-03

KNNR 6 0309-03

KNNR 6 0113-02

KNNR 6 0113-02

KNNR 6 0113-04

KNNR 6 0113-04

KNR 2-31 1404-06
KNR 2-33 0606-01

KNNR-W 10 2507-

02

Opis
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po
zageszczeniu 20 cm

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po
zageszczeniu 20 cm. Roboty dodatkowe

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 ¢cm bez taw na
podsypce cementowo-piaskowe;j

Dziat: Budowa zjazdow publicznych

m2

m2

m

Warstwy odsaczajace wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.10 m2

cm

Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 ' m2

cm. Roboty dodatkowe

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po
zaggszezeniu 20 cm

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po
zageszczeniu 20 cm. Roboty dodatkowe

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po
zageszczeniu 5 cm. Gorna warstwa

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Roboty dodatkowe

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubos$ci po zageszezeniu 6 cm (warstwa Scieralna)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci po zaggszczeniu 6 cm (warstwa Scieralna). Roboty
dodatkowe

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Roboty dodatkowe

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubos$ci po zageszezeniu 6 cm (warstwa Scieralna)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubos$ci po zaggszczeniu 6 cm (warstwa Scieralna). Roboty
dodaktowe

Dziat: Budowa poboczy dla zjazdéw indywidualnych i publicznych

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po
zaggszezeniu 20 cm

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po
zaggszezeniu 20 cm. Roboty dodatkowe

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po
zaggszczeniu 5 cm

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po
zaggszezeniu 5 cm. Roboty dodatkowe

Dziat: ODWODNIENIE
Oczyszczenie przepustow z namutu

Obudowy wlotow (wylotow) prefabrykowanych przepustow
drogowych rurowych

Remont rur przepustow

Dokument zostat opracowany przy pomocy eKoszt.
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