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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny
Mapa orientacyjna w skali 1 : 25 000
Czesc¢ rysunkowa odcinkow drogi:

Rys. nr 1 - 2. Stata organizacja ruchu na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000

Wrzesien 2020r.



KARTA UZGODNIEN | ZATWIERDZEN

Droga powiatowa nr 3477D Czadréw - Krzeszow, ul. Cysterska w miejscowos$ci Krzeszéw
- stata organizacja ruchu

Opinia Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Gérze

Opinia zarzadu drég powiatowych w Kamiennej Gorze

Zatwierdzenie przez Staroste Powiatu Kamiennogoérskiego



OPIS TECHNICZNY

|. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest stata organizacja ruchu na drodze powiatowe;j
nr 3477D, ul. Cysterskiej w Krzeszowie.

Il. DANE OGOLNE
Zarzadzajgcy drogg: Powiat Kamiennogorski z/s przy ul. Wt. Broniewskiego 15,
58-400 Kamienna Géra
Obiekt: Droga powiatowa nr 3477D Czadréw - Krzeszéw, ul. Cysterska w m. Krzeszéw
Branza: Drogowa - stata organizacja ruchu drogowego

[ll. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zamowienie zarzadzajgcego drogg: Powiat Kamiennogorski, ul. Wt Broniewskiego 15,

58-400 Kamienna Goéra.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

- mapa zasadnicza w skali 1 : 1000

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz.784)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 w sprawie
szczegobtowych warunkéow technicznych dla znakéw | sygnatdw drogowych
oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)

- ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz.124)

- wizja w terenie i ustalenia z zarzgdzajgcym drogag

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Droga powiatowa nr 3477 D relacji Czadrow Krzeszéw ma jeden pas ruchu szerokosci
3,0m i gruntowe pobocza. Opracowanie obejmuje ul. Cysterskg w Krzeszowie,
odcinek od drogi gminnej przy posesji nr 70 do centrum miejscowosci. W ciggu drogi
znajdujg sie skrzyzowania z drogami gminnymi i liczne zjazdy.

Natezenie ruchu drogowego jest mate.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
W projektowanej statej organizacji ruchu uzupetniono oznakowanie pionowe skrzyzowan
i zakretéw oraz skorygowano system urzgdzen zabezpieczajgcych ruch drogowy.

6. WARUNKI TECHNICZNE | ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW NA DROGACH

Na drogach powiatowych nalezy stosowac¢ znaki drogowe wielkosci $rednie.

Do wykonania lic znakéw nalezy stosowac folie odblaskowg typu 1, a w przypadku znakow
A-7 "ustgp pierwszenstwa" folie odblaskowa typu 2.

Projektowane oznakowanie nalezy umocowac na stupkach stalowych.

Znaki na drogach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 - 2,0m od krawedzi jezdni.
Z uwagi na jeden pas ruchu dla pojazdéw i pieszych wskazane jest umieszczenie znakow
w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi jezdni. Wysokos¢ dolnej krawedzi tarczy znaku
od poziomu pobocza nie moze by¢ mniejsza niz 2,20m.

Lokalizacja znakéw powinna by¢ zgodna ze wskazang na zatgczonych rysunkach.

Znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny posiada¢ certyfikat
zgodnoséci wydany przez IBDiIM. Oznakowanie powinno spetnia¢ warunki techniczne
wymagane rozporzadzeniem cytowanym na wstepie oraz powinno by¢ wykonane
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru oznakowania drogi i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktérych jednostkg autorskg i edytorskag jest Branzowy
Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. w Warszawie.



