M.15.02.02.

IZOLACIJA Z PAP
ZGRZEWALNYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszych STWiOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem
izolacji z pap zgrzewalnych pomostu.

1.2. Zakres stosowania STWiOR.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIOR) stosowane sg jako dokument wigzacy przy
przygotowaniu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych realizacji robét wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robot objetych STWIOR.

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiOR majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze izolacji z pap zgrzewalnych o
grubosci min. 5 mm zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych STWIOR sg zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz okresleniami
podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania podano w STWiIOR D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIOR , Aprobata Techniczng i Instrukcjg producenta oraz poleceniami Inzyniera. Niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:

organizacji robdt budowlanych,

zabezpieczenia interesu 0sob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

warunkow organizacji ruchu,

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w STWIiOR D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiOR D-M-00.00.00.
Wymaga sie aby stosowane systemy izolacyjne posiadaty aprobate techniczng (lub rekomendacje) IBDiM lub
europejska aprobate techniczna.

Dla produkcji wyrobu producent powinien prowadzi¢ Zaktadowg Kontrole Produkcji w systemie oceny i weryfikacji
wtasciwosci uzytkowych 2+. System ten powinien zostaé¢ potwierdzony certyfikatem wydanym przez uprawniong
jednostke europejska.

Przewidziany do zastosowania system izolacyjny wymaga uzgodnienia Inzyniera Kontraktu.

Jako podstawowe rozwigzanie zaleca sie stosowanie izolacji arkuszowej z papy termozgrzewalnej. Dopuszcza sie
stosowanie izolacji powtokowych, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci z odpowiednig norma
lub aprobata techniczna.

Do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z ,Zaleceniami wykonywania
izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych”, IBDiM, 2005. Dla
danego materiatu rolowego, nalezy stosowaé asfaltowy lub zywiczny $rodek gruntujacy. Srodek gruntujacy
powinien by¢ dostarczony (lub zalecony do stosowania) przez producenta papy.

Do posypania srodka zywicznego nalezy stosowac piasek kwarcowy o odpowiedniej granulacji, w ilosci zalecanej
przez producenta zywicy. Piaski kwarcowe stosowane jako posypka powinny by¢ idealnie suche. Zaleca sie
stosowanie piaskéw konfekcjonowanych, dostarczanych na budowe w szczelnych workach z folii lub piaskow
suszonych ogniowo. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do wilgotnosci piasku, konieczne jest jego
wyprazenie na budowie. Piasek stosowany jako posypka powinien mie¢ temperature otoczenia. Zywic nie nalezy
posypywac gorgcym piaskiem.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIOR DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét zwigzanych z utozeniem izolacji z papy zgrzewalnej nalezy stosowac :
sprzet do oczyszczenia strumieniowo-sciernego,
watki zgbkowane i taczka z kotem ogumionym wypetniona kamieniami o masie ok. 50kg,
noze tapicerskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,
deska gtadka szer. min. 20 cm, df. min. 3.0 m,
listwa drewniana,
szczotki z miekkim wtosiem,
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania,
odkurzacz przemystowy lub sprezarka powietrza z filtrami przeciwwodnym i przeciwolejowym,
Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], p. 4.

4.1. Przechowywanie i transport materiatow

Zatadunek transportu, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak, aby zachowac
ich dobry stan techniczny. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadajac je w pozycji
lezacej najwyzej w 5 warstwach, gdy temperatura nie przekracza 50C , pape nalezy przewozi¢ najwyzej w 3
warstwach. Rolki papy nalezy ukfada¢ dtugoscig w kierunku jazdy srodka transportowego na catej szerokosci, tak
aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1], p. 5.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
izolacyjne.

Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR oraz Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

5.1. Podifoze pod izolacje

-podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ gtadkie, czyste i suche,

-gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progdéw, rakoéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajgcych ziarn kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 3 mm przy czym
krawedzie tych nieréwnosci nie moga by¢ ostre,

-powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczer,, mleczka
cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy poprzez
przedmuchanie sprezonym powietrzem lub odkurzenie odkurzaczem przemystowym.

5.2. Gruntowanie podtoza

Gruntowanie nalezy wykonac przy uzyciu firmowego primera. Materiat nanosi sie przy uzyciu walka malarskiego lub
szczotek. Nanosi sie takg ilos¢ srodka ile beton zdota catkowicie wchtongc tak, aby na powierzchni nie powstata
powtoka, ilo$¢ ta nie przekracza 0.3 I/m2 powierzchni normalnego betonu. Jednorazowo mozna zagruntowac tylko
taka powierzchnie, ktéra zostanie zaizolowana tego samego dnia. W przyblizeniu oznacza to, ze przy uzyciu
recznego palnika o szer. 1 m i zatrudnieniu 2 oséb wynosi to 150 m2 w ciggu zmiany. Powierzchnie zagruntowang,
niezaizolowang w ciggu tego samego dnia, nalezy ponownie zagruntowac. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie
dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

5.3. Uktadanie izolacji

Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki, czyli 1m oraz
prostego narzedzia stuzgcego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest
réwniez zastosowanie recznego watka celem lepszego dociskania swiezo zgrzanej izolacji. Zaktad podtuzny miedzy
dwoma sgsiednimi arkuszami powinien by¢ nie wezszy niz 7 cm, natomiast zaktad czotowy miedzy koricami rolek
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winien wynosi¢ 10 cm. Przy czym na powierzchni styku nalezy usungé¢ posypke ze spodniego arkusza. Uktadanie
izolacji rozpoczyna sie od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie do gory t.j. wykonujemy zawiniecia izolacji na
gtebokosé 30 cm poza tylng krawedz mostu. Celem uniknigcia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy
catos¢ rolki na przemian z potowa jej dtugosci. Poczatki rolki mocujemy za pomoca recznego palnika a catg rolke
ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem obiektu.

5.4. Podgrzewanie izolacji

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajgcy bitum, ktory gwarantuje szczelne
potfaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odl. 1-2 cm oraz na catej
dtugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang
nawierzchnie.
5.6. Postepowanie z wykonang izolacja

-w przypadku wykonywania nawierzchni z asfaltobetonu warstwa wigzgca w momencie jej uktadania powinna mieé
temp. nie wyzszg niz 170 0C, a w momencie zageszczania walcami nie wyzszg niz 120 0C.

-do uktadania w-wy wigzacej (ochronnej) nalezy stosowaé wytacznie lekkie uktadarki na kotfach
ogumionych, -nie wolno zatrzymywac rozktadarki w czasie uktadania w-wy wigzacej,

-niedopuszczalne jest na utozonej izolacji zawracanie i skrecanie samochodéw dowozgcych mase. Natomiast
hamowanie i ruszanie powinno odbywac sie bardzo powoli,

-w czasie prowadzenie robot izolacyjnych na obiekcie dopuszczony jest wytgcznie ruch technologiczny zwigzany z
prowadzeniem robot. Do chwili utozenia w-wy ochronnej niedozwolony jest ruch pojazdéw nie zwigzany z robotami
izolacyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne”, p. 6.

Podczas wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokédt prac izolacyjnych, w ktérym w
formie tabelarycznej powinien poda¢ wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie
stosowanych materiatdw, parametrach technologicznych wbudowania materiatéw, ilosci zastosowanych
materiatéw oraz wyniki badan wykonanej izolacji.

6.1. Kontrola jakosci

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajgc szczegdlng uwage na:

-sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos$é uzytych materiatéw z normami i n/n ST. Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ i
budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, wynik badan
odnotowany w dzienniku budowy.

-sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza,

-sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czystg powtoke
przylegajaca do powierzchni podtoza lub do uprzednio utozonej warstwy,

-kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.
6.2. Opis badan

6.2.1. Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych
roboét izolacyjnych z projektem i opisem technicznym wg wymagan p. 5 niniejszej SST oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocy ogledzin zewnetrznych i pomiaru wynikéw liniowych z doktadnoscig do 0.5m.

6.2.2.Sprawdzenie materiatébw nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie zaswiadczen jakosci, zapisdw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami. Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajacych ich jakos$¢ i budzace
pod tym wzgledem watpliwosci , powinny byé poddane badaniom przed ich zastosowaniem, wynik badan
odnotowany w dzienniku budowy.
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6.2.3.Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty o dtugosci 4.0m przytozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z
doktadnoscig do 1mm na zgodnos¢ z wymaganiami p.5.2. niniejszej specyfikacji.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot

6.3.1. Sprawdzenie przylegania izolacji do podfoza nalezy przeprowadza¢ wzrokowo i za pomocy miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20m2
powierzchni izolacji. Charakterystyczny gtuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu izolacji do podtoza.

6.3.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i liczbe ich warstw.

6.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok z materiatéw rolowych nalezy przeprowadza¢ w trakcie
wykonywania izolacji, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow, liczbe i wielkos¢ zaktadéw oraz doktadnosc
sklejenia poszczegdlnych warstw zgodnie z ST.

6.4. Ocena wynikow badan

Jezeli badania przewidziane w p. 6.3 dadzg wynik dodatni wykonanie roboét izolacyjnych nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami n/n ST.

W przypadku gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne uznac za niezgodne
z wymaganiami n/n ST.

W przypadku uznania robot izolacyjnych za niezgodnie z ST, komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy
nalezy catkowicie lub czesciowo uznac roboty za niezgodne z ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakazaé
wykonanie poprawek, ktére doprowadza do zgodnosci robét z wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest: [m™] - wykonanie izolacji natryskowej na ptaszczyznach poziomych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.

Odbiory nalezy przeprowadzac dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporzadza sie jeden protokét
odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjne;j.

W protokole odbioru nalezy odnotowac fakt dokonywania poprawek okreslajac ich rodzaj i miejsce.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,

zagruntowane podtoze betonowe,

utozona izolacja wtasciwa.

Podstawg do odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujgce:
sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows,
sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie podtoza pod izolacje,
sprawdzenie warunkéw prowadzenia robat,
sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét.

Do odbioru robdt Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
protokoty badan kontrolnych,
protokoty odbioréow czesciowych,
aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
posiadane certyfikaty i inne swiadectwa jakosci materiatow,
zapisy w Dzienniku Budowy.

Odbioru dokonuje Inzynier.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacja Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m’ izolacji natryskowej na ptaszczyznach poziomych uwzglednia:

e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgcji,

e zakup niezbednych materiatéw i ich transport,

e montaz i demontaz platform i pomostdw roboczych oraz zadaszen,

e prace pomiarowe,

e przystosowanie robot do warunkéw atmosferycznych (np. zastosowanie namiotéw),
e przygotowanie powierzchni pod izolacje (z cisnieniem strumieniowo-Sciernym wtacznie),
e zagruntowanie powierzchni,

e ufozenie izolacji i jej zabezpieczenie,

e ewentualne ubytki materiatowe, zaktady i odpady,

e odpowiednie, szczelne pofaczenie izolacji z elementami odwodnienia,

e wykonanie badan i pomiaréw,

e  oczyszczenie miejsca pracy.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sy potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, dotyczy to np. rusztowan konstrukcyjnych i
montazowych, pomostéw roboczych, sprzetu ptywajacego (barek, todzi, pontonéw itp.), wszelkich ekranow
ochronnych zabezpieczajacych miejsce robét oraz tereny przylegte (w tym zwtaszcza rzeke) oraz wszelkich innych
konstrukcji pomocniczych uwzgledniajgcych  warunki  terenowo-lokalizacyjne i geometrie elementéw
konstrukcyjnych budowanych obiektdw inzynierskich a niezbednych przy realizacji robét objetych niniejszg ST,

- prace towarzyszace, ktéore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci i zapewnienie niezbednych materiatow i sprzetu do
wykonania robét, jak réwniez transport i uporzadkowanie terenu robdt wraz z usunieciem gruzu i odpaddw poza
pas drogowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

EN12311-1

PNLEN 1427 Elzstyeme wyroby wodochromne. Czese 1: Wyreby asfaltows do izolacji wodochronne) dachow.
PN-EN 12503 Olkreslanie whzsciwoiel mechaniesnych przy rozciaganin

PN-EN 1767 Asfaltyiprodukty asfaltowe. Omaczanie temperatony micknisniz. Metoda plericien 1 lola

Asfalty i produkty asfaltows. Omaczanie temperstury lamliwoscl metods Erzassa.
PMN.E-24620 Wyrcbyi systemy do ochrony 1 napraw kenstrulcjt betonowych. Metedy bedan. Anzlize w podezerwient.
PNie-d523 pan Lepiki masy i roztwory asfaltows stosowznena mimno.
ENISO 2431 Omaczanie zawartoscl wody metoda destylacyjnz.
PNie-59055.03  Farbyilskisry. Omaczanie czasu wyplywu za pemoecs kubkew wyphrwowych,
PNC-59085.06 Zywice epoksydowe. Metody badafi. Omaczanie pgestoscl (masy whaiciwe]).
PNC-04019 Z}-v.-*ice epoksydows. Metody badan. Omaczanie lepkoser.
PNIC-51400 Omaczenie lepkosci dynamicme lepkosciomisrzem Hipplera

FPNB-018M Wyroby lakierowane, Pakowsanie, przechowywanie 1 transport.
Antykorezyjne zzherpieczemiz W budownictwie. Eonstrukeje
batonowe i zelbatowe.

10.2. Inne dokumenty 1 fatoda badan przvezepnoscl powlok echronnych.

Procedura TBDHM nr PB/TM-1/1
Procaedura JEDHM nr FETMM-1/2
Procedura IBDHM mr PE/THM-1/2Badanie grubosct atkusza,
Procedurs [BDHM nr PBTM-1/4Badenie grubosel warstwy izolacyne) pod esnows papy.
Procadura JEDHM ne FETWI-1/5  Badanie przesizkliwoscl papy.
off"). Badanie sily zrywajacs) przy rozrywaniu.

Procedura IEDiM nr FBTM-1/6 Pomizar prevezepnosct zolacy do podioZza przez odrywanie (metoda  pull-
Procedura [JBDHM nr PB/TR-1/7 ] o ]

Procedura JBD{M nr PETM-1/8 Pomiar prryczepnoscl przez odrywanie,

Procedura [EDIM ne PE/TM-1/9 Pomiar prevezepnesal izelacji do pedioZa przez scnanie.

Procedura JED{M nr PBTM-1/10 Badanie sedyvmentacji roztworow asfltowych.
Procedura [EDHM nr TH-3/4/2000 Eadanie wytrzymatoscl na scmamie stylkow almszy papy.
Procadura [BDHM ne PB-TWm-24/97  Badanie czasu wysychania roztworn asfaltowego.
Badanie lepkodcl.

EBadanie czasu zachowsnia wizsciwoscl roboczych dla materisbow z

Zywic epoksydowych.
Rozporzadzenie Ministra Transporin 1 Gospoedarki Morskie) z dnia 30 mazja 2000 1. w sprawie warunkow technicmych,
jekim powinny edpowiadad ebiskty mivnierskie 1 ich usvtuewanie (Dz. 1] nr 63, poz. 735).

Zalecenia dotyczgce oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych,
GDDP, Warszawa, 1998.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041).
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