PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:10

Uwagi:

*) powierzchnia surowa ( tupana lub k )

Scianki rowkéw nalezy uszorstni¢ poprzez wykonanie diutowania (szikowania).

Spoiny mi elementomi krawezniika nulezy uszuelme jedmskalcdmkmym da:tycznym
materialem klejqco uazczelniajqeym, a bazie

Material powinny by¢ odporny na: W, srodki zmmgo utrzymania i mubm'y
ropopochodne. Kolor spoiny dobra¢ do bony uazczelnienia (|

od obrysu powierzchni czolowsj, gomej i tyinej) povmm wynosi¢ nie mniej niz 10mm.

Wymiary podano w mm.

(D rowgznik kamienny mostowy 200c250mm

@ podewka ni 0 spoiwie cement dodatkami uszczelniajgcymi 2 2ywic syntetycznych

@ kotwa — prgt aluminiowy w gatunku AW-6082 speiniajqcy wymagania PN-EN 573-3, [lndmc/ nie mniejszej niz #15mm, dugoaci Lmin.=450mm
i zakoficzony hakiem dt. 60mm, osadzany co 50cm (2 kotwy na element w czesci stykajqcej sig z betonem

powlokq bitumicznq albo lakierem odpornym na dziatanie Jako rozInznnn dtema‘lylne pret ze shal nierdzewnej (M).

(@) otwer wiercony w lrowgzniku ~ wypeliony zywicq [Rep———
@ elostyczna, termoplastyczna, osfaltowo—kauczukowa masa zalewowa stosowana na gorqoo
@ bariers wraz z zokotwieniem
(@) worstwa scieraina navierzchni

inwestycja:

warstwa wiq2qca nawierzehni - "Remont ( modernizacja) drogi powiatowej nr 3477D
Krzeszéw-Czadroéw od km 0+100- 1+640"

(®) izdlacja pyty pomostu adres:

ust6] iosacy Droga powiatowa nr 3477D Krzeszéw-Czadréw od km 0+090-1+640,
d B p B ul.Jana Nepomucena, ul.Nadrzeczna, ul.Cysterska, 58-405 Krzeszow

@ chemoutwardzaina nawierzchnio—izolacja kapy chodrikowej / wynissionego pobocza tachnicznego Awestor:

@ o na zyvica wiosciwa dia 2 u nawierzchnio-izolacji — wypehienie szczefiny szer. 8+10 mm i gigbokosci 12415 mm ) L Powiat Kamiennogorski, ul. Wtadystawa Broniewskiego 15,

Biuro Projektow Budowlanych | 58-400 Kamiennagéra

@ odporna na alkalia mata z witkna szidanego azer. 6cm o gmmuhm 2150 g/m2 charakteryzujqca temat ys:
sig dobrg przesy w Zywicy ylowej i/lub epoksy biuro@bpb.net.pl, Szczegot potaczenia kraweznika
tel. 723-071-098
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