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Oswiadczenie projektanta

Dokumentacja formalno-prawna
Oswiadczenie Projektanta

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020
r. poz. 1333)

oSwiadczam,
ze dokumentacja na zgloszenie branzy drogowej dla inwestycji, pn.:

,,Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3477D Krzeszow- Czadréow w km 0+100-
1+640"

Adres inwestycji:

Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiat: kamiennogorski
Gmina: Kamienna Gora
Dziatki nr ew.: 239, 297/2, 365/2, 91/2, 290, 120/4, 183/8, 299, 1034
Obreb: 0018
Jednostka ew.: 020702_2
Inwestor: Powiat Kamiennogorski

Ul. Wiadystawa Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Gora

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

REALIZACJA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS

mgr inz. Pawel Gontarek

PROJEKTANT MAZ/0024/PBD/20 09/2021

Projektowanie bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;j
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Uprawnienia i zaswiadczenie z izby

« MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiccka Okrggowa lzba InZynierdéw Budownictwa Warszawa. dnia 5 pazdziemika 2020 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 448/20 /D

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archltekiow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: DzU, 22019, poz 1117 zpazn zm ) iart 12 nst Tpkt 136§ ust. 2, 34
4c pkt 1, art, 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 1 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz U. z 2019 r,, poz. 1186, z pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki w
zakresic prrygotowania zawodowego omaz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inZ. Pawel Gontarck
ur. dnia 29 sierpnia 1985 roku w Ciechanowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0024/PBD/20
do projektowania
w specjalnodci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg upowazniag:

1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) sprawowama kontroh techniczne) utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

11. w specjalnosci inzynieryjne) drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
Tub lerenu.
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Szczegbtowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 11 § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pani Sylwia Danuta Czechowska jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;j.

mgr inz.
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POLSEKA
I I B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikacoyjnym:

MAZ-Z7D-NRW-TTA *

Pan PAWEL GONTAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0680/13
adres zamieszkania ul. M. KOPERNIKA 9 AS50, 09-100 PLO NSK

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-12-01 do 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniczngm [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
eleitroniczrej opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym weryfiiowanym przy pomocy wainego salificowanego oertyfikatu sg
rivamowaine pod wzgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzorym podpisami wiasroreczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym raswisdczeniu moine sprewdzic za pomocy numeny wengfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Folskiej izby InZynieréw Budownictwa www_piio.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzoy Infynieriw

Eudownictwa.
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Opis techniczny dla remontu (modernizacji) drogi

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pozwalajgca na zrealizowanie inwestycji

polegajacej na remoncie (modernizacji) drogi powiatowej nr 3477D Krzeszow- Czadrow od km
0+100-1+640.

2. Podstawa opracowania

2.1 Podstawa formalna

Podstawa formalng opracowania jest:

umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca,
mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

inwentaryzacja istniejacej infrastruktury oraz nawierzchni,
inwentaryzacja dendrologiczna,

ustalenia dokonane z Zamawiajacym.

2.2 Podstawa techniczno- prawna

Podstawe techniczno- prawng stanowia:

umowa ha prace projektowe,

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1219),
ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o wudostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470,
z pozn. zm.),

rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w  sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, z pozn. zm.),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),
rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych

oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania

na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311),
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ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z
pozn. zm.),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
2310),

rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),

rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 276, z pozn. zm.),

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55),

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293),

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020r., poz. 65, z
pozn. zm.),

ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, z pozn. zm.),

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1064),

rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegblowych
wymagan dotyczqcych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696, z pozn. zm.),

rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),
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ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2410),

rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 vr.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie
ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z pozn. zm.),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 282),

rozporzqdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860, z pozn. zm.),
pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Katalogi i wytyczne stosowania:

PN-85/S-10030(wyd.2). Obiekty mostowe. Obcigzenia.
PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

PN-77/S-10040. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i
badania.

PN-88/B-06250. Beton zwykty.

PN-82/H-93215. Walcéwka i prety do zbrojenia betonu.

PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68-/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie.

PN-84/S-96023-Konstrukcje drogowe. Podbudowy i nawierzchnie z tucznia.

PN-74/5-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonuasfaltowego.

Katalogi i wytyczne stosowania:

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.



Biuro Projektow Budowlanych
tel. 723-071-098

' B |:J B e-mail: biuro@bpb.net.pl

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 3477D Krzeszéw-Czadrow w
km 0+100-1+640 w miejscowosci Krzeszow, a w szczegdlnosci:

a) Remont jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,5m ( w istniejgcym obrysie
jezdni)

b) Remont obustronnych poboczy z kostki granitowej o szerokosci 0,5m.

c) Remont mijanek.

d) Remont przepustow

e) Prawidlowe rozwigzanie wysokosciowe projektowanych elementéw — dowigzanie do
istniejgcej infrastruktury drogowe;.

f) Zapewnienie prawidtowego odwodnienia.

g) Zmiana statej organizacji ruchu drogowego (w zakresie urzadzen Brd, oznakowania
pionowego i oznakowania poziomego.

h) Rozpoznanie warunkow gruntowych.

i) Uzyskanie uzgodnien z gestorami sieci w zakresie kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu.

j) W ramach zadania nie przewiduje si¢ wykupow gruntow na odcinku.

K) Przygotowanie dokumentacji na zgtoszenie.

4. Lokalizacja

Przedmiotowym odcinkiem jest cze¢$¢ drogi powiatowej nr 3477D Krzeszow- Czadrow w km
0+100-1+640 tj. ulica Cysterska, ulica Jana Nepomucena w miejscowosci Krzeszow, ktora znajduje
si¢ w gminie Kamienna Gora w powiecie kamiennogorskim w wojewodztwie dolnoslaskim.

Odcinek drogi powiatowej, ktory przewidziany jest do remontu (modernizacji) posiada
nawierzchni¢ z betonu asfaltowego, o szeroko$ci zmiennej ok 3,0m — 3,5m. Szeroko$¢ pasa
drogowego na odcinku wynosi okoto 4,31-6,22m.

Droga przebiega czesciowo w obszarze 0 niewielkim zagospodarowaniu — znajdujg si¢ przy niej
pojedyncze zabudowania mieszkalno- gospodarcze. Pozostate tereny przy drodze stanowig, pola
uprawne, obszary rzeczne oraz nieuzytki.

Droga posiada klase techniczng L. Wymagane jest ustawienie oznakowania pionowego przy tej
drodze.

W pasie drogowym zlokalizowane s3 sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,
wodociagowa, energetyczna Sredniego napigcia, gazowa.

Istniejgca droga cze$ciowo znajduje sie na terenach zalewowych, nie znajduje si¢ natomiast W

obszarze stanowisk archeologicznych. Planowana inwestycja nie znajduje si¢

10
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w obszarze chronionego krajobrazu.

Odwodnienie istniejgcej nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo na teren pasa drogowego.

5. Projektowane elementy

Z uwagi na konieczno$¢ rozebrania istniejacej konstrukcji jezdni zastosowano warstwy
konstrukcyjne nawierzchni zawarte w punkcie 9. Pobocza zostang oddzielone od projektowanej jezdni
za pomocg opornikow na tawie betonowej. Projektowana nawierzchnia pobocza jest w kostki
kamiennej o wymiarach 15x17cm na betonie C8/10 na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10cm. Obszar terenu poza obrysem jezdni oraz jej pobocza
nalezy wyprofilowac. Projektuje si¢ rowniez zjazdy indywidualne o szeroko$¢ jezdni 3,5m wraz z
poboczami gruntowymi. Zjazdy indywidualne nalezy zaokragli¢ promieniem nie mniejszym niz 3m.
Potaczenie projektowanej drogi z drogami gruntowymi umozliwiajg projektowane zjazdy o szerokosci

5,5m i promieniach wyokraglajacych nie mniejszych niz 5Sm.

6. Rozwigzania sytuacyjne

a) mijanki znajdujace si¢ na tukach oraz na prostych.

b) zwe¢zenie poboczy w miejscach niewystarczajacej szerokosci pasa drogowego

€) zwezenia lokalne w obrgbie przepustow

d) obszar terenu znajdujacy si¢ poza obrysem projektowanej jezdni pobocza nalezy

wyprofilowac tak, aby zapewni¢ odpowiednie odwodnienie jezdni.

6.1 Profil podluzny i spadki poprzeczne

Dzieki nadaniu nawierzchni odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych skierowano wody
opadowe na teren przylegly bezposrednio do jezdni. Zostang one zagospodarowane w granicach pasa

drogowego.

7. Geotechniczna charakterystyka podloza

Podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1.

8. Przepusty drogowe

Dla zadania ‘Modernizacji poprzez remont drogi powiatowej nr 3477D Krzeszow-
Czadréw od km 0+100-1+640 przewiduje si¢ remont (modernizacj¢) przepustow — zostang
zamontowane nowe rury PCV o tym samym przekroju i dlugo$ci. Stosujac lokalne zwezenie,
mozliwy bedzie remont przepustu w granicach pasa dziatki drogowej, nie wchodzac w dzialtki

sgsiednie.
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9. Konstrukcje nawierzchni

Biuro Projektow Budowlanych

tel. 723-071-098

e-mail: biuro@bpb.net.pl

Konstrukcja nawierzchni jezdni — w $ladzie istniejacej nawierzchni

Lp. Warstwa Grubosé
1 Warstwa $cieralna AC11S 6cm
Wykonanie wigzaca AC 16 6 cm
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
3 famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 5cm
mm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
4 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20cm
mm
5 Warstwa wyrownawcza z piasku 10 cm
6 Korytowana istniejaca konstrukcja
RAZEM GRUBOSC| 47cm

Konstrukcja nawierzchni mijanek — poza $ladem istniejacej nawierzchni gruntowej drogi

Lp. Warstwa Grubosé
1 Warstwa $cieralna AC11S 6cm
Wykonanie wigzaca AC 16 6.cm
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
3 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 5cm
mm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
4 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
mm
5 Warstwa wyrownawcza z piasku 10cm
Rozebranie gornej warstwy istniejace;j
konstrukcji nawierzchni gruntowej
z plantowaniem istniejacej konstrukcji drogowe;j
- §r. grubo$¢ 5 cm
RAZEM GRUBOSC| 47cm
Konstrukcja nawierzchni pobocza
Lp. Warstwa Grubosé¢
1 Kostka kamienna 15x17cm 17 cm
2 Beton C8/10 5cm
3 KELSM 10cm
RAZEM GRUBOSC| 32cm

12



AN

~BPB

o Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

Biuro Projektow Budowlanych

tel. 723-071-098
e-mail: biuro@bpb.net.pl

Lp. Warstwa Grubosé
1 Kostka brukowa czerwona 8cm
2 Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
3 KLSM 20cm
RAZEM GRUBOSC| 33cm
o Konstrukcja nawierzchni pobocza gruntowego
Lp. Warstwa Grubosé
1 Gorna warstwa z kruszywa tamanego 5 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
5 Dolna warstwa z kruszywa tamanego 20 em
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
RAZEM GRUBOSC| 25cm

e Konstrukcja zjazdéw publicznych — w §ladzie istniejacej nawierzchni

Lp. Warstwa Grubosé
1 Warstwa $cieralna AC11S 6cm
2 Wykonanie wigzaca AC 16 6 cm
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
3 famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 5cm
mm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
4 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
mm
5 Warstwa wyrownawcza z piasku 10cm
6 Korytowana istniejaca konstrukcja
RAZEM GRUBOSC| 47cm
10. Obramowania nawierzchni
e obramowanie jezdni za pomocg opornikéw wtopionych.
Projektant

mgr inz. Pawel Gontarek

Opracowujacy

mgr inz. Rafat Grenda-Wotkow

Opracowujacy
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inz. Daniel Szreiber
Opracowujaca

mgr Agnieszka Ozga

Opis techniczny dla remontu (modernizacji) mostu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pozwalajaca na zrealizowanie
inwestycji pn. ,,Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3477D Krzeszow —

Czadrow w km 0+100 — 1+640” — remont ( modernizacja ) mostu.

14



Biuro Projektow Budowlanych
tel. 723-071-098
. B |:J B e-mail: biuro@bpb.net.pl

2. Podstawa opracowania

2.1 Podstawa formalna

Podstawa formalng opracowania jest:

Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

Inwentaryzacja istniejacej infrastruktury oraz nawierzchni.
Inwentaryzacja dendrologiczna

Ustalenia dokonane z Zamawiajacym.

2.2 Podstawa techniczno — prawna

Podstawe techniczno - prawng stanowia:

umowa na prace projektowe,

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2020, poz.
1219)

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470,
z pozn. zm.),

rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, z pozn. zm.),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),
rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu  funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych  warunkow  technicznych dla  znakow i sygnatow drogowych

oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszCzania

na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311),
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ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz.
110, z pozn. zm.),

rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury orvaz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310),

rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389),

rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),
rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126),

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 276, z pézn. zm.),

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55),
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 2 2020 r., poz. 293),

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020r.,
poz. 65, z pozn. zm.),

ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, z pozn. zm.),

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1064),

rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie

szczegotowych wymagan dotyczqcych projektow robot geologicznych, w tym robot,
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ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696, z
pozn. zm.),

rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2410),

rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z pozn. zm.),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 282),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.
1860, z pozn. zm.),

pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta,

uzgodnienia z Zamawiajacym.

2.3 Podstawowe przepisy i normatywy

PN-85/S-10030(wyd.2). Obiekty mostowe. Obcigzenia.
PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

PN-77/S-10040. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i
badania.

PN-88/B-06250. Beton zwykly.

PN-82/H-93215. Walcéwka i prety do zbrojenia betonu.

PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68-/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
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e PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe
i sprezone. Projektowanie.

e PN-84/S-96023-Konstrukcje drogowe. Podbudowy i nawierzchnie z ttucznia.

e PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej remontu (modernizacji)
mostu na rzece Zadrna w miejscowosci Krzeszow, w gm. Kamienna Gora. Istniejagcy most
jest w ztym stanie technicznym. Zakres remontu poprzez modernizacje obejmuje belki,
nawierzchni¢ oraz wyposazenie obiektu. Zakres opracowania obejmuje wykonanie opisu

istniejacego obiektu, opis przyjetych rozwigzan projektowych oraz cze$¢ rysunkowa projektu.

4. Lokalizacja

Przedmiotowym odcinkiem jest most nad rzeka Zadrna, w miejscowosci Krzeszow, w

gminie Kamienna Goéra, pow. kamiennogoérski, wojewodztwo dolnoslaskie.

5. Stan istniejacy

Most sktada si¢ z jednego przesta o dlugosci 18m i szerokosci 9,15 m. Ustrdj niosacy stanowi
konstrukcja skladajaca si¢ z 15 szt. sprezonych belek prefabrykowanych typu ,,Kujan”
zespolonych z ptyta nadbetonu. Jest on oparty za posrednictwem przekladek z papy na
zelbetowych podporach posadowionych bezposrednio. Jezdnia mostu szerokosci 6,06 m
wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej. Na krawedziach obiektu zabudowane sg
barieroporecze stalowe ocynkowane ogniowo. Odwodnienie nawierzchni mostu odbywa si¢
powierzchniowo poprzez poprzeczny i podtuzny sptyw

Aby umozliwi¢ bezpieczng komunikacje¢, nalezy dokona¢ remontu (modernizacji) obiektu.

6. Konstrukcja mostu

6.1 Dane ogolne

o dhugosc¢ catkowita: 18m

e szerokos¢ catkowita: 9,15m

e szerokos¢ uzytkowa: 8,5m — w $§wietle balustrad
e szerokos$¢ jezdni: 6,06m

18



Biuro Projektow Budowlanych
tel. 723-071-098

' B |:J B e-mail: biuro@bpb.net.pl

uktad statyczny: belka swobodnie podparta

przeszkoda: rzeka Zadrna

kat skrzyzowania osi podtuznej z osig przeszkody: 90°

konstrukcja przesta: sprezone belki prefabrykowane typu ,,Kujan” — 15 szt.
nawierzchnia jezdni: 2-4 cm

odwodnienie ustroju no$nego: powierzchniowe poprzez poprzeczny i podtuzny sptyw
wody poza ptyte pomostu

urzadzenia bezpieczenstwa: bariero porgcze stalowe ocynkowane ogniowo o
wysokosci h=1,1m

przyczotki: zelbetowe

posadowienie: brak informacji

tozyska: przektadki z papy

urzadzenia obce: brak

6.2 Uzbrojenie terenu i urzadzenia obce

Na istniejacej konstrukcji mostu podczas pomiardéw 1 ogledzin nie stwierdzono urzadzen

obcych. W rejonie lokalizacji istniejagcego obiektu mostowego, po prawej stronie drogi (od

gornej wody), w odleglosci okoto 8,0 m od osi obiektu, przebiega kanalizacja sanitarna (poza

linig rozgraniczajaca drogi). Obiekt mostowy przecinany jest od strony wody gornej pod

katem ~45° przez sie¢ gazociggowa. Pozostate sieci gazociaggowe znajduja si¢ w bliskim

otoczeniu obiektu ( co najmniej 3m ).

6.3 Warunki gornicze

Obiekt znajduje si¢ na obszarze niepodlegajacym wptywom eksploatacji gorniczej, w zwigzku

z czym nie ma potrzeby stosowania przy projektowaniu posadowienia jak tez samej

konstrukeji szczeg6lnych rozwigzan technicznych.

Projektant
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
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Fot. 1. Widok mostu od strony gornej wody

e

Fot. 2. Widok mostu od strony dolnej wody
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Fot. 3. Widok mostu od g(’).

22



Biuro Projektow Budowlanych
tel. 723-071-098

e-mail: biuro@bpb.net.pl

BPB

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
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Fot. 5. p@ania léapy hodnikoWj. Weget.

@O REDMI NOTE 8 PRO
CO Al QUAD CAMERA

Fot. 6. Widok mostu na ul. Nadrzeczna. Liczne spekania kapy chodnikowej, wygiete barieroporecze.
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Fot. 7. Widok mostu na ul. Cysterska. Przerwanie ciggtosci kapy chodnikowe;.

0555, ~

¥ -

@O REDMI NOTE 8 PRO
CO Al QUAD CAMERA

Fot. 8. Przerwanie ciggtosci kapy chodnikowej. Degradacja betonowej otuliny zbrojenia belki
podporgczowe;.
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Ft 10. O:isionle;ty system zbrOJenlowy Ubytk| w betonowych konstrukqach
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Fot. 11. Liczne sp@kana apy chodnikoej.
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Fot. 12. Liczne spgkania kapy chodnikowej. Wykwity ro

slin.

Biuro Projektow Budowlanych

tel. 723-071-098
e-mail: biuro@bpb.net.pl

@0 'REDMINOTE 8 PRO ™" - 5. &
QO Al QUAD CAMERA

»¥

26




Biuro Projektow Budowlanych
tel. 723-071-098

B |:) B e-mail: biuro@bpb.net.pl

CZESC PROJEKTOWA
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1. Stan projektowany

Ze wzgledu na zly stan techniczny obiektu projektuje sie remont belek, nawierzchni oraz

wyposazenia mostu oraz remontu (modernizacji) dojazdow do mostu.

2. Swiatlo mostu

Swiatto obiektu bez zmian. Swiatto obiektu zapewni przeptyw wody zapewniajac ewentualny

spltyw kry w okresie wiosennym.

3. Rozwigzania projektowe

Remont poprzez modernizacj¢ mostu zapewni wymagang obecnym i perspektywicznym
ruchem drogowym bezpieczenstwo ruchu pojazdow i pieszych w przekroju mostowym.
Przewiduje si¢ remont obustronnych belek podporgeczowych. Szerokos$¢ jezdni na moscie
bedzie wynosita 6,06 m. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana jako bitumiczna. Jezdnia
zamknigta bedzie wyniesionymi na 14 cm w stosunku do poziomu nawierzchni krawegznikami
kamiennymi stanowiacymi obramowanie (od strony jezdni) belek podporeczowych
wyposazonych w przekladkowe barieroporecze mostowe o prowadnicy odsunigtej od
krawedzi jezdni o 0,20 m. Konstrukcja pomostu pozwoli uzyska¢ 8,6 m szerokosci w §wietle
barieroporeczy przy calkowitej szerokosci mostu wynoszacej 9,15 m. Woda z powierzchni
jezdni 1 chodnika zostanie odprowadzona powierzchniowo. Most bedzie spetnial wymogi
rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, ze zmianami).

4. Zakres robot budowlanych

e rozbiorke konstrukcji nawierzchni na moscie;

e rozbiorke izolacji ptyty pomostu;

e rozbiorke balustrad;

e rozbiorke belek podporgczowych;

e remont (modernizacja) zelbetowej ptyty nadbetonu oraz belek podporeczowych;
e wykonanie izolacji termozgrzewalnej;

e ustawienie kraweznikéw kamiennych kotwionych do belek podporeczowych;

e montaz desek gzymsowych;
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wykonanie izolacji nawierzchni belek podporeczowych;

zamocowanie barieroporg¢czy ochronnych wysokosci 1,10 m;

wykonanie warstw nawierzchniowych na moscie;

wykonanie warstw podbudowy nawierzchni i warstw nawierzchniowych na dojazdach
do mostu;

wykonanie remontu (modernizacji) scieku drogowego;

naprawa betonu konstrukcji ustroju niosgcego;

zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu podpor i ustroju niosacego;

wykonanie izolacji w miejscach kontaktu betonu z gruntem;

5. Parametry techniczne

dlugos$¢ catkowita: 18m

szerokos$¢ catkowita: 9,15m

szerokos$¢ uzytkowa: 8,6m — w swietle balustrad

szerokos¢ jezdni: 6,06m

uktad statyczny: belka swobodnie podparta

przeszkoda: rzeka Zadrna

kat skrzyzowania osi podtuznej z osig przeszkody: 90°

konstrukcja przesta: sprezone belki prefabrykowane typu ,,Kujan” — 15 szt.
nawierzchnia jezdni: warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ( AC 11 S) gr. 4 cm,
warstwa ochronna izolacji (MA 11) gr. 5cm

nawierzchnia kapy chodnikowej: Zywica gr. min. 4 mm

odwodnienie ustroju no$nego: powierzchniowe poprzez poprzeczny i podtuzny sptyw
wody poza ptyte pomostu

urzadzenia bezpieczenstwa: bariero porgcze stalowe ocynkowane ogniowo o
wysokosci h=1,1m, krawegzniki kamienne kotwione 20x20 cm na zaprawie
niskoskurczowej

przyczotki: pelnoscienne zelbetowe

posadowienie: brak informacji

tozyska: przektadki z papy

urzadzenia obce: brak
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6. Konstrukcja nawierzchni

» warstwa ochronna izolacji z mieszanki mineralno — asfaltowej (MA11) asfaltu
lanego o gr. 5cm
* warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej (AC11S) betonu

asfaltowego o gr. 4 cm
Konstrukcja nawierzchni jezdni na dojazdach bedzie sie sktadata z:

* podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
ogr.20cm

» podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno—asfaltowej (AC16P) betonu
asfaltowego o gr. 8 cm

» warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej (AC11S) betonu

asfaltowego o gr. 4 cm.

7. Zakres prac

* Roboty przygotowawcze

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ 1 oznakowaé tablicami ostrzegajagcymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP. Przed rozpoczgciem prac rozbidrkowych nalezy wykonac
rusztowania oraz ostony zabezpieczajace. W zaleznosci od mozliwosci 1 przyjetej technologii.
Wykonawca przygotuje projekt rusztowan, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Rusztowania powinny mie¢ szczelne pomosty oraz porgcze wysokosci min. 1,10 m
ze szczelnym wypelnieniem w postaci np. sklejki, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia

srodowiska.

* Organizacja ruchu i oznakowanie

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy je oznakowa¢ zgodnie z Projektem
Czasowej Organizacji Ruchu, ktéry opracuje Wykonawca. Projekt powinien by¢
zatwierdzony przez Zarzad Drogi. Podczas remontu poprzez modernizacj¢ mostu ruch kotowy
bedzie przeprowadzony drogami alternatywnymi. Na czas robot Wykonawca zapewni
bezpieczne przejécie dla pieszych.
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* Roboty rozbiorkowe

Nawierzchni¢ bitumiczng — warstwy bitumiczne na moscie nalezy rozebra¢ lekkimi
frezarkami o szerokosci walu roboczego do 750 mm lub za pomocg miotéw pneumatycznych.
Material pochodzacy z frezowania nawierzchni jezdni nie nadaje si¢ do powtdrnego
wykorzystania i nalezy go odwiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora. Beton ochronny
izolacji na moscie nalezy rozebra¢ lekkimi frezarkami o szerokosci watu roboczego do 750
mm lub za pomocg miotow pneumatycznych. Izolacj¢ nalezy rozebra¢ recznie lub przy uzyciu
miotdow pneumatycznych. Balustrady nie nadajg si¢ do ponownego wbudowania i po
zdemontowaniu nalezy przewiez¢ je na sktadowisko ztomu lub inne miejsce wskazane przez
Inwestora. Belki gzymsowe 1 boki plyty ustroju nosnego nalezy rozebra¢ lekkimi miotami
wyburzeniowymi. Material pochodzacy z rozbiérki ww. elementdw nie nadaje si¢ do

powtdrnego wykorzystania i nalezy go odwiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora.

* Nawierzchnia na moscie

Warstwe Scieralng nalezy wykona¢ z AC 11S o grubosci 4 cm. Warstwe ochronng izolacji
wykona¢ z asfaltu lanego MA11 o grubosci 5 cm. Nalezy zwrdci¢ uwage na utrzymanie
spadku poprzecznego 2%. W celu poprawienia jakosci zaleca si¢ wykonanie warstwy
Scieralnej na moscie 1 dojazdach do mostu po zakonczeniu wszystkich prac remontowych
(modernizacyjnych) na obiekcie. Na kapach nalezy wykonac¢ izolacjo-nawierzchni¢ z zywic
epoksydowopoliuretanowych o grubosci min. 4 mm. Nawierzchnia powinna posiadac
Aprobat¢ Techniczng IBDiM, a technologia wykonania powinna by¢ zgodna z kartami
technologicznymi. Przed wykonaniem nawierzchni na chodniku podloze nalezy oczysci¢

metodg strumieniowo-§cierng.

Podtoze powinno spetnia¢ n/w. wymagania:
e wytrzymato$¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 Rsr > 2.0
e rownos¢: przeswit pod tatg dlugosci 4,00 m — max. 3 mm
e wilgotnos$¢: ponizej 4%
e podtoze gladkie — lokalne nierdwno$ci i1 zaglebienia powierzchni betonu nie

przekraczaja = 1 mm
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* Barieropore¢cze ochronne

Na obiekcie zostang zamontowane barieroporgcze. Stupki barieroporgczy nalezy
przymocowac $rubami do zabetonowanych wczesniej kotew. Stopki powinny wystawacé 20
mm nad powierzchnig chodnika i by¢ zamocowane do kotew ptaska nakretka od spodu i
normalng nakretka od gory. Kotwy i nakretki powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone przed
korozjg. Przestrzen pod stopka nalezy wypeli¢ zaprawa niskoskurczowg lub szpachlg z
zywicy epoksydowej. Tasma barieroporeczy powinna znajdowac si¢ na wysokosci 0,75 m nad
powierzchnig belek podporgczowych. Po obu stronach obiektu barieroporgcze nalezy
przedtuzy¢ barierami drogowymi tj. odcinkami przejsciowymi o dtugosci 12,0 m typu SP-06
z rozstawem shupkéw co 2,0 m oraz schodzacymi do terenu odcinkami poczatkowymi i

koncowymi o dtugos$ci po 8,0 m typu SP-06 z rozstawem stupkoéw co 2,0 m

» Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Przed wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych nalezy wykona¢ naprawy powierzchni
betonowych zaprawami typu PCC. Ponadto w celu poprawienia trwatosci i estetyki mostu
odkryte powierzchnie betonu ponizszych elementéw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie: -
powierzchni¢ spodu sprezonych belek , Kujan” oczys$ci¢ metoda strumieniowo-$cierna,
naprawi¢ zaprawami PCC i zabezpieczy¢ powloka malarska ze zdolnoscia pokrywania
zarysowan. Powierzchni¢ boku belek Kujan oraz spodu belek gzymsowych oczysci¢ metoda
strumieniowoscierng 1 zabezpieczy¢ powtoka malarska z podwyzszong zdolno$cig

pokrywania zarysowan.

8. Organizacja ruchu

Na czas remontu (modernizacji) istniejacego mostu wymaga si¢ zamknigcia drogi. Ruch
odbywa¢ si¢ bedzie drogami alternatywnymi zgodnie z opracowanym przez Wykonawce

robot Projektem Czasowej Organizacji Ruchu zatwierdzonym przez Zarzadce¢ Drogi.

9. Uzbrojenie terenu i urzadzenia obce

Kanalizacja sanitarna nie znajduje si¢ w obszarze objetym planowanym remontem

(modernizacjg) mostu i nie koliduje z planowanymi robotami. W przypadku prowadzenia
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robot w rejonie instalacji podziemnych nalezy wykona¢ wczesniej przekopy kontrolne w

celu doktadnego okreslenia lokalizacji urzadzenia w planie i profilu.

10. Oddzialywanie na Srodowisko

Wszystkie roboty zwigzane z wykonawstwem remontu (modernizacji) obiektu oraz dojazdow
do niego beda si¢ odbywaly zgodnie z opracowanym przez Wykonawce robot planem BIOZ
oraz Planem Zapewnienia Jako$ci. W trakcie prowadzenia robot zwigzanych z remontem
(modernizacja) obiektu wszystkie przewidziane do zastosowania materialty posiadaja
Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Drég 1 Mostow w Warszawie, a tym samym s3
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny
zgodno$ci z Aprobata Techniczng IBDiM i wydaniu certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnoS$ci z tg aprobatg. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie
odpowiadaja wymaganiom higienicznym zgodnie z oceng higieniczng wydawang przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Panstwowy Zaktad Higieny. Materiaty i wyroby o
potencjalnym szkodliwym oddziatywaniu na $rodowisko dopuszczone do stosowania W
budownictwie posiadaja ,,Karty charakterystyki substancji”, informujace mig¢dzy innymi o ich
sktadzie, postgpowaniu z nimi w przypadku pozaru, uwolnienia do srodowiska, obchodzeniu
si¢ z nimi, bezpiecznym ich magazynowaniu i stosowaniu, oddziatywaniu ekologicznym,
sposobie postepowania z odpadami itp. Nalezy zapewni¢, aby nie dostawaty si¢ one do wody
ptynacej. Osiagna¢ to mozna poprzez stosowanie szczelnych szalunkow dla betonowanych
elementow konstrukcji mostu, oston zabezpieczajacych przed dostawaniem si¢ do wody
materiatdw budowlanych, gruzu czy tez innych odpadéw. Przed rozpoczgciem robot
rozbiorkowych koryto rzeki bedzie zabezpieczone przed zanieczyszczeniem gruzem
rozbiorkowym. W tym celu nalezy wykona¢ pomost przykrywajacy rzeke, na przyktad z
elementow drewnianych. Pomost powinien zabezpiecza¢ koryto rzeki 3,0 m powyzej i 3,0 m
ponizej obrysu mostu oraz cate koryto rzeki pod mostem. Pomost nalezy umiesci¢ na
systemowych podporach tymczasowych, w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢
wszelkich zanieczyszczen pochodzacych z rozbidrki do rzeki. W trakcie prowadzenia robot
wykonawca zobligowany bedzie do zachowania wszelkich $rodkéw ostroznos$ci
przeciwdziatajacych dostaniu si¢ substancji ropopochodnych do $rodowiska gruntowo -
wodnego. W ramach inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewow. W czasie

remontu poprzez modernizacj¢ obiektu wystapia okresowe ucigzliwosci spowodowane
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halasem 1 spalinami pracujagcych maszyn. Z uwagi na sgsiedztwo zabudowy roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej. Materialy pochodzace z rozbidrek
nawierzchni na dojazdach beda na biezaco wywozone do miejsca ich skladowania lub
utylizacji. Scieki bytowe pochodzace z zaplecza budowy beda utylizowane poprzez
wykorzystanie np. kabin sanitarnych dostosowanych do wywozu nieczystosci. Po wykonaniu
robot budowlanych uzyska si¢ likwidacje probleméw wynikajacych ze zlego stanu
technicznego obiektu, zagrozen bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych poruszajacych sie
po obiekcie. Remont (modernizacja) obiektu nie spowoduje zmiany sposobu oddziatywania
na $rodowisko. Z analizy charakteru, lokalizacji 1 skali przedsiewzigcia oraz przyjetych
rozwigzan technologicznych i chronigcych wynika brak prawdopodobienstwa wystapienia

znaczacych negatywnych oddziatywan na elementy srodowiska i funkcje ekologiczne.
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA
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Obiekt:

wModernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3477D Krzeszow-
Czadrow w km 0+100-1+640” — remont ( modernizacja ) mostu

Adres inwestycji:

Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiat: kamiennogorski
Gmina: Kamienna Goéra
Dzialki nr ew.: 183/8
Obreb: Krzeszow
Jednostka ew.: 020702_2
Inwestor:
Powiat Kamiennogorski
ul. Wiadystawa Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Gora
Jednostka projektowa

Biuro Projektow Budowlanych
ul. Leszczynowa 55
87-100 Torun
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1. Zakres robot

Stan techniczny obiektu, w tym ograniczenia w zakresie no$nos$ci mostu wymagaja jego
remontu (modernizacji). Prace polega¢ beda na remoncie belek, nawierzchni i wyposazenia
mostu. Rozbidrka konstrukeji istniejagcego mostu bgdzie obejmowata: - demontaz balustrad; -
rozebranie konstrukcji nawierzchni mostu; - rozbiérke izolacji ptyty pomostu; - rozebranie
belek podporeczowych. Wykonawca opracuje technologi¢ rozbiorki elementéw konstrukcji
mostu w dostosowaniu do $rodkéw technicznych jakimi dysponuje. Opracowana technologia
rozbiorki mostu podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. Technologia rozbidrki bedzie
optymalna z punktu widzenia bezpieczenstwa prowadzenia robot oraz bezpieczenstwa dla
srodowiska. Zostang tez wykonane niezbedne powtoki izolacyjne bitumiczne w miejscach
stykania si¢ konstrukcji zelbetowych z gruntem. Przewiduje si¢ wykonanie obustronnych kap
chodnikowych w obrgbie plyty pomostu. Szerokosci jezdni na moscie bedzie wynosita 6,06 m
(2 pasy ruchu o szerokosci 3,03 m). Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana jako bitumiczna.
Jezdnia zamknigta bedzie wyniesionymi na 14 cm w stosunku do poziomu nawierzchni
krawg¢znikami kamiennymi stanowigcymi obramowanie (od strony jezdni) belek
podporeczowych wyposazonych w przekladkowe barieroporgcze mostowe. Wyposazenie
obiektu stanowi¢ be¢da krawezniki kamienne kotwione w belkach podporeczowych oraz
stalowe barieroporgcze ochronne zaopatrzone w porgcze na wysokosci 1,10 m. W obrgbie
dojazdow zostanie wyremontowana konstrukcja nawierzchni jezdni (podbudowa pomocnicza
z kruszywa, podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz warstwa $cieralna
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Przestrzen podmostowa, tj. skarpy i dno rzeki

pozostang bez zmian — nie sg objete opracowaniem.

Remont (modernizacja) mostu w m. Krzeszoéw i dojazdéw do niego bedzie obejmowata:
* wykonanie remontu (modernizacji) zelbetowej ptyty nadbetonu;

» wykonanie izolacji termozgrzewalnej;

* ustawienie kraweznikéw kamiennych kotwionych do belek podporeczowych;

» montaz desek gzymsowych;

» wykonanie izolacjonawierzchni belek podporeczowych;

» zamocowanie barieroporeczy ochronnych wysokos$ci 1,10 m;

» wykonanie warstw nawierzchniowych na moscie;
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» wykonanie warstw podbudowy nawierzchni i warstw nawierzchniowych na dojazdach do
mostu;

* napraw¢ betonu konstrukcji podpoér 1 ustroju niosgcego;

* zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu ustroju niosacego;

» wykonanie izolacji w miejscach kontaktu betonu z gruntem,;

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

2.1 Zagrozenia zwigzane z ruchem drogowym

W czasie realizacji zamierzonego remontu (modernizacji) mostu moga wystapi¢ zagrozenia
zwigzane z odbywajacym si¢ po drodze ruchem pojazdéw i1 maszyn realizujacych roboty
budowlane. Organizacja ruchu na czas wykonywania robot wigze si¢ z:

— utrudnieniami w ruchu zwigzanymi z koniecznoscig korzystania z drog alternatywnych dla
pojazdow;

— koniecznos$cig przekraczania jezdni oraz rzeki przez pieszych w wyznaczonych miejscach;

— wjezdzajacymi i wyjezdzajacymi z obszaru placu budowy pojazdami i maszyn roboczych;

— utrudnieniami w ruchu zwigzanymi ze zmiang organizacji ruchu;

2.2 Zagrozenia spowodowane robotami budowlanymi

Wykonywane roboty beda stwarza¢ ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi.
Ryzyko spowodowane moze by¢ przez nastgpujace czynniki:
a) roboty rozbiorkowe nawierzchni jezdni;
b) roboty rozbiorkowe kap chodnikowych,
c) roboty zatadunkowe i wytadunkowe;
d) roboty zbrojarskie, betoniarskie, izolacyjne;
€) montaz barieroporgczy ochronnych na krawedzi obiektu;
Zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi mogg stwarza¢ takze inne roboty 1 czynnosci
niezbe¢dne do realizacji przedsigwzigcia, w tym:
a) prace z uzyciem oraz w poblizu pracujacego cigzkiego sprzetu i transportu budowlanego;

b) roboty z wykorzystywaniem sprzetu i urzgdzen wywotujgcych hatas i wibracje;
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¢) roboty nawierzchniowe wymagajace kontaktu z materiatami o podwyzszonej temperaturze
(masy mineralno-bitumiczne wbudowywane na goraco);

d) prace na wysokos$ci na rusztowaniach znajdujacych si¢ powyzej poziomu terenu.

3. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac budowlanych przewidzianych opracowang
przez Wykonawce robdt technologia robot, w tym prac szczeg6lnie niebezpiecznych, powinni
zosta¢ pozytywnie zweryfikowani w zakresie:

— ewentualnych przeciwwskazan lekarskich;

— posiadanych kwalifikaciji;

— posiadanych uprawnien.

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni odby¢ przeszkolenie na
stanowisku pracy przez osob¢ posiadajaca uprawnienia do przeprowadzania takich szkolen.
Przeprowadzone szkolenie powinno by¢ udokumentowane.

Pracownicy powinni by¢ instruowani przy kazdej zmianie stanowiska pracy, w tym takze o
konieczno$ci uzywania i1 stosowania Srodkdw i sprzg¢tu ochrony osobistej, szczegdlnie w
warunkach wykonywania czynnos$ci wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa
I zdrowia.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o sposobach postepowania i powiadamiania w
przypadku:

— zagrozenia pozarem;

— zagrozenia awarig;

— zagrozenia zycia 1 zdrowia.

Pracownicy powinni by¢ powiadomieni o miejscu lokalizacji na placu budowy punktu
pierwszej pomocy przedlekarskiej, obstugiwanego w razie potrzeby przez wyznaczonego,

przeszkolonego pracownika.
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4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnie zagrozonych

4.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy sporzadzi w oparciu o niniejszg informacje
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike zamierzenia budowlanego
i warunki prowadzenia robot (art. 21a pkt. 1 Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120 poz.1126). Plan powinien uwzglednia¢ m.in. zatozone przez
Wykonawce technologie wykonania robot, przewidziane maszyny i urzadzenia, ilo$¢ i
kwalifikacje zatrudnionych, organizacj¢ placu budowy oraz wskazanie srodkéw technicznych
1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wnikajagcym z wykonywanych robot

budowlanych. Plan powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

4.2 Organizacja ruchu kolowego
Na czas modernizacji poprzez remont istniejagcego mostu wymaga si¢ zamkniecia drogi. W
czasie prowadzenia robot zwigzanych z remontem (modernizacja) oraz eksploatacja drog
objazdowych, nalezy zapewni¢ czasowa organizacj¢ ruchu oraz czasowe oznakowanie drog.
Powyzsze nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzadce Drog Projektem
Czasowej Organizacji Ruchu opracowanym przez Wykonawce robot. Teren budowy w

obrebie obiektu nalezy oznakowac i wygrodzic.

4.3 Organizacja remontu (modernizacji)

Organizacja remontu (modernizacji) opracowana przez Wykonawcg rob6t uzalezniona jest od
rozwigzan organizacyjnych i technologicznych przyjetych przez niego w celu realizacji
zamierzenia. Organizacja remontu (modernizacji) powinna uwzgledni¢ wszystkie aspekty

prowadzenia robdt w sposob bezpieczny dla ludzi, sprzgtu i srodowiska.

4.4 Plac budowy
Organizacja placu budowy musi uwzglgdniac:
— wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot z uwzglednieniem zagrozen, jakie

mogg one powodowac;
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— wydzielenie i oznakowanie placow skladowych materiatéw do realizacji budowy, z
uwzglednieniem wymagan p-poz, ich potencjalnej szkodliwosci dla ludzi 1 otoczenia,
koniecznosci ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi itp.;

— wyznaczenia 1 oznakowania miejsc dla postoju sprzgtu i urzadzen stuzacych realizacji robot;
— komunikacj¢ w ramach placu budowy;

— potrzeby socjalne pracownikoéw 1 miejsca do realizacji tych potrzeb.

4.5 Dokumentacja budowy

Wykonawca robo6t powinien przewidzie¢ sposob przechowywania na budowie dokumentacji
budowy, tj. zar6wno dokumentacji technicznej, jak tez dokumentow dotyczacych eksploatacji
sprzetu (instrukcje obstugi, dtr, $wiadectwa dozorowe itp.), gospodarki materialowej (atesty
techniczne, atesty higieniczne, karty techniczne, karty charakterystyki niebezpiecznej
substancji chemicznej itp.) oraz dokumentow dotyczacych spraw pracowniczych
(dokumentacja ze szkolen BHP, orzeczenia lekarskie dotyczace dopuszczenia pracownikow
do wykonywania okreslonych prac czy czynno$ci, uprawnienia do obslugi maszyn i sprzgtu
itp.). W ramach organizacji budowy nalezy przewidzie¢ i okresli¢ sposob przeptywu tych

informacji.

4.6 Prowadzenie robot

Wykonawca powinien zastosowaé w czasie realizacji zamierzenia wszelkie srodki techniczne,
zgodnie ze wspolczesng wiedza 1 mozliwos$ciami, zapewniajagce bezpieczng realizacj¢ robot
przy realizacji zamierzenia budowlanego. W tym celu nalezy:

— prowadzi¢ roboty w sposob przemyslany i planowy, zgodnie z opracowanym wczesniej
szczegblowym harmonogramem robot;

— poszczegbdlne asortymenty robot wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi;

— stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
uwzgledniajac specyfike poszczegolnych robot;

— na biezaco monitorowac wszystkie zagrozenia okreslone w pkt. 3;

— utrzymywac¢ petlng sprawno$¢ eksploatacyjng maszyn i urzadzen stuzacych do realizacji
zamierzenia;

— uzywac maszyn 1 urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem;
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— stosowa¢ materialty o okre§lonych w dokumentacji technicznej 1 specyfikacjach

technicznych parametrach, posiadajacych dopuszczenia do stosowania w mostownictwie.

5. Informacje dotyczace zagrozen bezpieczenstwa w trakcie eksploatacji obiektu

Rozwigzania projektowe zastosowane dla remontowanego (modernizowanego) obiektu
zapewniaja optymalne pod wzgledem bezpieczenstwa 1 zdrowia jego uzytkownikow
rozwigzania. Dotyczy to zarowno parametréw techniczno-eksploatacyjnych, jak i
przewidzianych technologii robdt i stosowanych materiatow. W trakcie eksploatacji obiektu
nalezy utrzymywa¢ w czysto$ci caly obiekt oraz jego otoczenie. Nalezy utrzymywac
kompletno$¢ oraz odpowiedni stan techniczny wurzadzen bezpieczenstwa ruchu
(barieroporgcze ochronne). Eksploatacja obiektu nie bedzie zréodlem zwickszonej emisji

hatasu, pytow lub innych czynnikéw szkodliwych dla otoczenia oraz zdrowia ludzi.

Opracowujaca

mgr Agnieszka Ozga
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CZESC RYSUNKOWA

Wykaz rysunkéw:
0 - PZT Plan orientacyjny
1 - PZT Projekt zagospodarowania terenu
2 - PZT Projekt zagospodarowania terenu
3 - PZT Projekt zagospodarowania terenu
1 - DR Przekroje konstrukcyjne
2 - DR Szczeg6ty konstrukcyjne
1.1 Bariera mostowa
2. Projekt mostu
2.2 Przekroje mostu
3. Zbrojenie kapy chodnikowej
4. Zbrojenie uktadu nosnego

5. Szczegot potaczenia kraweznika
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