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ROBOTY ROZBIORKOWE I
TOWARZYSZACE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z rozbidérka wiaduktu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt, zgodnie ze Specyfikacjg SST 00. - ,,Wymagania Ogdlne”
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiérka elementéw

obiektu takich jak: elementy wyposazenia obiektu, izolacje, elementy konstrukcyjne: stalowe, betonowe, ceglane,
prety zbrojeniowe itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz.1.4.
1.5. 0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogédlne dotyczgce materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz.2.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz.3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Do demontazu elementdéw z rozbidrki przewiduje sie uzycie diwigéw odpowiedniej nosnosci i z odpowiednim

wysiegnikiem (odpowiadajgcym rozbieranej konstrukcji) oraz urzadzen pomocniczych takich jak np.:

e trawersa do demontazu belek

e wciggarki

e przekfadki

e reczne urzadzenia mechaniczne ( mtoty udarowe, wiertarki itp.)

e reczne narzedzia (mtotek, przecinak, kielnia, wycigg do gwozdzi)

e samochody skrzyniowe i samowytadowcze

e tp.
Wybér rodzaju sprzetu, maszyn i narzedzi do realizacji robot nalezy do Wykonawcy.

Uzyte urzadzenia lub narzedzia powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera oraz zapewnic ciggtos¢ wykonywanych
prac oraz uzyskanie wymaganej jakosci robot.

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do
akceptacji wykazu zasadniczego sprzetu rozbidrkowego.

Do prac rozbiérkowych nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania. Wykonawca, na zadanie
Inzyniera, jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie
powinno odbywad sie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.
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Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy zastosowania innego sprzetu lub narzedzi o ile stan lub parametry
techniczne uzytego przez Wykonawce sprzetu lub narzedzia nie zapewniajg bezawaryjnego prowadzenia pracy i
uzyskania wymaganej jakosci robaot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz.4.1.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Transport gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki powinien odbywac sie zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w resorcie transportu oraz zgodnie z wymaganiami producenta srodkow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne
Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych sprzetem zmechanizowanym w rejonie przyczétkéw nalezy wykonaé

prébne, reczne przekopy poprzeczne przez dojazdy w strefie skrzydet przyczétkowych.

Przekopy gtebokosci ok. 100cm nalezy wykona¢ w celu sprawdzenia przebiegu ewentualnych urzadzen obcych
biegnacych w strefie obiektu podlegajgcego rozbidrce.

Jezeli na terenie robdt zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne, to roboty rozbidérkowe nalezy przerwad,
powiadomié o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé do zatwierdzenia projekt
organizacyjno-technologiczny wykonania rozbidrki. Projekt organizacyjno-technologiczny powinien zawiera¢ m.in.:

e harmonogram terminowy realizacji,
e informacje o podstawowym sprzecie przewidywanym do realizacji zadania,
e projekt rozbiérki poszczegdlnych obiektow oraz poszczegdlnych elementéw obiektu

e informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osdb, ktdre mogg znalezé sie w obszarze prac
rozbidrkowych,

e informacje o stosowanych (o ile s3 wymagane) szczelnych ekrandw ochronnych zabezpieczajacych cieki
przed zanieczyszczeniem.

e inne informacje zadane przez Inzyniera.

Rozpoczecie robdt rozbidrkowych moze nastgpi¢ dopiero po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera projektu
organizacyjno-technologicznego wykonania rozbiérki.

Wiekszo$¢ robdt rozbidrkowych nalezy realizowa¢é metodami mechanicznymi, przy zastosowaniu miotéw
wyburzeniowych, szlifierek, palnikéw, pit tarczowych itp.

Rozbiorke kraweznikdow kamiennych nalezy prowadzi¢ recznie przy pomocy narzedzi brukarskich.

Stalowe bariery mostowe oraz drogowe rozkrecaé z podziatem na poszczegdlne elementy. W przypadku trudnosci z
rozkreceniem srub dopuszcza sie mozliwosc ich przeciecia z zastosowaniem szlifierek katowych.

Elementy ustroju nosnego (belki) przenoszone przy pomocy dzwigdw, muszg by¢ podnoszone przy uzyciu
odpowiednich zawiesi (zgodnych z projektem), z zachowaniem zasad bezpieczer'stwa (prébne uniesienie na
wysokos¢ 20 cm, brak przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac w sposdb systematyczny i uporzgdkowany, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inzyniera i opracowanym przez Wykonawce projektem organizacyjno-technologicznym rozbidrki.

Przy ewentualnym zniszczeniu elementéw nie podlegajgcych rozbiérce, Wykonawca musi naprawic¢ zniszczenia na
wiasny koszt.

5.2. Odzyskane elementy i materiaty

Rozbiodrce podlegajg w szczegdlnosci:
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e nawierzchnia bitumiczna,

e izolacja ustroju nosnego,

e elementy monolityczne z betonu niezbrojonego,
e elementy monolityczne z betonu zbrojonego,

o zelbetowa czes¢ oczepu korpusu podpér,

e elementy drewniane balustrad

e krawezniki betonowe

e kapy zelbetowe.

Pozostate elementy, ktére podlegajg rozbidrce, a nie zostaty wymienione stanowig réwniez sktadniki cenotwodrcze
pozycji kosztorysowych.

Zatatwienie wszystkich spraw formalnych zwigzanych ze sprzedazg ztomu i utylizacjag materiatdw z rozbidrki nalezy
do Wykonawcy.

Wszystkie materiaty lub elementy odzyskane w wyniku rozbidrki naleza do Wykonawcy robét i jego obowigzkiem
jest ich usuniecie poza granice pasa drogowego i utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 6.
Sprawdzeniu podlegaja:
e zgodnos$¢ prowadzenia robdt z projektem technologii i organizacji robot rozbiérkowych,
e zgodnos$¢ zakresu i sposobu dokonanych rozbidrek z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowej,

e prawidtowos¢ wykonania rusztowan, podpar¢ tymczasowych, pomostdw roboczych, podestéw
zabezpieczajgcych teren pod obiektem, przed spadaniem materiatéw rozbiorkowych,

e prawidtowosc¢ oczyszczenia miejsca rozbidrki z pozostatosci materiatow rozbiérkowych,

W szczegdlnosci zakres kontroli obejmuje ciggty monitoring zachowania cech geometrycznych konstrukcji i
witasciwy poziom naprezen w elementach konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robdét podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 7.1
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowsg jest:
e [m3] rozebranego obiektu mostowego zelbetowego, ceglanego,
e [m2] rozebranej nawierzchni bitumicznej,
e [m] rozebranej konstrukcji stalowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Roboét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 8.
8.2. Rodzaj odbioru

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry
nastepuje na podstawie wynikéw pomiardw oraz wizualnej oceny wykonania robaét.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 9.1.

Cena jednostkowa wykonania rozbiorki 1 [m3] obiektu mostowego uwzglednia:

e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

e oznakowanie miejsca prowadzenia prac rozbiérkowych,

e prace przygotowawcze z wykonaniem projektu organizacyjno-technologicznego wykonania rozbiérki,

e prace rozbidrkowe przy zastosowaniu sprzetu uzgodnionego z Inzynierem, obejmujace w szczegdlnosci:

e wykonanie niezbednych robét ziemnych zwigzanych z odkopaniem rozbieranych elementéw,

e rozbidrke konstrukcji nosnej,

e rozbidrke zaizolowanych taw fundamentowych z wszelkimi warstwami podktadowymi,

e rozbidérke zaizolowanych korpuséw podpor skrajnych wraz ze skrzydtami przyczéotkowymi oraz Scianami
zaplecznymi,

e rozbidrke cioséw podtozyskowych,

e usuniecie tozysk z podlewkami,

e rozbidrke ptyt przejsciowych z warstwami podktadowymi, ochronnymi i belkami podwalinowymi,

e rozbidrke gornych stref pali oraz ewentualnych stalowych Scianek szczelnych (w zakresie kolidujagcym z
nowoprojektowanym obiektem),

e rozbidérke elementow zelbetowych podpédr,

e rozbiérke umocnien skarp i stozkdw wykonanych z elementéw prefabrykowanych i monolitycznych z
wszelkimi warstwami podktadowymi,

e rozbiérke umocnien linii brzegowych ciekéw wodnych,

e rozbidérke schodow skarpowych z balustradami,

e sktadowanie na placu budowy, zatadowanie na $rodki transportowe oraz odwiezienie poza teren pasa
drogowego i utylizacja materiatéw rozbidrkowych,

e odpowiednie czyszczenie, sktadowanie na placu budowy, zatadowanie na s$rodki transportowe oraz
odwiezienie w miejsce skupu ztomu odzyskanych elementéw stalowych,

e zatatwienie wszystkich spraw formalnych zwigzanych ze sprzedazg ztomu,

e zabezpieczenie terenu pod obiektem przed zanieczyszczeniem gruzem budowlanym,

e uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robat,

Cena jednostkowa wykonania rozbiérki 1 [m2] nawierzchni bitumicznej uwzglednia:

e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

e oznakowanie miejsca prowadzenia prac rozbidrkowych,

e prace przygotowawcze z wykonaniem projektu organizacyjno-technologicznego wykonania rozbiérki,

e prace rozbiérkowe przy zastosowaniu sprzetu uzgodnionego z Inzynierem, obejmujgce w szczegdlnosci:

e rozbidérke nawierzchni bitumicznej,

e sktadowanie na placu budowy, zatadowanie na srodki transportowe oraz odwiezienie poza teren pasa
drogowego i utylizacja materiatow rozbiérkowych,

e zabezpieczenie terenu pod obiektem przed zanieczyszczeniem gruzem budowlanym,

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa wykonania rozbidrki 1 [m] konstrukcji stalowej uwzglednia:

e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

e oznakowanie miejsca prowadzenia prac rozbidrkowych,

e prace przygotowawcze z wykonaniem projektu organizacyjno-technologicznego wykonania rozbiérki,

e prace rozbiérkowe przy zastosowaniu sprzetu uzgodnionego z Inzynierem, obejmujgce w szczegdlnosci:
e rozbidrke balustrad/barier stalowych

e rozbidrke konstrukcji stalowej ustroju nosnego
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e sktadowanie na placu budowy, zatadowanie na srodki transportowe oraz odwiezienie poza teren pasa
drogowego i utylizacja materiatéw rozbiérkowych,

e odpowiednie czyszczenie, sktadowanie na placu budowy, zatadowanie na s$rodki transportowe oraz
odwiezienie w miejsce skupu ztomu odzyskanych elementéw stalowych,

e zatfatwienie wszystkich spraw formalnych zwigzanych ze sprzedazg ztomu,

e zabezpieczenie terenu pod obiektem przed zanieczyszczeniem gruzem budowlanym,

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robat,

9.2. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

e prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci i zapewnienie niezbednych materiatéw i sprzetu do
wykonania robét, jak réwniez transport i uporzagdkowanie terenu robot wraz z usunieciem gruzu i odpadéw poza
pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pdin.
zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21 z p6in. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112, poz. 1206 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze
odpady s3 niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktore posiadacz odpaddow
moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z pdzn. zm.).
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