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l.p. ‘ Nr rysunku Nazwa ‘ Skala ‘ Arkusz

Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
1 1S.01 Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - rzut 1:50 420x841
2 1S.02 Instalacja kanalizacji sanitarnej - rozwiniecie 1:50 297x470
3 IS.03 Instalacja wodociggowa — schemat przytgcza 1:50 297x420
Instalacje ogrzewczo chtodzace

1 IS.04 Instalacja grzewczo-chtodzaca - rzut parteru ‘ 1:50 ‘ 420x841




|.  DOKUMENTY, UZGODNIENIA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( Dz. U.
z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami )

OSWIADCZENIE

Oswiadczam iz projekt budowlany wykonawczy
instalacji sanitarnych dla zadania ,Budowa swietlicy wiejskiej”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz wiedzg techniczna.

Projektant:
mgr inz. Patryk Kosmala
nr WKP/0161/PWQS/16
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH

" - WIELKOPOLSKA
-~ OKREGOWA
WA 1ZBA
-~ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-137/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 1. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pan
Patryk Kosmala

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowislga
urodzony dnia 26 lutego 1985 r. w Sremie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

QM_-(_/(

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Patryk Kosmala jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i Kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....z oo 8
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski: .. 0 R
Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickiz........... W ........ A s

Otrzymuja:
1. Pan Patryk Kosmala

64-000 Koécian, os. Konstytucji 3 Maja 6/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o mumerze weryfikacyjnym:

WKP-RBU-SFP-IME *

Pan Patryk Kosmala o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0387/16

adres zamieszkania ul. Konstytucji 3 Maja 6/1, 64-000 Koscian

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-09 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



1.  CZESC OPISOWA

1. UWAGA

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu
wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych materiatéw, systemoéw i elementow
wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan,
materiatdow, urzadzen i aparatury dowolnej firmy réwnorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakoSciowego nie gorszego niz przywotany w
dokumentacji. Udowodnienie rownowartosci oraz ewentualne przeprojektowanie lezy po stronie
wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji wewnetrznych oraz zewnetrznych
objetych niniejszym opracowaniem (dostawa, montaz, uruchomienie, przeszkolenie obstugi) oraz
zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej wraz z
niezbednymi urzgdzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz sterowania realizujgcej
funkcje pracy zgodnie z zatgczonymi wytycznymi AKPIA.

Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zobowigzany jest do zapoznania sie ze stanem
obecnym wraz z jego otoczeniem i infrastrukturg techniczng.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania pofgczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcdw innych branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu
i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi,
elektrycznymi oraz branzg budowlana.

Rysunki i cze$¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi sg w dokumentacji wzajemnie
uzupetniajgcymi sie czesciami. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete
w obu.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac kompleksowo wraz z pozostatymi branzami.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami

zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Przed zamowieniem elementdw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy i wymiary
na budowie.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepisow, projekt powykonawczy oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac
oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Ze wzgledu na brak mozliwosci ostatecznego stwierdzenia w fazie projektowe]j wszystkich istniejgcych
elementéw uzbrojenia technicznego istniejgcych budynkdéw oraz terenu nalezy:



w sposob szczegdlnie ostrozny wykonywad przede wszystkim prace ziemne - mozliwos¢ napotkania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia, w sposdb szczegdlnie ostrozny wykonywa¢ wpiecia
nowoprojektowanych instalacji do instalacji istniejgcych.

W przypadku wystgpienia watpliwosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta.
Dokumentacja nie zawiera rysunkdéw warsztatowych oraz szczegétow montazowych, jezeli wykonawca
uwaza za niezbedne wykonanie takich rysunkdéw zobowigzany jest wykonac je we wtasnym zakresie.

Instalacje cisnieniowe rurowe wykonac zgodnie z Dyrektywa 97/23/WE.

2. DANE WSTEPNE

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy instalacji

sanitarnych dla zadania inwestycyjnego pt. Budowa Swietlicy wiejskiej:

— wody bytowej wewnetrznej: cieptej i zimnej,

— kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,

— ogrzewania.

— przebudowa istniejgcego przytacza wodociggowego,

Budynek zlokalizowany w miejscowosci Ratowice.

2.2. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno-budowalny
- Zatozenia oraz wytyczne przekazane przez Zleceniodawce,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wybrane przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw nr 75.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami (szczegdlnie zmiang z dnia 06
listopada 2008 Dz.U. z 2008r. nr 201 poz. 1239).

Polskiej Normy PN-EN ISO 6946:2004 Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta — Metoda
obliczania

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
z poprawkami, w budynku projektuje sie przegrody zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi izolacyjnosci.



— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia okreslono ilo$¢ wody zuzywanej

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

- PN-92B-01706 - Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu

- PN-92B-01707 - Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu Wykonawczego nalezy
uzgadniac z Projektantem.

Obowigzkiem wykonawcdéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow
z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami.

2.3. Ogdlna charakterystyka obiektu

Woda zimna i ciepta na cele bytowo-gospodarcze
Zrédtem wody zimnej dla rozbudowywanego budynku bedzie istniejace przebudowywane przytacze
wodociggowe. Planowana lokalizacja zestawu wodomierza gtdwnego wewnatrz budynku.

Woda ciepta przygotowywana bedzie lokalnie za pomocg pojemnosciowych i przeptywowych,
podumywalkowych podgrzewaczy wody.

Woda wodociggowa zewnetrzna
Nie dotyczy.

Kanalizacja bytowo-gospodarcza
Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane beda grawitacyjnie do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego, zlokalizowanego w obrebie dziatki Inwestora.

Kanalizacja deszczowa
Nie dotyczy.

Ogrzewanie
Zrédtem ciepta dla poszczegdinych pomieszczen bedg grzejniki elektryczne konwektorowe oraz

nagrzewnica elektryczna.

2.4. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i sSrodowiskowym, odnawialnych zrédet energii.

Budynek o powierzchni uzytkowej < 1000 m? — nie dotyczy



2.5. Charakterystyka energetyczna obiektu:

a) Bilans mocy urzqdzeri elektrycznych oraz urzqdzen zuzywajgcych inny rodzaj energii

Moce elektryczne urzqdzen I s
L - —Napiecie| Ciezar i
Lp Urzqdzenie Symbol ilos¢ lato zima caty rok | ppoz Lokalizacja
Ne Ne Ne Ne u m
- szt./kpl. kW |~ kW |~ kW |~ kW |~ V| kg |~ - -
1 |Grzejnik elektryczny GE 5 0,5 230 pom. 1/1
2 |Grzejnik elektryczny GE 1 0,5 230 pom. 1/3
3 |Grzejnik elektryczny GE 1 0,5 230 pom. 1/4
4 |Grzejnik elektryczny GE 1 0,75 230 pom. 1/2
5 |Grzejnik elektryczny GE 1 1,0 230 pom. 1/5
6 |Nagrzewnica elektryczna NE 2 5,0 230 pom. 1/1
7 |Podgrzewacz CWU przeptywowy 1 3,5 230
8 |Podgrzewacz CWU przeptywowy 2 1,5 230
SUMA 0,0 1533) 6,5 0,0
Zapotrzebowanie energii elektrycznej w lecie 6,5 kW
Zapotrzebowanie energii elektrycznej w zimie 21,8 kW
Zapotrzebowanie energii elektrycznej ppoz 0,0 kW
Zapotrzebowanie mocy grzewczej w zimie 0,0 kW
Zapotrzebowanie mocy grzewczej caty rok 0,0 kW

b) Wtasciwosci cieplne przegréd budynku.

W celu spetnienia obowigzujgcych w Polsce przepisow dotyczgcych ochrony cieplnej budynkow, a w
szczegdlnosci:

=  Polskiej Normy PN-EN ISO 6946:2004 Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta — Metoda
obliczania

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
z poprawkami, w budynku projektuje sie przegrody zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi izolacyjnosci.

Wartosci wspdétczynnikow przenikania ciepta przedstawiajg sie nastepujaco:

- $ciana zewnetrzna Ti > 16°C usz= 0,23 W/m?K,
- $ciana zewnetrzna Ti 2 8°C usz= 0,45 W/m2K,
- okna zewnetrzne Uok= 1,10 W/m?K,
- drzwi zewnetrzne upz= 1,50 W/m?K,
- podtoga na gruncie Upnai= 0,30 W/mZK,
- dach Usteno= 0,18 W/m?K,

c¢) Parametry sprawnosci poszczegdlnych instalacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw
charakterystyki energetycznej
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Sprawnos$¢ uktadu centralnego ogrzewania

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek) 100 %
Sprawnos$¢ uktadu przygotowania cieptej wody uzytkowej
Podgrzewanie wody bezposrednio przy punkcie poboru 100%

- budowlanych

d) Spetnienie wymagar dotyczqcych oszczednosci energii zawartych w przepisach techniczno -

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 75 p0z.690 z 2002r. z poprawkami

wymagania dotyczace utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i energii

elektrycznej przez budynek stanowig, aby przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna

odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetniata wymagania

okreslone w pkt. 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

wsp. przen. | wsp. przen. | Czy sg spetnione
Lp . . , .
przegroda ciepta U (max) wg | ciepta U (proj) | wymagania wg
rozporzadzenia wg projektu rozporzadzenia
-] | [ [(W/m?K] [(W/m?K] -]
Sciana  zewnetrzna rz
1 ¢ PreY 10,23 0,23 tak
ti>16°C
2 Sciana zewnetrzna przy t> 8°C | 0,45 0,45 tak
Dachy, stropodach rz
3 Y podachy Pre¥ 1 g 18 0,18 n/d
ti>160C
Dachy, stropodach rz
4 Y podachy Pre¥i g 3 0,3 tak
ti>80C
5 Okna przy t>16°C 1,1 1,1 tak
6 Drzwi zewnetrzne 1,5 1,5 tak
Podtoga na runcie rz
7 & & PreY 10,3 0,3 n/d
ti>160C
8 Podtoga na gruncie przy t>8°C | 1,2 1,2 tak

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddw i komponentdw w instalacjach centralnego ogrzewania,

cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i

ogrzewania
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powietrznego (przy materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej):

min.  grubos¢  izolacji | grubosc izolacji .
) ) ) ) ) ) Czy s3 spetnione
) cieplnej (materiat 0,035 | cieplnej  (materiat .
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu . wymagania wg
W/(mK) (min) wg | 0,035 W/(mK) wg )
) ] rozporzadzenia
rozporzadzenia projektu
[-] [-] (-] (-] [-]
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
. . i , . réwna $rednicy
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm réwna srednicy wew. rury tak
wew. rury
Przewody i armatura wg poz. 1-4 i
L ) % wymagan z poz.
4 przechodzgce przez S$ciany lub stropy, | % wymagan z poz. 1-4 14 tak
skrzyzowania przewodoéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych ) % wymagan z poz.
5 ) . ) .| ¥»wymagan z poz. 1-4 tak
miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami 1-4
roznych uzytkownikow
6 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm 6 mm n/d

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1. Instalacje zewnetrzne
3.1.1. Przebudowa przytacza wodociggowego

Projektuje sie przebudowe istniejgcego przytgcza wodociggowego. Przytacze zasila¢ bedzie instalacje
wewnetrzng w budynku.

Instalacje wodng zewnetrzng projektuje sie z rur PE klasy SDR17 (PN10). tgczenia rur i zmiany
kierunku nalezy wykonywa¢ przy pomocy naturalnych tukéw rurociggu oraz ksztattek systemowych.
Rurociggi prowadzi¢ ponizej strefy przymarzania gruntu (z przykryciem min. 150 cm). Nad rurg
wodociggowg nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z metalowa wktadkg umozliwiajgcg oznaczenie trasy
(30 cm na rurg). Rurocigg utozony zostanie na podsypce piaskowej gub. 20cm i obsypany piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. W miejscach skrzyzowania trasy przytgcza wodociggowego z
kanalizacjg sanitarng, kanalizacjg deszczowg lub kablem energetycznym nalezy roboty wykonywaé
recznie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci w trakcie wykonywanie robét.

Przewiduje sie lokalizacje gtéwnego zestawu wodomierzowego wewnatrz budynku w pomieszczeniu
kuchni. Dobdér wodomierza oraz armatury odcinajgco zabezpieczajgcej uktadu pomiarowego zgodnie

z projektem przytacza.

Szczegdtowe rozwigzania wg czesci graficznej oraz zestawienia materiatow.

3.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
12




Obliczenia bilansowe $ciekéw sanitarnych podano w rozdziale dotyczacym instalacji kanalizacji
sanitarnej wewnetrznej. Scieki bytowo-gospodarcze z rozbudowywanego budynku zaktada sie
odprowadzi¢ do wydzielonego, istniejgcego zbiornika bezodptywowego.

Zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur PCV-U klasy S — spadki i $rednice rur
pokazano na planie zagospodarowania terenu.

3.2. Instalacja wodociggowa wewnetrzna

3.2.1. Bilans zuzycia wody

Bilans zuzycia wody na cele bytowo-socjalne

szkoty -typ budynku
n= 1 [szt.] -ilo$¢ mieszkari/lokali/budynkéw tego samego typu
ny = 40 [os] -ilo$¢ mieszkaricéw w mieszkaniu
qc = 15 [dm3/d*os] | -jednostkowe zapotrzebowanie na wode zimng (110-130 dm3/d*os)
t= 10 [h/d] - czas uzytkowania instalacjiw dobie (w obiektach mieszkalnych 18 h/d)
U= 40 [os] -ilod¢ ludzi
qdsér = 600 [dm3/d] | -zapotrzebowanie $rednie dobowe
ghsr = 60 [dm3/h] - $rednie godzinowe zapotrzebowanie na wode
Nh = 4 -godzinowa nieréwnomiernos¢ rozbioru wody
ghmax = 227 [dm3/h] | -maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla rozbudowywanego budynku
wyznaczono zgodnie z normg PN-92 B-01706

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody i Sciekdw

Wyptyw normatywny z przyboréw

Rodzaj punktu wg PN-92B-01706 Budynek Sumaryczny normatywny wyptyw wody/$cieké6w
czerpalnego
gn_zwu gn_cwu Aws ilos¢ lokali | ilo$¢ przyboréow Zzwu cwu Jcwu+zwu SAWs
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [szt.] [szt.] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
zlew 0,07 0,07 0,80 1 1 0,07 0,07 0,14 0,80
zmywarka 0,30 0,00 0,80 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00
wanna 0,07 0,07 0,80 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00
natrysk 0,30 0,30 0,80 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00
wc 0,13 0,00 2,00 1 2 0,26 0,00 0,26 4,00
umywalka 0,07 0,07 0,50 1 5 0,35 0,35 0,70 2,50
bidet 0,07 0,07 0,50 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00
pralka 0,25 0,00 1,50 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00
pisuar 0,30 0,00 0,50 1 1 0,30 0,00 0,30 0,50
zawor ze ztqczkq 0,30 0,00 0,80 1 1 0,30 0,00 0,30 0,80
inne 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku na cele socjalno-bytowe:

20w = 1,28 [dm3/s]  sumawyptywdw normatywnych przyboréw wody zimnej
Qobl_zwew = 1,28 [dm3/s]  Przeptyw obliczeniowy wody zimnej i cieptej dla budynku na cele socjalno-bytowe - dla wybranego typt
dop) = 28,14 [mm] obliczeniowa $rednica dla zadanej predkosci (1,0 m/s)
PE - rodzaj rury
dnom = 32 [mm] $rednica nominalna
dyew = 26,00 [mm] Srednica wew. Rurociggu
W = 1,17 [m/s] predkos¢ rzeczywista dla srednicy nominalnej

3.2.2. Rozwigzania projektowe

Budynek zasilany bedzie z przebudowanego istniejgcego przytagcza wodociggowego. Woda
wykorzystywana bedzie do celdw sanitarno-higienicznych. W budynku, gtdwne rozprowadzenie wody
przebiega¢ bedzie w posadzce kondygnacji parteru.
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Przewody wody zimnej od zestawu wodomierzowego projektuje sie z rur tworzywowych
wielowarstwowych stabilizowanych perforowang wktadka aluminiowg wzmacniajgcg rure oraz
ograniczajgcg wydtuzalno$é termiczng. Technologia montazu rur — zgrzewanie/zaciskowe przy
zastosowaniu ksztattek systemowych wg zasad producenta rur.

Ciepta woda przygotowywana bedzie lokalnie z przeptywowych i pojemnosciowych podgrzewaczy
wody. Projektuje sie dwa pojemnosciowe, podumywalkowe podgrzewacze wody o pojemnosci 10 |
kazdy oraz jeden podgrzewacz przeptywowy. Podgrzewacze pojemnosciowe wyposazone w grzatke
elektryczng o mocy 1,5 kW, podgrzewacz przeptywowy wyposazony w grzatke elektryczng o mocy 3,5
kW.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z
2002r. Nr 75 poz. 690) & 120 instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizsze niz 55°C i nie wyzsze niz 60°C, przy czym instalacja ta
powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowe] dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody
nie nizszej niz 70°C.

Podej$cia do przyborow sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych/na wierzchu $cian lub w
posadzce. Przewody ukfadane w bruzdach dzieki izolacji termicznej bedg zabezpieczone przed
tarciem o ich scianki. Bruzdy scienne wypetnic¢ poliuretanem w spray’u oraz wyprawic. Przejscia przez
przegrody budowlane, a zwtaszcza przez Sciany nosne i stropy nalezy wykonywa¢ w tulejach
ochronnych z rur PVC o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociggu, co
umozliwi swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Nalezy zabezpieczyé rury przed
uszkodzeniami pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzgséw. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Dla baterii umywalkowej, zlewozmywakowej i zaworu czerpalnego do sptuczki zbiornikowej nalezy
zastosowac podejscia zakonczyé katowym zaworem odcinajgcym i wezykiem elastycznym 1/2x3/8” i
1/2x1/2”.

Podejscia do baterii zakoniczy¢ koncowkami gwintowanymi. Podej$cia umocowac w Scianie (wysoko$é
podejs¢ zgodnie z wytycznymi COBRI INSTAL zeszyt 7).

Nazwa przyboru Wysokos¢ podejscia
Zlew 0,5 m od posadzki
Umywalka 0,5 m od posadzki
Ustep 0,7-1,0 m od posadzki

W przejsciach przez przegrody nalezy stosowac tuleje ochronne. W miejscu montazu zawordw nalezy
montowac punkty state. Podparcia przewoddw wykonac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru w odstepach zaleznych od $rednicy i materiatu przewodu. Ze wzgledu na
wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw wykorzystujgc w tym
celu kompensatory U-ksztattne i/lub naturalne zatamania tras przewoddw umozliwiajgce
samokompensacje przewodéw. Kompensacje przewoddéw zgodnie z wytycznymi producenta.

W ramach realizacji prac nalezy wykona¢ niezbedne otwory i drzwiczki rewizyjne pod zabudowe
armatury.

Rurociggi wody zimnej izolowac¢ przeciwwykropeniowo piankg polietylenowg o grubosci 6 mm dla a
dla wody cieptej i cyrkulacji zgodnej z WT 2008. Armature izolowac tupkami systemowymi.

Srednica wewnetrzna rury Grubos¢ izolacji

do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm

od 35 do 100 mm rowna srednicy wewn. rury
Przewody ogrzewan centralnych,

przewody wody cieptej i cyrkulacji 6 mm

instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-
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4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Instalacja wody zimnej oraz armatura przystosowana do ci$nienia min. 0,6Mpa.

Préba cisnieniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ jg probie szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci wodg, instalacja
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg az do uzyskania wtasciwej czystosci wody obiegowe;.

Préby szczelnosci rurociggdw wykonad zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ wodg zimng na cisnienie 0,9MPa. Prébe mozna uznac za
wiasciwg, jezeli cisnienie w ciggu 30 min nie wykaze spadku.

3.3. Kanalizacja sanitarna

3.3.1. Bilans $ciekéw sanitarnych

3 AWs = 31,10 [dm3/s) suma wyptywow normatywnych przyboréw sciekdw sanitarnych
K= 0,5 3 - wspotczynnik K zalezny od rodzaju budynku
qs = 2,79 [dm3/s] przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych
Qg = 4750 [dm3/d] -$redniodobowy zrzut sciekéw sanitarnych

3.3.2. Rozwigzania projektowe

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda grawitacyjnie do istniejgcego, szczelnego zbiornika
bezodptywowego. Zbiornik zlokalizowany w obrebie dziatki Inwestora.

Gtéwne rozprowadzenie prowadzone bedzie jako instalacja podposadzkowa na poziomie parteru.
Instalacje kanalizacji podposadzkowej nalezy montowac z rur PVC-U (klasa S) tgczonych kielichowo na
uszczelki gumowe, na podsypce i obsypce piaskowej o minimalnej gr. 15cm. Podsypke i obsypke
nalezy zagesci¢ do wspodtczynnika 1, O wg Proctora. Na obsypce (na catej dtugosci rurociggu) rozpigé
tasme lokalizacyjng. Powyzej wykop nalezy zasypac gruntem spoistym z zageszczeniem warstwami, co
20 cm do wspdtczynnika 1, O Proctora. Instalacje podstropowa zaprojektowano z rur PVC-S. Instalacje
prowadzong do poszczegdlnych przyborow zaprojektowano w technologii rur z PVC (kanalizacja
wewnetrzna) w systemie kanalizacji o potgczeniach kielichowych na uszczelke gumowg. Wszystkie
piony kanalizacyjne bedg mogty by¢ czyszczone za pomocy rewizji na odcinkach poziomych rur
odptywowych z piondw kanalizacyjnych.

Poziomy w budynku prowadzi¢ z minimalnymi spadkami:
— dlad=0,05m-2,0%,

dlad=0,11 m—-2,0 %,

— dlad=0,16 m-1,5 %,

dlad=0,20m-1,0%,

Podejscia  kanalizacyjne  do  poszczegdlnych  przyboréw  sanitarnych  zlokalizowanych
w pomieszczeniach sanitarnych i w kuchni prowadzi¢ w cokolikach przyposadzkowych, bruzdach
$ciennych lub Sciankach instalacyjnych (za szafkami w kuchni).
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Piony prowadzi¢ w szachtach lub bruzdach $ciennych, ewentualnie po wierzchu $cian i obudowad.
Przewody kanalizacyjne biegngce nad posadzka, ze wzgledow estetycznych umiesci¢ w zakrytych
bruzdach $ciennych. W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej, zamontowac piony kanalizacyjne
z czyszczakami nad posadzky. Pion wentylowany bedzie wywiewka wyprowadzong ponad dach.
Stosowac¢ wywiewki producenta rur.

Dla pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczenia kuchni zastosowano wpusty podtogowe z PVC
posiadajgce kratke ze stali nierdzewnej oraz syfon.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Tulejg ochronng moze by¢ rura o $rednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu W
miejscach tych nie moze byc¢ potaczen przewoddw. Przestrzerh miedzy przewodem a tulejg ochronna
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktorego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki. Trasy ciggdw kanalizacyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

3.4. Instalacja ogrzewcze

3.4.1. Bilans strat ciepta

Obliczenia zapotrzebowania ciepta budynku zostaty wykonane w oparciu o ponizsze normy
— Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: wg PN-82/B-02403
— Temperatury ogrzewanych pomieszczen: wg RMI 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690)
— Obliczenie przegrod budynku: wg EN ISO 6946
— Obliczenie strat ciepta: wg PN-EN 12831

Zatozenia do bilansu ciepinego
— Strefa klimatyczna: I
— Projektowana temperatura zewnetrzna: Te =-20°C;
— Projektowana temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach w okresie zimowym:

— Pom. uzytkowe t= 420 °C;
— Pom. ogdlnodostepne ti= +20 °C;
— Korytarze wewnetrzne ti=+20 °C;
Q [kw]

Projektowane obcigzenie cieplne dla budynku 4,5

3.4.2. Rozwigzania projektowe

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw cieplnych w modernizowanym budynku
w okresach przejsciowych projektuje sie uktad ogrzewania lokalnego z elektrycznymi grzejnikami
konwektorowymi. Grzejniki zasilane bedg z sieci niskiego napiecia 230V.

Montaz grzejnikdw wg wytycznych producenta.
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W celu szybkiego nagrzania sali gtdwnej projektuje sie dodatkowo nagrzewnice elektryczng o mocy
grzewczej 5,0 kW, zawieszong na scianie. do grzania pomieszczenia gtéwnej sali.

4. WYTYCZNE WYKONANIA

4.1. Instalacje zewnetrzne

Instalacja wodociggowa z przeznaczeniem do wody pitnej — wszystkie elementy sktadowe instalacji
atestowane do tego celu.

Przewody w ziemi uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, odpowiednio zageszczonej.
Obsypka z piasku starannie zageszczonego warstwami 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Nad rurociggami wody, na wykonanej obsypce piaskowe]j utozy¢ tasme lokalizacyjng niebieska, z
wtopionymi drutami. Zasyp wykopu posp6étka lub gruntem rodzimym. Uzyskad stopient zageszczenia
0,98. Wykonang instalacje wodociggowg nalezy poddac prdbie szczelnosci na cisnienie robocze w
ciggu 30 minut. Przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ ptukanie przez 30 minut przy
maksymalnym przeptywie.

Wykopy

Do montazu rur z tworzyw sztucznych mogg by¢ stosowane wykopy ciggte-waskoprzestrzenne
o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowanych bez obudowy.
Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy
i warunkéw hydrogeologicznych. Wykopy wykonywaé mechaniczne, a w miejscach spodziewanych
skrzyzowan z innymi instalacjami (zgodnie z zatagczong mapka) reczne. Sciany wykopdw zabezpieczy¢
przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdér pomalowanych na jaskrawe
kolory. Przy odkopywaniu istniejgcych studzienek robi¢ to rdwnomiernie wokot nich, aby zapobiec
przesuwaniu sie kregdw na skutek jednostronnego naporu gruntu.

Podczas uktadania w gruncie rur z PE (polietylenu) nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z PE nie nalezy: rzuca¢, wlec, naraza¢ na
uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ wptyw promieniowania stonecznego przez dtuzszy
czas,

- podczas wykonywania wykopu nie naruszac spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie
ukfadana podsypka,

— prac ziemnych nie wolno wykonywac gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

- podsypke wykona¢ oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociggu byto jednakowe na catej jego
dtugosci,

- obsypke wykonaé na wysokos$¢ 30 cm powyzej gornej scianki rurociagu,

- podsypke i obsypke wykonywaé ze piasku lub Zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac ja
warstwami o grubosci do 10 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszgcego 0,98 zmodyfikowanego
Proctora (jezeli wymagania drogowe nie okreslajg inaczej).

- jezeli ponad rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy zastosowac petng wymiane gruntu.

Catosé robdt wykonywadé zgodnie:
— Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”,
— Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal zeszyt 3 — Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych”,
— Normami m.in. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych
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4.2. Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Wytyczne obejmujg zakresem instalacje zimnej wody i cieptej wody uzytkowej.

Instalacje wodne nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

Instalacja z przeznaczeniem do wody pitne — wszystkie elementy sktadowe instalacji atestowane
do tego celu

gwintowanych dostawa, wykonanie, montaz i odbior rurociggdw wykonac¢ wg PN- 81/B-
10700.00 oraz wg uwag zawartych na rysunkach,

mocowac za pomocg uchwytdw systemowych i wspornikdow w odlegtosciach wynikajgcych ze
Srednicy rurociagu,

rurociagi wody zimnej i cieptej wykona¢ w technologii rur wielowarstwowych tworzywowych,
zawiesia i podpory rurociggdw wodociggowych wykonac¢ wg wymagan dostawcy systemu,
rurociggi wody zimnej uzytkowej izolowac izolacjg termiczng oraz przeciwroszeniows,

- rurociggi o DN<50 — grubos¢ izolacji min. 9mm

rurociggi wody cieptej izolowac izolacjg termiczng zgodnie z wymaganiami Dz.U. 75 poz 690 z
2002 z poprawkami,

na kazdym odcinku o dfugosci 10 metrow wykonaé kompensacje wydtuzen za pomocg kolan w
Srodkach odcinkdéw prostych oraz w srodkach dtugosci, kompensatoréw instalowac punkty state
wykonane za pomocg obejm zaciskowych bezposrednio na rurociggu,

taczenie rur wykonac zgodnie z zastosowanym systemem,

przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ostonowych,
przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowg
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci

utozenie przewoddw rozdzielczych nalezy wykonaé ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien,
instalacja w wykonaniu minimum PN10, cisnienie préby instalacji p= 9,0 bar,

proba wodna:

Rurociag Nadcisnienie [MPa]

Cieptej, zimnej wody uzytkowej, |1,0
wody hydrantowej oraz wody
deszczowej

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

instalacje wykonac zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2,
PN-EN12056-3, PN-EN12056-5,

przewody kanalizacji zewnetrznej oraz kanalizacji podposadzkowej wykonac z rur litych PVC-U k.
S ( SN8) ze Scianka litg, podejscia i piony kanalizacyjne wykonac z rur PVC,

przewody kanalizacyjne uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow,
przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 09C,

przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi,

przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddw,
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- w miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy $cianka
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne,

- podejscia do przybordw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie, lub taczy¢ w
kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych,

- spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, i majg wynosi¢ minimum 2%,
chyba, ze na rysunku opisano inaczej.

- srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢
mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi
0,07m, a dla pionéw prowadzgcych scieki z misek ustepowych 0,10m.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

5.1. Branza konstrukcyjno-achitektoniczna

- grzejniki elektryczne w poszczegdlnych pomieszczeniach montowad zgodnie z aktualnymi
przepisami,

- przewody z rur tworzywowych prowadzi¢ w posadce wg wytycznych producenta,

- przejscia rurociggéw przez przegrody wykonaé w rurach ostonowych, zapewni¢ dostep do
konserwacji wszystkich elementéw regulacyjnych, zawordw itp.

- drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng
o polu wolnego przekroju A0=0,04 m2 lub zamontowa¢ powyzej poziomu posadzki ze szczeling
A0=0,04 m2.

- w miejscach przejs¢ instalacji przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé otwory
montazowe o wymiarach odpowiednio wiekszych od wymiaru (min. 5cm. na strone),

- nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ dojscia do wszystkich elementow regulacyjnych instalac;ji

ogrzewcze;.

5.2. Branza Elektryczna

Wykona¢ instalacje zasilania odbiornikéw systemu c.o. i wod-kan w energie elektryczng. Do
elementéw sterowania i automatycznej regulacji doprowadzi¢ energie elektryczng. Podtaczenia
elektryczne wykona¢ wg wytycznych producentdw.

W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej wraz z
niezbednymi urzadzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz sterowania realizujgcej
funkcje pracy zgodnie z zatgczonymi wytycznymi AKPiA.

Grzejniki w obrebie sali gtéwnej sterowane jednym uktadem sterowania.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:

— prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych
— biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami
— odpowiednie mocowanie, uktadanie przewodow
— powierzchnie poszczegdlnych elementdw muszg byc¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.
— materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw i wad
— potaczenia roztgczne poszczegdlnych elementdw instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.
— powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.
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— elementy na budowe dostarczy¢ tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

— dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

— w razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

7. UWAGI KONCOWE

— ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego,
— wszelkie prace nalezy realizowac zgodnie z prawem budowlanym, ,Rozporzadzeniem M.G.P. i B.
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. Nr 75/2002) wraz z pdzniejszymi poprawkami oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony
p.poz. i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” COBRTI INSTAL Zeszyt wtasciwy
dla danej instalacji,
— Przy zakupie urzadzen nalezy zazadaé¢ odpowiednich dokumentéow dopuszczajgcych ich
stosowanie na rynku Polskim (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.),
— podczas prac montazowych przestrzegac instrukcji montazowych
— prace montazowe prowadzic w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano -
instalacyjnymi
— przed przystgpieniem do zamdwien i realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,
— niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami, oraz projektami pozostatych
branz,
— Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
opisowych i zasady sztuki budowlanej.
— Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania takiego elementu w porozumieniu zinwestorem a takie z
projektantem i za jego zgoda.
— W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy,
przepisdw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow
dotyczacych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych etc..
—  Przy wykonywaniu robdt przy sieciach zewnetrznych teren prac oznaczy¢ tasma ostrzegawczay, w
porze nocnej o$wietlié.
—  Wykopy, w ktérych pracujg ludzie bezwzglednie zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie ziemi.
— Catosc robdt wykonac zgodnie z :
=  Prawem Budowlanym,
=  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych” - COBRTI INSTAL
Warszawa,,

= Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1981.02.25. w sprawie dozoru technicznego (DZ. U.
Nr 8 z dnia 1981.05.24),

= aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczgcymi przedmiotowych instalacji

= warunkami techniczno- organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla kazdego
rodzaju robot .

=  rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 75 z
2002 r., poz.: 690 z pdzniejszymi zmianami : DZ. U. 2003 Nr 33, poz.: 270; DZ. U. 2004, Nr
109 poz.: 1156)

— Zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ wymagane przez przepisy :
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— Aprobaty Techniczne wydane przez jednostki organizacyjnej upowaznionej do wydawania
aprobat technicznych (np. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL),

— Deklaracja zgodnosci z PN lub Aprobatg techniczng,

—  Certyfikaty zgodnosci wydane przez odpowiednie jednostki certyfikujace,

— Paszport lub poswiadczenie wykonania i zbadania urzgdzenia zgodnie z warunkami technicznymi
UDT dla urzadzen podlegajgcych odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego,

— Atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

— Znak bezpieczeristwa B,

— Znak CE.

— Poszczegdlne urzadzenia nalezy montowac, instalowaé, podtgcza¢ i uruchamiac Scisle wg
wytycznych producenta urzadzen.

— Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakoriczeniu montazu instalacji w poszczegdlnych
mieszkaniach

— Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do
odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania
instalacji.

— Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru

— Wszystkie roboty zanikajgce powinny by¢ biezgco odebrane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

— Instalacje gazowa powinien wykonywac instalator posiadajgcy stosowne uprawnienia.

— Wszelkie prace na czynnych instalacjach gazowych mogg sie odbywaé po uprzednim odcieciu
doptywu gazu, odfgczeniu gazomierzy i przedmuchaniu instalacji powietrzem lub gazem
neutralnym.

— Wszelkie prace, préby cisnieniowe i napetnianie instalacji gazem wykonywa¢ w Scistej
wspotpracy i porozumieniu z miejscowym dystrybutorem gazu.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z DZ. U. Nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r

OBIEKT: Swietlica wiejska

INWESTOR: Gmina Lipno, ul. Powstancéw Wielkopolskich 9
64-111 Lipno

LOKALIZACIJA: Ratowice dz. nr 26/6

8.1. Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
bedaca czescig projektu budowlanego wykonawczego.

8.2. Podstawa opracowania

e Projekt budowlany wykonawczy instalacji sanitarnych

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
r.Nr 120, poz. 1126).
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8.3. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie wykonywania robdt budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad
bezpieczerstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

- praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajgce
odpowiednie badania lekarskie),

- zastosowanie materiatéw i urzadzen ciezkich,

- stosowanie materiatéw zracych lub cuchnacych - chemikaliow niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,

— praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

- wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow,

— hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

- wykonywanie wykopdéw (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig, mozliwos¢ wystepowania
licznego uzbrojenia podziemnego w otwartych wykopach).

- w przypadku ukfadania rur (kanalizacyjnych, wodnych) w wykopach oraz osadzania w nich
studni (kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej) oraz wpustéw (kanalizacji deszczowej) nalezy
wykopy te zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi oraz przed wpadnieciem do nich
pracownikéw. Nalezy zachowac ostroznos¢ przy wykonaniu wykopdw w miejscach istniejgcej
sieci elektroenergetycznej (mozliwo$¢ porazenia pradem), gazowych (mozliwosé wybuchu)
oraz podczas ich zasypywania.

W trakcie robdt budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywac okularéow ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcow. Bezwzglednie
stosowac rdznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice.
Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robdt muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

8.4. Instruktarz pracownikéw

Roboty bedg prowadzone przez firmy posiadajgce niezbedne uprawnienia do prowadzenia robot.

Pracownicy posiadac¢ winni wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia robdt, a prawidtowos¢
ich wykonania bedzie sprawdzat Inspektor Nadzoru posiadajgcy wszelkie niezbedne do tego
uprawnienia i pozwolenia.

8.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu

Teren budowy bedzie ogrodzony, w sposdb uniemozliwiajgcy przebywanie osobom postronnym.
Ewentualne przejscia w poblizu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i zorganizowane w
sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo.

Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

W trakcie robdt budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywac okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcow. Bezwzglednie
stosowac rdznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice.
Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robdt muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Opracowat
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