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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SILOWNI WEWNETRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARADYZU - Instalacja cieptej i
zimnej wody, instalacja kanalizacji sanitarnej,ogrzewanie, wentylacja,

ADRES INWESTYCJI : GM. PARADYZ,POW. OPOCZYNSKI, WOJ. tODZKIE, Dz. nr ewid.: 309/1

INWESTOR : GMINA PARADYZ

ADRES INWESTORA  : ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz
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BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : MRG INZ. GRZEGORZ RUDZKI (sanitarna )

DATA OPRACOWANIA : 01.07.2024 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

01.07.2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski do projektu: BUDOWA SitOWNI WEWNETRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PARADYZU

Adres inwestycji: GM. PARADYZ, POW. OPOCZYNSKI, WOJ. tODZKIE, Dz. nr ewid.: 309/1, Obreb ewid.: Paradyz, Jednostka ewid.:
gm. Paradyz

ZAKRES OPRACOWANIA:

- instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowe;j
- instalacji kanalizacji sanitarnej

- ogrzewania

- wentylacji i klimatyzacji

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWA PRAWNA

Kalkulacje wykonano na podstawie :

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
PODSTAWA WYCENY

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny

- przedmiar robét wykonany na podstawie obmiaréw

- zastosowano stawke robocizny na poziomie 26,65 zt

- zysk [Z]- 11,1 %(R+Kp(R), S+Kp

- koszty posrednie [Kp] - 67,0 % od (R,S);

- koszty materiatéw z uwzglednieniem kosztow zakupu
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

—_

Instalacja kanalizacji sanitarnej
wewnetrzna

Instalacja wodociggowa

Instalacja c.o.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacja klimatyzacji

o gp|WN

Instalacja wentylacyjna

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
INSTALACJE SANITARNE
1 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrzna
1|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1/0106-01 1) |z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
p0z.3*0,6*1,2 m3 1,440
poz.4*0,6*1,2 m3 2,880
p0z.5*0,6*1,2 m3 1,440
poz.6*0,6"1,2 m3 5,040
RAZEM 10,800
2|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm ms3
d.1/0511-012)
poz.3*0,6*0,1 m3 0,120
poz.4*0,6*0,1 m3 0,240
poz.5*0,6*0,1 m3 0,120
poz.6*0,6*0,1 m3 0,420
RAZEM 0,900
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-04 3)  |budynkéw o potgczeniach wciskowych
Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR34 (SN8), lita
160x4,7x1000 (mmxmmxmm)
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-033)  |budynkéw o potgczeniach wciskowych
Rura kanalizacyjna zewnetrzna z PVC-U lita SN8 fi 110x3,2x1000 mm
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
5/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-023)  |budynkéw o potgczeniach wciskowych
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-01 3  |budynkéw o potgczeniach wciskowych
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
7|/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.1/0501-09 4)
obsypka rur kanalizacyjnych:
poz.3*0,6*0,3 m3 0,360
poz.4*0,6*0,3 m3 0,720
poz.5*0,6*0,2 m3 0,240
poz.6*0,6*0,2 m3 0,840
RAZEM 2,160
8|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.1/0105-01 1) |i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
poz.1-poz.2-poz.7 m3 7,740
RAZEM 7,740
9|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (grunt ms3
d.1/0109-05 kat. I-11)
0109-08 1)
poz.8 m3 7,740
RAZEM 7,740
10 Optata za wysypisko m3
d.1|kalk. wtasna
poz.9 m3 7,740
RAZEM 7,740
11|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-03 3)  |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-01 3)  |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
p0z.17*3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1/0222-02 3)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o $r. 160 mm szt.
d.1/0213-053)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 200 mm m
d.1/0119-039)
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;.
d.1/0211-033) niach wciskowych
podejscia do wc:
1 pode;j. 1,000
podejscia do kratki:
1 pode;j. 1,000
RAZEM 2,000
17|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.1/0211-013) niach wciskowych
podejscia do umywalek:
1 pode;j. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1/0230-02 3)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 0-35 Montaz zestawu instalacyjnego przeznaczonego do mocowania do masywnej |kpl.
d.1/0111-026) Sciany murowanej i obudowania jej lekkimi $ciankami ostonowymi z ptyt g-k
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-15 |Miski ustepowe wiszgce kpl.
d.1/0233-03 3)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.1|GEBERIT
0105-02 7)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe szt.
d.1/0216-02 3)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 200 cm2 w $cianach  |m
d.1/0209-058  |murowanych wraz z zamurowaniem i otynkowaniem
poz.17*1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
24/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1/0109-09 10 km
0109-10 1)
poz.23*0,15*0,15 m3 0,034
RAZEM 0,034
25 Optata za wysypisko m3
d.1|kalk. wlasna
poz.24 m3 0,034
RAZEM 0,034
2 Instalacja wodociggowa
26|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.2|0112-023)  |czeniach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2|0112-013)  |czeniach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych
12,0+p0z.38*3,0+p0z.39*3,0 m 24,000
RAZEM 24,000
28|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. m
d.2|0128-29 6)  |zewn. rurociggu 28 mm
p0z.26 m 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. m
d.2|0128-28 6)  |zewn. rurociggu 22 mm
poz.27 m 24,000
RAZEM 24,000
30|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2|0127-033)  |dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
p0z.26+p0z.27 m 26,000
RAZEM 26,000
31|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02 3)
p0z.30 m 26,000
RAZEM 26,000
32|KNR-W 2-15 |Dezynfekcja instalacji wodociggowej m
d.2|0128-013)
poz.31 m 26,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 26,000
33|KNR 0-35 Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nomi- |szt.
d.2|0113-046) nalnej 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA;|szt.
d.2|0132-03 6  [$r. nominalna przytaczy 1"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 7-28 Woykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 200 cm2 w $cianach  |m
d.2|0209-058  |murowanych wraz z zamurowaniem i otynkowaniem
poz.38"2,0+p0z.39*2,0 m 8,000
RAZEM 8,000
36|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.2|0109-11 legtos¢ 10 km
0109-12 1)
poz.35*0,1*0,1 m3 0,080
RAZEM 0,080
37 Optata za wysypisko m3
d.2|kalk. wtasna
p0z.36 m3 0,080
RAZEM 0,080
38|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2|0116-073)  |worbéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa
<umywalki>1*2 szt. 2,000
<we>1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
39|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2|0116-073)  |wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
<polewaczki>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajagce do urzadzen, baterii i ptuczek ustepowych o $r. nominalnej |szt.
d.2|0135-013) |15 mm
poz.38 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-023)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0135-013)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR-W 2-15 |Przeptywowy podgrzewacz wody do cwu 3,5 kW kpl.
d.2|0143-013) Podgrzewacz wody elektryczny przeptywowy o mocy 3,5 kW, zasilanie 230V
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacja c.o.
44| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.3/0404-023) |potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
Rura z polipropylenu PP-R stabi - fi 20x2,8 mm
8,0*2+p0z.52*2,0 m 20,000
RAZEM 20,000
45/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.3|0404-013)  |potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
Rura z polipropylenu PP-R stabi- fi 25x3,5 mm
15,02 m 30,000
RAZEM 30,000
46|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. m
d.3/0128-28 6)  |zewn. rurociggu 22 mm
poz.44 m 20,000
RAZEM 20,000
47/KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. m
d.3|0128-29 6)  |zewn. rurociggu 28 mm
poz.45 m 30,000
RAZEM 30,000
48/ KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.3/0406-033) |(pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.3|0406-053)  |w budynkach niemieszkalnych
p0z.44+p0z.45 m 50,000
RAZEM 50,000
50| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02 3)
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.49 m 50,000
RAZEM 50,000
51|KNR 0-35 Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; r. nom. 25 mm szt.
d.3/0217-04 6)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR-W 2-15 |Rury przytagczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.3|0429-01 3)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o $r. 25 mm o potgczeniach zgrze- |szt.
d.3|0118-032)  |wanych - wigczenie do istniejgcej instalacji
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm do grzejnikéw zasila- |szt.
d.3|0412-023)  |nych z dotu - podwojne przytacze grzejnikowe
szt. 2,000
RAZEM 2,000
55|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.3|0412-07 3)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 mm|szt.
d.3|0418-06 3) | Grzejnik 2-ptytowy z blachy stalowej, lakierowany V22 dfugos¢ 2600mm x wy-
sokos¢ 300mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR 0-38 Montaz grzejnika elektrycznego 500W szt.
d.3/0103-03 6)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58|KNR 0-38 Montaz grzejnika elektrycznego 750W szt.
d.3/0103-03 6)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne do miejsc publicznych o zakresie nastaw 6-28 st. C  |szt.
d.3/0215-04 6)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3/0436-01 3)
2+2 urz. 4,000
RAZEM 4,000
61|KNR 7-28 Przebicie otworow dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w otw.
d.3/0203-09 8  |$cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-15/  |Przejscia p.poz. kpl.
d.3|GEBERIT
0317-037)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4 Instalacja odprowadzenia skroplin
63|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm taczone metoda klejenia, na $cia- |m
d.4/0109-01 3  |nach w budynkach mieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
64|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm; ér. m
d.4/0128-126)  |zewn. rurociggu 22 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
65|KNR-W 2-15 |Syfony z zamknigciem kulowym oraz antyzapachowym do podtaczenia skrop- |szt.
d.4/0218-023 |lin
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Instalacja klimatyzacji
66| KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 6,35 mm z izolacjg kauczukowg w bu- |m
d.5/0114-01 dynkach niemieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
67|/KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 9,52 mm z izolacjg kauczukowg w bu- |m
d.5/0114-01 dynkach niemieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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68|KNR 7-24 Klimatyzator typu Split, typ: jednostka zewnetrzna Qgrz=4,1 kW, Qch=3,5kW |szt.
d.5/0130-02 9)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR 7-24 Klimatyzator typu Split, typ: jednostka wewnetrzna Qgrz=4,1 kW, Qch=3,5kW |szt.
d.5/0130-02 9)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70/KNR 7-08 Montaz sterownika $ciennego z okablowaniem ukt.
d.5/0205-02 10)
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczej kpl.
d.5|0514-019)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji chtodniczej czynnikiem chtodniczym kpl.
d.5/0515-09 9)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzgdzen i instalacji kpl.
d.5/0510-01 9)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74|/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddéw wentylacyjnych w | otw.
d.5/0205-02 8)  |$cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
analogia
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
75/KNR 2-15/ | Przejscia p.poz. kpl.
d.5|GEBERIT
0317-037)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6 Instalacja wentylacyjna
76/ KNR 7-24 Centrala wentylacyjna szt.
d.6/0154-019) Centrala rekuperacyjna Vn=800 m3/h, Vw=800 m3/h, z automatyka i konstruk-
cjg wsporczg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.6|0155-03 1) | Tfumik akustyczny okragly fi 250 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
78/ KNR 7-08 Okablowanie i uruchomienie centrali ukt.
d.6(0204-02 10)
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki $cienne o ér. 110 mm z grzatka elektryczng szt.
d.6|0156-02 11)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR-W 2-17 |Wentylatory wyciggowe o $r. 100 mm szt.
d.6|0204-02 11) | Wentylator tazienkowy 100 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
81|/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddéw wentylacyjnych w | otw.
d.6/0205-02 8)  |$cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
analogia
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
82|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 250 mm - |m?2
d.6|0123-03 12)  |udziat ksztattek do 55 %
0,798 <m2/m>*40 m?2 31,920
RAZEM 31,920
83|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $ér. 200 mm - |m?2
d.6|0123-02 12)  |udziat ksztattek do 55 %
0,638 <m2/m>8,0 m?2 5,104
RAZEM 5,104
84|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $ér. 160 mm - |m?2
d.6|0123-02 12)  |udziat ksztattek do 55 %
0,518 <m2/m>*12,0 m?2 6,216
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,216
85|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 125 mm - |m?2
d.6|0123-02 12)  |udziat ksztattek do 55 %
0,399 <m2/m>*8,0 m?2 3,192
RAZEM 3,192
86|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.6/0109-02 13) |moprzylepng matg lamelowg - udziat ksztattek do 55%; $rednica kanatéw do  |lac;ji
350 mm
poz.82*1,5 m2 izo- 47,880
lacji
p0z.83*1,5 m2 izo- 7,656
lacji
poz.84*1,5 m2 izo- 9,324
lacji
poz.85*1,5 m2 izo- 4,788
lacji
RAZEM 69,648
87|KNR-W 7-09 |Montaz kanatéw elastycznych o $rednicy 125,0 mm m
d.6(2303-01 11)
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
88|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe o $r. 150 mm szt.
d.6/0140-02 11)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
89|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe o $r. 125 mm szt.
d.6/0140-01 11)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
90|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.6/0131-02 11)  |do 200 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
91| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.6/0149-02 11)  [fowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.6(0149-01 11)  [towych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. do 250 mm z pionowym wylotem powietrza  |szt.
d.6/0145-02 1)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94| KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. do 100 mm z pionowym wylotem powietrza  |szt.
d.6/0145-01 11)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
95|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa okragta fi 355 mm szt.
d.6/0136-03 11)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96|KNR-W 2-17 |Czerpnie scienne kotowe o0 $r. 355 mm szt.
d.6|0147-02 11)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.6/0109-09 10 km
0109-10 1)
poz.81*0,1*0,25 ms3 0,100
poz.79*0,1*0,25 m3 0,025
RAZEM 0,125
98 Optata za wysypisko m3
d.6|kalk. wlasna
p0z.97 m3 0,125
RAZEM 0,125
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|WACETOB wyd.lIl 2000
2|WACETOB wyd.l 1997
3|WACETOB wyd.l 1998
4|MRiGZ wyd.l 1997
5|WACETOB wyd.| 1992,uzupetnienie 1997
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Lp.

Wydawnictwo

IGM wyd.1 2002

WACETOB wyd.| 2000

WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996

O 0 NO»

ORGBUD wyd. Il 1988,biuletyny do 9 1996

10

Energobudowa wyd.Ill,biuletyny do 9 1996

11

WACETOB wyd.| 1992

12

ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996

13

ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2006
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