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OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
[bookmark: _Hlk132718320]składany na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” (Zestaw klatek / kojców dla psów z wyposażeniem)
Zamawiający odrzuci ofertę, której minimalne parametry techniczne nie będą spełniały wymagań opisu przedmiotu zamówienia.
	LP
	MINIMALNY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 
(Wykonawca wypełnia wpisując konkretne parametry oferowanego urządzenia zgodne z wymaganiami Zamawiającego)

	Wyposażenie w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”:
Zestaw klatek / kojców dla psów z wyposażeniem

	WANNA – 1 SZT. 
Producent: …………………………………………………………………………………...…….
Typ: ………………………………………………………………………………………………….…


	1. 
	Wanna umieszczona na  elektrycznie podnoszonym statywie, wykonana ze stali nierdzewnej (typu 304). Wanna musi posiadać rozsuwane drzwiczki, wysięgnik dwustronny do podczepienia psa. Łącznik musi umożliwiać zamontowanie od boku węża od suszarek stacjonarnych/na stojaku.
	

	2. 
	Szerokość wewnętrzna 125cm (zewnętrzna 130cm) +- 5%.
	

	3. 
	Odpływ o średnicy 50 mm +- 10 %.
	

	4. 
	Regulacja wysokości za pomocą pedałów.
	

	5. 
	Głębokość wewnętrzna 60 cm (zewnętrzna 70cm) +- 5%.
	

	6. 
	Szerokość drzwiczek frontowych 50 cm +-5%.
	

	7. 
	Regulacja wysokości (podłoga/spód wanny) w zakresie od 35 cm do 70 cm (+/-5%). 
	

	8. 
	Wysokość przedniej krawędzi wanny: 79 do 114 cm (wysokość wewnętrzna przedniej ściany 44 cm) (+/-5%).
	

	9. 
	Wysokość tylnej krawędzi wanny: od 140 cm do 175cm.
	

	10. 
	W zestawie bateria wannowa z prysznicem.
	

	11. 
	Wysokość progu wejścia od 40 do 50 cm. 
	

	12. 
	Wysokość panelu (bez podnośnika) 100cm.
	

	13. 
	Wejście do wanny: po lewej stronie.
	

	14. 
	Waga: 80kg +-5 %. 
	

	ZESTAW WZBOGACEŃ ŚRODOWISKA BYTOWEGO DLA PSÓW
Producent: …………………………………………………………………………………...…….
Typ: ………………………………………………………………………………………………….…


	1. 
	Zestaw składający się z następujących elementów: 
a. 15 sztuk wzbogacń typu „kong toy” o średnicy 15 cm
b. 15 sztuk  gumowych kości, długość 17 cm, szerokość 8 cm (w najszerzym punkcie ) 
c. 15 sztuk gumowych kości o długości 16,5 cm, szerokość 5,5 cm w najszerszym punkcie.
d. 15 sztuk piłek z polietylenu, o średnicy 11 cm 
e. 15 sztuk piłek z polietylenu, o średnicy 15 cm 
f. 15 sztuk piłek z polietylenu, z możliwością zawieszenia w kolorze żółtym 
g. 15 sztuk piłek rugby  
h. 15 sztuk piłek z polietylenu, o średnicy 25 cm 
	

	2. 
	Wszystkie elementy zestawu muszą być odporne na autoklawowanie
	

	3. 
	Wszystkie elementy zestawu muszą być używane w zmywarkach przemysłowych.
	

	ZESTAW KLATEK / KOJCÓW DLA PSÓW – 1 ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z 4 SZT. KOJCÓW
Producent: …………………………………………………………………………………...…….
Typ: ………………………………………………………………………………………………….…

 

	1. Dostawa obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie oraz montaż przedmiotu zamówienia w  siedzibie Zamawiającego. 
2. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z poniższym opisem:
a. Wykonanie bariery o długości ok. 380 cm przymocowanej stale do podłogi, wysokość bariery 980 cm. Do tej wysokości bariera pełna, ze stali nierdzewnej z drzwiami przesuwnymi w środkowej części tworzącymi okno o wymiarach 880 x 880 mm 
b. Nad barierą pełną z oknem kolejna bariera w formie balustrady o wysokości od 52 cm ze skokiem w połowie odległości do wysokości 137 cm. Średnica rury tworzącej balustradę – 21,3 cm, odległości między poprzeczkami mierzona do osi: 120mm
c. Po stronie wyższej balustrady umieszczone dwa stoły spoczynkowe dla zwierząt umiejscowione na wysokości 980 mm, szerokości 700 mm, do których prowadzą dwie drabinki po obu stronach o kącie nachylenia 141,2 stopnie, wykonane w całości ze stali nierdzewnej umożliwiającej bezpieczne wchodzenie na stoły. Stoły w części centralnej przymocowane do balustrady, w części zewnętrznej ustawione na dwóch nogach do podłogi. 
d. Poprzeczki: 
· średnica rury : 21,3mm,
· odległość między poprzeczkami mierzona do osi: 120mm,
· poprzeczki wykonane z materiału wg norm EN10296-2/EN10217-7 lub równoważnych
e. Blacha (stal nierdzewna), zgodnie z normą EN10088-2, EN10028-7, ISO9445 lub równoważną
f. 4 drzwi przesuwne z zabezpieczeniem przed otwarciem /opcjonalnie z czujnikiem otwarcia drzwi.
g. Szerokość przegrody z półkami 3590,00 mm.
h. Długość 3800,00 mm.
i. Szerokość półki 700,00 mm.
j. Długość podestu wejściowego wraz z półką 1894,00 mm.
k. Wysokość przegrody: w niskiej części 1500,00 mm , w części wysokiej 2350,00 mm.
l. Wysokość części dolnej z drzwiami przesuwnymi 1000,00 mm ± 2%.
m. Kąt rozwarty w przy nachyleniu półki/drabinki 141o±2%.
n. Półka i drabinka pokryta warstwą antypoślizgową.
o. Materiały do wykonania kojców:
1.Profil 30x60x2, co najmniej AISI304. 2.Profil 30x20x2, co najmniej AISI304. 3.Profil 30x30x2, co najmniej AISI304. 4.Rura 21,3x1,5, co najmniej AISI304. 5.Blacha #1,0, co najmniej AISI304. 6.Blacha #1,2,co najmniej  AISI304. 
3. Zamawiający zamieszcza poniżej zdjęcia, które są jedynie zdjęciami poglądowymi. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodny z opisem powyżej i zgodny z projektem, który Wykonawca przedstawi do akceptacji po zawarciu umowy. 
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