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1.0.

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego budowy przytacza cieptowniczego do

budynku przy ul. Kraszewskiego 3 w Sopocie.
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Podstawa opracowania.

Mapa do celéw projektowych,1:500

Wytyczne GPEC.

WT/GPEC/00214/2018

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow.

Zgody wiascicieli dziatek na udostepnienie gruntu na czas budowy.
Wizja lokalna terenu budowy.

Uzgodnienia branzowe.

Obowiazujgce normy i przepisy.

Katalogi producentéw urzadzen, rur i armatury.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem projektu jest przytagcze cieptownicze 2xDn32/110 i 2xDn25/90 do budynku przy
ul. Kraszewskiego 3 w Sopocie.

Projekt wykonano w zakresie uzgodnionym z GPEC- od istniejgcej sieci preizolowane;
Dn65/140 do pomieszczenia wezta cieptowniczego w istniejacym budynku .

Projektowany obiekt budowlany przebiega na dziatkach nr 173/19i 101/19.

Wykaz wiascicieli gruntow:

Lp. | Nrdziatki Wiasciciel Adres
81-704 Sopot, ul. Kosciuszki
1 173/19  |wk Gmina Miasta Sopot 25/27
zarzadca: ET "Bastion", Elzbieta
wwt. prywatni : wspolnota budynku Turakiewicz, ul. Zoyszka z
2 101/19  |Kraszewskiego 3 Bogdarica 90, 80-419 Gdansk

1.3 Rozwigzanie projektowe.

1.4.

1.4.1.

Zaprojektowano przytgcze cieptownicze z rur preizolowanych z alarmem 2xDn32/110 i
2xDn25/90 od miejsca wigczenia do sieci cieptowniczej preizolowanej 2xDn65/140 do
istniejacego budynku na dziatce nr 101/19.

Trase cieptociggu zaprojektowano uwzgledniajgc jej optymalizacje oraz zasady projektowania
sieci z rur preizolowanych.

Projektowane przytacze nalezy wigczy¢ do istniejacej sieci preizolowanej 2xDn65/140 przy
pomocy wcinki na goraco Dn32/Dn65,90°.

Na przytaczu zamontowaé zawory odcinajgce kulowe preizolowane Dn32/110 oraz Dn25/90.
Trzpienie zaworéw ostoni¢ odcinkiem rury 110PCV i skrzynka zeliwng, hydrantows.

Na koncu sieci rurociggi zamkna¢ przyspawanymi dennicami Dn25 i zabezpieczy¢ mufami
koncowymi.

Cieptociagg utozy¢ na gtebokosci nie kolidujgcej z istniejacym uzbrojeniem zgodnie z Rys.2.
Trasa przytgcza krzyzuje sie z kablami elektroenergetycznymi ktére nalezy zabezpieczyc
zgodnie z wymogami wtasciciela.

Prowadzenie rob6t ziemnych w wiekszosci przewidziano w wykopie otwartym wykonanym
recznie lub mechanicznie.

W miejscu zblizenia do drzew przewidziano przecisk rurami stalowymi Dn200
zabezpieczonymi,antykorozyjnie,obustronnie, fabrycznie.

Zaprojektowana trasa cieptociggu umozliwia naturalne kompensowanie sie wydtuzen
cieplnych rurociggdw na zatamaniach trasy. Kolana kompensacyjne zabezpieczy¢ matami z
polietylenu, zgodnie z Rys.4.

Maty kompensacyjne owing¢ wokét rurociggu i zabezpieczy¢ drutem.

Wejscia do budynku zabezpieczy¢ gazoszczelnie i pierscieniami gumowymi. Na koncach rur
zastosowac rekawy termokurczliwe i zamontowac¢ zawory kulowe PN16 z koncéwkami do
spawania.

Wymagania techniczne.

Rury i elementy preizolowane.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:
-PN-EN-253 [projekt] "System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej i izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.

-PN-EN-448 [projekt] "Ksztaltki-zespoty z rury stalowej przewodowej i izolacji cieplne z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.




1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

-PN-EN-489 [projekt] "Zespét zigcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.

-PN-EN 488 [projekt] "Zespot stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu wysokiej gestosci”.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementéw preizolowanych powinna spetnia¢ wymagania
PN-B-02421.

Proces spawania powinien przebiegac¢ zgodnie z PN/EN-288.

Montaz rur.

Montaz rur i elementow preizolowanych nalezy wykonaé zgodnie z przyjetg do realizaciji
technologia.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy taczeniu rur stalowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potgczen nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opadéw atmosferycznych hermetyzacje potagczen nalezy
wykonywaé pod ostong.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca sie spawanie tukowe elektroda
otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowe;.

Wszystkie zlgcza spawane rurociaggéw nalezy podda¢ ogledzinom zewnetrznym oraz
badaniom radiograficznym.

Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwos¢ zlgcza poddanego badaniom winna
odpowiadac klasie R3 (wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggéw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w technologii
taczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowa¢ przepisy BHP - Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykonac¢ po trasie zgodnej z Planem zagospodarowania terenu (rys. nr 1) oraz
profilem sieci cieptowniczej (rys. nr 2), co zostato uzgodnione w zakresie trasy i skrzyzowan z
wiascicielami istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Ziacza izolacyjne.

Uzyte materiaty winne spetnia¢ wymagania normy EN 489 "Systemy rur preizolowanych dla
podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.

Ztgcze rurowe dla stalowej rury przewodowej, izolacji termicznej z poliuretanu i zewnetrznego
ptaszcza z polietylenu wysokiej gestosci'.

Jako zlgcza nalezy stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, podwdjnie
uszczelniane (klej i mastik).

Konstrukcja ztgcza winna przekazywac sity i posiada¢ dwa niezalezne uszczelnienia.

Uktadanie rur w wykopie.

Preizolowane rury i ksztattki uktada sie bezposrednio w gruncie w wykopach
waskoprzestrzennych lub trapezowych,na podsypce piaskowej grubosci min 10 cm.

Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy kazdym ztgczu nalezy na rure
preizolowana wsunag¢ nasuwke, ktéra stanowi¢ bedzie ostone izolaciji cieplnej ztagcza oraz
opaske uszczelniajgca.

Przy uktadaniu rur nalezy zachowac¢ odlegtosci okreslone na przekroju wykopu - rys.5.
Gtebokos¢ utozenia wg Profilu sieci cieptowniczej - rys. nr 2.

W przypadku wykopdw o sciankach pionowych wykona¢ zabezpieczenie z zastosowaniem
rozpdr na wysokosci 0,6m i 1,8m od dna wykopu.

Przed zasypaniem rur nalezy pamigta¢ o usunigciu wszelkich klindbw, klockow i podpdr
montazowych.

Rury obsypuje sie warstwg piasku grubego lub sredniego, na grubos¢ 150mm ponad rury Do
podsypki i obsypki nalezy uzywaé piasku o granulacji od 2 do 15mm z tym, Ze piasku o
granulacji od 10 do 15mm nie powinno by¢ wiecej niz 15%. Stopien zageszczenia obsypki
Ip>=0,60.

Nad rurami nalezy utozy¢ z6itg tasme ostrzegawcza.

Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢é materiatem rodzimym, lecz bez czesci organicznych.
Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢ wykonane przez ubijanie mechaniczne.

Instalacja alarmowa.

Zastosowane rurociggi preizolowane powinny posiada¢ instalacje alarmowg typu
impulsowego umozliwiajaca wykrycie i lokalizacje powstatych nieszczelnosci.



1.5.

1.6.

1.7.

Petle pomiarowe muszg by¢ wyposazone w puszki hermetyczne w stopniu ochrony IP 65
wraz z "mostkowanymi", wysokonapigeciowymi przytgczami kablowymi w potrojnej izolaciji.
Zastosowane rurociagi preizolowane posiadajg instalacje alarmowg sktadajgcg sie z dwdch,

fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjng przewoddéw sygnalizacyjnych - jeden
pobielany cyna, drugi z czystej miedzi, umieszczonych w pozycji jak na zegarze "za 10 min 2-
gall.

Producent zaleca uktadanie prostych odcinkéw rur tak, aby przew6d ocynowany lezat po
prawej stronie rurociggu, patrzac od strony zrodta ciepta. W kolanach poziomych przewod
ocynowany umieszczony jest po stronie wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrzne;.
Dlatego w kolanach lewostronnych tgczy sie przewdd miedziany z ocynowanym.

W tréjnikach przewody miedziane prowadzone sg do odgatezienia, a przewdd ocynowany
prowadzony jest wzdtuz rury gtéwne;.

Dlatego we wszystkich rozgatezieniach nalezy tgczy¢ przewéd miedziany z ocynowanym.
Zasada ta ma réwniez zastosowanie w przypadku odgaftezienia w prawa strone, patrzac w
kierunku przeptywu.

Po zespawaniu rurociggow i elementow preizolowanych nalezy potgczyé przewody
sygnalizacyjne odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. Witasciwe i staranne faczenie
przewodow jest warunkiem niezawodnosci dziatania systemu sygnalizacyjnego.

Instalacje sygnalizacyjng nalezy potaczy¢ "zmostkowanymi" przytaczami kablowymi w
potrojnej izolacji z puszkg hermetyczng IP 65 umieszczong w pomieszczeniu, po przejsciu rur
przez sciane budynku oraz w komorze po przejsciu przez sciang komory. Instalacje alarmowg
wykona¢ zgodnie ze schematem (rys. nr 7).

Montaz elementéw instalacji alarmowej oraz ich kontrole przed montazem przeprowadzi¢
Scisle wg wytycznych producenta systemu.

Préoby hydrauliczne.

Przed zasypaniem rurociggbw nalezy wykona¢ prébe wodng zgodnie z PN-92/M-34031
"Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania przy odbiorze".

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- rurociag powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed probag

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

- prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

- przed préba nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢

- wartos¢ cisnienia préby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢ nie mniejsza od:

1, 25 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz cisnienie robocze + 0,3 [MPa] dla rurociaggéw o
cisnieniach roboczych powyzej 0,5 [MPa].

-obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do probnego powinno
sie odbywac jednostajnie i powoli z predkos$cia nie przekraczajgca 0, 1 [MPa] na minute

-w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

- ogledziny rurociagu nalezy przeprowadzac przy cisnieniu roboczym, lecz nie wigkszym niz 8
MPa.

Zgodnie z Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i
eksploatacji rurociagow ukladanych bezposrednio w gruncie - GPEC, w przypadku
wykonania w 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489:2003 zatagcznik a punktem
A.5.1 wykonanie préby hydraulicznej nie jest konieczne.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego  cieptociagu  wystepuje  skrzyzowanie z  kablami
elektroenergetycznymi.

Skrzyzowanie naniesiono na rys.1i 2.

Skrzyzowanie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniu z
wiascicielem.

Zagospodarowanie terenu, zielen.

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg obiekty zwigzane z zagospodarowaniem
terenu takie jak pas jezdny z ptyt betonowych oraz murek oporowy z chodnikiem betonowym.
Naruszone elementy nawierzchni nalezy odtworzy¢ do stanu przed budowa.

Murek oporowy i chodnik betonowy na czas budowy nalezy rozebra¢ na szerokosci wykopu
pod przytgcze. Po wykonaniu przytgcza murek i chodnik odtworzyc.

Wszelkie prace odtworzeniowe wykona¢ w uzgodnieniu z wtascicielem.

Na trasie cieptociggu wystepuje zielen w postaci trawnika, ktéry nalezy odtworzy¢ do stanu.
przed budowa.

Inwentaryzacja zieleni :

Nr drzewa Rodzaj Obwdd pnia [em]

1 Robinia akacjowa 166

Klon 89




1.8.

Na trasie cieptociggu wystepuje takze zblizenie do drzew na odlegto$é mniejsza od 3m od lica
pnia. W zwigzku z powyzszym w miejscu zblizenia zaprojektowano przecisk rurami stalowymi
Dn200 izolowanymi obustronnie antykorozyjnie, fabrycznie.Przecisk wykona¢ na gtebokosci
2,5m,zgodnie z wymogami uzgodnienia z Konsewatorem przyrody.

Rury cieptownicze utozyé w rurach ochronnych z zastosowaniem odpowiednich ptdz i
manszet.

Wystepujagce w wykopach korzenie o S$rednicy >3cm nalezy zabezpieczy¢ przed
wysychaniem.

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z:

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych -Tom II.
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.

Nr47, poz.401).

-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,

p0z.912)

-Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur preizolowanych (COB-RTI "Instal").

- Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw
uktadanych bezposrednio w gruncie -GPEC.

Wykonawcy robot musza byé przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewod uzbrojenia podziemnego nalezy go
traktowaé jako "przewod czynny" lub "kable pod napieciem" i natychmiast zgtosic¢
Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczy¢ tadmg w kolorze biato czerwonym, oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Po zamontowaniu sieci nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg.



1.9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120
p06z. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Zakres i kolejnosc¢ robot
1. Woytyczenie tras cieptociggoéw
Wykonanie wykopow
Demontaz istniejgcych kanatéw cieptowniczych wraz z rurociggami
Zabezpieczenie wykopéw
Wykonanie warstwy podsypki z piasku segregowanego
Utozenie cieptociggu (spawanie elementéw, przeswietlenie 100% spawow, mufowanie,
pomiary geodezyjne)
7. Usuniecie z wykopu wszelkich tymczasowych elementéw podporowych
8. Woykonanie zasypki z piasku segregowanego do wysokosci 100mm nad rury
9. Ubicie zasypki
10. Utozenie tasmy ostrzegawczej
11. Usuniecie zabezpieczen wykopéw
12. Zasypanie wykopow gruntem rodzimym
13. Uporzadkowanie terenu

o0k wN

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

ciepfociagi preizolowane i kanatowe, chodnik betonowy, pas jezdny z ptyt betonowych, uzbrojenie
podziemne- kable elektroenergetyczne.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

-wszelkie kable elektroenergetyczne, stupy oswietleniowe

4) Wskazanie zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg cieptociggu zawartych w niniejszym opracowaniu:

1. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5m

2. Elementy istniejgcego uzbrojenia terenu-kable elektroenergetyczne

3. Sprzet budowlany uzywany na budowie

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robét.

nie dotyczy

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z
wykonywanymi robotami:

1. Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i
wykonywaé prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Teren robét nalezy wygrodzi¢ barierami lub folig biato-czerwona.

Robét nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci.

Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii energetycznych.

Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw w zakresie

BHP.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem inwestora
w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas wykonywania robot.

Noakrwbd



2.0.

OBLICZENIA.

Obliczenia wykonano na podstawie wytycznych producenta systemu rur preizolowanych
oraz na podstawie normy PN-EN 13941.

Tab. 1. Dane do projektowania:

Symbol | Wartosc Jednostka Opis
H zZmienne [m] Gtebokosc¢ utozenia osi cieptociggu (zgodnie z Rys.2)
p 1650 [kg/m3] Gestos¢ gruntu zasypowego, zageszczonego
] 0,35 [-] Wspétczynnik tarcia miedzy rurg ostonowa, a gruntem
K 0,6 [-] Wspétczynnik parcia spoczynkowego
P 1,6 [MPa] Cisnienie robocze w rurociggu
fd 150 [MPa] Zredukowana wytrzymatos¢ obliczeniowa stali
Tz 120 [°C] Temperatura eksploatacyjna zasilania
Tp 70 [°C] Temperatura eksploatacyjna powrotu
To 8 [°C] Temperatura montazu
ET 204 [GPa] vvypisv?/fg?nnpi)l; rsar?[lrﬁiystoéci podtuznej z uwzglednieniem
Y 1,1 [-] Wspoiczynnik obcigzenia — stan graniczny nosnosci.
Tab. 2. Wyniki obliczen:
H Odcinek Dtug. | Srednica| Wyd. | Lmin | Bmin | llos¢ llos¢ Wielkos¢
pierw. warstw | poduszek poduszek
[m] - [m] | DN [mm]| [mm] | [m] | [m] szt. szt. [mm*mm*mm]
1,0 UPS1-1 6,5 | 65/140 6 1,0 | 1,0 1 1x2 1000x500x40
1,0 UPS2-Pkt.3 6,0 | 32/110 8 0,8 | 1,0 1 1x2 1000x500x40
1,0 UPS2-Pkt.5 6,0 | 32/110 8 0,8 | 1,0 1 1x2 1000x500x40
1,0 UPS3-Pkt.5 4,25 | 32/110 5 0,7 | 1,0 1 1x2 1000x500x40
1,0 UPS3-Pkt.6 7,9 | 32/110 5 0,7 | 1,0 1 1x2 1000x500x40
1,0 UPS4-Pkt.6 7,9 | 32/110 10 09 | 1,0 1 1x2 1000x500x40
1,0 UPS4-Pkt.7 7,9 | 32/110 10 09 | 1,0 1 1x2 1000x500x40
1,0 UPS4-Pkt.9 10,0 | 32/110 1 1 1000x500x40
razem 15 1000x500x40




3.0. ZESTAWIENIE ELEMENTOW.
Lp|Symbol Nazwa elementu llos¢
1 2 3 4
Elementy przytacza cieptowniczego

Catkowita dtugosc¢ przytacza cieplnego: 43 mb
1 |[R-32 Rura preizolowana z alarmem, &@42,4x2,6/110,,I=12m 4 szt.
2 |R-32 Rura preizolowana z alarmem, @42,4x2,6/110,,/1=6m 4 szt.
3 |R-25 Rura preizolowana z alarmem, &33,7x2,6/90,,1=6m 1 szt.
4 |K-32 Kolano preizolowane z alarmem, @42,4x2,6/110/90°,ramie 0,6m 4 szt.
5 |£-32 tuk z rury stalowej bez szwu Dn32(042,4x2,6),<90°,R=150mm 2 szt.
6 |£-32 tuk z rury stalowej bez szwu Dn32(042,4x2,6),<72°,R=150mm 2 szt.
7 |L-32 tuk z rury stalowej bez szwu Dn32(042,4x2,6),<30°,R=150mm 2 szt.

Twr- Tréjnik wznosny redukcyjny preizolowany z alarmem, 2 szt.
Dn32/Dn25/ Dn32/110/Dn25/90/Dn25/90 (L)

8 |Dn25(L)
9 |Zk-32 Zawor kulowy preizolowany z alarmem Dn32 2 szt.
10 Skrzynka zeliwna, hydrantowa 2 szt.
11 Rura PCV110, I=0,5m 2 szt.
12/Zk-25 Zawor kulowy preizolowany z alarmem Dn25 2 szt.
13 Skrzynka zeliwna, hydrantowa 2 szt.
14 Rura PCV110, I=0,5m 2 szt.

Wocinka na goragco Dn32/Dn65,90%+zawdér kulowyDn32+ izolacja 2 kpl.
15 +kolanko 90°+rura stal. bez szwu Dn32/2,6mm,|=0,3m

Zamkniecie rury preizolowanej Dn25/90-mufa koncowa + dennica 2 kpl.
16 stalowa Dn25

Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, podwdéjnie uszczelniana 18 kpl.
17 (klej+mastik), 110

Mufa kolanowa termokurczliwa,sieciowana radiacyjnie, podwdjnie 6 kpl.
18 uszczelniana (klej+mastik), 110

Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, podwdjnie 4 kpl.
19 uszczelniona(klej+mastik), 90
20 Wejscie gazoszczelne Dn-90 2 kpl.
21 Pierscien gumowy @90 4 szt.
22 Zakonczenie izolacji - koncéwka termokurczliwa @90/025 2 szt.
23 Zawor kulowy Dn25, PN16, do wspawania 2 szt.
24 Mk Mata kompensacyjna z polietylenu 1000x500x40mm 15 szt.
25 Rura stalowa Dn200 izolowana antykorozyjnie fabrycznie,|=5,7m 2 szt.
26 Manszeta 200/110 4 szt.
27 Ptoza 110 10 szt.
28 Tasma ostrzegawcza, zo6tta 86 mb

Wyburzenie i odtworzenie murku oporowego wym. ok 1,0x1,0x0,3m i 1 kpl.
29 chodnika betonowego wym.1,0x1,0

Elementy instalacji alarmowej

30 Puszka pomiarowa IP -65 1 kpl.

Komplet przytaczy kablowych w potréjnej izolacji 1 kpl.

31




4. UZGODNIENIA BRANZOWE.
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Gdansk, 2018-03-02

Et "Bastion" Zarzadzanie
Nieruchomosciami
Elzbieta Turakiewicz

ul. Zbyszka z Bogdarnca 90
80-419 Gdansk

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC

| Dane obiektu

nr WT/GPEC/00214/2018

Sopot, Jozefa Kraszewskiego 3 (dz. nr: 101/19)

Adres
Wi R Ees Eltzg:tsa:?:r j(eix;zvzgianie Nieruchomosciami
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m?)* 401.98

Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m3)* 1085.35

Il Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na ciepto*

1. Qc.o. [kW] 30.00

2. Qecw.u ér kW] 7.00

W dokumentacji technicznej prosze poda¢ moc cieplng zaméwiong dla ww. obiektu. Warto$¢ ta powinna by¢
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieplnej i Umowie Sprzedazy Ciepta.

ciepinego wyznaczy projektant.

Il Ogéline warunki dostawy

T

Miejsce wigczenia

* wielkosci mocy cieplnej zostaty okreslone w oparciu o wniosek ztozony przez Wnioskodawce. Moc do doboru wezta

z sieci cieptowniczej wysokoparametrowej preizolowanej 2xDn65 w
punkcie A - patrz zatgcznik nr 1

W celu przytagczenia do sieci miejskiej wysokoparametrowej budynku
zlokalizowanego przy ul. Kraszewskiego w Sopocie nalezy:

1)  Wykonac projekt i wybudowac siec ciepfowniczg preizolowang oraz
przytacze ciepfownicze do pomieszczenia wezta cieplnego w
budynku. Rzeczywisly przebieg sieci oraz przyfacza wyznaczy

ci$nienie na zasilaniu / powrocie (zima)

2. Wymagany zakres prac do - i . e ;
wy{ongn jay“z, celu p‘:zy*a czenia do projektant po najkrétszej mozliwej trasie i uzgodni z GPEC.
sieci GPEC 2) Wykonac projekt | dokona¢ montazu indywidualnego wezla
cieplnego 2-funkcyjnego na potrzeby obiektu oraz montazu ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego.
3) Uzgodnic¢ lokalizacje i wielkos¢ pomieszczenia wezia cieplnego
z GPEC.
4) Dokumentacje projektowe nalezy uzgodnic¢ z GPEC.
3. Parametry wody sieciowej w wezle cieplnym
=  ci$nienie nominalne 1,6 MPa
0,83 MPa/ 0,73 MPa

cisnienie na zasilaniu / powrocie (lato)

0,81 MPa /0,71 MPa

temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny)

od 70°C do 115°C

temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim)

65°C

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ 5P.Z 0.0.




GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO |
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. :
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4. Granice wlasnosci

" miejsce rozgraniczenia wiasnosci miedzy GPEC pierwsze istniejace zawory odcinajace wezet cieplny
a Klientem od wewnetrznej instalacji odbiorczej klienta
GPEC bedzie wiascicielem sieci, przylacza
= wlasnosé cieplnego, wezta cieplnego oraz ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1.

6.1

"Warunki przytgczenia" nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastepnych kodeksu cywilnego i sg jedynie
informacja o technicznych mozliwosciach wigczenia do sieci cieptowniczych GPEC Sp. z 0.0.

GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujgce czy istnieja warunki ekonomiczne do zawarcia umowy
przytaczeniowej o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.

Warunkiem przystgpienia do realizacji sieci, przytacza cieptowniczego oraz wezta ciepinego jest zawarcie umowy
przytgczeniowej. Przed podpisaniem umowy o przytagczenie z GPEC, wnioskodawca zobowigzany jest do
przestrzegania aktualnych wytycznych technicznych GPEC Sp. z 0.0. dostepnych na stronie http:/iwww.gpec.pl.
W przypadku zmiany wytycznych przez GPEC przed podpisaniem umowy ale po dokonaniu uzgodnien
branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do wykonania projektu zamiennego
w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnien z GPEC Sp. z o.0.

Whioskodawca zobowigzany jest do podpisania umowy przytgczeniowej na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.

Warunkiem rozpoczecia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepta z GPEC sp. z o.0.
Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastapi¢ po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed zakoriczeniem
realizacji inwestycji.

Warunkiem przekazania projektu wezta cieplnego, sieci lub przytacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z 0.0. W tym celu nalezy na adres GPEC Sp. z o.0. ul. Biata 1b przekaza¢ dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spetiaé aktualne
wytyczne techniczne GPEC Sp. z 0.0. dostepne na stronie http://www.gpec.pl.

Projektant powinien uzgodni¢ wielko§¢ i usytuowanie pomieszczenia wezta cieplnego z GPEC Sp. z o.0.
Pomieszczenie wezta cieplnego musi by¢ wydzielone, o wymiarach zapewniajgcych fatwy dostep do urzadzen
wezta dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami), w tym w szczegoélnosci zapewnia¢ przejécia w miejscu przechodzenia obstugi o
szerokosci nie mniejszej niz 0,76m oraz odlegto$¢ miedzy elementami wymagajgcymi obstugi, a pozostatymi
urzgdzeniami lub $cianami, ktéra powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezla cieplnego powinno
znajdowac sig przy pierwszej $cianie zewnetrznej od strony wejécia przewidywanej trasy przylacza cieplnego.

Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegolnosci powinno
posiadac:
a. wentylacje i kanalizacje grawitacyjna (w uzasadnionych przypadkach moze byé¢ zastosowana

wentylacja mechaniczna i odwodnienie pompowe)

b. Odwodnienie powinno nastepowac do kanalizacji przez spusty podtogowe i studzienke schtadzajaca.
c. Krotno$¢ wentylacji w pomieszczeniu wezta powinna zapewniaé nie przekraczanie temperatury
+25°C w okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych).

d. oswietlenie (dzienne i/lub elektryczne), o natezeniu nie mniejszym niz 150 luxow;

e. instalacjg elektryczng dostosowang do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i gorgcych oraz
zabezpieczenie od porazen,

f.  dla weztéw z funkcjg c.w.u. doprowadzong zimng wode (do podgrzania w wymienniku c.w.u.);

tu zaktodowego
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g. drzwi o szer. min. 0,8 m, wysokosci min. 2,0m. Drzwi muszg otwiera¢ sie pod naciskiem od strony
wezla na zewnagtrz pomieszczenia wezla, powinny by¢ wykonane ze stali lub obite blachag
zabezpieczone przed wiamaniem (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych);

h. éciany i strop pomieszczenia wezta nalezy wykonac z materiatéw niepalnych, nalezy zabezpieczy¢
powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci zaleca sie zastosowania glazury

odpornej na gorgcg i agresywng wode;

6.2 Zaleca sig, aby powierzchnia pomieszczen dla weztéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy domkow jednorodzinnych):
i. do75kW: 10 m? lecz jeden wymiar nie mnigjszy niz 3m
j-  powyzej 75k W do 150 kW: 12 m? lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
k. powyzej 150 kW do 300 kW: 15 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
I.  powyzej 300 kW do 500 kW: 20 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
m. powyzej 500 kW do 1000 kW: 24 m?, lecz jeden wymiar nie mnigjszy niz 3m
n. powyzej 1000 kW do 1500 kW: 28 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 4m
0. powyzej 1500 kW: wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie spelnia powyzszych wymogdw, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej wezta jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC o$wiadczenie projektanta swojego

wezta o nastepujgcej tresci:

"Projeklant  ...cocmmsesmmerrtrimssi realizujgcy na zamowienie ......................... projekt urzgdzen
technologicznych wezfa cieplnego dla bud................... 1) w Gdarisku, o$wiadcza, Ze zaprojektuje w
wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni................ w budynku przy ul........................ w

Gdarisku urzadzenia technologiczne wezfa cieptowniczego w taki sposéb, aby spetnione zostafy wymogi normy PN-
B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie miejsca na wprowadzenie przylgcza
ciepfowniczego, jak réwniez zamontowania urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych GPEC".

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

7. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osoba uzgadniajgca (pokéj nr 013 B — parter) prosimy o kontakt
pod numerem tel: 058 52 43 956 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentacji projektowej przylacza i wezla cieplnego nalezy ziozyé 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej wraz z pismem przewodnim w siedzibie GPEC pod adresem: 80-435 Gdarisk, ul. Biata
1B. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0.,, a drugi zostanie zwrocony
z odpowiednig adnotacjg w dokumentacji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji

projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan

technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezacego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolarne dopuszczenie

urzadzen do wspotpracy z miejska siecig cieptownicza.
Whioski o dopuszczenie do uruchomienia weztow i wigczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy kierowaé

droga pisemna do Kierownika Dziatu Eksploatacji GPEC Sp. z 0.0.




(GPEC

Projekt sieci, przytaczy oraz wezidéw powinien spelnia¢ szczegdtowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.0.
wyszczegolnione ponizej:
a) "Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw ukiadanych

bezposrednio w gruncie”
b) "Wytyczne do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztow ciepinych bedacych

wiasnoscig Spétek z Grupy GPEC"

Ww. dokumenty dostepne sg w wersji elekironicznej na stronie internetowej http://www.gpec.pl/partnerzy-
biznesowi/projektanci/

9. Integralng czescig "Warunkéw przylaczenia wezia cieplnego do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z o.o.
nr WT/GPEC/00214/2018" sg wyszczegdlnione ponizej zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - plan sytuacyjny

Termin waznoéci "Warunkéw przytgczenia":
"Warunki przytgczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z 0.0. nr WT/GPEC/00214/2018" sg wazne

dwa lata liczagc od daty ich wystawienia.

D, S ler e <

Sztykiel Ireneusz Polniak Weronika
kierownik dziatu zarzagdzania infrastruktura miodszy specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

k.o.: GPEC/TH al/a

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO | tel.: 58 52 43 580
ENERGETYKI CIEPLNEJSP.Z0.0. | fox: 58 52 48 590

sk-Pétnog NIP: 584 030 09 13

telu zoktadowego
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PREZYDENT MIASTA SOPOTU

81-704 Sopot ul. Kosciuszki 25/27

Sopet, dnia 03.06.2020r.

ZASWIADCZENIE UA.6743.MSTI.2020.RK.2

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane (t.Dz. U.z2019r.
poz. 1186 ze zmianami),

z urzedu, zaswiadczam
0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na zgloszenie zlozone w dniu 01.06.2020r. przez
Gdafiskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. 80-435 Gdansk, ul. Biata 1B, w imieniu
ktérego wystgpuje p. Piotr Wisnik przedstawiciel: Projmed sp. z 0.0. 81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A
w sprawie zamiaru budowy przylacza cieplowniczego w Sopocie przy ul. Kraszewskiego 3 na
nieruchomosciach oznaczonych w rejestrze gruntéw jako dziatki ewidencyjne nr 173/19 i 101/19
arkusz mapy 6.

£ up. Prozydenta Miasta

*

Renatq’f{ vezyhownke
T Ingpektor

0 uia:
1; P. Piotr Wisnik Projmed sp. z 0.0. 81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A - pelnomocnik
’ Gdanskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. + | egzemplarz dokumentaciji
projektowej
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sopocie, 81-704 Sopot ul. T. Kosciuszki 23
3. aa Wydzial Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Sopotu + I egzemplarz dokumentacji
projektowe;

Urzad Miasta Sopotu, Wydzial Urbanistyki i Architektury '

81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kosciuszki 25/27, S ¢ 'f
tel.: (+48 58) 52 13 812 lub 819, fax: (+48 58) 55 10 133, ’
WWW.50pot.pl



TEMAT:

URZAD MIASTA SOPOTU
Wydzial Urbanistyki i Architekiury

a1-704 SOPOT, ul. Kosciuszkd 25/27

NR ARCHIWALNY: 20-016-GPEC

PROJEKT

L]

Budowa przylgcza cieptowniczego do

budynku przy ul.
Kraszewskiego 3 w Sopocie
STADIUM: PrOJekt Budowlany
RODZAJ ROBOT: Budowa
NAZWA OBIEKTU: Przytacze cieptownicze
ADRES OBIEKTU: Sopot, ul. Kraszewskiego
KATEGORIA OBIEKTU: XXV
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA/ 1226401 1, M. Sapot, Obreb 0001, dziatki nr ewid.: 173/19, 101/19
OBREB / NUMERY DZIALEK arkusz 6
EWIDENCYJNYCH:

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Gdanskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

'NAZWA | ADRES JEDNOSTK!

Projmed Sp. z o0.0.

PROJEKTOWEJ: ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia
PROJEKTANT : Imig, nazwisko: Numer uprawnien, Fodpis: -
upr. nr 5609/Gd/83
mgr inz. Barbara Rosa
Specjalnosc : instalacyjna i
Zakres opracowania: przylacze
c.o
OPRACOWAL : Imig, nazwisko: Podpis; {1
mgr inz. Lucyna —a’(\/
Zdrojowa , .
OPRACOWAL : Imig, nazwisko: Podpis;
mgr inz. Piotr Wisnik @d
DATA OPRACOWANIA: 05.2020 r.

Projmed sp. z 0.0.

81-574 Gdynia ul. Siewna 2A

NIP 586 229 43 50

www.projmed.pl
projmed@projmed.pl
tel. (+48) 58 781 07 80



PREZYDENT MIASTA SOPOTU
ul. Koéciuszki 25/27
81-704 Sopot

Sopot, dnia 15.06.2020 1.

DECYZJA NR KZ.4125.294.2020.MM

Na podstawie art. 104, 107 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jedn.. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pbiniejszymi
zmianami), art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 96 ust. 2, art. 6 ust. T pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1
i4, art. 36 ust 1 pkt | Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z pdZniejszymi zmianami), w zwiazku
z porozumieniem z dnia 15 lipca 2011 roku pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Gming Miasta
Sopotu w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wlasciwosci Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku przez Gmine Miasta Sopotu (Dz. U. z 25.08.2011 r.
Nr 104, p. 2112),

Konserwator Zabytkéw Miasta Sopotu

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 czerwca 2020 roku zlozonego przez Pana Piotra Wignika
z Projmed Sp. z 0. 0., ul. Siewna 2A, 81 - 574 Gdynia, dzialajgcego, jako pracownik firmy
projektowej Projmed Sp. z o. o. z siedzibg w Gdyni, z upowaznienia inwestora - Gdanskiego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. 0., ul. Biala 1B, 80 - 435 Gdafisk, w sprawie
budowy przytacza cieptowniczego na terenie dziatek nr 173/19 i 101/19 (arkusz mapy 6)
stuzacych budynkowi przy ulicy Kraszewskiego 3 w Sopocie,

POZWALA

na budowe przytacza cieplowniczego na terenie dzialek nr 173/19 i 101/19 (arkusz mapy
6) sluzacych budynkowi przy ulicy Kraszewskiego 3 w Sopocie,
pod nastgpujacymi warunkami:
1. jak wskazano w dokumentacji rysunkowej przedstawiajgcej przebieg
i rozwigzania planowanej inwestycji, zastosowania metody przeciskn

w zblizeniu do drzewa znajdujacego si¢ w bliskosci przebiegn przylacza (mniej ™ :

niz 3 m od skrajni drzewa do przebiegu przylacza), przy czym wykonania
przecisku na glebokosci minimum 2,5 m ponizej aktualnego poziomu terenu
w miejsen pasa drzew na skarpie oraz bezwzglednego wykonania komory
przy wykonaniu przecisku, z zachowaniem minimalnej odleglosci 5 m od skrajni
pnia drzewa;

2. powiadomienia organu Konserwatora Zabytkéw Miasta Sopotu o terminie

rozpocz¢cia i zakoniczenia prac, nma minimum 7 dni przed rozpoczeciem
i zakonczeniem prac;

3. konsultowania z organem Konserwatora Zabytkéw Miasta Sopotu wszelkich
ewentualnych odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji.

Termin waiznosci niniejszegoe pozwolenia konserwatoerskiego - zgodmie z wnioskiem
- do 31 grudnia 2020 roku.

od 7 NADZOR WKZ. MAGDALENS cZ ECZATK A
tek. 5243394
0F§

thrzad Miasta Sopotu

ul. Tadeusza Kosciuszki 25/27, 81.704 Sopot
tel.: (#+48 58) 52 13 601, fax: {+48 58) 551 01 33
www.sopot.pl




Uzasadnienie P

W zwiagzku z art. 107 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pozniejszymi zmianami)
odstepuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zadanie stron
i nie jest decyzja rozstrzygajaca sporne interesy stron, czy tez decyzia wydawang na skutek
odwolania.

Wykonawca - kierownik robdt obowigzany jest niezwlocznie zawiadomié Konserwatora Zabytkow Miasta Sopotu
o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w takim prowadzeniu prac, ktére mogg mie¢ wplyw na stan
zachowania zespotu urbanistycznego 1 zakres prac.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania zezwolenia wymaganego przez przepisy Prawa
Budowlanego lub inne przepisy szczegblowe.

Pozwolenie niniejsze moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia okolicznodei, ktére maja Znaczenie
dla zabytku lub mogg mie¢ wplyw na zakres prowadzonych prac,

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotlanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji (art. 129 § 112 Kpa).

W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje,
sktadajac o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 112 Kpa.)

mer g atol, Alebxenitva Nerezprosha
Yo eERWATRR BABY] e miny 1A SOPOTY

Otrzymuia:
:S ;) Pan Piotr Wiénik z Projmed Sp. z o. 0., ul. Siewna 2A, 81 - 574 Gdynia
- pelnomocnik inwestora - GPEC Sp. z o. 0. z siedziba w Gdarisku

2. A/A

Do wiadomoSci:
1. WUA wm.

Urzad Miasta Sopotu

ul, Tadeusza Kosciuszki 25/27, 81-704 Sopot
tel.: (+48 58} 52 13 601, fax: (+48 58) 551 01 33
www.sopot.pi



NR ARCHIWALNY: 20-016-GPEC

NAZWA OBIEKTU: -

HKZ
TEMAT: Budowa przylacza cieplowniczego do budynku przy ul
Kraszewskiego 3 w Sopocie
STADIUM: Projekt Budowiany
RODZAJ ROBOT:

Budowa

Przy&acze cieptownicze

ADRES OBIEKTU:

Sopot, ul. Kraszewskiego,

KATEGORIA OBIEKTU:

XXV

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA /
OBREB / NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH:

226401_1, M. gépot, Obreb 0001, dziatki nr e\fliid.: 173/19, 101/19
arkusz 6

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Gdanskie _Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Spétka z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Projmed Sp. z 0.0.

PROJEKTOWELJ: ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia
PROJEKTANT : Imig, nazwisko: Numer uprawnien, Podpis:
upr. nr 5609/Gd/93
mgr inz. Barbara Rosa 7
Specjalnosc © instalacyina ‘j'! :
Zakres opracowania: przylacze
c.o.
OPRACOWAL‘ : B Imig, nazwisko: |
mgr inz. Lucyna
Zdrojowa
BP!QACEOWAL : imig, nazwisko:

mgr inz. Piotr Wignik

DATA OPRACOWANIA:

05.2020r.

-2)+]
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1-704 Sopot, ul Kosciugzle 25/27
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Ned(2. 00852942020 M
15.06. 2020

Projmed sp. z o.0.

81-574 Gdynia ul. Siewna 2A

NIF 588 229 43 50

www.prejmed.pi
projmed@projmed.pl
tel. (+48) 58 781 07 80



FW!: Uzg. armatury - Kraszewskiego 3 w Sopocie : Schemat montazowy

Temat: FW: Uzg. armatury - Kraszewskiego 3 w Sopocie : Schemat montazowy
Nadaweca: Pawelec Adrian <Adrian.Pawelec@gpec.pl>

Data: 2020-05-12, 08:30

Adresat: Piotr Wisnik <pw@projmed.pl>

Kopia: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pt>

Uzgodniono z GPEC w zakresie armatury.

Pozdrawiam.

Adrian Pawelec
specjalista ds, technicznych

Caec

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0,
ul. Blata 1b, 80-435 Gdansk
iel.: +48 605 112 080, +48 58 52 43 847, fax: +48 68 52 43 590

www.grupagpec.pl

NIP: 584 03009 13
Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoe w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowege Rejestru Sgdowego 0000035784,
wysokosé kapitalu zakladowego: 206 373 000

Uwaga! Ta wiadomoS¢ jest przeznaczona wylgcznie dia odbiorcy. Wiadomosé moZe zawierad informacje poufne.

Jezelf ofrzymaies jgq przypadkowo, poinformuj o tym nadawce, a Wadomosc skasuj,

Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. k may contain information which is privileged and confidential.
if you have received this e-mail in ermror, please e-mail us Immediately and delete the original message.

www.facebook.com/GrupaGPEC

\ﬁ GPEC chroni Naturg. Drukujerny odpowiedzialnie w trosce o $rodowisko.

From: Piotr Wisnik <pw@projmed.pl>

Sent: Friday, May 8, 2020 2:17 PM

To: Pawelec Adrian <Adrian.Pawelec@gpec.pl>

Subject: Re: Uzg. armatury - Kraszewskiego 3 w Sopocie : Schemat montazowy

Dzieri dobry, mapa + profil + schemat montazowy w zalgczeniu.

Pozdrawiam
Piotr Wisnik
inzynier Projekiu

"PROJMED"

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A

kom. +48 600 437 673

www.projmed.pl

W dniu 2020-05-04 o 14:39, Piotr Wisnik pisze:

Dzien dobry, przesytam w zatgczeniu rysunki | WT w celu uzgodnienia armatury i proszg o
uzgodnienie elektroniczne.

Pozdrawiam
Piotr Wishik
InZynier Projektu

"PROIMED"

1z2 2020-05-20,18:21



FW: Uzg. schematu alarmowego dla przytacza Kraszewskiego 3w ...

Temat: FW: Uzg. schematu alarmowego dla przytacza Kraszewskiego 3 w Sopocie
Nadawca: Anuszkiewicz Kamil <Kamil. Anuszkiewicz@gpec.pl>

Data: 2020-04-30, 14:44

Adresat: Piotr Wisnik <pw@projmed.pl>

Kopia: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Witam,
akceptuje schemat systeméw alarmowych.

pozdrawiam

Kamit Anuszkiewicz
specjalista ds, diagnostyki sieci

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0,
ul. Biala 10, 80-435 Gdarnsk

tel: +48 785 871 777, , fax; +48 58 52 43 590
www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sad Rejonowy Gdanisk-Péinoc w Gdarisku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 0600035784,
wysoko3¢ kapitalu zakladowego: 206 373 000 4

Unagal Ta wiadomo$c jest przeznaczona wylgeznie dla odbiorcy. Wiadomo$é moze zawierad informacie poufne.

Jezelf otrzymates ja przypadhowo, poinformuf o tym nadawcs, a wiadomosé skasuj.

Attention! This e-mail is for the use of the personfeompany named above only. i may contaln information which is privileged and confidential,
ifyou have received this e-mail in enror, please e-mail us immediately and delete the original message.

www.iacebook.com/GrupaGPED

% GPEC chroni Nature, Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o Srodowisko.

From: Piotr Wisnik <pw@proimed.pi>

Sent: Thursday, April 30, 2020 1:12 PM

To: Anuszkiewicz Kamil <Kamil.Anuszkiewicz @gpec.pl>

Subject: Uzg. schematu alarmowego dla przytacza Kraszewskiego 3 w Sopocie

Dzien dobry,
prosze o uzgodnienie schematu alarmowego w wersji elektronicznej. W zalgczeniu przesylam schemat i
WT. W razie pytan prosze o kontakt.

Pozdrawiam
Piotr Wisnik
Inzynier Projektu

"PROJMED"
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A
kom. +48 600 437 673

www.projmed.pl

— Zalgezniki;
Rys7_1_20-016-GPEC-Kraszewskiego3_Alarmowa.pdf 127 KB
WT.pdf 2,0 MB

lz1 2020-05-04, 14:37



URZAD MIASTA SOROTU
WYDZIAL GEODEZ}N
81-704 Sopot, ul, Kosciuszki 25/27

Znak sprawy: G.6630.15.2020

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

Sopot, dn. 14.04.2020 .

przeprowadzonej w dniach od 03.04.2020 r. do 14.04.2020 r. w sprawie usytuowania

projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. » 2020 1.

Przedmiot narady:| przyfacze cieptownicze

poz.276 z pdin. zm.)

o [ e .

Lokalizacja:| ul. Kraszewskiego 3

Whnioskodawca:

PROJMED SP. Z 0.0, ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia

MWESIOT 0.0, ul. Biata 1h, 80-435 Gdarisk

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK! CIEPLNEJ - SPOLKA 7

Przewodniczacy:: Bartosz Kucharski

Miejsce narady:| Urzad Miasta Sopotu

Sposob przeprowadzenia narady:|  stacjonarny

Data wplywu:| 02.04.2020r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestniks
Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 ] Agua Sopot Bez uwag.

2 | CITASK Bez uwag.

3 |ENERGA OPERATOR ~ Na zbliZeniach i skrzyfowaniach z slecia energetyczng prace
prowadzi¢ metoda uniemozliwiajacy powstanie awarii i pod
nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatac]a.

- Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw probnych w cely
ustalenia dokladnej trasy sieci elektroenergetycznej.

- Skrzyiowania | zbliZenia z kablami energetycznymi realizowaé
zgodnie z normg SEP-E-Q04,

- W miejscach kolizji projektowanego cieptociagu z istniejgcymi
kablami, kable te ostoni¢ przepustami dwudzielnymi.

- W migjscach wystgpowania istniejacych kabli energetycznyeh prace
ziemne wykonywac sprzetem recznym.

4 | ENERGA Osw. Bez uwag.

5 |GPEC Zgodnie ¢ uzgodnieniem trasy GPEC z dnia 13.63.2020r,

6 (NETIA Bez uwag,.

7 | ORANGE Polska SA

8 |PS.G. Bez uwag,

9 |SAUR

10 |WLiGS. Bez uwag.

Stronalz?2




.6630.15.2020

11 | Wydz. Ui A, Bez uwag.
12 | ZDiz Bez uwag.
13 {ZDIZ Dz K.D. Uwagi zgodnie z trescig uzgodnienia.
PROIMED SP. Z 0.0.
Whioskodawca
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
z up. Pnzw)/ R
Barfid ieioaonni
Podpis prrewodniczqeego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz.276 2 pdin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tef
ustawy w naradzie koordynacyinej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélinoéci zarzgdzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czedci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2020 r. poz.276 z pdin. zm.) lub zlozonych na naradg, a ktore nie uzyskaly jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyine, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myé art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. 7 2020 r. poz.276 2 p6in. zm.}.

Strona2z2
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UWAGA :

No skrzyzowaniach i zbfizeniach z istniejgcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy
bezwzglednie zastosowat¢ zabezpiecznie:

- na kable niskiego napigcia rury dwudzielne 110 PS,
— na kable sredniego napigcia rury dwudzieine 160

Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netio,
UPC, TASK oraz innych operatoréw bezwzglednie
zabezpieczyt przy uzyciu rur ostonowych.

W przypadku kanolizacji wielootworowe;j zastosowat
zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacii
oraz obsypywaniem sig gruntu.

LEGENDA:

— === = 0§ projektowaneqo przylqcza cieptowniczego

Pomieszc erge wezfa c:eéo/owmczego

— Wg. oargbnego opracowana
- Imig § nazwisko Nr. uprawnies, specjainosé, zakres opracowania Podpis /
Projekdant: mgrinz, B. Rosa 5609/Gd/93, instalacyina sanitarna S
Opracowal: mgr inZ. Lucyna Zdrojowa 16831/GD/84, instalacyjna sanifama W\ W
Opracowak: mgr in2. Piotr Wisnik N
Projmed sp. z 0.0, ? B .
af}su Gdynla, ul. Slewna 2a ?/ﬂy/ﬂ?/ﬁcf Budowa przytacza cieptowniczego do budynku

- G nwestor: Gdanskie Przedsigblorstwo przy ul. Kraszewskiego 3 w Sopocie

Energetyki Cieplnej Sp. z 0,0,
80-435 Gdansk, uf. Biata 1B

Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrtys.. Nr projektu; 20-016-GPEC !Data: 03.2020

1:500 1 Arkusz: 1 (Arkuszy: 7




Fwad: RE: Przylacze GPEC Kraszewskiego 3 - czy jest zasadne uzg. z...

Temat: Fwd: RE: Przytacze GPEC Kraszewskiego 3 - czy jest zasadne uzg. z Dziatem KD, jesli sie nie
krzyzujemy z KD ?

Nadawca: Stawek Kocot <s.kocot@zdiz.sopot.pl>

Data: 2020-05-06, 09:17

Adresat: Bartosz Kucharski <Bartosz.Kucharski@um.sopot.ph>

Kopia: ZDiZ Dagmara Kania <d.kania@zdiz.sopot.pl>, lwona Slizieri <iwonkas41@wp.pl>, ‘Leszek
Uschler' <l.uschler@zdiz.sopot.pl>, pw@projmed.pl

Dzient dobry,

nie wnosimy uwag do tego projektu.

Pozdrawiam

From: Piotr Wisnik [mailto:pw@proimed.pl]
Sent: Wednesday, April 29, 2020 11:42 AM

To: Leszek Uschler
Subject: Fwd: Przylacze GPEC Kraszewskiego 3 - czy jest zasadne uzg. z Dzialem KD, jeédli sie nie
Krzyzujemy z KD ?

Dzier dobry, odebralismy uzg. ZUD i jest zapis o uzg. z Dzialem KD - czy jest to zasadne, jesli sie nie
krzyaujemy z KD ?
Mapa i protokot ZUD w zalaczeniu.

Pozdrawiam
Piotr Wisnik
inzynier Projektu

"PROIMED"

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A
kom. +48 600 437 673
www.projmed.pl

--- Tres¢ przekazanej wiadomosci ---
Temat:Przytgcze GPEC Kraszewskiego 3 - czy jest zasadne uzg. z Dziatem KD, jesli

sie nie krzyzujemy z KD ?
Data:Wed, 22 Apr 2020 14:48:47 +0200

1z2 2020-05-20,18:47



RE: Kraszewskiego 3 w Sopocie - trasa

Temat: RE: Kraszewskiego 3 w Sopocie - trasa

Nadawca: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>
Data: 2020-03-13, 13:50

Adresat: Piotr Wisnik <pw@projmed.pl>

Dzien dobry,
Informujg, Ze trasa zostata uzgodniona. Prosze tylko o wrysowanie wejscia do budynku pod katem prostym.

pozdrawiam

Agata Harasymoczuk
starszy specjalista ds. uzgodnier projektowych

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK! CIEPLNEJ SP. Z 0.0,
i, Biala 1b, 80-435 Gdarnsk

tel: +48 691 588 220, +48 58 52 43 746, fax +48 58 52 43 500
www.grupagpec.pl

NiP; 584 (3009 13
Sad Rejonowy Gdansk-Painoc w Gdansku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 0000035784,
wysokosé kapitalu zakiadowego: 206 373 000 2

Uwaga! Ta wiadomosc jest przeznaczona wylgcznie dia odbiorcy. Wiadomosé moze zawierad informacje poufne.

Jezeli otrzymales jg przypadkowo, poinformuj o tym nadavce, a wiadomo§e skasuy.

Aftention! This e-mall is for the use of the person/company named above only. it may contain information which is privileged and confidential,
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delefe the original message.

www.facebook.com/GnipaGPEC

‘ﬁ GPEC chroni Nature., Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o srodowisko.

From: Piotr Wisnik <pw@projmed.pl>

Sent: Monday, March 9, 2020 9:41 AM

To: Uzgodnienia Branzowe <uzgodnienia.branzowe@gpec.pl>
Cc: Malewski Andrzej <Andrzej.Malewski@gpec,ph>

Subject: Re: Kraszewskiego 3 w Sopocie - trasa

Dzien dobry, trasa na mapie do celow projektowych, kidra jest w trakcie produkcii, dlatego metryka nie posiada
jeszceze pieczatek Osrodka.

Zwracamy sie prosba ¢ uzgodnienie trasy.

Pozdrawiam
Pioir Wisnik
Inzynier Projekiu

"PROJMED"

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A

kom. +48 60¢ 437 673

www.projmed.pl

W dniu 2020-03-03 o 17:06, Piotr Wignik pisze:

Dzien dobry, zwracamy sie prosba o uzgodnienie trasy.

1z2 2020-03-30,08:21



URZAD MIASTA SOPGTY
Wygdziat

Inzynierii | Ochrony Srodowiska

81-704 Sopot ul. Koscluszki 25/27

Wydzial Inzynierli | Ochrony Srodowiska

Sopot, 18 marca 2020r.
10S$.6740.16.2020.1V

Projmed sp. z 0.0.

ul.Siewna 2A
81-574 Gdynia

UZGODNIENIE 16/2020

Dotyczy: przylgcza ciepltowniczego ul.J I Kraszewskiego 3 w Sopocie

Wydziat Inzynierii i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Sopotu uzgadnia przebieg
przytacza cieplowniczego 2xDN32/110 na odcinku od istnigjgcej sieci przebiegajace;j
w granicach dz, 173/19 KM 6 w sasiedztwie budynku ul.J.l.Kraszewskiego 1 do budynku
ul.J.l.Kraszewskiego 3 z uwagami: |
- pnie drzew w rejonie prowadzenia prac ziemnych zabezpieczyé przez odeskowanie przed
ewentualnymi uszkodzeniami mechamicznymi;

- prace ziemne w sasiedztwie drzew ograniczy¢ do niezbednego minimum | wykonywaé e
bezwzglednie recznie;

- korzenie odkryte w wykopie zabezpieczy¢ przed wysuszeniem i przemarznieciem.

Zatgcznikiem do uzgodnienia jest mapa z naniesionym przebiegiem sieci cieptowniczej,
opieczgtowana pieczatka Wydziatu, z wpisanym numerem i datg uzgodnienia.

mmnmw
e A n

Eabieta Turowiccka

PROJMED Gdynia g éwf

wp;y nelc 7 2 03.-2020 Urzad Miasta Sopotu
nia , . ul. Tadeusza Kosciuszki 25/27, 81-704 Sopot
Wpisano poa nr aziennika tel.: (+#48 58) 52 13 794, fax: (+48 58) 551 01 33
www. sopot.pl
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Energa

operator
Gdarisk 09.04.2020

UZGODNIENIE NR GA\210091\2020

Temat Trasa przylacza cieplowniczego do budynku na dz.nr 1 73/19, 101/19 przy
ul.Kraszewskiego 3 w Sopocie.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.
2. Wykonawca robdt winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJ W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 089, rozpoczecie robdt 5 dni wezesniej, oddzielnie dia kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi,

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych, Przy wykonywaniu rob6t
napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napieciem ~ moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowat warunki bezpieczefistwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzer urzgdzen energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa

wykonawca.
4.Uzgodnienie ninigjsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

iNa zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metody uniemozliwiajacg powstanie
:awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzgdzania Eksploatacja.

Kopie ofrzymuja;

MMD afa
T+48585270505 ENERGA-OPERATOR SA Sad Refonowy Goansk-Fétnot
F +48 58 527 55 17 ul. Marynarki Polskis} 130, 80-557 Gdansk VH Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdafisku KRS 0000033455
ut. Marynarki Polskief 130, 80-557 Gdafisk
Regon 180276904-00036 operator.gdansk@energa.pt nrkonta: 29 1240 6252 1111 8010 5681 1786
NIP 583-000-11-80 energa-operator.ol Kapial zakladowyiwpiacony 1 356 110 400 i



RE: Przytgcze GPEC Kraszewskiego 3 : skrzyZzowanie z cieplociggi...

Temat: RE: Przytacze GPEC Kraszewskiego 3 : skrzyzowanie z cieptociggiem OPEC ?
Nadawca: <d.pawlowska@opecgdy.com.pl>

Data: 2020-06-01, 10:11

Adresat: 'Piotr Wisnik' <pw@projmed.pi>

Dzieni dobry,
Sieci cieplownicze na mapce ktdra Pan podestal nie sg wlasnoscig OPEC Gdynia.

Pozdrawiam

Dorota Pawlowska

Dziat Obstugi Technicznej
tel: {58) 62-73-908

Wszystkie dokumenty naleiy sktadaé w kancelarii OPEC Gdynia — ul. Opata Hackiego 14- DO ODWOLANIA.
Uzgodnienia wysylamy poczta.

OPEC Sp. bok@opecgdy.com.pl
2 0.0, https:/fopecady.com.pl
81-213 facebook.com/CPECznamiciepte]
Gdynia
ul. Opata
34635 Hackiego
infolinia 14
800 380
06a6

NIP; 586-010-42-91 REGON: P-190563632 REJESTR: Sad Rejonowy Gdansk-
Poinoc w Gdansku, VIl Wydzial

Gespodarczy Krzjowego Rejestru Szdowego nr KRS 0000047173, Kapitat
zakiacdowy: 42,631.500 PLN, Nr BDO: 000024481

Nr BDO: 000024481
Facehook: OPEC z nami cieplej

From: Piotr Wisnik <pw@projmed.pl>

Sent: Monday, June 1, 2020 13:00 AM

To: d.pawlowska@opecgdy.com.pl

Subject: Przytacze GPEC Kraszewskiego 3 : skrzyzowanie z cieplociggiem OPEC?

Dzien dobry, mam pytanie o cieplociag z kidrym sie krzyZzujemy niedaleko od punktu wiaczenia : czy jest Wasz, czy
jest czynny i czy trzeba z Wami uzgodnic ?
Mapa w zalgczeniu.

Pozdrawiam
Piotr Wisnik
Inzynier Projektu

"PROJMED"
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A
kom. +48 600 437 673

www.projmed.pl

Nr BDO: 000024491
Facebook: OQPEL z nami tieplej

1zl 2020-06-01,10:27
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5.RYSUNKI.

-Plan zagospodarowania terenu 1:500
-Profil przytacza cieplnego 1:100/500
-Schemat montazowy

-Schemat obliczeniowy

-Przekréj wykopu - rysunek typowy
-Zabezpieczenie kabli - rysunek typowy
-Schemat instalacji alarmowej

Rys.1
Rys.2
Rys.3
Rys.4
Rys.5
Rys.6
Rys.7



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:

200

Obiekt: ul. Kraszewskiego

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: M. Sopot

Jednostka ewidencyjna: 226401_1 M.Sopot
Gmina: M.Sopot

Obreb: Sopot 226401_1.0001.

Dziatka nr: 173/19

Nr sekcji: 6.223.25.18.3.4;

Nr zgtoszenia roboty kerg: 6640.65.2020
Uktad odniesienia poziomy "2000 strefa 6"
Uktad odniesienia pionowy: "PL—EVRF2007—-NH"

Wrasciciel, wtadajqcy, inwestor, sq prawnie zobowiqzani do ochrony

znakéw geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomosci).

(Dz. U. z 2005r. Nr. 240 poz. 2027 z pbzniejszymi zmianami.)

W granicach opracowania wystepujq projektowane
| zarejestrowane w ZUDP przewody | urzqdzenia.

Mape wykonano bez ustalenia oraz badania stanu prawnego granic dzialek.

Sluzebnosci gruntowych nie badano.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejsze;
mapie urzqdzen podziemnych, kidre nie byty zgtoszone do inwentaryzacii.

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien 02.03.2020 r.
Nozwa podmiotu, Imig i nazwisko, numer $wiadeciwa nadania
uprawnien geodety, ktdry sporzqdzit mape:

GEODETAUP

| Inwestycii

Legenda:

ks b ;
kanalizacja sanitarna

kd

kanalizacja deszczowa

przewdd wodociqgowy
przewdd gazowy

przewdd cieptowniczy
przewdd energetyczny

przewdd telekomunikacyjny
ZUDP

memeseew (znaczenie granic obszary,

ktdry byl przedmiotem aktudlizacji
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Projektant: mgr inz. B. Rosa 5609/Gd/93, instalacyjna sanitarna
Opracowat: mgr inZ. Lucyna Zdrojowa 1631/GD/84, instalacyjna sanitarna
Opracowat: mgr inz. Piotr Wisnik
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Projektant: mgr inz. B. Rosa 5609/Gd/93, instalacyjna sanitarna
Opracowat: mgr inZ. Lucyna Zdrojowa 1631/GD/84, instalacyjna sanitarna
Opracowat: mgr inz. Piotr Wisnik
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Imig i nazwisko Nr. uprawnieri, specjalnos¢, zakres opracowania Podpis
Projektant: mgr inz. B. Rosa 5609/Gd/93, instalacyjna sanitarna
Opracowat: mgr inZ. Lucyna Zdrojowa 1631/GD/84, instalacyjna sanitarna
Opracowat: mgr inz. Piotr Wisnik
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Projektant: mgr inz. B. Rosa 5609/Gd/93, instalacyjna sanitarna
Opracowat: mgr inZ. Lucyna Zdrojowa 1631/GD/84, instalacyjna sanitarna
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