Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Grabina, Nieprzesnia i Buczyna, gm. Bochnia (woj. matopolskie)

Tabela nr 1
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych
Stan gruntu Moduty
2 Grupa Wilgotnoge | Cestosc | Kattarda) edomet- | wskaznik| VPOF
E" Nr .| nosnosci |  Symbol Stopien Stopien naturalna Ob.JQtOS- wewng- | SPOINost | pierwotnego ryczny skonso- czyr_mlk
o warstwy Rodzaj podioza (wg zage- plasty- (%] C|ow3a trznoego [kPa] odksztatcenia &cisliwosci | Jidowania materiatowy
e geotech- | gruntu pkt.1.4.6) | szczenia cznosci [t/m’] [’] pierwotnej (wg pkt. 3.2)
> nicznej [MPa] [MPa]
o
& Gi |D(n) |L(n) W, (n) p(n) (Du(") C (n) Eotn) MO(n ) B Ven
Qh H - . . o
Parametréw nie okreslono — grunty o obnizonej no$nosci
Qhh T -
1A IIp G4 C - 0,40 20 2,05 11,60 10,65 13,44 19,20 0,60 1+0,10
Qpl IB IIp G3/G4 C - 0,20 18 2,10 14,80 16,96 20,58 29,40 0,60 1+0,10
IC Ilp G3/G4 C - 0,10 18 2,10 16,40 22,11 26,04 37,20 0,60 1+0,10
14 -w 1,85-w
f Il P G1 - 0,50 - ’ 33,00 - 79,90 94,69 0,90 1+0,10
Qp s ’ 22-nw |2,00-nw| > ’ ’ ’ ’
Opracowat:

MS GEOLOGIA - Ustugi geologiczne — Michat Sulikowski
ul. Dworska 38; 32-031 Chorowice

e-mail: biuro@msgeologia.pl

www: www.msgeologia.pl

tel. +48 500 042 809

MS GEOLOGIA

mgr inz. Michat Sulikowski



mailto:biuro@msgeologia.pl
http://www.msgeologia.pl/

