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Budowa oswietlenia ulicznego

1 Oswiadczenie projektanta

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: MAREK ZELAWSKI
zamieszkaty: ul. Stoneczna, 64- 100 Leszno

po zapoznaniu si€ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U. Z 2013 poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

GMINA LIPNO
ul. Powstancow Wilkp. 9, 64-111 Lipno

dotyczacy:
BUDOWA OSWIADCZENIE ULICZNEGO
zlokalizowanego przy:
Grondwko, gmina Lipno
dz. nr ewid. 87/3, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XE2-MJ6-Z22U *

Pan Marek Zelawski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0117/11

adres zamieszkania ul, Stoneczna 1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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3 Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
syen. akt: WOLIB-OKK-EP-0054-119/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zp6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
.jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6éin. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Zelawski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 30 marca 1984 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekéryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
i.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonk6w whadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie] Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Aoewad £
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Zelawski jest

upowazniony W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
1 sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:. f....

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.....h Y. LAl oA o onceeeinennns

Otrzymuja:
1. Pan Marek Zelawski

64-100 Leszno, ul. Stoneczna 1
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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4 Warunki techniczne przylaczenia

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Leszno, 05.12.2018 .

Rejon Dystrybucji Leszno
ul, Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
49085/2018/OD5/ZR8

Gmina Lipno

ul. Powstancéw Wlkp 9
64-111 Lipno

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie uliczne, Gronéwko, dz. nr 516

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 10 kW na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgca linia kablowa 0,4kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej 05-0966 Gronéwko, obwdd nr 1.
I[I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1.Na dzialce nr 516 w poblizu istniejacej szaly kablowej (przy granicy dz. nr 451), z dost¢pem od strony
drogi zabudowa¢ zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1x-1P jako wolnostojgce.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
2.1.Wykona¢ weinke w istniejgeg lini¢ kablowg nn-0,4kV (poprzez wypigeie kabla z SK przy dz. nr 451
i wprowadzenie do proj. ZKP z dobudowg brakujacego odcinka).
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
3.1.Zasilanie oswietlenia ulicznego wykonaé z listwy przylaczeniowej LZ w zlgczu ZKP.
3.2.Wykona¢ instalacje odbiorcza (linie o§wietlenia ulicznego) zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
[I[. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgezu kablowym — pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlacze stanowi wlasno$¢ Enea Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploataci urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zljcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zabudowa¢ uklad pomiarowy:
licznik 3-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowy bezpoSredni.
Licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostarczy i zabuduje
w ZKP ENEA Operator Spétka z o.0.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

a)Gléwnego :3x 25A

Zlgcze ZKP

b)Przedlicznikowego :3x 16A

Zigcze ZKP

Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowac ograniczniki mocy jednobiegunowe,

c)Inne zabezpieczenia :  wg. projektu budowlanego

VIl. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJT
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
1.Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15kY GPZ Leszno Gronowo.

2.Czas wylgezenia napigeia wynikajgcy z dzialania zabezpieczen do 5.

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaéd
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

49085/2018/0D5/ZR8 UT ZC
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X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN

ELEKTRYCZNYCH
Nie dotyczy

X1. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacjg wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. 22015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speiaé¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpomos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornoéé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylgczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci 1 napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkdéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa publikowane na stronie internetowe]j Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0, Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Nu terenie przedmiotowej nieruchomosci znajduje sig siec elektroenergetyczna. Podczas prac budowlanych przy
zagospodarowaniu dziathi nalety od w/w urzgdzen elekiroenergetyvenych zachowad odleglosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. W przypadku kolizji planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu,
nalezy wystqpi¢ do ENEA Operator Sp. 7 0. 0. 0 okreSlenie warunkow usuniecia tej kolizji. Realizacja usuniecia
kolizji bedzie odbywad sig kosztem strony powodujgcej powstanie kolizji.

Data waznoéci warunkéw przylaezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

ENEA Operator ¢
or &
Rejon Dystrybuycji

Dziat Rozwo i Szno
Kfe?rgﬁvn; Shrelt
Bronistaw Naffobnix
Rozdzielnik:
ZR8
Ziemowit Cichaszek
Strona 2




Budowa oswietlenia ulicznego

5 Opinia Waéjta Gminy Lipno

WOIT GMINY LIPNO
Lipno 2019-03-06

DZ 7230.122019 E

KMS Projekt Marek Zelawski
Ul.Stoneczna 1
64-100 Leszno

W6jt Gminy Lipno opiniuje pozytywnie przebieg projektowanej linii o$wietleniowej wraz ze stupami
oswietleniowymi zlokalizowanej w ciggu drogi drog wewnetrznych dz. 87/3 511, 512, 513, 516, 517, 518
w m. Gronéwko na nastgpujacych warunkach:

1.  Trase projektowanej linii oéwietleniowej nalezy lokalizowa¢ zgodnie z przebiegiem pokazanym na

zafgczonym planie sytuacyjnym na gtgbokosci min. 1.0m liczac od rzednej niwelety terenu.

2. Roboty prowadzi¢ nalezy w wykopie waskoprzestrzennym.

3. Pa zakoniczeniu robot miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

4. Wszelkie urzadzenia naziemne zabezpieczajace linie oswietleniowsa lokalizowaé oraz stupy
o$wietleniowe lokalizowaé nalezy przy granicy pasa drogowego.

5. Niniejsza opinia nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o

ktére wykonawea lub inwestor powinien zwréci¢ sig w trybie | na warunkach okreslonych w odrebnych
przepisach.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy dolaczy¢ projekt
organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywanie nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U, Nr 177 poz. 1729).

Niniejsza opinia wazna jest na okres 2 lat i nie narusza praw osoéb trzecich.

Zalaczniki:

1 egzemplarz uzgodnionej mapy sytuacyjnej

KIERO
Referatu Dréog

Sprawe prowadzi: Szymo
Szymon Ciesliiski

65 534 09 23
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Budowa oswietlenia ulicznego

6 Uzgodnienie Starosty Powiatu Leszczynskiego
K 04

Powiat { Leszczyniski

STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE

Leszno, dnia 18 kwietnia 2019 r.

GN.V.6813.2.23.2018

KMS Projekt Marek Zelawski

ul. Sloneczna 1
64-100 Leszno

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 11 marca br. w sprawie przebiegu linii kablowej nn
0.4 kV wraz ze stupami oswietleniowymi na nieruchomosci gruntowej oznaczonej dziatka
ewidencyjng numer 515 o pow. 0.7183 ha, polozonej w obrgbie Grondéwko, gmina Lipno,
pozytywnie uzgadniam ww. przebieg linii kablowej wraz ze stupami o$wietleniowymi,
zgodnie z zatgcznikiem numer 1.

Zatacznik:
1. Kserokopia planu sytuacyjnego
2. Kserokopia pisma Zarzadu Drog Powiatowych z dnia 16 kwietnia 2019 1.

Sprawe prowadzi:
Slawomira Lakomska

Wydzial Geodezji. Kartografii. Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami
tel. 63 529-68-44
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Budowa oswietlenia ulicznego

TN (070 (] 3 | N RO
. 4 o eman 4O pisma zdn. 45;0 . ! s

i JL&”‘""Q L

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

Leszno, dnia 16.04.2019 r.
ZDP 21/30/873/2019

Starostwo Powiatowe w Lesznie
Wydziat Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami
ul. Jana Pawta Il 23
64-100 Leszno

W odpowiedzi na pismo nr GN.V.6813.2.23.2019 z dnia 09 kwietnia 2019r.
dotyczgce budowy oswietlenia ulicznego na dzialce o nr ew. 515 w m. Gronéwko, Zarzad Drég
Powiatowych w Lesznie podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w pidmie nr ZDP 21/30/772/2019
z dnia 04.04.2019r. (kserokopia w zatgczeniu)

Do wiadomosci: . Ki r
1. Marek Zelawski (-garzeedu 4y
Ul. Stoneczna 1 ! v Ldk
) 2;13-1 00 Leszno mgr inz. Marian Kaczmarek
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Budowa oswietlenia ulicznego

‘atgcznik nr ,8 ................

do pismaz dn. 450‘12)049 & “
nake AN 680.2.25. _g(ﬁgw;at l.eschynsk,

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

Leszno, dnia 04.04.2019r.
ZDP 21/30/77212019

Starostwo Powiatowe w Lesznie
Wydziat Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomoéciami
ul. Jana Pawtia I 23
64-100 Leszno

W odpowiedzi na pismo nr GN.V.6813.2.23.2019 z dnia 28 marca 2019r. dotyczgce
budowy oéwietlenia ulicznego na dziatce o nr ew. 515 w m. Grenéwko, Zarzgd Drog Powiatowych
w Lesznie informuje, ze przedmiotowa dziatka nie stanowi drogi powiatowej. W zwigzku z
powyzszym tutejszy Zarzad nie jest wiadny do rozpatrzenia sprawy.
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Budowa oswietlenia ulicznego

7 Protokét z koordynacyjnej ZUD

GN.IILG6620.188.2019

STAROSTA LESZCZYNSKI Leszno, dn. 25.03.2019 r.

Znak sprawy: GN.I11.6630.188.2019

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ
z dnia 25.03.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pdin. zm,) Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Linia kablowa nN oswietlenia ulicznego wraz ze stupami
osSwietleniowymi. l

Przedmiot narady:

Lipno
Grondwko, ul. Osiedle Owocowe, dz.: 87/3, 511, 512, 513, 515, 516,
517,518

Lokalizacja:

KMS PROJEKT MAREK ZELAWSK! ul. Sfoneczna 1, 64-100 Leszno

Whioskodawca:

Inwestor:| GMINA LIPNO ul. Powstancow Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

Przewodniczgcy:| EWA SZYSZKA

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKIiGN

Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 12.03.2019r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczacego:
Brak projektowanej sieci telekomunikacyjnej - uzgodnienie nr GN.I11.6630.44.2019.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Stanowisko

Nazwa instytucji

Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi

-przedstawiciel nie brat
udzialu

1 |ENEA Operator Sp. z c.0. ZDE |- brak.

RD Koécian

2 | MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie - skrzyzowania z istniejacymi sieciami i przytaczami wodociagowymi i
i kanalizacji sanitarnej.

| -Pani Katarzyna
Wojciechowska

3 - istniejgcy gazociag §/c Dz 63 z przylaczami,
Gazowniczy w Poznaniu - - szczegotowa lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowej nalezy
Gazownia w Lesznie ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw probnych, w
terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca zobowigzany
jest zglosic sie do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Lesznie, w celu
L i weryfikacji aktualnego przebleg_u sieci gazowey, B .
Strona 1z 2

PSG Sp. z 0.0, Oddziat Zaktad

-Pan Grzegorz Wawrzyniak
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GN.111.6630.188.2019

.: - w miejscach zblizef/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac |
| odlegloéci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia |
26.04.2013 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),
-w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatari mogacych
spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie,

-w przypadku wystapienia kolizji z gazociagiem, projekt przebudowy
nalezy uzgodni¢ w Polskiej Spotce Gazownictwa Oddziat Zaklad

Gazowniczy w Poznaniu, |
' - o terminie rozpoczecia robot powiadomié pisemnie Gazownie w
i Lesznie.
| 4 | WOdjt Gminy Lipno - brak. -przedstawiciel nie brat
| ‘ udziatu ‘
< _— I el e N e |
5 |INEAS.A. z siedzibg w - brak. -przedstawiciel nie brat ‘
Poznaniu udziafu
e el — S— : = = | —
6 |Orange Polska S.A. |- brak. -przedstawiciel nie braf ‘
| udziatu |
‘ | I y - |
KMS PROJEKT MAREK
N ZELAWSKI
Whioskodawca

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Z up. Starnsty Leszezynskiego

e
Ewa Szvszha
Glowny Specjalista
e W Wid2IRIR Gepdpzl, Katnomaly, Katesind ...
1 Gospodarki Nieruchomasuiani

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.). W mysl| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktore moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraC projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.) lub ziozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6én. zm.).

Strona 2z 2
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Budowa oswietlenia ulicznego

8 Opis do planu zagospodarowania

8.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietleniowej linii kablowej nn-0,4kV wraz ze stupami o$wietleniowymi oraz
szafkg sterowania o$wietleniem w terenie drég gminnych wewnetrznych dz. nr ewid. 87/3, 511, 512, 513, 516,
517, 518 oraz w terenie drogi powiatowej dz. nr ewid. 515 w m. Gronéwko — Osiedle Owocowe.

8.2 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, zgodnie z przepisami odrebnymi wprowadzajgcymi zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu, przywotanymi w art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane.
(Dz.U. 2017 poz. 1332).

8.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - uchwata nr
XXXIV/226/2002 Rady Gminy Lipno z dnia 21.05.2002. Teren inwestycji obejmuje dziatki drég wewnetrznych nr
ewid. 87/3, 511, 512, 513, 516, 517, 518, pozostajace we wiadaniu Gminy Lipno oraz dziatke drogi powiatowej nr
ewid. 515. Wszystkie dziatki objete opracowaniem, zgodnie z MPZP, s3 oznaczone symbolem 160K i przeznaczone
pod tereny komunikacji. Zgodnie z 8§55 uznaje sie za zgodng z planem, lokalizacje urzadzen infrastruktury
technicznej, na terenach urzadzen infrastruktury technicznej, zwigzanych bezposrednio z obstugg terenu.
Ustalenie obowigzuje pod warunkiem, ze urzadzenia nie ograniczg wypetnienia funkcji podstawowej terenu.
Istniejacy infrastrukture podziemng w rejonie inwestycji stanowig sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowo-kanalizacyjne i gazowe. Sasiednie dziatki s zabudowane (budynki mieszkalne jednorodzinne) i
czesSciowo ogrodzone. Droga jest gruntowa.

8.4 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Z projektowanego ztacza kablo wego ZK1x-1P (opracowanie Enea Operator), planowanego na dz. nr ewid. 516
zostanie zasilona szafka oswietlena SO, planowaba przy ww. ztgczu. Z szafki SO wyprowadzone zostang trzy linie
kablowe YAKY 4x25, ktrora zasila¢ bedg stupy oswietleniowe, planowane w poboczach przedmiotowych dziatek
drogowych.

8.5 Zestawienie charakterystycznych parametrow zagospodarowania terenu
«  dtugos¢ linii kablowej — 1693(1810)m,
«  wysokos¢ stupow oswietleniowych — 10m,
o ilos¢ stupdw — 29szt.

8.6 Warunki dotyczace dziedzictwa kulturowego

Teren objety decyzjg nie znajduje sie na obszarze objetym formg ochrony zabytkéw, o ktérej mowa w art. 7
ustawy z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067). W razie
natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren i
niezwtocznie powiadomi¢ Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe,
Woijta Gminy Lipno, a nastepnie przystapi¢ do archeologicznych badan ratowniczych.

8.7 Warunki dotyczace szkéd i oddzialywan gorniczych

Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami gérniczymi.
8.8 Warunki dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan Srodowiska i nie nalezy do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska (zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Nieruchomosci objete planowang inwestycja
nie znajdujg sie na obszarze objetym ochrong na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.).

8.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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Budowa oswietlenia ulicznego

10 Opis techniczny

10.1 Podstawa opracowania
»  Zlecenie inwestora,
« mapa do celdéw projektowych,
+ wizja lokalna,
« warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej,
« uzgodnienia branzowe,
+  obowigzujgce przepisy i normy.
10.2 Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa os$wietleniowej linii kablowej nn-0,4kV wraz ze stupami
oSwietleniowymi oraz szafka sterowania o$wietleniem w terenie drég gminnych wewnetrznych dz. nr

ewid. 87/3, 511, 512, 513, 516, 517, 518 oraz w terenie drogi powiatowej dz. nr ewid. 515 w m.
Gronéwko — Osiedle Owocowe.

10.3 Zasilanie i pomiar energii

Moc zapotrzebowana projektowanego oSwietlenia wynosi 3,0kW i zostanie pokryta z mocy
przytaczeniowej okreslonej na 10kW, zgodnie z warunkami przytgczenia nr nr 49085/2018/0D5/ZRS,
wydanymi przez Enea Operator RD Leszno. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany
jako bezposredni w ztgczu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P. Zigcze zostanie zamontowane w poboczu
dziatki drogowej nr 516 (przy dz. 451). Projekt przytacza oraz montaz ww. ztgcza pozostaje w zakresie
Enea Operator. Z listwy zaciskowej LZ w ztgczu ZK1x-1P wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x25 oraz wprowadzi¢
na zaciski przytgczeniowe szafki sterowania o$wietleniem SO, planowanej obok zigcza. Przebieg
oSwietleniowej linii kablowej, lokalizacje szafki SO oraz stupdw oswietleniowych pokazano na rysunku

PZT.

10.4 Szafka sterowania o$Swietleniem

Projektuje sie wolnostojgca szafke sterowania oswietleniem SO, na fundamencie prefabrykowanym, w
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego II klasy izolacji, o stopniu ochrony IP44, wyposazonej w
drzwi zamykane na klucz. Sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie za pomocg zegara
astronomicznego lub recznie, z wykorzystaniem stycznikdw manewrowych. Szyne ochronno-neutralng
PEN w szafce SO uziemi¢, rezystancja uziemienia R<10Q. Na szafce zamontowac tabliczke z nazwa
wiasciciela. Schemat zasilania pokazano na rysunku E-1.

10.5 Linia kablowa

Z listwy zaciskowej szafki sterowania oS$wietleniem SO wyprowadzi¢ linie kablowe YAKY 4x25
podzielone na 3 obwody, zasilajgce stupy oswietlenia ulicznego. Kable uktada¢ zgodnie z normg N-
SEP-E 004:2014 oraz zgodnie z wytycznymi wiascicieli gruntdw na gtebokosci 1,0m na 10cm warstwie
piasku, liczac od rzednej niwelety terenu. Przejscia poprzeczne kabli przez droge wykonaé z
zastosowaniem rur ochronnych HDPE-75 750N, liczac od rzednej niwelety jezdni do gérnej krawedzi rury.
Natomiast skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami sieci podziemnej wykona¢ z zastosowaniem rur
ochronnych HDPE-75 450N. W przypadku montazu fundamentéw stupéw w bezposrednim sasiedztwie
istniejgcych linii kablowych, na ww. kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne HDPE-120 450N. Po ufozeniu
kable przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg gruntu rodzimego. Na wysokosci 25cm od
kabla utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypa¢ ziemig rodzimg. Zachowac
normatywne odlegtosci od infrastruktury podziemnej. Kabel na catej dtugosci oznakowac trwatymi
oznacznikami w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych ftj.
skrzyzowanie, wejscia do przepustow, itp. Na oznacznikach umiesci¢ trwate informacje, zawierajace
dane uzytkownika. Linie kablowg zinwentaryzowac przed zasypaniem. Teren po wykopie odpowiednio
zagesci¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Szczegotowe przebiegi w miejscach kolizyinych sieci
podziemnych z projektowanymi urzadzeniami oswietlenia ustalic na podstawie przekopow probnych.
Wykopy w ziemi w_miejscach kolizyjnych wykonac recznie. Zwrodic szczegding uwage na zapisy w
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uzgodnieniach i protokole z narady koordynacyjnej. Kable wzdfuz plotow uktadac odcinkowo tak, aby
zapobiec ich obsunieciu lub zniszczeniu.

10.6 Oprawy i stupy oswietlenia przejsc dla pieszych

Projektuje sie stupy aluminiowe anodowane o wysokosci h=10m, o grubosci Scianki 3,5mm, stawiane
na fundamentach prefabrykowanych typu B-71. Dla podiaczenia kabli zasilajgcych we wnekach stupéw
montowac tabliczki stupowe typu TB. Na stupach montowac¢ wysiegniki aluminiowe rurowe 1-ramienne
dt. 0,5m o nachyleniu 5°. Z uwagi na znaczng szeroko$¢ drogi powiatowej na stupach II/S1i III/S1
montowac wysiegniki aluminiowe rurowe 1-ramienne dt. 1,0m o nachyleniu 10° terenie. Na
wysiegnikach montowac oprawy wyposazone w fabryczne Zzrédta LED o mocy 96(105)W 13550lm z
optykg T2, II klasy izolacji, o stopniu ochrony IP66 w obudowie z odlewu aluminium. Oprawy zasili¢
przewodami YDY 3x1,5 oraz zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi 6A. Przewody faczace oprawy
Z_tabliczkami bezpiecznikowymi prowadzic w_otulinie z pianki, powodujgcej wyciszenie uderzeri
przewodu o stup w przypadku siinego wiatru. Stupy w miejscach zaznaczonych na rysunku E-1
(schemat zasilania) uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q.

10.7 Ochrona przeciwporazeniowa
Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano w ukiadzie sieci typu TN-C. Ochrona
podstawowa przed dotykiem bezposrednim, zostanie zrealizowana przez izolacje fabryczng oraz
obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim, zostanie zrealizowana przez
samoczynne wylgczenie zasilania z wykorzystaniem wytgcznikow nadmiarowo-pradowych oraz
wktadek bezpiecznikowych. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylgczenia zasilania
nalezy:

« wykonac uziemienie szyny PEN w szafce sterowania o$wietleniem,

« wykonac uziemienie stupow na koncach linii kablowych oraz wg schematu zasilania,

« w stupach zyte PEN kabla potaczy¢ z zaciskiem uziemiajgcym stupa,

« rezystancja uziemienia R<109.

10.8 Uwagi koncowe

« wykonac badania odbiorcze instalacji,

« stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

« prace wykonac zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002
r. nr 75 poz 690 z pézn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

« projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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12 Informacja do planu BIOZ

- STRONA TYTULOWA -

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
~Rozbudowa o$wietlenia ulicznego”
Gronowko, dz. 87/3, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518

2. Dane inwestora
GMINA LIPNO

ul. Powstancow Wilkp. 9
64-111 Lipno

3. Dane projektanta
mgr inz. Marek Zelawski
ul. Stoneczna 1
64-100 Leszno
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- CZESC OPISOWA -
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robot
*  budowa linii kablowej nn 0,4kV,
+  montaz stupow oswietleniowych,
«  montaz szafki oSwietleniowe;j.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
+ istniejgca droga,

+ istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna,
+ istniejgce zabudowania wraz z ogrodzeniami.

3. Wskaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

«  ruch drogowy,

« istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna,

*  niezabezpieczone urzadzenia elektroenergetyczne,

«  niezabudowane otwory w ziemi w czasie robot.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia
«  zagrozenie przy robotach ziemnych i otwartych wykopach,

. zagrozenie podczas pracy sprzetu ciezkiego.

«  zagrozenie przy pracach na wysokosci,

«  zagrozenie podczas pracy z uzyciem narzedzi mechanicznych i elektronarzedzi,

e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Podstawowe zasady bezpieczefistwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
$wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osdb porazonych pradem
elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po odtaczeniu napiecia, zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem oraz trasami urzadzen sieci

podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ w terenie oraz okresli¢ ich bezpieczne odlegtosci od wykopu w
poziomie i pionie. W miejscach skrzyzowan i zblizen do urzadzen sieci podziemnej wykopy wykonywac
recznie. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, nalezy przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia urzadzen oraz okreslenia mozliwosci prowadzenia dalszych
robot. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnieciem.

Roboty z uzyciem sprzetu ciezkiego

Zatadunek [ wytadunek materiatow

Zatadunek i roztadunek bebnéw z kablami i innych materiatéw ciezkich moze by¢ dokonywany przy
uzyciu dzwigu, ramp lub pochylni. Zabrania sie wyladunku przez zrzucanie z samochodu. Bebny z
kablami nalezy ustawi¢ na odpowiednich stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym.
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DZwigi samojezdne

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik
budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowic
wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposdb zapewniajacy jemu, osobom
zatrudnionym oraz niezatrudnionym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy zapoznac sie z projektem oraz trasami urzadzen sieci
podziemnych. Koparke moze obstugiwac¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W
zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania osobom zatrudnionym i niezatrudnionym.

Prace na wysokosci

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen np.
podnosnik koszowy, rusztowania, drabiny, szelki zabezpieczajgce. Zabrania sie wykonywania prac
zewnetrznych na wysokosci w czasie silnych wiatrow, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy. Osoby
pracujgce na wysokosciach oraz osoby z nimi wspodtpracujgce, znajdujace sie na nizszych poziomach
majg obowigzek uzywania osprzetu ochronnego. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby stanowiska
pracy nie znajdowaly sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem albo nie byty narazone na potrgcenia przez innych pracownikéw lub $rodki transportowe.
Zabrania sie przebywania osobom pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na
wysokosciach jeden z pracownikdw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w $rodki
umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

*  na czas robot drogi powinny by¢ przejezdne, oznakowane i zabezpieczone zgodnie z projektem

organizacji ruchu.
«  umieszczenie w odpowiednich widocznych miejscach tablic/znakéw ostrzegawczo-informacyjnych.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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