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1 Oświadczenie projektanta 
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
Ja niżej podpisany:    MAREK ŻELAWSKI 
 
zamieszkały:   ul.  Słoneczna,  64- 100 Leszno 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane  
(Dz.U. Z 2013 poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy  
 
oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 
    

GMINA LIPNO 
ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno 

   
dotyczący: 
  

BUDOWA OŚWIADCZENIE ULICZNEGO 
 
zlokalizowanego przy: 
  

Gronówko, gmina Lipno 
dz. nr ewid. 87/3, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518 

 
    
sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 
 PROJEKTANT: 

mgr inż. Marek ŻELAWSKI 
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2 Zaświadczenie o przynależności do WOIIB 
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3 Uprawnienia projektanta 
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4 Warunki techniczne przyłączenia 
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5 Opinia Wójta Gminy Lipno 
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6 Uzgodnienie Starosty Powiatu Leszczyńskiego 
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7 Protokół z koordynacyjnej ZUD 
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8 Opis do planu zagospodarowania 

8.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetleniowej linii kablowej nn-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi oraz 
szafką sterowania oświetleniem w terenie dróg gminnych wewnętrznych dz. nr ewid. 87/3, 511, 512, 513, 516, 
517, 518 oraz w terenie drogi powiatowej dz. nr ewid. 515 w m. Gronówko – Osiedle Owocowe. 

8.2 Obszar oddziaływania 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 
zaprojektowany, zgodnie z przepisami odrębnymi wprowadzającymi związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu, przywołanymi w art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane. 
(Dz.U. 2017 poz. 1332). 

8.3 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – uchwała nr 
XXXIV/226/2002 Rady Gminy Lipno z dnia 21.05.2002. Teren inwestycji obejmuje działki dróg wewnętrznych nr 
ewid. 87/3, 511, 512, 513, 516, 517, 518, pozostające we władaniu Gminy Lipno oraz działkę drogi powiatowej nr 
ewid. 515. Wszystkie działki objęte opracowaniem, zgodnie z MPZP, są oznaczone symbolem 160K i przeznaczone 
pod tereny komunikacji. Zgodnie z §55 uznaje się za zgodną z planem, lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej, na terenach urządzeń infrastruktury technicznej, związanych bezpośrednio z obsługą terenu. 
Ustalenie obowiązuje pod warunkiem, że urządzenia nie ograniczą wypełnienia funkcji podstawowej terenu. 
Istniejącą infrastrukturę podziemną w rejonie inwestycji stanowią sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, 
wodociągowo-kanalizacyjne i gazowe. Sąsiednie działki są zabudowane (budynki mieszkalne jednorodzinne) i 
częściowo ogrodzone. Droga jest gruntowa. 

8.4 Projektowany stan zagospodarowania terenu 

Z projektowanego złącza kablo wego ZK1x-1P (opracowanie Enea Operator), planowanego na dz. nr ewid. 516 
zostanie zasilona szafka oświetlena SO, planowaba przy ww. złączu. Z szafki SO wyprowadzone zostaną trzy linie 
kablowe YAKY 4x25, ktróra zasilać będą słupy oświetleniowe, planowane w poboczach przedmiotowych działek 

drogowych.  

8.5 Zestawienie charakterystycznych parametrów zagospodarowania terenu 

• długość linii kablowej – 1693(1810)m, 
• wysokość słupów oświetleniowych – 10m, 

• ilość słupów – 29szt. 

8.6 Warunki dotyczące dziedzictwa kulturowego 

Teren objęty decyzją nie znajduje się na obszarze objętym formą ochrony zabytków, o której mowa w art. 7 
ustawy z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067). W razie 

natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, należy przerwać prace, zabezpieczyć teren i 
niezwłocznie powiadomić Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, 
Wójta Gminy Lipno, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratowniczych. 

8.7 Warunki dotyczące szkód i oddziaływań górniczych 

Teren planowanej inwestycji położony jest poza obszarami górniczymi. 

8.8 Warunki dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi 

Realizacja planowanego zamierzenia nie będzie miała negatywnego wpływu na stan środowiska i nie należy do 
inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Nieruchomości objęte planowaną inwestycją 
nie znajdują się na obszarze objętym ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.). 

8.9 Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy. 

 PROJEKTANT: 

mgr inż. Marek ŻELAWSKI 
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10 Opis techniczny 

10.1 Podstawa opracowania 

• zlecenie inwestora, 
• mapa do celów projektowych, 
• wizja lokalna, 
• warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 
• uzgodnienia branżowe, 
• obowiązujące przepisy i normy. 

10.2 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetleniowej linii kablowej nn-0,4kV wraz ze słupami 
oświetleniowymi oraz szafką sterowania oświetleniem w terenie dróg gminnych wewnętrznych dz. nr 
ewid. 87/3, 511, 512, 513, 516, 517, 518 oraz w terenie drogi powiatowej dz. nr ewid. 515 w m. 
Gronówko – Osiedle Owocowe. 

10.3 Zasilanie i pomiar energii 

Moc zapotrzebowana projektowanego oświetlenia wynosi 3,0kW i zostanie pokryta z mocy 
przyłączeniowej określonej na 10kW, zgodnie z warunkami przyłączenia nr nr 49085/2018/OD5/ZR8, 
wydanymi przez Enea Operator RD Leszno. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej będzie realizowany 
jako bezpośredni w złączu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P. Złącze zostanie zamontowane w poboczu 
działki drogowej nr 516 (przy dz. 451). Projekt przyłącza oraz montaż ww. złącza pozostaje w zakresie 
Enea Operator. Z listwy zaciskowej LZ w złączu ZK1x-1P wyprowadzić kabel YAKY 4x25 oraz wprowadzić 
na zaciski przyłączeniowe szafki sterowania oświetleniem SO, planowanej obok złącza. Przebieg 
oświetleniowej linii kablowej, lokalizację szafki SO oraz słupów oświetleniowych pokazano na rysunku 
PZT. 

10.4 Szafka sterowania oświetleniem 

Projektuje się wolnostojącą szafkę sterowania oświetleniem SO, na fundamencie prefabrykowanym, w 
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego II klasy izolacji, o stopniu ochrony IP44, wyposażonej w 
drzwi zamykane na klucz. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą zegara 
astronomicznego lub ręcznie, z wykorzystaniem styczników manewrowych. Szynę ochronno-neutralną 
PEN w szafce SO uziemić, rezystancja uziemienia R≤10Ω. Na szafce zamontować tabliczkę z nazwą 
właściciela. Schemat zasilania pokazano na rysunku E-1. 

10.5 Linia kablowa 

Z listwy zaciskowej szafki sterowania oświetleniem SO wyprowadzić linie kablowe YAKY 4x25 
podzielone na 3 obwody, zasilające słupy oświetlenia ulicznego. Kable układać zgodnie z normą N-
SEP-E 004:2014 oraz zgodnie z wytycznymi właścicieli gruntów na głębokości 1,0m na 10cm warstwie 
piasku, licząc od rzędnej niwelety terenu. Przejścia poprzeczne kabli przez drogę wykonać z 
zastosowaniem rur ochronnych HDPE-75 750N, licząc od rzędnej niwelety jezdni do górnej krawędzi rury. 
Natomiast skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami sieci podziemnej wykonać z zastosowaniem rur 
ochronnych HDPE-75 450N. W przypadku montażu fundamentów słupów w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejących linii kablowych, na ww. kable nałożyć rury ochronne dwudzielne HDPE-120 450N. Po ułożeniu 
kable przysypać 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą gruntu rodzimego. Na wysokości 25cm od 
kabla ułożyć folię kablową koloru niebieskiego, a następnie zasypać ziemią rodzimą. Zachować 
normatywne odległości od infrastruktury podziemnej. Kabel na całej długości oznakować trwałymi 
oznacznikami w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych tj. 
skrzyżowanie, wejścia do przepustów, itp. Na oznacznikach umieścić trwałe informacje, zawierające 
dane użytkownika. Linię kablową zinwentaryzować przed zasypaniem. Teren po wykopie odpowiednio 
zagęścić oraz doprowadzić do stanu pierwotnego. Szczegółowe przebiegi w miejscach kolizyjnych sieci 
podziemnych z projektowanymi urządzeniami oświetlenia ustalić na podstawie przekopów próbnych. 
Wykopy w ziemi w miejscach kolizyjnych wykonać ręcznie. Zwrócić szczególną uwagę na zapisy w 
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uzgodnieniach i protokole z narady koordynacyjnej. Kable wzdłuż płotów układać odcinkowo tak, aby 
zapobiec ich obsunięciu lub zniszczeniu. 

10.6 Oprawy i słupy oświetlenia przejść dla pieszych 

Projektuje się słupy aluminiowe anodowane o wysokości h=10m, o grubości ścianki 3,5mm, stawiane 
na fundamentach prefabrykowanych typu B-71. Dla podłączenia kabli zasilających we wnękach słupów 
montować tabliczki słupowe typu TB. Na słupach montować wysięgniki aluminiowe rurowe 1-ramienne 
dł. 0,5m o nachyleniu 5°. Z uwagi na znaczną szerokość drogi powiatowej na słupach II/S1i III/S1 
montować wysięgniki aluminiowe rurowe 1-ramienne dł. 1,0m o nachyleniu 10° terenie. Na 
wysięgnikach montować oprawy wyposażone w fabryczne źródła LED o mocy 96(105)W 13550lm z 
optyką T2, II klasy izolacji, o stopniu ochrony IP66 w obudowie z odlewu aluminium. Oprawy zasilić 
przewodami YDY 3x1,5 oraz zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi 6A. Przewody łączące oprawy 
z tabliczkami bezpiecznikowymi prowadzić w otulinie z pianki, powodującej wyciszenie uderzeń 
przewodu o słup w przypadku silnego wiatru. Słupy w miejscach zaznaczonych na rysunku E-1 
(schemat zasilania) uziemić. Rezystancja uziemienia R≤10Ω.  

10.7 Ochrona przeciwporażeniowa 

Środki ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano w układzie sieci typu TN-C. Ochrona 
podstawowa przed dotykiem bezpośrednim, zostanie zrealizowana przez izolację fabryczną oraz 
obudowy urządzeń. Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim, zostanie zrealizowana przez 
samoczynne wyłączenie zasilania z wykorzystaniem wyłączników nadmiarowo-prądowych oraz 
wkładek bezpiecznikowych. Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia zasilania 
należy: 

• wykonać uziemienie szyny PEN w szafce sterowania oświetleniem, 
• wykonać uziemienie słupów na końcach linii kablowych oraz wg schematu zasilania,  
• w słupach żyłę PEN kabla połączyć z zaciskiem uziemiającym słupa, 
• rezystancja uziemienia R≤10Ω. 

10.8 Uwagi końcowe 

• wykonać badania odbiorcze instalacji, 
• stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
• prace wykonać zgodnie z projektem, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 

r. nr 75 poz 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami i normami, 

• projekt objęty ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 

 PROJEKTANT: 

mgr inż. Marek ŻELAWSKI 
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12 Informacja do planu BIOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- STRONA TYTUŁOWA – 
 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego” 
Gronówko, dz. 87/3, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518 
 
2. Dane inwestora 
GMINA LIPNO 
ul. Powstańców Wlkp. 9 
64-111 Lipno 
 
3. Dane projektanta 
mgr inż. Marek Żelawski 
ul. Słoneczna 1 
64-100 Leszno 



Budowa oświetlenia ulicznego 

   24 

- CZĘŚĆ OPISOWA - 
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji robót 
• budowa linii kablowej nn 0,4kV, 
• montaż słupów oświetleniowych, 
• montaż szafki oświetleniowej. 
 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
• istniejąca droga, 
• istniejąca infrastruktura podziemna i nadziemna, 
• istniejące zabudowania wraz z ogrodzeniami. 
 
3.  Wskaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
• ruch drogowy, 
• istniejąca infrastruktura podziemna i nadziemna, 
• niezabezpieczone urządzenia elektroenergetyczne, 
• niezabudowane otwory w ziemi w czasie robót. 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia 
• zagrożenie przy robotach ziemnych i otwartych wykopach, 
• zagrożenie podczas pracy sprzętu ciężkiego. 
• zagrożenie przy pracach na wysokości, 
• zagrożenie podczas pracy z użyciem narzędzi mechanicznych i elektronarzędzi, 
• zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 
Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie 
świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem 
elektrycznym. Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po odłączeniu napięcia, zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 
 
Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z projektem oraz trasami urządzeń sieci 
podziemnych. Należy je oznakować w terenie oraz określić ich bezpieczne odległości od wykopu w 
poziomie i pionie. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do urządzeń sieci podziemnej wykopy wykonywać 
ręcznie. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, należy przerwać 
roboty do czasu ustalenia pochodzenia urządzeń oraz określenia możliwości prowadzenia dalszych 
robót. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć 
przed przypadkowym wpadnięciem.  
 
Roboty z użyciem sprzętu ciężkiego 
Załadunek i wyładunek materiałów 
Załadunek i rozładunek bębnów z kablami i innych materiałów ciężkich może być dokonywany przy 
użyciu dźwigu, ramp lub pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie z samochodu. Bębny z 
kablami należy ustawić na odpowiednich stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. 
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Dźwigi samojezdne 
Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. Kierownik 
budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmówić 
wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu,  osobom 
zatrudnionym oraz niezatrudnionym pełnego bezpieczeństwa. 
 
Koparki 
Przy wykonywaniu wykopów koparką należy zapoznać się z projektem oraz trasami urządzeń sieci 
podziemnych. Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. W 
zasięgu działania koparki zabrania się przebywania osobom zatrudnionym i niezatrudnionym. 
 
Prace na wysokości 
Prace na wysokości mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń np. 
podnośnik koszowy, rusztowania, drabiny, szelki zabezpieczające. Zabrania się wykonywania prac 
zewnętrznych na wysokości w czasie silnych wiatrów, ulewnych deszczów, oblodzeń i w nocy. Osoby 
pracujące na wysokościach oraz osoby z nimi współpracujące, znajdujące się na niższych poziomach 
mają obowiązek używania osprzętu ochronnego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby stanowiska 
pracy nie znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń elektroenergetycznych będących pod 
napięciem albo nie były narażone na potrącenia przez innych pracowników lub środki transportowe. 
Zabrania się przebywania osobom pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na 
wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w środki 
umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy. 
 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 
• na czas robót drogi powinny być przejezdne, oznakowane i zabezpieczone zgodnie z projektem 

organizacji ruchu. 

• umieszczenie w odpowiednich widocznych miejscach tablic/znaków ostrzegawczo-informacyjnych. 
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