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) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROZBIORKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI NA OBIEKTACH SPORTOWYCH

1. Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymagan dotyczace wykonania prac przygotowawczych i rozbiorek w
ramach inwestycji. Demontaz dotyczy istniejacego wyposazenia sportowego. Nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami
i wywiez¢ z terenu budowy istniejacy sprzet sportowy. Nalezy rowniez przewidzie¢ rozbidrke istniejacej nawierzchni wraz z
podbudowa,

2, Zakres

— Rozbidrka nawierzchni syntetyczne;

Nalezy rozebraé, wywiez¢ z terenu budowy i podda¢ utylizacji nawierzchnie boisk wielofunkcyjnych oraz urzadzen
lekkoatletycznych. Nawierzchnia syntetyczna wykonana metodg natryskowa.

— Rozbidrka podbudowy elementéw sportowych. Nalezy rozebra¢ i wywiezé z terenu warstwy podbudowy. Nalezy
zatozy¢ wywiezienie piachu i kruszyw o rdznej frakcji.

3. Transport
Nawierzchnie i podbudowe nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych

4. Wykonanie robot
Teren objety opracowaniem powinien by¢ oczyszczony z istniejacych nawierzchni oraz ich podbudowy.

5. Kontrola jakosci rob6t
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia materiatu.

6. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy.

7. Podstawa ptatnosci
Cena 1 m2 wykonania robét obejmuije zdjecie i wywiezieniem zdjetej nawierzchni i jej podbudowy.
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ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | ZIEMI URODZAJNEJ
1. Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot — zdjecia warstwy humusu i ziemi urodzajne;.

2. Sprzet

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i ziemi urodzajnej nie nadajacej sie do powtdrnego uzycia
nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

3. Transport
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybér $rodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

4. Wykonanie robot

4.1. Ogblne zasady wykonania robot

Teren objety opracowaniem powinien by¢ oczyszczony z humusu i ziemi urodzajnej.

4.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikow. Humus nalezy
zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn
nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowiC zagrozenie dla bezpieczenstwa robot
(zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robot, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego obszaru robot
ziemnych. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu i ziemi urodzajnej wynosi min.20cm. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadow i bezpo$rednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5. Kontrola jakosci rob6t
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i ziemi urodzajne;j.

6. Obmiar robét
Jednostkag obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

7. Podstawa ptatnosci
Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje zdjecie humusu i ziemi urodzajnej wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na
odkfad.

ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPOW
1. Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania wykopdw w gruntach. Mozna wykorzysta¢ wykop
powstaty z rozbidrek nawierzchni i podbudowy. Nalezy jednak sprawdzi¢ jego gtebokos¢ oraz rzut poziomu. W razie potrzeby
odpowiednio poszerzy¢ lub pogtebic.

2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizagji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
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3. Transport

Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

4. Wykonanie robot

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. W przypadku czasowego sktadowania
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety
nie nalezy go odspajaC. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w ponizszej tablicy: Zageszczenie
gruntu w wykopach — wymagania.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is

Goérna warstwa o grubosci min.20cm 1.00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetiajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych powyzej. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia okreslone powyzej nie mogq by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy
podjaé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych
te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacii
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposoéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykofczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 4.

6. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu.

7. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m3 wykopdw obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikaciji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie ,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

PODBUDOWY | PRZYGOTOWANIE PODLOZA )
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta gruntowego wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza
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2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuécic wykonanie koryta
i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

3. Wykonanie robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda projektanta
lub Inzyniera budowy, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym
i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni. Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. do wykonania koryta nalezy stosowaé
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Koryto mozna wykonywac recznie,
gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
wbudowany w nasyp lub odwieziony na sktadowisko wskazane przez Inzyniera budowy. Przed przystapieniem do
profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé btoto i grunt, ktdry ulegt
nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie
jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnié
podtoze na gteboko$¢ co najmniej 10cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla goérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy zamieszczonej ponizej. Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie
wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza
jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego. Do profilowania podioza nalezy
stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Projektanta. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nierowno$ci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce. Zageszczenie podioza nalezy
kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, (metoda | lub 1l). Wskaznik zageszczenia nalezy okreslié. Wilgotno$¢ gruntu
podioza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz £20%.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (IS)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is

Gérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych lub terenu 1,00

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystepuje natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera budowy. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania podbudowy
nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbednych napraw. JeZeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy
wykona on na wiasny koszt.

4. Kontrola jakosci robot

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcq zachowanie wymagan jakoSci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w niniejszej Specyfikacji. Badania
kontrolne koryta gruntowego. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2.2. Badania ptytg 30cm wykonanego koryta gruntowego
nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 1500m2.

4.1. Cechy geometryczne koryta

1. Réwnos¢

Nierownosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 15m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci nie
moga przekraczaé 2cm.

2. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca 4-metrowej faty (w miejscach, gdzie jest to nie mozliwe z uwagi na
uksztattowanie terenu i szerokos¢ projektowanego koryta, dopuszcza si¢ stosowanie taty o mniejszej dtugosci, lecz nie
mniejszej niz 1.50m). Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ co 10 m. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjq Projektowg z tolerancjg £0.5%.

3. Glebokos$¢ koryta i rzedne dna

Gteboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 10m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rdznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac +l cm i -2cm.

4. Uksztattowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz 3cm.

5. Szerokos¢ koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej 3 razy. Szeroko$¢ koryta nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm oraz -5cm.

6. Zasady postepowania z odcinkami o niewtadciwych cechach geometrycznych. Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg
wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do
gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

5. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robét jest 1m2 wyprofilowanego i zageszczonego podtoza koryta gruntowego zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i pomiarem w terenie.

6. Odbior robot

Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postepu robét.

7. Podstawa ptatnosci

Platno$¢ za m2 wyprofilowanego i zageszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci robét na
podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne.

PODBUDOWA | WARSTWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA £ AMANEGO

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem podbuddw z tlucznia kamiennego

2. Materialy

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia sa;

- miat kamienny,

- kruszywo famane zwykte,

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa,

- kruszywo tamane 0 - 31,5mm

- miat kamienny 0 - 4/5mm

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrdéd wymienionych. Jako$¢ kruszywa
powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy, okre$lonymi dla podbudowy zasadniczej
- klasy co najmniej II.
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Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co najmniej 2. Krzywa

uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku:
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Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej:
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorne;
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Wihasciwosci kruszywa Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:

Wymagama
Erusrywa lamang
Lp. Wryszezegolnene Badamia
wlasciwoso Podbudowa wedluz
zasad-nicza pomoc-nicza
1 |Zawartest Zam mniejszych| od2dold od2 do 1l PH-B-06714
miz 0,075 mm. % (m'm) 15 [3)
2 | Zawartosc nadziama, - FH-B-06714
=, (mm), nie wiscej iz 3 10 -15[3]
3 | Zawartesc Ham nisforemnych . PH-B-06714
=, (o), nie wiscs] niz 35 4 16 [4]
= Zawariosc ZanieCTyIzzen _
orpanicanych, Ye(mim), nie 1 1 PH-B-04481 1]
wisce] niz
5 | Wakaznik piaskewy po piecio-
R P ﬁ;nﬁfﬁ:ﬁa od 30 do 70 0d 30 do 70 EN-64/2031
Tibh Dwe PN-B-04481 % -0l 12d]
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§ |Scieramosc w bebmis Los
Angeles

a) sciemaloesc calkowita po
pelne; liczbie obrofow, nie

wiecej niZ 35 50

b) scieralnosc czesciowa po PN-B-06714
1/5 peimej liczhy obrotow, nie 42 [13]
wiecej nii EJ 35

T | Wasiakliwosc, %e(mm), nie . ~ PH-B-06714
wigcej nii 2 ¢ -18 [6]

E | Mrozeodpormesc, ubyiek PH-B-06714
masy po 25 cyklach zammza- 5 10 -12[7]
mia, %Mo), nie Wisecs] niz

] T T
Raorpad krpemianowy i 2ela- phﬁ-ﬂ%]'t
@wy lpcmis, % (m'm), nie - - DH-B-06714
wiece] Ot 3011

10 | Zawaresc mwizzhow siarki w i _
przeliczenin na 50, Yajmm), PhBH-IZI[E- 4
mie wiece niz il o

11 | Wikazmik nosnoscl W mie-
szankl  kmszywa, %, mie
11 e o
a) przy mageszezeniu k; = 1,04 a0 6l PH-5-05102
b prey zapeszozenin I; = 1,03 120 - [21]

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania tlucznia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klifca,

c) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,

e) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

f) walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. Transport
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robét

Podbudowa powinna byé utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15

Des <5 (1)

w ktorym:

D1s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajacej,
w milimetrach,

Dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajacq lub odpowiednio dobrang
geowtoknine. Ochronne wiasciwo$ci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso

—— <
Ow ~ 12 @
w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og - umowna $rednica pordw geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie¢ na geowtdkninie
w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaC naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach
nie wigkszych niz co 10m.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza
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sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka
kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymainej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci
kruszywa okreslone powyzej.

Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestothwosc badan
o Maksymalna
3'{“'—1.':“-'1;‘__'-:1'3? powierz: hoia
Lp. Wyszezegolnienie badan :d..:lmajxm EI0E] | podbudewy prov-
2 roboczs padajaca na jednm
badanie (m”™)
1 | Unarnienie mmeszanki
7 | Wilgomosé mieszanki z 600
3 | Zageszezenie warstwy 10 prébek ma 10000 m®
. . dla kazdsj partu kruszyw
4 | Badamie wlaseraroscr kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 . a.z J Partil TrusEywE L
przy kazde) zmuame kruszywa

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Wilgotno$¢
mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora (metoda I1), z tolerancjg +10% -
20%. WilgotnoSC nalezy okresli¢. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, i
nie rzadziej niz raz na 1000m2, lub wedtug zalecen Inzyniera. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy
uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

=)

E, <5

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
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Lp. Wryszezegolmeme badan 1 pomiarow Mmimalna czestothwose ponuarow

1 Szerokosc podbudowy 10razyna l km

w sposob clagly planografem albo co
20 m lata na kazdym pasie ruchu

4

2 Edwmnose podluina

3 | Réwnosé poprzeczna 10razyna l km
4 | Spadki poprzeczne®’ 10razyna l km
5 | Rzedne wysckoiciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie ost w planie®’ co 100 m

7 Grubose podbudowy Podezas budowry:

w 3 punktach na kaide) dzalee robocze,
lecz nie rzadziej iz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz mie rzadzie) nif raz na

2000 m*
8 MNozno:ic podbudowy:
- modul odksztaleenia co najmnie] w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugigcle sprefyste co najmmiej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5cm. Na jezdniach bez
kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25¢cm lub o
warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej. Nierdwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyC 4-metrowq fatg lub
planografem. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata. Nieréwnosci podbudowy nie mogg
przekracza¢: - 10mm dla podbudowy zasadniczej, - 20mm dla podbudowy pomocniczej. Spadki poprzeczne podbudowy na
prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %. Roznice pomigdzy rzednymi
wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm. O$ podbudowy w planie nie
moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5¢m.

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

-dla podbudowy zasadniczej +10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy

- ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
chrszvwa o | Wakasnik ) Mimmalny modul odksztal-
wekazniku Zageszezenda ) f.'-I.a].-L:}ma].!:Le. UELECLE centa mierzony plyta o
W IS I, nie sprefyste pod kolem, mm sredmicy 30 cm, MPa
mnejsEym | mmejsry niE
mz, % 40 kN SOEN od pierwszeEn od drugiago
ohciazenia E obciazenia E;
60 1.0 1.40 1,60 60 120
80 1.0 1,25 1.40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 1380

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okre$lonych powinny byC naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoSci
projektowanej o wigcej niz 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokoSci pasa ruchu, dotozenie materiatu
i powtdrne zageszczenie. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$é,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiattm o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyrdwnane i ponownie
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zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od
wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$noci, zalecone przez
Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robot
Jednostkag obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy lub podsypki z kr. tamanego.

8. Odbiér robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Projektanta, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie nawierzchni. Forma jest okre$lona — zgodna z zasadami rozgrywania zawoddw sportowych. Zamkniety uktad
geometryczny oraz funkcja (zawody sportowe) determinujg uktad wysoko$ciowy. Spadek poprzeczny biezni 0,8% w strone
wewnetrznego obrzeza. Przewidziano zréznicowanie kolorystyczne nawierzchni syntetycznych. Wszelkie rozbiegi nalezy
wykona¢ w kolorze czerwonym. Bieznia okrezna to melanz bezowo czerwony, boiska w kolorze gtéwnym zielonym. Podana
kolorystyka wg barw producenta nawierzchni poliuretanowej. Linie malowane zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni
poliuretanowe;.

a. Bieznia okrezna

Arena lekkoatletyczna zostata zaprojektowana jako obiekt terenowy. Przeznaczona jest do prowadzenia zaje¢ oraz zawodow
sportowych. Zawody sportowe rozgrywaé si¢ beda zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami szczegbtowymi dla
poszczegdlnych dyscyplin oraz zgodnie z wiasciwymi zapisami prawa. Zajecia z wychowania fizycznego uczniow odbywaé
sie powinny pod opiekg kadry dydaktycznej. Wszelkie imprezy majace miejsce na terenie obiektu powinny by¢ uzgodnione
z zarzadcy obiektu oraz wiasciwymi organami administracji. Arena sportowa sktada sie z nastepujacych podstawowych
uktadéw funkcjonalnych:
Bieznia okrezna dwutorowa
llos¢ toréw 2. Szerokos$¢ kazdego toru 1,22m. Na biezni lekkoatletycznej mozna rozgrywaé wszystkie biegi.
Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowa typu Natrysk
Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo - gumowa o grubo$¢ min.13mm, dwuwarstwowa, bezspoinowa,
przystosowana do uzytkowania w butach z kolcami. Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na
podbudowie z kruszyw oraz na warstwie ET. Na przygotowanej podbudowie nalezy utozy¢ za pomocq rozktadarki mas
poliuretanowych warstwe podktadowa grubosci min. 11mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza sie lepiszcze
poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Po utwardzeniu maty nalezy na niej wykonaé
warstwe uzytkowg skladajacq sie z poliuretanu, granulatu EPDM oraz pylu gumowego. Skiadniki nalezy dokfadnie
wymiesza¢, nastepnie mieszaning natrysng¢ na utwardzong mate gumowa przy pomocy specjalistycznego sprzetu.
Czynnosé powtorzyé celem uzyskania zadanej grubosci (min. 2mm)
i struktury. Po utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednig farbg poliuretanowg zgodnie z projektem. Kolor
nawierzchni do uzgodnienia z inwestorem. Nawierzchnia powinna posiada¢ Certyfikat IAAF/WA i by¢ zamontowana na
obiekcie, ktéry otrzymat Certyfikat IAAF/WA 1 Class oraz posiada¢ atest PZH. Wymogi technologiczne dla montowania
sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej 10° C, wilgotnosé 40% - 90% i brak opadéw. Minimalne parametry
techniczne, ktére musi spetnia¢ oferowana nawierzchnia:
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Tabela nr1

Cecha produktu wielko$¢

Catkowita grubo$¢ systemu Min. 13mm

Redukcja sity w temp. 23°C 38-40 %

Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,9-2,2mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie ($rednia) 0,56 — 0,70MPa

WydtuZenie przy zerwaniu (Srednia) 19-80%

Wspdtczynnik tarcia Min. 0,5 lub 55 — 110 (TRRL)

Wszystkie ww. parametry nalezy potwierdzi¢ przez niezalezne i akredytowane przez WA/IAAF laboratorium. W celu
wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do wielkoSci parametréw nie dopuszcza sie jakichkolwiek
tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrow technicznych.
W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu nawierzchni poliuretanowej nalezy
dotaczy¢ do oferty ponizej podane dokumenty :

1)  Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacie WA/IAAF potwierdzajacy

warto$ci parametrow nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);

2) Certyfikat WA/IAAF (Product Certyficate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubo$ci na bieznie. W celu
zwiekszenia konkurencji dopuszcza sie certyfikaty ktérych wazno$¢ uptyneta w ciggu maksymalnie 3 lat.
Certyfikat WA/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego;
Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzajaca jej technologie wykonania;
Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;
Badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni;
Badanie na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z norma DIN 18035-6:2014-12
Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca przedmiotowego
zadania wraz z potwierdzeniem gwarancii;

9) aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania jako$cig — EN 1SO

9001;

10) Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
Nachylenie poprzeczne biezni 0,8% w kierunku wewnetrznym. Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow
terenu za pomocg obrzezy betonowych ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem. Prace budowlane nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami w Polskich Normach, Prawie Budowlanym i pokrewnych aktach prawnych. Roboty
budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgacymi zasadami przestrzegania bhp i wykonywania prac budowlanych.

o

b. Boiska wielofunkcyjne do gry w koszykéwke, siatkéwke (tenis ziemny i badminton), pitka reczna

Boiska wielofunkcyjne o wymiarach pola gier: koszykdwka 23,0x15,0m, siatkéwka 9,0x18,0m, pitka reczna 20x40m. Boiska
wyposazone w dwa kosze najazdowe zewnetrzne. Przeznaczenie do gry na otwartej przestrzeni. Wyposazone réwniez w
stupki do siatkowki stalowe z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 80x80mm. Tuleja montazowa stupka stalowego
z ksztaltownika stalowego o przekroju kwadratowym 90x90x2mm, gat. S235, blachy goracowalcowanej o grubosci #3mm,
gat. S235JR, oraz preta stalowego ciggnionego o $rednicy 10mm, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe. Stupki z zewnetrznym mechanizmem naciggowym z ptynna, regulacjq wysokosci siatki w zakresie od 100 do
250cm, mozna je wykorzysta¢ do treningowej gry w badmintona. Rama gtéwna bramki do pitki recznej wykonana jest ze
specjalnego ksztattownika aluminiowego wyciskanego o wymiarach 80x80 z dodatkowym uzebrowaniem. tuki state i tylna
poprzeczka wykonane sg z rury kalibrowanej @ 35x1,5mm i ceownika pétzamknietego 30x30mm. Nawierzchnia boiska
obramowana obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowe;.

Wymagania dotyczace systemu nawierzchni poliuretanowej dla boisk wielofunkcyjnych:

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowo - gumowg, dwuwarstwowa, o tacznej grubosci ok 16mm,
antyposlizgowa, bezspoinowg, przepuszczalng dla wody. Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie.
Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej 10° C, wilgotnos¢ 40% -
90% i brak opadéw. Na przygotowanej podbudowie — warstwa ET, nalezy utozy¢é za pomoca rozktadarki mas
poliuretanowych warstwe podktadowa grubosci ok. 8 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza si¢ lepiszcze
poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Nastepnie wykonuje sie warstwe uzytkowg
grubosci ok. 8 mm: w mieszalniku miesza sie lepiszcze poliuretanowe i kolorowy (kolor zgodny z projektem) granulat
gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (nie dopuszcza sie granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego). Powstatg mase
rozprowadza si¢ za pomocg rozktadarki na warstwie podktadowej i pozostawia do utwardzenia. Na wykonanej nawierzchni
maluje sie linie odpowiednig farbg poliuretanowa.
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Nawierzchnia musi spetnia¢ minimalne parametry:

Cecha produktu Wielkos$é
Wspditczynnik poslizgu na sucho 85-100

na mokro 55-100
Redukcja sity/pochfanianie | w temp. 23°C 38-44
wstrzasow
Odksztatcenie pionowe w temp. 23° C <2mm
WydtuZenie podczas zerwania przed starzeniem 50-60 %
Wydtuzenie podczas zerwania po starzeniu 50-60 %
Przepuszczalno$¢ wody 24000 mm/h
Odpornos¢ na zuzycie przed starzeniem | <2,1g

po starzeniu <214g
Zmiana barwy 3-4
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przed starzeniem 0,50-0,70 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie po starzeniu 0,50 — 070 MPa
Catkowita grubo$¢ systemu =15,5mm

Wszystkie ww. parametry potwierdzi¢ nalezy przez niezalezne i certyfikowane laboratorium. W celu wyeliminowania
jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do wielkoSci parametréw nie dopuszcza sig jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu
do wymaganych parametrow technicznych.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu nawierzchni nalezy dotaczy¢ do
oferty ponizej podane dokumenty:

1. Wyniki badan na zgodno$¢ z norma EN 14877:2013 przeprowadzone przez niezalezne, akredytowane (przez IAAF
lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA w innych krajach) laboratorium potwierdzajace wszystkie
wymagane parametry nawierzchni.

2. Atest Higieniczny PZH

3. Certyfikat/Oswiadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (min. poziom 2) - dopuszcza sie wszystkie nawierzchnie
posiadajace certyfikaty/o$wiadczenia o dopuszczeniu wydane w latach wcze$niejszych

4. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

5. Raport z badan na zgodno$¢ z aktualng norma DIN 18035-6:2014-12 potwierdzajaca bezpieczerstwo ekologiczne
nawierzchni poliuretanowej;

6. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca przedmiotowego zadania
wraz z potwierdzeniem gwarangcji.

7. Prdbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o min. wymiarach 5 X 10cm

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
ksztattowania teren6w zielonych. Zakres robét objetych:

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie i oczyszczenie terenu

2. Materialy
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki: Ziemia rodzima -
powinna byC zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m
wysokosci. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przeros$nieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

a) Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, oraz
zdolno$c¢ kietkowania.

b) Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
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- glebogryzarek, ptugow, kultywatordw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikdw,
-sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki), a ponadto do pielegnacji zadrzewier: :
- pit mechanicznych i recznych,
- drabina,
- podno$nikow hydraulicznych,

4. Transport
Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw. W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
lub korzeni i pedéw. Rosliny z brylg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub znajdowaé sie w pojemnikach.
Krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnieciem i przemarznigciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewaé.

5.  Wykonywanie robot

a) Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng
teren powinien byC obnizony w stosunku do gazondw lub kraweznikéw o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok.
10cm) i kompost (ok.2 do 3cm). Przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do
3cm nad terenem. Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa,
i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana. Przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy
watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatkg lub zagrabi¢. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres
siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od
1 do 4kg na 100m2. Na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4kg na 100m2, Przykrycie nasion - przez
przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem
w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito
przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego. Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

b) Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie:
- Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10cm,
- Nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12cm,
- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika),
- Koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzalezniaC od gatunku wysianej trawy,
- Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobéjcze o efektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika. Napowietrzanie trawnikéw zapobiega
pojawieniu sie mchu. Trawniki wymagajgq nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywac¢ tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6inych porach roku:
- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- iloéci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion, - prawidtowej czestotliwo$ci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestoSci wykietkowanych zdziebet trawy.
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Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "tysin"),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

- wielko$ci dotkéw pod krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,

- pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewéw,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewdw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewow z dokumentacja projektowa,

- wykonania misek przy krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbiér jest na jesieni,
- jakosci posadzonego materiatu.

7. Obmiar robot
Podstawa ptatnosci jest ilo$¢ w m2 dla trawnikdw oraz ilo§¢ w sztukach w przypadku drzew.

8. Odbiér robét
Szczegoine zasady odbioru robét Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnos$ci
Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z
Zamawiajacym.

WYPOSAZENIE

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wyposazeniem takim jak: ustawienie koszy do koszykowki, stupkéw do siatkowki, stupkéw do tenisa
ziemnego, bramek do pitki reczne;.

2. Materialy

Urzadzenia prefabrykowane, systemowe, gotowe.
Siatkdwka:

Stupki do siatkéwki stalowe wykonane sg ze specjalnego profilu stalowego o przekroju kwadratowym
80x80mm. Tuleja montazowa stupka stalowego wykonana jest z ksztattownika stalowego o przekroju
kwadratowym 90x90x2mm, gat. S235, blachy gorgcowalcowanej o grubosci #3 mm, gat.

S235JR, oraz preta stalowego ciggnionego o $rednicy 10mm; zabezpieczona 80
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Stupki posiadaja zewnetrzny mechanizm
naciaggowy z ptynna regulacjg wysokosci siatki w zakresie od 100 do 250cm, mozna je
wykorzysta¢ do treningowej gry w tenisa ziemnego i badmintona. Stupki do siatkéwki &
spetniajg wymagania norm PN-EN - 1271- ,Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkéwki —
Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan”. Urzadzenia posiadajg
wszystkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodnosci z Normami. Gteboko$¢ wykopu
fundamentéw wynosi 100cm. Fundament nalezy wykonac¢ z betonu klasy co najmniej C16/20.
Tuleje stupkéw nalezy odchyli¢ o ok. 2° na zewnatrz boiska, rozstaw osiowy tulei, mierzony
wzdtuz linii Srodkowej boiska, wynosi 11m. Podczas napinania siatki stupki ulegajg ugieciu w
kierunku boiska, a odchylenie tulei od osi pionowej kompensuje to ugiecie. Stupki mozna
instalowa¢ dopiero gdy beton uzyska petng wytrzymato$¢ (min.7 dni).

UWAGA!
Wewnatrz tulei wspawany jest pret, ktérego zadaniem jest ustabilizowanie stupkéw wzgledem
boiska. Dlatego podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie ich usytuowanie.
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Pret powinien znajdowac¢ sie prostopadle do linii $rodkowej pola gry i rownolegle do preta w przeciwlegtej tulei.

1100 :
900 )

Koszykdwka

Kosz przenosny do koszykdwki, stabilny z mozliwoscig odchylenia stupa
do tylu, co daje mozliwos¢ fatwego przechowywania konstrukcji w
pomieszczeniach. W skiad zestawu wchodzi stalowy stup malowany
proszkowo o $rednica ok. 90mm. Tablica prostokatna polipropylenowego.
Tablica o wymiarze 120 x 90cm. Obrecz z pelnego preta stalowego.
Podpory obreczy wykonane z preta stalowego. Podstawe mozna wypehic¢
wodg lub piaskiem. Dodatkowo trzy punkty zakotwiczenia w podtozu dla
zapewnienia dodatkowej stabilizacji.
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Bramki do pitki recznej aluminiowe wzmocnione, z tukami statymi, tulejowane - przedtuzone

Rama gtéwna bramki wykonana jest ze specjalnego ksztattownika aluminiowego wyciskanego o wymiarach 80x80
z dodatkowym uzebrowaniem, wg normy PN EN 12020-2. tuki state i tylna poprzeczka wykonane sg
z rury kalibrowanej @35x1,5mm i ceownika poétzamknigetego 30x30mm. Wszystkie elementy stalowe sg cynkowane,
a elementy aluminiowe anodowane. Bramki speiniajg wymagania norm PN-EN 749 — ,Sprzet boiskowy - Bramki do pitki
recznej - Wymagania funkcjonalne i bezpieczefstwa, metody badan z uwzglednieniem bezpieczenstwa". Urzadzenia
posiadajg wszystkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodnosci z Normami.

Bramki nalezy instalowa¢ w odpowiednio no$nym podtozu hali sportowej. Minimalna gteboko$¢ fundamentu wynosi
50cm. Fundament wykona¢ z betonu klasy co najmniej C16/20. Tuleje stupkdw nalezy osadzi¢ prostopadle do podtoza,
rozstaw osiowy tulei mierzony wzdtuz linii kohcowej boiska wynosi 3080mm. Bramki mozna instalowa¢ dopiero gdy beton
uzyska petng wytrzymatos¢ (min.7 dni).
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Kabiny dla zawodnikéw rezerwowych z pokryciem z poliweglanu komorowego
Konstrukcja nosna z profili stalowych malowanych proszkowo, rama dolna zabezpieczona przez cynkowanie ogniowe.
Wykoriczenie aluminiowe, pokrycie panelem z poliweglanu komorowego. Siedziska plastikowe, kubetkowe. Kabina
wyposazona w podest, wykoriczony aluminiowg blacha ryflowang oraz sztuczng trawg. Kabina przytwierdzona do
istniejacego podiozg (kostka betonowa). Liczba siedzisk min. 13. Kabiny nalezy zamontowa¢ w miejscu istniejgcych kabin,
na utwardzeniu z kostki betonowej w potudniowej czesci obiektu sportowego.

2.8

~

1012

Maty, chodniki gumowe do zabezpieczenia biezni

W trakcie meczy na boisku pitkarskim z trawy naturalnej, nalezy zabezpieczy¢ nawierzchnie biezni matami gumowymi przed
zniszczeniem. W miejscach, gdzie bedzie na czas meczy wyznaczona komunikacja przez bieznie, nalezy utozy¢ gumowe
maty. Maty wzmocnione o grubo$ci min. 4mm i szerokosci 140cm. Obiekt nalezy wyposazy¢ w 4 maty o wym. 140 x 400m
(szer. x dt.) kazda.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do ustawiania urzadzen wyposazenia korzystajac z nastepujacego sprzetu:

- drobnego sprzetu pomocniczego do montazu,

- sprzetu do zatadunku i wytadunku,

- matych betoniarek przewoznych,

- samochodu transportowego wraz z urzadzeniem dzwigowym.

- mierniczym, typu tadmy miernicze i poziomnice,

- drobny sprzet pomocniczy: szpadle, dragi stalowe, mitotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
- w przypadku mieszania betonu na placu budowy powinien dysponowac betoniarkg min 150I.

4. Transport
Transport moze by¢ dokonany dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz nie
zagrazajacy innym uczestnikom ruchu.

5. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczyé lokalizacje urzadzen na podstawie dokumentacji projektowej, przy
uwzglednieniu postanowien i zalecen Inwestora. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz sztuka
budowlana.

6. Kontrola jako$ci robot

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

- aprobaty techniczne na materiaty,

- $wiadectwo jakosci lub deklaracje zgodnosci, wydane przez producenta materiatow.

Wszystkie materiaty dostarczone do wykonania rob6t powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow. W czasie wykonywania rob6t nalezy zbadac:

- zgodno$¢ ustawienia z dokumentacjg projektowq

- prawidtowo$¢ osadzenia,
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7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg ustawienie urzadzenia (sztuka).

8. Odbiér robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Projektanta, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Cena ustawienia 1 sztuki obejmuje:

- prace pomiarowe przy lokalizacj,

- roboty przygotowawcze,

- zakup gotowych kompletnych elementow,

- dostarczenie materiatow na miejsce wykonania,

- wykonanie dotéw,

- osadzenie stupkdw, z wypetnieniem otworu,

- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- uporzadkowanie terenu robét.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI CPV 45233250-6
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi sg; Cement.
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy klasy 32,5. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu:

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 7 dniach, 16

nie mnigj niz: - cement portlandzki bez dodatkdw -

cement hutniczy - cement portlandzki  z
2 Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa), po 28 dnicch, 32,5

3 Czas wigzania:
- poczgtek wigzania, najwczesnie] po

uptywie, min. 60
- koniec wigzania najpdznie] po uptywie, h 12
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiece] niz: <10

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaC za zgodq
Inspektora Nadzoru, tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do robot.

Woda.

Zarbwno do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacq wymaganiom. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet, nie moze byé uzyta do
momentu jej przebadania.

Kruszywo.

Do wykonania mieszanki betonu nalezy stosowac:

zwiry i mieszanka,

kruszywo naturaine,

kruszywo tamane lub grys z otoczakow.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie¢ w krzywych granicznych podanych w tablicy 2. Uziamienie kruszywa
powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Tablica 2. WartoSci graniczne uziarnienia kruszywa do betonu B10

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito
kwadratowego %
(mm)
31,5 100
16 od 60 do 80
8 od 40 do 65
4 od 25do 55
2 od 20 do 45
1 od 15do 35
0,5 od 7 do 20
0,25 od2do 12
0,125 od0do5

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od O do 31,5mm. Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania
okreslone w tablicy

2

8,0 16.0 31,5 Bok oczka sita, mm

Tablica 3. Wymagania dotyczace kruszywa do betonu

Lp. ' Wiaiciwosci Wymagania

Zawartos¢ pytdw mineralnych ponizej

0,063 mm, %, nie wiecej niz: 4

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:
Zawartos¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wigcej 05
niz
Mrozoodpomos¢, ubytek masy po 25 cyklach w 10
metodzie bezposredniej. %. nie wigcej niz:
Nasiakliwos¢ wagowa frakeji wiekszych od 2
mm. %. nie wiecej niz:
6. |Zawartos¢ ziam nieforemnych. %. nie wiecej 30
niz:

)

barwa wzorcowa

3

Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na |
SO3;. %. nie wigeej niz:

Kruszywo tamane, ttuczen.

Zastosowanie kruszywa mineralnego tamanego - klifice i ttucznie, do nawierzchni drogowych :
tuczen kamienny niesortowany o uziarnieniu 0- 63mm

tluczen kamienny sortowany o uziarnieniu 25 — 40mm i 40- 63mm

kliniec kamienny o uziarnieniu 5 — 16mm i 8 — 25mm

Dodatki i domieszki.

(2
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W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wiasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz ograniczenia
zawarto$ci cementu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki.

Materiaty do pielegnacji podbudowy z betonu. Do pielegnaciji podbudowy z betonu moga by¢ stosowane:

preparaty powtokowe folie z tworzyw sztucznych, wioknina

Beton. Wymagania betonu C 8/10 (B 10).

Beton C 8/10 (B 10) powinien spetia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 Wytrzymatosé na sciskanie po 7 od5do7
dniach, MPa
% Wytrzymatos¢é na Sciskanie po 28| od7,5do 10
dniach, Mpa: B15
3. [Nasigkliwose, % m/m, nie wiecej niz: 7

4. |Mrozoodpomosé, 20
zmniejszenie wytrzymatosci, %,

Tablica 4. Wymagania betonu C 8/10 (B10)

Sktad betonu.
Sktad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wtasciwosci okreslonych w tablicy 4. Projekt sktadu
betonu powinien zawiera¢:

— wyniki badan cementu,

— w przypadkach watpliwych - wyniki badar wody,

— wyniki badan kruszywa (wtasciwosci okreslone w tablicy 2,3,),

— skiadniki betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu, wody i $rodka napowietrzajacego),

— wyniki badan wytrzymato$ci na Sciskanie po 7 i 28 dniach,

— wyniki badan nasigkliwosci,

— wyniki badan mrozoodpornosci,
Zawarto$¢ cementu w 1m3 zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekroczy¢ 250kg. Zawarto$¢ wody powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okres$lonej wedtug préby Proctora (duzy cylinder, metoda H), z tolerancjg +10%, -20%
jej wartosci.

Projektowanie betonu. Sktadu betonu powinien zawierac:
— wyniki badan cementu, wedtug [1],
— w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody,
— wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wtaciwosci, okreslone na rysunku | oraz w tablicy 3),
— skfad betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody),
— wyniki badan wytrzymatoSci po 7 i 28 dniach,
— wyniki badan nasigkliwosci,
— wyniki badan mrozoodpornosci,

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku, a wymiary podano w tablicy

I
t
h

fi

I
|

Rysunek 1. Ksztal betonowego obrzefa chodnikowego

Riodzaj ‘Wymiary obrzezy, om
ocbrzeza 1 b h r
TH ] 20 3
On 100 5 20 3

powierzchnie:
liczba, max 2

dlugosse, mm, max 20

glebokose, mm, max i
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy:

Rodzsj Dopuszezalna odchytka, mm
Wyrmiarn Gatunek 1
L + 8
b. h +3

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:

Dopuszczalna wislkosc

Rodzaj wad | uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Whlesloss lub wypukloss powierzchni | krawedzi w mm 2
Szezerby ograniczajgeych powierzchnie

i uszkodzenia gorne (Scieralna) Miedopuszczalne

krawedzi | narozy ograniczajgoych pozostale

Betonowe obrzeza chodnikowe mogaq byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wediug rodzajow i gatunkoéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukltada¢é z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5cm, szerokos¢ 5¢em, dlugos¢ minimum 5cm wieksza niz
szerokos¢ obrzeza.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania taw z betonu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
topata,
taczka,
miotki gumowe,
chwytaki do elementéw betonowych (obrzeza).

4. TRANSPORT
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu. Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie
betoniarkami. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

tawy z betonu nie mogg by¢ wykonywane wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze
jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Lawy z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu. Na podsypke
piaskowg nalezy stosowac piasek gruby. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 10cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzong woda, zageszczona i wyprofilowana. Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez
szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Ltawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. tawy powinny by¢
poddane pielegnaciji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona poprzez utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne
skrapianie/polewanie wodg, co najmniej przez 3 dni. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie

\w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
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zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych
na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy ,Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy”.
Pomiary dtugosci i gteboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig
do 1mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy ,Wymiary obrzezy” i ,Dopuszczalne odchytki
wymiaréw obrzezy” Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm. W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

koryta pod podsypke (fawe)

wykonanie fawy z betonu

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2cm na kazde 100m diugosci obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na fawie
z betonu B 15 z oporem.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania
z zachowaniem tolerancji i daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
wykonane koryto,
wykonana podsypka,
wykonana fawa z oporem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
oznakowanie robot,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

wykonanie fawy z betonu B 10 z oporem,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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ROZBIORKA ISTNIEJACYCH TRYBYN

1. Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymagan dotyczace wykonania prac przygotowawczych w celu

montazu zadaszenia nad istniejacymi trybunami. Demontaz dotyczy istniejacych trybun, a nastepnie montazu go powtornie.
Nalezy zdemontowac istniejace utwardzenie wraz z palisada, na catej diugosci trybun oraz demontaz istniejacej konstrukcii
do montazu siedzisk oraz siedzisk. Nastepnie powtérne wmontowanie co najmniej w identyczny sposdb nawierzchni,
podkonstrukcji siedzisk oraz siedzisk. Rozbiérka bedzie dotyczy¢ ostatniego rzedu istniejacych trybun. Dodatkowo
wykonawca zatozy¢ powinien przesadzenie w miejscu inwestycji ok. 30 krzewdw, ktére bedg kolidowaty z zadaszeniem.
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2. Zakres

— Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezami i palisada.

— Rozbidrka podkonstrukcji do montazu siedzisk

— Demontaz siedzisk

— Powtérny montaz

— Przesadzenie w miejscu inwestycji ok. 30 krzewow, ktdre beda kolidowaty z zadaszeniem

3. Transport
Wszystkie elementy rozbiérkowe nalezy pozostawi¢ na miejscu budowy i powtérnie je wmontowac.

4, Wykonanie robét

Roboty nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostrozno$cig, w celu pdzniejszego powtérnego montazu materiatdw pochodzacych
z rozbiorki. Wszelkie straty, ktore nastgpig na skutek Wykonawcy, wykonawca pokryje i uzupemni bez dodatkowego
wynagrodzenia.

5. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia materiatu i powtérnego jego montazu.

6. Obmiar robot
Jednostkag obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy lub zdemontowanego mb lub sztuki materiatu.

7. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie catego demontazu i powtérnego montazu.



