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1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych 
płytami warstwowymi wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. Roboty, których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające imające na celu wykonanie pokryć dachowych płytami 
warstwowymi wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Płyty 
warstwowe składają się z dwóch okładzin z blachy stalowej oraz z rdzenia konstrukcyjno – izolacyjnego. Rdzeń wykonany ze 
sztywnej pianki poliuretanowej gr.12cm (izolacyjność cieplna uc max. - 0,18[w/m2k]), grubość okładziny min.0.7, powłoka 
poliester mat lub półmat (do uzgodnienia z Inwestorem), odporność ogniowa - REI 30 / RE 60, rekcja na ogień B-s2,d0   B-
s1, d0, okładzina zewnętrzna trapezowa, kolor zielony (odcień do uzgodnienia z Inwestorem, należy dostosować go do 
istniejącego pokrycia na szkole). Montaż płyt należy wykonywać stosując się do wytycznych danego producenta. Wszystkie 
materiały do pokryć dachowych powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
Podstawowym środkiem transportu dla płyt warstwowych są samochody ciężarowe ze skrzynią lub naczepą otwartą, 
umożliwiające załadunek długich płyt z obu stron samochodu. 
Zaleca się następujące warunki techniczne dla pojazdów przeznaczonych dla transportowania płyt warstwowych: 
- skrzynia z plandeką  
- skrzynia dłuższa od przewożonych płyt (pakiet płyt powinien leżeć na platformie całą długością) 
- pasy transportowe mocujące ładunek powinny być rozmieszczone na pakiecie płyt na każdej podporze (naciąg pasów nie 
może powodować odkształcenia płyt). 
Sposób pakowania płyt warstwowych: 
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Ilość płyt warstwowych w pakiecie jest uzależniona od rodzaju i grubości pojedynczej płyty. Należy to dostosować do 
wytycznych producenta. 
Podczas załadunku i rozładunku należy zachować dużą ostrożność ze względu na ciężar płyty. Należy unikać punktowych 
miejsc podparcia gdyż może to uszkodzić okładzinę płyty najniżej położonej. W celu uniknięcia tego problemu należy 
obciążenie rozłożyć na większą powierzchnie. Należy także zwrócić uwagę, aby nie ciągnąć jednego arkusza po drugim, co 
pozwoli uniknąć zarysowań. 
Składowanie: 
Płyty warstwowe należy umieścić na legarach, nie mniej niż 250mm nad powierzchnią terenu. Dopuszcza się składowanie 
najwyżej dwóch pakietów jeden na drugim. Zaleca się przechowywanie w zamkniętych i przewiewnych pomieszczeniach, w 
normalnej temperaturze, z dala od nawozów, kwasów, ługów, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza się 
składowania płyt bez przykrycia. W przypadku krótkotrwałego przechowywania pod plandeką (max. dwa tygodnie) należy 
zapewnić swobodny przepływ powietrza. Jeśli okres przechowywania jest dłuższy niż dwa tygodnie, płyty należy umieścić 
we właściwie wentylowanym pomieszczeniu i zostawić odkryte, ze swobodnym dostępem powietrza do wszystkich warstw. 
Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować powstanie odbarwień powłoki, tzw. „białej rdzy”, trwałych 
uszkodzeń rdzenia, a także utratę gwarancji. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: 
- Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem(ewentualne różnice należy usunąć). 
- Skontrolować czy rozstaw płatwi, słupów i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi  
w tablicach obciążeń statycznych. 
- Sprawdzić, czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę. 
- Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt. 
Właściwe przygotowanie konstrukcji ułatwi montaż, zapewni prawidłowe działanie łączników mocujących płytę oraz nada 
właściwą estetykę obudowie obiektu. Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż może to 
spowodować trwałe uszkodzenia powłoki. Na prawidłowe przeprowadzenie montażu płyt warstwowych istotny wpływ mają 
warunki atmosferyczne: szybkość wiatru, opady atmosferyczne widoczność. Szybkość wiatru nie powinna być większa niż 4° 
w skali Beauforta (9 m/s)ze względu na stosunkowo mały ciężar płyt przy ich znacznej powierzchni. Nie należy prowadzić 
montażu płyt w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły. Prace uszczelniające 
powinny być wykonywane przy temperaturze otoczenia powyżej 4 °C. Wszystkie roboty wykonywane w czasie montażu płyt 
warstwowych muszą być prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP dla robót montażowych i 
dekarskich oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych pod nadzorem 
osób uprawnionych. Okładziny płyt warstwowych zabezpieczone są przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folią ochronną. 
Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania płyt. Folię należy zdjąć podczas montażu elementu, nie później niż 2 
miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych. Już po krótkim czasie, na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych ulega ona pękaniu i mogą wystąpić trudności z jej zdjęciem z okładzin płyt. Zabrania się pozostawiania po 
montażu folii poderwanej - pozostawiona folia może spowodować odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody. Do 
przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek odrobnozębnych brzeszczotach lub specjalnych pił tarczowych 
do metalu, które mogą być stosowane, o ile wyposażone są w dostatecznie dokładne układy prowadzące. Do cięcia płyt i 
obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz innych 
urządzeń, które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do zniszczenia powłok 
antykorozyjnych. Wycięcia w elementach dachowych, które wykonuje się przed montażem płyt osłabiają przekrój poprzeczny 
i w związku z tym miejsca te powinny być odpowiednio usztywnione. Do ciecia obróbek blacharskich należy używać nożyc 
ręcznych. W celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich należy wykonywać na 
stojakach wyłożonych miękkim materiałem. Jeżeli obróbki są foliowane, to przed przystąpieniem do ich montowania należy 
zdjąć folię ochronną. Zabrania się docinania płyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp. Do 
mocowania płyt warstwowych do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez producenta płyt łączników 
samowiercących. Typ łącznika zależy od rodzaju konstrukcji nośnej i grubości montowanej płyty. Wykonawca prac 
montażowych powinien w miarę możliwości montować płyty zgodnie z kolejnością numeracji. Montaż płyt i obróbek powinien 
odbywać się zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrót elementu o 180° prowadź i automatycznie do powstania różnic 
kolorystycznych w miejscu połączenia danego elementu z elementem obróconym. Przy montażu na dużych powierzchniach 
należy wraz z postępem prac budowlanych dokonywać na bieżąco oceny osiągniętej zgodności kolorystycznej z odległości, 
co najmniej 25m. Im dalej osoba oceniająca znajduje się od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne są nawet relatywnie 
nieznaczne różnice kolorystyczne. Ponadto zaleca się zdejmowanie folii ochronnej na bieżąco, co ułatwi ocenę. 
Poszczególne płyty można podejmować z pakietu pojedynczo, używając do tego odpowiednich narzędzi, jak ściski stolarskie 
z płytką stalową i nakładką filcową lub gumową. Przy układaniu płyt dachowych o długości powyżej 12mnależy stosować 
trawersę belkową wykorzystując na budowie element profilu hutniczego: 
dwuteownik lub ceownik z możliwością po odhaczenia płyty w kilku miejscach na długości trawersy (co 3 - 4 m). Przy 
układaniu płyt dźwigiem należy uwzględnić pochylenie dachu, ponieważ w innym przypadku mogą zostać uszkodzone 
krawędzie płyt. Płyty o niewielkim ciężarze jednostkowym mogą być podejmowane z pakietu i układane na dachu ręcznie. 
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Przed ułożeniem płyt na konstrukcji dachowej należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię ochronną. W trakcie układania  
i montażu pracownicy wykonujący montaż, poruszając się po płytach muszą posiadać obuwie ochronne z miękką podeszwą, 
aby nie uszkodzić powłoki płyt. Każdy kolejno układany element należy przyłożyć do poprzedniego nakładając wyprofilowany 
w górnej okładzinie w kształcie trapezu wypust na grzbiet stykającej się płyty. Płyty mocowane są najpierw po jednym 
łączniku do płatwi poniżej kalenicy, następnie przy okapie i do pozostałych płatwi (z wyjątkiem płatwi przy kalenicowej). Płyty 
skrajne mocowane są do konstrukcji (płatew) trzema łącznikami samowiercącymi w górnej części trapezu płyty. Płyty 
pośrednie mocowane są do konstrukcji (płatew) dwoma łącznikami. Ze względu na zróżnicowane obciążenia w strefie 
normalnej i krawędziowej, ostateczna ilość łączników określa konstruktor w projekcie. 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej 
ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku 
podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 
powierzchni dach (stropodachu). 
Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wpusty do rur spustowych. 
Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 
b) mocowane do ścian, słupów uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób trwały 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi  
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót – Krycie dachu płytami warstwowymi i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca 
się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 , 
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. 
W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 
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Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia  i obróbek blacharskich  
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno zastępujących rozwiązań: 
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeśli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu usytuowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania: rozebrać pokrycie (miejsc nieodpowiadających ST) i ponownie 
wykonać roboty pokrywcze. 
Zakończenie odbioru 
Odbioru pokrycia potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– oczyszczenie podkładu, 
– pokrycie dachu płytami warstwowymi, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 
Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość mb rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
 

KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem robót budowlanych polegających na wykonaniu: 
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po szpachlowaniem nierówności; 
- Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi do powierzchni wewnętrznych  
 
2. MATERIAŁY. 
Stosowane materiały powinny mieć : 
1) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajowa specyfikacja techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo; 
2) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo; 
3) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”; 
4) okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
Materiały użyte do robót malarskich powinny spełniać aktualne normy i posiadać aktualne deklaracje lub świadectwa i atesty 
techniczne. Do robót malarskich należy użyć farbakrylowo-lateksowe, zmywalne, o 1 stopniu sortowalności, matowe. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-malarskie-7144
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Materiały pomocnicze: 
a) środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża; 
b) środki do likwidacji zacieków i wykwitów; 
c) kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu 
budowlanego oraz elektronarzędzi.  
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. Rozładunek 
powinien obywać się w sposób ręczny lub zmechanizowany przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony przed 
uszkodzeniami. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu prowadzenia robót budowlanych. Wybór środków transportowych powinien być dostosowany do kategorii gruntu, 
jego objętości, technologii załadunku oraz odległości transportu. Wykonawca winien dysponować środkami transportu do 
przewozu materiałów w sposób bezpieczny, tak aby materiał nie uległ zniszczeniu i można go było prawidłowo wbudować. 
Składowanie powinni odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5oC. Pomieszczenia powinny być suche  
i przewietrzone. Wykonane elementy remontu powinny być wykonane zgodnie z aprobatami technicznymi, kartami 
technicznymi i instrukcjami danego producenta. Roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu. Ocenie podlega: 
– wygląd zewnętrzny – wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m; 
– zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z wzorcem producenta; 
– odporność na wycieranie - przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w kolorze kontrastowym. 
Powłokę należy uznać za odporna na wycieranie, jeśli nie wystąpiły na szmatce ślady farby; 
– przyczepność powłoki na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku 5mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie; 
– odporność na zmywanie przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny, a następnie 
dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną nazywanie, jeżeli piana 
mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana powłoka po wyschnięciu będzie 
jednakowej barwy i bez prześwitów. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
– certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określony mina 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentacji technicznych; 
– deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi obmiaru dla wykonania przedmiotu zamówienia są:m2 (metr kwadratowy)  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
– odbiór częściowy, 
– odbiór końcowy, 
– odbiór pogwarancyjny. 
Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 
– umowa wraz załącznikami, 
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
– kosztorys ofertowy, 
– odpowiedzi na ewentualne pytania oferentów, 
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– dokumentacja powykonawcza. 
Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności: 
– w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności wykonania robót lub zastosowania materiałów niezgodnie z założeniami 
przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu robót do stanu zgodności z wymaganiami; 
– potwierdzenie odbioru robót. Z odbioru robót komisja sporządzi protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
stanowi podstawę do rozliczenia robót. W skład komisji odbioru zawsze powinien uczestniczyć kierownik robót, 
przedstawiciel Zamawiającego (Inspektor Nadzoru). 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zgodnie z warunkami umowy. 
 

 
WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W URZĄDZENIA SPORTOWE  

CPV 37400000-2, CPV 45212222-8  
 
 

1. WSTĘP  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem 
wyposażenia sali gimnastycznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą dostawy i montażu urządzeń i 
elementów sportowych, technicznego wyposażenia wymienionego i opisanego w dokumentacji (przedmiar robót) i poniżej.  
Wyposażenie: 

⎯ tablice do koszykówki 

⎯ bramki do piłki ręcznej  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość dostawy i robót montażowych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za dostawę  
i jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych i prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
 
2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane mają spełniać niżej określone 
wymagania. 

⎯ zakup i montaż 2 sztuk tablicy do koszykówki, profesjonalnej wym. 105x180cm, przeźroczyste szkło hartowane gr. 12 
mm.  

⎯ zakup i montaż 2 sztuk bramek do piłki ręcznej 3x2m z ramą aluminiową spawaną w całości, z łukami stałymi, profil 
80x80mm i ramą główną spawaną w całości. Łuki tylne z rury cynkowanej galwanicznie. Znakowanie standardowe w kolorze 
czerwonym. Bramki wraz z siatką jako zestaw. 
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy pomocy innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska.  
Sprzęt do zastosowania podczas wykonania robót:  

⎯ pion  

⎯ poziomica  

⎯ metr  

⎯ śrubokręty  

⎯ młotki ręczne  

⎯ wiertarki  

⎯ wkrętarki  
 
4. TRANSPORT  
Materiały należy przywozić krytymi środkami transportowymi. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwie 
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się lub utrata stateczności podczas transportu. Jeżeli długość 
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1,0m. Przy 
załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
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transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętu. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Podłoże przed wykonaniem montażu winno być przygotowane, równe i proste, wolne od wad powierzchniowych. Przed 
montażem elementów urządzenia oraz wyposażenia należy sprawdzić dokładność ich wykonania. Elementy urządzenia 
winny być wolne od wad powierzchniowych, np. pęknięć, rys, odprysków itp. Miejsca montażu należy dokładnie wytyczyć 
zgodnie z projektem montażu uzgodnionym z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru. Sposób montowania  
w zależności od podłoża i rodzaju urządzenia. Urządzenia wyposażenia technologicznego należy skompletować i 
zamontować zgodnie z instrukcją montażu producenta wyrobu i Dokumentacją Projektową. Przed trwałym zamocowaniem 
urządzeń oraz wyposażenia należy dokonać precyzyjnych pomiarów w celu ustawienia elementów w pionie i poziomie. 
Elementy wsporcze urządzeń i wyposażenia winny być trwale zakotwione. Urządzenia i wyposażenie należy podłączyć do 
danych instalacji w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Po 
zamontowaniu elementy dokładnie sprawdzić pod względem działania z wykonaniem prób jakościowych, odbiorowych, z 
wykonaniem badań i pomiarów instalacji elektrycznej przyłączeniowej i uziemiającej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Badanie użytych materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez 
producenta, stwierdzających zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i normami państwowymi.  
Badanie jakości gotowych elementów powinno obejmować:  
- sprawdzenie zgodności wymiarów,  
- sprawdzenie jakości materiałów i wykończenia powierzchni,  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
- sprawdzenie działania i funkcjonowania elementów ruchomych,  
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania,  
- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,  
- z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości montażu powinno obejmować:  
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
- badanie poprawności wykonania włączenia do instalacji,  
- badanie skuteczności i poprawności zabezpieczeń,  
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową,  
- roboty podlegające odbiorowi.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 lub szt.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją Projektową, ST i 
instrukcją montażu producenta wyrobu. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.  
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ROBOTY   IZOLACJI CIEPLNYCH 

KOD CPV – 45000000-7 
KOD CPV – 45321000-3 ROBOTY BUDOWLANE IZOLACJA  CIEPLNA 

 
 

1. WSTĘP 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  
robót  –  wykonania  bezspoinowych  systemów  dociepleniowych  (BSO)  ścian budynków   
Dotyczy  wykonania  docieplenia ściany od strony poddasza nieużytkowego. Przedmiot i zakres robót  objętych  SST 
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności,  mających  na  celu  wykonanie  bezspoinowych  systemów dociepleniowych  
(BSO),  wykonywanych  na  powierzchni  ścian  (przegród)  budynków istniejących. Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  
za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  
inspektora  nadzoru.   
 

2. MATERIAŁY 
Materiały  stosowane  do  wykonania robót  ociepleniowych powinny  mieć:  
-  oznakowanie  znakiem  CE  oznaczające,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze zharmonizowaną  normą  europejską,  
wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  
państwa  członkowskiego  Unii Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  
Europejską  za zgodną  z  wymaganiami  podstawowymi,  albo  
-  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli dotyczy  ona  wyrobu  
umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez    
Komisję  Europejską, albo  
-  oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające obowiązkowemu  oznakowaniu  
CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską  Normą  lub aprobatą techniczną, bądź  uznano za  „regionalny  
wyrób budowlany", Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju 
pochodzenia, daty  produkcji. Specyfikacja  standardowa  nie  opisuje  ewentualnych  różnic,  dotyczących  wymagań  dla 
poszczególnych  bezspoinowych  systemów  ociepleń.  Należy  je  uwzględnić  przy  przygotowywaniu szczegółowej  
specyfikacji  technicznej. 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w dokumentach odniesienia  
(normach,  aprobatach technicznych).  
Środek  gruntujący  -  materiał  wodorozcieńczalny  (np.  dyspersja  akrylowa,  wodny  roztwór szkła  wodnego)  stosowany,  
zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża,  do  jego  przygotowania przed  klejeniem  płyt  izolacji  termicznej  lub  na  
powierzchni  warstwy  zbrojonej,  przed wykonaniem warstwy  wykończeniowej.  
Zaprawa  (masa)  klejąca  -  gotowy  lub  wymagający  zarobienia  z  wodą  materiał  (na  bazie cementu  modyfikowany  
polimerami,  polimerowy/akrylowy  mieszany  z  cementem,  zbrojony włóknem  szklanym)  do  klejenia  płyt  izolacji  
termicznej  do  podłoża,  zróżnicowany  zależnie  od rodzaju  izolacji  (styropian,  wełna  mineralna).  Wybór  zaprawy  ma  
wpływ  na  klasyfikację  palności wyrobu.  W  niektórych  systemach  zaprawa  klejąca  stosowana  jest  także  do  
wykonania  warstwy zbrojonej.  Wymagana  konsystencja  zaprawy  (stożek  pomiarowy): 10 ±1cm. 
Płyty  termoizolacyjne: -  wełna mineralna lambda max=0,032[W/m*K]. Mocowane  za  pomocą  łączników  mechanicznych  

lub  metodą łączoną.  Płyty  mają  krawędzie  proste  lub  frezowane  (pióro/wpust,  przylga),  poprawiające szczelność  

połączeń.   

Łączniki  mechaniczne: -  kołki  rozporowe  -  wkręcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon, 

polipropylen,  poliamid,  polietylen)  lub  z  blachy  stalowej,  z  rdzeniem  metalowym  lub  z tworzywa.  Wyposażone  są  w  

talerzyki  dociskowe,  dodatkowo  -  w  krążki  termoizolacyjne, zmniejszające  efekt powstawania mostków termicznych, -  

profile  mocujące  -  metalowe  (ze  stali  nierdzewnej,  aluminium)  elementy,  służące  do mocowania płyt izolacji  termicznej  

o frezowanych  krawędziach. 

Zaprawa  zbrojąca  -  oparta  na  bazie  cementu  lub  bezcementowa  (np.  dyspersja  akrylowokopolimerowa),  zawierająca  

wypełniacze  (także  włókna)  masa,  nanoszona  na  powierzchnię  płyt izolacyjnych,  w  której  zatapiana  jest  siatka  

zbrojąca.  W  niektórych  systemach  tworzy samodzielnie warstwę  zbrojoną. 

Siatka  zbrojąca  -  siatka  z  włókna  szklanego  (impregnowanego  przeciwalkalicznie)  o gramaturze  min.  145 g/m2,  

wtapiana  w  zaprawę  zbrojącą. 

Warunki przyjęcia na budowę  wyrobów  ociepleniowych 

Wyroby  do  systemów  ociepleniowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają  następujące warunki:  

-  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej i  specyfikacji  technicznej  

(szczegółowej),  

-  są właściwie  oznakowane  i  opakowane,  
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-  spełniają  wymagane  właściwości, wskazane  odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

-  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub jednostkowego  

zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego pochodzenia. Przyjęcie  materiałów   

i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika budowy. 

Warunki  przechowywania  i  składowania  wyrobów  do  robót  ociepleniowych. 

Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane zgodnie  z  instrukcją  

producenta  oraz  odpowiednią  Aprobatą  Techniczną . Podstawowe  zasady  przechowywania:  

-  środki  gruntujące,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby   

-  przechowywać  w  szczelnie zamkniętych  opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  bezpośrednim  nasłonecznieniem   

i działaniem mrozu, przez  okres zgodny  z  wytycznymi  producenta,  

-  materiały  sucheoraz  elementy  okładzinowe  elewacyjne  naturalne  i  ceramiczne   

- przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  w  warunkach  suchych,  przez  okres zgodny  z  wytycznymi  

producenta, -  izolacja  termiczna   

-  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywać  w  warunkach zabezpieczonych przed  uszkodzeniem  

i oddziaływaniem  warunków  atmosferycznych,  

-  siatki    zbrojące,    listwy,    profile,  okładziny   

-  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU, MASZYN  l NARZĘDZI  

- Sprzęt  do  wykonywania BSO  

- Do  prowadzenia  robót  na  wysokości: 

-  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń  transportu pionowego, stosowanych  do robót elewacyjnych,  

- Do  przygotowania  mas  i  zapraw   

-  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),  stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  

- Do  transportu  i  przechowywania  materiałów   

-  opakowania  fabryczne,  duże pojemniki  (silosy,  opakowania  typu  „big  bag")  do  materiałów  suchych   

i  o  konsystencji  past, kielnie,  

- Do  nakładania  mas  i  zapraw  -  tradycyjny  sprzęt  i  narzędzia  do  nakładania  ręcznego (pace, szpachelki, łaty) oraz do 

podawania i nakładania mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszające,  agregaty,  pistolety  natryskowe),  także   

w systemowym zestawieniu z  pojemnikami na materiały, 

- Do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej  ,okładzin  elewacyjnych  oraz  kształtowania  ich powierzchni  i  krawędzi   

-  szlifierki    ręczne,  piły    ręczne  i  elektryczne,    frezarki    do kształtowania krawędzi  i  powierzchni  płyt  

- Do  mocowania  płyt  -  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków 

i krążków termoizolacyjnych),  

- Do  kształtowania  powierzchni  tynków  

-  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego  narzędzia  do modelowania  powierzchni,  

- Pozostały  sprzęt  -  przyrządy  miernicze,  poziomnice,  łaty, niwelatory,  sznury  traserskie  itp. 

 

4. TRANSPORT  MATERIAŁÓW MATERIAŁY   

Materiały należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami  producentów materiałów,  aprobaty  technicznej ,  zasadami 

eksploatacji  środków  transportowych  i  przepisami  ruchu  drogowego. Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mogą  być  

przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego, kolejowego,  wodnego  i  innymi. Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  

w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy  prowadzić sprzętem  mechanicznym,  wyposażonym  w  osprzęt  

widłowy,  kleszczowy lub  chwytakowy. Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  

Ręczny załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi  pomocniczych, takich  

jak:  kleszcze,  chwytaki,  wciągniki,  wózki. Przy  załadunku  wyrobów  należy  przestrzegać  zasad  wykorzystania  pełnej  

ładowności  jednostki transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  jednostek  

ładunkowych  w czasie  transportu  należy  stosować:  kliny,  rozpory  i  bariery. Do zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  

trakcie  transportu  należy  wykorzystać  materiały  wyściółkowe, amortyzujące,  takie,  jak:  maty  słomiane,  wióry  drzewne,  

płyty  styropianowe,  ścinki  pianki poliuretanowej. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

Przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  BSO  należy:  

-  wykonać  projekt    robót    ociepleniowych. Projekt  powinien  przewidzieć  zamocowanie  elementów  elewacyjnych   

w sposób  nie  powodujący  powstawania  istotnych  dla  funkcjonalności  systemu  mostków  termicznych,  

-  przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie zagospodarowanie  placu  

budowy,  

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego  czystości, wilgotności, 

twardości, nasiąkliwości i  równości.  

Próba  odporności  na  ścieranie  -  ocena  stopnia  zapylenia,  osypywania  się  powierzchni  lub występowania pozostałości 

wykwitów i spieków  za  pomocą  dłoni  lub czarnej, twardej  tkaniny.  

Próba  odporności  na  skrobanie  (zadrapanie)  -  wykonanie  krzyżowych  nacięć  i  zrywanie powierzchni  lub  ocena  

zwartości  i  nośności  podłoża  oraz  przyczepności  istniejących  powłok  za pomocą  rylca.  

Próba  zwilżania  -  ocena  chłonności  (nasiąkliwości)  podłoża  za  pomocą  mokrej  szczotki,  pędzla  lub spryskiwacza. 

Sprawdzenie  równości  i  gładkości  -  określenie  wielkości  odchyłek  ściany  (stropu)  od  płaszczyzny i kierunku  

pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od  rodzaju  podłoża (konstrukcje  murowe,  żelbetowe  

monolityczne,  żelbetowe  prefabrykowane,  tynkowane). Ilość  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  

umożliwić  uzyskanie  wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża  na  obiekcie. Kontroli  wymaga  także  

wytrzymałość  powierzchni  podłoży.  Dotyczy  to  przede  wszystkim podłoży  istniejących  -  zwietrzałych  powierzchni  

surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W przypadku  wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości  należy  wykonać  jej  

badanie  metodą  „puli  off, przy  zastosowaniu  urządzenia  badawczego  (testera,  zrywarki).  Można  także  wykonać  

próbę odrywania  przyklejonych do  podłoża  próbek  materiału  izolacyjnego. Szczególnej  uwagi  wymagają  podłoża  

(warstwowe)  ścian  wykonanych  w  technologii wielkopłytowej  (wielkoblokowej).  W  tym  przypadku,  poza  powierzchnią,  

ocenie  podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy  zewnętrznej,  

Przygotowanie  podłoża  

Zależnie  od  typu  i  stanu  podłoża  (wynik  oceny)  należy  przygotować  je  do  robót  zasadniczych:  

- oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków antyadhezyjnych  (olejów  

szalunkowych),  mleczko  cementowe,  wykwity,  luźne  cząstki materiału  podłoża,  

- usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża  (skucie,  zeszlifowanie,  wypełnienie  zaprawą wyrównawczą), usunąć  przyczyny  

ewentualnego  zawilgocenia  podłoża;  odczekać  do  jego  wyschnięcia, w  przypadku  istniejących  podłoży  usunąć  

warstwę  złuszczeń,  spękań,  odspajających  się tynków  i  warstw  malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  

(czyszczenie  stalowymi szczotkami,  metoda  strumieniowa  (różne  rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa) należy  dostosować  do  

rodzaju   

i  wielkości  powierzchni  podłoża,  powstałe  ubytki  wypełnić zaprawą  wyrównawcza,  

-  wykonać  inne  roboty  przygotowawcze  podłoża,  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  i specyfikacji  technicznej 

szczegółowej oraz  przez  producenta systemu,  

-  wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone antykorozyjnie.  

Wykonanie  bezspoinowego  systemu  ociepleń  (BSO)  

Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących dopuszczalnych  warunków  

atmosferycznych  (najczęściej  -  temperatura  od  +5  do  +25°C. 

Gruntowanie podłoża  

Zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża  oraz  wymagań  producenta  systemu  należy  nanieść  środek gruntujący  na  całą  

jego powierzchnię.  

Montaż  płyt izolacji  termicznej 

Przed  rozpoczęciem  montażu  płyt  należy  wyznaczyć  położenie  ich  dolnej  krawędzi  i  zamocować wzdłuż  niej  listwę  

cokołową  (3  kołki  rozporowe  na  mb  listwy  oraz  po  jednym  w  skrajnych otworach).  Za  pomocą  sznurów  wyznaczyć  

płaszczyznę  płyt izolacji  termicznej. Nanieść  zaprawę  klejącą  na  powierzchnie  płyt  izolacji  termicznej,  zależnie  od  

równości podłoża,  w  postaci  placków  i  ciągłego  pasma  na  obwodzie  płyty  (metoda  pasmowo  -  punktowa) lub  pacą  

ząbkowaną  na  całej  powierzchni  płyty.  Płyty  z  wełny  mineralnej  należy  zaszpachlować wcześniej  zaprawą  na  całej  

powierzchni.  Nie  należy  dopuszczać  do zanieczyszczenia krawędzi  płyty zaprawą. Płyty  naklejać  w  kierunku  poziomym  

(pierwszy  rząd  na  listwie  cokołowej)  przy  zastosowaniu wiązania  (przesunięcie  min.  15  cm).  Zapewnić  szczelność  

warstwy  izolacji  termicznej  poprzez  ścisłe ułożenie  płyt  i  wypełnienie  ewentualnych  szczelin  paskami  izolacji  lub    
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-  w  przypadku  styropianu  - pianką  uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawy  klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji  

termicznej zeszlifować  do  uzyskania  równej  powierzchni.  Zgodnie  z  wymaganiami  systemowymi,  nie wcześniej,  niż  24  

godziny  po  zakończeniu  klejenia,  należy  wykonać  ewentualnie  przewidziane projektem  mocowanie  łącznikami  

mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).  Długość  łączników zależna  jest  od  grubości  płyt  izolacji  termicznej,  stanu  i   

rodzaju  podłoża.  Ich  rozstaw  (min.  4  szt./m2) -  od  rodzaju  izolacji  termicznej  i  strefy  elewacji.  Po  nawierceniu  

otworów  umieścić  w  nich  kołki rozporowe, a  następnie  wkręcić  lub  wbić  trzpienie.  

Wykonanie warstwy  zbrojonej  

Na  powierzchnię  płyt  izolacji  termicznej  naciągnąć  pacą  warstwę  zaprawy zbrojącej  (klejącej),  nałożyć  i  wtopić  w  nią  

za  pomocą  pacy  siatkę  zbrojącą,  w  pierwszej  kolejności ewentualną  siatkę  pancerną.  Powierzchnię  warstwy  

zbrojonej  wygładzić  -  siatka  zbrojąca  powinna być  całkowicie  zakryta  zaprawą.  

Gruntowanie warstwy  zbrojonej 

Zależnie od systemu, na  powierzchni warstwy  zbrojonej nanieść  środek  gruntujący.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Badania  przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych: 

przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów, które  będą  wykorzystane  

do  wykonywania  robót  oraz  dokonać  oceny  podłoża.  

Badania  materiałów: 

badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy, dotyczących  przyjęcia  

materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materiałów przez  producenta,  potwierdzających  

zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  

pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego przedmiotu  zamówienia   

Badania  w  czasie  robót  

jakość  i  funkcjonalność  BSO  zależy  od  prawidłowości  wykonania  wszystkich  kolejnych  etapów systemowo  

określonych  robót.  Z  tego  względu,  w  czasie  wykonywania  robót  szczególnie  ważna  jest bieżąca  kontrola  robót  

zanikających  (ulegających  zakryciu).   

Dotyczy  to  przede  wszystkim:  

Kontroli  przygotowania  podłoża  -  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości (wykonania  warstwy  gruntującej),  

równości  powierzchni,  

Kontroli  jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  -  montażu  profili  cokołowych, przyklejenia  płyt  na  powierzchni   

i  krawędziach,  szczelności  styków  płyt,  wypełnienia  szczelin, czystości  krawędzi  płyt,  ukształtowania  detali  elewacji  -  

dylatacji,  styków  i  połączeń,  

Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  -  rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków   rozporowych,      położenia    

talerzyków    (krążków)    wobec    płaszczyzny    płyt    (w  płaszczyźnie  lub do  1  mm  poza  nią), 6.3.4.  Kontroli  

wykonania  warstwy  zbrojonej  -  zbrojenia  ukośnego  otworów,  zabezpieczenia krawędzi,  wielkości  zakładów  siatki,  

pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości powierzchni  warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  

mocowania  profili.  Wykonanie systemu  nie  powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w  warstwie  zbrojonej,  tzn.  

pęknięć  na połączeniach  płyt  i/lub  pęknięć  o  szerokości  większej  niż  0,2 mm,  

Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie  zakresu wykonania (w  przypadku  

systemowego wymagania), 6.3.6.  Kontroli  wykonania warstwy  wykończeniowej: -  tynku  -  pod  względem  jednolitości,  

równości,  koloru,  faktury, 

Badania w czasie odbioru robót zakres i warunki wykonywania badań  

badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót 

ociepleniowych, w szczególności w zakresie: - zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

(szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, - jakości zastosowanych 

materiałów  

i wyrobów, - prawidłowości przygotowania podłoża, - prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu 

ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie 

sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 

że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

Powierzchnię    ocieplenia    ścian    budynku    i    okładzin    oblicza    się  w  metrach kwadratowych,  jako  iloczyn  długości  

ścian  w  stanie  surowym  w  rozwinięciu  przez  wysokość mierzoną  od wierzchu cokołu (dolnej  krawędzi)  do górnej  

krawędzi  warstwy  ocieplanej.  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  

Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy  przygotowanie  wraz  z ewentualnym  

gruntowaniem  podłoża,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej,  wykonywanie  warstwy zbrojonej  i  ewentualne  jej  gruntowanie. 

Ich  odbiór  powinien  zostać  wykonany  przed  rozpoczęciem  następnego  etapu.  W  przypadku  pozytywnego  wyniku  

badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową specyfikacją  techniczną)  można  zezwolić  na  rozpoczęcie  

wykonywania  następnych  etapów  robót. W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  badań)  należy  określić  zakres  

prac  i  rodzaj materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  ich  wykonaniu  badania  należy powtórzyć. 

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w dzienniku  

budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i wykonawcy (kierownik  

budowy). 

Odbiór częściowy  

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót dokonuje  się  

dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze ostatecznym  robót. Celem  

odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych robotach  i  ich  usunięcie  przed  

odbiorem  końcowym. Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika 

budowy. Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót,  jeżeli umowa taką 

formę  przewiduje. Odbiór  ostateczny  (końcowy)  

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu (ilości),  

jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  

zamawiającego,  na  podstawie przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  oraz  dokonanej  oceny wizualnej. Zasady  i  

terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania  powinna  określać  umowa.  Wykonawca robót  obowiązany  jest  

przedłożyć  komisji  następujące  dokumenty: -  dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  

wykonywania robót, -  szczegółowe  specyfikacje techniczne  ze   zmianami wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania  robót,  

- dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót, protokoły  kontroli  

spisywane  w  trakcie  wykonywania  prac,  

-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych materiałów  i  wyrobów  

budowlanych,  

- protokoły  odbiorów  robót  ulegających  zakryciu  i  odbiorów  częściowych, instrukcje  producenta  systemu  

ociepleniowego, wyniki  badań  laboratoryjnych  i  ekspertyz. W toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  

przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić badania  zgodnie  z  wytycznymi ,  porównać  je  z  wymaganiami podanymi  w  

dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  robót ociepleniowych,  opracowanej  dla  realizowanego  

przedmiotu  zamówienia  oraz  dokonać  oceny wizualnej. Roboty  ociepleniowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  

wyniki  badań  są  pozytywne,  a dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem 

merytorycznym. Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty  ociepleniowe  nie  powinny  zostać 

odebrane.  W  takim  przypadku  należy  wybrać  jedno  z  następujących  rozwiązań:  

-  jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  wykonanego ocieplenia   

z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej (szczegółowej)  i  przedstawić  je  

ponownie  do  odbioru,  

-  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  trwałości  i  szczelności ocieplenia,  

zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z jednoczesnym  obniżeniem  wartości  

wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleń  umownych,  

-  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  wykonawca  zobowiązany  jest  do usunięcia  wadliwie  

wykonanych  robót  ociepleniowych,  wykonać  je  ponownie  i  powtórnie  zgłosić  do odbioru. 

W przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór może  być  dokonany  po  ich  uzupełnieniu. Z  czynności  odbioru  

sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i wykonawcy.  Protokół  powinien  zawierać:  

- ustalenia  podjęte  w  trakcie  prac  komisji,  

-  ocenę  wyników  badań,  
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-  wykaz  wad i usterek ze  wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

-  stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  ocieplenia  z  zamówieniem.  Protokół odbioru  końcowego  jest  

podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 

 

9.       PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Rozliczenie  robót  ociepleniowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego zakresu  robót  i  ich  

końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne  

rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu odbioru  pogwarancyjnego. 

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  za  wykonany  i  odebrany  zakres  ocieplenia  stanowi wartość  tych robót  obliczona  

na  podstawie:  

-  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót zaakceptowanych przez  

zamawiającego lub -  ustalonej w  umowie  kwoty  ryczałtowej  za  określony  zakres robót. Ceny  jednostkowe  wykonania  

ocieplenia  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  ociepleniowe uwzględniają:  

-  przygotowanie  stanowiska  roboczego,  

-  dostarczenie do stanowiska  roboczego materiałów, narzędzi i  sprzętu,  

-  obsługę  sprzętu  niewymagającego etatowej  obsługi,  

-  ustawienie  i rozbiórkę  rusztowań, o  wysokości  do  4 m,  

-  ocenę  i  przygotowanie  podłoża,  

-  wyznaczenie    krawędzi    powierzchni      BSO    

-  gruntowanie podłoża,  

-  przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża  lub  mocowanie  za  pomocą  profili mocujących, wypełnienie  

ewentualnych nieszczelności,  

-  szlifowanie powierzchni  płyt,  

-  mocowanie  mechaniczne  płyt  za  pomocą  kołków  rozporowych  

-  zależnie  od  systemu  i  projektu robót ociepleniowych,  

-  naklejenie  siatki  pancernej,  wtopienie  w  warstwę  zaprawy  i  wyrównanie  jej,  

-  wykonanie standardowej  warstwy  zbrojonej   

-  ze  zbrojeniem ukośnym otworów,  

-  gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  związaniu  zaprawy),    mocowanie  ewent. elementów dekoracyjnych 

(profili),  

- uporządkowanie terenu  wykonywania prac,  

-  usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  uzgodniony  ze Zleceniodawcą  i zgodnie  z  

zaleceniami producenta,  

-  likwidację stanowiska  roboczego. 

Przy  rozliczaniu  robót  ociepleniowych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych,  koszty niezbędnych  rusztowań  mogą  

być  uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej płatności.  Sposób  rozliczenia  kosztów  montażu,  

demontażu  i  pracy  rusztowań,  koniecznych  do wykonywania  robót  na  wysokości  powyżej  4 m,  należy  ustalić  w  

postanowieniach  pkt  9 szczegółowej  specyfikacji  technicznej  ocieplenia,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu 

zamówienia  (SST). 


