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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Faza opracowania.

Projekt budowlany budowy sitowni zewnetrznej 1 urzadzen sprawnosciowych i
zagospodarowania terenu w Piotrowicach Swidnickich , gm. Jaworzyna Slaska.
1.2. Lokalizacja terenu.

Piotrowice Swidnickie , dz. nr 583 , Obreb Piotrowice Swidnickiego 0009

1.3. Jednostka projektowa.
,,Szumski” Zofia Szumska 58-100 Swidnica, ul. Wréblewskiego 27/9
1.4. Stan prawny wladania.
Teren stanowi wlasno$¢ Gminy Jaworzyna Slaska.
1.5. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie Zamawiajgcego.
2. Przeglad terenu.
3. Dokumentacja fotograficzna.
4. Przepisy:
- Dz.U. nr 120 poz. 133 — W sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego.
- Dz.U. nr 75 poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
- Wyposazenie placow zabaw — PN-EN-1176- 1~7
- Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — PN-EN-1177

2. DANE TECHNICZNE.

Powierzchnia opracowania: 255m?.

3. STAN ISTNIEJACY
Teren objety opracowaniem to dziatka zlokalizowana w Piotrowicach Swidnickich

bedaca wlasnoscia Gminy Jaworzyna.



4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT.
Niniejszy projekt zmienia sposob zagospodarowania dzialki.
Sitownia zewngtrzna oraz urzadzenia sprawnosciowe , ogolnodostepne , teren
bezpieczny , uporzadkowany , wyposazony w bezpieczne urzadzenia z bezpieczng

nawierzchnig.

4.1 Przygotowanie terenu inwestycji
W zaktadanym terenie inwestycji gdzie planuje si¢ budowg nalezy zwrocié

uwage na miejsca wskazane montowanych nowych urzadzen w zwigzku z obowigzujgcymi
strefami bezpieczenstwa 1 konieczno$cig ich zachowania w obszarze ktorych nie beda
wystepowaly przeszkody. Prace poprzedzajace inwestycje polegaja gldwnie na sprawdzeniu
poprzez obmiar miejsc wskazanych na zatacznikach graficznych a nastgpnie usuniecie kolizji
z istniejagcymi elementami jezeli wystapia oraz na demontazu istniejacych elementow —
stalowych stupkow do powieszanie siatki do gry w siatkowke.

W terenie prace ziemne polegaly beda na doprowadzeniu terenu w obrgbie strefy
bezpieczenstwa do jednolitej rownosci, zgodnie z wymogiem w terenie wokot elementéw nie
moga wystepowa¢ zadne elementy a nawierzchnia naturalna jako trawnik istniejacy
pokrywata bedzie teren wskazany w czeSci graficznej opracowania. W miejscach gdzie
stwierdzi si¢ wystgpowanie nierOwnosci nalezy teren po wyrdwnaniu obsia¢ podwojnym
wysiewem mieszanki traw. Miejsca gdzie wystapia prace ziemne nalezy oczysci¢ z korzeni
drzew, krzewow oraz kamieni moggcych zagraza¢ uzytkownikom , nastgpnie nalezy
przeprowadzi¢ zageszczenie mechaniczne terenu inwestycji poprzez ubijanie do wartosci ok
Is-1.0. Catos$¢ po zakonczeniu prac nalezy obsiaé trawa. Wszelkie braki ziemi w stosunku do

stanu zakladanego w dokumentacji wykonawca uzupetni w ramach zadania.



4.2 . Budowa silowni oraz urzadzen sprawnos$ciowych.

Teren zostanie zagospodarowany z przeznaczeniem na sitowni¢ oraz urzadzenia
sprawno$ciowe . Prace polega¢ beda na montazu elementéw dedykowanych nna silownie
oraz urzadzenia sprawnosciowe, oraz obiektow malej architektury. Elementy i urzadzenia
stanowig rozwigzania typowe o okreslonych parametrach technicznych oraz funkcji.
Elementy projektowane zostang wykonane w miejscach wskazanych na cz¢sci rysunkowe;.
Zaktada si¢ rozwigzania gotowe w odniesieniu do elementow ,ktdore podane jako
przyktadowe, nalezy traktowac jako standard jakosci dla elementow. Czg$¢ rysunkowa
posiada pogladowe elementy stuzace okresleniu funkcji wielko$ci oraz gabarytow.

Elementy wyposazenia zostang zamocowane zgodnie z instrukcja dostarczong przez

producenta ktora musi posiada¢ odpowiednie zastosowanie zgodne z polskga norma

oraz posiada¢ musi odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do zastosowania w

niniejszym miejscu .

Kazdorazowo nalezy zapewni¢ zgodno$S¢ z Norma EN 1177 ktora okresla

wymagania odnosnie nawierzchni bezpiecznych, ze szczegélnym uwzglednieniem

obszarow, w ktorych niezbedna jest amortyzacja upadku.

Wymagane jest, aby urzadzenia , byly zgodne z normg PN-EN 1176, a nawierzchnia

zgodna z PN-EN 1177.

Podczas realizacji dostawca urzadzen powinien przekaza¢ miedzy innymi:

m informacj¢ identyfikujaca producenta (importera),

m dokumentacje¢ techniczna, w ktorej wskazane bedzie w jaki sposob obiekty zostaty

wyprodukowane (powinna by¢ tam na pewno zawarta informacja o konstrukcji

urzadzenia, jego wymiarach, uzytych materiatach, farbach 1 lakierach i listg
zalecanych cze$ci zamiennych),

m instrukcj¢ zawierajacg informacj¢ o zalecanym sposobie montazu,

m instrukcj¢ obstugi, wiacznie z danymi na temat bezpiecznych odleglosci pomigdzy

urzadzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji,

m Certyfikaty, badania 1 inne dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ sprzetu z normami

PN-EN

1176 lub PN-EN 1177 (nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie kompletno$ci

wykonania prac objetych zamowieniem).

JAKO ROZWIAZANIE ZGODNE Z ZAMOWIENIEM PRZYJMUIJE SIE WYKONANIE
ELEMENTOW TAKICH JAK WSKAZANE Z NAZWY 1 OPISU W STWiOR.



4.3. Elementy uwzglednione w projekcie

a) nawierzchnia bezpieczna z piasku pod urzadzeniami zabawowymi

b) Umieszczenie urzadzen wkomponowanych w podloze:

- zestaw streetworkout M - szt.1

Urzadzenia sitowni:

- wioslarz szt. 1
- narciarz szt. 1
- wyciskanie szt. 1
- odwodziciel+biegacz+steper szt. 1
- twister + wahadto szt. 1

¢) ogrodzenie placu zabaw / sitowni + furtka

d) tawki z oparciem (2 szt.)

e) kosze na odpady (1 szt)

f) stojak na rowery oraz tablica z regulaminem przy wejsciu

g) wykonanie trawnika

4.4. Opis elementow projektowanych

Plac ma ksztalt prostokata. Wydzielono stref¢ bezpieczng — piaskowa. Pozostaly
nawierzchni¢ placu stanowi trawa. Projekt przewiduje wyposazenie terenu w urzadzenia
zabawowe oraz sitlowe, ktérych konstrukcja wykonana jest gltownie z elementéw

metalowych. Na teren placu zabaw prowadzi projektowana furtka .



4.5. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 9700m?
Powierzchni objgta opracowaniem 255m?
Powierzchnia terenu z nawierzchnig piaskowa 91m?

4.6 Parametry projektowanego ogrodzenia

Projektuje si¢ ogrodzenie bezpieczne wykonane z pretow pionowych ¢4.0mm zgrzanych
z pretami poziomymi o Srednicy 4mm. Stupki z profili stalowych o przekroju 60x40mm
wraz z obejmami montazowymi. Calo$¢ zabezpieczona antykorozyjnie. Gérna krawedz
zabezpieczona przed czynnikiem mogacym wyrzadzi¢ dzieciom krzywdg. Wysokosé

ogrodzenia zewngtrznego : 150cm

4.6.1 Parametry projektowanej furtki

Furtka wykonana z profila stalowego 60x40 wypetniona panelem zgrzewanym wraz z

stupkami o przekroju 60x60mm.

4.7 Nawierzchnia bezpieczna z piasku

Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny 1 najczesciej stosowany rodzaj nawierzchni
bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okres$lajacymi
parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci . Nawierzchnia z
piasku powinna posiada¢ atest PZH - piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i

przebadany pod katem zawarto$ci substancji szkodliwych. Wielkos¢ ziaren od 0,06 do 2 mm.

4.8 Nawierzchnia z trawy naturalnej

Zaprojektowano nawierzchni¢ z trawy naturalnej, usytuowang na terenie placu w
réznych miejscach. Nawierzchnia sktada si¢ z nastgpujacych warstw:
- Trawa naturalna
- Humus (umozliwiajacy rozwdj roslinnosci) gr.15 cm

- Grunt rodzimy



4.9 . Kolejnos¢ wykonania robét.

1. Zabezpieczenia pni oraz stref korzeniowych drzew znajdujacych si¢ w bezposrednim
sasiedztwie prowadzonych prac;

Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatoéw, stacjonowania sprzetu,

Niwelacja terenu , korytowanie pod projektowane elementy konstrukcji nawierzchni;

Wywiezienie gruzu z rozbiorek, ziemi z korytowania;

2.
3.
4.
5. Budowa elementow konstrukcyjnych — krawezniki, obrzeza oraz posadowienie urzadzen;
6. Zatozenie nowych trawnikéw i posadzenie roslinnosci

7. Uprzatnigcie terenu

8.

Usunigcie wygrodzen, przywrdcenie ruchu pieszego.

5. Odwodnienie ternu.
Teren istniejacy nie obejmuje remontu odwodnienia terenu. Teren ktéry posiada

nawierzchni¢ z trawy naturalnej nie zmieni docelowo warunkoéw rodzaju nawierzchni. W
ramach aktualnego stanu nie stwierdzono systemu odwodnienia terenu a niniejsza
dokumentacja nie zaktada zmian w stosunku do zagospodarowania wody w terenie objetym
inwestycja. Podje¢te dziatania  nie powoduja zmiany w odniesieniu do aktualnego
odwodnienia z uwagi na co odwodnienie terenu nie zostato objete opracowaniem. Woda w
terenie nieutwardzonym nie wymaga zagospodarowania w zwigzku z powyzszym

projektowane rozwigzania s3 zgodne z dopuszczalnym odwodnieniem terenu

nieutwardzonego.

Kazdorazowo podczas montazu urzadzen nalezy opiera¢ si¢ na instrukcji obstugi
dostarczonej przez producenta. W zakresie wymogdéw odnosnie montazu oraz jako$ci
urzadzen zastosowanie dla dostarczonych urzadzen musza mie¢ polskie przepisy normy oraz
certyfikaty dopuszczajace dla zastosowania niniejszego urzadzenia w migjscu 0

projektowanym przeznaczeniu .

Spis Norm obowiazujacych



- Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace si¢ do wyposazenia publicznych placow

zabaw oraz okre$lajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

- PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 1: Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN 957-1:2006 Stacjonarny sprzet treningowy. Czes¢ 1: Ogbélne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan,

Norma dotyczaca metod badania wtasciwosci amortyzujacych nawierzchni:
PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Norma EN 1177

okres$la wymagania odno$nie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczeg6élnym

uwzglednieniem obszardéw, w ktorych niezbgdna jest amortyzacja upadku.

Inne przepisy

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.),

o Ustawa o Ogolnym Bezpieczenstwie Produktow daje prawo Inspekcji Handlowej do
sprawdzania urzadzen zabawowych z punktu widzenia zgodno$ci z nieobowigzkowymi
Normami. Inspekcja prowadzi kontrolg urzadzen przed ich zamontowaniem.

o Ponadto szkoly i placowki podlegajace Ministerstwu Edukacji Narodowej maja
obowigzek nabywa¢ produkty posiadajace odpowiednie atesty lub certyfikaty (zgodnie z
rozporzadzeniem z dn. 31.12.2002 Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69).

o obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa nalezy do wlascicieli terenow, ktorzy maja
prawny obowiazek stosowac¢ si¢ do instrukcji kontroli i konserwacji przekazanych przez
wykonawce . Dotyczy to w szczegdélnosci o przeprowadzanie 3 rodzajow przegladow.
Poswiadczanie zgodnosci produktow z Norma

Produkt jest zgodny z normami mi¢dzy innymi w przypadku gdy posiada:



1. Deklaracja Zgodnosci wystawiana przez producenta. Deklaracja dotyczy pojedynczego,
dostarczonego egzemplarza wyrobu. Musi by¢ podparta badaniami w wymaganym zakresie i
wystawiona zgodnie z wymogami obowigzujacej Normy ISO/IEC 17050-1.

2. Certyfikat wystawiany przez zewnetrzng instytucje (strone trzecig), na podstawie
przedstawionego egzemplarza, lub precyzyjnego projektu.Certyfikat zaswiadcza, ze
wykonany produkt jest zgodny z normami.

3. Swiadectwo lub Sprawozdanie z Inspekcji wystawiane przez zewnetrzna instytucje, na
podstawie kontroli z natury. Wszelkie elementy dostarczone a nast¢pnie zamontowane w
podtozu muszg by¢ trwale zwigzane z gruntem lub w sposob uniemozliwiajacy przewrdcenie
elementu, wszelkie elementy mogace zagraza¢ zdrowiu jak ostro zakonczone elementy
montazowe lub wystajace elementy betonowe nalezy doprowadzi¢ do stanu nie zagrazajacego
zdrowiu 1 zyciu uzytkownikdw. Na kazdym urzadzeniu nalezy umie$ci¢ informacje z
naniesionymi certyfikatami oraz dopuszczeniami dla zastosowania w terenie objetym
opracowaniem.

Montaz urzadzen nalezy KAZDORAZOWO korygowaé w oparciu o teren istniejacy w

dniu wykonywania prac z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia réoznic w odniesieniu do stanu na
projekcie. W przypadku wystapienia rdéznic w terenie inwestycji wykonawca doprowadzi
teren do stanu umozliwiajgcego montaz urzadzenia z zachowaniem odpowiednich norm oraz
certyfikatow co potwierdzi odpowiednio ztlozonymi dokumentami. Po zamontowaniu nalezy
przeprowadzi¢ test sprawnos$ci urzadzenia w obecnosci oséb odpowiedzialnych za wykonanie
oraz montaz urzadzen wraz z zamawiajacym.

Dokumenty dla urzadzen musza posiadac:

-informacj¢ identyfikujgca producenta (importera),

-dokumentacj¢ techniczng, w ktorej wskazane bedzie w jaki sposob sprzet lub nawierzchnia
zostaly wyprodukowane (powinna by¢ tam na pewno zawarta informacja o konstrukcji
urzadzenia, jego wymiarach, uzytych materiatach, farbach 1 lakierach 1 listg zalecanych cze¢sci
zamiennych),

- instrukcje zawierajacg informacje o zalecanym sposobie montazu, wszystko ma by¢

zgodne ze zlozonym zamdwieniem,

- instrukcje obstugi, wlacznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy
urzgdzeniami(najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli 1 konserwacji,

- certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ sprzg¢tu z normami PN-EN
1176 , PN-EN 1177 (uzyskanie pisemne potwierdzenie kompletnosci wykonania prac

objetych zamdwieniem)

10



7. Wplyw dzialki na otoczenie

Nie wystepuja ograniczenia oraz warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, o
ktérych mowa w szczegélno$ci w art. 73 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézniejszymi zmianami). Zgodnie z rozporzadzeniem
rady ministrow z dnia 9 listopada 2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko niniejsza inwestycja nie figuruje na
liscie .przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na stan srodowiska naturalnego 1

nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko. Projektowany obiekt w
sposob minimalizujacy wplyw na S$rodowisko dziatki 1 jej otoczenie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.

Projektowane obiekty nie stwarzaja zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz dla zycia i
zdrowia ludzi.

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze objetym ochrona NATURA 2000 i nie

oddzialuje na niego.

8. UZBROJENIE TERENU I DANE INFORMACYJNE

8.1 Uzbrojenie terenu.
Na omawianym terenie brak podziemnych sieci. Ze wzgledu na swoj charakter
inwestycja nie wymaga przylaczenia do niezbgdnych sieci infrastruktury technicznej,

réowniez do przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego.

8.2 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren.

Nie wystepuje.

8.3. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Nie wystepuje takie zagadnienie.
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9.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robdt nalezy wykona¢ z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane;.

Przy wykonywaniu robdot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajace wlasciwe atesty.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegdtowo_zapoznaé sie z dokumentacja

techniczng — projektowa,

Okresli¢ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i miejsca zwatek,

W razie potrzeby kontaktowac si¢ z projektantem,

Ustali¢ sposéb i kolejnos¢ wykonywania robot oraz stanowisk roboczych na podstawie
projektu budowlanego.

Oznakowac i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robot.

Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i1 p.poz przy pracach spawalniczych oraz
pozostatych robotach budowlanych wchodzacych w zakres prac.

Wyposazy¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobiste;.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem o0so6b uprawnionych do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepiséw BHP.

Projektant: ~ mgr inz. architekt Pawel MiSkéow
nr upr. 33/08/DOIA
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