MBI Biuro Inzynierskie Lukasz Mezydto
ul. Wichrowa 7
71-493 Szczecin

PRZEDMIAR
aktualizacja

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
77300000-3 Ustugi ogrodnicze

NAZWA INWESTYCJI : Budowa multimodalnego, kolejowego wezta przetadunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w
Szczecinie
KONSTRUKCJA PLACU PRZEt ADUNKOWEGO
ADRES INWESTYCJI : 1/47, 4/12, 19/4, 4/6 obreb Sr6dmiescie 84 (plac przetadunkowy)
Szczecin
INWESTOR : Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A
ADRES INWESTORA  : ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
BRANZA :  DROGOWA Dokt
]/4//’7/: podpisany przez
SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. tukasz Mezydio | Lukasz Mezydto
DATA OPRACOWANIA :02.12.2024 ¢ 12:58:29 CET
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Prace przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
1.1 ha 1.100
RAZEM 1.100
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1/0804-03
24.50 m?2 24.500
RAZEM 24.500
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m?2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
356 m?2 356.000
RAZEM 356.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé =7
poz.3 m?2 356.000
RAZEM 356.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm
poz.3 m2 356.000
RAZEM 356.000
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
poz.2*0.15+poz.3*0.10+p0z.5*0.15 m3 92.675
RAZEM 92.675
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.6 m3 92.675
RAZEM 92.675
8/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-l - dodatek za |m3
d.1/0229-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Praca spycharkami w
z.sz. 2.4.2. |gruncie oblepiajgcym gasienice.
9906 Krotnosé = 2
poz.9*.6 m3 9906.840
RAZEM 9906.840
9/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0229-01 kat. I-1l Praca spycharkami w gruncie oblepiajgcym gasienice.
z2.52.2.4.2.
9906
16511.4 m3 16511.400
RAZEM 16511.400
10|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-l - dodatek za |m3
d.1/0229-07 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m Praca spycharkami w
z.sz. 2.4.2. |gruncie oblepiajgcym gasienice.
9906 Krotnosé = 3
poz.9*.3 m3 4953.420
RAZEM 4953.420
11/KNR 2-01 Zasypywanie dotdéw z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |m3
d.1/0230-01 I-11l Praca spycharkami w gruncie oblepiajacym gasienice.
z2.52.2.4.2.
9906
475 m3 475.000
RAZEM 475.000
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1/0205-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.8-poz.11 m3 9431.840
RAZEM 9431.840
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
poz.12 m3 9431.840
RAZEM 9431.840
14 Utylizacja gruntu m3
d.1l|analiza indy-
widualna
poz.12 m3 9431.840
RAZEM 9431.840
2 Wzmochieie podio za
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie w poziomie platformy roboczej w m2
d.2|0103-04 gruncie kat. I-IV
11800 m?2 11800.000
RAZEM 11800.000
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16| KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gr.kat.l-lll  |m2
d.2|0506-04
790 m?2 790.000
RAZEM 790.000
17 Wykonanie kolumn betonowych z gtowicg zwirowg m
d.2|analiza indy-
widualna
38052.5 m 38052.500
RAZEM 38052.500
18 Wykonanie kolumn betonowych zbrojonych z glowicg zwirowag m
d.2|analiza indy-
widualna
10581 m 10581.000
RAZEM 10581.000
3 Wykonanie nawierzchni placu
19/KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o |m2
d.3/0101-01 umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym
11795 m?2 11795.000
RAZEM 11795.000
20|KNNR 6 Warstwa transmisyjna z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.3/0113-03
poz.19 m2 11795.000
RAZEM 11795.000
21|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o |m2
d.3/0101-01 umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym
11665 m?2 11665.000
RAZEM 11665.000
22|KNNR 6 Warstwa transmisyjna z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.3/0113-03
poz.21 m2 11665.000
RAZEM 11665.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, Rm=2,5MPa |m?2
d.3|0115-01 + - grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0115-02
analogia
11490 m?2 11490.000
RAZEM 11490.000
24|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu 30 m?2
d.3/0109-01 +
KNR 2-31
0109-02
10837 m?2 10837.000
RAZEM 10837.000
25|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - m?2
d.3|0408-04 budowa
10836 m?2 10836.000
RAZEM 10836.000
26|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o |m2
d.3/0101-01 umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym
947 m?2 947.000
RAZEM 947.000
27|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3/0113-02
947 m?2 947.000
RAZEM 947.000
28|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - m?2
d.3|0408-04 budowa /obszar miedzytorza/
947 m?2 947.000
RAZEM 947.000
29|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0235-01 kat. I-1l
1148.63 m3 1148.630
RAZEM 1148.630
4 Wykonanie kraw eznikéw
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
(0.35*0.15+0.15*0.15)*poz.31 m3 35.220
RAZEM 35.220
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce piasko- |m
d.4/0403-02 wej
469.6 m 469.600
RAZEM 469.600
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.35*0.15+0.15*0.10)*p0z.33 m3 27.101
RAZEM 27.101
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 cm na podsypce piaskowej |m
d.4/0403-06
401.5 m 401.500
RAZEM 401.500
5 Zabudowa torowiska
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z piyt zelbetowych CBP wewnetrznych m2
d.5/0306-01
analiza indy-
widualna
401.56*1.38 m?2 554.153
RAZEM 554.153
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z plyt zelbetowych CBP skrajnych m?2
d.5/0306-01
analogia
401.56*0.64*3 m?2 770.995
RAZEM 770.995
36|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - m?2
d.5/0408-04 budowa
947.2 m?2 947.200
RAZEM 947.200
6 Przebudowa drogi bitumicznej
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
173 m?2 173.000
RAZEM 173.000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, C 3/4 - gru- |m?2
d.6/0115-01 + bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0115-02
analogia
poz.37 m?2 173.000
RAZEM 173.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.6/0114-05+ |20
KNR 2-31
0114-06
poz.37 m2 173.000
RAZEM 173.000
40|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.6/1005-07
poz.41 m?2 526.500
RAZEM 526.500
41|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22P - grubo$¢ warstwy po |m?2
d.6/0110-01 + |zageszczeniu 7 cm
KNR 2-31
0110-02
p0z.39+p0z.42+p0z.43 m2 526.500
RAZEM 526.500
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa wigza- |m2
d.6/0311-01 + ca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
KNR 2-31
0311-02
poz.37 m?2 173.000
RAZEM 173.000
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA 11 - warstwa $cieral- |m?2
d.6/0311-05 + na asfaltowa - grubosé¢ po zageszcz. 4 cm
KNR 2-31
0311-06
poz.37+15*0.5 m?2 180.500
RAZEM 180.500
44|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.6/0203-01
15.5 m?2 15.500
RAZEM 15.500
7 Prace wyko Aczeniowe
45|/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-ll m?2
d.7|0506-07
741.2 m?2 741.200
RAZEM 741.200
46|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.7/0510-01
741.2 m?2 741.200
RAZEM 741.200
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