PR/ZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
skala 1:50

pobocze Jezdnia pobocze/chodnik
| stn. Istn. Istn. , Istn.
| 0,75-,00 | 250-2.75 250-275 | 120-2,20

-wymiana zniszczonych elementow
wgq.szczegotu nr |

]
| istn.kraweZnik granitowy
|
|

istn. betonowe obrzeze
chodnikowe 8x30cm
wgq.szczegotu nr 3

istn.Sciek z kostki befonowe |

wg.szczegétu nr 2 Istnie jgca kanalizac ja deszczowa

- regulac ja wysokosciowa
wtazdw studni rewizy jnych

istniejgca kanalizac ja deszczowa
- requlac ja wysokosciowa wpustow ulicznych

SZCZEGOt NR 2
sciek szer.20cm z befonowef
kostki brukowe] typu "HOLLAND'
na podsypce cem.-piask.gr.5em
i tawie z bet.CI2/15
Skala 1:25

SZCZEGOt NR |
kraweznik granitowy 15x30cm
na podsypce cem.-piask.gr.3cm
i tawie z oporem z betLI2/15

Skala 1:25

SZCZEGOt NR 3
betonowe obrzeze chodnikowe 8x30cm
na fundamnecie z betCI2/15
skala 1:25
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Istn. betonowe obrzeze
chodnikowe 8x30cm
wg.szczegotu nr 3

@
REMONT NAWIERZCHN! JEZDNI

warstwa Scieralna ACIIS

warstwa wigzgeca ACIW

slatka z widkien szklanych 120xI20kN (na zimno)
warstwa wyrownawcza ACIIP

frezowanie profilujqoe Isniejgoe] nawler zchnl bifumiczne]

4em
4em

sr.3cm
«($r.0)em

RAZEM:+/-3cm

B REMONT NAWIERZCHNI
POBOCZA UTWARDZONEGO/CHODNIKA

8em
Sem
3-10cm

RAZEM: 14-2Icm

kostka befonowa brukowa - requlac ja wysokosciowa z wymiang zniszczonych elementdw
podsypka z piasku gruboziarnistego
wyrownanie I uzupefnienie podbudowy z kruszywa tamanego zageszcz.mechanicznie

Wszystkie prawa zastrzeZone. Nieuprawnione kopiowanie, udostepnianie osobom trzecim catoscl lub czesci opracowania zabronione.
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— T G RS o120
Tytut rysunku: — |\Przektdj typowy remontu Nrrys: 30 |Skdle: [:50,1:25
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