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SZOSTA PRACOWANIA
Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych

05-120 LEGIONOWO ul. Pitsudskiego 41

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis prac do wykonania w formie specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robdt budowlanych objetych dokumentacjg projektowg dotyczaca:

PROJEKT NA WYKONANIE REMONTU DWOCH LAZIENEK DLA OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI ZNAJDUJACYMI SIE W BUDYNKU CENTRUM
INFORMACYJNO-ADMINISTRACYJNYM

05-120 Legionowo, ul. Pitsudskiego 41,

Nazwa obiektu:

Adres:

Inwestor: Gmina Miejska Legionowo-Urzad Miasta Legionowo

1.2. Opis oqg6Iny obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczno — budowlane, przedstawione w formie

rysunkowej oraz opisowej dotyczgce w/w przedmiotu opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dwéch fazienek dla osdéb z niepetnosprawnosciami

znajdujgcymi sie na parterze i pierwszym pietrze w Centrum Informacyjno-Administracyjnym.

1.3. Zakres robot

Prace do wykonania zostaty przedstawione szczegétowo w ponizszym Opisie Technicznym.

Wykonawca na etapie prowadzenia prac musi dostarczy¢ wszystkie niezbedne mu materiaty do

nalezytego wykonania zadania, nawet jezeli nie zostaty one wyszczegdlnione w niniejszym opisie.

Wszystkie elementy zdemontowane i podlegajgce rozbiorce zostang wywiezione i zutylizowane w
ramach prac Wykonawcy i na jego koszt. Elementy, ktére w ramach Opisu Technicznego zostaty ujete
jako do przekazania zamawiajgcemu zostang zdemontowane w sposob niepowodujgcy ich uszkodzenia

a nastepnie zostang zabezpiecznie i przekazane protokolarnie Inwestorowi.

1.4. Warunki ogoélne

Wytyczne ogdlne majgce zastosowanie do niniejszego zestawu robot zawarte sg w Zleceniu.
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2. OGOLNE DANE TECHNICZNE

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg opis techniczny wykonania i odbioru robdét budowlanych objetych

projektem wykonawczym.

2.2. Zakres stosowania ST

Opis techniczny zamoéwienia (specyfikacja zamowienia zawana dalej ST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie
wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych objetych ustawg Prawo
zamowien publicznych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2.3. Teren budowy

2.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,

wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze jeden egzemplarz dokumentac;ji projektowej z
informacjg bioz i kompletem ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanego
mu mienia do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca

odtworzy na wiasny koszt.

2.3.2. Dokumentacja projektowa, dokumenty
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, bioz i ST oraz dokumenty, zgodnie

z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy - dostarczone przez Zamawiajgcego.

2.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru lub Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w

choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich

waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Przed przystapieniem do prac nalezy
sprawdzi¢ obmiar w naturze. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca, jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznoéci i innych a takze dozorcéw. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

2.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

+ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajagcych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
» lokalizacje sktadowisk i drég dojazdowych,

» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.
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Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpaddw z rozbiorki
lub pod zleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktdére dysponuje skladowiskiem

na odpady. Koszt zwigzany z wywozem odpadow ponosi Wykonawca.

2.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sb6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.3.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budynku, jak

instalacje elektryczne i sanitarne. Wykonawca wykona wtasciwe oznaczenia i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora nadzoru lub Inwestora i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji w budynku, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

2.3.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie

materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inspektora nadzoru.

2.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umownej.

2.3.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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2.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzgdowej, kidre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2.3.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres rob6ét obejmuje REMONT DWOCH LAZIENEK DLA OSOB Z

NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI ZNAJDUJACYMI SIE W BUDYNKU CENTRUM INFORMACYJNO-
ADMINISTRACYJINYM. Wobec powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby
w ramach przekazanego obiektu i placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza

budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.4. Okreslenia podstawowe:

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami

technicznymi ; budowle stanowigcg catosé techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami ;

obiekty matej architektury

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowedo uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia

w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji,

przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
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Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny

wynikajgcy prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji

obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Witasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwat w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

Organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z2001r.Nr5)).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym

na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

Opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone

ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh

i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.
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Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢

za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z

ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru lub Inwestora.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych roboét dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem

dokumentaciji projektowe;j.

Rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug

technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych

jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do

spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do

eksploatacii.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

25. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALEOW

2.5.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania

materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
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okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja
wymagania ST w czasie postepu roboét. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST). Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny

posiadac :
» Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

Jakos¢ materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym

obszarze.

2.5.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc

sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

25.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do

robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru lub Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

nadzoru.

2.5.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw

do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub Inwestora. Przyjecie materiatéw i

wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.6. Normy i przepisy

Na etapie prac, Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie ustawy, rozporzadzenia, zarzadzenia, okaolniki,

normy polskie, dokumenty techniczne i inne, majgce zastosowanie do robo6t opisanych w niniejszym
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dokumencie i obowigzujgce 20 dni przed datg sktadania ofert, jak réwniez musi on uwzgledni¢ Reguty

Sztuki Budowlane;j.

Jesli w czasie trwania prac wejdg w zycie nowe dokumenty, Wykonawca bedzie zobowigzany

powiadomi¢ o tym fakcie Generalnego Projektanta oraz sporzadzi¢ zatgcznik dotyczacy zaistniatych

zmian, w celu oddania do uzytku robo6t zgodnych z ostatnimi wymogami.

Roboty powinny by¢ zrealizowane zgodnie z :

Obowigzujgcymi Polskimi Normami
Wskazaniami ubezpieczyciela Inwestora

Wymaganiami lokalnych stuzb administracyjnych, przeciwpozarowych, sanitarnych i
porzadkowych

Obowigzujgcymi normami i przepisami, ktérych ma przestrzega¢ Wykonawca w ramach realizac;ji

prac swojego zestawu.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Instrukcjami i zaleceniami opracowanymi przez producentéw wyrobow

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac¢ polskie atesty higieniczne i swiadectwa dopuszczalnosci

ITB.
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OPIS ZAKRESU PRAC.

Przed zamowieniem i dostawg materialow czy wyposazenia na obiekt kazdorazowo nalezy
potwierdzi¢ z zamawiajgcym typ materialu, przedstawiajac prébki do akceptacji, dopiero po
uzyskaniu pisemnej zgody material moze zosta¢ zamowiony i wmontowany obiekt.

3. Remont toalet dla niepetnosprawnych

Opis zakresu prac.

Farby:

Wykonawca wykona zgodnie z opisem standardéw nastepujgce prace malarskie:

e Przygotowanie podioza wraz z zagruntowaniem,
e Dwukrotne malowanie $cian ponad ptytkami i catego sufitu,

¢ Dwukrotne malowanie sufitu w petnym zakresie powierzchni w tym pod lampami, sufit nalezy malowa¢ w
tzw. jodetke farbg satynowg w kolorze biatym RAL7043. W koto $cian wykona¢ pas o szerokosci 5cm w
kolorze RAL9003.

e Podczas robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ na wszystkich Scianach roboty naprawcze (miejsca spekan

oraz miejsca po zdemontowanych $cianach) poprzez ich szpachlowanie,

e Przed rozpoczgciem prac malarskich, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie, narazone na

zabrudzenia.
e Farby z atestem higienicznym dopuszczone do stosowania do szkot,

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych

Miska sedesowa dla niepetnosprawnych - wiszgca, dtugos¢ 70 cm, umieszczona zostanie w nastepujgcy sposob :
e Obok muszli ustepowej, nalezy zapewni¢ przestrzen wolng od przeszkod o szerokosci min. 90x120 cm,
e  Gorna krawedz deski powinna sie znajdowa¢ na wysokosci 45-50 cm,
e  Os muszli nie blizej niz 45 cm od $ciany,
e Deska klozetowa powinna by¢ jednolita, bez wycie¢, stabilna,
e Porecze:

o montowane w odlegtosci 40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokosci 80-85 cm (gérna

krawedz poreczy),

o o dtugosci 80-85 cm (podnoszone z obu stron muszli - w przypadku mozliwosci tylko
jednostronnego przesiadania sie, dopuszcza sie montowanie jednego opuszczanego pochwytu i

jednego mocowanego na state

o porecze state,po przeciwnej stronie wzgledem miejsca odstawczego, na wysokosci 80-85 cm od
posadzki, o wymiarach 30x60cm i o dtugosci 50cm, mocowane 20-30 cm od $ciany za miskg
ustepowa,
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Minimum z jednej strony miski ustepowej musi zosta¢ zachowana tzw. powierzchnia aktywnosci o wymiarze nie

mniejszym niz 90x120 cm. Oznacza to, ze odlegtos¢ do najblizszej przeszkody od bocznej krawedzi urzgdzenia

powinna by¢ nie mniejsza niz 90 cm. Jezeli miska sedesowa usytuowana jest z jednej strony blisko Sciany, to

wowczas jej odlegtosc¢ (liczona do osi urzgdzenia) wynosi min. 45 cm

MISKA WC - WYMIAROWANIE

wd g8 -08

Umywalka dla niepetnosprawnych

Umywalka ok 50-70 cm szerokos$ci i ok 40-60 cm gtebokosci.

Przy urzgdzeniach tych znajdujg sie uchwyty,

Umywalka umieszczona jest na wysokosci 80-85 cm nad posadzkg (gorna krawedz urzgdzenia), a pod nig

zachowane jest minimum 67 cm wolnej przestrzeni,
Dolna krawedz nie nizej niz 67-70 cm od posadzki,

Przestrzen manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie wiecej niz 40 cm tej

przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalka,
Baterie:

o powinny by¢ uruchamiane dzwignig (najlepiej z przedtuzonym uchwytem), przyciskiem lub

automatycznie,

o nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkéw,
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e Lustro powinno by¢é zamontowane w taki sposéb, aby jego dolna krawedz znajdowata sie na wysokoséi 95 -

100 cm od poziomu posadzki — powinno mie¢ mozliwos¢ regulacji osi poziome;,

e Dozownik mydta, reczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej umywalki na wysokosci 80-110 cm od
poziomu posadzki,

o Wszystkie urzadzenia typu dozownik mydta, suszarka czy podajnik recznikow papierowych, mocowane sg

na wysokosci od 80 do 110 cm,

e Przy umywalce wskazane jest umieszczanie uchwytow ruchomych bgdz statych o dlugosci 50-70 cm, a
wysokos$¢ ich mocowania jest zbiezna z poziomem gérnej krawedzi umywalki (80-85 cm), w odlegtosci nie

mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka,

e Istotnym elementem funkcjonalnosci i dostepnosci pomieszczen sanitarnych sg posadzki, ktére sg

antyposlizgowe i majg powierzchnig matowa.

UMYWALKA - WYMIAROWANIE

L2 OF L - 00

Montaz scianek gipsowo-kartonowych:

Wykonanie obudowy stelazy do zawieszenia misek ustepowych w systemir GK. Wykonawca dostarczy i zamontuje
na metalowym ruszcie konstrukcyjnym wodoodporne ptyty gipsowo-kartonowe GK, grub. 12,5 mm o krawedziach

sptaszczonych KS. Oblicowanie wykona¢ w sposéb nastepujacy:
o do metalowego rusztu przytwierdzi¢ 1 warstwe ptyty GK po kazdej ze stron $ciany
o do montazu ptyt uzy¢ blachowketéw fosforanowych
o spoinowanie ptyt wykonac przy pomocy tasmy zbrojacej i mas szpachlowych

o oszlifowac spoin pomiedzy ptytami
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Do wykonania $Scian uzy¢ materiatbw produkcji znanych producentéw. Montowa¢ zgodnie z instrukcjami i

zaleceniami producenta.

Ptytki podiogowe:

Materiat:

—  Plytki ceramiczne z gresu antyposlizgowego o wymiarach 248 x 248 x 8 mm, czarnym i biatym, uktadane w

szachownice wg rzutu.
-  typ: mat,
— lokalizacja — toalety,
—  fugi w kolorze jasno szary,.

—  Certyfikat zgodnosci wyrobu z Normg PN-EN 14411,

—  Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B nr 47/B/20,

Montaz:
— Ptytki uktadac na elastyczng zaprawe klejowa.

Przed zakupem i dostarczeniem na plac budowy przedstawi¢ inwestorowi prébke do akceptacii.

Plytki Scienne :

Plytki bedg miaty powierzchnie gtadka, fatwo zmywalna, bez chropowatosci.

e glazura o wymiarach 248 x 66 cm, gr.0,65 cm,

e ulozenie glazury od wysokosci posadzki do wysokosci 2,0 m na petnej zaprawie klejowej o grubosci 0,4-
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0,6cm,
e Kkolor ptytek biate i szare,matowe ukladane w szachownice wg ktadéw Scian,
e typ: mat,
e lokalizacja — toalety,
e fugi w kolorze jasno szary,.

e Certyfikat zgodnosci wyrobu z Normg PN-EN 14411,

e Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B nr 47/B/20,

Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0391/20.

Wszystkie ptytki na narozach docinane pod katem 45 stopni.

Wykonanie oktadzin ceramicznych Sciennych bedzie zgodne z zasadami ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych”.

Po zakonczeniu prac oktadzine scienng nalezy obficie sptuka¢ wodg w celu usuniecia wszelkich sladéw cementu i
kleju.

Przed zakupem i dostarczeniem na plac budowy przedstawi¢ inwestorowi prébke do akceptacii.

Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie wymiane podejs¢ kanalizacyjnych od przyboréw do istniejgcego pionu przebiegajgcego przez
pomieszczenie tazienki. Zaleca sie sprawdzenie droznos$ci oraz stanu istniejgcych pionéw i ewentualng wymiane.
Wszystkie miski ustepowe zostang wymienione na typ kompaktowy.

Podejscia kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur z systemu kanalizacyjnego do odprowadzania $ciekéw bytowo
gospodarczych. Podejscia nalezy wykonac z rur PCW tgczonych kielichowo.

Montaz oraz mocowanie rur przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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Zbiorowe podejscia odptywowe nie wentylowane nalezy wykona¢ wg nastepujgcej zasady: po drugim w

kolejnosci przyborze srednica podejscia nie mniejsza niz 75 mm.

Podejscia do misek ustepowych srednicy 110 mm, niewentylowane, nie mogg by¢ oddalone od pionu o wiecej niz 1

metr.

Podejscia kanalizacyjne pod przybory sanitarne wykonac¢ nastepujgcymi $rednicami nominalnymi DN:
e umywalka — 40
e miska ustgpowa — 110
e natrysk — 50

Instalacia wodna

Projektuje sie catkowita wymiane instalacji zimnej i cieptej wody od zaworéw gtéwnych w pomieszczeniu
toalety do pojedynczych zawordw czerpalnych.
Nowa instalacja wody zimnej wykonana bedzie z rur i ksztattek polipropylenu typu 3 (PP-R Typ 3), taczonych przez
zgrzewanie. Instalacje wody cieptej nalezy wykona¢ z rur PN20 stabilizowanych perforowang wktadkg aluminiowg
wykonanych z polipropylenu typu 3 (temp. do 80°C, pr do 0,6MPa konieczna zgodnos$¢ z ZAT/97-01-010), fgczonych
przez zgrzewanie. Materiat ten jest odporny na jednoczesne, diugotrwate dziatanie temperatury i ci$nienia

przesytanego czynnika zgodnie z normg DIN 8078.

Na odejsciach od pionéw cieptej i zimnej wody do toalet nalezy zamontowaé zawdr odcinajgcy DN 15. Catos¢

instalacji oraz podejscia wykonac¢ z rur DN 20.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci cisnieniem 0,9 MPa.

Opis stanu istniejacego.

W chwili obecnej toalety, ktérych remont jest przedmiotem opracowania sg w petni wyposazone i spetniajg funkcje
zgodnie z przeznaczeniem.

Sciany do wysokosci drzwi wejsciowych- plytki $cienne
Podtoga — ptytki podtogowe
Sufit — podwieszany, malowany
Wyposazone sg w urzadzenia z przeznaczeniem dla oséb z niepetnosprawnosciami :
- miski ustepowe, stojgce — 2 sztuki
- umywalki — 2 sztuki
- lustra — 2 sztuki
- kinkiety- 2 sztuki
- grzejnik tazienkowy — 1 sztuka
- pochwyty i porecze — 9 sztuk

- lampy wpuszczane — sufitowe- 4 sztuki

Marzec 2024 16



SZOSTA PRACOWANIA
Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych

05-120 LEGIONOWO ul. Pitsudskiego 41

- wentylator sufituwy — 2 sztuki

- gniazdka $cienne — 2 sztuki

- wigcznik do wentylatora — 1 sztuka

- przywotywacze i odwotywacze alarmu — 2 sztuki
- kosze na papiery — 2 sztuki

- podajniki do papieréw — 2 sztuki

- dozowniki do mydta — 2 sztuki

- dozowniki do ptynu do dezynfekcji — 2 sztuki

tazienka na parterze:

\ |
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tazienka na 1 pietrze:

R\ M

Opis zakresu prac.

Remont dotyczy dwdch tazienek dla os6b z niepetnosprawnosciami, znajdujgcymi sie na parterze i na

pierwszym pietrze.
Wyposazenie toalet dla OzN wedtug standardéw MDS.

Prace do wykonania:

W ramach prac zostnanie przeprowadzony remont dwoéch toalet na parterze i pietrze +1. Wykonawca w ramach
prowadzenia prac zobowigzany jest dostarczy¢ wszyskie materiaty niezbedne do nalezytego wykonania prac.

Przed zakupem i dostarczeniem na plac budowy materiatéw, Wykonawca przedstawi inwestorowi probke do
akceptaciji.

Prace demontazowe:

o Demontaz istniejgcych plytek sciennych — pow.28,0m2

Demontaz ptytek podtogowych wraz z wpustami— pow 7,0m2

Naprawa uszkodzen w istniejgcych drzwiach — 2 sztuki

Demotnaz grzejnika tazienkowego wraz z podejsciem - 1 szt,
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e Demontaz istniejgcej armatury (umywalki i ustepy krany) wraz z podejsciami i zadeklowaniem odptywow

pionach -4 szt,
e Demontaz luster — 2 szt,
e Demontaz kinkietow — 2 szt,
e Demontaz istniejgcych gniazd wtykowych — 1 szt,
¢ Demontaz istniejgcych tgcznikdw instalacyjnych — 4 szt,

e Prace remontowe:

e Wykonanie nowych przedscianek GK do zabudowy sletazy do podwieszenia misek ustepowych— 8,0 m?,
e Wkucie w $ciang instalacji skropni z urzadzen klimatyzacyjnych — 1kip

e  Wykonanie nowych podejs¢ wody, cieptej i zimnej pod umywalki oraz zimnej pod ustepy z niezbednymi

przerébkami instlacji istniejgcej — 2 kpl.,
e Wykonanie rozprowadzenia instlacji kanalizacji sanitarnej — 2 kpl,
e Montaz kranéw bezdotykowych — 2 szt
¢ Dostawa i montaz umywalek dla niepetnosprawnych zwyklej wraz z syfonem — 4 szt.,
e Dostawa i montaz lustra regulowanego dla OzN - 2 szt.,
o Dostawa i montaz ustepéw dla niepetnosprawnych wraz z stelazem i spotuczkg — 2 szt.,
e Dostawa i montaz poreczy dla niepetnosprawnych montowanych przy umywalce i ustepie — 8 szt.,
e Dostawa i montaz podajnikdw na papieru toaletowego — 2 szt.
e Dostawa i mmontaz podajnikow mydta — 2 szt.
e Dostawa i montaz podajnikéw na ptyn do dezynkencji — 2 sztuki
e Dostawa i montaz podajnikow recznikdw papierowych — 2 szt.
e Dostawa i montaz suszarki do rgk — 1 sztuka
e Dostawa i montaz koszy na reczniki papierowe — 2 szt,
e Dostawa i montaz klamek i zamkéw fazienkowych w kolorze czarnym — 2 sztuki
e Dostawa i montaz rgczki do zamykania drzwi na poreczy znajdujgcej sie na drzwiach wejsciowych - 2szt.
e Dostawa i montaz poreczy zamontowanej na drzwiach wejsciowych — 2 szt.

e Naprawa $cian i sufitu podwieszanego, naprawa spekan i nieréwnosci $cian i sufitu — 8,0m?, lampy sufitowe
wpuszczane i pozostate wyposazenie sufitu — do zachowania. W czasie naprawy i malowania sufitu nalezy

je zdemontowac¢ i ponownie zamontowac, lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
¢ Wykonanie podejs¢ sanitatnych do nowej armatury — 2 kpl

e  Zagruntowanie wszystkich $cian i sufitu przed utozeniem ptytek i malowaniem — 28m2 m?
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e Ulozenie nowych ptytek na posadzce toalet. Plytki nalezy uktada¢ na kleje wysokoplastyczne — 8,0 m?,

¢ Dwukrotne wymalowanie farbg potmatowg Scian nad pltytkami tj, powyzej 2,0 i sufitu w petnym zakresie —
20m2 m?

e Ulozenie glazury do wysoko$¢ 2,0m — 28 m?,
e Wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej we wczesniej przygotowanych bruzdach w tazienkach:
— obwdd gniazd wykona¢ przewodem YDYp zo 3x2,5mm? 400/750V.
— obwod oswietlenia przewodem YDYp Zo 3x1,5mm? 400/750V.
e W iazienkach zainstalowac oprawy i osprzet hermetyczny:
— oprawy LED o mocy min 20W IP min 65,
- oprawy awaryjne LED o mocy min 3W IP min 65, czas swiecenia min 1h
— osprzet podtynkowy IP min 44,
e tazienki wyposazy¢ z system przyzywowy:
- wytgcznik pociggowy IP min 44 zainstalowa¢ w poblizu (max 1m) miski ustepowe;j
- sygnalizator zainstalowac nad drzwiami wejsciowymi do tazienki
- kasownik i zasilacz zainstalowa¢ przy wejsciu do fazienki przy fgcznikach instalacyjnych.
- okablowane wykona¢ podtynkowo zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzen

e Prawidlowos¢ wykonania instalacji elektrycznej potwierdzi¢ pomiarami elektrycznymi zgodnie z normg PN-
HD 60364
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SZOSTA PRACOWANIA

Spis Rysunkéw:

N o g s~ N R

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Rzut toalety na parterze — inwentaryzacja
Rzut toalety na 1 pietrze — inwentaryzacja
Rzut toalety na parterze

Rzut toalety na 1 pietrze

Rzut posadzki toalety na parterze

Rzut posadzki toalety 1 pietrze

Widoki $cian toalety na parterze

Widoki $cian W1 i W2

Wykonczenie $cian i sufitu toalety na parterze.

Widoki scian W1 i W2
Widoki $cian toalety na parterze
Widoki scian W3 i W4

Wykonczenie $cian i sufitu toalety na parterze.

Widoki scian W3 i W4
Widoki scian toalety na 1 pietrze
Widoki scian W5 i W6

Wykonczenie $cian i sufitu toalety na 1 pietrze.

Widoki scian W5 i W6
Widoki $cian toalety na 1 pietrze
Widoki scian W7 i W8

Wykonczenie Scian i sufitu toalety na 1 pietrze.

Widoki scian W7 i W8
Wizualizacja tazienki na parterze

Wizualizacja tazienki na 1 pietrze

Marzec 2024

Specyfikacje techniczne wykonania

05-120 LEGIONOWO ul. Pitsudskiego 41

001-W-A-RI-01
001-W-A-RI-02
001-W-A-R-01
001-W-A-R-02
001-W-A-P-01
001-W-A-P-02

001-W-A-W-01

001-W-A-W-02

001-W-A-W-03
001-W-A-W-04

001-W-A-W-05
001-W-A-W-06

001-W-A-W-07

001-W-A-W-08

001-W-A-W-09
001-W-A-W-10

i odbioru rob6t budowlanych

skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20
skala 1:20

skala 1:20
skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:25
skala 1:35
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