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L1A

Oprawa os$wietleniowa LED PLX 16W/3000K; okrag @ 600mm

ce

}\ P20 (O] & [l2s0¥
Strumien $wietlny oprawy 1750 Im

Moc oprawy Tew
Skutecznoéc Swietlna oprawy 109 Im/W
Wskainik oddawania barw 80

Temperatura barwowa 3000K

Napigcie zasilania 230V AC 50Hz
Kat rozsylu 102*

IP (géra/dot) P20

Masa 4kg

WNETRZE

ZAtACZNIK 1

STRONA 1/8

OPRAWY ZWIESZANE

Zastosowanie: biura, sklepy, hole wejsciowe,
korytarze, apartamenty

Obudowa: aluminium

Kolor obudowy: Bialy

Trwatoé¢ Lo Bxoc L90B10@60.000h
Wekaznik oddawania barw: 80

Temperatura barwowa: 3000 K

Rodzaj sterowania: ON/OFF

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawg
(ON/OFF)

Inne: Dodatkowo nalezy wybraé odpowiednie
zawieszenie elektryczne o dhugosci Z.

i 15T,

0 - G180 T30 - CZF0

L
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L1A.DALI

Oprawa oswietleniowa LED PLX 26W/3000K/DALI; okrag @ 600mm

4

}\ IP20 o pAau ||230v
Strumieds éwietlny oprawy 2800 Im

Moc oprawy 25W
Skutecznos¢ swietlna oprawy 112 Im/W
‘Wskaznik oddawania barw 80

Temperatura barwowa 2,000 K

Napigcie zasilania 230V AG 50Hz
Kat rozsylu 102°

IP (géra/dél) P20

Masa akg

ZAtACZNIK 1
STRONA 3/8

OPRAWY ZWIESZANE

Zastosowanie: biura, sklepy, hole wejsciowe,
korytarze, apartamenty

Obudowa: aluminium

Kolor obudowy: Bialy

Trwaledé Lxx B LI90B10@60.000h
Wska#nik oddawania barw: 80

Temperatura barwowa; 3000 K

Rodzaj sterowania: DALI

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawg
(DALI)

Inne: Dodatkowo nalezy wybrac odpowiednie
zawieszenie elektryczne o diugosci 2.

3 15,

0 - OB e 090 - G270

L
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L1B.DALI

Oprawa oswietleniowa LED PLX 37W/3000K/DALI; okrag ¢ 1000mm

b COP.
/f\ P20 o DAL [[230v

q

Strumieri éwietiny oprawy 4300 Im

Moc oprawy 7w
Skutecznoéé dwietlna oprawy 116 Im/W
WskaZnik oddawania barw 80
Temperatura barwowa Sooo kK
Napigcie zasilania 230V AC 50Hz
Kat rozsylu 102°

IP (géra/dét) P20

Masa 6kg

ZAtACZNIK 1
STRONA 5/8

OPRAWY ZWIESZANE

Zastosowanie: biura, sklepy, hole wejsciowe,
korytarze, apartamenty

Obudowa: aluminium

Kolor obudowy: Bialy

Trwatos¢ Lxx Bxoc L90B10@60.000h
WskaZnik oddawania barw: 80

Temperatura barwowa: 2000 K

Rodzaj sterowania: DALI

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa
(DALI)

Inne: Dodatkowo nalezy wybrac odpowiednie
zawieszenie elektryczne o diugosci 2.

200

A

+
.
g

an 152

1 - 1B e 800 - G270

i
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L1C

Oprawa oswietleniowa LED MPRM 26W/3000K/ON-OFF; okrag ¢ 600mm

g3

/f\ P20|[(O) || & [leo¥
Strumien $wietiny oprawy 28001m

Moc oprawy 25W

Skut $¢ éwietlna oprawy 112 Im/W
Wskaznik oddawania barw 80

Temperatura barwowa 3000 K

Napigcie zasilania 230V AC 50Hz
Kat rozsylu 102°

IP (géra/dél) P20

Masa 4kg

ZAtACZNIK 1
STRONA 7/8

OPRAWY ZWIESZANE

Zastosowanie: biura, sklepy, hole wejSciowe,
korytarze, apartamenty

Obudowa: aluminium

Kolor obudowy: Bialy

Trwatoéé Lxx Bxx: L30B10@60.000h
WskaZnik oddawania barw: 80

Temperatura barwowa: 2000 K

Rodzaj sterowania: ON/OFF

Zagilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawg
(ON/OFF)

Inne: Dodatkowo nalezy wybrac odpowiednie
zawieszenie elektryczne o dlugosci 2.

an 152,

0 - C1 B0 w090 - 270

L
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L2A.DALI

ZAtACZNIK 2
STRONA 1/4

OPRAWY NATYNKOWE
PODLUZNE

Oprawa oswietleniowa LED 51W/3000K/I1P65/DALI; dtugos¢ 1200mm

/\ 1P65|[ 1K09 || —|| ot |[esov ;ﬂ%-"m
Dlugosé L 1200 mm
Strumieri §wietlny oprawy 6150 Im

Moc oprawy STW
Skutecznoéé éwietlna oprawy 120 Im/W
WskazZnik oddawania barw 80
Temperatura barwowa 300K
Napiecie zasilania 230V AC 50Hz
Kat rozsyhu 110°

IP (géra/dol) IP&S

Masa 1.92kg

Zastosowanie: biura, sklepy, hole wejsciowe,
garaze

Obudowa: aluminium, tworzywo sztuczne
Kolor obudowy: Bialy

Trwatoéé Lax Bxoc L70BS0@S50.000h
Wskaznik oddawania barw: 80

Temperatura barwowa: 3000 K

Rodzaj sterowania: DL

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawg
(AU)

g

o

ke
e 01 = ] B e 0 - 2T

11
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o]
[

1200 85
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L2B

ZAtACZNIK

03/2023

2

STRONA 3/4

OPRAWY NATYNKOWE
PODLUZNE

Oprawa oswietleniowa LED 26W/3000K/IP65/0ON-OFF; dtugos¢ 1200mm

/\ 1P65|[ 1k09|| — || Xt |[zsov :{F:’"m
Diugosé L 1200 mm
Strumieri wietiny oprawy 34501m

Moc oprawy 27T W
Skutecznoéé Swietina oprawy 127 Im/W
Wskaznik oddawania barw 80
Temperatura barwowa 2000K
Napigcie zasilania 230V AC 50Hz
Kat rozsylu 10°

IP (géra/dél) P65

Masa 1.74 kg

Zastosowanie: biura, sklepy, hole wejsciowe,
garaze

Obudowa: aluminium, tworzywo sztuczne
Kolor obudowy: Bialy

Trwaledé Lxx Bxoe: L70850@50.0000
Wskainik oddawania barw: 80

Temperatura barwowa: 2000 K

Rodzaj sterowania: ON/OFF

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawg
(OM/OFF)

C€

ad/idm
o = OB memm 8- 2T

13
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[mm]

[
[

1200 85

ZAtACZNIK 3

STRONA 1/3

OPRAWY NATYNKOWE
OKRAGLE

L4
Oprawa oswietleniowa LED 6W/3000K/I1P54/ON-OFF; kula ¢ 150mm

290
e Kategoria: oprawy natynkowe
(ap] Zrédio $wiatta: LED, zintegrowane
Dostepna temperatura barwowa: 3000K/4000K

182

Zawiera zintegrowane Zrddio sSwiatta.
Zawiera zasilacz.

2150

Ten produkt zawiera Zrédto Swiatta o klasie efektywnosci energetycznej D.

Tolerancja wymariowa £ 1mm

—~— >90 ( ) L
230V CRI <  =02m

IP54 I.l s LED

int  35DCM

Wykonczenie oprawy: biaty struktura -13

14
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ZAtACZNIK 3
STRONA 2/3

OPRAWY NATYNKOWE
OKRAGLE

L6
Oprawa oswietleniowa LED PLX 25W/3000K/IP20/ON-OFF; okrag ¢ 590mm

Zastosowanie: hole, korytarze

Obudowa: aluminium

Kolor obudowy: Bialy

Trwaloéé Ly Baoc L70B50(@60.000h
Wskainik oddawania barw: 80

Temperatura barwowa: 3000 K

Rodzaj sterowania: ON/OFF

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawg
(ON/OFF)

N P20l Ol &

it fe]oe] C €

Strumien swietlny oprawy 34001m

Moc oprawy 25W

Skutecznos¢ éwietina oprawy 136 Im/W

Wskaznik oddawaniabarw 80 S 180 ——-c30-cz70
Temperatura barwowa 000 K

Napiecie zasilania 230V AC 50Hz

Kat rozsylu 95°

IP (géra/dét) P20

Masa 6.1kg

15



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 03/2023
NA Zt OBEK PUBLICZNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TEHNICZNA

STRONA 3/3

[mm]
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STRONA 1/4

OPRAWY PODTYNKOWE

L3A
Oprawa oswietleniowa LED 20W/3000K/IP44/ON-OFF

Zastosowanie: sklepy, hole wejiciowe, toalety,
apartamenty

Obudowa: aluminium

Kolor obudowy: Czarny / Bialy

Trwalodé Lix Bioe L70850@60.0000
Wskaznik oddawania barw: 90

Temperatura barwowa: 3000 K

Rodzaj sterowania: ON/OFF

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawg
(OM/OFF)

OM
P44 O o

w09 [ ]mer| C €

Diugosé L 55 mm

Strumier éwietiny oprawy 16501m

Moc oprawy 20w

/m
Skuteczno$é éwietina oprawy B2 Imy/W —Co-C180
Wskainik oddawania barw 90

——

Temperatura barwowa S000K
Napiecie zasilania 230V AC 50Hz /_\
Kat rozsylu 75°
IP (géra/def) P44
Masa 0.54 kg

17
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ZAtACZNIK 4
STRONA 3/4

OPRAWY PODTYNKOWE

L3B
Oprawa oswietleniowa LED 26W/3000K/IP44/ON-OFF

Zastosowanie: sklepy, hole wejéciowe, toalety,
apartamenty

Obudowa: aluminium

Kolor obudowy: Bialy

Trwalosé Lax Bxx: L70BS0@60.000h
Wskainik oddawania barw: 90

Temperatura barwowa: 3000 K

Rodzaj sterowania: ON/OFF

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawg
(ON/OFF)

A Ol Ufce

Diugosé L 60 mm

Strumien $wietiny oprawy 2650 Im

Moc oprawy 2BW

Skutecznoéc Swietina oprawy 94 Im/W

Wskaznik oddawania barw 90

Temperatura barwowa 000K
Mapigcie zasilania 230V AC 50Hz /_\

Kat rozsylu e
IP (géra/déf) P44
Masa 0.74 kg

19
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[mm]

20
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AW1

ZAtACZNIK 5

STRONA 1/4

OPRAWY AWARYJNE

PODTYNKOWE

Oprawa os$wietlenia awaryjnego LED AR 3W/1H/AT/praca na ciemno; kwadrat o boku 130mm

Opis:
Oprawa podtynkowa o wysokiej wydajnosci LED,
przeznaczona do oswietlenia waryjnego.

Zadania:

Doswietlenie drég ewakuacyjnych, znakow
ewakuacyjnych, pomieszczen w budynkach
uzytecznosci publicznej, miejsc pracy, itd.

Materiaty:

Materiat obudowy: stal malowana proszkowo
Kolor obudowy: biaty RAL9003

Materiat klosza: PMMA

CECHY OPRAWY

+ Zabezpieczenie przed glebokim rozfadowaniem akumulatora
+  Praca awaryjna (cemna) ,awaryjno-sieciowa (jasna przelgczana) lub nocna (hotel)

1...‘.

+  Mozliwost podigczenia do systemu centralnego zarzadzania, zasilania centralnego lub zasilania grupowego

Oswietlenie drog ewakuacji, przestrzeni otwartych i punktow ppoz.
+ Dbudowa wykonana ze stali
+  Wiele wariantow mocowania
»  Szeroki wybor optyk

[ I §

L

130

130 15

-
¥
N
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DANE TECHNICZNE

AL CT
B
Napiecie zasilania
CBAM
LVAM
AT, CT, (B,
Klasa ochronnosci (BAM
LVAM
Stopien ochrony
Typ Zrodia swiatla
Trwatost Zrodla swiatta
Temperatura barwowa Swiatla
Moc zasilania Zrodia swiatla
AR
- L 50
Mirimalny strumien swiatla in
RP

230V AL 50/60Hz

230V AL 50/60Hz
80-275v DC

230V AC 50/60Hz
170-275V DC

6-32vDC
I
1l

SU: IPS4 |ub IP4D
FL: IPB5/IP20 2

Modut LED ¥
=50 000h
5700K
3w
282Im
321m
321m
325Im

Tup akumulatora / napiecie Ni-MH
Pojemnost akumulatora
Czas fadowania akumulatora

Mominalny czas pracy awaryjne] AT, (T

AT, (T

Zakres temperatury otoczenia (B, CBAM

Lvam
Przekrd) przewodu zasilajgrego
Srednica przewndu zasilajacego
Srednica przew. komunikacyjnego a
taczenie przelofowe
Okablowanie nafynkowe

03/2023

STRONA 2/4

48V
16,21, 4.0/h
<24h
1h,3h
+5-+357;
TE“ -25-+40°C
-10-+35T
-25-+45C
0.5-2.5mm?
<13mm
=7mm
TAK
NIE

PS4 dla opraw nasufitowuch, 1P40 dla nascennuch | owieszakowych;
2 Oprawa w przesirzeni zewnetrznej/wewnetrmey, IP20 dla opraw bez uszczelnienia;
# Niewymienialne, serwisowalne zrodho swiaths; *! TE - rozszerzony zakres temperatur
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ZAtACZNIK 5

STRONA 3/4

OPRAWY AWARYJNE

AW2
Oprawa oswietlenia awaryjnego LED AR 3W/IP65/1H/AT/praca na ciemno; owal ¢ 85mm

Opis:
Oprawa podtynkowa o wysokiej wydajnosci LED, przeznaczona
do oswietlenia awaryjnego.

Zadania:

Doswietlenie drég ewakuacyjnych, znakéw ewakuacyjnych, .
pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej, miejsc

pracy, itd.

Materiaty:

Materiat obudowy Zrédta Swiatta: PC/abs
Kolor obudowy Zrédta swiatta: biaty RAL9016
Materiat obudowy zasilacza - stal

CECHY OPRAWY

» Zabezpieczenie przed giebokim  roziadowaniem
akumulatora

* Praca awaryjna (ciemna), awaryjno-sieciowa (jasna prze-
{gczana) lub nocna (hotel)

» Mozliwost podigczenia do systemu cenfralnego zarzg-
dzania, zasilania cenfralnego lub zasilania grupowego

» DSwietlenie drog ewakuacji, przestrzeni otwartych
i punktow ppoz.

» NMiewielka obudowa wuykonana z tworzywa sztucznego

= Trzy warianty mocy oprawy (1W/2W/3W)

» Szeroki wybor optyk

PODTYNKOWE
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DANE TECHNICZNE

ST, AT, (T
]
Napiecie zasilania
CBAM
LVAM
ST, AT, CT,
Klasa ochronnosci (B, CBAM
LVAM
Stopien achrony
Tup zrodia swiatla

Temperatura barwowa swiatla
Wspdlczynnik oddawania barw
Moc zasilania zrodia swiafla

230V AC S0/60Hz

230V AC S0/60Hz
80-275v 00

230V AC 50/60Hz
170-275V DC

8-32vOC
I

i
IPG5 / IP20
Modut LED
5700K
70
W, 2w, 3W

03/2023
STRONA 4/4
RP 145/238/347 Im
Minimalny strumien swietiny
AP 142/233/340 Im
(TW/2Wi3W)
AR 148/243/355 Im
Trwatost zrodia swiatla =50 000h
Typ akumulatora [ napiecie Ni-Cd; Ni-MH 4,8V
Pojemnost akumulatora 1,0;1,5;1,6; 2,; 2,5; 4,0Ah
(zas ladowania akumulatora < 24h
Nominalny czas pracy awaryjne) (faw) 1h, 3h
+5 - =45
SR AL TE:2-20 - +45°C
Zakres femperatury pracy -10 - +35°;
LR £ TE:4-25-+55TC
LVAM -25- +55T
Przekrd) przewodu zasilajacego 05 - 25mm?
Srednica przewodu zasilajgcego = 8mm
t3czenie przelotowe TAK

1 Niewymienialne, serwisowalne fradio swiatla; 9 TE - rozszerzony zakres temperatur
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ZAtACZNIK 6

STRONA 1/2

OPRAWY AWARYJNE KIERUNKOWE
NATYNKOWE

EW
Oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowego LED 1W/IP40/1H/AT/praca na jasno

Opis:
Oprawa posiada zrédto Swiatta niskiej mocy LED, )
wykonane w montazu powierzchniowym,

przeznaczona jest do oswietlenia awaryjnego.

Zadania:

Wskazanie drég ewakuacyjnych poprzez wewnetrznie
podswietlanie znakéw ewakuacyjnych wykonanych
wedtug normy ISO 7010.

Materiat:

Materiat obudowy — proszkowo malowane aluminium
Kolor obudowy — RAL 9003, inne na specjalne
zamoOwienie

Materiat klosza — PMMA

CECHY OPRAWY

Dprawa wskazujgca kierunek ewakuacji

Diody LED sygnalizuj3ce stan pracy oprawy

Zabezpieczenie przed giebokim rozladowaniem akumulatora
Praca awaryjna (ciemna) lub awaryjno-sieciowa (jasna)
Wiele wariantow mocowania

Dbudowa wykonana z aluminium, klosz z PMMA

Montaz wewngtrz budynku

325 40

2295
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DANE TECHNICZNE

STAT,CT
(i3]
Napiecie zasilania
(BAM
LVAM
STAT,CT
Klasa ochronnosc (B, CBAM
LVAM
Stopien ochrony
Tup Zrodia Swiatla
Temperafura barwowa swiatla
Mot zasilania zrodia swiatla
Trwalost Zrodia swiatta
Napiecie akumulatora ::,TH

230V AL 50/60Hz

230V AC 50/60Hz
B0-275V DC

230V AC 50/B60Hz
170-275v OC

10-32V DC
|
!
]

P40
Listwa LED ™
5000K
W
=50 000h

48v

) Ni-Cd
Pojemnosc akumulatora
Ni-MH
(zas fadowania akumulatora ST, AT, CT

Nominalny czas pracy awaryjne] ST, AT, CT
ST AT, CT

Zakres temperatury ofoczenia
(B, CBAM

LVAM
Przekroj przewndu zasilajgrego
Srednica przewndu zasilajareqa
Srednica przew. komunikacyjnegn €T
taczenie przelotowe

Dkablowanie natynkowe

03/2023

STRONA 2/2

1.04h

164h

< 24h

1h, 3h
+5-+407

TE 2 20 - +40°C

-10-+557C

TE? -25-+65TC

-25-<70°C

0.5 - 25mm?

<13mm
< 7mm
o/

v

" Niewumienialne, serwisowalne irodio swiatta; ¥ TE - rozszerzony zakres temperatur
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ZEWNETRZE

ZALACZNIK 7

STRONA 1/2

OPRAWY NATYNKOWE
L5
Oprawa oswietleniowa LED 4,3/3000K/IP54/ON-OFF; okrag ¢ mm

Zastosowanie: hole wejéciowe, toalety,
apartamenty

Obudowa: aluminium

Kolor obudowy: Bialy

Trwalo$¢ Lxx Bxoc W zaleznogci od Zrddha swiatta
Wskaznik oddawania barw: 80

Temperatura barwowa: 3000 K

Rodzaj sterowania: ON/OFF

Zasilacz: -

Inne: Zridio $wiatta z trzonkiem Gu10. Padane w
tabeli dane dotycza przykladowego Zrédia. Zrédio
swiatla w komplecie.

| (D] C €

ON
N EEE

Dlugosé L 117 mm

Strumieri wietlny oprawy 270 Im

Moc oprawy Lzw

Skutecznoéé swietlna oprawy 67 Im/W

Wskainik oddawania barw 80

Temperatura barwowa 2000K
Napigcie zasilania 230V AC 50Hz
Kat rozsylu 56

IP (géra/dél) P54

Masa 054 kg

27



INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 03/2023
NA Zt OBEK PUBLICZNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TEHNICZNA

STRONA 2/2

[mm]

117
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ZAtACZNIK 8
STRONA 1/2
OPRAWY AWARYIJNE
NATYNKOWE
AW3
Oprawa oswietleniowa LED AR 3W/IP65/1H/AT/praca na ciemno
a B

Opis: CECHY OPRAWY

Oprawa natynkowa o wysokiej mocy i wydajnsci

LED, przeznaczona do o$wietlenia awaryjnego. *  Zabezpieczenie przed gigbokim

roztadowaniem akumulatora
» Praca awaryjna (ciemna), awaryjno-sieciowa

Zadania: (jasna przefaczana) lub nocna
Doswietlenie  drég ~ ewakuacyjnych,  znakéw + Mozliwost podiaczenia do systemu centralnego zarza-
ewakuacyjnych, pomieszczen w  budynkach dzania, zasilania centralnego lub zasilania grupowego
uzytecznosci publicznej, miejsc pracy itd. » Dswietlenie drog ewakuacji, przestrzeni
otwartych i punkfow ppoz.

Wysoki strumiert  $wietlny umozliwia uzycie *  Przystosowana do duzych wysokosci
oprawy na wysokoéé do 15m. » DObudowa wykonana z tworzywa sztucznego

»  Trzy warianty mocy oprawy (2W, 5W, 7W)
Materiat: *  Szeroki wybor optyk
Materiat obudowy — mieszanka PC/ABS »  Mozliwost montazu oprawy na zewngtrz

Kolor obudowy — biaty RAL 9016
Materiat klosza — PC
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160

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania

Klasa ochronnosci

Stopien ochrony
Typ Zrodia swiafia

Trwalosc zrodla swiatla

Temperatura barwowa swiatla
Wspolczynnik oddawania barw

Moc zasilania zridia swiatla

Minimalny strumien swiatia

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 03/2023
NA Zt OBEK PUBLICZNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TEHNICZNA
STRONA 2/2
354
ST.ATCT 230V AC 50/60Hz oo Ni-Cd 48V
Napiecie akumulatora X
B 230V AC 50/60Hz Ni-MH 4.8V, 84V
B0-275V OC s NiGd  10,15,254.08h
e 230V AC 50/60Hz jemnost akumulatora LA 16,21, 404
170-275V DOC 2
(zas ladowania akumulatora ST, AT, (T < 24h
BN e Nominalny czas pracy awaryjne] ST, AT, CT 1h, 3h
ST, AT, (T, T +5-235TC
(B, (BAM ST, AT, (T . ik
TE® -20-+35C
LVAM m Zakres temperatury otoczenia 2
IPES (B, CBAM, -10-+35C,
LVAM -2) 95— 7
e o2 Praekrd] przewndu z2sia TEﬁ 5 2355 ol
B ; I'.DJ przewo uza5|.a]_q|:egu 5-2.5mm
i Srednica przewodu zasilajarego =13mm
= Srednica przew. komunikacyjnego < 7mm
2W, W, TW Lell;zt:nle ]J@Ehhmi v
AR 260Im, 705Im, 810lm Okablowanie nafynkowe 7
AP 252Im, 628Im, 721im " Niewymienialne, serwisawalne zrodia Swiatta; 2 TE - rozszerzony zakres temperatur
RO 260Im, 656Im, 757Im
RP 258lm, 684lm, 791Im
RPHV 258lm, 684lm, 791Im
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21
Stup oswietleniowy LED 3000K/IP65; wysokos¢ 2,2m

Informacje ogdine
Kolor

Materiat

Typ szkia

Szeroki

Wzrost
Glebokose

Waga

Montaz
érednica warkocza masztu

Poziom

ZAtACZNIK 9

STRONA 1/6

SLUPY OSWIETLENIOWE

i ] 85011
_20‘ ] N LED |
1 6 -""-\ \b H =_5,0m

e

2,6 N | A
5

\

4 8 12 16 20

srebrny w

odlew aluminiowy

tworzywo sztuczne ze strukturg optyczng
550 mm

95 mm

550 mm

8 kg

76 mm

65 mm
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Dane elektryczne
Typ lampy

Moc zainstalowana
Mapiecie zasilania
AC/DC

Czestotliwost sieciowa
Klasa ochronnosgci
Przewod przytgczeniowy

Sterowane

Technika oswietleniowa
Temperatura barwowa
Strumien Swietlny oprawy
Wspétczynnik oddawania barw
Rozsyt swiatta

Ocena BUG

CEN Flux Code

Mozliwosc regulacii

Wysokosc punkiu swietinego

Bezpieczenstwo

Stopier ochrony

Odpornosé na uderzenia

Temperatura otoczenia maksymalna

Zgodnosé CE

STRONA 2/6

LED

270w

220-240V

0/50-60 Hz

6.0 m X05BQ-F 4 x 1 mm?

DALI

3000K W

3269 Im

80
symetryczno-rozproszony
2-0-1

31-66-94-100-100
nieruchoma konstrukcja

2200

IP 65
IKO9

50 °C
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ZAtACZNIK 9

STRONA 4/6

SLUPY OSWIETLENIOWE

Z2
Stup oswietleniowy LED 3000K/IP65; wysokos$¢ 70cm

05 | T 77233
N LED

Informacje ogodlne

Kalor srebrny W

Materiat odlew aluminiowy
Typ szkta tworzywo sztuczne przezroczyste
Szeroki 160 mm
Wzrost 700 mm
Glebokosc 160 mm
Waga 2,85kyg
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Dane elektryczne
Typ lampy

Moc zainstalowana
Mapiecie zasilania
AC/DC

Crestotliwosc sieciowa
Klasa ochronnogci

Sterowane

Technika oswietleniowa
Temperatura barwowa
Strumien swietlny oprawy
Wspatczynnik oddawania barw
Rozsyl swiatta

Ocena BUG

CENM Flux Code

Mozliwose regulacii

Bezpieczenstwo
Stopien ochrony

Odpornosé na uderzenia

Temperatura otoczenia maksymalna

Certyfikacja ENEC

Zgodnosé CE

STRONA 5/6

LED
48W

220-240V

0/50-60 Hz

on/off

3000 K

155 Im

80

symetryczny

0-1-0
43-76-95-100-100

nieruchoma konstrukcja

IP 865
IK10

50°C
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