OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY W JASTRZEBIU-ZDROJU

INWESTOR: MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ
al. Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdroj

BUDOWA: Jastrzebie-Zdroj, ul. Kaszubska 2
nr dziatki: 495/6, 495/5, 495/7, 495/8
Jednostka ewidencyjna: 246701 _1, m. Jastrzebie-Zdr¢j
Obreb ewidencyjny : 0012

Podstawa opracowania

Podstawe podjecia prac projektowych stanowia:

- umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie prac projektowych

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

- Opinia geotechniczna

- Uzgodnienia branzowe

- Obowigzujace normy i normatywy budowlane a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020. poz. 471 z dnia 13 lutego 2020
r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z
dnia 16.09.2020 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych
Dz.U. 2012 poz. 463

PN-ISO 129-1997-Rysunek techniczny. Wymiarowanie

PN-EN ISO 11091 Projekty zagospodarowania terenu

PN-ISO 9836-1997-Whtasciwosci uzytkowe w budownictwie

1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgcy obiekt szkoty poddany przebudowie i rozbudowie, to trzykondygnacyjny budynek
uzytecznosci publicznej o funkcji oswiatowej. Kategoria obiektu - IX



2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest realizacja projektu przebudowy i rozbudowy budynku szkoty w
Jastrzebiu-Zdroju na rzecz placowki szkolnej dla dzieci z niepetnosprawnosciami. Gtowng czesé
obiektu stanowi czes¢ dydaktyczna - sale edukacyjne. W budynku ponadto znajduje sie kuchnia
cateringowa, sale terapeutyczne, sala gimnastyczna, czesci techniczne i administracyjne.

3. UKtAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Celem opracowania jest realizacja zlecenia inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej
spetniajacej jego potrzeby oraz nawiazanie sie do stworzonych w bezposrednim sasiedztwie
pozytywnych wartosci funkcjonalno-przestrzennych i estetycznych, jednak w nowoczesnej
formie. Istniejacy budynek szkoty jest obiektem podpiwniczonym, o trzech kondygnacjach
nadziemnych.

Wszystkie klasy szkolne maja odpowiednia ilos¢ Swiatta stonecznego zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego i Warunkéw Technicznych. Budynek oraz rozbudowe zaprojektowano
zachowujac normatywne odlegtosci od granic dziatki oraz wzgledem najblizszej zabudowy.

Szczegdfowe zestawienie powierzchni uZytkowych i opisu pomieszczeri
zngjauje sie w czesci graficznej projektu.

a) Wykonczenie elewadji

Sposob wykonczenia elewacji:

e Jako wykonczenie elewacji nalezy stosowac tynk zewnetrzny - silikonowo-silikatowy.
Warstwe zewnetrzng stanowi masa strukturalna silikonowa (1,5mm) - wyréwnujaca
barwiona w masie w kolorze biatym (RAL2010) zatarta na gtadko.

e Wykonczenie cokotu - ptyty betonowe barwione w masie w kolorze zblizonym do
RAL 7047.

e Akcenty elewacyjne - ptyty betonowe ryflowane barwione w masie w kolorze
zblizonym do RAL 2002

e Materiat wykonczeniowy dachu - membrana EPDM

e Obrobki blacharskie w kolorze zblizonym do RAL 9002.

e Parapety zewnetrzne - z blachy aluminiowej gr. 1 mm 92002

e Rynny, rury spustowe o przekroju kwadratowym kolorze zblizonym do obroébki
blacharskiej RAL 2002

b) Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi zewnetrzne projektuje sie jako antywtamaniowe, aluminiowe z przeszkleniem.

Przeszklenia wykonane z szkta bezpiecznego. Kolorystyka zgodna z zestawieniami.

Przenikalnos$¢ cieplna dla drzwi zewnetrznych maksymalnie U=1,3 W/(m?*K).

c) Stolarka drzwiowa wewnetrzna
e Drzwi wewnetrzne na ciggach komunikacyjnych projektuje sie jako aluminiowe z
przeszkleniami. Przeszklenia wykonane ze szkta bezpiecznego. Klasa odpornosci
pozarowej wykazana na rzutach oraz zestawieniach.
e Drzwi wewnetrzne drewniane pokryte laminatem CPL, o kolorystyce wykazanej
na zestawieniach oraz rzutach wykonczenia wnetrz. Oscieznice stalowe w kolorze
RAL 9010. Bezprzylgowe.



d)

Stolarka okienna

Projektowana jako aluminiowa malowana na strukture drewna w kolorze zblizonym do
drewna akacjowego. Przenikalnos¢ cieplna dla okien maksymalnie U=0,9 W/(m?*K).
Izolacyjnos¢ akustyczna min. na poziomie 40dB. Szkto w oknach przewidzie¢ jako
bezpieczne. Parametry szklenia majg zapewnia¢ refleksyjnos¢ w zakresie energii
stonecznej (niska refleksyjno$¢ w zakresie promieni widzialnych). Szkto samoczyszczace
od strony zewnetrznej. Klamki do okien musza by¢ wyposazone w kluczyk.

Podtogi

Wyktadzina obiektowa do montazu wewnatrz budynkdw

Obiektowa, heterogeniczna, akustyczna wyktadzina PVC Zabezpieczenie
powierzchniowe, grubosc¢ catkowita 3,00-3,30mm, grubos¢ warstwy uzytkowej nie
mniejsza niz 1,02-1,17 mm. Warstwa scieralna kalandrowana i barwiona w masie w
catej warstwie uzytkowej Matowe wykonczenie.

Podtoga sali gimnastycznej

W sali sportowe] zaprojektowano posadzke sportowa z rolowana wielowarstwowa wyktadzing
sportowg PCV gr. 7,5 mm na konstrukgji ze sklejki, podwdjnie legarowanej.

Posadzka sali sportowej- specyfikacja techniczna wykonania

W sali sportowej zaproponowano posadzke sportowg kombi elastyczng z rolowang
wielowarstwowa wyktadzing sportowa PCV gr.7,5 mm na konstrukcji ze sklejki, podwdjnie
legarowanej na podktadkach elastycznych.

Podtoga sportowa jako posiada zgodno$¢ z parametrami normy EN 14904.

Konstrukcja legarowana ze sklejki, pod legarami dolnymi znajdujg sie podktadki elastyczne
12mm - jako elementy amortyzujace energie - rozstaw osiowy co okoto 418 mm. Na
podktadkach uktadany jest ruszt z legarow ze sklejki. Legary dolne ze sklejki BFU 100 o
przekroju ok. (szer. x wys.): 85 x 15 mm w rozstawie osiowym co 418 mm. Legary gbrne ze
sklejki BFU 100 o przekroju ok. (szer. x wys.): 85 x 15 mm w rozstawie osiowym co okoto 138
mm.

Na ruszcie uktadana i mocowane do legaréw jedna warstwa sklejki BFU 100 o grubosci 12mm.
Sklejka jest szpachlowana masg szpachlowg w miejscu stykow ptyt w celu wyrdwnania
powierzchni, na ktorej bedzie uktadana wyktadzina PCV.

Podtoga bedzie odsunieta od Scian o ok. 2 cm i wykonczona przy Scianach specjalnie
wyfrezowana listwg MDF montowana do podtogi, umozliwiajgcg swobodny przeptyw powietrza
Z przestrzeni nad podtoga do przestrzeni pod podtoga.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona cata powierzchnig do ptyty ze sklejki. Styki
poszczegoélnych paséw wyktadziny beda frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni
- zgodnie z technologia uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK. BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowe] beda wymalowane linie boisk wg. projektu Farby uzyte do
malowania linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej PCV.



1. /listwa wentylacyjna

Whyktadzina sportowa

‘Warstwa rozkladajaca obcigZenie, sklejka BFU 100
2500x1250x12 f

- Listwa przypodiogowa-wentylowana

Podkiadka elastyczna gr. 12mm

Slepa podioga wykonana ze sklejki lisciastej BFU 100
2500x85x15

Legar dolny wykonany ze sklejki ligciaste] BFLU 100
2500x85x15

Opis wyktadziny sportowej:

- Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa PCV o gruboéci 7,5 £5% mm,

- Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie
wymagajacym zadnych dodatkowych powtok ochronnych przez caty okres uzytkowania, zabezpiecza
przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz tagodzi skutki niszczenia. Dzieki swojej
konstrukgji, przeciwdziata réwniez poslizgom. Jest odporny na dziatanie bakterii i chemikaliow, tatwy
w utrzymaniu czystosci

- Zawiera ochrone antybakteryjna i przeciwgrzybiczna

- Kompleks warstwy uzytkowej z kalandrowanego PCV o grubosci min.2mm, w $rodku wzmocniony
/ zbrojony siatka z nietkanego wtokna szklanego, ktéra zabezpiecza wyktadzine przed uszkodzeniami
mechanicznymi spowodowanymi min. obuwiem typu szpilki oraz osprzetem tj. stoliki, krzesta itp.

Wiasciwosci techniczne wyktadziny PCV:
e Grubos¢ catkowita 7,5 mm £5%
e Kompleks warstwy wierzchniej ( PCV) grubos¢ min. 2 mm zbrojony siatkg z wtékna
szklanego
e Amortyzacja na poziomie P1

Dokumenty dotyczace wyktadziny sportowej jakie nalezy przedtozyé do akceptacji przed
zamontowaniem:

Atest higieniczny PZH

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Karta Techniczna

Wyktadzina powinna posiadac certyfikaty podstawowych Federacji Sportowych
halowych gier zespotowych:

- EHF (Europejskiego Zwiazku Pitki Recznej)

- IHF (Swiatowy Zwiazek Pitki Recznej)

- FIBA - (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Koszykowej)

- FIVB - (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej)

YV V V VY



» Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancja
producenta, wymaga sie aby Oferent do wniosku materiatowego dotaczyt
autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni, wystawiong na przedmiotowy
obiekt oraz imiennie na Oferenta.

Dokumenty dotyczgce catego systemu podtogi sportowey:
> Podtoga sportowa (konstrukcja+nawierzchnia PCV) musi posiada¢ petng
zgodnos¢ z norma EN 14904 we wszystkich 13 parametrach
» Deklaracja wtasciwosci uzytkowych potwierdzajgcych zgodnos¢ z normg EN
14 904 dla systemu sportowego wraz z oznakowaniem CE

Uwaga: Spetnienie w/w wymagan dotyczacych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do

rozgrywek miedzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawcéw -
oferentéw produktdw zamiennych o niskim standardzie

g) Sufity podwieszane

l. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

@, Praktyczny wspotczynnik pochfaniania dzwieku
125 250 500 1000 | 2000 | 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
20 65 0,20 0,60 0,90 0,95 0,95 1,00
20 | 200 0,50 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00

d c.w.k.
[mm] | [mm]

c.w.k. - catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (65mm - montaz bezposredni, 200mm - montaz podwieszony)

I. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko, nalezy stosowac ptyty sufi-
towe:
= charakteryzujace sie emisjg CO2 max. 4,62 kg CO, equiv/m?® przez caty cykl zycia pro-
duktu,
= zawierajace do swojej produkcji min. 57% materiatow z recyklingu.
Powyzsze parametry potwierdzone stosowna Deklaracja Srodowiskowa Il typu (EPD)
zgodna z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

(. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
= materiaty spetniajace wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Or-
ganiczne)
Powyzsze parametry potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z niewidoczna konstrukcja nosna. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o facznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m?. Ptyty s przeznaczone do demontazu w dot.

Produkt referencyjny:

Ptyta ze sprasowanej wetny szklanej na konstrukcji systemowej T24 typu HD.

Wiasciwosci uzytkowe:



= kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

=  materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubosc ptyt 20 mm

= wymiary ptyt 600x600 mm

= odbicie $wiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu

= mozliwos¢ przetworzenia w petni nadaje sie do powtdérnego przetworzenia

Parametry techniczne:

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

= Klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1,
do

=  stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspdtczynnik pochtaniania dzwieku 2w 0,90

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodnag
z PN-EN 13964,

h) Panele akustyczne
l. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac panele $cienne
o praktycznym wspdétczynniku pochtaniania dZzwieku nie gorszym niz:

@, Praktyczny wspétczynnik pochfaniania dzwieku
125 250 500 1000 | 2000 | 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
40 50 0,25 0,80 0,95 1,00 1,00 1,00

d c.w.k.
[mm] | [mm]

c.w.k. - catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (50mm - montaz bezposredni)

I. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na Srodowisko, nalezy stosowac¢ panele
Scienne:
= charakteryzujace sie emisjg CO2 max. 7,44 kg CO, equiv/m? przez caty cykl zycia pro-
duktu,
= zawierajace do swojej produkcji min. 60% materiatow z recyklingu.
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowa Il typu
(EPD) zgodnag z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

(. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
= materiaty spetniajace wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Or-
ganiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Panel Scienny z systemowg konstrukcjg nosng. System sktada sie z paneli ze sprasowanej wetny
szklanej o facznej przyblizonej wadze 5,0 kg/m?. Panele sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny:




Ptyta ze sprasowanej wetny szklanej

Whtasciwosci uzytkowe:

= kolor paneli (wg NCS) biaty NCS: S 0500-N

= materiat rdzenia paneli wetna szklana

= odbicie Swiatta 85%

= grubos¢ paneli 40 mm

= wymiary paneli 2700x600 mm

= utrzymanie w czystosci mozliwoé¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu

=  mozliwos¢ przetwarzania w petni nadaje sie do powtdrnego przetwarzania

Parametry techniczne:

= Klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1,
do

= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspotczynnik pochtaniania dzwieku 2w 1,00

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone aprobatg techniczng ITB oraz atestem higienicznym
na ptyty wraz z konstrukgja.

4. OGOLNE WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE | INSTALACYJNE DLA
POMIESZCZEN

- Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, komunikacji- wykonane jako zmywalne,
gtadkie (nie Sliskie min. R10), nie nasigkliwe i trudnoscieralne.

Na obrzezach posadzek wykonane zostang cokoliki z materiatu posadzki i szczelnie do
niej przylegajace (wysokos¢ cokolikow - 8cm).

- W pom. sanitarnych powierzchnia scian zmywalna (do wysokosci 2,05m, powyzej farba
lateksowa).

- Oswietlenie sztuczne - natezenie oswietlenia w pomieszczeniach rozbudowy przyjeto
w/g wskazan normatywnych.

- Ogrzewanie - zapewnione w pomieszczeniach rozbudowy w taki sposob, aby
temperatura obliczeniowa posiadata wartosci zgodnie z PN-82/B-02402.

- Wentylacja - wentylacja mechaniczna lub grawitacyjna (zgodnie z projektem branzy
instalacyjnych).

- Wyposazenie sanitariatu dla os. niepetnosprawnych- tazienki wyposazone bedg
w miske ustepowg dostosowang dla osdéb niepetnosprawnych, umywalke dla osob
niepetnosprawnych, podajnik na mydto oraz reczniki papierowe, uchwyty ruchome przy
umywalce 2 szt., trzypunktowy uchwyt staty przy misce ustepowej oraz jeden
dodatkowy ruchomy.

- Srodki i sprzet utrzymania czystoéci - przechowywane w pomieszczeniach
porzadkowych.

5. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE



SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE - PRZEDSZKOLE | CZ. ROZBUDOWY SZKOkY

z pustakéw ceramicznych gr.25 cm klasy 15 na zaprawie cementowej, co najmniej M10.
Sciany zostana ocieplone warstwa wetny mineralnej gr.20 cm.

SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE - SZKOtA

Sciany istniejace, ktére zostang ocieplone warstwa wetny mineralnej gr. 20 cm

SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE

Wykonac z pustakow ceramicznych gr.25 cm klasy 15 na cienkowarstwowej zaprawie klejacej
co najmniej M10, otynkowane obustronnie tynkiem cementowo - wapiennym.

SCIANY WEWNETRZNE DZIAtOWE TYP

Wykonac z pustakéw ceramicznych gr.12 cm klasy 15 na cienkowarstwowej zaprawie klejacej
co najmniej M10, otynkowane obustronnie tynkiem cementowo - wapiennym.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

- Pozioma na tawach fundamentowych i dla podtogi na gruncie - izolacja z 2 warstw folii
budowlanej grubosci 4mm, klejona na zaktad

- Pozioma dla podtogi na gruncie - izolacje z folii grubosci O,4mm, klejona na zaktad.
- Pozioma pod sciany parteru - izolacje z 2 warstw folii grubosci 0,4mm, klejona na zaktad.

- Pionowa na scianach fundamentowych zewnetrznych - 2 x izolacja dyspersyjnym $rodkiem
bitumicznym dostosowanym do montazu styropianu. Izolacje pionowa wynies¢ ponad teren
na wysokosc¢ 40cm. Do wysokosci gruntu na zewnatrz na izolacje termiczng zastosowac
membrane- folie kubetkowa.

- Pionowa i pozioma w pomieszczeniach mokrych - na $cianach i podtfogach stosowac izolacje
chemiczna w ptynie.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z uchwatg nr XI1.96.2017 RADY MIASTA
JASTRZEBIE-ZDROJ z DNIA 22.06.2017

e Intensywno$¢ zabudowy - warunek spetniony

e minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - warunek spetniony
e wysokosc zabudowy - warunek spetniony

e minimalna ilos¢ miejsc do parkowania - warunek spetniony

e wysokosc¢ zabudowy - warunek spetniony

Inne warunki wynikajace z ustaleri uchwata rowniez zostaty zachowane.

Kubatura tgczna budynkéw 24637 m3

Kubatura szkoty 15727 m®

Kubatura przedszkola 8910 m?3




Powierzchnia catkowita taczna budynkéw 6679,03 m2
Powierzchnia catkowita szkoty 432611 m?
Powierzchnia catkowita przedszkola 2352.92 m?2
Powierzchnia zabudowy taczna budynkéw 4039,60 m?2
b) Powierzchnia zabudowy szkoty 2281.62 m?2
Powierzchnia zabudowy przedszkola 1757.98 m?
Powierzchnia uzytkowa tagczna budynkéw 5526,89 m2
Powierzchnia uzytkowa szkoty 3571,35 m?2
Powierzchnia uzytkowa przedszkola 195554 m?
SZKOEA
Wysokosé 11,90 m
0 Dtugosc 73,42 m
Szeroko$c 58,58 m
Kondygnacje podziemne 1
2 Kondygnacje uzytkowe 3
o) Klatki schodowe 4
PRZEDSZKOLE
Wysokosc 8.82 m
0 Dtugosc 66,94 m
Szeroko$c 4934 m
Kondygnacje podziemne 0
d Kondygnacje uzytkowe 2
o) Klatki schodowe 2
5. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienie obiektu
Posadowienie rozbudowy i nowo projektowanego obiektu zaplanowano jako

bezposrednie, na tawach fundamentowych. Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej
- w zwiazku z tym faktem sporzadza sie projekt geotechniczny w czesci technicznej opracowania
projektowego. W przypadku wystgpienia warunkéw gruntowych innych od zatozonych w
projekcie nalezy dokona¢ stosownej korekty obliczen technicznych.

Z opinii geotechnicznej wynika, ze na przedmiotowym obszarze wystepujg proste
warunki gruntowo-wodne. Opinia geotechniczna zostata dotgczona do dokumentéw formalnych
niniejszego opracowania.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych - nie dotyczy
/. Liczba lokali mieszkalnych przystosowanych na potrzeby oséb niepetnosprawnych - nie



dotyczy

8. Przystosowanie dla potrzeb osdb niepetnosprawnych

Przebudowa budynku szkoty jest zaprojektowana w taki sposéb, aby wszelkie elementy
istniejace, ktore nie spetniajg wymagan zwigzanych z uzytkowaniem przez osoby o ograniczonej
ruchomosci, zostaty do tych celdw przystosowane. Wszelkie otwory drzwiowe majg zapewnione
witasciwe szerokosci. Drzwi w obiekcie zostang wymienione na bezprogowe. Istniejgce klatki
schodowe zostaty zlikwidowane. W ich zastepstwie zaplanowano nowe, zapewniajaca wifasciwa
wysokosc stopni, dodatkowo sg wyposazone w windy o wielkosci wtasciwej dla uzytkowania
przez osoby poruszajace sie na wozkach inwalidzkich. Schody zewnetrzne przebudowano na
chodniki ze zminimalizowanymi spadkami, badZ doposazono je w pochylnie dla osdb
niepetnosprawnych. Dla utatwienia poruszania sie 0séb z ograniczeniami widzenia przewidziano
specjalng identyfikacje wizualng z uwzglednieniem kolorystyki, ktéra odpowiada zakresowi
widzialnosci wystepujgcemu w roznych stopniach daltonizmu. Dla usprawnienia prowadzenia
zaje¢ wynikajacego z charakterystyki tego typu placéwki do kazdej sali lekcyjnej przynalezy
wielofunkcyjny przedsionek zapewniajagcy m.in. dodatkowg przestrzen niezbedna przy
tagodzeniu roznego rodzaju atakow oraz toaleta dostosowana dla oséb niepetnosprawnych.

Elementy przewidziane w przedmiotowym opracowaniu:

- zaprojektowanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych - 10 szt.

- wejscia do budynku z poziomu terenu lub za posrednictwem ramp dla oséb niepetnosprawnych
- chodniki i dojscia ze spadkami nie wiekszymi niz 5%

- pomieszczenia i komunikacja przystosowane do potrzeb osdb z niepetnosprawnos$ciami

- szerokos¢ otwordw drzwiowych, przejs¢ i przejazdéw nie mniejsza niz 20 cm w Swietle

- windy osobowe przeznaczone sg do transportu 0oséb na wodzkach inwalidzkich

- wyrdznienie wejscia na potrzeby osob niedowidzacych

- drzwi wejsciowe do oddziatdw przedszkolnych i sal w szkole oznaczone beda kontrastowym
kolorem majac na uwadze potrzeby oséb niedowidzacych

- wszystkie drzwi zaprojektowano jako bezprogowe

- porecze oraz odbojniki na Scianach korytarzy

- identyfikacja wizualna

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowla-
nego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:
a) Zapotrzebowanie i jako$ci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
i wod opadowych
Budynki zasilane beda w wode pitna z miejskiej sieci wodociagowe]. Scieki sanitarno-bytowo-
gospodarcze beda odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z utwardzo-
nych powierzchni dziatki oraz dachéow odprowadzone bedg do istniejacej kanalizacji deszczowej.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie - Skala przedsiewziecia oraz zastosowane technologie w tym sposob
ogrzewania nie powoduje, zagrozenia zwigzanego z emisja pytdw, zapachdéw, badz ptyndow
wptywajacych negatywnie na srodowisko naturalne

c) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

W obrebie projektowanej inwestycji bedg wytwarzane odpady komunalne. Do ich gromadzenia
i sortowania stuzy¢ beda pojemniki do segregacji odpaddw znajdujgce sie w pomieszczeniu do



tego przystosowanym w przypadku szkoty. Przy nowym budynku przedszkola bedzie znajdowac
sie na zewnetrz wiata z pojemnikami na odpady. llos¢ wytwarzanych odpaddw przyjmuje sie na
poziomie ok. 4m3/tyg. ale uzalezniona bedzie od ilosci przebywajacych oséb w obrebie
projektowanej inwestycji.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélno-
$ci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpo-
wiednich parametréw tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Zainstalowane w budynku urzadzenia nie emitujg hatasu wykraczajacego poza budynek. Nie
powodujg rowniez zadnego rodzaju drgan. Nie przewiduje sie promieniowania jonizujacego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktocen.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przewidziano koniecznos¢ wycinki drzew. Zaplanowano wykonanie nasadzen rekompensujgcych
wycinane drzewa. llos¢ nasadzen przewyzsza ilos¢ wycietych drzew. Szczegdtowy opis
projektowanych nasadzen znajdzie sie czesci technicznej projektu. Rodzaj, skala i forma
planowanego przedsiewziecia wraz ze stosowang technologia, iloscig wykorzystywanych
surowcow, wody i energii a takze rodzajem i iloscia zanieczyszczenn nie kwalifikuja
przedmiotowego obiektu do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko. Nie przewiduje
sie negatywnego oddziatywania projektowanego obiektu na srodowisko naturalne, zdrowie ludzi
oraz budynki sasiednie zarébwno w procesie jego wznoszenia oraz pdzniejszego uzytkowania.
Inwestycja nie bedzie oddziatywac negatywnie na otaczajgce srodowisko jak rowniez nie bedzie
naruszac interesow 0sob trzecich. Zachowane zostang warunki ochrony srodowiska wynikajace
7 ustawy Prawa Ochrony Srodowiska. Warunki wod powierzchniowych nie zostana pogorszone.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych  uzytkowanie  obiektu budowlanego zgodnie z  przeznaczeniem;
Istniejgcy budynek szkoty wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

e wodociggowa, z sieci miejskigj (istniejgce przytacze)

e kanalizacji sanitarnej, z sieci miejskiej (istniejace przytacze)

e kanalizacji deszczowej (istniejace przytacze)

e instalacja centralnego ogrzewania z zasilana z sieci cieptowniczej (istniejace przytacze)

e instalacja energii elektrycznej (istniejace przytacze)

e instalacja o$wietlenia zewnetrznego

e instalacja monitoringu

e instalacja wentylacji mechanicznej

e instalacja oddymiania

e instalacja c.w.u. z pompy ciepta wspomaganej fotowoltaika
Nowo projektowany budynek przedszkola wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

e wodociggowa, z sieci miejskiej (nowe przytacze)

e kanalizacji sanitarnej, z sieci miejskiej (nowe przytacze)

e kanalizacji deszczowej (istniejace przytacze)

e instalacja centralnego ogrzewania z zasilana z sieci cieptowniczej (nowe przytacze)

e instalacja energii elektrycznej (nowe przytacze)

e instalacja oswietlenia zewnetrznego

e instalacja monitoringu



e instalacja wentylacji mechanicznej
e instalacja oddymiania
e instalacja c.w.u. z pompy ciepta wspomaganej fotowoltaikg

Szczegbfowe rozwigzania wyposazenia budowlano-instalacyjnego znajduja sie w
opisach technicznych kazdej z branz instalacyjnych.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Istniejacy budynek szkoty

zalicza sie do grupy budynkéw niskich (N) NA PODSTAWIE 8§86 WT. 8§88 PKT 1
Budynek z uwagi na funkcje i charakter uzytkowy zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi
ZL ll. Doprowadzono droge pozarowa i zachowano zasady jej projektowania - funkcje drogi po-
zarowe spetnia droga wewnetrzna zaprojektowana w obrebie dziatki. Zachowano normatywne
odlegtosci.

12.  Uwagi koncowe
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego, BHP,
Polskimi Normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”.
Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:
e atesty i certyfikaty na stosowane rozwigzania techniczne i materiaty;
° o$wiadczenie o zgodnosci wykonania robdt z dostarczong dokumentacja techniczna
i warunkami umowy oraz uporzadkowaniu placu budowy.

Projektowat Sprawdzit



