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. WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami budowlanymi w ramach inwestycji pn. ,Budowa trzech zbiornikow
retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi oraz budowlami
pietrzagcymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w Lesnictwach: Solinka, Dotzyca
oraz Zawoj”.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Przedmiotem STWIORB s3 =zadania sktadajgce sie na projektowany zakres

przedsiewziecia, a mianowicie:

— roboty pomiarowe,

— karczowanie pni drzew i krzewoéw,

— formowanie czaszy i dna zbiornikdw oraz wysp i przegtebien,

— formowanie i zabezpieczenie grobli

— wykonanie przelewdéw powierzchniowych

— wykonanie drewnianej zastawki

— wykonanie i ubezpieczenie rowow

— wykonanie umocnien narzutem kamiennym i kiszkg faszynowa

— budowa bystrza kamiennego

— humusowanie, plantowanie, obsiew skarp, dna,

— sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

w

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy, na ktérym
realizowane beda zadania inwestycyjne objete niniejszym STWIORB i ze w terminie okreslonym
w Kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomodci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na
tym terenie.

4. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest pisemne zatwierdzenie dokumentéw
Wykonawcy lub ich czesci przez Zamawiajgcego oraz uzyskanie decyzjio pozwoleniu na budowe
lub o pozwoleniu na realizacje inwestycji.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje Dokumentacje projektowg dla
przedmiotowego zadania i uzyska akceptacje Zamawiajgcego oraz wszelkie wymagane, zgodnie
z prawem polskim warunki, uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne.

str. 6

W Instytut P
0ze




Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewéw powierzchniowych i zastawki w Le$nictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawadj
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Dane okre$lone w Dokumentac;ji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerangji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub STWIORB, i wpftynie to na niezadowalajaca jakos$é elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét i innych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)J

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie
lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong witasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej obiektdow, drég i pozostatych
elementow zagospodarowania terenu w obszarze terenu inwestycji i dojazdu do tego terenu.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania
i stosowania nastepujgcych rozwigzan zawartych w Decyzji Srodowiskowej, chronigcych
Srodowisko i pozwalajgcych zminimalizowaé jego negatywne oddziatywanie na lokalne zasoby
przyrodnicze.

9. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdot muszg mie¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na sSrodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organdow
administracji panstwowe;.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do  Wykonawcy
i nie podlega dodatkowej opfacie.

10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow dotyczgcych BHP. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowe;.

11. MATERIALY

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy budowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie
materiatdw musi odbywac sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposoOb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
e KONSTRUKCJE DREWNIANE
Drewno budowlane w catosci pozyskane bedzie z zakupu, przez Wykonawce. Do celow
budowlanych stosuje sie drewno przechowywane w stanie powietrzno-suchym. Wytrzymatosé
drewna zalezy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych, zdrowotnosci, uszkodzen
mechanicznych i stopnia zawilgocenia. Nieprawidtowosci w uktadzie widkien, jak falisto$¢ widkna
o przebiegu skosnym itp., obnizajg wytrzymatos¢ drewna. Seki stabo wyrosniete, murszejace,
znajdujgce sie w poblizu krawedzi drewna tartego znacznie ostabiajg jego przekrdj, zmniejszajg
wytrzymatos¢. Tarcica z takimi wadami nie nadaje sie do konstrukcji drewnianych i powinna by¢
wysegregowana. Do celdw konstrukcyjnych nalezy dobieraé drewno o mozliwie réwnolegtym do
krawedzi uktadzie wtdkien i 0 mozliwie matej ilosci sekow.
Sortymenty i klasy drewna:
a. drewno na stemple budowlane — otrzymuje sie z wyrebu drzew iglastych po oczyszczeniu
z sekéw i okorowaniu. W zaleznosci od dtugosci i srednic drewno na stemple budowlane
dzieli sie na: dtuzyce, ktody i wyrzynki. Drewno na stemple budowlane powinno
odpowiadac okreslonym normom i warunkom jakosciowym.
b. tarcica iglasta — dzieli sie na tarcice nieobrzynang i tarcice obrzynang. W robotach
ciesielskich stosuje sie prawie wytgcznie tarcice obrzynang z drewna iglastego.
W zaleznosci od wymiarow przekroju poprzecznego tarcica obrzynana dzieli sie na deski,
bale, listwy, taty, krawedziaki i belki.
W zaleznosci od cech fizycznych drewna tarcica dzieli sie na klasy. Przy obliczaniu
konstrukcji drewnianych (zgodnie z normg PN-B-03150) nalezy stosowaé drewno nastepujgcych
klas: C24, C30, dopuszczalne C18, C35, C40).
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Tabela 1. Wytrzymatos¢ charakterystyczna drewna wg normy PN-EN 388. Drewno konstrukcyjne
- Klasy wytrzymatosci

Klasy drewna
Oznaczenia
c24 C30
Zginanie 24 30
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 14 18
Sciskanie wzdtuz wtékien 21 23
Sciskanie w poprzek wtdkien 4,3 5,7
Scinanie wzdtuz wtdkien 2,5 3
Rozcigganie w poprzek widkien 0,4 0,4
Tabela 2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C24 C30
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 do 1/4
Seki na catym przekroju 1/4do 1/3 do 1/4
Skret wtdkien do 10% Do 7%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki
a. gtebokie 1/2 1/3
b. czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 6 mm 4 mm
Oblina Dopuszcza sie na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtfuzna:

a. ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b. bokdéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.
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Konstrukcje bedg wykonywane i eksploatowane na wolnym powietrzu. Wilgotnosé
drewna zastosowanego do wykonania konstrukcji powinna wynosi¢ zatem 23%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilosci,
— w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;
b. odchytki wymiarowe bali - jak dla desek.

e UMOCNIENIA Z KAMIENIA
Kamien tamany — kamien obrobiony w ksztatcie nieregularnym i ostrych krawedziach.

Umocnienie z kamienia tamanego nalezy wykona¢, uwzgledniajac predkos¢ wody w
korycie.

Kamien do budowli regulacyjnych powinien by¢ wytrzymaty na wptywy atmosferyczne,
dziatanie wody i mrozu, nie moze ulega¢ wietrzeniu, powinien mie¢ duzy ciezar wtasciwy i miec
odpowiednig wielkos¢ poszczegdlnych bryt. Warunki te spetniajg: granit, porfir, andazyt
i piaskowiec kwarcytowy. Nieodpowiednie: piaskowce z lepiszczem ilastym, wapienie porowate.
Grubosci warstw z umocnienia kamieniem nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

12. DOSTARCZENIE WODY NA PLAC BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zaopatrzenia placu budowy w zbiornik wody. Zbiornik
powinien zosta¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem oraz przed przedostaniem sie osob
niepowotfanych. Napetnienie zbiornika moze odbyc¢ sie za pomocg beczkowozu. Wykonawca ma
w obowigzku uzupetnianie wody w zakresie wymaganym wykonywanymi aktualnie czynnosciami
wymagajgcymi konkretnej ilosci wody.

13. DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PLAC BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na plac budowy energii elektrycznej
w postaci agregatéw pradotwadrczych w ilosci umozliwiajacej statg prace sprzetu, oswietlenia
i innych elementéw.

14. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
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Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robét.

15. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na witasciwosci przewozonych
materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na Teren budowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na oS przy
transporcie materiatdw sprzetu na i z terenu robét.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

16. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

— Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na Terenie budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanego personelu, odpowiednich maszyn oraz narzedzi niezbednych
do wykonania Robét;

— Woykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z Umowg oraz za jakosé¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg
projektowg;

— Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie pofozenia wszystkich
elementow zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w zatwierdzonej Dokumentacji
projektowej;

— Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt;

— Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé;

— Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
projektowej, innych normach i instrukcjach;

— Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych;

— Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat;

— Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca;

str. 12

W Instytut oo iod .
0ze




Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewéw powierzchniowych i zastawki w Le$nictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawadj
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

— W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzic podwykonawce
na okreslone roboty na koszt Wykonawcy;

— Wszelkie koszty pomiardw geodezyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji ponosi
Wykonawca;

— Po zakonczeniu wszelkich robdt budowlanych i montazowych Wykonawca na wtfasny
koszt sporzgdzi dokumentacje powykonawczg budowlang i geodezyjng.

17. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robodt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji projektowej i STWiIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu,
zaopatrzenia, pracy personelu lub metodyki badawczej bedg w formie pisemnej przekazywane
Wykonawecy przez Inspektora nadzoru.

e Pobieranie prébek

Zaleca sie pobor probek losowo, metodg statystyczng, opartg na zasadzie, wedtug ktorej
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badani. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu prébek.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia pojemnikéw do pobrania probek,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

Inspektor nadzoru moze zleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem dodatkowych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

e Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozina wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji.

e Raporty z badan

Kierownik budowy jest zobligowany przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikow badan nie pdzniej niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczanego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

e Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Ocena zgodnosci materiatow i robdt
z wymaganiami nastgpi na podstawie wynikéw badan kontrolnych wykonanych przez Inspektora
nadzoru oraz wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swadj koszt. Wyrazne rozbieznosci miedzy wynikami badan bedg podstawg dla
Inspektora nadzoru do oceny zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowa
wytacznie na podstawie badaniach wtasnych. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. Koszty
powtdrnych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

18. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowia
w szczegdlnosci:
— Pozwolenie na budowe lub zgoda na realizacje inwestycji wraz z Projektem Budowlanym;
— Dziennik budowy;
— Dokumenty Wykonawcy;
— Harmonogram Roboét;
— Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze;
— Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;
— Protokoty z narad;
— Protokoty z prob, inspekcji i odbioréow.
— inne zgodnie z warunkami umowy
Dokumentacja Budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy dokumenty beda
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru budowlanego
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego. Dokumenty te bedg wymagane podczas
Odbioréw i Prob Korncowych Robot.

19. OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z Dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w jej tresci. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar. Wyniki bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Btedy lub przeoczenia w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub innym dokumencie nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robat.

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem kolejnych robdt
budowlanych, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot powinien zawierac:

— podstawe wyceny i opis robot;

— ilo$¢ przedmiarowgq robot;

— date obmiaruy;

— miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego;

— obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci - dtugos¢ x szerokos¢ x
gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru;

— ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy;

— dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

20. ODBIOR ROBOT

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej
czesci Robot zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
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tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru. Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru kompletng i prawidlowg dokumentacje powykonawczg i dokumentacje budowy.
Kompletnos¢ dokumentdéw powykonawczych nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru.

Komisja odbierajaca roboty zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

Przebieg przejecia robot:

— Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentdw wymaganych postanowieniami
Umowy i Prawa Budowlanego;

— Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z postanowieniami Umowy, Dokumentacjg projektowa, polskimi normami oraz
sztukg budowlang;

— Podpisanie protokotu odbioru korncowego.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace dokumenty do odbioru
ostatecznego:

— dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

— szczegdtowe specyfikacje techniczne;

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan oznaczen laboratoryjnych;

— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow;

— opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru;

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia;

— inne dokumenty majgce zasadnicze znaczenie podczas realizacji robdt lub bedgce
nieodtgczng czescig ww. dokumentow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

21. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:
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robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢

uwzglednione w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia. Cena jednostkowa

pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty

tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

22.

1.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.);
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz.
401);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126);

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2019 poz. 266 ze zm.);
PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci;

PN-EN 336 Drewno konstrukcyjne — Wymiary, odchytki dopuszczalne.

ROBOTY POMIAROWE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z robotami pomiarowymi w ramach inwestycji pn. ,Budowa trzech zbiornikdéw

retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi oraz budowlami
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pietrzagcymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w Lesnictwach: Solinka, Dotzyca
oraz Zawoj”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana, jako
Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt pomiarowych,
ktdre stanowig czes¢ prac okreslonych w pkt | niniejszego opracowania.
Zakres robdt pomiarowych obejmuje:
— zatozenie sytuacyjnej i wysokosciowej osnowy realizacyjnej rowniez w oparciu o osnowe
geodezyjng;
— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe urzadzen wodnych oraz innych obiektow
towarzyszgcych objetych tym zadaniem/opracowaniem;
— przeniesienie punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej poza
granice robét ziemnych (jezeli wystepuja).

1.4. Okreslenia podstawowe

— Okreslenia podstawowe - sg zgodne zobowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéow
Do oznaczenia punktéw nalezy stosowac prety stalowe lub rury metalowe o dtugosci
okoto 0,50 m, a do oznaczenia pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane lub prety
stalowe dtugosci okoto 0,30 m.
Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty zgodne
z instrukcjami technicznymi G-1i G-2.

3. SPRZET
3.1. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego urzadzen wodnych oraz punktéw wysokosciowych nalezy

stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity, tachimetry,
— odbiorniki GNSS 0O,
— niwelatory,
— dalmierze
—  tyczki,
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— taty,
— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia urzgdzen wodnych i ich punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
powinien przejag¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce wspotrzedne punktéw gtédwnych.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do prawidtowej realizacji rob6t. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Odtworzenie znakéw geodezyjnych nalezy prowadzié¢ w uzgodnieniu z oSrodkami geodezyjnymi.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych i reperéw roboczych. Btedy te, wynikajgce
z nieprawidtowych danych uzyskanych od Zamawiajgcego powinny by¢ usuniete na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzié, czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji
Projektowej s3 zgodne zrzeczywistymi rzednymi terenu. Wszystkie roboty, ktére bazuja
na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiardw przez Inzyniera nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia, okres$lajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robo6t nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zgtosi te prace do
wtasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK), a
nastepnie pobierze dane dotyczgce osnowy geodezyjnej oraz granic nieruchomosci objetych
inwestycjg. Wykonawca uzgodni z wiasciwym Geodetg Powiatowym, sposéb odtworzenia,
po zakonczeniu inwestycji, zniszczonej badZ uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajgce
ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. W oparciu o materiaty
przekazane przez Zamawiajgcego oraz pobrane z PODGiK Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.
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5.2. Wyznaczenie punktow urzadzen wodnych, punktéw wysokosciowych i konturéw nasypow

i wykopow

Punkty wierzchotkowe urzgdzedn wodnych i inne punkty gtéwne powinny byé
zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu palikéw stalowych.

Punkty osiowe urzadzenn wodnych powinny by¢é wyznaczone w terenie przy pomocy
mocnych pali lub rur. Tyczenie obiektu wymaga: wytyczenia osi podifuinej obiektu, osi
przeszkody, osi podpor, punktow przeciecia osi podpdr z osig podifuing obiektu, obrysu
charakterystycznych elementdow obiektu.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze).

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdét zwigzanych z wykonywaniem
urzgdzen wodnych. Jako repery robocze moina wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach. W przypadku braku takich punktow repery robocze nalezy zatozy¢ przy
uzyciu stupkédw betonowych osadzonych w gruncie/skale w sposdb wykluczajgcy osiadanie i
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty zwigzane z wyznaczeniem konturéw nasypdw polegajg na oznaczeniu krawedzi
podstawy nasypu z pomocg widocznych palikdow, skarpownikow lub wiech w odstepach nie
wiekszych niz co 50 m.

5.3. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robdét wraz z odtworzeniem
wysokosciowym moze by¢ wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki
geodezyjne.

Projekt osnowy nalezy uzgodni¢ z Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii
(ODGIK). Prace zwigzane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem
wysokosciowym nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGIK, a termin wykonania
prac uzgodnic z Inzynierem i Osrodkiem DGiK.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wytyczenie punktéw
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych
w obowigzujacych instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robot jest:
— ha (hektar) - przy robotach powierzchniowych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sposob odbioru robét
Odbidr robdét w terenie nastepuje na podstawie szkicéw idziennikéw pomiaréow
geodezyjnych lub protokofu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Inzynierowi
nadzoru.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Cena jednostkowa::

Cena jednostki obmiarowej za wyznaczenie punktéw wierzchotkowych i osiowych
urzadzen wodnych i punktéw wysokosciowych wraz z wszelkimi obiektami ujetych w tym zadaniu
obejmuje:

— zatozenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej, wyznaczenie punktow gtéwnych
osi urzgdzen wodnych i punktéw wysokosciowych, uzupetnienie osi urzadzen wodnych
dodatkowymi punktami

— inwentaryzacje roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— koszty osrodkéw geodezyjnych, wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw,

— przeniesienie punktédw panstwowe] osnowy geodezyjnej poza granice robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

[2]. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

[3]. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

[4]. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

[5]. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

[6]. Ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 725)
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. KARCZOWANIE PNI DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z karczowaniem pni drzew oraz usuwaniem krzewéw w ramach zadania: ,Budowa
trzech zbiornikow retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi
oraz budowlami pietrzgcymi w postaci przelewdéw powierzchniowych i zastawki w LeSnictwach:
Solinka, Dotzyca oraz Zawdj”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robdt objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
karczowaniem pni drzew i krzewow, ktdre stanowig cze$¢ prac okreslonych w pkt | niniejszego
opracowania.
Zakres robdt obejmuje:
— karczowanie pni drzew i krzewow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe — sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Sprzet pomiarowy
Do wykonywania robét zwigzanych z karczowaniem drzew i krzakdw nalezy stosowac:

pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,

spycharki.

4, TRANSPORT
4.1. Transport sprzetu i materiatéw
Pnie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie
powodujgcy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie pni
drzew ikrzakdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane przez
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Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym miejsce, zasypanie dotéw badz inne formy
utylizacji wykarczowanych obiektow. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed
uszkodzeniami roslinnosci istniejgcej, nie przeznaczonej do usuniecia. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma
by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

W wytyczonym obszarze robdot ziemnych, nalezy wykona¢ karczowanie pni drzew
i krzewdw. Poza miejscami wykopdw, doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypdéw i zagesci¢. Doty w obrebie przewidywanych wykopow nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny
z ustaleniami ST lub wskazaniami Inwestora. Specjalistyczny sprzet, dopuszczony do zniszczenia
pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ uzytkowany zgodnie zzaleceniami
producenta sprzetu. Pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét jest:
— ha (hektar) — przy mechanicznym karczowaniu krzakéw i karpin.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
— wykarczowanie pni drzew i krzakéw,
— wywiezienie pni
— zasypanie dotow i uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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V. FORMOWANIE CZASZY | DNA ZBIORNIKA ORAZ WYSPY | PRZEGLEBIENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z formowaniem dna i czaszy projektowanych zbiornikdw oraz wykonania wysp
i przegtebien w ramach zadania: , Budowa trzech zbiornikdw retencyjnych wraz z groblami,
rowami doprowadzajgcymi i odprowadzajagcymi oraz budowlami pietrzgcymi w postaci
przelewdw powierzchniowych i zastawki w Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana,

jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdot wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
formowaniem czaszy i dna zbiornikow, ktore stanowig czes¢ prac okreslonych w pkt I, niniejszego
opracowania.
Zakres robdt obejmuje:

— wykonanie wykopu z rozplantowaniem odktadu,

— plantowanie powierzchni skarp i dna zbiornika,

— formowanie wysp oraz wykonanie przegtebienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

— Grunt — rozumie sie tu zarowno grunty, jak i skaty;

— Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz
przyjmujgca obcigzenia od sSrodkdéw transportowych i urzadzen na i w korpusie
drogowym;

— Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu;

—  Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m;

— Woykop s$redni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m;

—  Woykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m;

— Odktad — miejsce odwiezienia gruntow pozyskanych z wykopow;

— Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie
i nachyleniu dostosowanym do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntéw
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Charakterystyka gruntdow wystepujacych w wykopach zostata okre$lona w Dokumentacji
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych. Szczegétowe dane
geotechniczne zawarte sg w dokumentac;ji geotechnicznej.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ analize jakosci gruntu w wykopach, celem oceny przydatnosci gruntu do ponownego
uzycia.

Grunt powinien by¢ odwieziony przez Wykonawce na odktad po uzgodnieniu
z Inzynierem. Zapewnienie terendéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i powinno by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Grunt nadajgcy sie do ponownego uzycia podlega
przewiezieniu na miejsce ponownego wbudowania.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry
zapewnia prawidtowe wykonanie robot. Wykonawca przystepujagcy do wykonania robot
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparek podsiebiernych i wtdkowych,
— spycharek ggsienicowych,
— rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzen kontrolno-pomiarowych,
— walcow mechanicznych, ubijarek mechanicznych.
Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zaproponowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzet nie moze spowodowad
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Wybdr srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robdt, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Roboty przygotowawcze — odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usuniecie

krzewodw i roslinnosci trawiastej oraz zdjecie humusu, jezeli wystepuje taka potrzeba, nalezy
wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Przed
rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi
zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca
dokona obmiaru terenu. Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone
urzadzenia podziemne niewykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.),
wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomié o tym fakcie Inspektora nadzoru, ktéry podejmie
decyzje odnosnie kontynuowania robét.
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5.2. Wykonywanie wykopéw
Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie standw wod umozliwiajgcych kontynuacje
prac, nie nalezy rozpoczyna¢ robot przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub
odwilza. Wykopy nalezy wykonywac:
— koparkami podsiebiernymi, fadowarkami z zatadunkiem na samochody samowytadowcze
lub na odkfad,
— spycharkg z ew. przepchnieciem na odlegtos¢ podang w przedmiarze robat.
5.3. Plantowanie powierzchni skarp i dna zbiornika oraz wykonanie wysp i przegtebienia
Po wykonaniu wykopu oraz wykonaniu obiektéw towarzyszgcych (przegtebienia), nalezy
wyrownac ich skarpy i dno zbiornika z niezbedng doktadnoscig. Wyrownanie skarp moze by¢
wykonywane recznie — za pomocg topat lub sprzetem mechanicznym. Nadmiar gruntu
uzyskanego podczas wyrownywania nalezy wywiez¢ na odkfad. Natomiast w przypadku
wystepowania ubytkow i zanizenia w skarpach, nalezy je uzupetni¢ materiatem o wtasciwosciach
podobnych do materiatu, z ktérego zostaty wykonane skarpy i zagescic.
5.4. Doktadnos$¢ wykonywania robét
Doktadno$¢ wykonania robdt ziemnych powinna by¢ sprawdzana w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje w stosunku do projektowanych
rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ £ 5 cm. Naprawa uszkodzen powierzchni robét
ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia sSrodowiska obcigzajg Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zatozenia ogdlne
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robdt i wymaganych niniejszg STWIORB.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy wpisywac do:
— dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
— protokotéw odbioréw Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy o grubosci nie wiekszej niz
30 cm, lecz nie rzadziej niz w raz na 50 mb wzmocnien.
6.2. Sprawdzenie wykonania robot
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na:
— odspajanie gruntow w sposob niepogarszajgcy ich wtasciwosci,
— odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
— doktadno$¢ wykonania wykopow, nasypéw i wyréwnania skarp i dna (usytuowanie
i wykonczenie).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robét sg:
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- 1 m3 (metr szeécienny) wykonania wykopu z odwozem gruntu na odktad.
- 1 m? (metr kwadratowy) wykonania plantowania powierzchni skarp.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci
robét. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania prébek.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleca rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu wg zasad
okreslonych w n/n specyfikacji. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen od ceny kontraktowej za
obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i wymiane wadliwie wykonanego elementu
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7. Cena

wykonania robdét obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie badan gruntéw,

— wykonanie wykopu,

— wykonanie nasypu,

— koszt doprowadzenia gruntu podtoza do wymaganych parametréw, ewentualne
osuszenie, doprowadzenie do wilgotnosci optymalnej,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich robét,
do czasu zastabilizowania skarp,

— zatadowanie gruntu na $rodki transportowe i transport gruntu na odktad Wykonawcy,
zaakceptowany przez Inzyniera,

— uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spadkéw,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

— wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca
odktadu iuzyskania pozwolen na skfadowanie materiatdow wraz z kosztami placu
sktadowania, kosztami utylizacji, itp.,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
[2]. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
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[3]. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

[4]. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.

[5]. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

[6]. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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V. FORMOWANIE | ZABEZPIECZENIE GROBLI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami budowy grobli w ramach zadania ,Budowa trzech zbiornikow
retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi oraz budowlami
pietrzagcymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w Lesnictwach: Solinka, Dotzyca
oraz Zawoj”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
formowaniem i zabezpieczeniem grobli, ktdre stanowig czes¢ prac okreslonych w pkt |,
niniejszego opracowania.
Zakres robdt obejmuje:
— formowanie grobli z projektowanym ksztattem skarp,
— uszczelnienie skarpy grobli bentonitowg matg hydroizolacyjng;
— umocnienie skarpy grobli siatkg przeciw zwierzetom ryjgcym.

1.4. Okreslenia podstawowe

— Grunt —rozumie sie tu zarowno grunty jak i skaty.

— Nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni istniejgcego terenu w obrebie
robot.

— Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz
przyjmujgca obcigzenia od sSrodkdéw transportowych i urzadzen na i w korpusie
drogowym.

— Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie
i nachyleniu dostosowanym do wfasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

— Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

— Mata bentonitowa — ptaski geosyntetyk wykorzystywany w celu separacji statego podtoza
nasypow w celu poprawy jago statecznosci oraz przyspieszenia konsolidacji.

— Siatka stalowa ocynkowana — siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu
(ptociennym, skosnym), pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz
kombinowana (harfowa, petlowa, pdtpetlowa), o réznych wielkosciach oczek, pokryta
warstwg ocynku.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntéw
Nasypy wykonane beda z gruntéw naturalnych pochodzacych z wykopow zbiornika,
na rezerwie gruntowej lub lokalnych kopalni kruszywa, posiadajacych stosowne koncesje. Do
tego celu przydatne sg wszystkie grunty mineralne. Grunt przeznaczone do wbudowania
w nasypy powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Akceptacja nastepuje na biezgco
w czasie trwania robdt ziemnych na podstawie przedkfadanych przez Wykonawce wynikow
polowych badan makroskopowych, okreslonych w PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania
polowe.
Materiat stosowany do wykonania zabezpieczenia:
— bentonitowa mata hydroizolacyjna,
— grunt,
— siatka stalowa,
— bale drewniane,
— szpilki kotwigce.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry
zapewnia prawidtowe wykonanie robdét. Wykonawca przystepujacy do wykonania robodt
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparek podsiebiernych i wtékowych
— urzadzen kontrolno-pomiarowych
Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zaproponowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzet nie moze spowodowad
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Wybdr srodkédw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogow bezpieczeistwa zardowno w obrebie pasa robdt, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza
Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty wysokosciowe wraz
ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru. Utozenie zabezpieczenia
nastepuje po wykonaniu robot przygotowawczych. Na gruncie rodzimym zageszczonym do
wskaznika zageszczenia Is = 0,95 nalezy utozy¢ warstwe kruszywa.

5.2. Wykonywanie nasypow
Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi
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przez Inspektora nadzoru. Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowg rownomiernie na catej
szerokosci nasypu. Warstwy gruntu nalezy uktadac¢ ze spadkiem gornej powierzchni zgodnym
z Dokumentacjg Projektowg. Grubos$¢ warstwy gruntu w stanie luznym powinna by¢
odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Grubos¢ warstw zostanie ustalona, na prébnym odcinku w obecnosci Inspektora nadzoru lub jego
reprezentanta. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpié dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidtowego wykonania zageszczenia warstwy
poprzednie;j.

5.3. Uszczelnienie nasypow bentonitowa matga hydroizolacyjng
Uszczelnienie rozkfada sie na wyrdwnanym i oczyszczonym podtozu. Mata uktadana jest
na zaktady. Wielko$¢ zaktadu ok. 20 cm. Aby zabezpieczy¢ bentomate przed rozchyleniem, zaleca
sie jej zszycie przy uzyciu specjalnego zszywacza Na powierzchniach pochytych zaleca sie, aby
wszystkie potgczenia przebiegaty réwnolegle do kierunku nachylenia. Poruszanie sie
jakiegokolwiek pojazdu bezposrednio po utozonym uszczelnieniu jest zabronione. Na utozonej
macie hydroizolacyjnej nalezy zastosowaé warstwe ochronng gruntu o grubosci 20 cm.

5.4. Zabezpieczenie nasypdw siatka stalowa

Kotwienie siatki stalowe]j nalezy wykona¢ w rowie kotwigcym. Siatke napina sie tak aby
nastgpito zetkniecie poszczegdlnych drutow. Nie nalezy napinaé siatki w sposéb podobny do
napinania siatek w ogrodzeniu. Siatka powinna by¢ napieta tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu
jej oczka. Zaleca sie zastosowanie siatki stalowej powlekanej tworzywem o oczkach 2x2 cm.
Siatka powinna by¢ napieta tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka, mocowanie szpilkami
w rozstawie max. 50x50 cm o dtugosci max. 15 cm. Montowanie szpilek wykonac tak, aby nie
uszkodzi¢ bentomaty ponize;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zatozenia ogdlne
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
i dostarczac kopie ich wynikédw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywa¢ w zakresie iz czestotliwoscia gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych
jakosci robdt i wymaganych niniejszg STWiORB.

6.2. Sprawdzenie wykonania robét
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na:

wyrownanie podfoza i usuniecie zanieczyszczen;

poprawnos¢ utozenia hydroizolacji;

rzedne i grubosc utozonej warstwy kamienia;
— jakos¢ materiatéw i utozenia (kamien).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostkami obmiarowymi robét sa:
— 1 m3formowanych grobli;
— 1 m? wykonanego uszczelnienia bentonitowg mata hydroizolacyjna,
— 1 m?wykonanych umocnien siatka;

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. Do odbioru
Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosSci robot.
Zestawienia powinny zawierac¢ daty badan i miejsca pobrania prébek.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleca rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu wg zasad
okreslonych w n/n specyfikacji. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen od ceny kontraktowej za
obnizong jakosc.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostkowa
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatéw podstawowych i pomocniczych,

— wykonanie uszczelnienia matg i zabezpieczenia siatka stalowg,

— wykonanie umocnienia narzutem kamiennym,

— przeprowadzenie wymaganych pomiardow i badan laboratoryjnych,

— wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca
odktadu iuzyskania pozwolen na sktadowanie materiatow wraz z kosztami placu
sktadowania, itp.,

— koszt uporzagdkowania i rekultywacji terenu,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
[2]. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
[3]. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.
[4]. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.
[5]. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
[6]. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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VI. WYKONANIE PRZELEWU POWIERZCHNIOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami wykonania przelewu powierzchniowego w ramach zadania ,Budowa
trzech zbiornikow retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi
oraz budowlami pietrzgcymi w postaci przelewdéw powierzchniowych i zastawki w LesSnictwach:
Solinka, Dotzyca oraz Zawdj”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem przelewu powierzchniowego, ktéry stanowi czes$¢ prac okreslonych w pkt |,
niniejszego opracowania.
Zakres robdt obejmuje:
— prace przygotowawcze;
— uszczelnienie bentonitowg matg hydroizolacyjng;
— umocnienie powierzchni przelewu kamieniem;

— umocnienie palisada drewniana.
1.4. Okreslenia podstawowe

— Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od srodkdw transportowych
i urzadzen na i w korpusie drogowym;

— Gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu;

—  Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m;

— Woykop s$redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m;

— Woykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m;

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntéw
Materiat stosowany do wykonania przelewu:

— kamien budowlany,

— siatka stalowa,

— kruszywo drobne,

— pale drewniane.
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry
zapewnia prawidtowe wykonanie robot. Wykonawca przystepujagcy do wykonania robot
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparek podsiebiernych i wtdkowych
— urzadzen kontrolno — pomiarowych
Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zaproponowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzet nie moze spowodowad
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Transport mozna realizowa¢ dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem, ze
w czasie transportu nie dojdzie do naruszenia struktury materiatdw, zniszczenia materiatéw lub
zmian wymogow technologicznych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty wysoko$ciowe wraz
ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

5.2, Wykonanie przelewu

Utozenie nawierzchni przelewu nastepuje po wykonaniu robdt przygotowawczych.
Na gruncie rodzimym zageszczonym do wskaznika zageszczenia Is = 0,95 nalezy utozy¢ warstwe
podsypki sortowanej. Kolejno nalezy uktadac siatke stalowg przeciw gryzoniom. Kotwienie siatki
stalowej nalezy wykonaé¢ w rowie kotwigcym. Siatke napina sie tak aby nastgpito zetkniecie
poszczegblnych drutéw. Nie nalezy napinac siatki w sposéb podobny do napinania siatek
w ogrodzeniu. Siatka powinna by¢ napieta tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka,
mocowanie szpilkami w rozstawie max. 50x50 cm o dtugos$ci max. 15 cm. Montowanie szpilek
wykonaé tak, aby nie uszkodzi¢ bentomaty ponizej. Zaleca sie zastosowanie siatki stalowej
powlekanej tworzywem o oczkach 2x2 cm. Nastepnie nalezy utozy¢ kamien budowlany na
zaprawie cementowej ze spoinowaniem. Ukfadanie kamienia nalezy rozpoczg¢ od utozenia linii
obwodu umocnienia z najwiekszych kamieni. Kamienie nalezy uktadac tak, aby szczeliny miedzy
sgsiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty 3 cm. Grubosé warstwy kamienia powinna by¢
zgodna z Dokumentacjg Projektowa. W okresie wigzania zaprawy cementowej powierzchnie
umocnienia nalezy ostoni¢ matami lub warstwg piasku i utrzymywaé w stanie wilgotnym co
najmniej 7 dni. Umocnienie wykonanego przelewu wykonac z pali wbijanych w grunt scisle obok
siebie, na gtebokos¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej.

5.3. Doktadno$¢é wykonywania robot
Doktadnos¢ wykonania robét powinna by¢ sprawdzana w miejscach charakterystycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zatozenia ogdlne
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W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
i dostarczac¢ kopie ich wynikdw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywa¢ w zakresie iz czestotliwoscia gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych
jakosci robdt i wymaganych niniejszg STWIiORB.

6.2. Sprawdzenie wykonania robét
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na:
— wyrdéwnanie podtoza i usuniecie zanieczyszczen;
— poprawnos$¢ utozenia siatki stalowej i geokraty;
— rzedne i grubos¢ utozonej warstwy kamienia;
— jakos¢ materiatéw i utozenia (kamien).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robét jest:
— mb (metr biezacy) — wykonanej palisady drewnianej
— m3 (metr szescienny) — wykorzystanej mieszanki bentonitowe;j
— m? (metr kwadratowy) — wykonanego umocnienia narzutem kamiennym na zaprawie

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. Do odbioru
Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania prébek.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleca rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu wg zasad
okreslonych w n/n specyfikacji. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen od ceny kontraktowej za
obnizong jakosc.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu
Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI
9.1. Cena jednostkowa
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7. Cena

wykonania robdt obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatéw podstawowych i pomocniczych,

— wykonanie przelewu powierzchniowego

— wykonanie badan i pomiarow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. BN-76/8952-31 Kamien naturalny do robdt regulacyjnych i ubezpieczeniowych.

[2]. PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Cze$¢ 1: Terminy i definicje

[3]. PN-B-06050: Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[4]. Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo

budowlane

[5]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003r.)
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VII. BUDOWA DREWNIANEJ ZASTAWKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowag zastawki w ramach inwestycji pn. ,,Budowa trzech zbiornikdw retencyjnych
wraz z groblami, rowami doprowadzajacymi i odprowadzajgcymi oraz budowlami pietrzacymi w
postaci przelewow powierzchniowych i zastawki w Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawo;j”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem drewnianej zastawki, ktore stanowig czes¢ prac okreslonych w pkt I, niniejszego
opracowania.
Zakres robét obejmuje:
— budowe drewnianej zastawki.

1.4. Okreslenia podstawowe

— Okreslenia podstawowe - sg zgodne zobowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY
Materiat stosowany do wykonania drewnianej zastawki:
— drewniane belki i tarcica.
Jakos¢ drewna zgodnie z pkt. 1.11 n/n specyfikacji. Elementy stalowe zabezpieczyc
antykorozyjnie.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktdry zapewnia
prawidtowe wykonanie robét. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparek podsiebiernych
— spycharek lemieszowych
— urzadzen kontrolno — pomiarowych
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Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zaproponowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzet nie moze spowodowad
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Transport mozna realizowaé¢ dowolnymi $srodkami transportu pod warunkiem, ze w czasie
transportu nie dojdzie do naruszenia struktury materiatow, zniszczenia materiatow lub zmian
wymogow technologicznych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Do prac zwigzanych z wykonaniem drewnianej zastawki Wykonawca moze przystgpié po

wykonaniu robét przygotowawczych. Prace wykonawcze nalezy wykonaé w nastepujgcej
kolejnosci:

— wyznaczenie miejsca planowanych obiektdow,

— czasowe odwodnienie terenu;

— wykonanie wykopu pod zastawke

— wykonanie obiektu:
Zastawke wykona¢ na miejscu budowy. Prace rozpocza¢ od zabicia czterech pionowych oczepéw
w gruncie. Nastepnie wykona¢ oczepy poprzeczne z wykonaniem pofaczenia tylko przy skrajnych,
zewnetrznych oczepach pionowych. Nastepnie sugeruje sie wykonanie zabicia pionowych desek
w oknach zewnetrznych zastawki. Kolejno$¢ zabicia desek w jednym oknie od zewnatrz do
wewnatrz tak, by jako ostatni element zabi¢ deske rozpierajgcy. Nastepnie nalezy wykonac
zabicie pionowych desek w swietle zastawki ponizej szandordw pietrzacych. Na tym etapie nalezy
potaczy¢ ze sobg wszystkie elementy poziome i pionowe przy pomocy stalowych kotkéw i blach
ciesielskich, tgcznie z oczepem gérnym. Na koncu zamontowac szandory w prowadnicach.
Dopuszcza sie inny sposéb montazu po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym, przy
czym ma on zapewni¢ odpowiedni docisk elementdow i szczelnos¢ konstrukcji.

— wykonanie oczyszczenia terenu.

Zasadniczym elementem zastawki sg elementy tarcicy. Szczegdtowy opis konstrukcji

zastawki, przedstawiono w Dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zatozenia ogdlne
Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu wykonania obiektow w pordwnaniu
z zatozeniami Dokumentacji Projektowe] oraz sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatow.
Kontrola jakosci polega gtéwnie na sprawdzeniu: jakosci wykonania zastawek zgodne z
Dokumentacjg projektowa

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robét jest:
— r-g (roboczogodziny) — czasowego odwodnienia terenu inwestycji
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— m3 (metr sze$cienny) — wykonanego wykopu pod zastawke
—  kpl. (komplet) — wykonanej zastawki
— kpl. (komplet) — oczyszczenia terenu po wykonaniu pracy

ODBIOR ROBOT
Odbiér robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robdt wraz

o

z Dokumentacjg. Roboty uznaje sie z wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg
i wymaganiami Inzyniera nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleca rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu wg zasad
okreslonych w n/n specyfikacji. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen od ceny kontraktowej za
obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe Ilub rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Cena jednostkowa
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykorzystany materiat,

— wykonanie obiektow,

— transport i wbudowanie materiatu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
[2]. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow
[3]. PN-B-06050: Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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VIIL. WYKONANIE | UBEZPIECZENIE ROWU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami wykonania rowu oraz jego ubezpieczenia w ramach inwestycji pn.
,Budowa trzech zbiornikdw retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajgcymi
i odprowadzajgcymi oraz budowlami pietrzagcymi w postaci przelewdw powierzchniowych
i zastawki w Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdéj”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem rowu, ktdre stanowig czes¢ prac okreslonych w pkt |, niniejszego opracowania.
Zakres robdt obejmuje:
— wytyczenie przebiegu rowu,
— wykonanie rowu,
— stabilizacja skarp,

— zabezpieczenie rowu narzutem kamiennym.
1.4. Okreslenia podstawowe

— row - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktdéry zbiera i odprowadza wode.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania narzutu kamiennego jest kamien narzutowy
tamany. Do wykonania narzutu kamiennego nalezy uzy¢ niezwietrzanych i odpornych na dziatanie
wody i mrozu kamieni. Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie kamienia tamanego. Rozmiar
kamienia zgodny z Dokumentacjg Projektowa oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 13383-1:2003. Kiszka faszynowa, materiat zgodny z norma branzowg BN-78/9224-04.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry

zapewnia prawidtowe wykonanie robot. Wykonawca przystepujagcy do wykonania robodt
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparek podsiebiernych,

— réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

— spycharek lemieszowych,

— urzadzen kontrolno-pomiarowych.
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Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Transport mozna realizowa¢ dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem, ze w czasie
transportu nie dojdzie do rozsypywania materiatéw, zmieszania z innymi materiatami czy tez
rozpylania.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do prac, nalezy wytyczy¢ trase rowu. Do wytyczenia trasy nalezy
uzy¢ stupkow betonowych, pali drewnianych, rur miedzianych lub innych materiatéw
akceptowanych przez Inspektowa nadzoru. Tyczenie nalezy wykonywac w obecnosci Kierownika
budowy oraz Inspektora nadzoru. Wykonanie prac nalezy zleci¢ osobom uprawnionym.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt, nalezy wykonaé wycinke drzew i krzewdw
wraz z karczowaniem pni w linii planowanych rowdw, usunieciem ich poza obszar robdt oraz
wykoszenie skarp i dna. Powykonaniu robdt przygotowawczych nalezy za pomoca
odpowiedniego sprzetu wzdtuz wytyczonej trasy wykonaé roboty ziemne, w celu regulacji
istniejgcej trasy cieku.

Regulacja rowu polega na uformowaniu skarp i dna zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Row nalezy wykona¢ o ksztafcie trapezowym. Podczas wykonawstwa nalezy zachowad
projektowane parametry, zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Umocnienie skarp nalezy
wykonac starannie za pomocg odpowiedniego sprzetu, a tam, gdzie jest to wymagane, wyréwnac
recznie. Umocnienie kiszkg faszynowa i narzutem kamiennym nalezy wykonaé na dtugosci i o
grubosci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Nadmiar gruntu pochodzacego z wykonania rowdéw nalezy rozplanowa¢ w miejscu
wykonanych robot lub wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru w porozumieniu
z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zatozenia ogdlne
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
i dostarczac kopie ich wynikdw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywa¢ w zakresie iz czestotliwoscia gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych
jakosci robdt i wymaganych niniejszg STWiORB.

6.2. Sprawdzenie wykonania robét
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na:
— poprawnos¢ wykonania rowdéw, a w szczegdlnosci nachylenia skarp, szerokosci
i gtebokosci oraz spadku podtuznego;
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z wykonaniem rowu jest:
— m3 (metr szescienny) - wykonanego rowu,
— m3 (metr szescienny) - wybranego namutu,
— m? (metr kwadratowy) — wykoszonej powierzchni koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér robdét polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robdt wraz
z Dokumentacjg Projektowa. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robdt
poprawkowych lub poleca rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu wg zasad
okreslonych w n/n specyfikacji. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen od ceny kontraktowej za
obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu
Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Cena jednostkowa
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7. Cena

wykonania robdét obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie rowéw i skarp;

— roboty wykonczeniowe,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003r).
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IX. NARZUT KAMIENNY, KISZKA FASZYNOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem narzutu kamiennego oraz kiszki faszynowej w ramach zadania
,Budowa trzech zbiornikdw retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajgcymi i
odprowadzajgcymi oraz budowlami pietrzacymi w postaci przelewdéw powierzchniowych i
zastawki w Lesnictwach: Solinka, Dofzyca oraz Zawdéj”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana, jako

Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem rowu, ktdre stanowig czes¢ prac okreslonych w pkt |, niniejszego opracowania.
Zakres prac obejmuje:
— wykonanie narzutu kamiennego
— wykonanie kiszki faszynowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

— Narzut kamienny — warstwa kamienia tamanego nieobrobionego o nieregularnych
ksztattach, utozony bez spoinowania i uzycia cementu.

— Kamien famany — kamien obrobiony w ksztatcie nieregularnym i ostrych krawedziach.

— Kiszka faszynowa — element budowlany sktadajgcy sie z uformowanej i utozonej wzdtuz
osi wigzki faszyny, przewigzanej drutem w okreslonych odstepach.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne zasady wykorzystania kamienia
Materiatami stosowanymi do wykonania narzutu kamiennego jest kamien narzutowy
tamany. Do wykonania narzutu kamiennego nalezy uzy¢ niezwietrzanych i odpornych na
dziatanie wody i mrozu kamieni. Rozmiar kamienia zgodny z Dokumentacjg Projektowg oraz
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-76/8952-31.

2.2. Kolki faszynowe i pale
Do wykonywania umocnien z faszyny nalezy zastosowac kotki i pale. Kolki i pale powinny
by¢ wykonane z drewna wierzbowego lub sosnowego. Podstawa ich wykonania powinno by¢
drewno okragte lub tupane pozbawione sekéw. Dolny odcinek tych elementéow powinien by¢
zaciosany na dtugosci dwdch Srednic. Catos¢ powinna by¢ prosta o strzatce krzywizny nie wiekszej
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niz 5 cm. Nie nalezy wykorzystywaé do wyrobu w/w elementéw drzew: osiki, kruszyny oraz
drewna zbutwiatego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry
zapewnia prawidtowe wykonanie robdét. Wykonawca przystepujacy do wykonania robodt
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparek podsiebiernych
— spycharek lemieszowych
— urzadzen kontrolno — pomiarowych
Wykonanie narzutu kamiennego mozna wykonywac przy uzyciu koparek i drobnego
sprzetu pomocniczego. Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zaproponowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzet nie moze
spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Transport mozna realizowa¢ dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem, ze w czasie
transportu nie dojdzie do rozsypywania materiatéw, zmieszania z innymi materiatami czy tez
rozpylania.

5. WYKONANIE ROBOT
Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa. W przypadku
braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikaciji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub
wskazan Inspektora nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia
robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungc¢ przeszkody, np. istniejgce zabezpieczenie koryta cieku w miejscu projektowanych
kaszyc, drzewa, krzaki itd.,
— przygotowac podfoze w miejscu prowadzenia prac z ewentualnymi robotami ziemnymi,
wyréwnaniem podtoza, zageszczeniem, odwiezieniem nadmiaru gruntu itp.

5.2, Wykonanie narzutu kamiennego
Narzut kamienny bedzie wykonywany przy uzyciu sprzetu lub w trudnych warunkach
recznie o grubosci warstwy zgodnej z Dokumentacjg Projektowag w miejscach projektowanego
zabezpieczenia. Przed wykonaniem narzutu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza pod narzut (rzedna
dna, geometria). Kamienie nalezy uktadac¢ jak najscislej wzgledem siebie, pozwoli to uzyskac
najwiekszy ciezar objetosciowy gotowego narzutu.
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Narzuty kamienne nadwodne wykonuje sie z brzegu cieku. Nie dopuszcza sie zrzucania

kamieni z wysokosci wiekszej niz 1 m od poziomu utozonej warstwy.

5.3.

6.
6.1.

Wykonanie kiszki faszynowej
Przy wykonywaniu opaski faszynowe] nalezy stosowac nastepujgce zasady:
paliki oporowe nalezy wbija¢ w grunt, o nachyleniu 3:1 w kierunku skarpy wzdtuz
wytyczonej osi, w odstepach co okoto 33cm (3szt na 1mb) oraz na takg gtebokos¢,
aby wystajgca czes¢ palika byfa nizsza o 2 cm o wierzchu kiszki faszynowej,
kiszki faszynowe o srednicy zgodnej z dokumentacjg uktadaé tak, aby dolna czesé kiszki
faszynowej byta wpuszczona ponizej dna rowu na okoto 5 cm,
gorna czes$¢ kiszki faszynowej powinna by¢ przybita pomiedzy wigzaniami kiszki
do podtoza w odstepie co 1 m, palikami o Srednicy od 3 + 4 cm i dtugosci 0,80 m,
opaski faszynowe wykonywane w dnie rowu, nalezy od strony skarpy uszczelnié
pionowym pasem geowtdkniny lub ptatem darniny, skierowanym murawg w strone kiszki
oraz od strony skarpy wytozy¢ pasem darniny szerokosci 0,50 m i przybi¢ kotkami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zatozenia ogdlne
Kontrola polega na sprawdzeniu projektowanego nachylenia skarp oraz grubosci warstwy

narzutu kamiennego. Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych

przepisow o BiHP i ochronie srodowiska odpowiada Wykonaweca. Inzynier nie moze nakazaé

wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepiséw. W

szczegblnosci Wykonawca jest zobowigzany do jak najmniejszego naruszenia naturalnej

roslinnosci zabezpieczajgcej przed erozjg teren przy obiekcie. Niedopuszczalne jest

zanieczyszczanie koryta rzeki odpadami powstatymi w czasie wykonywania robét. Powinny by¢

one zbierane w miejscu wyznaczonym przez Inzyniera.

6.2.

7.
7.1.

Sprawdzenie wykonania robét
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,
roboty pomiarowe,
rzedne i grubos¢ utozonej warstwy,
jakos¢ materiatow i utozenia (kamien).

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robét sg:

W Instytut P

m3 (metr sze$cienny) — wykonanego narzutu kamiennego,
m? (metr kwadratowy) — utozonej witékniny separujacej,
mb (metr biezacy) — wykonanej kiszki faszynowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. Do odbioru
Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustala zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleca rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu wg zasad
okreslonych w n/n specyfikacji. Inspektor Nadzoru moze uznaé wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen od ceny kontraktowej za
obnizong jakosc.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie niwelacji podtfoza,

— wykonanie umocnienia narzutem kamiennym i kiszkg faszynows,

— dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatow podstawowych i pomocniczych,

— wykonanie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]. BN-76/8952-31 Kamien naturalny do robdt regulacyjnych i ubezpieczeniowych.
[2]. PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Cze$¢ 1: Terminy i definicje
[3]. PN-B-10290:1997 Utozenie i montaz geowtdkniny
[4]. PN-B-06050: Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
[5] PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
[6] PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
[7] PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
[8] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
[9] PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
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X. WYKONANIE BYSTRZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami wykonania bystrza kamiennego w ramach zadania ,,Budowa trzech
zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi oraz
budowlami pietrzagcymi w postaci przelewédw powierzchniowych i zastawki w Les$nictwach:
Solinka, Dotzyca oraz Zawdj”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem bystrza, ktéry stanowi czes$¢ prac okreslonych w pkt I, niniejszego opracowania.
Zakres robdt obejmuje:
— prace przygotowawcze;
— uszczelnienie geowtékning o gramaturze 300 g/m?;
— umocnienie powierzchni bystrza kamieniem;
1.4. Okreslenia podstawowe
— Bystrze - miejsce na cieku (rowie), gdzie wystepuje lokalne przyspieszenie przeptywu
wody.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow
Materiat stosowany do wykonania przelewu:
— kamien srednicy 200 — 300 mm,
— geowtdknina o gramaturze 300 g/m>3,

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry
zapewnia prawidtowe wykonanie robot. Wykonawca przystepujagcy do wykonania robot
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparek podsiebiernych i wtdkowych
— urzadzen kontrolno — pomiarowych
Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zaproponowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzet nie moze spowodowad
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT
Transport mozna realizowa¢ dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem, ze
w czasie transportu nie dojdzie do naruszenia struktury materiatéw, zniszczenia materiatow lub
zmian wymogow technologicznych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty wysokosciowe wraz
ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie bystrza

Wykonanie bystrza nastepuje po wykonaniu robdt przygotowawczych. Na gruncie
rodzimym nalezy utozy¢ geowtdknine. Podtoze pod geowtdknine powinno by¢é wyrdwnane i
oczyszczone. Kolejno zgodnie z Dokumentacjg Projektowg na dwczesnie roztozonej geowtdkninie
nalezy zastosowac warstwe kamienia. Narzut kamienny bedzie wykonywany przy uzyciu sprzetu
lub w trudnych warunkach recznie o grubosci warstwy zgodnej z Dokumentacjg Projektowg w
miejscach projektowanego zabezpieczenia. W dolnej czesci nalezy utozy¢ wieksze kamienie, ktére
stanowi¢ bedg opornik dla uktadanego powyzej narzutu. Kamien nalezy wbudowac¢ warstwami o
grubosciach umozliwiajgcych ich klinowanie. Kamienie nalezy ukfada¢ jak najscislej wzgledem
siebie, pozwoli to uzyskaé najwiekszy ciezar objetosciowy gotowego narzutu. Nalezy pamietac,
ze projektowane dno bystrza i skarpy powinno by¢ wykonane z projektowanym nachyleniem.
Powyzej projektowanego bystrza nalezy wykonac¢ plantowanie gruntu do rzednych okreslonych
w Dokumentacji Projektowej.

5.3. Doktadno$¢é wykonywania robot
Doktadnos¢ wykonania robét powinna by¢ sprawdzana w miejscach charakterystycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zatozenia ogdlne
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
i dostarczac kopie ich wynikédw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywa¢ w zakresie iz czestotliwoscia gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych
jakosci robdt i wymaganych niniejszg STWiORB.

6.2. Sprawdzenie wykonania robét
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
— wyrdéwnanie podtoza i usuniecie zanieczyszczen;
— poprawnosc¢ utozenia geowtdkniny;
— rzedne i grubos¢ utozonej warstwy kamienia;
— jakos¢ materiatéw i utozenia (kamien).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostkami obmiarowymi robét jest:
— m? (metr kwadratowy) — profilowe podfoza pod wykonanie bystrza
— m? (mer kwadratowy) — utozonej geowtdkniny
— m3 (metr szescienny) — wykonanej warstwy narzutu kamiennego

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie

&

wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. Do odbioru
Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosSci robot.
Zestawienia powinny zawierac¢ daty badan i miejsca pobrania prébek.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleca rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu wg zasad
okreslonych w n/n specyfikacji. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen od ceny kontraktowej za
obnizong jakosc.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostkowa
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7. Cena

wykonania robdt obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatéw podstawowych i pomocniczych,

— wykonanie bystrza

— wykonanie badan i pomiardéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]. BN-76/8952-31 Kamien naturalny do robdt regulacyjnych i ubezpieczeniowych.
[2]. PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Cze$¢ 1: Terminy i definicje
[3]. PN-B-06050: Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
[4]. Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane
[5]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003r.)
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Xl. PALISADA DREWNIANA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami wykonania palisady drewnianej w ramach zadania ,Budowa trzech
zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi oraz
budowlami pietrzagcymi w postaci przelewéw powierzchniowych i zastawki w Les$nictwach:
Solinka, Dotzyca oraz Zawdj”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana, jako
Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem palisady drewnianej, ktére stanowig czes¢ prac okreslonych w pkt I, niniejszego
opracowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w niniejszej STWIORB s3g zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych branzowych.

2. MATERIALY

Materiaty powinny by¢ wykonane ze skfadnikow odpowiednich z technologicznego
punktu widzenia oraz normg BN-78/9224-04 - ,Paliki i pale”. Parametry palikbw na
poszczegdlnych na obiektach zadania okresla projekt i przedmiar robdét. Dokumentem
potwierdzajgcym mozliwos$¢ stosowania materiatéw na palisady jest oswiadczenie wystawione
przez producenta potwierdzajgce zgodno$¢ produktu (materiatu) z normami lub innymi
dokumentami normujgcymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i witasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez nadzér. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom mogg by¢ uzyte do innych robdt za zgodg Inspektora nadzoru
inwestorskiego z korekty kosztéow. Kazidy rodzaj robdot, w ktoérym uzyto niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory jest wtasciwy dla danego celu.
Sprzet uzywany do prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie zprojektem. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
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4. TRANSPORT
Do transportu materiatbw Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami
dostawczymi i skrzyniowymi. Liczba $Srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robodt
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Transport materiatéw po drogach publicznych musi by¢
zgodny przepisami ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca powinien na biezgco, na wtasny koszt, usung¢ wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ubezpieczenie palisadowe sktada sie z wbitego w wyznaczone dno cieku rzedu palikow
drewnianych o $rednicach, dtugosciach i odstepach osiowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Paliki nalezy wbi¢ w grunt prostopadle, jeden obok drugiego, przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu lub recznie z zachowaniem odpowiedniej rzednej oraz linii zabicia. Na
gtowice kotkdéw stosowaé czapy ochronne w celu zabezpieczenia przed ich uszkodzenie tzw.
rozklepaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zatozenia ogdlne
Kontrola jakosci wykonanych robét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanej palisady
z dokumentacja projektowg oraz niniejszg STWIOR.

6.2. Sprawdzenie wykonania robét
Badanie materiatdbw nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymogami
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych. Kontroli nalezy dokonaé
poprzez poréwnanie wykonanych robét z parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej
tj. rzednej gérnej krawedzi palisady, dtugosci palisad, $rednicy kotkéw oraz wymaganiami
odpowiednich norm branzowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag robdt jest:
— m (metr) - wykonanych palisad

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robdt wraz
z Dokumentacjg Projektowa iwymaganiami Inspektora nadzoru, jesli wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor nadzoru ustala
zakres wykonania robdt poprawkowych lub poleca rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego
elementu wg zasad okreslonych w n/n specyfikacji. Roboty poprawkowe lub rozebranie i
wymiane wadliwie wykonanego elementu Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
— roboty przygotowawcze
— zakup i przygotowanie materiatow,
— transport materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie palisad z kotkéw drewnianych,
— prace porzagdkowe,
— wywoz na sktadowisko odpaddw powstatych po wykonaniu palisad drewnianych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Norma BN-78/9224-04 ,Paliki i pale”.
[2] Zbidr projektéw typowych budowli regulacyjnych i umocnien nizinnych ciekéw wodnych (KB
4-7.1/3/), oprac. przez CBS i PBW ,Hydroprojekt” Warszawa, zatwierdzony, decyzjg Prezesa
C.U.G.W. Nr 48/67.
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Xil. HUMUSOWANIE, PLANTOWANIE, OBSIEW SKARP, DNA ORAZ NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami humusowania, plantowania, obsiewu skarp, dna oraz nasypow w
ramach zadania ,Budowa trzech zbiornikdw retencyjnych wraz z groblami, rowami
doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi oraz budowlami pietrzgcymi w postaci przelewow
powierzchniowych i zastawki w Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawaj”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z humusowaniem, plantowaniem, obsiewem skarp, dna oraz nasypdw, ktdre stanowig czes¢
prac okreslonych w pkt |, niniejszego opracowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

— Réw - otwarty wykop, ktory zbiera wode.

— Humus — ziemia urodzajna stanowigca podtoze pod obsiew.

— Humusowanie — pokrywanie skarp obiektéw ziemnych warstwg ziemi urodzajnej
w celu zapewnienia dobrych warunkéw wzejscia nasion i wzrostu traw.

— Obsiew — réwnomierne rozmieszczenie w odpowiedniej ilosci nasion traw na
zahumusowanych powierzchniach.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna oraz nasypow sa:

—  humus,

— ziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz roslin motylkowatych.
Najbardziej odpowiednimi sg mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenianiu, spetniajgce
wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. W polskich warunkach klimatycznych,
dostosowanie sie do nizej podanych sie norm wysiewu powinno przynies¢ wtasciwe efekty: -
- 180 kg/ha dla skarp o wystawie potnocne;j,
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- 300 kg/ha dla skarp o wystawie potudniowe;.

Tabela 3 Proponowane mieszanki do obsiewu skarp? [kg/ha]

(z wyjatkiem Zycicy trwale]). Zwykle stosue sie 250-400 szt ziaren na 100 ¢m® powierzchni obsiewane;.
" Gatunki szczegbinie przydaine; llos¢ nasion nalezy dobierac doswiadczalnie, o dpowiednio do waninkédw siedliskowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie

zapewnia prawidtowe wykonanie

umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac
nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek,

robot.

Wykonawca

— ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieznych,

— ptyt ubijajacych,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

Charakierystyka siedliska
Gleby naturaine, skarpy
umiarkowanie
' ; bardzo suche suche ; wilgotne mokre
Gatunki roslin wilgotne
lekkie lekkie lekkie lekkis lekkie
iSrednio | zwigzle |isrednio | zwigzle |iSrednio | zwigzle | isrednio | zwigzle | iSrednio | zwiezle
zwiezie 2wiezie 2wiezle zwiezie zwiezle

Kostrzewa nitkowata ,Sima” 71 9.3 Tl 9.3 — — — — — —
Kostrzewa roznolistna , Sawa” — — 9.5 123 — —_ —_ — —_ —
Kostrzewa czerwona Leo™® 17 155 78 103 15,6 17 117 7.8 —_ —
Kostrzewa trzcinowa lub igkowa — — — — — — — — 156 18,5
Mietlica pospolita ,.|geka” 32 25 1,6 9.3 24 186 — - — —
Mietlica biatawa — — —_ —_ —_ 16 24 24 32 40
Stoklosabezosina — 93 — — — — — - — —
Wiechlina fakowa , Alicja" — — —_ —_ 7.2 7.2 9.6 9.6 48:64 32
Wiechlina blotna — — — — — — — 24 49:85 9.5
Zycica rwala, kupkdwka pospolita

¥ '_ ph T 2,0 2,0 2,0 20 2.0 2,0 2,0 2,0 2.0 20
lub nostrzyk bialy
Mieszanki moga byt tak?e stosowane do hydroobsiewu i produkcji dywanow roslinnych. W drugim przypadku nomme wysiewu nale?y podwoié

takiego rodzaju sprzetu, ktéry
przystepujagcy do wykonania
sie mozliwoscig korzystania z

— cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc

niedostepnych).

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy

i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT
Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej STWiORB, mozna korzystac z
dowolnych $rodkow transportowych. W warunkach zabezpieczajgcych przed obsypaniem sie
ziemi roslinnej i okryciem korzonkéw trawy oraz przed ich uszkodzeniem. Nasiona nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Teren przeznaczony pod humusowanie nalezy wyrdwnaé i oczyscic z kamieni,
kawatkow betonu, drewna. Powierzchnie do humusowania powinny by¢ wytyczone w sposéb
umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Podtoze powinno by¢
zageszczone zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Grubos$¢ warstwy humusu musi by¢ zgodna
z Dokumentacjg Projektowa. Dla lepszego potgczenia warstwy humusu z powierzchnig skarpy,
nalezy nacig¢ w niej poziomo lub pod katem 30-45 stopni niewielkie rowki (bruzdki) w
odstepach co 0,5-1,0 m i gtebokosci 15-20 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio
zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne i przedtuzy¢ poza gérng krawedz skarpy oraz
poza dolng krawedz podnéza skarpy na szeroko$é 15-25cm.

Do obsiewu nalezy uzy¢ mieszanki traw o sktadzie i w ilosciach zgodnych z
Dokumentacjg Projektows. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie wyszczegdlnia rodzaju i ilosci
mieszanki, to nalezy uzy¢ mieszanki uniwersalnej, zgodnie z normg PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998. Wilgotnos¢ podtoza dostosowac do zalecen producenta mieszanki traw.

Ze wzgledu na zréznicowany mikroklimat i warunki glebowe na skarpach obsiewanie
ich rodlinami jednego gatunku nie przynosi wymaganych rezultatéw. Najlepsze efekty
otrzymamy po zastosowaniu odpowiednich mieszanek. Wybdr rodzajow traw oraz
motylkowatych drobnonasiennych powinien by¢ dostosowany do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Waznymi czynnikami, ktore trzeba wzigé pod uwage sg rowniez wystawy skarp
oraz ich nachylenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét oraz na sprawdzeniu
daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu
roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych miejsc nie
powinien przekracza¢ 0,2 m?2. Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowa¢ wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.2. Kontrola jakosci darniowania
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma
widocznych szczelin i obsunieé, czy poszczegdlne ptaty darniny nie wyrdzniajg sie barwg
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charakteryzujaca jej nieprzydatno$é. Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
przylegania poszczegdlnych ptatéw darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robét sa:
— 1 m? (metr kwadratowy) - powierzchni skarpy, dna oraz nasypéw.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej
kontroli jakosci robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostkowa
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robét obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze
[2] PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
[3] PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
[4] PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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Xlll.  SPORZADZENIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZE)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ramach zadania
,Budowa trzech zbiornikdw retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajgcymi i
odprowadzajgcymi oraz budowlami pietrzgcymi w postaci przelewdw powierzchniowych i
zastawki w Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z pomiarem geodezyjny, i sporzgdzeniem dokumentacji do inwentaryzacji powykonawczej
dla planowanego przedsiewziecia, ktore stanowig czes¢ prac okreslonych w pkt I, niniejszego
opracowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

— Reper — zasadniczy element znaku wysoko$ciowego Ilub samodzielny znak
wysokosciowy, ktérego wysokos¢ jest wyznaczona.

— Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy
geodezyjne;.

— Osnowa realizacyjna — osnowa geodezyjna, przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

— Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanych urzadzen
i sporzgdzenie zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego urzgdzen wodnych oraz punktéw wysokosciowych
nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity, tachimetry,
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— odbiorniki GNSS 0O,

— niwelatory,

— dalmierze,

—  tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia urzadzen wodnych i ich punktéw wysokosciowych

powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego
dane zawierajgce wspotrzedne punktow gtéwnych. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do prawidtowej realizacji robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2. Zebranie materiatéw i informacji
Wykonawca powinien zapozna¢ sie z zakresem opracowania i uzyskac

od Zamawiajgcego  instrukcje  ewentualnych  etapéw  wykonywania  pomiarow
powykonawczych. Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem
z Osrodkéow Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGIiK) informacji o rodzaju,
pofozeniu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.
W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca
inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego. Po analizie
zebranych materiatéw i informacji nalezy ustalic:
— klasy i doktadnos¢ istniejgcych osndw geodezyjnych oraz mozliwos¢ wykorzystania ich

do pomiaréw powykonawczych,
— rodzaje uktadéw wspotrzednych i poziomdw odniesienia, zakres i sposéb aktualizacji

dokumentdw bazowych, znajdujacych sie w osrodku dokumentacji o wynikach pomiaru

powykonawczego.
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5.3. Prace pomiarowe

W pierwszej fazie prac nalezy wykonac¢ ogdlne rozeznanie w terenie, odszukac¢ punkty
istniejgcej osnowy z ustaleniem stanu technicznego tych punktdw oraz aktualizacje opisow
topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualnie ich oczyszczenie, wstepne
rozeznanie odnosnie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej oraz
osnowy pomiarowej.

Nastepnie nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykonaé
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg GUGIK, mierzgc wszystkie elementy mapy
zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowg obejmujgcg wykonane obiekty prowadzonej inwestycji
wskazane przez Zamawiajgcego. Wtornik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy
uzupetni¢ o zinwentaryzowane obiekty. Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z przepisami instrukcji z podziatem na: akta przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacje
techniczna przeznaczong dla Zamawiajgcego i dokumentacje techniczng przeznaczong
do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficzne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrola jakosci prac powinna obejmowac:

— wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robot geodezyjnych, ktéra
powinna zapewnia¢ mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz
usuwania nieprawidtowosci,

— kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inzyniera),

— przestrzeganie ogdlnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK,

— Sporzadzenie przez Wykonawce robdét geodezyjnych protokotu z wewnetrznej
kontroli robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robét jest kpl (komplet) wykonanej obstugi geodezyjnej podczas
sporzgdzania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdét nastepuje na podstawie protokotu oraz dokumentacji technicznej
przeznaczonej dla Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostkowa:
Cena jednostki obmiarowej za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
obejmuje:
— obstuge geodezyjng,
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— prace pomiarowe,

— koszty osrodkéw geodezyjnych,

— sporzadzenie dokumentacji do Wykonawcy, Zamawiajgcego i osrodka Geodezyjno-
Kartograficznego.
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