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1. Cel inwestycji

Gtéwnym celem projektowanych obiektéw matej retencji jest wzmocnienie
odpornosci na zagrozenia zwigzane ze zmianami klimatu w ekosystemach lesnych. Dziatania
podejmowane w ramach realizacji inwestycji ukierunkowane sg na zapobieganie powstawaniu
lub minimalizacje negatywnych skutkow zjawisk naturalnych w postaci niszczgcego dziatania
wod wezbraniowych, powodzi i podtopien, suszy i pozaréw. Dziatania te realizowane beda
poprzez zwiekszenie mozliwosci retencyjnych obszaru objetego projektem. Inwestycja
przyczyni sie rowniez do odbudowy cennych ekosysteméow naturalnych terenéw lesnych,
a tym samym bedzie miata pozytywny wptyw na ochrone réznorodnosci biologiczne;j.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym,
ktorym jest Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pannstwowe Nadle$nictwo
Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna, a Wykonawcag: Instytutem OZE Sp. z o.0. ul. Skrajna 41a, 25-
650 Kielce.

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:
Budowa trzech zbiornikdow retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajgcymi
i odprowadzajgcymi oraz budowlami pietrzgcymi w postaci przelewéw powierzchniowych
i zastawki w Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawaj”
Inwestor:
Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panistwowe
Nadlesnictwo Cisna
Cisna 87A
38 - 607 Cisna
Jednostka projektowa:
Instytut OZE Sp. z o.0.
ul. Skrajna 41a
25-650 Kielce
3. Materiaty wyjsciowe
e Zlecenie Inwestora.
e Materiaty dostarczone przez Inwestora.
e Wizja terenowa.
e Pomiary inwentaryzacyjne oraz geodezyjne.
e Mapa do celéw projektowych wpisane do ewidencji 28.05.2018r.
e Dokumentacja geotechniczna wykonana przez KROSGEO S.C. S. Dziadosz K. Swierczek,
kwiecien 2018 r.

..3“ I n Styt u t I‘.I:\%STYTUT OZE SP. 200 -
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e Decyzje administracyjne wydane dla projektowanych obiektow m.in. decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
decyzja wodnoprawna, decyzja pozwolenia na budowe.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

e Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozp. Min. Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

e Rozp. Min. Spraw Wew. i Admin. z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

e Rozp. Min. Spraw Wew. i Admin z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

e Rozp. Min. Pracy i Pol. Soc. z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e PN-EN-1990 (2004) - Podstawy projektowania konstrukgji.

e PN-EN-1991-1-1 (2004) - Oddziatywania na konstrukcje. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN-1991-1-3 (2005) - Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem.

e PN-EN-1991-1-4 (2008) - Oddziatywania na konstrukcje. Odziatywania wiatru.

e PN-EN-1991-1-5 (2005) - Oddziatywania na konstrukcje. Odziatywania termiczne.

e PN-EN-1991-1-6 (2007) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukgji.

e PN-EN-1995-1-1 (2010) - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia
ogodlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkdw.

e PN-EN-1997-1 (2008) - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

4. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji polegajagcej na
budowie trzech zbiornikdéw retencyjnych wraz z elementami funkcjonalnie z nim zwigzanymi.
W ramach przedsiewziecia planuje sie:
— budowe zbiornika retencyjnego 762.01.218.cx wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
na dziatce nr 232/1 — obreb 0013 Solinka poprzez:
e usuniecie humusu warstwg grubosci 15 cm i zbednej roslinnosci,
e wykopanie i uformowanie czaszy zbiornika wraz z wykonaniem skarp i dna,
e uformowanie grobli czotowej i bocznej o nastepujacych parametrach
technicznych:
— dtugos¢ 202 m,

szerokosc¢ korony 3,0 m,
— rzedna korony na poziomie 704,60 m n.p.m.
— nachylenie skarpy odwodnej 1:3, odpowietrznej 1:2,

W Instytut U
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wraz z dowigzaniem korony grobli do terenu przylegtego;
wykonanie urzadzen pietrzgco-upustowych w postaci:
— przelewu powierzchniowego —szerokos¢ w dnie 1,0 m; rzedna krawedzi
przelewu 703,90 m; nachylenie skarp przelewu 1:1;
— zastawki — Swiatto 1,5 m; wysoko$¢ 0,7 m;
wykonanie wlotu do zbiornika w formie koryta rowu doptywowego o szerokosci
dna 1,5 m, ubezpieczonego narzutem kamiennym, kiszkg faszynowg w dnie,
skarpy obsiane mieszanka traw, wlot zakoriczony palisadg;
wykonanie ubezpieczenia za pomocg narzutu kamiennego koryta rowu
doprowadzajgcego wode z potoku Solinka do istniejgcego zbiornika
retencyjnego na odcinku o dtugosci 5,0 m powyzej i ponizej wlotu do
projektowanego rowu doprowadzajgcego;
wykonanie wylotu ze zbiornika w formie koryta rowu odptywowego
o szerokosci dna 1,0 m, ubezpieczonego narzutem kamiennym, Kkiszka
faszynowa w dnie, skarpy obsiane mieszanka traw;
wykonanie ubezpieczenia za pomocg narzutu kamiennego koryta rowu
odprowadzajgcego wode z istniejgcego zbiornika do potoku Solinka na odcinku
o dtugosci 50 m powyzej i ponizej wylotu z projektowanego rowu
odprowadzajgcego;
wykonanie przegtebienia P1, P2 i P3 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej
projektowanego dna zbiornika i nachyleniu skarp 1:3;
wykonanie wyspy W1 o wysokosci ok. 1,5 m powyzej projektowanego dna
zbiornika i nachyleniu skarp 1:3 umocnionych karping;

— budowe zbiornika retencyjnego 762.02.147.d wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi na
dziatce nr 292, 393/4 i 331 — obreb 0002 Cisna poprzez:

usuniecie humusu warstwg grubosci 15 cm i zbednej roslinnosci,
wykopanie i uformowanie czaszy zbiornika wraz z wykonaniem skarp i dna,
uformowanie grobli o nastepujgcych parametrach technicznych:

— dtugos¢ 152 m,

szerokosc¢ korony 3,0 m,
— rzedna korony na poziomie 580,50 m n.p.m.
— nachylenie skarpy odwodnej 1:3, odpowietrznej 1:2,
wraz z dowigzaniem korony grobli do terenu przylegtego;
wykonanie urzgdzen pietrzgco-upustowych w postaci:
— przelewu powierzchniowego —szerokos¢ w dnie 1,0 m; rzedna krawedzi
przelewu 579,80 m; nachylenie skarp przelewu 1:1;
wykonanie wlotu do zbiornika w formie koryta rowu doptywowego o szerokosci
dna 1,0 m, ubezpieczonego narzutem kamiennym, wlot zakorczony palisadg;
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wykonanie konserwacji istniejgcego rowu o szerokosci dna 1,0-3,0 m na
dtugosci 25,0 m, tgczacego sie z projektowanym rowem doprowadzajgcym
wody do zbiornika 762.02.147.d,

wykonanie wylotu ze zbiornika w formie koryta rowu odptywowego z bystrzem
kamiennym o szerokosci dna 1,0 m, spadkiem 2% i nachyleniu skarp 1:1;
wykonanie ubezpieczenia koryta rowu na odcinku o dtugosci 10,0 m powyzej
i ponizej wylotu do rowu odprowadzajgcego za pomocg narzutu kamiennego
na geowtokninie wraz z palisadg;

wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego przy kolejce waskotorowej na
dtugosci 150,0 m;

wykonanie przegtebienia P1 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej projektowanego dna
zbiornika i nachyleniu skarp 1:3;

wykonanie wyspy W1 o wysokosci ok. 1,5 m powyzej projektowanego dna
zbiornika i nachyleniu skarp 1:3 umocnionych karping;

— budowe zbiornika retencyjnego 762.03.56.gjk wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi na
dziatce nr 20/1 — obreb 0010 tug poprzez:

usuniecie humusu warstwg grubosci 15 cm i zbednej roslinnosci,
wykopanie i uformowanie czaszy zbiornika wraz z wykonaniem skarp i dna,
uformowanie grobli o nastepujgcych parametrach technicznych:
— dtugos¢ 160 m,
— szerokos¢ korony 3 m,
— rzedna korony na poziomie 547,00 m n.p.m.
— nachylenie skarpy odwodnej 1:3, odpowietrznej 1:2,
wraz z dowigzaniem korony grobli do terenu przylegtego;
wykonanie urzadzen pietrzgco-upustowych w postaci:
— przelewu powierzchniowego —szerokos¢ w dnie 1,0 m; rzedna krawedzi
przelewu 546,30 m; nachylenie skarp przelewu 1:1;
wykonanie wylotu ze zbiornika w formie koryta rowu odptywowego
o szerokosci dna 1,0 m, ubezpieczonego narzutem kamiennym, skarpy obsiane
mieszanka traw;
wykonanie przegtebienia P1 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej projektowanego dna
zbiornika i nachyleniu skarp 1:3;
wykonanie wyspy W1 o wysokosci ok. 1,5 m powyzej projektowanego dna
zbiornika i nachyleniu skarp 1:3 umocnionych karping.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

5.1. Zbiornik nr 762.01.218.cx
Teren inwestycji zlokalizowany jest w lesnictwie Solinka, oddziat 218cx na dziatce

ewid. nr 232/1, miejscowos¢ Solinka, gmina Cisna. Obszar inwestycji nie jest obszarem

W Instytut U
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zalesionym, jest to obszar tgkowy, potozony w tuku potoku Solinka. Nieopodal zlokalizowany
jest istniejgcy juz niewielki zbiornik retencyjny. Obszar ograniczony jest od potudniowego -
wschodu, potudnia i potudniowego - zachodu potokiem Solinka. Na pdtnocnym wschodzie
biegnie droga lesna, przy ktérej potozona jest lesniczéwka lesnictwa Solinka. Przy drodze
lesnej znajduje sie réwniez uzytkowany plac parkingowo — przetadunkowy. Plac poros$niety
jest drzewami w dwdch liniach, jedna biegnie wzdtuz prawego brzegu potoku Solinka, a druga
linia drzew przebiega srodkiem wskazanego obszaru zielonego.

Dla zbiornika nr 762.01.218.cx zostata wydana Decyzja Nr 2/2018 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego przez Wéjta Gminy Cisna pismem znak: GGiB.6733.3.2018 z dnia
13.12.2018 r., wraz z Decyzjg zmieniajagca Nr 2A/2018 znak GGiB.6733.3.2018 z dnia
22.02.2019r.

5.2. Zbiornik nr 762.02.147.d
Teren wskazany do inwestycji potozony jest w lesnictwie Dotzyca, oddziat 147d,

na dziatce ewid. nr 292, 393/4 i 331 w miejscowosci Cisna. Wskazany obszar byt kiedys obszar
istniejgcego tartaku, obecnie widoczne jedynie ruiny budynkéw. Obszar od strony
potudniowej i pofudniowo wschodniej ograniczony jest drogg lesng i stromym zboczem.
Od strony zachodniej ograniczony jest korytem potoku Roztoczka, od strony pétnocnej obszar
ograniczony jest nasypem kolejowym kolejki waskotorowej, a dalej wzdtuz niej biegnie potok
Solinka. Wzdtuz kolejki oraz wzdtuz potoku Roztoczka biegnie sie¢ elektroenergetyczna
niskiego napiecia. Z sasiadujgcego od potudnia zbocza woda opadowa iroztopowa
transportowana jest naturalnym korytem do rowu przydroznego i dalej dwoma przepustami
przeprowadzana jest pod drogg na wskazany do inwestycji obszar.

Dla zbiornika nr 762.02.147.d zostata wydana Decyzja Nr 1/2018 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego przez Waéjta Gminy Cisna pismem znak: GGiB.6733.2.2018 z dnia
13.12.2018 r., oraz Decyzja Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przez Wajta
Gminy Cisna pismem znak: GGiB.6733.4.2019 z dnia 10.05.2019 r.

5.3. Zbiornik nr 762.03.56.gjk
Teren inwestycji potozony jest w lesnictwie Zawdj, oddziat 56 g, j, k, na dziatce ewid.

nr 20/1 w miejscowosci tug. Obszar inwestycji to teren niezalesiony, od strony potudniowo-
wschodniej ograniczony jest rowem melioracyjnym i droga lesna. Na pétnocnym-wschodzie
od wskazanego obszaru znajduje sie fragmenty starego cmentarza przycerkiewnego, kiedys
byta tam roéwniez stara cerkiew. Na obszarze znajdujg sie pojedyncze drzewa i krzewy.
Drzewostan wystepuje gtéwnie na zboczu od strony zachodnie;j.

Dla zbiornika nr 762.03.56.gjk zostata wydana Decyzja Nr 1/2019 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego przez Waéjta Gminy Cisna pismem znak: GGiB.6733.2.2019 z dnia
26.03.2019r.

6. Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne

Warunki gruntowe okre$lono na podstawie dokumentacji badan podtoza
gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanej przez ,KROSGEO” S.C. S. Dziadosz K. Swierczek

W Instytut [PUET
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w kwietniu 2018 r. Badania geologiczne wykazaty wystepowanie prostych warunkéw
gruntowych.

6.1. Zarys ogdlny i makro klasyfikacja
Zgodnie z klasyfikacjag wg. J. Kondrackiego teren inwestycyjny znajduje sie

w mezoregionie Bieszczady Zachodnie, ktory jest czescig makroregionu Beskidy Lesiste, ktdre
z kolei sg czescig podprowincji Zewnetrzne Karpaty Wschodnie. Gtéwng role w hydrografii
terenu odgrywaja lokalne czesciowo uregulowane cieki powierzchniowe, bedgce doptywami
rzeki Solinka, ktora z kolei jest prawobrzeznym doptywem rzeki San.

Podtoze gruntowe rozpoznano w siedmiu punktach badawczych w poblizu
planowanej inwestycji do gtebokosci 2,0—5,0 m p.p.t., o tacznym metrazu 24,0 mb. W obrebie
analizowanego obszaru badan do gtebokosci rozpoznania podtoze gruntowe buduja
czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Osady czwartorzedowe
litologicznie odpowiadajg glinom, glinom z domieszkg rumoszu skalnego, glinom z domieszkg
otoczakdw oraz zwirom gliniastym. Utwory neogenskie litologicznie odpowiadajg rumoszowi
skalnemu, skale twardej (tupek) oraz skale twardej (tupek) przewarstwionej skata twarda
(piaskowiec). Strefe przypowierzchniowg w miejscu wykonania wszystkich otwordéw
badawczych stanowi warstwa gleby o migzszosci 0,1 - 0,2 m.

Glina wystepujgca w miejscu kazdego z obiektow jest gruntem twardoplastycznym,
charakteryzujgcym sie matg wilgotnoscig i wysadzinowoscig. Stanowi to podstawe do
stwierdzenia, Zze nadaje sie do ponownego wbudowania jako warstwy konstrukcyjne
projektowanych grobli w tego rodzaju obiektach jakie sg tu zaprojektowane.

6.2. Teren obiektow
6.2.1. Zbiornik nr 762.01.218.cx
W poblizu czaszy zbiornika nr 762.01.218cx wykonano otwér nr 1.2 do gtebokosci 3,0

m. Na tej podstawie stwierdzono, ze na terenie inwestycji wystepujg w wierzchniej warstwie
gleba o migzszosci 0,2m, glina szaro-brgzowa o migzszosci 0,8 m, glina szaro-brgzowa z
domieszkg rumoszu skalnego o migzszosci 1,8 m, skata twarda szara o migzszosci 3,0 m;
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle na gtebokosci 1,6 m
p.p.t.

Po analizie migzszosci poszczegdlnych warstw dokonano analizy bilansu mas
ziemnych. Wykopy w czaszy zbiornika prowadzone bedg do gtebokosci 1,0 pod poziom
istniejgcego terenu, zatem w warstwie glin. Grunt ten w swojej strukturze nadaje sie do
ponownego wykorzystania jako materiat budulcowy do budowy grobli. Zaktada sie zatem, ze
grobla bedzie zbudowana catkowicie z urobku pozyskanego na miejscu z wykopu. Pozostata
czes¢ urobku zostanie rozplantowana nieopodal miejsca inwestycji. Wyspa zlokalizowana z
zbiorniku zostanie zbudowana w drugiej kolejnosci z pozostatej czesci gliny, jej podstawg
bedzie grunt miejscowy, wyspa zostanie wytyczona w terenie, zebrana warstwa humusu a na
nig utozony urobek do projektowanej rzednej. Na powierzchni wyspy mozna utozy¢ karpine z
czaszy zbiornika.

Nadmiar glin bedacych dobrym materiatem do budowy grobli nalezy wykorzysta¢ do
budowy grobli na obiekcie nr 762.02.147.d oraz 762.03.56.gjk.
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Istnieje ryzyko, ze projektowane przegtebienie zlokalizowane bedzie czesciowo
w warstwie skaty twardej, nalezy w takim wypadku powiadomic¢ projektanta i Zamawiajgcego
celem omoéwienia zmiany lokalizacji przegtebienia w czaszy zbiornika.

O mozliwosci wykorzystania urobku wybranego z czaszy zbiornika zdecyduje
ostatecznie na miejscu budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz kierownik budowy
przy wspotpracy z geologiem.

6.2.2. Zbiornik nr 762.02.147.d

Bezposrednio w czaszy zbiornika nr 762.02.147.d wykonano otwér nr 2.1 do
gtebokosci 3,0 m. Na tej podstawie stwierdzono, Zze na terenie inwestycji wystepuja w
wierzchniej warstwie gleba o migzszosci 0,2m, glina szaro-bragzowa z domieszkg otoczakéw o
migzszosci 0,7 m, zwir gliniasty szaro-brgzowy o migzszosci 1,2 m, rumosz skalny szaro-
brgzowy o migzszosci 2,4 m, skata twarda szaro-brgzowa przewarstwiona skalg twardg o
migzszosci 3,0 m; stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle na
gtebokosci 0,5 m p.p.t.

Po analizie migzszosci gruntow zaktada sie wykorzystanie do budowy grobli warstwy
gliny oraz warstwe Zzwiru gliniastego, warstwa rumoszu skalnego wskazuje sie jako
niewtasciwg do wbudowania. Zwir gliniasty wykorzystywaé w drugiej kolejnosci w czesci
rdzeniowej grobli, nie jako warstwy wierzchnie grobli. Wykonanie przegtebienia wigzaé sie
moze z wykonanie wykopow w warstwie rumoszu skalnego.

O mozliwosci wykorzystania urobku wybranego z czaszy zbiornika zdecyduje
ostatecznie na miejscu budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz kierownik budowy
przy wspotpracy z geologiem.

6.2.3. Zbiornik nr 762.03.56.gjk
Bezposrednio w czaszy zbiornika nr 762.03.56gjk wykonano otwér nr 3.1 do

gtebokosci 5,0 m. Na tej podstawie stwierdzono, Zze na terenie inwestycji wystepuja w
wierzchniej warstwie gleba o migzszosci 0,1m, glina szaro-bragzowa z domieszkg otoczakéw o
migzszosci 1,1 m, rumosz skalny szaro-bragzowy o migzszosci 2,8 m, skata twarda szaro-
brgzowa przewarstwiona skalg twardg o migzszosci 5,0 m; stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o swobodnym zwierciadle na gtebokosci 0,5 m p.p.t.

Po analizie migzszosci gruntow zaktada sie wykorzystanie do budowy grobli pierwszej
warstwy glin, warstwe rumoszu skalnego wskazuje sie jako niewtasciwg do wbudowania.
Wykonanie przegtebienia wigzaé sie moze z wykonanie wykopéw w warstwie rumoszu
skalnego.

O mozliwosci wykorzystania urobku wybranego z czaszy zbiornika zdecyduje
ostatecznie na miejscu budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz kierownik budowy
przy wspotpracy z geologiem.

Analiza bilansu mas ziemnych przydatnych do wbudowania wskazuje, ze przy kazdym
z obiektdw jest wystarczajaca ilos¢ gruntu mozliwego do ponownego wbudowania.
W przypadku, gdy podczas budowy ktdregos z obiektow zostang wykazane mniejsze ilosci
gruntéw przydatnych do budowy, gtdwnie gliny, konieczne bedzie przetransportowanie
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gruntu z innego obiektu, ktéry przeznaczony byt pierwotnie do rozplantowania. Plantowanie
pozostatej czesci urobku w poblizu kazdej z inwestycji nalezy zatem wykona¢ w momencie,
gdy na kazdym z obiektéw wykonane bedg juz groble.

7. Klasa waznosci budowli hydrotechnicznej wraz z i innymi parametrami

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579) klase budowli hydrotechnicznej okresla sie
na podstawie nastepujgcych wskaznikéw:

o wysokos¢ pietrzenia;

e pojemnosc zbiornika;

e wielko$¢ obszaru zatopionego przy normalnym poziomie pietrzenia;

e liczba ludnosci na obszarze zatopionym w wyniku uszkodzenia budowli;
e wielko$¢ obszaru nawadnianego lub odwadnianego;

e wielko$¢ obszaru chronionego;

¢ moc elektrowni;

e klasa drogi wodnej;

e uzytkowanie wody.

Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem, rozrdznia sie cztery klasy waznosci |, II, I, IV statych
budowli hydrotechnicznych, z ktérych najwyzszg klasg waznosci jest klasa I. Klasyfikacji tych
budowli dokonuje sie na podstawie wskaznikéw i informacji okreslonych w zatgczniku nr 2 ww.
rozporzadzenia. Klasyfikacji budowli gtéwnej dokonuje sie w oparciu o poszczegdlne ww.
wskazniki. Ostatecznie przyjmuje sie najwyzsza klase, sposréd wyznaczonych na podstawie
poszczegdlnych wskaznikow. Klase budowli drugorzednej, przyjmuje sie o jeden stopien nizszg
od ostatecznie ustalonej klasy budowli gtéwnych. W przypadku gdy budowla gtéwna zaliczana
jest do klasy IV, réwniez budowle drugorzedng zalicza sie do tej klasy.

Ze wzgledu na powyzsze wskazniki, obiekty bedgce czescig zadania inwestycyjnego
mozna zakwalifikowaé wg nastepujgcych wskaznikow:

TABELA 1. KLASYFIKACJA GLOWNYCH BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH (NA PODST. ZAt. NR 2

DO ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA Z DNIA 20 KWIETNIA 2007 R.)

Wartos¢ wskaznika dla klasy

Nazwa, charakter lub .. L.
. . Opis i miano wskaznika
funkcja budowli | 1 ] v

Budowle stale pietrzgce
wode, ktérych awaria

powoduje utrate Wysokosé . dtos
pojemnosci zbiornika lub pietrzenia n.a podiozu H>20 10<H<20 5<H<10 2<H<5
. , nieskalnym
moze spowodowacé H [m]

zatopienie falg
wyptywajgca przez
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zniszczong lub uszkodzong
budowle

Nalezy jednak zaznaczy¢, iz w zataczniki nr 2 ww. Rozporzadzenia widnieje zapis:
,Budowle pietrzgce o wysokosci pietrzenia nieprzekraczajgce 2,0 m i gromadzgce wode w
ilosci ponizej 0,2 min m3 nie podlegaja klasyfikacji (...) pod warunkiem, ze ich zniszczenie nie
zagraza terenom zabudowanym”, oraz ze takie budowle powinny spetnia¢ warunki techniczne
dla budowli klasy IV. Jak wykazano w dokumentacji technicznej, projektowane obiekty
spetniajg powyisze przestanki, tzn. objetos¢ retencjonowanej wody przez projektowane
obiekty nie przekracza 0,2 min m3 oraz wysokos¢ pietrzenia jest nie wieksza niz 2,0 m. Ze
wzgledu na powyzsze nie ustala sie klasy budowli hydrotechnicznych dla projektowanych
obiektéw, jednak ich warunki techniczne ustalono jak dla IV klasy.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe trzech zbiornikdw
retencyjnych zlokalizowanego na terenie Nadlesnictwa Cisna.

W celu zapobiegania nadmiernemu odptywowi wdd i zwigzang z tym erozjg wodna
w ramach przedsiewziecia nastgpi retencjonowanie wody za pomocg matych budowli
pietrzacych o prostej konstrukcji gtdwnie z materiatéw naturalnych takich jak drewno, kamien
i grunt. Czynnikiem istotnym przy projektowaniu urzagdzen wodnych o charakterze obiektow
matej retencji jest ich dostosowanie do warunkdw przyrodniczo-krajobrazowych oraz by
umozliwiaty swobodne przemieszczanie sie organizméow wodnych, o ile takie wystepuja.
Zasieg oddziatywania projektowanych obiektéw ogranicza sie wytgcznie do dziatek
inwestycyjnych.

Parametry projektowanych zbiornikéw:

Parametry projektowanego Nr zadania:
zbiornika 762.01.218cx 762.02.147.d 762.03.56gjk
Rzedna dna [m n.p.m.] 702,9 578,8 545,3
Rzedna korony grobli 704.6 580,5 547
[mn.p.m.]
Normalny poziom zwierciadta 703,9 579,8 546,3
lustra wody [m n.p.m.]
Maksymalne zwierciadto lustra 704,3 580,2 546,7
wody [m n.p.m.]
Pojemno$é retencyjna [m3] 3000 1600 2300
Srednia gteboko$é [m] 1 1 1
Powierzchnia lustra wody [ha] 0,32 0,18 0,24
Powierzchnia powodziowal[ha] 0,35 0,20 0,27
Powierzchnia w skarpach [ha] 0,38 0,24 0,33
Powierzchnia dna [ha] 0,24 0,12 0,17
Przegtebienia [szt.] 3 1 1
34 — 1 m ponizej 1 m ponizej 1 m ponizej
Clcbeiet ekl projektowanego dna projektowanego dna | projektowanego dna
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Parametry projektowanego Nr zadania:
zbiornika 762.01.218cx 762.02.147.d 762.03.56gjk
(rz. przegtebienia (rz. przegtebienia (rz. przegtebienia
701,9 m n.p.m.) 577,8 m n.p.m.) 544,3 m n.p.m.)
P1-150
Powierzchnia przegtebienia [m?] P2 -150 P1-215 P1-370
P3-150
Wyspy [szt.] 1 1 1
Wysokosé wyspy [m] 1,5 1,5 1,5
Powierzchnia wyspy [m?] 200 160 210
Szerokos¢ korony grobli [m] 3,0 3,0 3,0
Nachylenie skarpy odwodne;j 1:3 1:3 1:3
Nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2 1:2 1:2

Uszczelnienie grobli

Warstwa humusu —20 cm
Siatka metalowa przeciw gryzoniom oczko 2x2 cm
Warstwa ochronna gruntu — 20 cm
Mata BENTOMAT o przepuszczalnosci 4,5%101
Podsypka sortowana d80<0,25
Konstrukcja ziemna grobli

Parametry projektowanych urzadzen pietrzgco-upustowych:

Parametry projektowanego
urzadzenia

Nr zadania:

762.01.218cx | 762.02.147.d 762.03.56gjk

Przelew powierzchniowy

Rzedna krawedzi przelewu 703,90 579,80 546,30
[mn.p.m.]
Szerokos¢ przelewu [m] 1,0 1,0 1,0
Nachylenie skarp przelewu 1:1 1:1 1:1

wykonany z kamienia budowlanego o frakcji 20-30 cm uktadany na

Konstrukcja . . . .
zaprawie cementowej ze spoinowaniem
Zastawka
Swiatto [m] 1,5 - -
Wysokos¢ [m] 0,7 - -
Konstrukcja drewniana

Parametry rowéw:

Parametry rowow Nr zadania:
762.01.218cx |  762.02.147d | 762.03.56gjk
Réw doprowadzajacy
Szerokos¢ dna [m] 1,5 1,0 -
Dtugosé [m] 35 9 -
Nachylenie skarp 1:1 1:1 -
Spadek [%] 2,8 13,0 -

Umocnienie rowu

narzut kamienny o
frakcji 150-300 mm i
gr. 0,3 m uktadany na

geowtdkninie
oraz kiszka faszynowa
@0,2m

narzut kamienny o

frakcji 150-300 mm

i gr. 0,3 m ukfadany
na geowtdkninie

Umocnienie wlotu do
projektowanego rowu

narzut kamienny o
frakcji 150-300 mm i
gr. 0,3 m uktadany na

geowtdkninie
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Parametry rowéw Nr zadania:
762.01.218cx 762.02.147.d 762.03.56gjk
5,0 m powyzeji50mi
ponizej wlotu
Réw odprowadzajacy
Szerokos¢ dna [m] 1,0 1,0 1,0
Dtugosé [m] 14 24 6
Nachylenie skarp 1:1 1:1 1:1
Spadek [%] 4,3 2,0 16
narz.L'Jt kamienny o' bystrze z blokéw narzut kamienny o
frakeji 150-300 mm i kar\r/ﬁennych @ 200- | fakcji 150-300 mn:/ igr.
Umocnienie rowu gr-03m ulk’ra<':|a'ny na 300 mm 0,3 m uktadany na
geowldkninie uktadanych na geowtdkninie

oraz kiszka faszynowa

$02m geowtdkninie

narzut kamienny o
fakcji 150-300 mm i
gr. 0,3 m uktadany
na geowtdkninie -
10,0 m powyzej i
10,0 m i ponizej
wylotu
Konserwacja istniejacych rowéw melioracyjnych
row na wlocie do
B e Tl i zF)iornika - 2?,5 i
row przy kolejce
waskotorowej —150
réw na wlocie do
zbiornika — 1,0-3,0
Szerokos¢ dna [m] - row przy kolejce -
waskotorowej —
1,0-2,0

narzut kamienny o
frakcji 150-300 mm i
Umocnienie wylotu z gr. 0,3 m uktadany na
projektowanego rowu geowtdkninie
5,0 m powyzeji50mi

ponizej wylotu

8.1. Zbiornik nr 762.01.218.cx
W ramach przedsiewziecia planuje sie budowe bocznego zbiornika retencyjnego

poprzez wykonanie czaszy zbiornika wraz z przegtebieniami P1, P2 i P3 oraz wyspg W1, a takze
grobli, urzgdzen pietrzgco—upustowych (zastawki i przelewu powierzchniowego) oraz rowu
doptywowego i odptywowego zbiornika. Prace budowlane bedg polegaty na usunieciu zbednej
roslinnosci, wykopaniu czaszy zbiornika wraz z jej elementami, uformowaniu grobli i skarp,
wykonaniu projektowanych rowéw wraz z niezbednymi umocnieniami z materiatéw
naturalnych oraz budowie zastawki i przelewu powierzchniowego. Zbiornik ma petni¢ funkcje
retencyjng stale gromadzgcg wode posiadajgcg rezerwe powodziowa, spowolniajgcg czas
sptywu wody na nizej potozone tereny, majacy pozytywny wptyw na sptaszczenie fali
powodziowe] lokalnej zlewni.

Planowany zbiornik zasilany bedzie wodg roztopowg, opadowg, gruntowg oraz woda
z rowu melioracyjnego (doprowadzajgcego wode z potoku Solinka do istniejgcego zbiornika
retencyjnego), ktéry zostanie potgczony z projektowanym rowem doprowadzajgcym.
Potgczenie to zostanie umocnione na dtugosci 10,0 m narzutem kamiennym. Na rowie
doprowadzajgcym o szerokosci dna 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1, umocnionym w dnie

..‘0‘ I n Styt u t IIZ\%_ST_YTUT.D‘ZEI SP.z D'O'. ._
OVAS

Strona 1 3



Budowa trzech zbiornikéw retencyjnych wraz z groblami, rowami doprowadzajgcymi i odprowadzajacymi oraz
budowlami pietrzacymi w postaci przelewéw powierzchniowych i zastawki w Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawadj
PROJEKT WYKONAWCZY

narzutem kamiennym o frakcji 150-300 mm i gr. 0,3 m oraz kiszka faszynowg @ 0,2 m wraz z
obsianym powyzej mieszankg traw projektowana jest zastawka drewniana o Swietle 1,5 m i
wysokosci 0,7 m, aby w razie potrzeby odcig¢ doptyw wody do zbiornika. Wylot rowu
doprowadzajacego w zbiorniku zostanie zabezpieczony palisadg z palikéw drewnianych @
0,12-0,15 m wys. 1,5 m. Normalny poziom zwierciadta wody w zbiorniku bedzie wynosit 703,9
m n.p.m. Dno bedzie znajdowaé sie na rzednej 702,9 m n.p.m. Srednia gteboko$¢ zbiornika
wyniesie 1,0 m. Powierzchnia lustra wody projektowanego zbiornika wyniesie 0,32 ha.
Pojemnos¢ retencyjna zbiornika wyniesie 3000 m3.

Przekrdéj dna zbiornika zaprojektowano jako nieregularny w celu zachowania miejsc,
gdzie woda wolniej osigga wyzszg temperature, a w czasie ekstremalnych susz i radykalnego
obnizenia jej zwierciadta, dla dfuzszego utrzymywania wody celem schronienia sie
i ewentualnej ewakuacji zyjgcych tam  organizmdéw (szczegdlnie chronionych),
zaprojektowano zagtebienia P1, P2 i P3 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej projektowanej niwelety
dna zbiornika z nachyleniem skarp 1:3 znajdowac sie bedzie na rzednej 701,9 m n.p.m.
Zaprojektowano rowniez wyptycenie W1 w formie wyspy o wysokosci 1,5 m, ktdrej korona
znajduje sie na rzednej 704,4 m n.p.m., zlokalizowane w srodkowej czesci zbiornika.

Projektowana jest grobla ziemna z rzedna korony rowng 704,6 m n.p.m. Szerokos¢
korony bedzie réwna ok. 3,0 m. Skarpy grobli projektowane sg z nachyleniem: odwodna 1:3
oraz odpowietrzna 1:2. Grobla od strony odwodne] bedzie zabezpieczona przed zwierzetami
kopigcymi nory, poprzez zastosowania siatki metalowej oczko 2x2 cm oraz bedzie
zabezpieczona przed filtracjag matg bentonitowa.

Jako urzadzenie pietrzagco — upustowe zastosowany zostanie przelew
powierzchniowy wykonany z kamienia budowlanego o frakcji 200-300 mm uktadanym na
zaprawie cementowej ze spoinowaniem o szerokosci 1,0 m, rzednej krawedzi 703,90 m n.p.m.
i nachyleniu skarp 1:1, ktéry odprowadzat bedzie wody do rowu odptywowego o szerokosci w
dnie 1,0 m, nachyleniu skarp 1:1 umocnionym narzutem kamiennym frakcji 150-300 mm gr.
30 cm, kiszkg faszynowg @ 0,2 m oraz obsiany mieszanka traw. Potgczenie przelewu
powierzchniowego i rowu odptywowego umocnione zostanie palisadg z palikéw drewnianych
©0,12-0,15 m wys. 1,5 m. Wykonane zostanie ubezpieczenia za pomocg narzutu kamiennego
frakcji 150-300 mm gr. 0,3 m koryta rowu odprowadzajgcego wode z istniejgcego zbiornika do
potoku Solinka na odcinku o dtugosci 5,0 m powyzej i 5,0 m ponizej wylotu z projektowanego
rowu odprowadzajgcego.

8.2. Zbiornik nr 762.02.147.d
W ramach przedsiewziecia planuje sie budowe przeptywowego zbiornika

retencyjnego poprzez wykonanie czaszy zbiornika wraz z przegtebieniem P1 oraz wyspg W1, a
grobli, urzagdzenia pietrzagco—upustowego w formie przelewu powierzchniowego oraz rowu
doptywowego i odptywowego z bystrzem kamiennym. Prace budowlane bedg polegaty na
usunieciu zbednej roslinnosci, wykopaniu czaszy zbiornika wraz z jej elementami,
uformowaniu grobli iskarp, wykonaniu projektowanych rowdéw wraz z niezbednymi
umocnieniami z materiatow naturalnych oraz budowie przelewu powierzchniowego. Zbiornik
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ma petni¢ funkcje retencyjng stale gromadzacg wode posiadajgcg rezerwe powodziows,
spowolniajgcg czas sptywu wody na nizej potozone tereny, majgcy pozytywny wptyw na
sptaszczenie fali powodziowej lokalnej zlewni.

Planowany zbiornik zasilany bedzie wodg roztopowg, opadowg, gruntowsg,
sptywajaca z wysokiego terenu oraz wodg z istniejgcego rowu melioracyjnego (przydroznego).
Istniejgcy réw melioracyjny nalezy poddaé konserwacji na dtugosci 28,5 m. Prace
konserwacyjne polega¢ winny na: wykoszeniu roslinnosci ze skarp i dna rowu, wybraniu
namutu z dna rowu oraz usuwanie wszelkich zatamowan oraz ewentualnej naprawy
uszkodzonych skarp i dna. Istniejacy réw zostanie potgczony z projektowanym rowem
doprowadzajgcym o szerokos$ci dna 1,0 m i nachyleniu skarp 1:1, umocniony narzutem
kamiennym o frakcji 150-300 mm gr. 0,3 m. Miejsce wlotu rowu do projektowanego zbiornika
zostanie zabezpieczone palisadg z palikdow drewnianych @ 0,12-0,15 m wys. 1,5 m. Normalny
poziom zwierciadta wody bedzie wynosit 579,80 m n.p.m. Dno bedzie miato rzedng 578,8 m
n.p.m. Powierzchnia lustra wody projektowanego zbiornika wyniesie 0,18 ha. Pojemnos$¢
retencyjna zbiornika wyniesie 1600 m3.

Przekrdéj dna zbiornika zaprojektowano jako nieregularny w celu zachowania miejsc,
gdzie woda wolniej osigga wyzszg temperature, a w czasie ekstremalnych susz i radykalnego
obnizenia jej zwierciadta, dla dtuiszego utrzymywania wody celem schronienia sie
i ewentualnej ewakuacji zyjgcych tam  organizmdéw  (szczegdlnie chronionych),
zaprojektowano zagtebienie P1 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej projektowanej niwelety dna
zbiornika z nachyleniem skarp 1:3 znajdowac sie bedzie na rzednej 577,8 m n.p.m.
Zaprojektowano réwniez wyptycenie W1 w formie wyspy o wysokosci 1,5 m, ktérej korona
bedzie na rzednej 580,3 m n.p.m., zlokalizowane w srodkowej czesci zbiornika umocnione;j
karpinami.

Projektowana jest grobla ziemna z rzedna korony rowng 580,5 m n.p.m. Szerokos¢
korony bedzie rowna ok. 3,0 m. Skarpy grobli projektowane s3 z nachyleniem: odwodna 1:3
oraz odpowietrzna 1:2. Grobla od strony odwodnej bedzie zabezpieczona przed zwierzetami
kopigcymi nory, poprzez zastosowania siatki metalowej oczka 2x2 cm oraz bedzie
zabezpieczona przed filtracjg matg bentonitows.

Jako urzadzenie pietrzagco — upustowe zastosowanie zostanie przelew
powierzchniowy wykonany z kamienia budowlanego o frakcji 200-300 mm na zaprawie
cementowej ze spoinowaniem o szerokosci 1,0 m, rzednej krawedzi 579,80 m n.p.m.
i nachyleniu skarp 1:1, ktory odprowadzat bedzie wody do rowu odptywowego w formie
bystrza kamiennego o szerokosci w dnie 1,0 m, nachyleniu skarp 1:1 oraz spadku 2%. Bystrze
wykonane zostanie z blokéw kamiennych ®$200-300 mm. Woda odprowadzana bedzie do
rowu melioracyjnego przy kolejce wasko torowej. Wylot z rowu odprowadzajgcego zostanie
umocniony narzutem kamiennym na dtugosci 10 m przed i 10 m za projektowanym rowem.
Ponadto planuje sie konserwacje rowu melioracyjnego na dtugosci 150,0 m, do ktérego
odprowadzana bedzie woda ze zbiornika. Prace konserwacyjne polega¢ winny na: wykoszeniu
roslinnosci ze skarp i dna rowu, wybraniu namutu z dna rowu oraz usuwanie wszelkich
zatamowan oraz ewentualnej naprawy uszkodzonych skarp i dna.
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8.3. Zbiornik nr 762.03.56.gjk

W ramach przedsiewziecia planuje sie budowe bocznego zbiornika retencyjnego
poprzez wykonanie czaszy zbiornika wraz z przegtebieniem P1 oraz wyspg W1, a takze
grobli, urzadzenia pietrzgco—upustowego w formie przelewu powierzchniowego oraz rowu
odptywowego. Prace budowlane bedg polegaty na usunieciu zbednej roslinnosci,
wykopaniu czaszy zbiornika wraz z jej elementami, uformowaniu grobli i skarp, wykonaniu
projektowanego rowu wraz z niezbednymi umocnieniami z materiatéw naturalnych oraz
budowie przelewu powierzchniowego. Zbiornik ma petni¢ funkcje retencyjng stale
gromadzgcg wode posiadajgcy rezerwe powodziowg, spowolniajgcg czas sptywu wody na
nizej potozone tereny, majgcy pozytywny wptyw na sptaszczenie fali powodziowej lokalnej
zlewni.

Planowany zbiornik zasilany bedzie wodg roztopowa, opadowg oraz gruntows.
Normalny poziom zwierciadta wody bedzie wynosit 546,30 m n.p.m. Srednia gteboko$¢
zbiornika wyniesie 1,0 m. Dno zbiornika bedzie miato rzedng 545,3 m n.p.m. Powierzchnia
lustra wody projektowanego zbiornika wyniesie 0,24 ha. Pojemnos¢ retencyjna zbiornika
wyniesie 2300 m3,

Przekrdj dna zbiornika zaprojektowano jako nieregularny w celu zachowania
miejsc, gdzie woda wolniej osigga wyzszg temperature, a w czasie ekstremalnych susz
i radykalnego obnizenia jej zwierciadta, dla dtuzszego utrzymywania wody celem
schronienia sie iewentualnej ewakuacji 2yjgcych tam organizmow (szczegdlnie
chronionych), zaprojektowano zagtebienie P1 o gtebokosci ok. 1,0 m ponizej projektowanej
niwelety dna zbiornika z nachyleniem skarp 1:3 znajdowac sie bedzie na rzednej 544,3 m
n.p.m. Zaprojektowano réwniez wyptycenie W1 w formie wyspy o wysokosci 1,5 m, zrzedng
korony na 546,8 m n.p.m., zlokalizowane w Srodkowej czesci zbiornika.

Projektowana jest grobla ziemna z rzedna korony réwng 547,0 m n.p.m. Szerokos¢
korony bedzie réwna ok. 3,0 m. Skarpy grobli projektowane sg z nachyleniem: odwodna 1:3
oraz odpowietrzna 1:2. Grobla od strony odwodnej bedzie zabezpieczona przed
zwierzetami kopigcymi nory, poprzez zastosowania siatki metalowej o oczkach 2x2 cm oraz
bedzie zabezpieczona przed filtracjg matg bentonitowa.

Jako urzadzenie pietrzaco — upustowe zastosowanie zostanie przelew
powierzchniowy wykonany z kamienia budowlanego o frakcji 200-300 mm uktadanego na
zaprawie cementowej ze spoinowaniem o szerokosci 1,0 m, rzednej krawedzi 546,30 m
n.p.m. i nachyleniu skarp 1:1, ktéry odprowadzat bedzie wody do rowu odptywowego
o szerokosci w dnie 1,0 m, nachyleniu skarp 1:1. Wody ze zbiornika odprowadzane bedg do
rowu melioracyjnego (przydroznego), ktéry nalezy poddac konserwacji w okolicy wylotu z
projektowanego przelewu i wlotu do istniejgcego przepustu drogowego poprzez
wykoszenie roslinnosci ze skarp i dna, zebraniu nanoséw i namutu z dna oraz usuniecie
wszelkich zatamowan oraz ewentualnej naprawy uszkodzonych skarp i dna.
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9. Technologia wykonania robét budowlanych
9.1. Roboty przygotowawcze na terenie prac budowlanych

W pierwszej kolejnosci przed przystgpieniem do budowy nalezy przystgpi¢ do tyczenia
geodezyjnego projektowanych obiektéw w terenie z okresleniem zasiegu prac. Nastepnie
nalezy przystgpi¢ do wykoszenia, usung¢ zakrzaczenia znajdujgce sie w miejscu inwestycji.
Nastepnie nalezy w miejscu inwestycji zebraé warstwe humusu, ktory nalezy sktadowaé poza
miejscem inwestycji, po wykonaniu wykopéw mozliwy jest on do wbudowania na
uformowanych skarpach grobli zbiornika. Mozliwe jest wykorzystanie do tego zgarniarek czy
spycharek. Materiaty nalezy sktadowac poza zasiegiem oséb niepowotanych oraz tak, aby nie
utracity witasciwosci pierwotnych. Transport materiatéw mozliwy jest przy uzyciu spycharki,
tadowarki, wywrotek i innych maszyn bedgcych w dyspozycji Wykonawcy robat.

W przypadku napotkania elementdw sieci, uzbrojenia terenu badZ zakrytych
elementow budowli nie wykazanych w projekcie, o kazdorazowej kolizji nalezy powiadomi¢
Zamawiajgcego.

Transport po placu budowy zapewnia¢ majg wyznaczone po uzyskaniu zgody
i akceptacji przebiegu przez Zamawiajgcego drogi technologiczne. Drogi technologiczne
wykonywac¢ w technologii przyjaznej srodowisku z mozliwoscig przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego. W przypadku kolizji z istniejgcymi rowami czy ciekami nalezy wykonac
tymczasowy obiekt drogowy typu przepust, a po zakonczeniu poddaé go likwidacji po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

9.2. Budowa czaszy zbiornika
Ksztattowanie czaszy zbiornika odbywa sie poprzez wykonanie wykopu do

projektowanej rzednej z usunieciem poza wykop wybranego urobku. Urobek wybrany ze
zbiornika w zaleznosci od jego rodzaju i parametrow technicznych moze podlegac
rozplantowaniu wokot obiektu lub wywozowi na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce badz
przy spetnieniu odpowiednich parametréw podlega¢ ponownemu wykorzystaniu do budowy
nasypow, uzupetnieniu ubytkéow skarp inwestycji oraz budowy planowanych obiektéw
w wydobytych gtazéw, kamieni, zwiru i piaskowca. O przydatnosci urobku do ponownego
wykorzystania nalezy zadecydowad ostatecznie na miejscu budowy. Po wykonaniu wykopu do
zadanej rzednej nalezy wykonac¢ plantowanie dna i skarp do projektowanego nachylenia.
Ewentualne miejsce rozplantowania lub wywozu nadmiaru urobku powinno podlegaé
akceptacji przez Zamawiajgcego.

9.3. Budowa grobli ziemnej
Przy projektowanym obiekcie po wykonaniu czaszy zbiornikdw nalezy wykonaé nasyp

grobli z gruntu miejscowego lub nawiezionego.

Zageszczanie gruntu pod groble nalezy wykonywaé max. co 25 cm mechanicznie.
Wskaznik zageszczenia Is min. 0,95. Do konstrukcji grobli planuje sie wykorzysta¢ urobek z
wartwy gliny, konieczne jest jedynie zapewnienie gruntu niespoistego do obsypki wokof
bentomaty z zakupu.
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W budowie nalezy uwzgledni¢ projektowane uszczelnienie korpusu grobli od strony
odwodnej. Zaprojektowano uszczelnienie bentomatg o przepuszczalnosci 4,5%10-11 oraz
zabezpieczenie siatkg stalowg o oczku 2,0 x 2,0 cm. W stosunku do projektu budowlanego
zmieniono rozstaw oczek siatki stalowej z 4x4 cm na 2x2 cm. Jest to zmiana nieistotna w
rozumieniu art. 36a pkt 5a ppkt 4) Prawa budowlanego. Zmiana nie narusza przepiséw
techniczno-budowlanych a podyktowana jest zwiekszeniem zabezpieczenia grobli przed
zwierzetami kopigcymi nory. Nalezy wykonac¢ zabezpieczenie z siatki zabezpieczonej
antykorozyjnie. W uszczelnieniu bentomatg stosowa¢ warstwy przejsciowe, ochronne oraz
zakotwi¢ w rowach kotwigcych zgodnie z dokumentacjg graficzng. Mate bentonitowa
rozwijang z rolki nalezy wykona¢ na zaktad o szerokos$ci min. 20 cm.

Dla wykonanej grobli nalezy wykonaé utozenie warstwy humusu oraz reczny obsiew
mieszanky traw na skarpie odwodnej na wysokosci od rzednej korony grobli do rzednej
normalnego pietrzenia wody NPP.

9.4. Budowa obiektow pietrzacych
9.4.1. Przelew powierzchniowy
Przelew powierzchniowy wykonac¢ z materiatéw naturalnych, miejscowych. Grunt pod

wykonanie przelewu zagesci¢ do wartosci Is min. 0,95. Przelew wykonac na uszczelnieniu
bedacym ciggtoscig uszczelnienia catej grobli. Na wlocie do przelewu nalezy zastosowac gurt
z palisady drewnianej. Konstrukcja witasciwa przelewu zbudowana bedzie z kamienia
budowlanego o frakcji 200-300 mm ukfadanego na zaprawie cementowej ze spoinowaniem.
Mozliwy do stosowania jest kamieri o gestosci objetosciowej >2,2 t/m3 i wytrzymatosci na
Sciskanie >80 MPa. Kamien do budowli regulacyjnych powinien by¢ wytrzymaty na wptywy
atmosferyczne, dziatanie wody i mrozu, nie moze ulega¢ wietrzeniu, powinien mie¢ duzy
ciezar wtasciwy i wielko$¢ poszczegdlnych bryt od 0,03 do 0,5 m3. Warunki te spetniaja: granit,
porfir, andazyt i piaskowiec kwarcytowy. Nieodpowiednie: piaskowce z lepiszczem ilastym,
wapienie porowate. W pryzmach objetosci 1 m3 zawiera sie ok. 65-75% rzeczywistego
kamienia. Nachylenie skarpy przelewu wykona¢ 1:1.

Na krawedzi od strony wylotu z przelewu rowniez wykonac palisade drewniang jako
gurt. Elementy drewniane muszg by¢ zaimpregnowane cisnieniowo.

9.4.2. Bystrze

Bystrze nalezy wykonaé z kamienia o frakcjach 20-40 cm. Podtoze pod wykonanie
narzutu przygotowac poprzez zageszczenie oraz utozenie geowtdkniny separujgco-filtracyjnej
o gramaturze 200 g/m3. Spadek bystrza 2%.

9.4.3. Zastawka pietrzaca
Zastawke wykonac¢ nalezy z elementéw drewnianych zabezpieczonych wczesniej
ci$nieniowo. Zastawka sktadaé sie bedzie ze scianki szczelnej pionowej z desek zabijanych

w gruncie pofgczonych na frez. Zabijanie desek wykonaé poprzez wbicie na koncu deski
rozpierajgcej pozostate zabite elementy. Deski oparte na prowadnicach drewnianych.
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Pionowg Scianke zastabilizowa¢ od goéry oczepem w postaci desek zabitych szpilkami lub
Srubami stalowymi. Potgczenie pionowych pali i prowadnic z oczepami pionowymi wykona¢
poprzez wykorzystanie blachy ciesielskiej 8x24 cm. Kolejny rzad oczepu poziomego
zastosowac w linii dna koryta rowu. Pietrzenie odbywac sie bedzie poprzez zastosowanie
szandordw w postaci desek poziomych zabitych pomiedzy pionowymi prowadnicami
z mozliwoscig ich regulacji i wyciggania. Pionowe prowadnice szandoréw wykonaé z oparciem
o zastrzat wykonany od strony wody dolnej oparty na pionowym palu oporowym zabitym
w dnie koryta rowu. Od strony wody gornej wykona¢ ktadke umozliwiajgcg dojscie do
szandoréw w celu ich regulacji.

9.5. Budowa i ubezpieczenie projektowanych rowéw
Budowa rowow odbywa sie poprzez wykonanie wykopu do projektowanej rzednej

z usunieciem poza wykop wybranego urobku. Urobek wybrany z rowu w zaleznosci od jego
rodzaju i parametréw technicznych moze podlegaé rozplantowaniu wokét obiektu lub
wywozowi na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce badz przy spetnieniu odpowiednich
parametrow podlegaé ponownemu wykorzystaniu do budowy nasypdéw, uzupetnieniu
ubytkdow skarp inwestycji oraz budowy planowanych obiektéw w wydobytych gtazéw,
kamieni, zwiru i piaskowca. O przydatnosci urobku do ponownego wykorzystania nalezy
zadecydowac ostatecznie na miejscu budowy. Po wykonaniu wykopu do zadanej rzednej
nalezy wykonac plantowanie dna i skarp do projektowanego nachylenia. Ewentualne miejsce
rozplantowania lub wywozu nadmiaru urobku powinno podlega¢ akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Tak przygotowane koryto mozna poddaé dalszym pracom polegajgcym
na dodatkowych umocnieniach narzutem kamiennym, palisadg drewniang czy kiszkg
faszynowa.

Zabezpieczenie dna nalezy wykona¢ narzutem kamiennym na roztozonej uprzednio
geowtdkninie gramatury 300 g/m2. Geowtdknine utozy¢ na styku kamienia z wyréwnanym
podtozem gruntowym. KamieA powinien miesci¢ sie w zakresie frakcji: 150-300 mm.
Przewidziano jego ufozenie warstwg grubosci 0,3m. Na rowie doptywowym przy wlocie do
zbiornika kamien zastabilizowa¢ w podstawie rzedem palisady drewnianej Srednicy 12-15 cm,
wysokosci 1,5 m.

Umocnienie wykonane w postaci kiszki faszynowej wykonywaé z faszyny lesnej
o $rednicy wigzki 20cm. Dtugos¢ wigzek wynosi¢ ma od 3,0-4,0m. Na kazdej z wigzek
znajdowac ma sie w zaleznosci od dtugosci od 3 do 5 wigzan. Odlegtos¢ pierwszego wigzania
od czofa wigzki ma wynosi¢ okoto 30cm. Kiszke nalezy ubezpieczy¢ przez przesunieciem
w kierunku osi cieku poprzez zastosowanie kotkow faszynowych srednicy 4-6cm i dtugosci
1,0m co okoto 30cm. Kotki powinny byé zaostrzone w cienszym koncu i przyciete prostopadle
do osi kotka w grubszym koncu. Seki nalezy obciosaé rowno z powierzchnig obwodowa kota.
Dodatkowo kiszke faszynowg nalezy przyszpili¢ kotkami srednicy 4-6¢cm i dtugosci okoto 1,0 cm
w rozstawie 100 cm. Szczegdty zostaty zaprezentowane w czesci graficznej, stanowigcej
integralng czes¢ niniejszego opracowania. Zabezpieczenie wykonywac zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w normie branzowej BN-78/9224-04 — , Faszyna i kotki faszynowe”.
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Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewoddw obcych w czasie prowadzenia robdt nalezy
bezzwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi tych przewodow.

9.6. Konserwacja istniejacych rowow
Planowang konserwacje rowéw zasilajgcych i odprowadzajgcych nalezy rozpocza¢ od

wytyczenia zakresu prac z zachowaniem istniejgcych urzadzen i istniejgcych tras rowodw.
Nalezy wykona¢ koszenie traw recznie lub mechanicznie, karczowanie krzewdw czy usuniecie
karpin zalegajgcych w przekroju koryta. Sposdéb zniszczenia pozostatosci po usunietej
roslinnosci powinien by¢ wskazany przez Inspektora. Pozyskane karpiny nalezy poddac
wywozowi na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Dla osiggniecia zamierzonego celu projektuje sie nastepujace dziatania:

- wykoszenie skarp, wycinka i karczowanie zakrzaczen,

- usuniecie ubytkéw w skarpach po usunietych karpinach krzewéw i drzew,

- usuniecie zatordow z koryta rowu,

- mechaniczne odmulenie dna.

Prace ziemne polega¢ beda na uformowaniu trapezowego ksztattu koryta oraz
uformowanie skarpy 1z planowanym nachyleniem. Roboty odmuleniowe wykonaé
mechanicznie za pomocg koparko-odmularki warstwami do zadanej rzednej. Plantowanie
skarp i dna wykonac z zageszczeniem mechanicznym.

Materiat ziemny wydobyty z koryta, jesli to mozliwe, mozna rozplantowac przy koronie
rowu cienkg warstwg do 20 cm lub wywiez¢ poza miejsce konserwacji w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystepowania istniejgcych obiektow jak przepusty czy zastawki poddac
je konserwacji. Konserwacje istniejgcego przepustu wykona¢ poprzez wykoszenie wlotu
i wylotu, wykonanie oczyszczeniu z namutéw zalegajacych w dnie rury, istniejgce przyczotki
betonowe poddac reprofilacji na catej powierzchni wraz z uzupetnieniem ubytkéw i pekniec
warstwg zaprawy cementowe;.

Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawce robdt w korycie cieku badz
istniejgcych budowli Wykonawca usunie na witasny koszt.

9.7. Odwodnienie wykopu
W trakcie wykonywania prac w zagtebieniu zbiornika oraz w potoku prowadzgcym

wode nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw. Odwodnienie wykopu mozna wykonaé
poprzez:
e wykonanie rowu opaskowego tymczasowego prowadzgcego wody rowu
przeptywowego przez zbiornik,
e wykonanie drenazy (obwodowych, opaskowych, ptytowych),
e usuwanie wody za pomocg pracy pomp,
e izolacje przeciwwodne budowli,
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e zamkniecie sptywu powierzchniowego i przekierowanie to cieku ponizej
projektowanych budowli,
o igtofiltry,
e gtostudnie,
e studnie depresyjne itd.
Metody i rodzaj wykonania odwodnienia wykopu lezg po stronie Wykonawcy roboét
i powinny by¢ uwzglednione juz na etapie oferty Wykonawcy robét na wykonanie prac.

9.8. Uktad komunikacyjny
Teren budow zlokalizowany jest przy istniejgcych drogach lesnych. Zaplanowano

wykorzystac istniejgce drogi lesSne asfaltowe jako droge dojazdowg na potrzeby budowy
zbiornikéw. Po zakoriczeniu budowy nalezy przywrdécié pierwotny stan drég le$nych, a podczas
uzytkowania eksploatowad zgodnie z zasadami bezpieczeristwa po uzgodnieniu z wiascicielem
gruntéw, przez ktére przebiegaja.

Wykonawca dokona analizy koniecznosci wytyczenia pasow technologicznych na czas
budowy obiektu, po czym przedstawi propozycje Zamawiajagcemu w celu uzyskania akceptaciji.
Po zakonczeniu budowy pas technologiczny nalezy wyplantowaé oraz obsia¢ mieszankg traw
na odcinku od zjazdu z drogi lesne;j.

9.9. Uporzadkowanie terenu i likwidacja placu budowy
Po zakonczeniu wszystkich prac na miejscu budowy nalezy zlikwidowacé robocze

repery, tyczenia, zutylizowac resztki materiatéw niewykorzystanych do budowy. Materiat
ziemny przyjazny Srodowisku nalezy rozplantowaé na miejscu lub wywiezé na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty mozliwe do ponownego wbudowania lub do
wykorzystania przy innych realizacjach nalezy sktadowa¢ w miejscu dozwolonym przy
zachowaniu zasad ochrony srodowiska oraz tak, by sktadowany materiat nie utracit swoich
wtasciwosci.

Kierownik budowy jest zobowigzany do usuniecia wszystkich urzadzen i tymczasowych
obiektéw bedgcym elementami zagospodarowania terenu. Teren wokoét placu budowy nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub lepszego (bogatszego w zielen). Wszystkie drogi
publiczne i prywatne, wykorzystane na potrzeby komunikacji z placem budowy nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, naprawi¢ wszystkie powstate w wyniku eksploatacji
uszkodzenia.

10. Bilans mas ziemnych
TABELA 2 BILANS MAS ZIEMNYCH

Zbior- | Zbior- | Zbior-
WYKOPY nik 01 | nik 02 | nik 03
Zebranie warstwy humusu z terenu inwestycji 1055 | 720 420 urobek
Wykop na odktad pod czasze zbiornika 4208 | 2750 | 3350 urobek
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Wykop na odktad pod przegtebienia 240 145 260 urobek
Wykop na odktad pod rowy i urzadzenia 85 43 9 urobek
SUMA: | 5588 | 3658 | 4039 urobek
Zbior- | Zbior- | Zbior-
NASYPY nik 01 | nik 02 | nik 03
Formowanie grobli z gruntu 2230 | 1685 | 1775 urobek
Podsypka sortowana gr. 5 cm -71 -55 -64 zakup
Warstwy ochronnej z gruntu pod bentomate gr.20 cm -320 | -230 |-228,8 zakup
Rozplantowanie warstwy humusu na skarpach zbiornika i rowéw | 367 575 260 urobek
Rozplantowanie humusu do 200 m wokoét terenu inwestycji 688 145 160 urobek
Rozplantowanie gruntu do 200 m wokét terenu inwestycji 2198 (1115,6| 1734 urobek
Formowanie wyspy 105 100 110 urobek
Usypanie skarp rowu odptywowego - 37,4 -
SUMA: | 5588 | 3658 | 4039 urobek

BILANS 0,0 00 0,0 |
391,0 285 2928 |

W tabeli nr 2 przedstawiono szacunkowsg ilos¢ masy gruntéw pozyskanych z robét
ziemnych przy budowie trzech zbiornikéw. Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng wydobyty
urobek pod wierzchnig warstwg humusu stanowiag w przewazajacej czesci gliny, rumosz skalny
oraz skate twardg ponizej. Jako grunty budowlane wskazuje sie gliny oraz zwir gliniasty w
rdzeniu projektowanych grobli. Czasze zbiornikow planuje sie wykopaé¢ celem
wyselekcjonowania gruntow umozliwiajgcych pdzniejsze wbudowanie. Groble zbiornikdéw
zostang uformowane z gruntu z odktadu oraz zabezpieczone przy uzyciu maty bentonitowej,
siatki stalowej. Do wykonania warstwy obsypki maty BENTOMAT nalezy uzy¢ gruntu
budowlanego niespoistego z dowozu (przewidywany zakup gruntu). Z uwagi dostepnosé
terenu nadmiar urobku planuje sie rozplantowac¢ w poblizu miejsc inwestycji. Czynnos¢ tg oraz
miejsce plantowania nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie realizacji
inwestycji. Zebrang na odktad warstwe humusu z obszaru inwestycji nalezy wykorzystaé do
obtozenia projektowanych skarp w celu pdzniejszego obsiania mieszankg traw. Nadmiar
humusu zostanie rozplantowany wokaét terenu inwestycji.

11. Eksploatacja i utrzymanie obiektow

Zgodnie z zapisami ustawy obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania
poddawane przez wiasciciela lub zarzagdce okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, (Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.) polegajacej
na sprawdzeniu stanu technicznego i sprawnosci:

— elementéw budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne
i niszczgce dziatania czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu /np.
stan skarp zbiornika, narzutow kamiennych, stan urzadzen wodnych,

— instalacji urzagdzen stuzacych ochronie srodowiska.
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Co najmniej raz na 5 lat obiekty nalezy poddawac okresowej kontroli, polegajacej na

sprawdzeniu:
— stanu sprawnosci technicznej,
— wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego,
— estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

Wiasciwy organ moze - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego
obiektu budowlanego lub jego czesci, moggcego spowodowac zagrozenie: zycia lub zdrowia
ludzi, bezpieczenstwa mienia, sSrodowiska - nakaza¢ przeprowadzenie, w kazdym terminie,
kontroli stanu technicznego, a takze zazgdaé przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego
obiektu lub jego czesci.

Kontrole techniczng obiektéw budowlanych mozna powierzy¢ osobom posiadajgcym
uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci. Nalezy jednak pamietaé, ze jezeli jest to
obiekt stwarzajgcy w przypadku awarii lub katastrofy istotne zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi, tym wyzsze muszg by¢ kwalifikacje osoby dokonujgcej okresowej kontroli. W takim
przypadku powinny to by¢ osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadajgce
zarébwno uprawnienia do projektowania, jak i kierowania, a w szczegdlnych wypadkach
posiadajgce uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, jest obowigzany w czasie
lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub
jego czesci, usunac stwierdzone uszkodzenia oraz uzupetnié braki, ktére mogtyby spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub Srodowiska, a w szczegdlnosci
katastrofe budowlang. Obowigzek ten powinien by¢ potwierdzony w protokole kontroli
obiektu budowlanego. Osoba dokonujgca kontroli jest obowigzana bezzwtocznie przestac
kopie tego protokotu do wtasciwego organu.

Oprocz systematycznych kontroli i przegladéow nalezy prowadzi¢ konserwacje
obiektow budowlanych polegajaca na:

— systematycznym wykaszaniu skarp (sugeruje sie dwukrotnie w ciggu roku

w okresie wiosennym i jesiennym),

— systematyczne wycinanie roslinnosci (dotyczy to samosiejek drzew i krzewdéw),

— monitorowaniu wystepowania wszelkich osuwow ziemnych skarp prowadzgcych
do sptywu mas ziemnych do zbiornika, a takze usuwaniu przyczyn i uzupetnianiu
ubytkéw,

— monitorowaniu wystepowania ubytkéw kamienia w ubezpieczeniach i narzutach
kamiennych, a takze usuwaniu przyczyn i uzupetnianiu ubytkéw,

— wykonywaniu odmulenia zbiornika, jednakze nalezy sprawdzi¢, czy wykonywanie
odmulenia nie wymaga pozyskania odpowiednich decyzji wymaganych prawem,

— zapewnieniu droznosci urzgdzen pietrzgco-upustowych, usuwanie naptywajacych
zanieczyszczen blokujgcych przeptyw lub moggcych uszkodzi¢ urzadzenia,
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— usuwanie wiatrotomoéw i drzew powalonych przez bobry oraz wszystkich
uszkodzonych konaréw i gatezi znajdujgcych sie w zasiegu obiektéw
budowlanych,

— wykonywaniu innych prac majgcych wptyw na prawidiowg eksploatacje
i utrzymanie obiektow budowlanych.
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12. Uwagi koncowe

W Instytut U

Prace budowlano-montazowe mozna rozpoczgé wylgcznie po uzyskaniu decyzji
o pozwoleniu na budowe.

Czes$¢ opisowaq projektu nalezy rozpatrywac zgodnie z czescig graficzng oraz przedmiarem
robot. Stanowig one integralng i uzupetniajaca sie czes¢ opracowania.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej na
podstawie zatwierdzonej dokumentacji techniczne;.

Odstepstwa od projektu muszg byé uzgodnione w ramach nadzoru autorskiego z jednostka
projektowa.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
bezposrednio w terenie. Wszystkie rzedne przyjete w projekcie sg podane w uktadzie
Kronsztad 86.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy dokona¢ odpowiednich pomiardw
geodezyjnych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa
Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej, wytacznie pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Wszystkie prowadzone prace podlegajgce zakryciu nalezy dokumentowaé opisowo
i fotograficznie oraz poddawac odbiorowi przed ich zakryciem.

W przypadku zaistnienia istotnych rozbieznosci pomiedzy rozwigzaniami zawartymi
w projekcie, a stanem faktycznym nalezy niezwtocznie powiadomié jednostke projektowa.
W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych
nalezy dokonaé pogtebienia wykopu do stropu warstwy nosnej i zastosowac odpowiedni
fundament kruszywowy.

Szczegdly nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami
wykonania  istosowania, normami  branzowymi,  warunkami  technicznymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymogami producentéw materiatéw i urzadzen.
W celu zapewnienia wilasciwej jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzegaé
odpowiednich warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét.

Prace budowlano-montazowe mozna rozpocza¢ wytgcznie po uzyskaniu wszelkich
wymaganych prawem pozwolen, zgtoszen badz decyzji umozliwiajgcych realizacje robot.

Wszelkie koszty pomiardow geodezyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji ponosi
Wykonawca.

Po zakonczeniu wszelkich robdt budowlanych Wykonawca na wfasny koszt sporzadzi
dokumentacje powykonawczg budowlang i geodezyjng.

0/e
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13. Czesc graficzna

L.p. Tytut rysunku Nr rysunku
1 2 3
Plan syt j d iat — obiekt
1 ytuacyjny zagospodarowania terenu — obie PW-H.01-1
762.01.218cx
2. Przekrdj charakterystyczny przez groble PW-H-01-2
Przekréj podtuz I ierzchni
3. zekrdj podtuzny przez prze ew.pOW|erzc niowy z PW-H.01-3
rowem odprowadzajgcym
4. Konstrukcja zastawki PW-H-01-4
5. Przekrdj charakterystyczny przez row doprowadzajgcy PW-H-01-5
6. Przekrdj przez zbiornik P1.1 — obiekt 762.01.218cx PW-H-01-6
7. Przekrdj przez zbiornik P1.2 — obiekt 762.01.218cx PW-H-01-7
8. Profil cieku P1 — obiekt 762.01.218cx PW-H-01-8
Plan syt j d iat — obiekt
9. ytuacyjny zagospodarowania terenu — obie PW-H.02-1
762.02.147.d
10. Przekrdj charakterystyczny przez groble PW-H-02-2
Przekréj podtuzny przez przelew powierzchniowy i réw
11, ) poditizny przez przelew powierz y PW-H-02-3
odptywowy
12. Przekrdj przez zbiornik P2.1 — obiekt 762.02.147.d PW-H-02-4
13. Przekrdj przez zbiornik P2.2 — obiekt 762.02.147.d PW-H-02-5
14. |Profil rowu doprowadzajgcego P2 — obiekt 762.02.147.d PW-H-02-6
Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu — obiekt
15. yriacyiny zagosp . PW-H-03-1
762.03.56gjk
16. Przekrdj charakterystyczny przez groble PW-H-03-2
Przekréj podtuz I i hni iré
17 j podtuzny przez przelew powierzchniowy i réw PW-H-03-3
odptywowy
18. Przekrdj przez zbiornik P3.1 — obiekt 762.03.56gjk PW-H-03-4
19. Przekrdj przez zbiornik P3.2 — obiekt 762.03.56gjk PW-H-03-5
20. PB-H-03-7 Profil cieku P3 — obiekt 762.03.56gjk PW-H-03-6

,.1“ I n Styt u t | I'SSTYTUT OZESP.Z 00 -

OZP J N 313 KRS: 00

Strona 26



