Przelew powierzchniowy o szerokosci
dna 1 m - przekréj podtuzny
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Warstwa humusu - 20cm
Siatka przeciw gryzoniom oczko 2x2cm

metalowa powlekana tworzywem
Warstwa ochronna gruntu - 20cm

Mata BENTOMAT
Podsypka sortowana d80<0,25
Konstrukcja grobli

Siatka przeciw gryzoniom oczko 2x2cm
metalowa powlekana tworzywem
Warstwa ochronna gruntu - 20cm

Mata BENTOMAT

Podsypka sortowana d80<0,25
Konstrukcja grobli

Projektowany row odprowadzajacy ze
zbiornika o szerokosci dna 1.0 m -
przekroj podtuzny
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Kamien @ 20-30 cm ukfadany recznie spoinowany zaprawa
cementowa utozony na zaprawie grub. min. 5 cm
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Palisada @12-15 cm é mieszanka traw
L=150cm

Geowtoknina 300 g/m?

Bloki kamienne bystrza
@200-300mm
skadek 2%

Geowtdknina 300 g/m?

Bloki kamienne bystrza
@2200-300mm
spadek 2%

Istniejgcy row przy
nasypie kolejki waskotorowe;j

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierzaé wymiardw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wymiary
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrocic sie

wszystkie

do projektanta.
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w  naturze.
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Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data

Opis zmian

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Cisna

Cisna 87A
38 - 607 Cisna

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z 0. o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
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Inwestycja (Proje

kt nr SW762):

,Budowa trzech zbiornikdw retencyjnych wraz z groblami, rowami
doprowadzajagcymi i odprowadzajgcymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawéj"

Imie i nazwisko Branza, nr upr. | Podpis
Projektant:
mgr inz. hydrotechniczna .
Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17 Mﬂ%{/ /10
Sprawdzajacy: =
mgr inz. hydrotechniczna
Anita Bana$ SWK/0079/PBH/19 M
Opracowali:
mgr inz.
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Nazwa rysunku:

Przekrdj podtuzny przez przelew powierzchniowy
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