Bal drewniany

Przelew powierzchniowy o szerokosci
dna 1,0 m - przekréj podtuzny
zbiornik 762.01.218¢cx

@10-15cm
Réw kotwigcy dolny

ok.

Projektowany row odprowadzajacy ze
zbiornika o szerokosci dna 1.0 m -
przekrdj podtuzny

Przekroj AA
260 gy
100 , 80 150

Grunt zageszczony
warstwami max. co 25 cm

skala 1:50
810 ¥
510 gy 300 ¢
Skarpowanie 1:1 ) ) ]
704.60 Siatka przeciw gryzoniom )
- . oczko 2x2 cm A Obsiew
QOW?DQQC%% i@@(ﬁ% SOTHK mieszankg traw
NPP=703.90 m n.p.m. PN TOTS TS TS 'Y I‘C | N
;mnpm \ —T\ = om om g om = om = om m‘ CZQ = ‘ N‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 70380
P Ve 000 0000001~y . LV T T .
;\3 P ot e e T e e T < Ltk ‘ ,\O,%ODQ/%AOFIW [ m— ——= H i@: : ‘ iﬂ‘\j_j_,_ 70340 ‘ \ ‘ —
: ) | W%} 3( i gisgp S NIz = 70305
N N NECTE st o eer
Palisada @12-15 cm L=150cm

an 0

Narzut kamienny
@>15cm gr. 30 cm
na geowtdkninie separujgcej Szpilki faszynowe

D

Kotki faszynowe @4-6cm
h=1m co 0.3m

Mata BENTOMAT
Podsypka sortowana d80<0,25
Konstrukcja grobli

Warstwa humusu - 20cm Kamien @ 20-30 cm uktadany recznie spoinowany

Siatka przeciw gryzoniom oczko 2x2cm zaprawa cementowa Utozony na zaprawie grub\min. 5 cm

metalowa powlekana tworzywem Siatka przeciw gryzoniom oczko 2x2cm Uszczelnienie

Warstwa ochronna gruntu - 20cm metalowa powlekana tworzywem mieszankg bentonitowg

Warstwa ochronna gruntu - 20cm

Mata BENTOMAT

Podsypka sortowana d80<0,25

Konstrukcja grobli

Palisada @12-15 cm

L=150cm

@4-6cm co 1m

Kotki faszynowe @4-6cm Kiszka faszynowa @20cm
h=1m co 0.3m z faszyny le$nej
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Szpilki faszynowe

@4-6cm co 1m

Kiszka faszynowa @20cm

z faszyny lesnej

Narzut kamienny

@>15cm gr. 30 cm
na geowtdkninie separujacej

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierzaé wymiardw z rysunku, ani uzywa¢ go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie  wymiary nalezy sprawdzi¢c w  naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrocic sie
do projektanta.
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[ | Nasyp
Y Wykop
Grunt rodzimy

Uwaga:
Nasyp z nachyleniem skarpy
odpowietrznej 1:2 lub
| plantowaniem do isteniejgce;
| rzednej terenu

0 09-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Cisna

Cisna 87A

38 - 607 Cisna

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z 0. o. ) Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce oze

,Budowa trzech zbiornikdw retencyjnych wraz z groblami, rowami

Inwestycja (Projekt nr SW762):

doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi oraz budowlami
pietrzacymi w postaci przelewdw powierzchniowych i zastawki w
Lesnictwach: Solinka, Dotzyca oraz Zawdj"

Imie i nazwisko Branza, nr upr. | Podpis

Projektant:

mgr inZ. hydrotechniczna .
Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17 Mﬂﬂ}{m

Sprawdzajacy:

mgr inz. hydrotechniczna

Anita Banas swk/oo79/parj1o | Abauab
Opracowali:

mgr inz.

Sylwia Kaczmarczyk Eg\.

inz. oc
Wojciech Szajor g : \

Nazwa rysunku:
Przekrdj podtuzny przelew powierzchniowy
z rowem odporowadzajgcym

Stadium: Branza: Nr rysunku:
Projekt .

wykonawczy hydrotechniczna | P\W-H-01-3
Skala: Data: Format: Str:
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