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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2022 poz. 988 z
pbézh. zm);

« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz.
1376 z pézn. zm.);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz.U. 2017 poz. 784);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U.
2021 poz. 438);

% Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (tj. Dz.U. 2019 poz.
2310);

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2marca 1999 w

sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1643).

2. Umieszczanie znakow

Sposodb umieszczania znakow

Znaki umocowuje sie na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materiatéw trwatych.
Nie wykonuje sie z betonu tych czesci konstrukcji wsporczych, ktére wystajg powyzej poziomu gruntu
wiecej niz 0,15 m. Konstrukcje wsporcze powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w przepisach
dotyczacych wyrobéw budowlanych oraz odpowiedniej normie albo europejskiej ocenie technicznej albo
krajowej ocenie technicznej. Dopuszcza sie tez umieszczanie znakow z wykorzystywaniem stupow linii
telekomunikacyjnych, latarn, stupéw trakcyjnych i masztéw sygnalizatorow oraz $cian budynkéw i
elementéw konstrukcyjnych obiektow inzynierskich.
Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej:

% -50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,

% -20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

% -10 m na pozostatych drogach.
Jezeli ze wzgledu na warunki lokalne istnieje konieczno$¢ zastosowania dwoch lub trzech znakéw na
jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym.
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Odlegtos¢ znakow od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m (rys. 1.5.6 lit. a). W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na
umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi
jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci nie wiekszej niz
5 m od krawedzi jezdni.

Znaki w pasie dzielgcym jezdnie drog dwujezdniowych umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50
m od zewnetrznej krawedzi opaski (rys. 1.5.6 lit. b).

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 - 2,00 m od krawedzi jezdni (rys. 1.5.6 lit. ¢). Minimalna
odlegtos¢ umieszczenia znakow od osi skrajnego toru linii tramwajowej biegngcej wzdtuz drogi wynosi
1,95 m (rys. 1.5.6 lit. d).

Powyzsze odlegtosci nie dotycza znakdéw umieszczanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem
miejsca wypadku drogowego; znaki te mogg by¢ umieszczane na jezdni.

Na drodze dla rowerdw znaki umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi tej drogi,
a w przypadku znakéw umieszczanych nad drogg dla rowerdw, wysokos¢é umieszczenia znaku powinna
wynosi¢ nie mniej niz 2,50 m. Dopuszcza sie umieszczanie znakéw na drogach dla roweréw na
wysokosci nie mniejszej niz 1 m (do najnizszej krawedzi znaku), przy czym w przypadku ruchu pieszego
wysoko$¢ ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,2 m.

Rys. B Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni:
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kategorii A, B, C, D, F, G na drogach
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Wysokos¢é umieszczenia znaku [m]
Kategorie znakéow

poza obszarami na obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu?)
C - nakazu
. . 5 . 6)
D - informacyjne min. 2,00 (min. 1,50) min. 2,00 (2,20)

F - uzupetniajgce?

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi®
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E — tablice przed- drogowskazowe E-1 min. 2.00 (2 20)6)
- drogowskazy tablicowe  E-2 .
9 y min. 1,00
. 4)
- tablice szlakéw drogowych E-14 (min. 1,00)
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a
min. 2,00 min. 2,00 (2,20)® - 2,50
- drogowskazy w ksztaicie strzaty - mate E-4
- drogowskazy do obiektu E-5 + E-12, E-19a + E-22
E - drogowskazy w ksztalcie strzaty - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnia?) min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu lub za
tymi urzadzaniami 0,90-1,20 0,90-1,20

1) Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, c, d, e, f (min. 0,50 m).

2) Z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.
3) Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

4) Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

5) Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

6) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku albo nad chodnikiem.

7) Z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni oraz azylach dla pieszych lub wysepkach
kanalizujgcych ruch umieszczonych w obrebie przej$¢ dla pieszych.

Zakres opracowania

Odcinek drogi powiatowej nr 1350N od m. Osetnik do drogi wojewddzkiej nr 509.

Charakterystyka drogi

Droga powiatowa nr 1350N klasy technicznej L ,lokalna”, jednojezdniowa dwukierunkowa,
nawierzchnia bitumiczna - srednia szer. jezdni na odcinku ok. 4,00m.

Szczegbdtowe umieszczenie znakow

Szczegdlowe  rozmieszczenie  zastosowanych — znakéw  pionowych  zobrazowano
narys.: 2.0 ,Plan sytuacyjny”.
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6. Zestawienie oznakowania pionowego

Nazwa Symbol /ilosé
Ustap pierwszenstwa A-7 /1 szt
Ograniczenie predkosci B-33/ 2 szt.
Obszar zabudowany D-42 /1 szt.
Koniec obszaru zabudowanego D-43/ 1 szt.
Tablica miejscowoSci E-17a/ 1 szt.
Koniec miejscowosci E-18a/ 1 szt.
Zwierzeta gospodarskie A _18a/1 szt.
Przystanek autobusowy D-15/ 3 szt.
Zakaz wjazdu samochodow ciezarowych pow. 10t. B-5n/1 szt
Wykorzystane oznakowanie miesci sie w kategorii znakéw srednich ,S”.
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“Remont odcinka drogi powiatowej nr 1350N
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STALA ORGANIZACJA RUCHU
Plan sytuacyjny

“Remont odcinka drogi powiatowej nr 350N
od m. Osetnik do DW509"

280905_5.0015.115/2
280905_5.0015.115/3

Rys. 2.0

OSETNIK

D-15 Przystanek autob owy\\

W)

D-15 Przystanek A)busowy

D-42 Koniec obsz. zabudowanego
E-18a'Koniec miejscowosci

bl .dSO‘

B-33 “Ogr. predkosci”

\
\

A-7 “Ustap pieryisz.”

D-15 Przystanek autobusowy

B-33 “Ogr. predkosci”
B-5n “Zakaz wjazdu pojazdéw cigzarowych”

OSETNIK

D-42 Obszar zabud.”
E-17a Tablica miejsc."]

. wA-18a "Zwierzeta gosp.



