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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCIJI : Budowa $ciezki pieszo-rowerowej Tulce-Szewce,
gmina Kleszczewo

ADRES INWESTYCIJI : gmina Kleszczewo

INWESTOR : gmina Kleszczewo

ADRES INWESTORA : 63-005 Kleszczewo, ul. Poznanska 4

BRANZA : drogowa



PRZEDMIAR ROBOT

. Jedn. ‘1
Lp.| Nr ST/KNR | Opis obm. llosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi m3 545,40
1 D-01.02.02 | Urodzajnej (humus), grubos¢ warstwy 15
cm; 0,15*(54+552+154+2876)=545,40m3
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej | m? 233,00
betonowej, utozone na podsypce
2 | D-01.02.04 | cementowej-piaskowo;
19+6+5+32+40+27+37+37+30=233m?
Rozebranie podbudowy z piasku m? 233,00
3 D-01.02.04 | Stabilizowanego cementem, gr. 15 cm;
19+6+5+32+40+27+37+37+30=233m?
Rozebranie nawierzchni z betonu m2 30,00
4 D-01.02.04 asfaltowego, gr. 10 cm;
Rozebranie podbudowy z tlucznia m? 30,00
5 | D-01.02.04 |kamiennego stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15 cm
Rozebranie nawierzchni z ttucznia m2 175,00
6 D-01.02.04 kamiennego, gr. 15 cm;
47+41434+53=175m?
Rozebranie kraweznikéw betonowych; m 60,00
7| D01.02.04 | 5.5, 1,8+10+7+9+114+7=60m
Rozebranie taw podkraweznikowych z m3 4,95
8 | D-01.02.04 |betonu;
60m*0,0825m2=4,95m3
Rozebranie obrzezy betonowych; m 87,00
9 | D-01.02.04 | g,8,8.8+8+8+17+10+12=87m
Rozebranie taw podkraweznikowych z m3 3,31
10 | D-01.02.04 | petonu; 60m*0,038m2=3,31m?3
Rozebranie barier drogowych; m 80,00
11 D-01.02.04 | 55,50,20+20=80m
Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 9,000
12 | D-01.02.04 drogowych
13 | D-01.02.04 | Zdjecie tarcz znakdéw drogowych szt. 9,000
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki m3 223,92
14 | D-01.02.04 samochodami na odl. do 10 km;
Scinanie drzew bez utrudnien o Srednicy | szt. 21,00
15| D-01.02.01 | 45 15 cm wraz z karczowaniem pni
Scinanie drzew bez utrudnien o Srednicy | szt. 33,00
16 | D-01.02.01 | 15 35 cm wraz z karczowaniem pni
Scinanie drzew bez utrudnien o Srednicy | szt. 7,00
17 | D-01.02.01 | 36.45 cm wraz z karczowaniem pni
Scinanie drzew bez utrudnien o Srednicy | szt. 5,00
18 | D-01.02.01 | 45.55 cm wraz z karczowaniem pni
Scinanie drzew bez utrudnien o Srednicy | szt. 7,00
19 | D-01.02.01 | 56.65 cm wraz z karczowaniem pni
Scinanie drzew bez utrudnien o Srednicy | szt. 1,00
20 | D-01.02.01 | 5575 cm wraz z karczowaniem pni
Scinanie drzew bez utrudnien o Srednicy | szt. 2,00
21 | D-01.02.01 | 75 100 cm wraz z karczowaniem pni
Scinanie drzew o Srednicy 101-130 cm szt. 1,00
22 | D-01.02.01 | 157 7 karczowaniem pni




23

D-01.02.01

Wywiezienie dtuzyc

18,48

24

D-01.02.01

Wywiezienie karpiny

154,00

25

D-01.02.01

Wywiezienie gatezi

154,00

26

D-01.02.01

Karczowanie krzakéw i podszycia z
wywiezieniem pozostatosci po karczunku

0,005

ROBOTY POMIAROWE | ZIEMNE

27

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych w terenie nizinnym

km

1,13

28

D-02.01.01

Wykonanie wykop6éw mechanicznie w
gruncie kat. |-l z transportem urobku na
odkfad samochodami na odl. wg
wykonawcy wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odktadzie;
((54+154)*(0,21-0,15)+
(552+2876)*(0,33-0,15))+
1191,10+0,17*(233+30+175)=1895,08m?

1895,08

29

D-02.03.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z
gruntéw kat. |-l z pozyskaniem i
transportem urobku z ukopu lub/i dokopu
na nasyp samochodami na odl. do 6 km
wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby
warstw zageszczonych woda;
1134,38*0,3*3,5=1191,10m?

1191,10

SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA

30

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;
586+16770,2+2941+(67+317)*0,2-
53=3584,2m?

3 584,20

31

D-04.05.01

Warstwa z piasku sredniego
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4, gr. warstwy po zag.
15 cm; 586+2941-53-
1134,38*(0,15+0,08)= 3213,09m?

3 213,09

32

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy
po zag. 10 cm

3 213,09

33

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowag na zimno podbudowy;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

m?2

3 213,09

34

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC16W gr. 4 cm z
dowozem z odl. wskazanym przez
Wykonawce

3 213,09

35

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

3 213,09

36

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC8S, gr. 4 cm, z
dowozem z odl. wskazanej przez
Wykonawce

3 213,09

CHODNIK

37

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;
(93+138)+58*0,2+84*0,2=259,40m?

m?2

259,40




38

D-04.05.01

Warstwa wzmacniajgca z piasku
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po zag.
15 cm; 231-
(58+83)*(0,08+0,15)=198,57m?

198,57

39

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
szarej, grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m?2

231,00

ZJAZDY

40

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;
18+14+18+50+29426+37+26+50=268m>

m?2

268,00

41

D-04.05.01

Warstwa wzmachiajgca z piasku
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po zag.
15cm

268,00

42

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy
po zag. 15cm

m?2

268,00

43

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grafitowej, grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

268,00

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

44

D-08.05.01

Wykonanie fawy betonowej z betonu
C12/15;
(58+160+92+317+67+8)*0,25"0,2=
35,10m?3

35,10

45

D-08.05.01

Utozenie scieku przychodnikowego szer.
20 cm z kostki brukowej, szarej o gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowe;j,
spoiny wypetnione zaprawa cementowa;
58+160+92+317+67+8=702m

702,00

ROWY

46

D-01.02.02

Oczyszczanie rowdw z namutu z
profilowaniem dna i skarp, grubos¢
namutu 20 cm; 109+279+65+54=507m

507,00

KRAWEZNIKI BETONOWE

47

D-08.01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30
cm z tawg betonowa z oporem z betonu
C12/15;

59+168+83+317+8+62+7=704m

704,00

48

D-08.01.01

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm
z tawa betonowg z oporem z betonu
C12/15

180,00

49

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

1 855,00

OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME, URZADZNIA BEZPIECZENSTWA

RUCHU

50

D-07.01.01

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

m?2

212,60

51

D-07.02.01

Ustawienie stupéw z rur stalowych dla
znakow drogowych z wykonaniem i
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

szt.

33,00

52

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw
tarcz znakéw drogowych

szt.

33,00




53 | D-07.02.01 |Ustawienie bariery drogowej N1TW2A mb 160,00
54 | D-07.02.01 |Ustawienie balustrady U-11a mb 40,00
55 | D-07.02.01 | Ustawienie stupkéw U-1b szt. 8,00
10 KANAL TECHNOLOGICZNY
ZN-97/TP | Budowa studni kablowych szt. 20,00
56 S.A. 040 | prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1
0301-02
ZN-97/TP | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnejz | m 1 136,00
57 S.A. 040 |rurztworzyw sztucznych w wykopie
0102-01 wykonanym w gruncie kat. lll
Budowa rurociggu kablowego na m 3 258,00
ZN-97/TP | gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym
58 S.A. 039 | recznie w gruncie kat. lll - rury w zwojach
0301-12 - kazda nastepna rura HDPE 40 mm w
rurociggu
Budowa rurociggu kablowego na m 1 086,00
ZN-97/TP | gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym
59 S.A. 039 |recznie w gruncie kat. Ill - rury w zwojach
0301-12 - kazda nastepna rura HDPE 40 mm w
rurociggu - Wigzka mikrorur
KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o m 50,00
60 0303-03 Srednicy do 140 mm w wykopie
ZN-97/TP | Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej | m 50,00
61 S.A. 039 | W otwor wolny - rury $r. 40 mm w zwojach
0202-07 | (3szt)
ZN-97/TP | Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej | m 50,00
62 | S.A.039 |W otwor czesciowo zajety - wigzka
0202-18 | mikrorur (1 szt.)
63 KNR DC-12 | Montaz ztgczek prostych mikrorurek 10 szt. 56,00
0516-03 mm
64 KNR DC-12 | Montaz zaslepek mikrorurek 7 mm szt. 14,00
0521-02
ZN-97/TP | Montaz ztgczy rur polietylenowych w szt. 20,00
65| S.A.039 |kanalizacji, rury HDPE o $r.40 mm, ztgczki
0204-04 | skrecane
ZN-97/TP Utozenie w wykopie tasmy ostrzegawczej | m 1 136,00
S.A. 040 |V wktadkg metaliczng "Uwaga kanat
66 05'01'_14 _ | technologiczny" oraz tasmy ostrzegawczej
analogia "Uwaga kanat technologiczny”
67 KNR-W 5-08 | Montaz puszki POH szt. 40,00
0309-05
Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizacji | odc. 3,00
ZN-97/TP | wtérnej i rurociggéw kablowych o dtugosci
68 | S.A.039 |do 2km w kanalizagiji $r. rur 40 mm
0206-02 Sprezarkq
Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizacji | odc. 7,00
69 | KNR DC-12 | wiomej do 2 km metoda pneumatyczng
0505-01 | (jedna mikrorurka)
11 OSWIETLENIE DEDYKOWANE
KNR 5 1001- | Montaz i stawianie stupéw solarnych 6m kpl. 2,00
70
0101
12 ZIELEN DROGOWA
Sadzenie drzew lisciastych o wys. min. szt. 24,00
2m o obw. pnia 14 cm nawys. 1Tm z
71 | D-09.01.01 |zaprawa dotéw catkowitg (gat. np. lipa

drobnolistna, lipa szerokolistna, dgb
szyputkowy)




72

D-09.01.01

Sadzenie krzewOw lisciastych form
naturalnych z zaprawg dotéw catkowita;
35m?*4 szt/m?=140 szt. (gat. np. tawuta,
berberys, trzmielina, irga)

szt.

140,00




